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- projektowane przewody wody zimnej ! C"
- projektowane przewody wody cieptej ?‘ﬂ
- projektowane przewody cyrkulacji wody cieptej Istniejacy przewod inst.
) . . wody zimnej DN50mm-Stal
- projektowane przewody wody zmieszanej
Um - umywalka
PU - ptuczka ustepowa
N - natrysk
ZW - zawér czerpalny
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_ 1, - srednica przewodow cyrkulacji wody cieptej pod stropem. >= ' projet.p P
Zbiorowe mieszacze termostatyczne nalezy umiesci¢ w szafkach nasciennych % Przebudowa i z.s.u. pomieszczen czesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem na
o pod proj. umywalkami. - PROJEKT : oddzialy przedszkolne i czg$ci pomieszczen piwnicy z przeznaczeniem na
a - Proj. trojnik stalowy < szatnie wraz z budowa schodéw zewnetrznych do piwnic i robotami towarzyszacymi
1 - Proi. wh . tréinika stal Przejscia przewoddw proj. przez $ciany i stropy nalezy wykonac w stalowych E - . -
- I'Ojl. \% acrzenle .za .pomoca rojnika stalowego rurach ostonowych o Srednicy dwukrotnie wigkszej od przewodu projektowanego. T ADRES : Tumlin, gm. Zagnansk, dz. nr ewid. 579/2 obr. 0015
2 - Proj. zawor odcinajgcy grzybkowy DN25mm ) L B L ) . — INWESTOR : Gmina Zagnansk
3 - Proj. zawér odcinajacy grzybkowy DN20mm W razie kolizji z istniejgcymi instalacjami niezinwentaryzowanymi nalezy —
j. zawor odcinajacy grayblowy dokonat korekty proj. sy, N s ROZWINIECIE INST. WODNEJ
4 - Proj. zawor odcinajgcy grzybkowy DN15mm C.W.U. przewiduie sie 2 istnieiacedo podarzewacza o boi. 7501 = BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA : PODPIS : SKALA :
5 - Proj. wigczenie za pomoca kolana stalowego WU ye sie /acego podg poj. ’ X mgr inz. Aneta Banburska
6 - Proj. zbiorowy mieszacz termostatyczny G3/4", np. Presto, typ SFR | W razie niejasnosci nalezy kontaktowac sig z Projektantem. L_l,J PROJEKTOWALA: |  uprawnienia: SWK/0103/PWBS/18 | 03.2020 ——
8 - Proj. wigczenie za pomocg mufy stalowej 3 w Specainosai nej (siosi P
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9 - Proj. zawér kulowy katowy DN15mm E SPRAWDZIL : uprawnienia: 377/01 03.2020
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