UWAGI:

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. (w pom. 1.03) nalezy prowadzi¢
w wartstwach podfogowych i wigczyé do istniejagcych pionéw c.o.

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.t. nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Piony zasilania i powrotu z instalacji c.t. nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Przejécia przewodéw proj. przez $ciany i stropy nalezy wykonac¢ w stalowych rurach
osftonowych o $rednicy dwukrotnie wigkszej od przewodu projektowanego.

W razie kolizji z istniejacymi instalacjami niezinwentaryzowanymi nalezy dokonac

korekty proj. trasy.

Centrale wentylacyjng nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi jej producenta.

W razie niejasnosci nalezy kontaktowac sie z Projektantem.
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RZUT PARTERU -
- INST. C.O.i C.T.

Pn Pd
Zach ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
1.01 Wiatrotap terakota-istn. 9,80
L wyktadzina PCV/
L.02 Sala zaje¢ dywanowa- projektowana 51.10
1.03 wcC terakota-projektowana 14,60
L wyktadzina PCV/
104 Sala zaje¢ dywanowa- projektowana 51,50
. wyktadzina PCV/
105 Sala zaje¢ dywanowa- projektowana 48,80
1.06 WC terakota- projektowana 14,90
L wyktadzina PCV/
107 Sala zajgé dywanowa- projektowana 49,20
1.08 Komunikacja terakota- projektowana 5,40
1.09 KI. schodowa + komunikacja terakota-projektowana 30,10
1.10 | Pom. porzadkowe terakota-istn. 3,80
111 Szatnia terakota-projektowana 10,40
1.12 Pom. porzadkowe terakota-projektowana 2,00
113 WC personelu terakota-projektowana 6,10
1.14 Komunikacja terakota- projektowana 32,00
1.15 Szatnia terakota- projektowana 13,90
1.16 Biblioteka terakota- projektowana 23,90
1.17 Hall terakota-istn. 78,40
Powierzchnia facznie: 445,90
- projektowane przewody zasilania instalaciji c.o.
—————————— - projektowane przewody powrotu z instalacji c.o.
- projektowane przewody zasilania instalaciji c.t.
—————————— - projektowane przewody powrotu z instalacji c.t.
- istniejace przewody zasilania instalacji c.o.
—————————— - istniejace przewody powrotu z instalacji c.o.
+24°C | - zalozona temperatura powietrza w pomieszczeniu
1670W | - obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto w pomieszczeniu
+20°C - istniejgca temperatura powietrza w pomieszczeniu
@ - projektowane piony zasilania i powrotu z instalacji c.t.
- istniejgce piony zasilania i powrotu z instalacji c.o.
@28x1.5-Stal - srednica proj. przewodow zasilania i powrotu z instalacji c.t.
@12-Stal - $rednica istn. przewoddw zasilania i powrotu z instalacji c.o.
- Proj. wiaczenie za pomoca tréjnika stalowego
2 - Proj. wh tréjnika stal
n n M H
KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25-516 Kielce ul. Nowy Squt 52
> vono i KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
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ADRES : umlin, gm. Zagnanisk, dz. nr ewid. obr.
4 Tumli Z sk, d id. 579/2 obr. 0015
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