ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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Wymiary w $wietle | Sz 243
muréw Hz 272
» piwnice: 0 0
llo$¢ szt.
parter: L-1 P-2
RAZEM: P-1 P-1
- przeszklenie aluminiowe wewn.,
-odpornos¢ ogniowa EI60;
- przeszklenie szklem bezpiecznym;
- kolor biaty;
UWAGI:

1. Wymiary drzwi, przeszklen przed montazem sprawdzi¢ nalezy ze stanem faktycznym na budowie;

3. Drzwi dwuskrzydtowe muszg posiadac jedno skrzydto nieblokowane szerokosci min. 90cm;
Skrzydto drzwiowe nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w swietle o$cieznicy

6. Wspotczynnik drzwi Umax<1,50[W/m?K], profile wzmacniane termiczne, zawiasy wzmocnione;

1. Wymiary okien, przeszklen przed montazem sprawdzi¢ nalezy ze stanem faktycznym na budowie;

Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne
Oznaczenie na rysunku Dz1 D1 D2 D10 D3 D7 D4 D5 D6 D8 D9
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Wymiary w $wietle So 90+50 90 90 920 920 80 90 80 90 90 80
oscieznicy Ho 200+88 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Wymiary w éwietle | Sz 160 112 100 100 100 90 112 90 100 100 90
muréw Hz 300 212 210 210 210 210 212 210 210 210 210
llosé szt piwnice: L-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P-3 0 P-1 0 pP-2 0 P-1 0 0 0 0
] parter: 0 0 L-1 P-1 L-2 P-2 0 P-2 L-3 P-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P-1 L-1 0
RAZEM: 0 0 L-1 P-1 L-2 P-2 0 P-2 L-3 P-1 0 P-3 0 P-1 0 P-2 0 P-1 0 P-1 L-1 0
- drzwi PCV z nadwietlem; - drzwi PCV; - drzwi PCV; - drzwi PCV; - drzwi plytowe wewnetrzne, - drzwi alumniowe - drzwi stalowe - drzwi stalowe - drzwi plytowe, wewngtrzne, wentylowane
- przeszklenie szkiem - przeszklenie szklem |- przeszklenie szklem | - przeszklenie szklem | . ogcieznica drewnopodobna, przeszklone; petne; petne; - o$cieznica drewnopodobna,
UWAGI: bezpiecznym; bezpiecznym; bezpiecznym; bezpiecznym; - kolor: okleina w kolorze naturalnego drewna - przeszklenie szklem | - odporno$¢ ogniowa | - odporno$¢ ogniowa | - kolor: okleina w kolorze naturalnego drewna
- kolor biaty; - kolor biaty; - kolor biaty; - kolor biaty; bezpiecznym; EI30; EI30;
- odporno$¢ ogniowa - kolor jasnoszary; - kolor jasnoszary;
EI60;
- kolor biaty;
Oznaczenie na rysunku o1 02 03 04 05 06 M
2. Drzwi w komplecie z zamkami, klamkg oraz szyldem;
D wskaznego na rysunku.
SCHEMAT 4. Drzwi zewnetrzne i p.poz. wyposazone w samozamykacz;
5. Przeszklenie drzwi szklem bezpiecznym;
7. Otwory drzwi dostosowac¢ do wymiarow profili wybranego producenta.
8. Szyby bezpieczne, zabezpieczone przed sttuczeniem.
2. Okucia okienne systemowe np. REHAU;
Wymi;rgr\évwéwietle :Z ;:5 160 19705 f“’ 120 ‘9800 3. Szyba niskoemisyjna k=1,1
Az 5 80 50 %0 4. Stolarke okienng wyposazyé nalezy w nawietrzaki higrosterowalne (dobér nawietrzakéw
iwnice: - 1 - - - - 0o .
llo$¢ szt. P - 5 w ilosci 1 szt. nawietrzaka na 1 szt. okna);
parter: 4 1 1 1 1 . .
RAZEM: " . ; , . ] 5. Wspétczynnik Umax<1 ,10[W/m?2K];
- okno zewn. alumniowe: - okno zewn. PCV: - okno zewn. PCV; - okno wewn. aluminiowe; - okno wewn. PCV; |- okno wewn. aluminiowe- 6. SZyby bezpieczne! zabezpieczone przed sttuczeniem.
PP . PPN . |- kolor biaty - przeszklenie szktem - przeszklenie szktem|naswietle;
- odpornos$¢ ogniowa EI60; - odpornos$¢ ogniowa EI60; bezoi X bezpi X Kleni t
- Kolor bialy - Kolor bialy: ezpiecznym; ezpiecznym; - przeszklenie szklem
’ - odpornos¢ ogniowa EI30; |- kolor biaty; bezpiecznym;
UWAGI: - kolor biaty; - odporno$¢ ogniowa EI30;
- kolor biaty;
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