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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.  Opis techniczny
II. Cz¢s¢ rysunkowa

A2z.Rzut parteru 1:100
A5z.Elewacja pétnocna 1:100
A8z.Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1120



PROJEKT BUDOWALNY ZMIENIAJACY
OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

dla planowanej przebudowy i z. s. u. pomiesaazesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem na @diglzi
przedszkolne i g&ci pomieszcze piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z budsshodow zewgtrznych
do piwnic i robotami towarzyazymi

1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt architektuayiilwestycji polegajcej na przebudowie

I zmianie sposobuaytkowania pomieszczeczesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem
na oddziaty przedszkolne i gxi pomieszcze piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz
z budows schoddéw zewgtrznych do piwnic i robotami towarzygzymi, w miejSCoweci
Tumlin, na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnygis

Niniejsze opracowanie projektowe uwzgidnia zmiany w stosunku do projektu
pierwotnego zatwierdzonego pozwoleniem na budawDecyzja nr 2339/2017 z dnia
20.12.2017r. (znak: B-1.6740.100.79.2017) oraz Defy nr 996/2019 z dnia 27.05.2019r.
(przeniesienie decyzji).

Forma architektoniczna istniegego budynku
Istniejgcy budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Przedszkola
— lll-kondygnacyjny; podpiwniczony w ¢zci potudniowej;

— I-kondygnacyjny (sala gimnastyczna);

Budynki pohczone g funkcjonalnie 4cznikiem;

Dane liczbowe dla budynku

Powierzchnia zabudowy : 1512,0bm
Powierzchnia giytkowa (w zakresie opracowania): 2867
— powierzchnia gytkowa (piwnice- bez zmian): 283,80m
— powierzchnia gytkowa (parter): 445,90m
- WysOoka¢ max.: 11,95m

1.1. Inwestor: Gmina Zagmk

1.2. Podstawa opracowania:
— Umowa z Inwestorem;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Miejscowy plan zagospodarowania terenu gminy Zaski
— Obowagzujgce normy i przepisy;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Wizja lokalna w terenie inwestycji

2. Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu rwotnego

Wprowadzone zmiany w stosunku do projektu pierwgtnebejmug
= zmiare uktadu funkcjonalnego pomieszaze
— przeprojektowano pom.1.06 szatnia nezev sanitarny (pom.1.06 WC) dla dzieci z
oddziatéw przedszkolnych, mieszacygch s¢ w salach: pom. 1.05 i pom. 1.07;
— przeprojektowano pom. 1.11 WC chlopcow na sgzatlie dzieci z oddziatow
przedszkolnych, mieszgzych s¢ w salach: pom. 1.05 i pom. 1.07;
— przeprojektowanie pom. 1.13 WC dziewicaa WC dla personelu;



= pozostate zmiany:
— zmiana wymiaréw projektowanego okna (okno O3)ompl.06 WC,;
— wykonanie nowego dwietla pome¢dzy pom. 1.06 WC a pom. 1.08 Komunikacja;
— poszerzenie otworéw drzwiowyclackacych pom. WC (pom.1.06) z salami &aj
oddziatow przedszkolnych (pom. 1.05, pom.1.07);
— demonta drzwi pomedzy komunikacj (pom.1.08) a WC (pom.1.06);
— zamurowanie otworu drzwiowego;
— wymiare posadzki- terakota:
-w pom. 1.06 WC
-w pom. 1.08 Komunikacja
-w pom. 1.09 Kl. schodowa+ komunikacja
-w pom. 1.11 Szatnia
-w pom. 1.12 Pom. paidkowe
-w pom. 1.13 WC personelu
-w pom. 1.14 Komunikacja
-w pom. 1.15 Szatnia
-w pom. 1.16 Biblioteka
— wymiare posadzki- wyktadzina PCV/ wyktadzina dywanowa:
-w pom. 1.05- Sala zgj
-w pom. 1.07- Sala zgj
— zmiarg drzwi w pom. Szatni- pom.1.15 (drzwi ptytowe), piduje s¢ drzwi
przeszklone, PCV, kolor biaty;

Zmiany pokazano na rysunkach (zmiany oznaczonegdghlorem czerwonym):
— Rzut parteru rys. A2z,

— Elewacja poinocna rys.Abz,

— Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej ryszA8

3. Zagospodarowanie terenu

Stan zagospodarowania dzialki pozostaje bez zmian stosunku do projektu pierwotnegqo.

Dziatka nr ewid. 579/2 polmna w miejscowsci Tumlin, gm. Zagnask jest zabudowana,
uzbrojona, posiada zjazd z drogi publicznej.
Przedmiotowa dziatka ma deptdo drogi publicznej za pom®stniegcego zjazdu.
Teren dziatki jest ogrodzony- siatka (ogrodzermezdchowania, bez zmian).
Na terenie dziatki obecnie miesacie:
— budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Przedszkgezyszkolg sah gimnastyczna;
— plac zabaw dla dzieci (nawierzchnia trawiasta);
— boisko sportowe wielofunkcyjne;
— boisko sportowe;
— chodniki, droga wewgtrzna i miejsca postojowe (kostka betonowa);
— droga wewsitrzna i tereny utwardzonewirowa);
— tereny utwardzone (trylinka);
— drzewostan i tereny zielone;
— Gdwietlenie terenu;
Wejscie gtowne do budynku od frontu budynku (stronahpamia), wejcia podrzdne od
strony wschodniej, potudniowej oraz pétnocne;.
Teren nieruchomii graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszlelngospodarcze;.

4. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe — istniegce — pozostag bez zmian w
stosunku do projektu pierwotnego.




Istniegcy budynek Zespotu Szkoly Podstawowe] i Przedszkoldll-kondygnacyjny;
czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna: murgeadciany néne, prefabrykowane
stropy kanatowe. Stropodach, pokrycie papa ternzexgaina.
Podstawowa funkcja budynkuswiatowa.
Budynek niski, wysok@ ok. 11,95m;
W budynku na parterze znajdugic oddziat przedszkolny zorganizowany w dwoch saldeh
nie wiecej niz 20 dzieci.
Obiekt wyposaony jest w hydranty wewtrzne i ganice.

1.1. tawy fundamentowezelbetowe.

1.2. Sciany fundamentowe: betonowe.

1.3. Sciany zewstrzne néne:

- murowane gr.~55cm, ocieplone styropianem, tynkwawva tynkiem
cienkowarstwowym,

1.4. Scianki wewrtrzne:
- murowane gr. 44cm, 25cm,12cm obustronnie otyrat@wynkiem cem.- wap.
1.5. Piyty stropowe midzykondygnacyjne:
- ptyta stropowa prefabrykowana kanatowa,
1.6. Biegi i spoczniki klatki schodowej prefabrykowane.
1.7. Nadpraa okienne i drzwioweelbetowe.
1.8. Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
1.9. Dach: stropodach;
1.10Pokrycie papa termozgrzewalna;

5. Lokalizacja, przeznaczenie i program aytkowy — pozostag bez zmian w _stosunku do
projektu pierwotnego.

Wprowadzono zmiany w stosunku do projektu pierwotngo, obejmujg zmiane uktadu
funkcjonalnego pomieszczé:
— pomieszczenie szatni (pom. 1.06) zostato przeprojekvane na wezet sanitarny
(pom. 1.06 WC) dla oddziatow przedszkolnych mieszgcych se w pom. 1.05 oraz
pom. 1.07.;
— pomieszczenie WC chiopcow (pom.1.11) zostalo pprojektowane na szatng
dla dzieci z oddziatéw przedszkolnych, mieszgeych se w salach pom.1.05 i pom.
1.07;
— pomieszczenie WC dziewat (pom.1.13) zostato przeprojektowano na WC dla
personelu;

Podstawowa funkcja budynku: budynek szkolny, przkolsy — bez zmian.

Szatnie na parterze zosiaprzeksztalcone w sale zé&joraz wzet sanitarny dla potrzeb
projektowanego oddzialu przedszkolnego. Szatnia dldeci zostanie wydzielona
Z pomieszczenia biblioteki.

Szatnie na potrzeby szkoty zaprojektowane zostatgiwnicy. Projektuje si dodatkowe
wejscie z zewntrz do szatni wraz ze schodami zetvanymi.

Projektowane oddzialy przedszkolne zosgtarydzielone od oxci szkolnej oraz od klatki
schodowej drzwiami o odporia ogniowej EIG0.



Istniejgce oddziaty przedszkolne réwnigostan wydzielone od klatki schodowej drzwiami o
odporndci ogniowej EI60. Ewakuacja z projektowanych odtmiaprzedszkolnych poprzez
istniejgce wygcia zewrtrzne od strony zachodniej i wschodniej.

Projektuje s} réwniez wymiare istniegcych okien w adaptowanych salach znajdejsé w
odlegtaci mniejszej nt 2m od okien gsiednich znajduacych se w strefie paarowej szkoty
oraz przy klatce schodowej.

Oddziaty przedszkolne w szkole podstawowej zgodnat.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13
czerwca 2013r. 0 zmianie ustawy o systemdigiaty oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z
2013r. poz. 827) stapic przedszkolami.

W _projektowanym przedszkolu dzidtdoeda 2 oddziaty przedszkolne przeznaczone dla 19
dzieci kade, hcznie cate przedszkole przystosowane zostanieattagb 38 dzieci w wieku
od 3 do 6 lat.

Istniejgce 2 oddziaty przedszkolne przeznaczone dla ok.20 dzieci.

W projekcie, zgodnie z obowdujagcymi przepisami, przgjo sale zaj¢ zapewnigce
powierzchn¢ 16nT na 5 dzieci plus 2,5fma kade kolejne dziecko.

SALAZAJEC: (51,10m® — 16m?) + 2,5m? = 13,00 = 5+ 14 = 19 dzieci

Po adaptacji przedszkole znajd@waedzie s¢ w calcgci na kondygnacji parteru. Skiada
bedzie sé z dwdch oddziatbw-projektowanych oraz dwoch oddmia istniegcych
dostosowanych do wymagachrony przeciwpgarowej, jakie musi spetnidokal, w ktorym
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku kszealcenia oddziatu przedszkolnego
lub oddziatébw przedszkolnych zorganizowanych w $zk@odstawowej, zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grad?014r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 20).

Projektowane dwie sale zdjoddziatéw przedszkolnycheta miaty dosg¢p do wspdlnego
wezta sanitarnegoUmazliwiony bedzie wghd personelu opiekiczego do pomieszczenia
sanitarnego przez okno $eianie dzieicej pomieszczenia z garagc¢ (pom. 1.02). Kabiny
usepowe obudowane zostan sciankami o wysok&i 1,30m  z  zamykanymi
dwuskrzydtowymi drzwiczkami. Lieaki sktadowane ¢t w szafach.

Wszystkie lokale spetntabedg wymagania okrdone w przepisach techniczno-budowlanych
oraz przepisach dotygzych ochrony przeciwpg@rowej dla kategorii zaggenia ludzi ZLII.
Strefy wydzielone zostanwypetnieniami otworéw wscianach o odporrsgi ogniowej
wypetnienia EI60.

6. Rozwigzania konstrukcyjne i materialtowe — projektowane —pozostag bez zmian w
stosunku do projektu pierwotnego.

Projektowane zmiany w budynku- PARTER BUDYNKU w _stomku do

projektu pierwotnego

- demontaz istniejacej wyktadziny dywanowej w pom. 1.05, 1.07;

— skucie istniegcej posadzki w pom. 1.05, pom.1.06, pom.1.07, pon®8, pom. 1.09,
pom.1.11, pom.1.12, pom.1.13, pom. 1.14, pom.1.A6m..16;

- wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podktadowmi na gruncie (pom. 1.05,
pom.1.06, pom.1.07, pom.1.08, pom. 1.09, pom.1.pbm.1.12, pom.1.13, pom. 1.14,
pom.1.15, pom..16);

- skucie istniefcej okladziny sciennej z piytek terakotowych w pom. 1.11 oraz pom.
1.13;

— poszerzenie otworéw drzwiowych dczacych pom. WC (pom.1.06) z salami ze
oddziatow przedszkolnych (pom. 1.05, pom.1.07);




poszerzenie otworéw drzwiowych w pom. Szatnia (poni.11), WC personelu (pom.
1.13);

demontaz drzwi pomiedzy komunikacja (pom.1.08) a WC (pom.1.06);

czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego pomidzy komunikacja (pom.1.08) a WC
(pom.1.06);

wykucie otworu okiennego- pod projektowane nféwietle wewrgtrzne pomiedzy
komunikacja (pom.1.08) a WC (pom.1.06); nawietle PCV, kolor biaty;

osadzenie drzwi do projektowanego wzia sanitarnego dla dzieci z oddziatow
przedszkolnych (pom.1.05 i pom 1.07)- drzwi przesiine, PCV;

osadzenie drzwi do szatni (pom.1.11 oraz 1.15)- dvzprzeszklone, PCV;,

osadzenie drzwi do WC personelu (1.13)- drzwi ptytee, wentylowane;

wymiana okna w pomieszczeniu WC na okno PCV (pom..06)- zmiana wymiarow;
wykonanie oktadziny sciennej w pom. WC (pom. 1.06), pom. WC personelu ¢m.
1.13) z glazury do wysoksci min. 2,0m

demontaz armatury tazienkoweyj;

montaz armatury tazienkowej (pom.1.06, pom.1.13);

montaz kabin systemowych WC (pom.1.06);

wykonanie sufitow podwieszanych, systemowych, kasetowych (pom.1.06);
wykonanie sufitbw podwieszanych, z ptyt g-k w poml.13 oraz w pom. 1.11;
wymurowanie nowychscianek dziatowych;

wykonanie instalacji sanitarnych;

wykonanie instalacji elektrycznych;

Projektowane zmiany w budynku- PARTER BUDYNKU

demonta istniegcych boksoéw szatniowych kratowych o konstrukcjlcsteej;

skucie istniejcej posadzki w projektowanych oddziatach przedsakai;

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiaglowna gruncie;

rozbidrka istnigjcej scianki dziatowej pomidzy szatri a bibliotek;

zamurowania istniegychscian;

wymurowanie nowyclcianek dziatowych;

demonta drzwi do piwnicy i poszerzenie otworu;

wykucie otworu drzwiowego i osadzenie drzwi do pesaiczenia biblioteki (pom. 1.16);
poszerzenie otworu drzwiowego i osadzenie drzwpdmieszcze projektowanej szatni
(pom.1.15);

monta drzwi ptytowych do pomieszcaeistniegcych oddziatow przedszkolnych;(pom.
1.05, pom. 1.07);

rozbiorka istniejcej pochylni przy wyciu zewrgtrznym od strony wschodniej oraz
wykonanie nowej pochylni na gruncie;

wydzielenie paarowe projektowanych oddziatow przedszkolnych ogh@zszkolnej oraz
od klatki schodowej- drzwi wraz z przeszkleniamklasie odpornéci ogniowej EIGO0;
powyze] przeszklenia naky wykona& zabudow typu lekkiego w klasie odporso
ogniowej REI120;

wymiana istniejcych okien znajdagych s¢ w odlegtgci do 2m od otworow wasiednich
strefach pearowych oraz przy klatce schodowej- w pom. 1.02np.16, pom.1.11 oraz
pom. 1.07- okna odpordéogniowa EI60;

wymiana okna w pomieszczeniu szatni isyggej na okno PCV (pom. 1.06);

monta stolarki okiennej i drzwiowej PCV w salach oddaiatprzedszkolnych;

monta sufitow podwieszanych g-k w pom. 1.14, pom. 1dign. 1.09, pom.1.03;

monta armatury tazienkowej;

monta kabin systemowych WC;

wykonanie awaryjnej instalacjswietleniowej na drogach ewakuacyjnych projektowdmnyc
przedszkoli;

wentylacja mechaniczna;
pozostate prace budowlane;



Projektowane zmiany w budynku- PIWNICE BUDYNKU

wykonanie nowych schodow zewtrenych wraz z murkiem oporowym;

skucie posadzki w pom. 0.5, pom. 0.7, pom.0.9, porh2, pom. 0.13, pom. 0.14, pom.
0.15;

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiagloiwna gruncie;

wykucie istniejcego okna i osadzenie drzwi zesinznych PCV wraz z rfavietlem;
wykonanie docieplenidciany zewgtrznej przy projektowanych drzwiach zeytrznych
oraz oknie piwnicznym wraz z wypraw tynku mozaikowego (kolor tynku dolgralo
istniejgcego tynku);

wykucie otworu okiennego;

wykonanie studzienki piwnicznej éwietlajgcej okno piwniczne;

rozbiorka istniejcych schodow wewgtrznych;

przebudowa istniegej klatki schodowej;

wykonanie nowych fundamentow pod projektowaciane nosna;

wymurowanie nowyclcianek dziatowych;

zamurowania w istniggychscianach;

obsadzenie nadprg stalowych w projektowych otworach okiennych iwiawych;
monta boksow szatniowych stalowych, systemowych;

monta& okna PCV;

monta drzwi stalowych o odporoi ogniowej EI30;

monta drzwi aluminiowych o odporrigi ogniowej EI60;

monta sufitbw podwieszanych w pom. 0.4, pom. 0.5, porh60

przetazenie szafki hydrantowej w pom.0.7 oraz mamawej szafki w pom. 0.5;
wykonanie nowego hydrantu (pom. 0.5);

monta wycieraczki stalowej- na zewtnz oraz wycieraczki gumowej — wewtrnz
budynku;

wentylacja mechaniczna;

pozostate prace budowalne;

5.1. tawy zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojameskukcyjnie pgtami
ze stali A-lIlIN (B500SP), szczegoty wykonania i pmm posadowienia zgodnie z
opisem do cgci konstrukcyjnej projektu.

5.2. Pod tawami i stopami fundamentowymi warstwa podetG8/10 (B10) grubiwi
10cm,;

5.3. Sciany wewgtrzne néne murowane z bloczkow gazobetonowych, géab@4cm
na zaprawie cienkowarstwowej;

5.4. Scianki dziatowe murowane tradycyjnie z bloczka dstonowego gruici 12cm i
6cm;

5.5. Nadpraa okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane z belekl9 Ilub
alternatywne, oraz indywidualnie wylewane na budowi betonu klasy B25,
zbrojone staj A-11IN (B500SP).

Nadpraa drzwiowe wscianach istniejcych z ksztattownikow stalowych;
Nalezy bezwzgtdnie pamgtac o gkbokasci oparcia nadpra w murze.

5.6. Wience wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone astatlIN (B500SP),
strzemiona ze stali A-1 (S235JR) - wykonanie zgedrz opracowaniem
konstrukcyjnym;

5.7. Schody wewstrzne,zelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy C2(B2%),
zbrojone stal konstrukcyjra A-1lIN (B500SP), pety rozdzielcze g6mm ze stali A-
(S235JR)- wykonane zgodnie z opracowaniem konsgjokm

5.8. Schody wewsgtrzne w piwnicy,zelbetowe, wylewane na gruncie z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalA-IlIN (B500SP)

5.9. Scianka oporowa przy schodach zetwmnych, zelbetowa wylewane z betonu
C20/25 (B25), zbrojona stah-IlIN (B500SP);

5.10. Wentylacja pomieszcaeprzedszkolnych oraz szatni budynku zaprojektowastaw



catasci jako mechaniczna wg eti brarrowej]. Wszystkie przewody wentylacyjne
nalezy obudowa ptyta kartonowo-gipsow gr. 2,5cm na steta stalowym.

5.11.Schody zewetrzne zaprojektowano jakaelbetowe na gruncie. Warstwwierzchng
stanowé beda ptytki mrozoodporne na elastycznej, mrozoodporagirawie klejowej.

7. Roboty wykonczeniowe dla budynku

Roboty wyk@czeniowe zewrirzne- pozostaj bez zmian w stosunku do projektu
pierwotnego

Termoizolacjascian zewrgtrznych

— $ciany fundamentowe: - styropian ekstrudowany XR8,035 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta mii=0,035[W/mK], o grubéci 10cm .

Oscieza okienne i drzwiowe izolowane termicznie styropiangrubdci 3cm;

Sciany cokotowe

Cokot budynku wykaczony tynkiem mozaikowym. Kolor tynku mozaikowegalaiy
dobra& do istniegcego tynku na elewaciji;

Murek oporowy przy schodach zegtrznych wykaczony tynkiem mozaikowym;

Hydroizolacjascian:

— izolacja emulgj bitumiczrg na zimno (2x podktad + warstwa wierzchnia), obarstie na
wczeniej wykonanym tynku szpachlowym cementowym (padtpod izolagj z emulsji);

— izolacg pionowy i poziony taw fundamentowych wykoiaz podwojnej warstwy papy
termozgrzewalnej asfaltowej SBS gr. min. 5,2mm,;

— folia kubetkowa na zewtrznych ptaszczyznacditian fundamentowych;

— folia budowlana PE ulmna z zaktadem uktadana pod wylewtosadzkow,

Posadzki na gruncie

— warstwa nawierzchniowa: terkota;

— wylewka betonowa gr. 7cm;

— folia budowlana PE;

— styropian EP$£0,038 grubéci 12cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min.
2=0,038[W/mK];

— 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej SBS,gmm na podtau betonowym;

— podbudowa z betonu C12/15 gré@idl5¢cm;

— piasek ubijany warstwami, min. 30cm;

Okna, drzwi zewwtrzne

— Okna piwniczne oraz okno w pom. szatni isggej PCV, o0 wspéiczynniku
Uma<1,10W/nTK, kolor bialy; Stolarka okienna wypasana w nawietrzaki higrosterowalne
(dobor nawietrzakow w ikei 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna) kolor nawiéibraw kolorze
okna;

— Okna istnigjce w odlegtéci mniejszej ni 2m przy strefach parowych oraz klatce
pazarowej do wymiany o odporéci ogniowej EI60 o wspétczynniku kd<1,10W/ntK,
kolor biaty;

— Drzwi zewrtrzne: wejciowe do piwnic budynku, PCV z fwietlem, przeszklone w
kolorze biatym. Drzwi izolowane termicznie, wypasae w okucia systemowe,
samozamykacz z regulgcpacigu, 2 zamki oraz rygle antywyweaniowe. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewtnznych Una<1,10W/nfK.

Otwory okienne i drzwiowe w murze muszosta& pobrane z natury, na budowie.
Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, raidia (skrzydto) nie maze
pomniejsza wymiaru szerok€ci otworu wswietle gcieznicy wskazanego na rysunkach.



Szyby stolarki okiennej i drzwiowej zabezpieczoneed sttuczeniem. Szkio powinno
spetnid wymogi bezpiecazestwa,

Nawierzchnia posadzki:

— oktadzina schodow zewtnznych z piytek terakotowych typu GRES, antljzgowych,
mrozoodpornych zgodnie z DIN 51130, o podsgonej odporrgi na scieranie, zalecane
posadzki wielobarwne. Wzoér terakoty do ustaleniaetepie jej wbudowania; w | klasie
gatunkoweyj;

Studzienka okna piwnicznego

Scianki betonowe gr.20cm, zazbggdrzeciwskurczowo siatk@6, oczko 15x15cmcianki
wyprowadzé na wysokéc¢ ok.35-40cm ponad poziom terenu, wygtddizolacg poziony na
warstwie chudego betonu wykezy¢ z papy. Spdod studzienki okna piwnicznego- chiormy,
ptyt azurowych;

Roboty wyk@czeniowe wewgtrzne

Tynki
— tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wytkmony gtadzi szpachlow gipsows;

Wykonczeniescian i sufitow

— malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymi yasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie) faslygoce zmywalne;

— w pomieszczeniu WC - glazura do wys&tianin. 2,0m, zaleca swykonanie wielobarwne
oktadziny, powyej malowanie farbami emulsyjnymi; Glazura w | kiagiatunkowej —wzor i
kolorystyka do uzgodnienia na budowie;

— sufity podwieszane z piyt ognioodpornych G-K, nsszcie stalowym, systemowe;
(pom. 1.06, pom. 1.14, oraz pom. 0.4, pom. 0.5n.@@16,pom. 1.12;

— nad przeszkleniami F1 nale wykona zabudow typu lekkiego w klasie odpordci
ogniowej REI120;

— w pomieszczeniu WC sufit podwieszany na ruszciwian systemowym (konstrukcja
krzyzowa CD), z ognioodpornych ptyt G- K, przeznaczongiohmontau w pomieszczeniach
mokrych;

— W pomieszczenie WC (pom.1.06) naie wykonaé¢ sufit podwieszany, systemowy,
kasetonowy o wymiarach modutowych 60x60cm, uktadanya ruszcie metalowym;

— w pomieszczeniu WC personelu (pom.1.13) sufit podeszany na ruszcie stalowym
systemowym (konstrukcja krzyzowa CD), z ognioodpornych piyt G- K, przeznaczonych
do montazu w pomieszczeniach mokrych;

Nawierzchnia posadzki:

— sale zagé¢ oddziatbw przedszkolnych (pom. 1.05 i 1.07) - wykdzina PCV z
wywinieciem 10 cm naciany oraz dywanowa,

— sale zaj¢ oddziatéw przedszkolnych (pom. 1.02 i 1.04) - veykdina PCV z wywiriciem
10 cm n&ciany oraz dywanowa,;

Wyktadzina PVG homogeniczna, zabezpieczona PUR Eco System: lfd@l#aretan utwardzany
promieniami UV o wysokiej odporgoi na substancje chemiczne w tym oelijgce o wartéci do 12
pH, przeznaczona do stosowania w budownictwie obvekm, w szczegolniei w obiektach stiby
zdrowia, szkotach, przedszkolach, itd.

— na korytarzach, szatniach, sanitariatach - aigdz ptytek terakotowych typu GRES,
antypdalizgowych, zgodnie z DIN 51130, o podiszonej odporniei nascieranie, zalecane
posadzki wielobarwne, w | klasie gatunkowej; Cokditytek o wysokeéci 10cm;

— okfadzina schodow wewtrznych z ptytek terakotowych typu GRES, ant§ipgowych,
zgodnie z DIN 51130, o podvryzonej odporn&ci na scieranie, zalecane posadzki
wielobarwne. Wzor terakoty do ustalenia na etagjiggpudowania; w | klasie gatunkowej;



Okna, drzwi wewRrtrzne:

— scianka szklana z drzwiami, aluminiowa w klasie achmici ogniowej, kolor biaty; Drzwi
wyposaone w okucia systemowe, samozamykacz. Drzwi dwydkozve z jednym
skrzydtem nieblokowanym szerad@ min.90cm; Skrzydio drzwiowe wypogane w
elektromagnes;

— drzwi do projektowanych oddziatow przedszkolnpcheszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do projektowanegoeata sanitarnego przeszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do biblioteki, istnigjcych oddzialtbw przedszkolnych oraz pom. gospodawze
(piwnice) ptytowe w kolorze naturalnego drewnagseaieznica drewnopodobsy w komplecie
z zamkami z wkiadkoraz klamlg i szyldem;

— okna wewatrzne w oddziale przedszkolnym oraz wae sanitarnym PCV, kolor biaty;

— naswietle pomiedzy pom. 1.06 WC a pom. 1.08 Komunikacja, PCV, koldiaty;

— drzwi do projektowanego wzta sanitarnego (pom.1.06) z sal oddzialow
przedszkolnych, przeszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do projektowanej szatni (pom. 1.11) oraz s#ni (pom. 1.15), przeszklone, PCV,
kolor biaty;

— drzwi do projektowanego pom. 1.13 WC personelu ptowe, wentylowane, w kolorze
naturalnego drewna, z décieznica drewnopodobm, w komplecie z zamkami z wkiadlg
oraz klamka i szyldem;

Otwory okienne i drzwiowe w murze muszosta& pobrane z natury, na budowie.

Szyby stolarki okiennej i drzwiowej zabezpieczoneepd sttuczeniem. Szklo powinno
spetnid wymogi bezpiecaestwa,

Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, raidia (skrzydto) nie maze
pomniejsza wymiaru szerok€ci otworu wswietle gcieznicy wskazanego na rysunkach.

Kabiny systemowe w toaletach
Kabiny systemowe WC dla przedszkolakdaianki boczne wraz z drzwiczkami.

Boksy szatniowe

Boksy szatniowe systemowe, z ramatokvnikOw stalowych, wypetnionych siagkpleciory;
mocowanych do stupkéw stalowych o przekroju kwamlkgim kotwionych w posadzce i
suficie. Elementy stalowe malowane proszkowo;

Boksy wyposay¢ w wieszaki i taweczki.

Balustrady, pochwyty
— naley stosowa balustrady systemowe zgodnie z przeznaczeniem:
» balustrady schodéw wewtiznych — systemowe lub stalowe spawane wg zalece
wybranego producenta;
* porecze przycienne klatek schodowych i schodow wetvanych;
* balustrady schodow zewtnznych;
Balustrada systemowa lub spawana:
— stupki, pogcz oraz wypetnienie stalowe,
—rozmieszczenie (odgly) elementéw wypetnienia zgodnie z obemjacymi
miejscowymi przepisami budowlanymi (niegksze nk 12 cm) —zastosowavypetnienie
w postaci pionowych tralek;
—wysoka¢ balustrady minimum 1.1 m;
— pokcz zabezpieczona unieuioviaj gca zjezdzanie po niej
—zamocowane do posadzki przy pomocy podstaw roegtio (stopy montzowe z blachy
stalowe));
— przebieg balustrady dopasowany do geometrii sapadkodow.
— porcze przy schodach i pochylniach powinnyé lpyzedtiizone o 0,3 m poza oba ke
biegu i mi€ zaokgglenia.



—rozstaw stupkow, ktore przewidziang do zamocowania balustrady nie powiniert by
wigkszy niz 2,5 m.
Balustrady stalowe powinny spetdigorzewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje
wyrobowslusarsko — kowalskich przeznaczonych dla budowractw
— balustrady wewgtrzne klatki schodowej -balustrady stalowe malowagmeszkowo, o
wysokasci 110cm, z maksymalnym praeitem pomedzy jej elementami 12cm;
Balustrada systemowa lub spawana. Konstrukcja tsatlys pochwyt z rury okugtej, stupki
rura okggta, wypetnienie pit stalowy;
Porcz balustrady zabezpieczona, unigehivaajaca wspinanie gina niej oraz zsuwaniegsi
po niej.

Parapety wewantrzne:
Parapety z konglomeratéw kamiennych, szesokokoto 30cm. Wz6r parapetow do ustalenia
na etapie ich wbudowania;

Ostony urzdzen i instalacji:

— ostony na grzejniki: w salach przedszkolnych, trizenalezy umieszczéa ostony,
ochraniajce od bezpoedniego kontaktu z elementem grzejnym; Ostagamontowé na
scianie na state z degtem do zaworu przy grzejniku. Ostogrzejnika wykoné z ptyt MDF
na podkonstrukcji stalowej z profili zamktych. Monta do sciany za pomag kotkow
rozporowych.

Wycieraczki

Przy drzwiach zewgtrznych wycieraczka zewtrzna: stalowaarowa, spod chtonny;

Przy wegciach do szatni w poziomie piwnic wycieraczki guneo@naty tzw. Plastry miodu),
w ramie z lgtownika stalowego. Poziom goérnej kredei wycieraczki réwny poziomowi

wykonczonej posadzki. Maty z tradycyjnej gumy grefic22mm; Zaleca gi zastosowanie

dodatkowych szczotek nylonowych lub gumowych. Kateaity - czarny, kolor szczotek —
czerwony.

Pozostate:

— kratki wentylacyjne blaszanezaluzjg, w pomieszczeniach sanitarnych ze wspomaganiem
mechanicznym (lokalizacja wg &zxi Instalacje sanitarne);

— wszystkie przewody wentylacji mechanicznej zabuaoptytami GKF na stelau stalowy;

Materiaty wyte do budowy winny posiaélatesty techniczne orazdoyggodne z odpowiednimi
normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzendlaicze naléy wykon@& zgodnie z obowkugcymi przepisami
I normami.

8. Warunki ochrony pozarowe]j — pozostay bez zmian w _stosunku do_projektu
pierwotnego.

Ponizsza dokumentacja dotyczy przebudowy i z. s. u. €i parteru budynku szkoty z
przeznaczeniem na oddzialy przedszkolne i e&i pomieszcza piwnicy z
przeznaczeniem na szatnie wraz z budaypschoddw zewastrznych do piwnicy w Zespole
Szkoty Podstawowej i Przedszkola w miejscowoi Tumlin, gm. Zagnansk.

Klasyfikacja pozarowa budynku (dotyczy casci budynku, w ktérej zlokalizowane beda
oddzialy przedszkolne):

Budynek niski (N) o wysokdci maksymalnej nad poziom terenu 11,95m.

W budynku wydzielone zostam trzy strefy pozarowe.



Budynek zalicza s¢ do kategorii zagrazenia ludzi ZL 11l , o pow. uytkowej do 8 000rh
i ZL Il , o pow. wytkowej do 5 000rh

W projektowanej strefie przedszkola ZLII nie wyslja pomieszczenia w ktérychebzie
przebywato ponad 30 oséb.

Wymagana klasa odporém pozarowej dla budynku w strefie ZLII.C”.
Wymagana klasa odporém pazarowej dla budynku w strefie ZLIJB".

Warunki ochrony przeciwparowe] wg 811, ust.2, pkt.11 rozpegdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szciegégo zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133) w Zzu z 85 rozporgdzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawuzgadniania projektu
budowlanego pod wzgiem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. nr 121, poz.1137).

W budynku nie bdzie przechowywasi¢ ani prowadzi prac z substancjami niebezpiecznymi
pozarowo.

Ocena zagreenia wybuchem: zagtenie wybuchem nie wygbuje.

Parametry pzarowe wysgpujacych substancji palnych: substancje niebezpiecoiarpwo
W rozumieniu 82 rozposadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony pzpdudynkow (Dz.U.Nr109, poz.719) — nie wystja.

Projektowane zabezpieczenia przecingrowe maj na celu zapewnienie w raziezaou:

- nodnosci konstrukeji budynku przez zatony czas wynikajcy z przepisow

- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru (ognia i dymu) w budynku

- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie budynki

- bezpiecznej ewakuacji 0sob, bezpidsteva dla ekip ratowniczych i mtiwosci skutecznej
interwencji ratowniczej

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odporno$ci ogniowej i Stopiai
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Klasa odporngci pozarowej budynku w strefie przedszkoli ZLII ,,B”.
Wymagana klasa odporrisoi ogniowej budynku ,B”
Wymagana klasa odporém ogniowej elementow budynku klasy ,B”:

- gtbwna konstrukcja rima: R120
- konstrukcja dachu: R30
- stropy: REI 60
- Sciany zewmtrzne: El 60
- sciany wewrtrzne: El 30
- przekrycie dachu: RE30

Wymagana klasa odporrsgi ogniowej budynku ,,C”
Wymagana klasa odporém ogniowej elementoéw budynku klasy ,,C”:

- gtbwna konstrukcja rima: R60

- konstrukcja dachu: R15
- stropy: REI 60
- Sciany zewswtrzne: El 30

- Sciany wewrtrzne: El 15

- przekrycie dachu: RE15

-przepusty instalacyjne w elementach oddzielerz@@wpaarowego zabezpiecéydo klasy
odporndci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow



- wystroj wretrz: nie zastosowano do wykezenia witrz materiatdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznegg toksyczne lub intensywnie dyate, na drogach
komunikacji ogdlnej stosowanie wyrobéw budowlaniattivo zapalnych jest zabronione

Oznaczenia:

R — n@nos¢ ogniowa w minutach;

| —izolacyjn@¢ ogniowa w minutach
E — szczeln& ogniowa w minutach
S — smoke (dymoszczel§t)

Wymagane klasy odporndci ogniowej $cian i stropow stanowacych elementy
oddzielenia przeciwpagarowego

Sciany i stropy stanowte elementy oddzielenia przecivoowego powinny bywykonane

Z materiatdbw niepalnych, a wystujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpagarowymi lub zamykane za pompadrzwi przeciwpaarowych Rdz innego
zamkngcia przeciwpaarowego.

W $cianie oddzielenia przeciwparowego 4czna powierzchnia otwordéw, nie powinna
przekracza 15% powierzchniciany, a w stropie oddzielenia przeciwpoowego - 0,5%
powierzchni stropu.

W $cianie oddzielenia przeciwparowego dopuszczaegswypetnienie otworéw materiatlem
przepuszczagym swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inpezeszklenie, jeeli
powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracz&ol@owierzchnisciany, przy czym
klasa odporngci ogniowej wypetnié nie powinna b§ nizsza ni:

Wymagana klasa Klasa odpornéci ogniowej wypetnienig
odporndci ogniowej |Otworu wscianie:

sciany oddzielenia - Dbedacej obudow _ .
przeciwp@arowego drogi ewakuacyjnej - Innej

R E 1240 El 120 E 120

RE 1120 El 60 E 60

R E 160 El 30 E 30

Wymagan klasz odporndci ogniowej elementow oddzielenia przecivipmowego oraz
zamkni¢ znajdujcych sé w nich otwordéw dlklasy odporndsci pozarowej budynku: ,B” :

- scian: REI 120

- stropow: REI 60

- drzwi przeciwpaarowych lub innych zamket przeciwpaarowych: EI60

- drzwi z przedsionka przeciwparowego na korytarz i do pomieszczenia: EI30
- drzwi z przedsionka przeciwparowego na klatkschodow: EI130

Warunki ewakuacija

Z pomieszczé przeznaczonych na pobyt ludzi powinnaé bygapewniona madiwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zetun budynku lub do gsiedniej strefy poarowej,
bezpdrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymiejladrogami ewakuacyjnymi*.

Ze strefy paarowej, powinno b§ wyjscie bezpérednio na zewsqtrz budynku lub przez inn
strek pazarowg. Wyijscia z pomieszcze na drogi ewakuacyjne powinny dyamykane
drzwiami.

Odpowiednie warunki ewakuacji polegapa zapewnieniu wymaganej 4o i szerokgci

wyj$¢, przepé i dojs¢ ewakuacyjnych oraz zapewnieniu ich dopuszczaliaepadci i

zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktomgoie przebywa cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na dr@gwakuacyjg lub do innej strefy pearowej albo na zewtrz
budynku, powinno by zapewnione przé&gie, zwane dalejprzej sciem ewakuacyjnym", o
diugcici nieprzekraczagej: w strefach pazarowych ZL - 40 m.



Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach jest zachowania.

Pomieszczenie powinno ngi€eo najmniej dwa wygia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5m w przypadkach, gdy:
1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywanmmvponad 50 oséb, a w
strefie paarowej ZL 11 - ponad 30 osoéb.
2) znajduje si w strefie paarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 360 m
Projektowane lokale przedszkolne nie wymaghyoch wygé ewakuacyjnych.

Laczm szeroké¢ drzwi w swietle, stanowjcych wygcia ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej, naje oblicza& proporcjonalnie do liczby oséb maggych
przebyw& w nim réwnoczénie, przyjmujc co najmniej 0,6 m szerokx na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szerok® drzwi w $wietle ascieznicy powinna wynosi 0,9 m, a w
przypadku drzwi stegcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Szerokd¢ drzwi stanowdcych wygcie ewakuacyjne z budynku, a takszeroké&t drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowgyzh na zewsirz budynku lub do innej
strefy paarowej, powinna by nie mniejsza rii szeroké¢ biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowte wygcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mdée co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe
szerokdci nie mniejszej i 0,9 m.

Szeroké¢ poziomych drog ewakuacyjnych najeoblicza proporcjonalnie do liczby osob
mogcych przebywé jednoczénie na danej kondygnacji budynku, przyjawijco najmniej
0,6 m na 100 os0b, lecz nie mniej &4 m.

Dopuszcza sizmniejszenie szeroko poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 mzeé jest ona
przeznaczona do ewakuacji niegegj niz 20 oséb.

Wysoka¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosto najmniej 2,2 m, natomiast wysako
lokalnego obnienia 2 m, przy czym ditugé obnizonego odcinka drogi nie me by wicksza
niz 1,5 m.

Skrzydta drzwi, stanowcych wygcie na drog ewakuacyjg, nie mog, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszawymaganej szerokoi tej drogi.

Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wégia z pomieszczenia na troge do wyjgcia do innej

strefy paarowej lub na zewgtrz budynku, zwanej dalej ,dajiem ewakuacyjnym"”, mierzy
sie wzdtwz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zékmenia dajcia ewakuacyjnego
przedsionkiem przeciwgarowym, diugé¢ t¢ mierzy s¢ do pierwszych drzwi tego
przedsionka.

Za réwnorzdne wygciu do innej strefy pearowej, uwaa st wyjscie do obudowywanej
klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odmsci ogniowej co najmniej EI30,
wyposaonej w uradzenia zapobiegaje zadymianiu lub skace do usuwania dymu.

Dopuszczalne diugéci dojsé¢ ewakuacyjnych w strefie paarowej ZL II:
- 10m przy jednym kierunku ewakuacji
- 40m przy co najmniej dwéch kierunkach ewakuédja dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszczaesdla drugiego dajcia diugai¢ wiekszy o 100% od najkrotszego.
Dojscia te nie mog sie pokrywa’ ani krzyowac).

Dopuszczalne dtugéci dojsé¢ ewakuacyjnych w strefie paarowej ZL lI:
- 30m przy jednym kierunku ewakuagW tym nie wicej ng 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej)
- 60m przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuégja dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszczaedilla drugiego dajcia dlugaié wieksz; o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie mog sie pokrywa’ ani krzyowac)
Dopuszczalne diugéci dojsé ewakuacyjnych jest zachowania.



Z projektowanych sali zajeé pom. 1.02 oraz pom.1.04 nmdiwa bedzie ewakuacja w
dwoch kierunkach przez streé pozarowa ZLII istniej acym korytarzem i klatka
schodowy.

Dojazdy pazarowe do budynku
Droga z rozjazdem w ksztalcie litery T z ¢mgm do 30m do drzwi budynku;

Sposob zabezpieczenia p. poinstalacji uzytkowych:

Dobor uradzen przeciwpaarowych w obiekcie, dostosowanych do wymageynikajacych
Z przygtego scenariusza rozwoju zdaize czasie pgaru:

- instalacja sygnalizacji alarmowo-fmrowej (SAP) — nie jest wymagana

- stale i pOistate ugzlzenia génicze- nie § wymagane;

- na drogach ewakuacyjnych z stref ZLII naleey wykonaé oswietlenie awaryjne

- wewretrzna instalacja hydrantow przeciwawowych — z hydrantem 25;

- wymagane $ dwa hydranty zewgrzne, pierwszy w odlegési od 5m do 75m odciany
zewretrznej budynku — istnigge hydranty na sieci wodagowej, i drugi w odlegtéci od 5m
do 150m - istnigce hydranty na sieci wodagjowej;

Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpiésh@a paarowego i instrukcja alarmowania
strazy pozarnej umieszczona w widocznym miejscu. ¥éig ewakuacyjne z budynku naje
oznakowa.

Podstawy prawne uzgodnienia wymogow ochrony przecpozarowe;:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie pwgawzarowej;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane;

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
pbzniejszymi zmianami);

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz.
U. nr 109, poz.719);

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030);

- rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwpgarowej (Dz.
U. nr121, poz.1137);

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odproveada dymu 1 ciepta, zasady
projektowania.

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpied¢stwa. Ochrona przeciwparowa,;

- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpiedatwa. Ewakuacja;

- PN-97/N-01256/04 - Znaki bezpiedmstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe

- Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odpofobogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych;

Uwaga:

- wszystkie zastosowane materialy i rogz@inia systemowe muszosiada dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania oginé odporngci ogniowe] (deklaracje
zgodndci, aprobaty oraz certyfikaty);

- przed przysipieniem do waytkowania przedszkola nalg opracowa instrukcp
bezpieczéstwa paarowego zgodnie z rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z @0INr 109, poz. 719).

9. Uwagi ogolne—pozostag bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.




Materiaty wyte do budowy winny posiadadpowiednie atesty techniczne oraz agodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Zastosowane niatemwytagcznie w | klasie jakeri
gatunkowe.

Roboty budowlane i rzemiicze naley wykon& zgodnie z obowgizujgcymi przepisami i
normami.

Przy doborze materiatdw opisanych w dokumentaghnéznej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacji IstathyWarunkéw Zamowienia naig
postugiwa sie parametrami technicznymi — Zamawizy dopuszcza zastosowanie innych
produktéw nik podane w dokumentacji pod warunkieme bedg one o parametrach
rownowanych lub nie gorszych iprzyjgto w w/w dokumentach. W takiej sytuaciji
Zamawiajcy wymaga zteenia stosownych dokumentéw uwiarygodmigch przedmiotowe
parametry techniczne.

Wykonawca zobowizany jest do weryfikacji projektu przed rozpecem prac budowalnych

I zgtoszenia usterek do projektantazelew trakcie prac budowlanych wykonawca napotka
na instalacje nie gfe w inwentaryzacji zobowzany jest do kontaktu z projektantem.
Wszystkie wymiary naley sprawdzt na budowie. W razie odgistw poinformowa
projektanta.

Wszelkie prace budowlane nzje wykonywa zgodnie z powsszy dokumentag
projektowg. Wszelkie brase naley wykonywa zgodnie z opracowaniami poszczegolnych
brarv. Wszelkie niejasn@i powstate w trakcie trwania prac budowlanych mgale
konsultow& z autorem opracowania.

Projektant dopuszcza zastosowania materialtdbw zayieno niegorszych parametrach i
wiasciwosciach, po wczéniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opraceavanaz
Inwestorem. Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wyepmjektanta $ zabronione. Wszelka
zmiana zaproponowanych materiatéw i technologii ogady projektanta jest zabroniona.

Powyzszy projekt objty jest ochrom praw autorskich zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz kodeksu pgstwania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej i drzwiowej wymyianalezy pobra z natury.

Wszelkie roboty przeprowadzinaleey zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem o0sob
posiadajcych  odpowiednie  uprawnienia do  wykonywania | nada@nia
przedmiotowych prac budowlanych.zyde materialy powinny posiadaatesty ITB oraz
spetnig wymagania polskich norm budowlanych, jak réwniposiadéa odpowiednie
aprobaty techniczne.

Projektowat:

mgr inz. arch. Konrad Katuza
upr. nr 208/SWOKK/2015
w specjalnéci architektonicznej



PARTER

Lp. Pomieszczenia Posadzka Wyk,or_lczeme Wykon_czenle Pogv
scian sufitu [m7]
1.01 | Wiatrotap terakota-istnigja | tynk+ malowanie- istniage tynk- istniejcy 9,80
wykiadzina ~ PCV tynk + malowanie
. oraz dodatkowqg tynk+ malowanie lateksowe |- y
1.02 | Sala zegp . . akrylowe- 51,10
wyktadzina projektowane )
projektowane
dywanowa
i tynk+ glazura H=2m, powagj L
1.03 | WC tera_lkota malowanie akrylowe tynk y sufity g-k 14,60
projektowana . projektowane
projektowane
wykiadzina ~ PCV tynk+ malowanie
o oraz dodatkowqg tynk+ malowanie lateksowe |- y
1.04 | Sala zegp . : akrylowe- 51,50
wyktadzina projektowane )
d projektowany
ywanowa
wykftadzina PCV
oraz  dodatkowo tvnk + malowanie-
1.05 | Sala zag¢ wyktadzina tynk+ malowanie- istnigce ynier ma 48,80
istniejace
dywanowa-
projektowana
i tynk+ glazura H=2m, powyzej , i
1.06 | wWC tera}kota malowanie akrylowe suﬂty. systemowe 14,90
projektowana . projektowane
projektowane
wykfadzina PCV
oraz  dodatkowo .
1.07 | Sala zaj¢ wyktadzina tynk+ malowanie- istniece tynk + malowanie- 49,20
istniejace
dywanowa-
projektowana
1.08 | Komunikacja tere_lkota- tynk+ malowanie- istniage tynk_, m_al_owanle- 5,40
projektowana istniejace
KI. schodowa + terakota- tynk-  istniepcy,  malowanie tynk- Istniepey,
1.09 o . i sufity g-k - 30,10
komunikacja projektowana lateksowe- projektowane :
projektowane
1.10 | Pom. pormkowe | terakota-istniefa tynk+ malowanie- istnigge tan?,S{:flelth\;\;/anle- 3,80
111 | Szatnia tera_lkota- tynl_<+ malowanie lateksowe- s_uﬂty g-k 10.40
projektowana projektowane projektowane
terakota- L tynk, malowanie-
1.12 | Pom. porgkowe projektowana tynk+ malowanie- istniage istniejace 2,00
terakota- tynk+ glazura H=2m, powyzej sufity g-k-
1.13 | WC personelu . malowanie akrylowe - projektowane 6,10
projektowana .
projektowane
tynk, malowanie —
I terakota- tynk+ malowanie lateksowe istniejgcy
1.14 | Komunikacja projektowana projektowane/ istnige sufity- g-k- 32,00
projektowane
terakota- tynk istniepcy i projektowany, + tynk- istniepcy
1.15 | Szatnia . malowanie lateksowe = malowanie- 13,90
projektowana . .
projektowane projektowane
terakota- tynk istniepcy i projektowany, + tynk- istniepcy
0.16 | Biblioteka . malowanie lateksowe = malowanie- 23,90
projektowana . .
projektowane projektowane
0.17 | Hall terakota-istnigga | tynk+ malowanie- istnigce tynk_, m_al_owanle- 78,40
istniejacy
Razem: 445,90
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.  Opis techniczny
II. Cz¢s¢ rysunkowa

A2z.Rzut parteru 1:100
A5z.Elewacja pétnocna 1:100
A8z.Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1120



PROJEKT BUDOWALNY ZMIENIAJACY
OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

dla planowanej przebudowy i z. s. u. pomiesaazesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem na @diglzi
przedszkolne i g&ci pomieszcze piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z budsshodow zewgtrznych
do piwnic i robotami towarzyazymi

1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt architektuayiilwestycji polegajcej na przebudowie

I zmianie sposobuaytkowania pomieszczeczesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem
na oddziaty przedszkolne i gxi pomieszcze piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz
z budows schoddéw zewgtrznych do piwnic i robotami towarzygzymi, w miejSCoweci
Tumlin, na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnygis

Niniejsze opracowanie projektowe uwzgidnia zmiany w stosunku do projektu
pierwotnego zatwierdzonego pozwoleniem na budawDecyzja nr 2339/2017 z dnia
20.12.2017r. (znak: B-1.6740.100.79.2017) oraz Defy nr 996/2019 z dnia 27.05.2019r.
(przeniesienie decyzji).

Forma architektoniczna istniegego budynku
Istniejgcy budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Przedszkola
— lll-kondygnacyjny; podpiwniczony w ¢zci potudniowej;

— I-kondygnacyjny (sala gimnastyczna);

Budynki pohczone g funkcjonalnie 4cznikiem;

Dane liczbowe dla budynku

Powierzchnia zabudowy : 1512,0bm
Powierzchnia giytkowa (w zakresie opracowania): 2867
— powierzchnia gytkowa (piwnice- bez zmian): 283,80m
— powierzchnia gytkowa (parter): 445,90m
- WysOoka¢ max.: 11,95m

1.1. Inwestor: Gmina Zagmk

1.2. Podstawa opracowania:
— Umowa z Inwestorem;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Miejscowy plan zagospodarowania terenu gminy Zaski
— Obowagzujgce normy i przepisy;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Wizja lokalna w terenie inwestycji

2. Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu rwotnego

Wprowadzone zmiany w stosunku do projektu pierwgtnebejmug
= zmiare uktadu funkcjonalnego pomieszaze
— przeprojektowano pom.1.06 szatnia nezev sanitarny (pom.1.06 WC) dla dzieci z
oddziatéw przedszkolnych, mieszacygch s¢ w salach: pom. 1.05 i pom. 1.07;
— przeprojektowano pom. 1.11 WC chlopcow na sgzatlie dzieci z oddziatow
przedszkolnych, mieszgzych s¢ w salach: pom. 1.05 i pom. 1.07;
— przeprojektowanie pom. 1.13 WC dziewicaa WC dla personelu;



= pozostate zmiany:
— zmiana wymiaréw projektowanego okna (okno O3)ompl.06 WC,;
— wykonanie nowego dwietla pome¢dzy pom. 1.06 WC a pom. 1.08 Komunikacja;
— poszerzenie otworéw drzwiowyclackacych pom. WC (pom.1.06) z salami &aj
oddziatow przedszkolnych (pom. 1.05, pom.1.07);
— demonta drzwi pomedzy komunikacj (pom.1.08) a WC (pom.1.06);
— zamurowanie otworu drzwiowego;
— wymiare posadzki- terakota:
-w pom. 1.06 WC
-w pom. 1.08 Komunikacja
-w pom. 1.09 Kl. schodowa+ komunikacja
-w pom. 1.11 Szatnia
-w pom. 1.12 Pom. paidkowe
-w pom. 1.13 WC personelu
-w pom. 1.14 Komunikacja
-w pom. 1.15 Szatnia
-w pom. 1.16 Biblioteka
— wymiare posadzki- wyktadzina PCV/ wyktadzina dywanowa:
-w pom. 1.05- Sala zgj
-w pom. 1.07- Sala zgj
— zmiarg drzwi w pom. Szatni- pom.1.15 (drzwi ptytowe), piduje s¢ drzwi
przeszklone, PCV, kolor biaty;

Zmiany pokazano na rysunkach (zmiany oznaczonegdghlorem czerwonym):
— Rzut parteru rys. A2z,

— Elewacja poinocna rys.Abz,

— Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej ryszA8

3. Zagospodarowanie terenu

Stan zagospodarowania dzialki pozostaje bez zmian stosunku do projektu pierwotnegqo.

Dziatka nr ewid. 579/2 polmna w miejscowsci Tumlin, gm. Zagnask jest zabudowana,
uzbrojona, posiada zjazd z drogi publicznej.
Przedmiotowa dziatka ma deptdo drogi publicznej za pom®stniegcego zjazdu.
Teren dziatki jest ogrodzony- siatka (ogrodzermezdchowania, bez zmian).
Na terenie dziatki obecnie miesacie:
— budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Przedszkgezyszkolg sah gimnastyczna;
— plac zabaw dla dzieci (nawierzchnia trawiasta);
— boisko sportowe wielofunkcyjne;
— boisko sportowe;
— chodniki, droga wewgtrzna i miejsca postojowe (kostka betonowa);
— droga wewsitrzna i tereny utwardzonewirowa);
— tereny utwardzone (trylinka);
— drzewostan i tereny zielone;
— Gdwietlenie terenu;
Wejscie gtowne do budynku od frontu budynku (stronahpamia), wejcia podrzdne od
strony wschodniej, potudniowej oraz pétnocne;.
Teren nieruchomii graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszlelngospodarcze;.

4. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe — istniegce — pozostag bez zmian w
stosunku do projektu pierwotnego.




Istniegcy budynek Zespotu Szkoly Podstawowe] i Przedszkoldll-kondygnacyjny;
czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna: murgeadciany néne, prefabrykowane
stropy kanatowe. Stropodach, pokrycie papa ternzexgaina.
Podstawowa funkcja budynkuswiatowa.
Budynek niski, wysok@ ok. 11,95m;
W budynku na parterze znajdugic oddziat przedszkolny zorganizowany w dwoch saldeh
nie wiecej niz 20 dzieci.
Obiekt wyposaony jest w hydranty wewtrzne i ganice.

1.1. tawy fundamentowezelbetowe.

1.2. Sciany fundamentowe: betonowe.

1.3. Sciany zewstrzne néne:

- murowane gr.~55cm, ocieplone styropianem, tynkwawva tynkiem
cienkowarstwowym,

1.4. Scianki wewrtrzne:
- murowane gr. 44cm, 25cm,12cm obustronnie otyrat@wynkiem cem.- wap.
1.5. Piyty stropowe midzykondygnacyjne:
- ptyta stropowa prefabrykowana kanatowa,
1.6. Biegi i spoczniki klatki schodowej prefabrykowane.
1.7. Nadpraa okienne i drzwioweelbetowe.
1.8. Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
1.9. Dach: stropodach;
1.10Pokrycie papa termozgrzewalna;

5. Lokalizacja, przeznaczenie i program aytkowy — pozostag bez zmian w _stosunku do
projektu pierwotnego.

Wprowadzono zmiany w stosunku do projektu pierwotngo, obejmujg zmiane uktadu
funkcjonalnego pomieszczé:
— pomieszczenie szatni (pom. 1.06) zostato przeprojekvane na wezet sanitarny
(pom. 1.06 WC) dla oddziatow przedszkolnych mieszgcych se w pom. 1.05 oraz
pom. 1.07.;
— pomieszczenie WC chiopcow (pom.1.11) zostalo pprojektowane na szatng
dla dzieci z oddziatéw przedszkolnych, mieszgeych se w salach pom.1.05 i pom.
1.07;
— pomieszczenie WC dziewat (pom.1.13) zostato przeprojektowano na WC dla
personelu;

Podstawowa funkcja budynku: budynek szkolny, przkolsy — bez zmian.

Szatnie na parterze zosiaprzeksztalcone w sale zé&joraz wzet sanitarny dla potrzeb
projektowanego oddzialu przedszkolnego. Szatnia dldeci zostanie wydzielona
Z pomieszczenia biblioteki.

Szatnie na potrzeby szkoty zaprojektowane zostatgiwnicy. Projektuje si dodatkowe
wejscie z zewntrz do szatni wraz ze schodami zetvanymi.

Projektowane oddzialy przedszkolne zosgtarydzielone od oxci szkolnej oraz od klatki
schodowej drzwiami o odporia ogniowej EIG0.



Istniejgce oddziaty przedszkolne réwnigostan wydzielone od klatki schodowej drzwiami o
odporndci ogniowej EI60. Ewakuacja z projektowanych odtmiaprzedszkolnych poprzez
istniejgce wygcia zewrtrzne od strony zachodniej i wschodniej.

Projektuje s} réwniez wymiare istniegcych okien w adaptowanych salach znajdejsé w
odlegtaci mniejszej nt 2m od okien gsiednich znajduacych se w strefie paarowej szkoty
oraz przy klatce schodowej.

Oddziaty przedszkolne w szkole podstawowej zgodnat.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13
czerwca 2013r. 0 zmianie ustawy o systemdigiaty oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z
2013r. poz. 827) stapic przedszkolami.

W _projektowanym przedszkolu dzidtdoeda 2 oddziaty przedszkolne przeznaczone dla 19
dzieci kade, hcznie cate przedszkole przystosowane zostanieattagb 38 dzieci w wieku
od 3 do 6 lat.

Istniejgce 2 oddziaty przedszkolne przeznaczone dla ok.20 dzieci.

W projekcie, zgodnie z obowdujagcymi przepisami, przgjo sale zaj¢ zapewnigce
powierzchn¢ 16nT na 5 dzieci plus 2,5fma kade kolejne dziecko.

SALAZAJEC: (51,10m® — 16m?) + 2,5m? = 13,00 = 5+ 14 = 19 dzieci

Po adaptacji przedszkole znajd@waedzie s¢ w calcgci na kondygnacji parteru. Skiada
bedzie sé z dwdch oddziatbw-projektowanych oraz dwoch oddmia istniegcych
dostosowanych do wymagachrony przeciwpgarowej, jakie musi spetnidokal, w ktorym
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku kszealcenia oddziatu przedszkolnego
lub oddziatébw przedszkolnych zorganizowanych w $zk@odstawowej, zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grad?014r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 20).

Projektowane dwie sale zdjoddziatéw przedszkolnycheta miaty dosg¢p do wspdlnego
wezta sanitarnegoUmazliwiony bedzie wghd personelu opiekiczego do pomieszczenia
sanitarnego przez okno $eianie dzieicej pomieszczenia z garagc¢ (pom. 1.02). Kabiny
usepowe obudowane zostan sciankami o wysok&i 1,30m  z  zamykanymi
dwuskrzydtowymi drzwiczkami. Lieaki sktadowane ¢t w szafach.

Wszystkie lokale spetntabedg wymagania okrdone w przepisach techniczno-budowlanych
oraz przepisach dotygzych ochrony przeciwpg@rowej dla kategorii zaggenia ludzi ZLII.
Strefy wydzielone zostanwypetnieniami otworéw wscianach o odporrsgi ogniowej
wypetnienia EI60.

6. Rozwigzania konstrukcyjne i materialtowe — projektowane —pozostag bez zmian w
stosunku do projektu pierwotnego.

Projektowane zmiany w budynku- PARTER BUDYNKU w _stomku do

projektu pierwotnego

- demontaz istniejacej wyktadziny dywanowej w pom. 1.05, 1.07;

— skucie istniegcej posadzki w pom. 1.05, pom.1.06, pom.1.07, pon®8, pom. 1.09,
pom.1.11, pom.1.12, pom.1.13, pom. 1.14, pom.1.A6m..16;

- wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podktadowmi na gruncie (pom. 1.05,
pom.1.06, pom.1.07, pom.1.08, pom. 1.09, pom.1.pbm.1.12, pom.1.13, pom. 1.14,
pom.1.15, pom..16);

- skucie istniefcej okladziny sciennej z piytek terakotowych w pom. 1.11 oraz pom.
1.13;

— poszerzenie otworéw drzwiowych dczacych pom. WC (pom.1.06) z salami ze
oddziatow przedszkolnych (pom. 1.05, pom.1.07);




poszerzenie otworéw drzwiowych w pom. Szatnia (poni.11), WC personelu (pom.
1.13);

demontaz drzwi pomiedzy komunikacja (pom.1.08) a WC (pom.1.06);

czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego pomidzy komunikacja (pom.1.08) a WC
(pom.1.06);

wykucie otworu okiennego- pod projektowane nféwietle wewrgtrzne pomiedzy
komunikacja (pom.1.08) a WC (pom.1.06); nawietle PCV, kolor biaty;

osadzenie drzwi do projektowanego wzia sanitarnego dla dzieci z oddziatow
przedszkolnych (pom.1.05 i pom 1.07)- drzwi przesiine, PCV;

osadzenie drzwi do szatni (pom.1.11 oraz 1.15)- dvzprzeszklone, PCV;,

osadzenie drzwi do WC personelu (1.13)- drzwi ptytee, wentylowane;

wymiana okna w pomieszczeniu WC na okno PCV (pom..06)- zmiana wymiarow;
wykonanie oktadziny sciennej w pom. WC (pom. 1.06), pom. WC personelu ¢m.
1.13) z glazury do wysoksci min. 2,0m

demontaz armatury tazienkoweyj;

montaz armatury tazienkowej (pom.1.06, pom.1.13);

montaz kabin systemowych WC (pom.1.06);

wykonanie sufitow podwieszanych, systemowych, kasetowych (pom.1.06);
wykonanie sufitbw podwieszanych, z ptyt g-k w poml.13 oraz w pom. 1.11;
wymurowanie nowychscianek dziatowych;

wykonanie instalacji sanitarnych;

wykonanie instalacji elektrycznych;

Projektowane zmiany w budynku- PARTER BUDYNKU

demonta istniegcych boksoéw szatniowych kratowych o konstrukcjlcsteej;

skucie istniejcej posadzki w projektowanych oddziatach przedsakai;

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiaglowna gruncie;

rozbidrka istnigjcej scianki dziatowej pomidzy szatri a bibliotek;

zamurowania istniegychscian;

wymurowanie nowyclcianek dziatowych;

demonta drzwi do piwnicy i poszerzenie otworu;

wykucie otworu drzwiowego i osadzenie drzwi do pesaiczenia biblioteki (pom. 1.16);
poszerzenie otworu drzwiowego i osadzenie drzwpdmieszcze projektowanej szatni
(pom.1.15);

monta drzwi ptytowych do pomieszcaeistniegcych oddziatow przedszkolnych;(pom.
1.05, pom. 1.07);

rozbiorka istniejcej pochylni przy wyciu zewrgtrznym od strony wschodniej oraz
wykonanie nowej pochylni na gruncie;

wydzielenie paarowe projektowanych oddziatow przedszkolnych ogh@zszkolnej oraz
od klatki schodowej- drzwi wraz z przeszkleniamklasie odpornéci ogniowej EIGO0;
powyze] przeszklenia naky wykona& zabudow typu lekkiego w klasie odporso
ogniowej REI120;

wymiana istniejcych okien znajdagych s¢ w odlegtgci do 2m od otworow wasiednich
strefach pearowych oraz przy klatce schodowej- w pom. 1.02np.16, pom.1.11 oraz
pom. 1.07- okna odpordéogniowa EI60;

wymiana okna w pomieszczeniu szatni isyggej na okno PCV (pom. 1.06);

monta stolarki okiennej i drzwiowej PCV w salach oddaiatprzedszkolnych;

monta sufitow podwieszanych g-k w pom. 1.14, pom. 1dign. 1.09, pom.1.03;

monta armatury tazienkowej;

monta kabin systemowych WC;

wykonanie awaryjnej instalacjswietleniowej na drogach ewakuacyjnych projektowdmnyc
przedszkoli;

wentylacja mechaniczna;
pozostate prace budowlane;



Projektowane zmiany w budynku- PIWNICE BUDYNKU

wykonanie nowych schodow zewtrenych wraz z murkiem oporowym;

skucie posadzki w pom. 0.5, pom. 0.7, pom.0.9, porh2, pom. 0.13, pom. 0.14, pom.
0.15;

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiagloiwna gruncie;

wykucie istniejcego okna i osadzenie drzwi zesinznych PCV wraz z rfavietlem;
wykonanie docieplenidciany zewgtrznej przy projektowanych drzwiach zeytrznych
oraz oknie piwnicznym wraz z wypraw tynku mozaikowego (kolor tynku dolgralo
istniejgcego tynku);

wykucie otworu okiennego;

wykonanie studzienki piwnicznej éwietlajgcej okno piwniczne;

rozbiorka istniejcych schodow wewgtrznych;

przebudowa istniegej klatki schodowej;

wykonanie nowych fundamentow pod projektowaciane nosna;

wymurowanie nowyclcianek dziatowych;

zamurowania w istniggychscianach;

obsadzenie nadprg stalowych w projektowych otworach okiennych iwiawych;
monta boksow szatniowych stalowych, systemowych;

monta& okna PCV;

monta drzwi stalowych o odporoi ogniowej EI30;

monta drzwi aluminiowych o odporrigi ogniowej EI60;

monta sufitbw podwieszanych w pom. 0.4, pom. 0.5, porh60

przetazenie szafki hydrantowej w pom.0.7 oraz mamawej szafki w pom. 0.5;
wykonanie nowego hydrantu (pom. 0.5);

monta wycieraczki stalowej- na zewtnz oraz wycieraczki gumowej — wewtrnz
budynku;

wentylacja mechaniczna;

pozostate prace budowalne;

5.1. tawy zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojameskukcyjnie pgtami
ze stali A-lIlIN (B500SP), szczegoty wykonania i pmm posadowienia zgodnie z
opisem do cgci konstrukcyjnej projektu.

5.2. Pod tawami i stopami fundamentowymi warstwa podetG8/10 (B10) grubiwi
10cm,;

5.3. Sciany wewgtrzne néne murowane z bloczkow gazobetonowych, géab@4cm
na zaprawie cienkowarstwowej;

5.4. Scianki dziatowe murowane tradycyjnie z bloczka dstonowego gruici 12cm i
6cm;

5.5. Nadpraa okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane z belekl9 Ilub
alternatywne, oraz indywidualnie wylewane na budowi betonu klasy B25,
zbrojone staj A-11IN (B500SP).

Nadpraa drzwiowe wscianach istniejcych z ksztattownikow stalowych;
Nalezy bezwzgtdnie pamgtac o gkbokasci oparcia nadpra w murze.

5.6. Wience wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone astatlIN (B500SP),
strzemiona ze stali A-1 (S235JR) - wykonanie zgedrz opracowaniem
konstrukcyjnym;

5.7. Schody wewstrzne,zelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy C2(B2%),
zbrojone stal konstrukcyjra A-1lIN (B500SP), pety rozdzielcze g6mm ze stali A-
(S235JR)- wykonane zgodnie z opracowaniem konsgjokm

5.8. Schody wewsgtrzne w piwnicy,zelbetowe, wylewane na gruncie z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalA-IlIN (B500SP)

5.9. Scianka oporowa przy schodach zetwmnych, zelbetowa wylewane z betonu
C20/25 (B25), zbrojona stah-IlIN (B500SP);

5.10. Wentylacja pomieszcaeprzedszkolnych oraz szatni budynku zaprojektowastaw



catasci jako mechaniczna wg eti brarrowej]. Wszystkie przewody wentylacyjne
nalezy obudowa ptyta kartonowo-gipsow gr. 2,5cm na steta stalowym.

5.11.Schody zewetrzne zaprojektowano jakaelbetowe na gruncie. Warstwwierzchng
stanowé beda ptytki mrozoodporne na elastycznej, mrozoodporagirawie klejowej.

7. Roboty wykonczeniowe dla budynku

Roboty wyk@czeniowe zewrirzne- pozostaj bez zmian w stosunku do projektu
pierwotnego

Termoizolacjascian zewrgtrznych

— $ciany fundamentowe: - styropian ekstrudowany XR8,035 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta mii=0,035[W/mK], o grubéci 10cm .

Oscieza okienne i drzwiowe izolowane termicznie styropiangrubdci 3cm;

Sciany cokotowe

Cokot budynku wykaczony tynkiem mozaikowym. Kolor tynku mozaikowegalaiy
dobra& do istniegcego tynku na elewaciji;

Murek oporowy przy schodach zegtrznych wykaczony tynkiem mozaikowym;

Hydroizolacjascian:

— izolacja emulgj bitumiczrg na zimno (2x podktad + warstwa wierzchnia), obarstie na
wczeniej wykonanym tynku szpachlowym cementowym (padtpod izolagj z emulsji);

— izolacg pionowy i poziony taw fundamentowych wykoiaz podwojnej warstwy papy
termozgrzewalnej asfaltowej SBS gr. min. 5,2mm,;

— folia kubetkowa na zewtrznych ptaszczyznacditian fundamentowych;

— folia budowlana PE ulmna z zaktadem uktadana pod wylewtosadzkow,

Posadzki na gruncie

— warstwa nawierzchniowa: terkota;

— wylewka betonowa gr. 7cm;

— folia budowlana PE;

— styropian EP$£0,038 grubéci 12cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min.
2=0,038[W/mK];

— 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej SBS,gmm na podtau betonowym;

— podbudowa z betonu C12/15 gré@idl5¢cm;

— piasek ubijany warstwami, min. 30cm;

Okna, drzwi zewwtrzne

— Okna piwniczne oraz okno w pom. szatni isggej PCV, o0 wspéiczynniku
Uma<1,10W/nTK, kolor bialy; Stolarka okienna wypasana w nawietrzaki higrosterowalne
(dobor nawietrzakow w ikei 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna) kolor nawiéibraw kolorze
okna;

— Okna istnigjce w odlegtéci mniejszej ni 2m przy strefach parowych oraz klatce
pazarowej do wymiany o odporéci ogniowej EI60 o wspétczynniku kd<1,10W/ntK,
kolor biaty;

— Drzwi zewrtrzne: wejciowe do piwnic budynku, PCV z fwietlem, przeszklone w
kolorze biatym. Drzwi izolowane termicznie, wypasae w okucia systemowe,
samozamykacz z regulgcpacigu, 2 zamki oraz rygle antywyweaniowe. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewtnznych Una<1,10W/nfK.

Otwory okienne i drzwiowe w murze muszosta& pobrane z natury, na budowie.
Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, raidia (skrzydto) nie maze
pomniejsza wymiaru szerok€ci otworu wswietle gcieznicy wskazanego na rysunkach.



Szyby stolarki okiennej i drzwiowej zabezpieczoneed sttuczeniem. Szkio powinno
spetnid wymogi bezpiecazestwa,

Nawierzchnia posadzki:

— oktadzina schodow zewtnznych z piytek terakotowych typu GRES, antljzgowych,
mrozoodpornych zgodnie z DIN 51130, o podsgonej odporrgi na scieranie, zalecane
posadzki wielobarwne. Wzoér terakoty do ustaleniaetepie jej wbudowania; w | klasie
gatunkoweyj;

Studzienka okna piwnicznego

Scianki betonowe gr.20cm, zazbggdrzeciwskurczowo siatk@6, oczko 15x15cmcianki
wyprowadzé na wysokéc¢ ok.35-40cm ponad poziom terenu, wygtddizolacg poziony na
warstwie chudego betonu wykezy¢ z papy. Spdod studzienki okna piwnicznego- chiormy,
ptyt azurowych;

Roboty wyk@czeniowe wewgtrzne

Tynki
— tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wytkmony gtadzi szpachlow gipsows;

Wykonczeniescian i sufitow

— malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymi yasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie) faslygoce zmywalne;

— w pomieszczeniu WC - glazura do wys&tianin. 2,0m, zaleca swykonanie wielobarwne
oktadziny, powyej malowanie farbami emulsyjnymi; Glazura w | kiagiatunkowej —wzor i
kolorystyka do uzgodnienia na budowie;

— sufity podwieszane z piyt ognioodpornych G-K, nsszcie stalowym, systemowe;
(pom. 1.06, pom. 1.14, oraz pom. 0.4, pom. 0.5n.@@16,pom. 1.12;

— nad przeszkleniami F1 nale wykona zabudow typu lekkiego w klasie odpordci
ogniowej REI120;

— w pomieszczeniu WC sufit podwieszany na ruszciwian systemowym (konstrukcja
krzyzowa CD), z ognioodpornych ptyt G- K, przeznaczongiohmontau w pomieszczeniach
mokrych;

— W pomieszczenie WC (pom.1.06) naie wykonaé¢ sufit podwieszany, systemowy,
kasetonowy o wymiarach modutowych 60x60cm, uktadanya ruszcie metalowym;

— w pomieszczeniu WC personelu (pom.1.13) sufit podeszany na ruszcie stalowym
systemowym (konstrukcja krzyzowa CD), z ognioodpornych piyt G- K, przeznaczonych
do montazu w pomieszczeniach mokrych;

Nawierzchnia posadzki:

— sale zagé¢ oddziatbw przedszkolnych (pom. 1.05 i 1.07) - wykdzina PCV z
wywinieciem 10 cm naciany oraz dywanowa,

— sale zaj¢ oddziatéw przedszkolnych (pom. 1.02 i 1.04) - veykdina PCV z wywiriciem
10 cm n&ciany oraz dywanowa,;

Wyktadzina PVG homogeniczna, zabezpieczona PUR Eco System: lfd@l#aretan utwardzany
promieniami UV o wysokiej odporgoi na substancje chemiczne w tym oelijgce o wartéci do 12
pH, przeznaczona do stosowania w budownictwie obvekm, w szczegolniei w obiektach stiby
zdrowia, szkotach, przedszkolach, itd.

— na korytarzach, szatniach, sanitariatach - aigdz ptytek terakotowych typu GRES,
antypdalizgowych, zgodnie z DIN 51130, o podiszonej odporniei nascieranie, zalecane
posadzki wielobarwne, w | klasie gatunkowej; Cokditytek o wysokeéci 10cm;

— okfadzina schodow wewtrznych z ptytek terakotowych typu GRES, ant§ipgowych,
zgodnie z DIN 51130, o podvryzonej odporn&ci na scieranie, zalecane posadzki
wielobarwne. Wzor terakoty do ustalenia na etagjiggpudowania; w | klasie gatunkowej;



Okna, drzwi wewRrtrzne:

— scianka szklana z drzwiami, aluminiowa w klasie achmici ogniowej, kolor biaty; Drzwi
wyposaone w okucia systemowe, samozamykacz. Drzwi dwydkozve z jednym
skrzydtem nieblokowanym szerad@ min.90cm; Skrzydio drzwiowe wypogane w
elektromagnes;

— drzwi do projektowanych oddziatow przedszkolnpcheszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do projektowanegoeata sanitarnego przeszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do biblioteki, istnigjcych oddzialtbw przedszkolnych oraz pom. gospodawze
(piwnice) ptytowe w kolorze naturalnego drewnagseaieznica drewnopodobsy w komplecie
z zamkami z wkiadkoraz klamlg i szyldem;

— okna wewatrzne w oddziale przedszkolnym oraz wae sanitarnym PCV, kolor biaty;

— naswietle pomiedzy pom. 1.06 WC a pom. 1.08 Komunikacja, PCV, koldiaty;

— drzwi do projektowanego wzta sanitarnego (pom.1.06) z sal oddzialow
przedszkolnych, przeszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do projektowanej szatni (pom. 1.11) oraz s#ni (pom. 1.15), przeszklone, PCV,
kolor biaty;

— drzwi do projektowanego pom. 1.13 WC personelu ptowe, wentylowane, w kolorze
naturalnego drewna, z décieznica drewnopodobm, w komplecie z zamkami z wkiadlg
oraz klamka i szyldem;

Otwory okienne i drzwiowe w murze muszosta& pobrane z natury, na budowie.

Szyby stolarki okiennej i drzwiowej zabezpieczoneepd sttuczeniem. Szklo powinno
spetnid wymogi bezpiecaestwa,

Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, raidia (skrzydto) nie maze
pomniejsza wymiaru szerok€ci otworu wswietle gcieznicy wskazanego na rysunkach.

Kabiny systemowe w toaletach
Kabiny systemowe WC dla przedszkolakdaianki boczne wraz z drzwiczkami.

Boksy szatniowe

Boksy szatniowe systemowe, z ramatokvnikOw stalowych, wypetnionych siagkpleciory;
mocowanych do stupkéw stalowych o przekroju kwamlkgim kotwionych w posadzce i
suficie. Elementy stalowe malowane proszkowo;

Boksy wyposay¢ w wieszaki i taweczki.

Balustrady, pochwyty
— naley stosowa balustrady systemowe zgodnie z przeznaczeniem:
» balustrady schodéw wewtiznych — systemowe lub stalowe spawane wg zalece
wybranego producenta;
* porecze przycienne klatek schodowych i schodow wetvanych;
* balustrady schodow zewtnznych;
Balustrada systemowa lub spawana:
— stupki, pogcz oraz wypetnienie stalowe,
—rozmieszczenie (odgly) elementéw wypetnienia zgodnie z obemjacymi
miejscowymi przepisami budowlanymi (niegksze nk 12 cm) —zastosowavypetnienie
w postaci pionowych tralek;
—wysoka¢ balustrady minimum 1.1 m;
— pokcz zabezpieczona unieuioviaj gca zjezdzanie po niej
—zamocowane do posadzki przy pomocy podstaw roegtio (stopy montzowe z blachy
stalowe));
— przebieg balustrady dopasowany do geometrii sapadkodow.
— porcze przy schodach i pochylniach powinnyé lpyzedtiizone o 0,3 m poza oba ke
biegu i mi€ zaokgglenia.



—rozstaw stupkow, ktore przewidziang do zamocowania balustrady nie powiniert by
wigkszy niz 2,5 m.
Balustrady stalowe powinny spetdigorzewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje
wyrobowslusarsko — kowalskich przeznaczonych dla budowractw
— balustrady wewgtrzne klatki schodowej -balustrady stalowe malowagmeszkowo, o
wysokasci 110cm, z maksymalnym praeitem pomedzy jej elementami 12cm;
Balustrada systemowa lub spawana. Konstrukcja tsatlys pochwyt z rury okugtej, stupki
rura okggta, wypetnienie pit stalowy;
Porcz balustrady zabezpieczona, unigehivaajaca wspinanie gina niej oraz zsuwaniegsi
po niej.

Parapety wewantrzne:
Parapety z konglomeratéw kamiennych, szesokokoto 30cm. Wz6r parapetow do ustalenia
na etapie ich wbudowania;

Ostony urzdzen i instalacji:

— ostony na grzejniki: w salach przedszkolnych, trizenalezy umieszczéa ostony,
ochraniajce od bezpoedniego kontaktu z elementem grzejnym; Ostagamontowé na
scianie na state z degtem do zaworu przy grzejniku. Ostogrzejnika wykoné z ptyt MDF
na podkonstrukcji stalowej z profili zamktych. Monta do sciany za pomag kotkow
rozporowych.

Wycieraczki

Przy drzwiach zewgtrznych wycieraczka zewtrzna: stalowaarowa, spod chtonny;

Przy wegciach do szatni w poziomie piwnic wycieraczki guneo@naty tzw. Plastry miodu),
w ramie z lgtownika stalowego. Poziom goérnej kredei wycieraczki réwny poziomowi

wykonczonej posadzki. Maty z tradycyjnej gumy grefic22mm; Zaleca gi zastosowanie

dodatkowych szczotek nylonowych lub gumowych. Kateaity - czarny, kolor szczotek —
czerwony.

Pozostate:

— kratki wentylacyjne blaszanezaluzjg, w pomieszczeniach sanitarnych ze wspomaganiem
mechanicznym (lokalizacja wg &zxi Instalacje sanitarne);

— wszystkie przewody wentylacji mechanicznej zabuaoptytami GKF na stelau stalowy;

Materiaty wyte do budowy winny posiaélatesty techniczne orazdoyggodne z odpowiednimi
normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzendlaicze naléy wykon@& zgodnie z obowkugcymi przepisami
I normami.

8. Warunki ochrony pozarowe]j — pozostay bez zmian w _stosunku do_projektu
pierwotnego.

Ponizsza dokumentacja dotyczy przebudowy i z. s. u. €i parteru budynku szkoty z
przeznaczeniem na oddzialy przedszkolne i e&i pomieszcza piwnicy z
przeznaczeniem na szatnie wraz z budaypschoddw zewastrznych do piwnicy w Zespole
Szkoty Podstawowej i Przedszkola w miejscowoi Tumlin, gm. Zagnansk.

Klasyfikacja pozarowa budynku (dotyczy casci budynku, w ktérej zlokalizowane beda
oddzialy przedszkolne):

Budynek niski (N) o wysokdci maksymalnej nad poziom terenu 11,95m.

W budynku wydzielone zostam trzy strefy pozarowe.



Budynek zalicza s¢ do kategorii zagrazenia ludzi ZL 11l , o pow. uytkowej do 8 000rh
i ZL Il , o pow. wytkowej do 5 000rh

W projektowanej strefie przedszkola ZLII nie wyslja pomieszczenia w ktérychebzie
przebywato ponad 30 oséb.

Wymagana klasa odporém pozarowej dla budynku w strefie ZLII.C”.
Wymagana klasa odporém pazarowej dla budynku w strefie ZLIJB".

Warunki ochrony przeciwparowe] wg 811, ust.2, pkt.11 rozpegdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szciegégo zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133) w Zzu z 85 rozporgdzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawuzgadniania projektu
budowlanego pod wzgiem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. nr 121, poz.1137).

W budynku nie bdzie przechowywasi¢ ani prowadzi prac z substancjami niebezpiecznymi
pozarowo.

Ocena zagreenia wybuchem: zagtenie wybuchem nie wygbuje.

Parametry pzarowe wysgpujacych substancji palnych: substancje niebezpiecoiarpwo
W rozumieniu 82 rozposadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony pzpdudynkow (Dz.U.Nr109, poz.719) — nie wystja.

Projektowane zabezpieczenia przecingrowe maj na celu zapewnienie w raziezaou:

- nodnosci konstrukeji budynku przez zatony czas wynikajcy z przepisow

- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru (ognia i dymu) w budynku

- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie budynki

- bezpiecznej ewakuacji 0sob, bezpidsteva dla ekip ratowniczych i mtiwosci skutecznej
interwencji ratowniczej

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odporno$ci ogniowej i Stopiai
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Klasa odporngci pozarowej budynku w strefie przedszkoli ZLII ,,B”.
Wymagana klasa odporrisoi ogniowej budynku ,B”
Wymagana klasa odporém ogniowej elementow budynku klasy ,B”:

- gtbwna konstrukcja rima: R120
- konstrukcja dachu: R30
- stropy: REI 60
- Sciany zewmtrzne: El 60
- sciany wewrtrzne: El 30
- przekrycie dachu: RE30

Wymagana klasa odporrsgi ogniowej budynku ,,C”
Wymagana klasa odporém ogniowej elementoéw budynku klasy ,,C”:

- gtbwna konstrukcja rima: R60

- konstrukcja dachu: R15
- stropy: REI 60
- Sciany zewswtrzne: El 30

- Sciany wewrtrzne: El 15

- przekrycie dachu: RE15

-przepusty instalacyjne w elementach oddzielerz@@wpaarowego zabezpiecéydo klasy
odporndci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow



- wystroj wretrz: nie zastosowano do wykezenia witrz materiatdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznegg toksyczne lub intensywnie dyate, na drogach
komunikacji ogdlnej stosowanie wyrobéw budowlaniattivo zapalnych jest zabronione

Oznaczenia:

R — n@nos¢ ogniowa w minutach;

| —izolacyjn@¢ ogniowa w minutach
E — szczeln& ogniowa w minutach
S — smoke (dymoszczel§t)

Wymagane klasy odporndci ogniowej $cian i stropow stanowacych elementy
oddzielenia przeciwpagarowego

Sciany i stropy stanowte elementy oddzielenia przecivoowego powinny bywykonane

Z materiatdbw niepalnych, a wystujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpagarowymi lub zamykane za pompadrzwi przeciwpaarowych Rdz innego
zamkngcia przeciwpaarowego.

W $cianie oddzielenia przeciwparowego 4czna powierzchnia otwordéw, nie powinna
przekracza 15% powierzchniciany, a w stropie oddzielenia przeciwpoowego - 0,5%
powierzchni stropu.

W $cianie oddzielenia przeciwparowego dopuszczaegswypetnienie otworéw materiatlem
przepuszczagym swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inpezeszklenie, jeeli
powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracz&ol@owierzchnisciany, przy czym
klasa odporngci ogniowej wypetnié nie powinna b§ nizsza ni:

Wymagana klasa Klasa odpornéci ogniowej wypetnienig
odporndci ogniowej |Otworu wscianie:

sciany oddzielenia - Dbedacej obudow _ .
przeciwp@arowego drogi ewakuacyjnej - Innej

R E 1240 El 120 E 120

RE 1120 El 60 E 60

R E 160 El 30 E 30

Wymagan klasz odporndci ogniowej elementow oddzielenia przecivipmowego oraz
zamkni¢ znajdujcych sé w nich otwordéw dlklasy odporndsci pozarowej budynku: ,B” :

- scian: REI 120

- stropow: REI 60

- drzwi przeciwpaarowych lub innych zamket przeciwpaarowych: EI60

- drzwi z przedsionka przeciwparowego na korytarz i do pomieszczenia: EI30
- drzwi z przedsionka przeciwparowego na klatkschodow: EI130

Warunki ewakuacija

Z pomieszczé przeznaczonych na pobyt ludzi powinnaé bygapewniona madiwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zetun budynku lub do gsiedniej strefy poarowej,
bezpdrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymiejladrogami ewakuacyjnymi*.

Ze strefy paarowej, powinno b§ wyjscie bezpérednio na zewsqtrz budynku lub przez inn
strek pazarowg. Wyijscia z pomieszcze na drogi ewakuacyjne powinny dyamykane
drzwiami.

Odpowiednie warunki ewakuacji polegapa zapewnieniu wymaganej 4o i szerokgci

wyj$¢, przepé i dojs¢ ewakuacyjnych oraz zapewnieniu ich dopuszczaliaepadci i

zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktomgoie przebywa cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na dr@gwakuacyjg lub do innej strefy pearowej albo na zewtrz
budynku, powinno by zapewnione przé&gie, zwane dalejprzej sciem ewakuacyjnym", o
diugcici nieprzekraczagej: w strefach pazarowych ZL - 40 m.



Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach jest zachowania.

Pomieszczenie powinno ngi€eo najmniej dwa wygia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5m w przypadkach, gdy:
1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywanmmvponad 50 oséb, a w
strefie paarowej ZL 11 - ponad 30 osoéb.
2) znajduje si w strefie paarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 360 m
Projektowane lokale przedszkolne nie wymaghyoch wygé ewakuacyjnych.

Laczm szeroké¢ drzwi w swietle, stanowjcych wygcia ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej, naje oblicza& proporcjonalnie do liczby oséb maggych
przebyw& w nim réwnoczénie, przyjmujc co najmniej 0,6 m szerokx na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szerok® drzwi w $wietle ascieznicy powinna wynosi 0,9 m, a w
przypadku drzwi stegcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Szerokd¢ drzwi stanowdcych wygcie ewakuacyjne z budynku, a takszeroké&t drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowgyzh na zewsirz budynku lub do innej
strefy paarowej, powinna by nie mniejsza rii szeroké¢ biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowte wygcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mdée co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe
szerokdci nie mniejszej i 0,9 m.

Szeroké¢ poziomych drog ewakuacyjnych najeoblicza proporcjonalnie do liczby osob
mogcych przebywé jednoczénie na danej kondygnacji budynku, przyjawijco najmniej
0,6 m na 100 os0b, lecz nie mniej &4 m.

Dopuszcza sizmniejszenie szeroko poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 mzeé jest ona
przeznaczona do ewakuacji niegegj niz 20 oséb.

Wysoka¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosto najmniej 2,2 m, natomiast wysako
lokalnego obnienia 2 m, przy czym ditugé obnizonego odcinka drogi nie me by wicksza
niz 1,5 m.

Skrzydta drzwi, stanowcych wygcie na drog ewakuacyjg, nie mog, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszawymaganej szerokoi tej drogi.

Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wégia z pomieszczenia na troge do wyjgcia do innej

strefy paarowej lub na zewgtrz budynku, zwanej dalej ,dajiem ewakuacyjnym"”, mierzy
sie wzdtwz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zékmenia dajcia ewakuacyjnego
przedsionkiem przeciwgarowym, diugé¢ t¢ mierzy s¢ do pierwszych drzwi tego
przedsionka.

Za réwnorzdne wygciu do innej strefy pearowej, uwaa st wyjscie do obudowywanej
klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odmsci ogniowej co najmniej EI30,
wyposaonej w uradzenia zapobiegaje zadymianiu lub skace do usuwania dymu.

Dopuszczalne diugéci dojsé¢ ewakuacyjnych w strefie paarowej ZL II:
- 10m przy jednym kierunku ewakuacji
- 40m przy co najmniej dwéch kierunkach ewakuédja dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszczaesdla drugiego dajcia diugai¢ wiekszy o 100% od najkrotszego.
Dojscia te nie mog sie pokrywa’ ani krzyowac).

Dopuszczalne dtugéci dojsé¢ ewakuacyjnych w strefie paarowej ZL lI:
- 30m przy jednym kierunku ewakuagW tym nie wicej ng 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej)
- 60m przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuégja dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszczaedilla drugiego dajcia dlugaié wieksz; o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie mog sie pokrywa’ ani krzyowac)
Dopuszczalne diugéci dojsé ewakuacyjnych jest zachowania.



Z projektowanych sali zajeé pom. 1.02 oraz pom.1.04 nmdiwa bedzie ewakuacja w
dwoch kierunkach przez streé pozarowa ZLII istniej acym korytarzem i klatka
schodowy.

Dojazdy pazarowe do budynku
Droga z rozjazdem w ksztalcie litery T z ¢mgm do 30m do drzwi budynku;

Sposob zabezpieczenia p. poinstalacji uzytkowych:

Dobor uradzen przeciwpaarowych w obiekcie, dostosowanych do wymageynikajacych
Z przygtego scenariusza rozwoju zdaize czasie pgaru:

- instalacja sygnalizacji alarmowo-fmrowej (SAP) — nie jest wymagana

- stale i pOistate ugzlzenia génicze- nie § wymagane;

- na drogach ewakuacyjnych z stref ZLII naleey wykonaé oswietlenie awaryjne

- wewretrzna instalacja hydrantow przeciwawowych — z hydrantem 25;

- wymagane $ dwa hydranty zewgrzne, pierwszy w odlegési od 5m do 75m odciany
zewretrznej budynku — istnigge hydranty na sieci wodagowej, i drugi w odlegtéci od 5m
do 150m - istnigce hydranty na sieci wodagjowej;

Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpiésh@a paarowego i instrukcja alarmowania
strazy pozarnej umieszczona w widocznym miejscu. ¥éig ewakuacyjne z budynku naje
oznakowa.

Podstawy prawne uzgodnienia wymogow ochrony przecpozarowe;:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie pwgawzarowej;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane;

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
pbzniejszymi zmianami);

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz.
U. nr 109, poz.719);

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030);

- rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwpgarowej (Dz.
U. nr121, poz.1137);

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odproveada dymu 1 ciepta, zasady
projektowania.

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpied¢stwa. Ochrona przeciwparowa,;

- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpiedatwa. Ewakuacja;

- PN-97/N-01256/04 - Znaki bezpiedmstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe

- Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odpofobogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych;

Uwaga:

- wszystkie zastosowane materialy i rogz@inia systemowe muszosiada dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania oginé odporngci ogniowe] (deklaracje
zgodndci, aprobaty oraz certyfikaty);

- przed przysipieniem do waytkowania przedszkola nalg opracowa instrukcp
bezpieczéstwa paarowego zgodnie z rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z @0INr 109, poz. 719).

9. Uwagi ogolne—pozostag bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.




Materiaty wyte do budowy winny posiadadpowiednie atesty techniczne oraz agodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Zastosowane niatemwytagcznie w | klasie jakeri
gatunkowe.

Roboty budowlane i rzemiicze naley wykon& zgodnie z obowgizujgcymi przepisami i
normami.

Przy doborze materiatdw opisanych w dokumentaghnéznej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacji IstathyWarunkéw Zamowienia naig
postugiwa sie parametrami technicznymi — Zamawizy dopuszcza zastosowanie innych
produktéw nik podane w dokumentacji pod warunkieme bedg one o parametrach
rownowanych lub nie gorszych iprzyjgto w w/w dokumentach. W takiej sytuaciji
Zamawiajcy wymaga zteenia stosownych dokumentéw uwiarygodmigch przedmiotowe
parametry techniczne.

Wykonawca zobowizany jest do weryfikacji projektu przed rozpecem prac budowalnych

I zgtoszenia usterek do projektantazelew trakcie prac budowlanych wykonawca napotka
na instalacje nie gfe w inwentaryzacji zobowzany jest do kontaktu z projektantem.
Wszystkie wymiary naley sprawdzt na budowie. W razie odgistw poinformowa
projektanta.

Wszelkie prace budowlane nzje wykonywa zgodnie z powsszy dokumentag
projektowg. Wszelkie brase naley wykonywa zgodnie z opracowaniami poszczegolnych
brarv. Wszelkie niejasn@i powstate w trakcie trwania prac budowlanych mgale
konsultow& z autorem opracowania.

Projektant dopuszcza zastosowania materialtdbw zayieno niegorszych parametrach i
wiasciwosciach, po wczéniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opraceavanaz
Inwestorem. Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wyepmjektanta $ zabronione. Wszelka
zmiana zaproponowanych materiatéw i technologii ogady projektanta jest zabroniona.

Powyzszy projekt objty jest ochrom praw autorskich zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz kodeksu pgstwania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej i drzwiowej wymyianalezy pobra z natury.

Wszelkie roboty przeprowadzinaleey zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem o0sob
posiadajcych  odpowiednie  uprawnienia do  wykonywania | nada@nia
przedmiotowych prac budowlanych.zyde materialy powinny posiadaatesty ITB oraz
spetnig wymagania polskich norm budowlanych, jak réwniposiadéa odpowiednie
aprobaty techniczne.

Projektowat:

mgr inz. arch. Konrad Katuza
upr. nr 208/SWOKK/2015
w specjalnéci architektonicznej



PARTER

Lp. Pomieszczenia Posadzka Wyk,or_lczeme Wykon_czenle Pogv
scian sufitu [m7]
1.01 | Wiatrotap terakota-istnigja | tynk+ malowanie- istniage tynk- istniejcy 9,80
wykiadzina ~ PCV tynk + malowanie
. oraz dodatkowqg tynk+ malowanie lateksowe |- y
1.02 | Sala zegp . . akrylowe- 51,10
wyktadzina projektowane )
projektowane
dywanowa
i tynk+ glazura H=2m, powagj L
1.03 | WC tera_lkota malowanie akrylowe tynk y sufity g-k 14,60
projektowana . projektowane
projektowane
wykiadzina ~ PCV tynk+ malowanie
o oraz dodatkowqg tynk+ malowanie lateksowe |- y
1.04 | Sala zegp . : akrylowe- 51,50
wyktadzina projektowane )
d projektowany
ywanowa
wykftadzina PCV
oraz  dodatkowo tvnk + malowanie-
1.05 | Sala zag¢ wyktadzina tynk+ malowanie- istnigce ynier ma 48,80
istniejace
dywanowa-
projektowana
i tynk+ glazura H=2m, powyzej , i
1.06 | wWC tera}kota malowanie akrylowe suﬂty. systemowe 14,90
projektowana . projektowane
projektowane
wykfadzina PCV
oraz  dodatkowo .
1.07 | Sala zaj¢ wyktadzina tynk+ malowanie- istniece tynk + malowanie- 49,20
istniejace
dywanowa-
projektowana
1.08 | Komunikacja tere_lkota- tynk+ malowanie- istniage tynk_, m_al_owanle- 5,40
projektowana istniejace
KI. schodowa + terakota- tynk-  istniepcy,  malowanie tynk- Istniepey,
1.09 o . i sufity g-k - 30,10
komunikacja projektowana lateksowe- projektowane :
projektowane
1.10 | Pom. pormkowe | terakota-istniefa tynk+ malowanie- istnigge tan?,S{:flelth\;\;/anle- 3,80
111 | Szatnia tera_lkota- tynl_<+ malowanie lateksowe- s_uﬂty g-k 10.40
projektowana projektowane projektowane
terakota- L tynk, malowanie-
1.12 | Pom. porgkowe projektowana tynk+ malowanie- istniage istniejace 2,00
terakota- tynk+ glazura H=2m, powyzej sufity g-k-
1.13 | WC personelu . malowanie akrylowe - projektowane 6,10
projektowana .
projektowane
tynk, malowanie —
I terakota- tynk+ malowanie lateksowe istniejgcy
1.14 | Komunikacja projektowana projektowane/ istnige sufity- g-k- 32,00
projektowane
terakota- tynk istniepcy i projektowany, + tynk- istniepcy
1.15 | Szatnia . malowanie lateksowe = malowanie- 13,90
projektowana . .
projektowane projektowane
terakota- tynk istniepcy i projektowany, + tynk- istniepcy
0.16 | Biblioteka . malowanie lateksowe = malowanie- 23,90
projektowana . .
projektowane projektowane
0.17 | Hall terakota-istnigga | tynk+ malowanie- istnigce tynk_, m_al_owanle- 78,40
istniejacy
Razem: 445,90
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I.  Opis techniczny
II. Cz¢s¢ rysunkowa
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PROJEKT BUDOWALNY ZMIENIAJACY
OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

dla planowanej przebudowy i z. s. u. pomiesaazesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem na @diglzi
przedszkolne i g&ci pomieszcze piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z budsshodow zewgtrznych
do piwnic i robotami towarzyazymi

1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt architektuayiilwestycji polegajcej na przebudowie

I zmianie sposobuaytkowania pomieszczeczesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem
na oddziaty przedszkolne i gxi pomieszcze piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz
z budows schoddéw zewgtrznych do piwnic i robotami towarzygzymi, w miejSCoweci
Tumlin, na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnygis

Niniejsze opracowanie projektowe uwzgidnia zmiany w stosunku do projektu
pierwotnego zatwierdzonego pozwoleniem na budawDecyzja nr 2339/2017 z dnia
20.12.2017r. (znak: B-1.6740.100.79.2017) oraz Defy nr 996/2019 z dnia 27.05.2019r.
(przeniesienie decyzji).

Forma architektoniczna istniegego budynku
Istniejgcy budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Przedszkola
— lll-kondygnacyjny; podpiwniczony w ¢zci potudniowej;

— I-kondygnacyjny (sala gimnastyczna);

Budynki pohczone g funkcjonalnie 4cznikiem;

Dane liczbowe dla budynku

Powierzchnia zabudowy : 1512,0bm
Powierzchnia giytkowa (w zakresie opracowania): 2867
— powierzchnia gytkowa (piwnice- bez zmian): 283,80m
— powierzchnia gytkowa (parter): 445,90m
- WysOoka¢ max.: 11,95m

1.1. Inwestor: Gmina Zagmk

1.2. Podstawa opracowania:
— Umowa z Inwestorem;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Miejscowy plan zagospodarowania terenu gminy Zaski
— Obowagzujgce normy i przepisy;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Wizja lokalna w terenie inwestycji

2. Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu rwotnego

Wprowadzone zmiany w stosunku do projektu pierwgtnebejmug
= zmiare uktadu funkcjonalnego pomieszaze
— przeprojektowano pom.1.06 szatnia nezev sanitarny (pom.1.06 WC) dla dzieci z
oddziatéw przedszkolnych, mieszacygch s¢ w salach: pom. 1.05 i pom. 1.07;
— przeprojektowano pom. 1.11 WC chlopcow na sgzatlie dzieci z oddziatow
przedszkolnych, mieszgzych s¢ w salach: pom. 1.05 i pom. 1.07;
— przeprojektowanie pom. 1.13 WC dziewicaa WC dla personelu;



= pozostate zmiany:
— zmiana wymiaréw projektowanego okna (okno O3)ompl.06 WC,;
— wykonanie nowego dwietla pome¢dzy pom. 1.06 WC a pom. 1.08 Komunikacja;
— poszerzenie otworéw drzwiowyclackacych pom. WC (pom.1.06) z salami &aj
oddziatow przedszkolnych (pom. 1.05, pom.1.07);
— demonta drzwi pomedzy komunikacj (pom.1.08) a WC (pom.1.06);
— zamurowanie otworu drzwiowego;
— wymiare posadzki- terakota:
-w pom. 1.06 WC
-w pom. 1.08 Komunikacja
-w pom. 1.09 Kl. schodowa+ komunikacja
-w pom. 1.11 Szatnia
-w pom. 1.12 Pom. paidkowe
-w pom. 1.13 WC personelu
-w pom. 1.14 Komunikacja
-w pom. 1.15 Szatnia
-w pom. 1.16 Biblioteka
— wymiare posadzki- wyktadzina PCV/ wyktadzina dywanowa:
-w pom. 1.05- Sala zgj
-w pom. 1.07- Sala zgj
— zmiarg drzwi w pom. Szatni- pom.1.15 (drzwi ptytowe), piduje s¢ drzwi
przeszklone, PCV, kolor biaty;

Zmiany pokazano na rysunkach (zmiany oznaczonegdghlorem czerwonym):
— Rzut parteru rys. A2z,

— Elewacja poinocna rys.Abz,

— Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej ryszA8

3. Zagospodarowanie terenu

Stan zagospodarowania dzialki pozostaje bez zmian stosunku do projektu pierwotnegqo.

Dziatka nr ewid. 579/2 polmna w miejscowsci Tumlin, gm. Zagnask jest zabudowana,
uzbrojona, posiada zjazd z drogi publicznej.
Przedmiotowa dziatka ma deptdo drogi publicznej za pom®stniegcego zjazdu.
Teren dziatki jest ogrodzony- siatka (ogrodzermezdchowania, bez zmian).
Na terenie dziatki obecnie miesacie:
— budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Przedszkgezyszkolg sah gimnastyczna;
— plac zabaw dla dzieci (nawierzchnia trawiasta);
— boisko sportowe wielofunkcyjne;
— boisko sportowe;
— chodniki, droga wewgtrzna i miejsca postojowe (kostka betonowa);
— droga wewsitrzna i tereny utwardzonewirowa);
— tereny utwardzone (trylinka);
— drzewostan i tereny zielone;
— Gdwietlenie terenu;
Wejscie gtowne do budynku od frontu budynku (stronahpamia), wejcia podrzdne od
strony wschodniej, potudniowej oraz pétnocne;.
Teren nieruchomii graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszlelngospodarcze;.

4. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe — istniegce — pozostag bez zmian w
stosunku do projektu pierwotnego.




Istniegcy budynek Zespotu Szkoly Podstawowe] i Przedszkoldll-kondygnacyjny;
czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna: murgeadciany néne, prefabrykowane
stropy kanatowe. Stropodach, pokrycie papa ternzexgaina.
Podstawowa funkcja budynkuswiatowa.
Budynek niski, wysok@ ok. 11,95m;
W budynku na parterze znajdugic oddziat przedszkolny zorganizowany w dwoch saldeh
nie wiecej niz 20 dzieci.
Obiekt wyposaony jest w hydranty wewtrzne i ganice.

1.1. tawy fundamentowezelbetowe.

1.2. Sciany fundamentowe: betonowe.

1.3. Sciany zewstrzne néne:

- murowane gr.~55cm, ocieplone styropianem, tynkwawva tynkiem
cienkowarstwowym,

1.4. Scianki wewrtrzne:
- murowane gr. 44cm, 25cm,12cm obustronnie otyrat@wynkiem cem.- wap.
1.5. Piyty stropowe midzykondygnacyjne:
- ptyta stropowa prefabrykowana kanatowa,
1.6. Biegi i spoczniki klatki schodowej prefabrykowane.
1.7. Nadpraa okienne i drzwioweelbetowe.
1.8. Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
1.9. Dach: stropodach;
1.10Pokrycie papa termozgrzewalna;

5. Lokalizacja, przeznaczenie i program aytkowy — pozostag bez zmian w _stosunku do
projektu pierwotnego.

Wprowadzono zmiany w stosunku do projektu pierwotngo, obejmujg zmiane uktadu
funkcjonalnego pomieszczé:
— pomieszczenie szatni (pom. 1.06) zostato przeprojekvane na wezet sanitarny
(pom. 1.06 WC) dla oddziatow przedszkolnych mieszgcych se w pom. 1.05 oraz
pom. 1.07.;
— pomieszczenie WC chiopcow (pom.1.11) zostalo pprojektowane na szatng
dla dzieci z oddziatéw przedszkolnych, mieszgeych se w salach pom.1.05 i pom.
1.07;
— pomieszczenie WC dziewat (pom.1.13) zostato przeprojektowano na WC dla
personelu;

Podstawowa funkcja budynku: budynek szkolny, przkolsy — bez zmian.

Szatnie na parterze zosiaprzeksztalcone w sale zé&joraz wzet sanitarny dla potrzeb
projektowanego oddzialu przedszkolnego. Szatnia dldeci zostanie wydzielona
Z pomieszczenia biblioteki.

Szatnie na potrzeby szkoty zaprojektowane zostatgiwnicy. Projektuje si dodatkowe
wejscie z zewntrz do szatni wraz ze schodami zetvanymi.

Projektowane oddzialy przedszkolne zosgtarydzielone od oxci szkolnej oraz od klatki
schodowej drzwiami o odporia ogniowej EIG0.



Istniejgce oddziaty przedszkolne réwnigostan wydzielone od klatki schodowej drzwiami o
odporndci ogniowej EI60. Ewakuacja z projektowanych odtmiaprzedszkolnych poprzez
istniejgce wygcia zewrtrzne od strony zachodniej i wschodniej.

Projektuje s} réwniez wymiare istniegcych okien w adaptowanych salach znajdejsé w
odlegtaci mniejszej nt 2m od okien gsiednich znajduacych se w strefie paarowej szkoty
oraz przy klatce schodowej.

Oddziaty przedszkolne w szkole podstawowej zgodnat.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13
czerwca 2013r. 0 zmianie ustawy o systemdigiaty oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z
2013r. poz. 827) stapic przedszkolami.

W _projektowanym przedszkolu dzidtdoeda 2 oddziaty przedszkolne przeznaczone dla 19
dzieci kade, hcznie cate przedszkole przystosowane zostanieattagb 38 dzieci w wieku
od 3 do 6 lat.

Istniejgce 2 oddziaty przedszkolne przeznaczone dla ok.20 dzieci.

W projekcie, zgodnie z obowdujagcymi przepisami, przgjo sale zaj¢ zapewnigce
powierzchn¢ 16nT na 5 dzieci plus 2,5fma kade kolejne dziecko.

SALAZAJEC: (51,10m® — 16m?) + 2,5m? = 13,00 = 5+ 14 = 19 dzieci

Po adaptacji przedszkole znajd@waedzie s¢ w calcgci na kondygnacji parteru. Skiada
bedzie sé z dwdch oddziatbw-projektowanych oraz dwoch oddmia istniegcych
dostosowanych do wymagachrony przeciwpgarowej, jakie musi spetnidokal, w ktorym
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku kszealcenia oddziatu przedszkolnego
lub oddziatébw przedszkolnych zorganizowanych w $zk@odstawowej, zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grad?014r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 20).

Projektowane dwie sale zdjoddziatéw przedszkolnycheta miaty dosg¢p do wspdlnego
wezta sanitarnegoUmazliwiony bedzie wghd personelu opiekiczego do pomieszczenia
sanitarnego przez okno $eianie dzieicej pomieszczenia z garagc¢ (pom. 1.02). Kabiny
usepowe obudowane zostan sciankami o wysok&i 1,30m  z  zamykanymi
dwuskrzydtowymi drzwiczkami. Lieaki sktadowane ¢t w szafach.

Wszystkie lokale spetntabedg wymagania okrdone w przepisach techniczno-budowlanych
oraz przepisach dotygzych ochrony przeciwpg@rowej dla kategorii zaggenia ludzi ZLII.
Strefy wydzielone zostanwypetnieniami otworéw wscianach o odporrsgi ogniowej
wypetnienia EI60.

6. Rozwigzania konstrukcyjne i materialtowe — projektowane —pozostag bez zmian w
stosunku do projektu pierwotnego.

Projektowane zmiany w budynku- PARTER BUDYNKU w _stomku do

projektu pierwotnego

- demontaz istniejacej wyktadziny dywanowej w pom. 1.05, 1.07;

— skucie istniegcej posadzki w pom. 1.05, pom.1.06, pom.1.07, pon®8, pom. 1.09,
pom.1.11, pom.1.12, pom.1.13, pom. 1.14, pom.1.A6m..16;

- wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podktadowmi na gruncie (pom. 1.05,
pom.1.06, pom.1.07, pom.1.08, pom. 1.09, pom.1.pbm.1.12, pom.1.13, pom. 1.14,
pom.1.15, pom..16);

- skucie istniefcej okladziny sciennej z piytek terakotowych w pom. 1.11 oraz pom.
1.13;

— poszerzenie otworéw drzwiowych dczacych pom. WC (pom.1.06) z salami ze
oddziatow przedszkolnych (pom. 1.05, pom.1.07);




poszerzenie otworéw drzwiowych w pom. Szatnia (poni.11), WC personelu (pom.
1.13);

demontaz drzwi pomiedzy komunikacja (pom.1.08) a WC (pom.1.06);

czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego pomidzy komunikacja (pom.1.08) a WC
(pom.1.06);

wykucie otworu okiennego- pod projektowane nféwietle wewrgtrzne pomiedzy
komunikacja (pom.1.08) a WC (pom.1.06); nawietle PCV, kolor biaty;

osadzenie drzwi do projektowanego wzia sanitarnego dla dzieci z oddziatow
przedszkolnych (pom.1.05 i pom 1.07)- drzwi przesiine, PCV;

osadzenie drzwi do szatni (pom.1.11 oraz 1.15)- dvzprzeszklone, PCV;,

osadzenie drzwi do WC personelu (1.13)- drzwi ptytee, wentylowane;

wymiana okna w pomieszczeniu WC na okno PCV (pom..06)- zmiana wymiarow;
wykonanie oktadziny sciennej w pom. WC (pom. 1.06), pom. WC personelu ¢m.
1.13) z glazury do wysoksci min. 2,0m

demontaz armatury tazienkoweyj;

montaz armatury tazienkowej (pom.1.06, pom.1.13);

montaz kabin systemowych WC (pom.1.06);

wykonanie sufitow podwieszanych, systemowych, kasetowych (pom.1.06);
wykonanie sufitbw podwieszanych, z ptyt g-k w poml.13 oraz w pom. 1.11;
wymurowanie nowychscianek dziatowych;

wykonanie instalacji sanitarnych;

wykonanie instalacji elektrycznych;

Projektowane zmiany w budynku- PARTER BUDYNKU

demonta istniegcych boksoéw szatniowych kratowych o konstrukcjlcsteej;

skucie istniejcej posadzki w projektowanych oddziatach przedsakai;

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiaglowna gruncie;

rozbidrka istnigjcej scianki dziatowej pomidzy szatri a bibliotek;

zamurowania istniegychscian;

wymurowanie nowyclcianek dziatowych;

demonta drzwi do piwnicy i poszerzenie otworu;

wykucie otworu drzwiowego i osadzenie drzwi do pesaiczenia biblioteki (pom. 1.16);
poszerzenie otworu drzwiowego i osadzenie drzwpdmieszcze projektowanej szatni
(pom.1.15);

monta drzwi ptytowych do pomieszcaeistniegcych oddziatow przedszkolnych;(pom.
1.05, pom. 1.07);

rozbiorka istniejcej pochylni przy wyciu zewrgtrznym od strony wschodniej oraz
wykonanie nowej pochylni na gruncie;

wydzielenie paarowe projektowanych oddziatow przedszkolnych ogh@zszkolnej oraz
od klatki schodowej- drzwi wraz z przeszkleniamklasie odpornéci ogniowej EIGO0;
powyze] przeszklenia naky wykona& zabudow typu lekkiego w klasie odporso
ogniowej REI120;

wymiana istniejcych okien znajdagych s¢ w odlegtgci do 2m od otworow wasiednich
strefach pearowych oraz przy klatce schodowej- w pom. 1.02np.16, pom.1.11 oraz
pom. 1.07- okna odpordéogniowa EI60;

wymiana okna w pomieszczeniu szatni isyggej na okno PCV (pom. 1.06);

monta stolarki okiennej i drzwiowej PCV w salach oddaiatprzedszkolnych;

monta sufitow podwieszanych g-k w pom. 1.14, pom. 1dign. 1.09, pom.1.03;

monta armatury tazienkowej;

monta kabin systemowych WC;

wykonanie awaryjnej instalacjswietleniowej na drogach ewakuacyjnych projektowdmnyc
przedszkoli;

wentylacja mechaniczna;
pozostate prace budowlane;



Projektowane zmiany w budynku- PIWNICE BUDYNKU

wykonanie nowych schodow zewtrenych wraz z murkiem oporowym;

skucie posadzki w pom. 0.5, pom. 0.7, pom.0.9, porh2, pom. 0.13, pom. 0.14, pom.
0.15;

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiagloiwna gruncie;

wykucie istniejcego okna i osadzenie drzwi zesinznych PCV wraz z rfavietlem;
wykonanie docieplenidciany zewgtrznej przy projektowanych drzwiach zeytrznych
oraz oknie piwnicznym wraz z wypraw tynku mozaikowego (kolor tynku dolgralo
istniejgcego tynku);

wykucie otworu okiennego;

wykonanie studzienki piwnicznej éwietlajgcej okno piwniczne;

rozbiorka istniejcych schodow wewgtrznych;

przebudowa istniegej klatki schodowej;

wykonanie nowych fundamentow pod projektowaciane nosna;

wymurowanie nowyclcianek dziatowych;

zamurowania w istniggychscianach;

obsadzenie nadprg stalowych w projektowych otworach okiennych iwiawych;
monta boksow szatniowych stalowych, systemowych;

monta& okna PCV;

monta drzwi stalowych o odporoi ogniowej EI30;

monta drzwi aluminiowych o odporrigi ogniowej EI60;

monta sufitbw podwieszanych w pom. 0.4, pom. 0.5, porh60

przetazenie szafki hydrantowej w pom.0.7 oraz mamawej szafki w pom. 0.5;
wykonanie nowego hydrantu (pom. 0.5);

monta wycieraczki stalowej- na zewtnz oraz wycieraczki gumowej — wewtrnz
budynku;

wentylacja mechaniczna;

pozostate prace budowalne;

5.1. tawy zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojameskukcyjnie pgtami
ze stali A-lIlIN (B500SP), szczegoty wykonania i pmm posadowienia zgodnie z
opisem do cgci konstrukcyjnej projektu.

5.2. Pod tawami i stopami fundamentowymi warstwa podetG8/10 (B10) grubiwi
10cm,;

5.3. Sciany wewgtrzne néne murowane z bloczkow gazobetonowych, géab@4cm
na zaprawie cienkowarstwowej;

5.4. Scianki dziatowe murowane tradycyjnie z bloczka dstonowego gruici 12cm i
6cm;

5.5. Nadpraa okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane z belekl9 Ilub
alternatywne, oraz indywidualnie wylewane na budowi betonu klasy B25,
zbrojone staj A-11IN (B500SP).

Nadpraa drzwiowe wscianach istniejcych z ksztattownikow stalowych;
Nalezy bezwzgtdnie pamgtac o gkbokasci oparcia nadpra w murze.

5.6. Wience wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone astatlIN (B500SP),
strzemiona ze stali A-1 (S235JR) - wykonanie zgedrz opracowaniem
konstrukcyjnym;

5.7. Schody wewstrzne,zelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy C2(B2%),
zbrojone stal konstrukcyjra A-1lIN (B500SP), pety rozdzielcze g6mm ze stali A-
(S235JR)- wykonane zgodnie z opracowaniem konsgjokm

5.8. Schody wewsgtrzne w piwnicy,zelbetowe, wylewane na gruncie z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalA-IlIN (B500SP)

5.9. Scianka oporowa przy schodach zetwmnych, zelbetowa wylewane z betonu
C20/25 (B25), zbrojona stah-IlIN (B500SP);

5.10. Wentylacja pomieszcaeprzedszkolnych oraz szatni budynku zaprojektowastaw



catasci jako mechaniczna wg eti brarrowej]. Wszystkie przewody wentylacyjne
nalezy obudowa ptyta kartonowo-gipsow gr. 2,5cm na steta stalowym.

5.11.Schody zewetrzne zaprojektowano jakaelbetowe na gruncie. Warstwwierzchng
stanowé beda ptytki mrozoodporne na elastycznej, mrozoodporagirawie klejowej.

7. Roboty wykonczeniowe dla budynku

Roboty wyk@czeniowe zewrirzne- pozostaj bez zmian w stosunku do projektu
pierwotnego

Termoizolacjascian zewrgtrznych

— $ciany fundamentowe: - styropian ekstrudowany XR8,035 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta mii=0,035[W/mK], o grubéci 10cm .

Oscieza okienne i drzwiowe izolowane termicznie styropiangrubdci 3cm;

Sciany cokotowe

Cokot budynku wykaczony tynkiem mozaikowym. Kolor tynku mozaikowegalaiy
dobra& do istniegcego tynku na elewaciji;

Murek oporowy przy schodach zegtrznych wykaczony tynkiem mozaikowym;

Hydroizolacjascian:

— izolacja emulgj bitumiczrg na zimno (2x podktad + warstwa wierzchnia), obarstie na
wczeniej wykonanym tynku szpachlowym cementowym (padtpod izolagj z emulsji);

— izolacg pionowy i poziony taw fundamentowych wykoiaz podwojnej warstwy papy
termozgrzewalnej asfaltowej SBS gr. min. 5,2mm,;

— folia kubetkowa na zewtrznych ptaszczyznacditian fundamentowych;

— folia budowlana PE ulmna z zaktadem uktadana pod wylewtosadzkow,

Posadzki na gruncie

— warstwa nawierzchniowa: terkota;

— wylewka betonowa gr. 7cm;

— folia budowlana PE;

— styropian EP$£0,038 grubéci 12cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min.
2=0,038[W/mK];

— 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej SBS,gmm na podtau betonowym;

— podbudowa z betonu C12/15 gré@idl5¢cm;

— piasek ubijany warstwami, min. 30cm;

Okna, drzwi zewwtrzne

— Okna piwniczne oraz okno w pom. szatni isggej PCV, o0 wspéiczynniku
Uma<1,10W/nTK, kolor bialy; Stolarka okienna wypasana w nawietrzaki higrosterowalne
(dobor nawietrzakow w ikei 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna) kolor nawiéibraw kolorze
okna;

— Okna istnigjce w odlegtéci mniejszej ni 2m przy strefach parowych oraz klatce
pazarowej do wymiany o odporéci ogniowej EI60 o wspétczynniku kd<1,10W/ntK,
kolor biaty;

— Drzwi zewrtrzne: wejciowe do piwnic budynku, PCV z fwietlem, przeszklone w
kolorze biatym. Drzwi izolowane termicznie, wypasae w okucia systemowe,
samozamykacz z regulgcpacigu, 2 zamki oraz rygle antywyweaniowe. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewtnznych Una<1,10W/nfK.

Otwory okienne i drzwiowe w murze muszosta& pobrane z natury, na budowie.
Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, raidia (skrzydto) nie maze
pomniejsza wymiaru szerok€ci otworu wswietle gcieznicy wskazanego na rysunkach.



Szyby stolarki okiennej i drzwiowej zabezpieczoneed sttuczeniem. Szkio powinno
spetnid wymogi bezpiecazestwa,

Nawierzchnia posadzki:

— oktadzina schodow zewtnznych z piytek terakotowych typu GRES, antljzgowych,
mrozoodpornych zgodnie z DIN 51130, o podsgonej odporrgi na scieranie, zalecane
posadzki wielobarwne. Wzoér terakoty do ustaleniaetepie jej wbudowania; w | klasie
gatunkoweyj;

Studzienka okna piwnicznego

Scianki betonowe gr.20cm, zazbggdrzeciwskurczowo siatk@6, oczko 15x15cmcianki
wyprowadzé na wysokéc¢ ok.35-40cm ponad poziom terenu, wygtddizolacg poziony na
warstwie chudego betonu wykezy¢ z papy. Spdod studzienki okna piwnicznego- chiormy,
ptyt azurowych;

Roboty wyk@czeniowe wewgtrzne

Tynki
— tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wytkmony gtadzi szpachlow gipsows;

Wykonczeniescian i sufitow

— malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymi yasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie) faslygoce zmywalne;

— w pomieszczeniu WC - glazura do wys&tianin. 2,0m, zaleca swykonanie wielobarwne
oktadziny, powyej malowanie farbami emulsyjnymi; Glazura w | kiagiatunkowej —wzor i
kolorystyka do uzgodnienia na budowie;

— sufity podwieszane z piyt ognioodpornych G-K, nsszcie stalowym, systemowe;
(pom. 1.06, pom. 1.14, oraz pom. 0.4, pom. 0.5n.@@16,pom. 1.12;

— nad przeszkleniami F1 nale wykona zabudow typu lekkiego w klasie odpordci
ogniowej REI120;

— w pomieszczeniu WC sufit podwieszany na ruszciwian systemowym (konstrukcja
krzyzowa CD), z ognioodpornych ptyt G- K, przeznaczongiohmontau w pomieszczeniach
mokrych;

— W pomieszczenie WC (pom.1.06) naie wykonaé¢ sufit podwieszany, systemowy,
kasetonowy o wymiarach modutowych 60x60cm, uktadanya ruszcie metalowym;

— w pomieszczeniu WC personelu (pom.1.13) sufit podeszany na ruszcie stalowym
systemowym (konstrukcja krzyzowa CD), z ognioodpornych piyt G- K, przeznaczonych
do montazu w pomieszczeniach mokrych;

Nawierzchnia posadzki:

— sale zagé¢ oddziatbw przedszkolnych (pom. 1.05 i 1.07) - wykdzina PCV z
wywinieciem 10 cm naciany oraz dywanowa,

— sale zaj¢ oddziatéw przedszkolnych (pom. 1.02 i 1.04) - veykdina PCV z wywiriciem
10 cm n&ciany oraz dywanowa,;

Wyktadzina PVG homogeniczna, zabezpieczona PUR Eco System: lfd@l#aretan utwardzany
promieniami UV o wysokiej odporgoi na substancje chemiczne w tym oelijgce o wartéci do 12
pH, przeznaczona do stosowania w budownictwie obvekm, w szczegolniei w obiektach stiby
zdrowia, szkotach, przedszkolach, itd.

— na korytarzach, szatniach, sanitariatach - aigdz ptytek terakotowych typu GRES,
antypdalizgowych, zgodnie z DIN 51130, o podiszonej odporniei nascieranie, zalecane
posadzki wielobarwne, w | klasie gatunkowej; Cokditytek o wysokeéci 10cm;

— okfadzina schodow wewtrznych z ptytek terakotowych typu GRES, ant§ipgowych,
zgodnie z DIN 51130, o podvryzonej odporn&ci na scieranie, zalecane posadzki
wielobarwne. Wzor terakoty do ustalenia na etagjiggpudowania; w | klasie gatunkowej;



Okna, drzwi wewRrtrzne:

— scianka szklana z drzwiami, aluminiowa w klasie achmici ogniowej, kolor biaty; Drzwi
wyposaone w okucia systemowe, samozamykacz. Drzwi dwydkozve z jednym
skrzydtem nieblokowanym szerad@ min.90cm; Skrzydio drzwiowe wypogane w
elektromagnes;

— drzwi do projektowanych oddziatow przedszkolnpcheszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do projektowanegoeata sanitarnego przeszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do biblioteki, istnigjcych oddzialtbw przedszkolnych oraz pom. gospodawze
(piwnice) ptytowe w kolorze naturalnego drewnagseaieznica drewnopodobsy w komplecie
z zamkami z wkiadkoraz klamlg i szyldem;

— okna wewatrzne w oddziale przedszkolnym oraz wae sanitarnym PCV, kolor biaty;

— naswietle pomiedzy pom. 1.06 WC a pom. 1.08 Komunikacja, PCV, koldiaty;

— drzwi do projektowanego wzta sanitarnego (pom.1.06) z sal oddzialow
przedszkolnych, przeszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do projektowanej szatni (pom. 1.11) oraz s#ni (pom. 1.15), przeszklone, PCV,
kolor biaty;

— drzwi do projektowanego pom. 1.13 WC personelu ptowe, wentylowane, w kolorze
naturalnego drewna, z décieznica drewnopodobm, w komplecie z zamkami z wkiadlg
oraz klamka i szyldem;

Otwory okienne i drzwiowe w murze muszosta& pobrane z natury, na budowie.

Szyby stolarki okiennej i drzwiowej zabezpieczoneepd sttuczeniem. Szklo powinno
spetnid wymogi bezpiecaestwa,

Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, raidia (skrzydto) nie maze
pomniejsza wymiaru szerok€ci otworu wswietle gcieznicy wskazanego na rysunkach.

Kabiny systemowe w toaletach
Kabiny systemowe WC dla przedszkolakdaianki boczne wraz z drzwiczkami.

Boksy szatniowe

Boksy szatniowe systemowe, z ramatokvnikOw stalowych, wypetnionych siagkpleciory;
mocowanych do stupkéw stalowych o przekroju kwamlkgim kotwionych w posadzce i
suficie. Elementy stalowe malowane proszkowo;

Boksy wyposay¢ w wieszaki i taweczki.

Balustrady, pochwyty
— naley stosowa balustrady systemowe zgodnie z przeznaczeniem:
» balustrady schodéw wewtiznych — systemowe lub stalowe spawane wg zalece
wybranego producenta;
* porecze przycienne klatek schodowych i schodow wetvanych;
* balustrady schodow zewtnznych;
Balustrada systemowa lub spawana:
— stupki, pogcz oraz wypetnienie stalowe,
—rozmieszczenie (odgly) elementéw wypetnienia zgodnie z obemjacymi
miejscowymi przepisami budowlanymi (niegksze nk 12 cm) —zastosowavypetnienie
w postaci pionowych tralek;
—wysoka¢ balustrady minimum 1.1 m;
— pokcz zabezpieczona unieuioviaj gca zjezdzanie po niej
—zamocowane do posadzki przy pomocy podstaw roegtio (stopy montzowe z blachy
stalowe));
— przebieg balustrady dopasowany do geometrii sapadkodow.
— porcze przy schodach i pochylniach powinnyé lpyzedtiizone o 0,3 m poza oba ke
biegu i mi€ zaokgglenia.



—rozstaw stupkow, ktore przewidziang do zamocowania balustrady nie powiniert by
wigkszy niz 2,5 m.
Balustrady stalowe powinny spetdigorzewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje
wyrobowslusarsko — kowalskich przeznaczonych dla budowractw
— balustrady wewgtrzne klatki schodowej -balustrady stalowe malowagmeszkowo, o
wysokasci 110cm, z maksymalnym praeitem pomedzy jej elementami 12cm;
Balustrada systemowa lub spawana. Konstrukcja tsatlys pochwyt z rury okugtej, stupki
rura okggta, wypetnienie pit stalowy;
Porcz balustrady zabezpieczona, unigehivaajaca wspinanie gina niej oraz zsuwaniegsi
po niej.

Parapety wewantrzne:
Parapety z konglomeratéw kamiennych, szesokokoto 30cm. Wz6r parapetow do ustalenia
na etapie ich wbudowania;

Ostony urzdzen i instalacji:

— ostony na grzejniki: w salach przedszkolnych, trizenalezy umieszczéa ostony,
ochraniajce od bezpoedniego kontaktu z elementem grzejnym; Ostagamontowé na
scianie na state z degtem do zaworu przy grzejniku. Ostogrzejnika wykoné z ptyt MDF
na podkonstrukcji stalowej z profili zamktych. Monta do sciany za pomag kotkow
rozporowych.

Wycieraczki

Przy drzwiach zewgtrznych wycieraczka zewtrzna: stalowaarowa, spod chtonny;

Przy wegciach do szatni w poziomie piwnic wycieraczki guneo@naty tzw. Plastry miodu),
w ramie z lgtownika stalowego. Poziom goérnej kredei wycieraczki réwny poziomowi

wykonczonej posadzki. Maty z tradycyjnej gumy grefic22mm; Zaleca gi zastosowanie

dodatkowych szczotek nylonowych lub gumowych. Kateaity - czarny, kolor szczotek —
czerwony.

Pozostate:

— kratki wentylacyjne blaszanezaluzjg, w pomieszczeniach sanitarnych ze wspomaganiem
mechanicznym (lokalizacja wg &zxi Instalacje sanitarne);

— wszystkie przewody wentylacji mechanicznej zabuaoptytami GKF na stelau stalowy;

Materiaty wyte do budowy winny posiaélatesty techniczne orazdoyggodne z odpowiednimi
normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzendlaicze naléy wykon@& zgodnie z obowkugcymi przepisami
I normami.

8. Warunki ochrony pozarowe]j — pozostay bez zmian w _stosunku do_projektu
pierwotnego.

Ponizsza dokumentacja dotyczy przebudowy i z. s. u. €i parteru budynku szkoty z
przeznaczeniem na oddzialy przedszkolne i e&i pomieszcza piwnicy z
przeznaczeniem na szatnie wraz z budaypschoddw zewastrznych do piwnicy w Zespole
Szkoty Podstawowej i Przedszkola w miejscowoi Tumlin, gm. Zagnansk.

Klasyfikacja pozarowa budynku (dotyczy casci budynku, w ktérej zlokalizowane beda
oddzialy przedszkolne):

Budynek niski (N) o wysokdci maksymalnej nad poziom terenu 11,95m.

W budynku wydzielone zostam trzy strefy pozarowe.



Budynek zalicza s¢ do kategorii zagrazenia ludzi ZL 11l , o pow. uytkowej do 8 000rh
i ZL Il , o pow. wytkowej do 5 000rh

W projektowanej strefie przedszkola ZLII nie wyslja pomieszczenia w ktérychebzie
przebywato ponad 30 oséb.

Wymagana klasa odporém pozarowej dla budynku w strefie ZLII.C”.
Wymagana klasa odporém pazarowej dla budynku w strefie ZLIJB".

Warunki ochrony przeciwparowe] wg 811, ust.2, pkt.11 rozpegdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szciegégo zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133) w Zzu z 85 rozporgdzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawuzgadniania projektu
budowlanego pod wzgiem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. nr 121, poz.1137).

W budynku nie bdzie przechowywasi¢ ani prowadzi prac z substancjami niebezpiecznymi
pozarowo.

Ocena zagreenia wybuchem: zagtenie wybuchem nie wygbuje.

Parametry pzarowe wysgpujacych substancji palnych: substancje niebezpiecoiarpwo
W rozumieniu 82 rozposadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony pzpdudynkow (Dz.U.Nr109, poz.719) — nie wystja.

Projektowane zabezpieczenia przecingrowe maj na celu zapewnienie w raziezaou:

- nodnosci konstrukeji budynku przez zatony czas wynikajcy z przepisow

- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru (ognia i dymu) w budynku

- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie budynki

- bezpiecznej ewakuacji 0sob, bezpidsteva dla ekip ratowniczych i mtiwosci skutecznej
interwencji ratowniczej

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odporno$ci ogniowej i Stopiai
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Klasa odporngci pozarowej budynku w strefie przedszkoli ZLII ,,B”.
Wymagana klasa odporrisoi ogniowej budynku ,B”
Wymagana klasa odporém ogniowej elementow budynku klasy ,B”:

- gtbwna konstrukcja rima: R120
- konstrukcja dachu: R30
- stropy: REI 60
- Sciany zewmtrzne: El 60
- sciany wewrtrzne: El 30
- przekrycie dachu: RE30

Wymagana klasa odporrsgi ogniowej budynku ,,C”
Wymagana klasa odporém ogniowej elementoéw budynku klasy ,,C”:

- gtbwna konstrukcja rima: R60

- konstrukcja dachu: R15
- stropy: REI 60
- Sciany zewswtrzne: El 30

- Sciany wewrtrzne: El 15

- przekrycie dachu: RE15

-przepusty instalacyjne w elementach oddzielerz@@wpaarowego zabezpiecéydo klasy
odporndci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow



- wystroj wretrz: nie zastosowano do wykezenia witrz materiatdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznegg toksyczne lub intensywnie dyate, na drogach
komunikacji ogdlnej stosowanie wyrobéw budowlaniattivo zapalnych jest zabronione

Oznaczenia:

R — n@nos¢ ogniowa w minutach;

| —izolacyjn@¢ ogniowa w minutach
E — szczeln& ogniowa w minutach
S — smoke (dymoszczel§t)

Wymagane klasy odporndci ogniowej $cian i stropow stanowacych elementy
oddzielenia przeciwpagarowego

Sciany i stropy stanowte elementy oddzielenia przecivoowego powinny bywykonane

Z materiatdbw niepalnych, a wystujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpagarowymi lub zamykane za pompadrzwi przeciwpaarowych Rdz innego
zamkngcia przeciwpaarowego.

W $cianie oddzielenia przeciwparowego 4czna powierzchnia otwordéw, nie powinna
przekracza 15% powierzchniciany, a w stropie oddzielenia przeciwpoowego - 0,5%
powierzchni stropu.

W $cianie oddzielenia przeciwparowego dopuszczaegswypetnienie otworéw materiatlem
przepuszczagym swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inpezeszklenie, jeeli
powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracz&ol@owierzchnisciany, przy czym
klasa odporngci ogniowej wypetnié nie powinna b§ nizsza ni:

Wymagana klasa Klasa odpornéci ogniowej wypetnienig
odporndci ogniowej |Otworu wscianie:

sciany oddzielenia - Dbedacej obudow _ .
przeciwp@arowego drogi ewakuacyjnej - Innej

R E 1240 El 120 E 120

RE 1120 El 60 E 60

R E 160 El 30 E 30

Wymagan klasz odporndci ogniowej elementow oddzielenia przecivipmowego oraz
zamkni¢ znajdujcych sé w nich otwordéw dlklasy odporndsci pozarowej budynku: ,B” :

- scian: REI 120

- stropow: REI 60

- drzwi przeciwpaarowych lub innych zamket przeciwpaarowych: EI60

- drzwi z przedsionka przeciwparowego na korytarz i do pomieszczenia: EI30
- drzwi z przedsionka przeciwparowego na klatkschodow: EI130

Warunki ewakuacija

Z pomieszczé przeznaczonych na pobyt ludzi powinnaé bygapewniona madiwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zetun budynku lub do gsiedniej strefy poarowej,
bezpdrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymiejladrogami ewakuacyjnymi*.

Ze strefy paarowej, powinno b§ wyjscie bezpérednio na zewsqtrz budynku lub przez inn
strek pazarowg. Wyijscia z pomieszcze na drogi ewakuacyjne powinny dyamykane
drzwiami.

Odpowiednie warunki ewakuacji polegapa zapewnieniu wymaganej 4o i szerokgci

wyj$¢, przepé i dojs¢ ewakuacyjnych oraz zapewnieniu ich dopuszczaliaepadci i

zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktomgoie przebywa cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na dr@gwakuacyjg lub do innej strefy pearowej albo na zewtrz
budynku, powinno by zapewnione przé&gie, zwane dalejprzej sciem ewakuacyjnym", o
diugcici nieprzekraczagej: w strefach pazarowych ZL - 40 m.



Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach jest zachowania.

Pomieszczenie powinno ngi€eo najmniej dwa wygia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5m w przypadkach, gdy:
1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywanmmvponad 50 oséb, a w
strefie paarowej ZL 11 - ponad 30 osoéb.
2) znajduje si w strefie paarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 360 m
Projektowane lokale przedszkolne nie wymaghyoch wygé ewakuacyjnych.

Laczm szeroké¢ drzwi w swietle, stanowjcych wygcia ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej, naje oblicza& proporcjonalnie do liczby oséb maggych
przebyw& w nim réwnoczénie, przyjmujc co najmniej 0,6 m szerokx na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szerok® drzwi w $wietle ascieznicy powinna wynosi 0,9 m, a w
przypadku drzwi stegcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Szerokd¢ drzwi stanowdcych wygcie ewakuacyjne z budynku, a takszeroké&t drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowgyzh na zewsirz budynku lub do innej
strefy paarowej, powinna by nie mniejsza rii szeroké¢ biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowte wygcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mdée co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe
szerokdci nie mniejszej i 0,9 m.

Szeroké¢ poziomych drog ewakuacyjnych najeoblicza proporcjonalnie do liczby osob
mogcych przebywé jednoczénie na danej kondygnacji budynku, przyjawijco najmniej
0,6 m na 100 os0b, lecz nie mniej &4 m.

Dopuszcza sizmniejszenie szeroko poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 mzeé jest ona
przeznaczona do ewakuacji niegegj niz 20 oséb.

Wysoka¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosto najmniej 2,2 m, natomiast wysako
lokalnego obnienia 2 m, przy czym ditugé obnizonego odcinka drogi nie me by wicksza
niz 1,5 m.

Skrzydta drzwi, stanowcych wygcie na drog ewakuacyjg, nie mog, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszawymaganej szerokoi tej drogi.

Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wégia z pomieszczenia na troge do wyjgcia do innej

strefy paarowej lub na zewgtrz budynku, zwanej dalej ,dajiem ewakuacyjnym"”, mierzy
sie wzdtwz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zékmenia dajcia ewakuacyjnego
przedsionkiem przeciwgarowym, diugé¢ t¢ mierzy s¢ do pierwszych drzwi tego
przedsionka.

Za réwnorzdne wygciu do innej strefy pearowej, uwaa st wyjscie do obudowywanej
klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odmsci ogniowej co najmniej EI30,
wyposaonej w uradzenia zapobiegaje zadymianiu lub skace do usuwania dymu.

Dopuszczalne diugéci dojsé¢ ewakuacyjnych w strefie paarowej ZL II:
- 10m przy jednym kierunku ewakuacji
- 40m przy co najmniej dwéch kierunkach ewakuédja dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszczaesdla drugiego dajcia diugai¢ wiekszy o 100% od najkrotszego.
Dojscia te nie mog sie pokrywa’ ani krzyowac).

Dopuszczalne dtugéci dojsé¢ ewakuacyjnych w strefie paarowej ZL lI:
- 30m przy jednym kierunku ewakuagW tym nie wicej ng 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej)
- 60m przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuégja dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszczaedilla drugiego dajcia dlugaié wieksz; o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie mog sie pokrywa’ ani krzyowac)
Dopuszczalne diugéci dojsé ewakuacyjnych jest zachowania.



Z projektowanych sali zajeé pom. 1.02 oraz pom.1.04 nmdiwa bedzie ewakuacja w
dwoch kierunkach przez streé pozarowa ZLII istniej acym korytarzem i klatka
schodowy.

Dojazdy pazarowe do budynku
Droga z rozjazdem w ksztalcie litery T z ¢mgm do 30m do drzwi budynku;

Sposob zabezpieczenia p. poinstalacji uzytkowych:

Dobor uradzen przeciwpaarowych w obiekcie, dostosowanych do wymageynikajacych
Z przygtego scenariusza rozwoju zdaize czasie pgaru:

- instalacja sygnalizacji alarmowo-fmrowej (SAP) — nie jest wymagana

- stale i pOistate ugzlzenia génicze- nie § wymagane;

- na drogach ewakuacyjnych z stref ZLII naleey wykonaé oswietlenie awaryjne

- wewretrzna instalacja hydrantow przeciwawowych — z hydrantem 25;

- wymagane $ dwa hydranty zewgrzne, pierwszy w odlegési od 5m do 75m odciany
zewretrznej budynku — istnigge hydranty na sieci wodagowej, i drugi w odlegtéci od 5m
do 150m - istnigce hydranty na sieci wodagjowej;

Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpiésh@a paarowego i instrukcja alarmowania
strazy pozarnej umieszczona w widocznym miejscu. ¥éig ewakuacyjne z budynku naje
oznakowa.

Podstawy prawne uzgodnienia wymogow ochrony przecpozarowe;:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie pwgawzarowej;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane;

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
pbzniejszymi zmianami);

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz.
U. nr 109, poz.719);

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030);

- rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwpgarowej (Dz.
U. nr121, poz.1137);

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odproveada dymu 1 ciepta, zasady
projektowania.

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpied¢stwa. Ochrona przeciwparowa,;

- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpiedatwa. Ewakuacja;

- PN-97/N-01256/04 - Znaki bezpiedmstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe

- Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odpofobogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych;

Uwaga:

- wszystkie zastosowane materialy i rogz@inia systemowe muszosiada dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania oginé odporngci ogniowe] (deklaracje
zgodndci, aprobaty oraz certyfikaty);

- przed przysipieniem do waytkowania przedszkola nalg opracowa instrukcp
bezpieczéstwa paarowego zgodnie z rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z @0INr 109, poz. 719).

9. Uwagi ogolne—pozostag bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.




Materiaty wyte do budowy winny posiadadpowiednie atesty techniczne oraz agodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Zastosowane niatemwytagcznie w | klasie jakeri
gatunkowe.

Roboty budowlane i rzemiicze naley wykon& zgodnie z obowgizujgcymi przepisami i
normami.

Przy doborze materiatdw opisanych w dokumentaghnéznej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacji IstathyWarunkéw Zamowienia naig
postugiwa sie parametrami technicznymi — Zamawizy dopuszcza zastosowanie innych
produktéw nik podane w dokumentacji pod warunkieme bedg one o parametrach
rownowanych lub nie gorszych iprzyjgto w w/w dokumentach. W takiej sytuaciji
Zamawiajcy wymaga zteenia stosownych dokumentéw uwiarygodmigch przedmiotowe
parametry techniczne.

Wykonawca zobowizany jest do weryfikacji projektu przed rozpecem prac budowalnych

I zgtoszenia usterek do projektantazelew trakcie prac budowlanych wykonawca napotka
na instalacje nie gfe w inwentaryzacji zobowzany jest do kontaktu z projektantem.
Wszystkie wymiary naley sprawdzt na budowie. W razie odgistw poinformowa
projektanta.

Wszelkie prace budowlane nzje wykonywa zgodnie z powsszy dokumentag
projektowg. Wszelkie brase naley wykonywa zgodnie z opracowaniami poszczegolnych
brarv. Wszelkie niejasn@i powstate w trakcie trwania prac budowlanych mgale
konsultow& z autorem opracowania.

Projektant dopuszcza zastosowania materialtdbw zayieno niegorszych parametrach i
wiasciwosciach, po wczéniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opraceavanaz
Inwestorem. Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wyepmjektanta $ zabronione. Wszelka
zmiana zaproponowanych materiatéw i technologii ogady projektanta jest zabroniona.

Powyzszy projekt objty jest ochrom praw autorskich zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz kodeksu pgstwania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej i drzwiowej wymyianalezy pobra z natury.

Wszelkie roboty przeprowadzinaleey zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem o0sob
posiadajcych  odpowiednie  uprawnienia do  wykonywania | nada@nia
przedmiotowych prac budowlanych.zyde materialy powinny posiadaatesty ITB oraz
spetnig wymagania polskich norm budowlanych, jak réwniposiadéa odpowiednie
aprobaty techniczne.

Projektowat:

mgr inz. arch. Konrad Katuza
upr. nr 208/SWOKK/2015
w specjalnéci architektonicznej



PARTER

Lp. Pomieszczenia Posadzka Wyk,or_lczeme Wykon_czenle Pogv
scian sufitu [m7]
1.01 | Wiatrotap terakota-istnigja | tynk+ malowanie- istniage tynk- istniejcy 9,80
wykiadzina ~ PCV tynk + malowanie
. oraz dodatkowqg tynk+ malowanie lateksowe |- y
1.02 | Sala zegp . . akrylowe- 51,10
wyktadzina projektowane )
projektowane
dywanowa
i tynk+ glazura H=2m, powagj L
1.03 | WC tera_lkota malowanie akrylowe tynk y sufity g-k 14,60
projektowana . projektowane
projektowane
wykiadzina ~ PCV tynk+ malowanie
o oraz dodatkowqg tynk+ malowanie lateksowe |- y
1.04 | Sala zegp . : akrylowe- 51,50
wyktadzina projektowane )
d projektowany
ywanowa
wykftadzina PCV
oraz  dodatkowo tvnk + malowanie-
1.05 | Sala zag¢ wyktadzina tynk+ malowanie- istnigce ynier ma 48,80
istniejace
dywanowa-
projektowana
i tynk+ glazura H=2m, powyzej , i
1.06 | wWC tera}kota malowanie akrylowe suﬂty. systemowe 14,90
projektowana . projektowane
projektowane
wykfadzina PCV
oraz  dodatkowo .
1.07 | Sala zaj¢ wyktadzina tynk+ malowanie- istniece tynk + malowanie- 49,20
istniejace
dywanowa-
projektowana
1.08 | Komunikacja tere_lkota- tynk+ malowanie- istniage tynk_, m_al_owanle- 5,40
projektowana istniejace
KI. schodowa + terakota- tynk-  istniepcy,  malowanie tynk- Istniepey,
1.09 o . i sufity g-k - 30,10
komunikacja projektowana lateksowe- projektowane :
projektowane
1.10 | Pom. pormkowe | terakota-istniefa tynk+ malowanie- istnigge tan?,S{:flelth\;\;/anle- 3,80
111 | Szatnia tera_lkota- tynl_<+ malowanie lateksowe- s_uﬂty g-k 10.40
projektowana projektowane projektowane
terakota- L tynk, malowanie-
1.12 | Pom. porgkowe projektowana tynk+ malowanie- istniage istniejace 2,00
terakota- tynk+ glazura H=2m, powyzej sufity g-k-
1.13 | WC personelu . malowanie akrylowe - projektowane 6,10
projektowana .
projektowane
tynk, malowanie —
I terakota- tynk+ malowanie lateksowe istniejgcy
1.14 | Komunikacja projektowana projektowane/ istnige sufity- g-k- 32,00
projektowane
terakota- tynk istniepcy i projektowany, + tynk- istniepcy
1.15 | Szatnia . malowanie lateksowe = malowanie- 13,90
projektowana . .
projektowane projektowane
terakota- tynk istniepcy i projektowany, + tynk- istniepcy
0.16 | Biblioteka . malowanie lateksowe = malowanie- 23,90
projektowana . .
projektowane projektowane
0.17 | Hall terakota-istnigga | tynk+ malowanie- istnigce tynk_, m_al_owanle- 78,40
istniejacy
Razem: 445,90
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.  Opis techniczny
II. Cz¢s¢ rysunkowa

A2z.Rzut parteru 1:100
A5z.Elewacja pétnocna 1:100
A8z.Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1120



PROJEKT BUDOWALNY ZMIENIAJACY
OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

dla planowanej przebudowy i z. s. u. pomiesaazesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem na @diglzi
przedszkolne i g&ci pomieszcze piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z budsshodow zewgtrznych
do piwnic i robotami towarzyazymi

1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt architektuayiilwestycji polegajcej na przebudowie

I zmianie sposobuaytkowania pomieszczeczesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem
na oddziaty przedszkolne i gxi pomieszcze piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz
z budows schoddéw zewgtrznych do piwnic i robotami towarzygzymi, w miejSCoweci
Tumlin, na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnygis

Niniejsze opracowanie projektowe uwzgidnia zmiany w stosunku do projektu
pierwotnego zatwierdzonego pozwoleniem na budawDecyzja nr 2339/2017 z dnia
20.12.2017r. (znak: B-1.6740.100.79.2017) oraz Defy nr 996/2019 z dnia 27.05.2019r.
(przeniesienie decyzji).

Forma architektoniczna istniegego budynku
Istniejgcy budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Przedszkola
— lll-kondygnacyjny; podpiwniczony w ¢zci potudniowej;

— I-kondygnacyjny (sala gimnastyczna);

Budynki pohczone g funkcjonalnie 4cznikiem;

Dane liczbowe dla budynku

Powierzchnia zabudowy : 1512,0bm
Powierzchnia giytkowa (w zakresie opracowania): 2867
— powierzchnia gytkowa (piwnice- bez zmian): 283,80m
— powierzchnia gytkowa (parter): 445,90m
- WysOoka¢ max.: 11,95m

1.1. Inwestor: Gmina Zagmk

1.2. Podstawa opracowania:
— Umowa z Inwestorem;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Miejscowy plan zagospodarowania terenu gminy Zaski
— Obowagzujgce normy i przepisy;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Wizja lokalna w terenie inwestycji

2. Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu rwotnego

Wprowadzone zmiany w stosunku do projektu pierwgtnebejmug
= zmiare uktadu funkcjonalnego pomieszaze
— przeprojektowano pom.1.06 szatnia nezev sanitarny (pom.1.06 WC) dla dzieci z
oddziatéw przedszkolnych, mieszacygch s¢ w salach: pom. 1.05 i pom. 1.07;
— przeprojektowano pom. 1.11 WC chlopcow na sgzatlie dzieci z oddziatow
przedszkolnych, mieszgzych s¢ w salach: pom. 1.05 i pom. 1.07;
— przeprojektowanie pom. 1.13 WC dziewicaa WC dla personelu;



= pozostate zmiany:
— zmiana wymiaréw projektowanego okna (okno O3)ompl.06 WC,;
— wykonanie nowego dwietla pome¢dzy pom. 1.06 WC a pom. 1.08 Komunikacja;
— poszerzenie otworéw drzwiowyclackacych pom. WC (pom.1.06) z salami &aj
oddziatow przedszkolnych (pom. 1.05, pom.1.07);
— demonta drzwi pomedzy komunikacj (pom.1.08) a WC (pom.1.06);
— zamurowanie otworu drzwiowego;
— wymiare posadzki- terakota:
-w pom. 1.06 WC
-w pom. 1.08 Komunikacja
-w pom. 1.09 Kl. schodowa+ komunikacja
-w pom. 1.11 Szatnia
-w pom. 1.12 Pom. paidkowe
-w pom. 1.13 WC personelu
-w pom. 1.14 Komunikacja
-w pom. 1.15 Szatnia
-w pom. 1.16 Biblioteka
— wymiare posadzki- wyktadzina PCV/ wyktadzina dywanowa:
-w pom. 1.05- Sala zgj
-w pom. 1.07- Sala zgj
— zmiarg drzwi w pom. Szatni- pom.1.15 (drzwi ptytowe), piduje s¢ drzwi
przeszklone, PCV, kolor biaty;

Zmiany pokazano na rysunkach (zmiany oznaczonegdghlorem czerwonym):
— Rzut parteru rys. A2z,

— Elewacja poinocna rys.Abz,

— Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej ryszA8

3. Zagospodarowanie terenu

Stan zagospodarowania dzialki pozostaje bez zmian stosunku do projektu pierwotnegqo.

Dziatka nr ewid. 579/2 polmna w miejscowsci Tumlin, gm. Zagnask jest zabudowana,
uzbrojona, posiada zjazd z drogi publicznej.
Przedmiotowa dziatka ma deptdo drogi publicznej za pom®stniegcego zjazdu.
Teren dziatki jest ogrodzony- siatka (ogrodzermezdchowania, bez zmian).
Na terenie dziatki obecnie miesacie:
— budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Przedszkgezyszkolg sah gimnastyczna;
— plac zabaw dla dzieci (nawierzchnia trawiasta);
— boisko sportowe wielofunkcyjne;
— boisko sportowe;
— chodniki, droga wewgtrzna i miejsca postojowe (kostka betonowa);
— droga wewsitrzna i tereny utwardzonewirowa);
— tereny utwardzone (trylinka);
— drzewostan i tereny zielone;
— Gdwietlenie terenu;
Wejscie gtowne do budynku od frontu budynku (stronahpamia), wejcia podrzdne od
strony wschodniej, potudniowej oraz pétnocne;.
Teren nieruchomii graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszlelngospodarcze;.

4. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe — istniegce — pozostag bez zmian w
stosunku do projektu pierwotnego.




Istniegcy budynek Zespotu Szkoly Podstawowe] i Przedszkoldll-kondygnacyjny;
czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna: murgeadciany néne, prefabrykowane
stropy kanatowe. Stropodach, pokrycie papa ternzexgaina.
Podstawowa funkcja budynkuswiatowa.
Budynek niski, wysok@ ok. 11,95m;
W budynku na parterze znajdugic oddziat przedszkolny zorganizowany w dwoch saldeh
nie wiecej niz 20 dzieci.
Obiekt wyposaony jest w hydranty wewtrzne i ganice.

1.1. tawy fundamentowezelbetowe.

1.2. Sciany fundamentowe: betonowe.

1.3. Sciany zewstrzne néne:

- murowane gr.~55cm, ocieplone styropianem, tynkwawva tynkiem
cienkowarstwowym,

1.4. Scianki wewrtrzne:
- murowane gr. 44cm, 25cm,12cm obustronnie otyrat@wynkiem cem.- wap.
1.5. Piyty stropowe midzykondygnacyjne:
- ptyta stropowa prefabrykowana kanatowa,
1.6. Biegi i spoczniki klatki schodowej prefabrykowane.
1.7. Nadpraa okienne i drzwioweelbetowe.
1.8. Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
1.9. Dach: stropodach;
1.10Pokrycie papa termozgrzewalna;

5. Lokalizacja, przeznaczenie i program aytkowy — pozostag bez zmian w _stosunku do
projektu pierwotnego.

Wprowadzono zmiany w stosunku do projektu pierwotngo, obejmujg zmiane uktadu
funkcjonalnego pomieszczé:
— pomieszczenie szatni (pom. 1.06) zostato przeprojekvane na wezet sanitarny
(pom. 1.06 WC) dla oddziatow przedszkolnych mieszgcych se w pom. 1.05 oraz
pom. 1.07.;
— pomieszczenie WC chiopcow (pom.1.11) zostalo pprojektowane na szatng
dla dzieci z oddziatéw przedszkolnych, mieszgeych se w salach pom.1.05 i pom.
1.07;
— pomieszczenie WC dziewat (pom.1.13) zostato przeprojektowano na WC dla
personelu;

Podstawowa funkcja budynku: budynek szkolny, przkolsy — bez zmian.

Szatnie na parterze zosiaprzeksztalcone w sale zé&joraz wzet sanitarny dla potrzeb
projektowanego oddzialu przedszkolnego. Szatnia dldeci zostanie wydzielona
Z pomieszczenia biblioteki.

Szatnie na potrzeby szkoty zaprojektowane zostatgiwnicy. Projektuje si dodatkowe
wejscie z zewntrz do szatni wraz ze schodami zetvanymi.

Projektowane oddzialy przedszkolne zosgtarydzielone od oxci szkolnej oraz od klatki
schodowej drzwiami o odporia ogniowej EIG0.



Istniejgce oddziaty przedszkolne réwnigostan wydzielone od klatki schodowej drzwiami o
odporndci ogniowej EI60. Ewakuacja z projektowanych odtmiaprzedszkolnych poprzez
istniejgce wygcia zewrtrzne od strony zachodniej i wschodniej.

Projektuje s} réwniez wymiare istniegcych okien w adaptowanych salach znajdejsé w
odlegtaci mniejszej nt 2m od okien gsiednich znajduacych se w strefie paarowej szkoty
oraz przy klatce schodowej.

Oddziaty przedszkolne w szkole podstawowej zgodnat.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13
czerwca 2013r. 0 zmianie ustawy o systemdigiaty oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z
2013r. poz. 827) stapic przedszkolami.

W _projektowanym przedszkolu dzidtdoeda 2 oddziaty przedszkolne przeznaczone dla 19
dzieci kade, hcznie cate przedszkole przystosowane zostanieattagb 38 dzieci w wieku
od 3 do 6 lat.

Istniejgce 2 oddziaty przedszkolne przeznaczone dla ok.20 dzieci.

W projekcie, zgodnie z obowdujagcymi przepisami, przgjo sale zaj¢ zapewnigce
powierzchn¢ 16nT na 5 dzieci plus 2,5fma kade kolejne dziecko.

SALAZAJEC: (51,10m® — 16m?) + 2,5m? = 13,00 = 5+ 14 = 19 dzieci

Po adaptacji przedszkole znajd@waedzie s¢ w calcgci na kondygnacji parteru. Skiada
bedzie sé z dwdch oddziatbw-projektowanych oraz dwoch oddmia istniegcych
dostosowanych do wymagachrony przeciwpgarowej, jakie musi spetnidokal, w ktorym
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku kszealcenia oddziatu przedszkolnego
lub oddziatébw przedszkolnych zorganizowanych w $zk@odstawowej, zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grad?014r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 20).

Projektowane dwie sale zdjoddziatéw przedszkolnycheta miaty dosg¢p do wspdlnego
wezta sanitarnegoUmazliwiony bedzie wghd personelu opiekiczego do pomieszczenia
sanitarnego przez okno $eianie dzieicej pomieszczenia z garagc¢ (pom. 1.02). Kabiny
usepowe obudowane zostan sciankami o wysok&i 1,30m  z  zamykanymi
dwuskrzydtowymi drzwiczkami. Lieaki sktadowane ¢t w szafach.

Wszystkie lokale spetntabedg wymagania okrdone w przepisach techniczno-budowlanych
oraz przepisach dotygzych ochrony przeciwpg@rowej dla kategorii zaggenia ludzi ZLII.
Strefy wydzielone zostanwypetnieniami otworéw wscianach o odporrsgi ogniowej
wypetnienia EI60.

6. Rozwigzania konstrukcyjne i materialtowe — projektowane —pozostag bez zmian w
stosunku do projektu pierwotnego.

Projektowane zmiany w budynku- PARTER BUDYNKU w _stomku do

projektu pierwotnego

- demontaz istniejacej wyktadziny dywanowej w pom. 1.05, 1.07;

— skucie istniegcej posadzki w pom. 1.05, pom.1.06, pom.1.07, pon®8, pom. 1.09,
pom.1.11, pom.1.12, pom.1.13, pom. 1.14, pom.1.A6m..16;

- wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podktadowmi na gruncie (pom. 1.05,
pom.1.06, pom.1.07, pom.1.08, pom. 1.09, pom.1.pbm.1.12, pom.1.13, pom. 1.14,
pom.1.15, pom..16);

- skucie istniefcej okladziny sciennej z piytek terakotowych w pom. 1.11 oraz pom.
1.13;

— poszerzenie otworéw drzwiowych dczacych pom. WC (pom.1.06) z salami ze
oddziatow przedszkolnych (pom. 1.05, pom.1.07);




poszerzenie otworéw drzwiowych w pom. Szatnia (poni.11), WC personelu (pom.
1.13);

demontaz drzwi pomiedzy komunikacja (pom.1.08) a WC (pom.1.06);

czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego pomidzy komunikacja (pom.1.08) a WC
(pom.1.06);

wykucie otworu okiennego- pod projektowane nféwietle wewrgtrzne pomiedzy
komunikacja (pom.1.08) a WC (pom.1.06); nawietle PCV, kolor biaty;

osadzenie drzwi do projektowanego wzia sanitarnego dla dzieci z oddziatow
przedszkolnych (pom.1.05 i pom 1.07)- drzwi przesiine, PCV;

osadzenie drzwi do szatni (pom.1.11 oraz 1.15)- dvzprzeszklone, PCV;,

osadzenie drzwi do WC personelu (1.13)- drzwi ptytee, wentylowane;

wymiana okna w pomieszczeniu WC na okno PCV (pom..06)- zmiana wymiarow;
wykonanie oktadziny sciennej w pom. WC (pom. 1.06), pom. WC personelu ¢m.
1.13) z glazury do wysoksci min. 2,0m

demontaz armatury tazienkoweyj;

montaz armatury tazienkowej (pom.1.06, pom.1.13);

montaz kabin systemowych WC (pom.1.06);

wykonanie sufitow podwieszanych, systemowych, kasetowych (pom.1.06);
wykonanie sufitbw podwieszanych, z ptyt g-k w poml.13 oraz w pom. 1.11;
wymurowanie nowychscianek dziatowych;

wykonanie instalacji sanitarnych;

wykonanie instalacji elektrycznych;

Projektowane zmiany w budynku- PARTER BUDYNKU

demonta istniegcych boksoéw szatniowych kratowych o konstrukcjlcsteej;

skucie istniejcej posadzki w projektowanych oddziatach przedsakai;

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiaglowna gruncie;

rozbidrka istnigjcej scianki dziatowej pomidzy szatri a bibliotek;

zamurowania istniegychscian;

wymurowanie nowyclcianek dziatowych;

demonta drzwi do piwnicy i poszerzenie otworu;

wykucie otworu drzwiowego i osadzenie drzwi do pesaiczenia biblioteki (pom. 1.16);
poszerzenie otworu drzwiowego i osadzenie drzwpdmieszcze projektowanej szatni
(pom.1.15);

monta drzwi ptytowych do pomieszcaeistniegcych oddziatow przedszkolnych;(pom.
1.05, pom. 1.07);

rozbiorka istniejcej pochylni przy wyciu zewrgtrznym od strony wschodniej oraz
wykonanie nowej pochylni na gruncie;

wydzielenie paarowe projektowanych oddziatow przedszkolnych ogh@zszkolnej oraz
od klatki schodowej- drzwi wraz z przeszkleniamklasie odpornéci ogniowej EIGO0;
powyze] przeszklenia naky wykona& zabudow typu lekkiego w klasie odporso
ogniowej REI120;

wymiana istniejcych okien znajdagych s¢ w odlegtgci do 2m od otworow wasiednich
strefach pearowych oraz przy klatce schodowej- w pom. 1.02np.16, pom.1.11 oraz
pom. 1.07- okna odpordéogniowa EI60;

wymiana okna w pomieszczeniu szatni isyggej na okno PCV (pom. 1.06);

monta stolarki okiennej i drzwiowej PCV w salach oddaiatprzedszkolnych;

monta sufitow podwieszanych g-k w pom. 1.14, pom. 1dign. 1.09, pom.1.03;

monta armatury tazienkowej;

monta kabin systemowych WC;

wykonanie awaryjnej instalacjswietleniowej na drogach ewakuacyjnych projektowdmnyc
przedszkoli;

wentylacja mechaniczna;
pozostate prace budowlane;



Projektowane zmiany w budynku- PIWNICE BUDYNKU

wykonanie nowych schodow zewtrenych wraz z murkiem oporowym;

skucie posadzki w pom. 0.5, pom. 0.7, pom.0.9, porh2, pom. 0.13, pom. 0.14, pom.
0.15;

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiagloiwna gruncie;

wykucie istniejcego okna i osadzenie drzwi zesinznych PCV wraz z rfavietlem;
wykonanie docieplenidciany zewgtrznej przy projektowanych drzwiach zeytrznych
oraz oknie piwnicznym wraz z wypraw tynku mozaikowego (kolor tynku dolgralo
istniejgcego tynku);

wykucie otworu okiennego;

wykonanie studzienki piwnicznej éwietlajgcej okno piwniczne;

rozbiorka istniejcych schodow wewgtrznych;

przebudowa istniegej klatki schodowej;

wykonanie nowych fundamentow pod projektowaciane nosna;

wymurowanie nowyclcianek dziatowych;

zamurowania w istniggychscianach;

obsadzenie nadprg stalowych w projektowych otworach okiennych iwiawych;
monta boksow szatniowych stalowych, systemowych;

monta& okna PCV;

monta drzwi stalowych o odporoi ogniowej EI30;

monta drzwi aluminiowych o odporrigi ogniowej EI60;

monta sufitbw podwieszanych w pom. 0.4, pom. 0.5, porh60

przetazenie szafki hydrantowej w pom.0.7 oraz mamawej szafki w pom. 0.5;
wykonanie nowego hydrantu (pom. 0.5);

monta wycieraczki stalowej- na zewtnz oraz wycieraczki gumowej — wewtrnz
budynku;

wentylacja mechaniczna;

pozostate prace budowalne;

5.1. tawy zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojameskukcyjnie pgtami
ze stali A-lIlIN (B500SP), szczegoty wykonania i pmm posadowienia zgodnie z
opisem do cgci konstrukcyjnej projektu.

5.2. Pod tawami i stopami fundamentowymi warstwa podetG8/10 (B10) grubiwi
10cm,;

5.3. Sciany wewgtrzne néne murowane z bloczkow gazobetonowych, géab@4cm
na zaprawie cienkowarstwowej;

5.4. Scianki dziatowe murowane tradycyjnie z bloczka dstonowego gruici 12cm i
6cm;

5.5. Nadpraa okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane z belekl9 Ilub
alternatywne, oraz indywidualnie wylewane na budowi betonu klasy B25,
zbrojone staj A-11IN (B500SP).

Nadpraa drzwiowe wscianach istniejcych z ksztattownikow stalowych;
Nalezy bezwzgtdnie pamgtac o gkbokasci oparcia nadpra w murze.

5.6. Wience wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone astatlIN (B500SP),
strzemiona ze stali A-1 (S235JR) - wykonanie zgedrz opracowaniem
konstrukcyjnym;

5.7. Schody wewstrzne,zelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy C2(B2%),
zbrojone stal konstrukcyjra A-1lIN (B500SP), pety rozdzielcze g6mm ze stali A-
(S235JR)- wykonane zgodnie z opracowaniem konsgjokm

5.8. Schody wewsgtrzne w piwnicy,zelbetowe, wylewane na gruncie z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalA-IlIN (B500SP)

5.9. Scianka oporowa przy schodach zetwmnych, zelbetowa wylewane z betonu
C20/25 (B25), zbrojona stah-IlIN (B500SP);

5.10. Wentylacja pomieszcaeprzedszkolnych oraz szatni budynku zaprojektowastaw



catasci jako mechaniczna wg eti brarrowej]. Wszystkie przewody wentylacyjne
nalezy obudowa ptyta kartonowo-gipsow gr. 2,5cm na steta stalowym.

5.11.Schody zewetrzne zaprojektowano jakaelbetowe na gruncie. Warstwwierzchng
stanowé beda ptytki mrozoodporne na elastycznej, mrozoodporagirawie klejowej.

7. Roboty wykonczeniowe dla budynku

Roboty wyk@czeniowe zewrirzne- pozostaj bez zmian w stosunku do projektu
pierwotnego

Termoizolacjascian zewrgtrznych

— $ciany fundamentowe: - styropian ekstrudowany XR8,035 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta mii=0,035[W/mK], o grubéci 10cm .

Oscieza okienne i drzwiowe izolowane termicznie styropiangrubdci 3cm;

Sciany cokotowe

Cokot budynku wykaczony tynkiem mozaikowym. Kolor tynku mozaikowegalaiy
dobra& do istniegcego tynku na elewaciji;

Murek oporowy przy schodach zegtrznych wykaczony tynkiem mozaikowym;

Hydroizolacjascian:

— izolacja emulgj bitumiczrg na zimno (2x podktad + warstwa wierzchnia), obarstie na
wczeniej wykonanym tynku szpachlowym cementowym (padtpod izolagj z emulsji);

— izolacg pionowy i poziony taw fundamentowych wykoiaz podwojnej warstwy papy
termozgrzewalnej asfaltowej SBS gr. min. 5,2mm,;

— folia kubetkowa na zewtrznych ptaszczyznacditian fundamentowych;

— folia budowlana PE ulmna z zaktadem uktadana pod wylewtosadzkow,

Posadzki na gruncie

— warstwa nawierzchniowa: terkota;

— wylewka betonowa gr. 7cm;

— folia budowlana PE;

— styropian EP$£0,038 grubéci 12cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min.
2=0,038[W/mK];

— 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej SBS,gmm na podtau betonowym;

— podbudowa z betonu C12/15 gré@idl5¢cm;

— piasek ubijany warstwami, min. 30cm;

Okna, drzwi zewwtrzne

— Okna piwniczne oraz okno w pom. szatni isggej PCV, o0 wspéiczynniku
Uma<1,10W/nTK, kolor bialy; Stolarka okienna wypasana w nawietrzaki higrosterowalne
(dobor nawietrzakow w ikei 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna) kolor nawiéibraw kolorze
okna;

— Okna istnigjce w odlegtéci mniejszej ni 2m przy strefach parowych oraz klatce
pazarowej do wymiany o odporéci ogniowej EI60 o wspétczynniku kd<1,10W/ntK,
kolor biaty;

— Drzwi zewrtrzne: wejciowe do piwnic budynku, PCV z fwietlem, przeszklone w
kolorze biatym. Drzwi izolowane termicznie, wypasae w okucia systemowe,
samozamykacz z regulgcpacigu, 2 zamki oraz rygle antywyweaniowe. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewtnznych Una<1,10W/nfK.

Otwory okienne i drzwiowe w murze muszosta& pobrane z natury, na budowie.
Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, raidia (skrzydto) nie maze
pomniejsza wymiaru szerok€ci otworu wswietle gcieznicy wskazanego na rysunkach.



Szyby stolarki okiennej i drzwiowej zabezpieczoneed sttuczeniem. Szkio powinno
spetnid wymogi bezpiecazestwa,

Nawierzchnia posadzki:

— oktadzina schodow zewtnznych z piytek terakotowych typu GRES, antljzgowych,
mrozoodpornych zgodnie z DIN 51130, o podsgonej odporrgi na scieranie, zalecane
posadzki wielobarwne. Wzoér terakoty do ustaleniaetepie jej wbudowania; w | klasie
gatunkoweyj;

Studzienka okna piwnicznego

Scianki betonowe gr.20cm, zazbggdrzeciwskurczowo siatk@6, oczko 15x15cmcianki
wyprowadzé na wysokéc¢ ok.35-40cm ponad poziom terenu, wygtddizolacg poziony na
warstwie chudego betonu wykezy¢ z papy. Spdod studzienki okna piwnicznego- chiormy,
ptyt azurowych;

Roboty wyk@czeniowe wewgtrzne

Tynki
— tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wytkmony gtadzi szpachlow gipsows;

Wykonczeniescian i sufitow

— malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymi yasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie) faslygoce zmywalne;

— w pomieszczeniu WC - glazura do wys&tianin. 2,0m, zaleca swykonanie wielobarwne
oktadziny, powyej malowanie farbami emulsyjnymi; Glazura w | kiagiatunkowej —wzor i
kolorystyka do uzgodnienia na budowie;

— sufity podwieszane z piyt ognioodpornych G-K, nsszcie stalowym, systemowe;
(pom. 1.06, pom. 1.14, oraz pom. 0.4, pom. 0.5n.@@16,pom. 1.12;

— nad przeszkleniami F1 nale wykona zabudow typu lekkiego w klasie odpordci
ogniowej REI120;

— w pomieszczeniu WC sufit podwieszany na ruszciwian systemowym (konstrukcja
krzyzowa CD), z ognioodpornych ptyt G- K, przeznaczongiohmontau w pomieszczeniach
mokrych;

— W pomieszczenie WC (pom.1.06) naie wykonaé¢ sufit podwieszany, systemowy,
kasetonowy o wymiarach modutowych 60x60cm, uktadanya ruszcie metalowym;

— w pomieszczeniu WC personelu (pom.1.13) sufit podeszany na ruszcie stalowym
systemowym (konstrukcja krzyzowa CD), z ognioodpornych piyt G- K, przeznaczonych
do montazu w pomieszczeniach mokrych;

Nawierzchnia posadzki:

— sale zagé¢ oddziatbw przedszkolnych (pom. 1.05 i 1.07) - wykdzina PCV z
wywinieciem 10 cm naciany oraz dywanowa,

— sale zaj¢ oddziatéw przedszkolnych (pom. 1.02 i 1.04) - veykdina PCV z wywiriciem
10 cm n&ciany oraz dywanowa,;

Wyktadzina PVG homogeniczna, zabezpieczona PUR Eco System: lfd@l#aretan utwardzany
promieniami UV o wysokiej odporgoi na substancje chemiczne w tym oelijgce o wartéci do 12
pH, przeznaczona do stosowania w budownictwie obvekm, w szczegolniei w obiektach stiby
zdrowia, szkotach, przedszkolach, itd.

— na korytarzach, szatniach, sanitariatach - aigdz ptytek terakotowych typu GRES,
antypdalizgowych, zgodnie z DIN 51130, o podiszonej odporniei nascieranie, zalecane
posadzki wielobarwne, w | klasie gatunkowej; Cokditytek o wysokeéci 10cm;

— okfadzina schodow wewtrznych z ptytek terakotowych typu GRES, ant§ipgowych,
zgodnie z DIN 51130, o podvryzonej odporn&ci na scieranie, zalecane posadzki
wielobarwne. Wzor terakoty do ustalenia na etagjiggpudowania; w | klasie gatunkowej;



Okna, drzwi wewRrtrzne:

— scianka szklana z drzwiami, aluminiowa w klasie achmici ogniowej, kolor biaty; Drzwi
wyposaone w okucia systemowe, samozamykacz. Drzwi dwydkozve z jednym
skrzydtem nieblokowanym szerad@ min.90cm; Skrzydio drzwiowe wypogane w
elektromagnes;

— drzwi do projektowanych oddziatow przedszkolnpcheszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do projektowanegoeata sanitarnego przeszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do biblioteki, istnigjcych oddzialtbw przedszkolnych oraz pom. gospodawze
(piwnice) ptytowe w kolorze naturalnego drewnagseaieznica drewnopodobsy w komplecie
z zamkami z wkiadkoraz klamlg i szyldem;

— okna wewatrzne w oddziale przedszkolnym oraz wae sanitarnym PCV, kolor biaty;

— naswietle pomiedzy pom. 1.06 WC a pom. 1.08 Komunikacja, PCV, koldiaty;

— drzwi do projektowanego wzta sanitarnego (pom.1.06) z sal oddzialow
przedszkolnych, przeszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do projektowanej szatni (pom. 1.11) oraz s#ni (pom. 1.15), przeszklone, PCV,
kolor biaty;

— drzwi do projektowanego pom. 1.13 WC personelu ptowe, wentylowane, w kolorze
naturalnego drewna, z décieznica drewnopodobm, w komplecie z zamkami z wkiadlg
oraz klamka i szyldem;

Otwory okienne i drzwiowe w murze muszosta& pobrane z natury, na budowie.

Szyby stolarki okiennej i drzwiowej zabezpieczoneepd sttuczeniem. Szklo powinno
spetnid wymogi bezpiecaestwa,

Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, raidia (skrzydto) nie maze
pomniejsza wymiaru szerok€ci otworu wswietle gcieznicy wskazanego na rysunkach.

Kabiny systemowe w toaletach
Kabiny systemowe WC dla przedszkolakdaianki boczne wraz z drzwiczkami.

Boksy szatniowe

Boksy szatniowe systemowe, z ramatokvnikOw stalowych, wypetnionych siagkpleciory;
mocowanych do stupkéw stalowych o przekroju kwamlkgim kotwionych w posadzce i
suficie. Elementy stalowe malowane proszkowo;

Boksy wyposay¢ w wieszaki i taweczki.

Balustrady, pochwyty
— naley stosowa balustrady systemowe zgodnie z przeznaczeniem:
» balustrady schodéw wewtiznych — systemowe lub stalowe spawane wg zalece
wybranego producenta;
* porecze przycienne klatek schodowych i schodow wetvanych;
* balustrady schodow zewtnznych;
Balustrada systemowa lub spawana:
— stupki, pogcz oraz wypetnienie stalowe,
—rozmieszczenie (odgly) elementéw wypetnienia zgodnie z obemjacymi
miejscowymi przepisami budowlanymi (niegksze nk 12 cm) —zastosowavypetnienie
w postaci pionowych tralek;
—wysoka¢ balustrady minimum 1.1 m;
— pokcz zabezpieczona unieuioviaj gca zjezdzanie po niej
—zamocowane do posadzki przy pomocy podstaw roegtio (stopy montzowe z blachy
stalowe));
— przebieg balustrady dopasowany do geometrii sapadkodow.
— porcze przy schodach i pochylniach powinnyé lpyzedtiizone o 0,3 m poza oba ke
biegu i mi€ zaokgglenia.



—rozstaw stupkow, ktore przewidziang do zamocowania balustrady nie powiniert by
wigkszy niz 2,5 m.
Balustrady stalowe powinny spetdigorzewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje
wyrobowslusarsko — kowalskich przeznaczonych dla budowractw
— balustrady wewgtrzne klatki schodowej -balustrady stalowe malowagmeszkowo, o
wysokasci 110cm, z maksymalnym praeitem pomedzy jej elementami 12cm;
Balustrada systemowa lub spawana. Konstrukcja tsatlys pochwyt z rury okugtej, stupki
rura okggta, wypetnienie pit stalowy;
Porcz balustrady zabezpieczona, unigehivaajaca wspinanie gina niej oraz zsuwaniegsi
po niej.

Parapety wewantrzne:
Parapety z konglomeratéw kamiennych, szesokokoto 30cm. Wz6r parapetow do ustalenia
na etapie ich wbudowania;

Ostony urzdzen i instalacji:

— ostony na grzejniki: w salach przedszkolnych, trizenalezy umieszczéa ostony,
ochraniajce od bezpoedniego kontaktu z elementem grzejnym; Ostagamontowé na
scianie na state z degtem do zaworu przy grzejniku. Ostogrzejnika wykoné z ptyt MDF
na podkonstrukcji stalowej z profili zamktych. Monta do sciany za pomag kotkow
rozporowych.

Wycieraczki

Przy drzwiach zewgtrznych wycieraczka zewtrzna: stalowaarowa, spod chtonny;

Przy wegciach do szatni w poziomie piwnic wycieraczki guneo@naty tzw. Plastry miodu),
w ramie z lgtownika stalowego. Poziom goérnej kredei wycieraczki réwny poziomowi

wykonczonej posadzki. Maty z tradycyjnej gumy grefic22mm; Zaleca gi zastosowanie

dodatkowych szczotek nylonowych lub gumowych. Kateaity - czarny, kolor szczotek —
czerwony.

Pozostate:

— kratki wentylacyjne blaszanezaluzjg, w pomieszczeniach sanitarnych ze wspomaganiem
mechanicznym (lokalizacja wg &zxi Instalacje sanitarne);

— wszystkie przewody wentylacji mechanicznej zabuaoptytami GKF na stelau stalowy;

Materiaty wyte do budowy winny posiaélatesty techniczne orazdoyggodne z odpowiednimi
normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzendlaicze naléy wykon@& zgodnie z obowkugcymi przepisami
I normami.

8. Warunki ochrony pozarowe]j — pozostay bez zmian w _stosunku do_projektu
pierwotnego.

Ponizsza dokumentacja dotyczy przebudowy i z. s. u. €i parteru budynku szkoty z
przeznaczeniem na oddzialy przedszkolne i e&i pomieszcza piwnicy z
przeznaczeniem na szatnie wraz z budaypschoddw zewastrznych do piwnicy w Zespole
Szkoty Podstawowej i Przedszkola w miejscowoi Tumlin, gm. Zagnansk.

Klasyfikacja pozarowa budynku (dotyczy casci budynku, w ktérej zlokalizowane beda
oddzialy przedszkolne):

Budynek niski (N) o wysokdci maksymalnej nad poziom terenu 11,95m.

W budynku wydzielone zostam trzy strefy pozarowe.



Budynek zalicza s¢ do kategorii zagrazenia ludzi ZL 11l , o pow. uytkowej do 8 000rh
i ZL Il , o pow. wytkowej do 5 000rh

W projektowanej strefie przedszkola ZLII nie wyslja pomieszczenia w ktérychebzie
przebywato ponad 30 oséb.

Wymagana klasa odporém pozarowej dla budynku w strefie ZLII.C”.
Wymagana klasa odporém pazarowej dla budynku w strefie ZLIJB".

Warunki ochrony przeciwparowe] wg 811, ust.2, pkt.11 rozpegdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szciegégo zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133) w Zzu z 85 rozporgdzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawuzgadniania projektu
budowlanego pod wzgiem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. nr 121, poz.1137).

W budynku nie bdzie przechowywasi¢ ani prowadzi prac z substancjami niebezpiecznymi
pozarowo.

Ocena zagreenia wybuchem: zagtenie wybuchem nie wygbuje.

Parametry pzarowe wysgpujacych substancji palnych: substancje niebezpiecoiarpwo
W rozumieniu 82 rozposadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony pzpdudynkow (Dz.U.Nr109, poz.719) — nie wystja.

Projektowane zabezpieczenia przecingrowe maj na celu zapewnienie w raziezaou:

- nodnosci konstrukeji budynku przez zatony czas wynikajcy z przepisow

- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru (ognia i dymu) w budynku

- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie budynki

- bezpiecznej ewakuacji 0sob, bezpidsteva dla ekip ratowniczych i mtiwosci skutecznej
interwencji ratowniczej

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odporno$ci ogniowej i Stopiai
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Klasa odporngci pozarowej budynku w strefie przedszkoli ZLII ,,B”.
Wymagana klasa odporrisoi ogniowej budynku ,B”
Wymagana klasa odporém ogniowej elementow budynku klasy ,B”:

- gtbwna konstrukcja rima: R120
- konstrukcja dachu: R30
- stropy: REI 60
- Sciany zewmtrzne: El 60
- sciany wewrtrzne: El 30
- przekrycie dachu: RE30

Wymagana klasa odporrsgi ogniowej budynku ,,C”
Wymagana klasa odporém ogniowej elementoéw budynku klasy ,,C”:

- gtbwna konstrukcja rima: R60

- konstrukcja dachu: R15
- stropy: REI 60
- Sciany zewswtrzne: El 30

- Sciany wewrtrzne: El 15

- przekrycie dachu: RE15

-przepusty instalacyjne w elementach oddzielerz@@wpaarowego zabezpiecéydo klasy
odporndci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow



- wystroj wretrz: nie zastosowano do wykezenia witrz materiatdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznegg toksyczne lub intensywnie dyate, na drogach
komunikacji ogdlnej stosowanie wyrobéw budowlaniattivo zapalnych jest zabronione

Oznaczenia:

R — n@nos¢ ogniowa w minutach;

| —izolacyjn@¢ ogniowa w minutach
E — szczeln& ogniowa w minutach
S — smoke (dymoszczel§t)

Wymagane klasy odporndci ogniowej $cian i stropow stanowacych elementy
oddzielenia przeciwpagarowego

Sciany i stropy stanowte elementy oddzielenia przecivoowego powinny bywykonane

Z materiatdbw niepalnych, a wystujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpagarowymi lub zamykane za pompadrzwi przeciwpaarowych Rdz innego
zamkngcia przeciwpaarowego.

W $cianie oddzielenia przeciwparowego 4czna powierzchnia otwordéw, nie powinna
przekracza 15% powierzchniciany, a w stropie oddzielenia przeciwpoowego - 0,5%
powierzchni stropu.

W $cianie oddzielenia przeciwparowego dopuszczaegswypetnienie otworéw materiatlem
przepuszczagym swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inpezeszklenie, jeeli
powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracz&ol@owierzchnisciany, przy czym
klasa odporngci ogniowej wypetnié nie powinna b§ nizsza ni:

Wymagana klasa Klasa odpornéci ogniowej wypetnienig
odporndci ogniowej |Otworu wscianie:

sciany oddzielenia - Dbedacej obudow _ .
przeciwp@arowego drogi ewakuacyjnej - Innej

R E 1240 El 120 E 120

RE 1120 El 60 E 60

R E 160 El 30 E 30

Wymagan klasz odporndci ogniowej elementow oddzielenia przecivipmowego oraz
zamkni¢ znajdujcych sé w nich otwordéw dlklasy odporndsci pozarowej budynku: ,B” :

- scian: REI 120

- stropow: REI 60

- drzwi przeciwpaarowych lub innych zamket przeciwpaarowych: EI60

- drzwi z przedsionka przeciwparowego na korytarz i do pomieszczenia: EI30
- drzwi z przedsionka przeciwparowego na klatkschodow: EI130

Warunki ewakuacija

Z pomieszczé przeznaczonych na pobyt ludzi powinnaé bygapewniona madiwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zetun budynku lub do gsiedniej strefy poarowej,
bezpdrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymiejladrogami ewakuacyjnymi*.

Ze strefy paarowej, powinno b§ wyjscie bezpérednio na zewsqtrz budynku lub przez inn
strek pazarowg. Wyijscia z pomieszcze na drogi ewakuacyjne powinny dyamykane
drzwiami.

Odpowiednie warunki ewakuacji polegapa zapewnieniu wymaganej 4o i szerokgci

wyj$¢, przepé i dojs¢ ewakuacyjnych oraz zapewnieniu ich dopuszczaliaepadci i

zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktomgoie przebywa cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na dr@gwakuacyjg lub do innej strefy pearowej albo na zewtrz
budynku, powinno by zapewnione przé&gie, zwane dalejprzej sciem ewakuacyjnym", o
diugcici nieprzekraczagej: w strefach pazarowych ZL - 40 m.



Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach jest zachowania.

Pomieszczenie powinno ngi€eo najmniej dwa wygia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5m w przypadkach, gdy:
1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywanmmvponad 50 oséb, a w
strefie paarowej ZL 11 - ponad 30 osoéb.
2) znajduje si w strefie paarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 360 m
Projektowane lokale przedszkolne nie wymaghyoch wygé ewakuacyjnych.

Laczm szeroké¢ drzwi w swietle, stanowjcych wygcia ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej, naje oblicza& proporcjonalnie do liczby oséb maggych
przebyw& w nim réwnoczénie, przyjmujc co najmniej 0,6 m szerokx na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szerok® drzwi w $wietle ascieznicy powinna wynosi 0,9 m, a w
przypadku drzwi stegcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Szerokd¢ drzwi stanowdcych wygcie ewakuacyjne z budynku, a takszeroké&t drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowgyzh na zewsirz budynku lub do innej
strefy paarowej, powinna by nie mniejsza rii szeroké¢ biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowte wygcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mdée co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe
szerokdci nie mniejszej i 0,9 m.

Szeroké¢ poziomych drog ewakuacyjnych najeoblicza proporcjonalnie do liczby osob
mogcych przebywé jednoczénie na danej kondygnacji budynku, przyjawijco najmniej
0,6 m na 100 os0b, lecz nie mniej &4 m.

Dopuszcza sizmniejszenie szeroko poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 mzeé jest ona
przeznaczona do ewakuacji niegegj niz 20 oséb.

Wysoka¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosto najmniej 2,2 m, natomiast wysako
lokalnego obnienia 2 m, przy czym ditugé obnizonego odcinka drogi nie me by wicksza
niz 1,5 m.

Skrzydta drzwi, stanowcych wygcie na drog ewakuacyjg, nie mog, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszawymaganej szerokoi tej drogi.

Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wégia z pomieszczenia na troge do wyjgcia do innej

strefy paarowej lub na zewgtrz budynku, zwanej dalej ,dajiem ewakuacyjnym"”, mierzy
sie wzdtwz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zékmenia dajcia ewakuacyjnego
przedsionkiem przeciwgarowym, diugé¢ t¢ mierzy s¢ do pierwszych drzwi tego
przedsionka.

Za réwnorzdne wygciu do innej strefy pearowej, uwaa st wyjscie do obudowywanej
klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odmsci ogniowej co najmniej EI30,
wyposaonej w uradzenia zapobiegaje zadymianiu lub skace do usuwania dymu.

Dopuszczalne diugéci dojsé¢ ewakuacyjnych w strefie paarowej ZL II:
- 10m przy jednym kierunku ewakuacji
- 40m przy co najmniej dwéch kierunkach ewakuédja dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszczaesdla drugiego dajcia diugai¢ wiekszy o 100% od najkrotszego.
Dojscia te nie mog sie pokrywa’ ani krzyowac).

Dopuszczalne dtugéci dojsé¢ ewakuacyjnych w strefie paarowej ZL lI:
- 30m przy jednym kierunku ewakuagW tym nie wicej ng 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej)
- 60m przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuégja dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszczaedilla drugiego dajcia dlugaié wieksz; o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie mog sie pokrywa’ ani krzyowac)
Dopuszczalne diugéci dojsé ewakuacyjnych jest zachowania.



Z projektowanych sali zajeé pom. 1.02 oraz pom.1.04 nmdiwa bedzie ewakuacja w
dwoch kierunkach przez streé pozarowa ZLII istniej acym korytarzem i klatka
schodowy.

Dojazdy pazarowe do budynku
Droga z rozjazdem w ksztalcie litery T z ¢mgm do 30m do drzwi budynku;

Sposob zabezpieczenia p. poinstalacji uzytkowych:

Dobor uradzen przeciwpaarowych w obiekcie, dostosowanych do wymageynikajacych
Z przygtego scenariusza rozwoju zdaize czasie pgaru:

- instalacja sygnalizacji alarmowo-fmrowej (SAP) — nie jest wymagana

- stale i pOistate ugzlzenia génicze- nie § wymagane;

- na drogach ewakuacyjnych z stref ZLII naleey wykonaé oswietlenie awaryjne

- wewretrzna instalacja hydrantow przeciwawowych — z hydrantem 25;

- wymagane $ dwa hydranty zewgrzne, pierwszy w odlegési od 5m do 75m odciany
zewretrznej budynku — istnigge hydranty na sieci wodagowej, i drugi w odlegtéci od 5m
do 150m - istnigce hydranty na sieci wodagjowej;

Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpiésh@a paarowego i instrukcja alarmowania
strazy pozarnej umieszczona w widocznym miejscu. ¥éig ewakuacyjne z budynku naje
oznakowa.

Podstawy prawne uzgodnienia wymogow ochrony przecpozarowe;:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie pwgawzarowej;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane;

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
pbzniejszymi zmianami);

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz.
U. nr 109, poz.719);

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030);

- rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwpgarowej (Dz.
U. nr121, poz.1137);

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odproveada dymu 1 ciepta, zasady
projektowania.

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpied¢stwa. Ochrona przeciwparowa,;

- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpiedatwa. Ewakuacja;

- PN-97/N-01256/04 - Znaki bezpiedmstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe

- Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odpofobogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych;

Uwaga:

- wszystkie zastosowane materialy i rogz@inia systemowe muszosiada dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania oginé odporngci ogniowe] (deklaracje
zgodndci, aprobaty oraz certyfikaty);

- przed przysipieniem do waytkowania przedszkola nalg opracowa instrukcp
bezpieczéstwa paarowego zgodnie z rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z @0INr 109, poz. 719).

9. Uwagi ogolne—pozostag bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.




Materiaty wyte do budowy winny posiadadpowiednie atesty techniczne oraz agodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Zastosowane niatemwytagcznie w | klasie jakeri
gatunkowe.

Roboty budowlane i rzemiicze naley wykon& zgodnie z obowgizujgcymi przepisami i
normami.

Przy doborze materiatdw opisanych w dokumentaghnéznej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacji IstathyWarunkéw Zamowienia naig
postugiwa sie parametrami technicznymi — Zamawizy dopuszcza zastosowanie innych
produktéw nik podane w dokumentacji pod warunkieme bedg one o parametrach
rownowanych lub nie gorszych iprzyjgto w w/w dokumentach. W takiej sytuaciji
Zamawiajcy wymaga zteenia stosownych dokumentéw uwiarygodmigch przedmiotowe
parametry techniczne.

Wykonawca zobowizany jest do weryfikacji projektu przed rozpecem prac budowalnych

I zgtoszenia usterek do projektantazelew trakcie prac budowlanych wykonawca napotka
na instalacje nie gfe w inwentaryzacji zobowzany jest do kontaktu z projektantem.
Wszystkie wymiary naley sprawdzt na budowie. W razie odgistw poinformowa
projektanta.

Wszelkie prace budowlane nzje wykonywa zgodnie z powsszy dokumentag
projektowg. Wszelkie brase naley wykonywa zgodnie z opracowaniami poszczegolnych
brarv. Wszelkie niejasn@i powstate w trakcie trwania prac budowlanych mgale
konsultow& z autorem opracowania.

Projektant dopuszcza zastosowania materialtdbw zayieno niegorszych parametrach i
wiasciwosciach, po wczéniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opraceavanaz
Inwestorem. Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wyepmjektanta $ zabronione. Wszelka
zmiana zaproponowanych materiatéw i technologii ogady projektanta jest zabroniona.

Powyzszy projekt objty jest ochrom praw autorskich zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz kodeksu pgstwania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej i drzwiowej wymyianalezy pobra z natury.

Wszelkie roboty przeprowadzinaleey zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem o0sob
posiadajcych  odpowiednie  uprawnienia do  wykonywania | nada@nia
przedmiotowych prac budowlanych.zyde materialy powinny posiadaatesty ITB oraz
spetnig wymagania polskich norm budowlanych, jak réwniposiadéa odpowiednie
aprobaty techniczne.

Projektowat:

mgr inz. arch. Konrad Katuza
upr. nr 208/SWOKK/2015
w specjalnéci architektonicznej



PARTER

Lp. Pomieszczenia Posadzka Wyk,or_lczeme Wykon_czenle Pogv
scian sufitu [m7]
1.01 | Wiatrotap terakota-istnigja | tynk+ malowanie- istniage tynk- istniejcy 9,80
wykiadzina ~ PCV tynk + malowanie
. oraz dodatkowqg tynk+ malowanie lateksowe |- y
1.02 | Sala zegp . . akrylowe- 51,10
wyktadzina projektowane )
projektowane
dywanowa
i tynk+ glazura H=2m, powagj L
1.03 | WC tera_lkota malowanie akrylowe tynk y sufity g-k 14,60
projektowana . projektowane
projektowane
wykiadzina ~ PCV tynk+ malowanie
o oraz dodatkowqg tynk+ malowanie lateksowe |- y
1.04 | Sala zegp . : akrylowe- 51,50
wyktadzina projektowane )
d projektowany
ywanowa
wykftadzina PCV
oraz  dodatkowo tvnk + malowanie-
1.05 | Sala zag¢ wyktadzina tynk+ malowanie- istnigce ynier ma 48,80
istniejace
dywanowa-
projektowana
i tynk+ glazura H=2m, powyzej , i
1.06 | wWC tera}kota malowanie akrylowe suﬂty. systemowe 14,90
projektowana . projektowane
projektowane
wykfadzina PCV
oraz  dodatkowo .
1.07 | Sala zaj¢ wyktadzina tynk+ malowanie- istniece tynk + malowanie- 49,20
istniejace
dywanowa-
projektowana
1.08 | Komunikacja tere_lkota- tynk+ malowanie- istniage tynk_, m_al_owanle- 5,40
projektowana istniejace
KI. schodowa + terakota- tynk-  istniepcy,  malowanie tynk- Istniepey,
1.09 o . i sufity g-k - 30,10
komunikacja projektowana lateksowe- projektowane :
projektowane
1.10 | Pom. pormkowe | terakota-istniefa tynk+ malowanie- istnigge tan?,S{:flelth\;\;/anle- 3,80
111 | Szatnia tera_lkota- tynl_<+ malowanie lateksowe- s_uﬂty g-k 10.40
projektowana projektowane projektowane
terakota- L tynk, malowanie-
1.12 | Pom. porgkowe projektowana tynk+ malowanie- istniage istniejace 2,00
terakota- tynk+ glazura H=2m, powyzej sufity g-k-
1.13 | WC personelu . malowanie akrylowe - projektowane 6,10
projektowana .
projektowane
tynk, malowanie —
I terakota- tynk+ malowanie lateksowe istniejgcy
1.14 | Komunikacja projektowana projektowane/ istnige sufity- g-k- 32,00
projektowane
terakota- tynk istniepcy i projektowany, + tynk- istniepcy
1.15 | Szatnia . malowanie lateksowe = malowanie- 13,90
projektowana . .
projektowane projektowane
terakota- tynk istniepcy i projektowany, + tynk- istniepcy
0.16 | Biblioteka . malowanie lateksowe = malowanie- 23,90
projektowana . .
projektowane projektowane
0.17 | Hall terakota-istnigga | tynk+ malowanie- istnigce tynk_, m_al_owanle- 78,40
istniejacy
Razem: 445,90
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.  Opis techniczny
II. Cz¢s¢ rysunkowa

A2z.Rzut parteru 1:100
A5z.Elewacja pétnocna 1:100
A8z.Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1120



PROJEKT BUDOWALNY ZMIENIAJACY
OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

dla planowanej przebudowy i z. s. u. pomiesaazesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem na @diglzi
przedszkolne i g&ci pomieszcze piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z budsshodow zewgtrznych
do piwnic i robotami towarzyazymi

1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt architektuayiilwestycji polegajcej na przebudowie

I zmianie sposobuaytkowania pomieszczeczesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem
na oddziaty przedszkolne i gxi pomieszcze piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz
z budows schoddéw zewgtrznych do piwnic i robotami towarzygzymi, w miejSCoweci
Tumlin, na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnygis

Niniejsze opracowanie projektowe uwzgidnia zmiany w stosunku do projektu
pierwotnego zatwierdzonego pozwoleniem na budawDecyzja nr 2339/2017 z dnia
20.12.2017r. (znak: B-1.6740.100.79.2017) oraz Defy nr 996/2019 z dnia 27.05.2019r.
(przeniesienie decyzji).

Forma architektoniczna istniegego budynku
Istniejgcy budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Przedszkola
— lll-kondygnacyjny; podpiwniczony w ¢zci potudniowej;

— I-kondygnacyjny (sala gimnastyczna);

Budynki pohczone g funkcjonalnie 4cznikiem;

Dane liczbowe dla budynku

Powierzchnia zabudowy : 1512,0bm
Powierzchnia giytkowa (w zakresie opracowania): 2867
— powierzchnia gytkowa (piwnice- bez zmian): 283,80m
— powierzchnia gytkowa (parter): 445,90m
- WysOoka¢ max.: 11,95m

1.1. Inwestor: Gmina Zagmk

1.2. Podstawa opracowania:
— Umowa z Inwestorem;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Miejscowy plan zagospodarowania terenu gminy Zaski
— Obowagzujgce normy i przepisy;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Wizja lokalna w terenie inwestycji

2. Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu rwotnego

Wprowadzone zmiany w stosunku do projektu pierwgtnebejmug
= zmiare uktadu funkcjonalnego pomieszaze
— przeprojektowano pom.1.06 szatnia nezev sanitarny (pom.1.06 WC) dla dzieci z
oddziatéw przedszkolnych, mieszacygch s¢ w salach: pom. 1.05 i pom. 1.07;
— przeprojektowano pom. 1.11 WC chlopcow na sgzatlie dzieci z oddziatow
przedszkolnych, mieszgzych s¢ w salach: pom. 1.05 i pom. 1.07;
— przeprojektowanie pom. 1.13 WC dziewicaa WC dla personelu;



= pozostate zmiany:
— zmiana wymiaréw projektowanego okna (okno O3)ompl.06 WC,;
— wykonanie nowego dwietla pome¢dzy pom. 1.06 WC a pom. 1.08 Komunikacja;
— poszerzenie otworéw drzwiowyclackacych pom. WC (pom.1.06) z salami &aj
oddziatow przedszkolnych (pom. 1.05, pom.1.07);
— demonta drzwi pomedzy komunikacj (pom.1.08) a WC (pom.1.06);
— zamurowanie otworu drzwiowego;
— wymiare posadzki- terakota:
-w pom. 1.06 WC
-w pom. 1.08 Komunikacja
-w pom. 1.09 Kl. schodowa+ komunikacja
-w pom. 1.11 Szatnia
-w pom. 1.12 Pom. paidkowe
-w pom. 1.13 WC personelu
-w pom. 1.14 Komunikacja
-w pom. 1.15 Szatnia
-w pom. 1.16 Biblioteka
— wymiare posadzki- wyktadzina PCV/ wyktadzina dywanowa:
-w pom. 1.05- Sala zgj
-w pom. 1.07- Sala zgj
— zmiarg drzwi w pom. Szatni- pom.1.15 (drzwi ptytowe), piduje s¢ drzwi
przeszklone, PCV, kolor biaty;

Zmiany pokazano na rysunkach (zmiany oznaczonegdghlorem czerwonym):
— Rzut parteru rys. A2z,

— Elewacja poinocna rys.Abz,

— Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej ryszA8

3. Zagospodarowanie terenu

Stan zagospodarowania dzialki pozostaje bez zmian stosunku do projektu pierwotnegqo.

Dziatka nr ewid. 579/2 polmna w miejscowsci Tumlin, gm. Zagnask jest zabudowana,
uzbrojona, posiada zjazd z drogi publicznej.
Przedmiotowa dziatka ma deptdo drogi publicznej za pom®stniegcego zjazdu.
Teren dziatki jest ogrodzony- siatka (ogrodzermezdchowania, bez zmian).
Na terenie dziatki obecnie miesacie:
— budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Przedszkgezyszkolg sah gimnastyczna;
— plac zabaw dla dzieci (nawierzchnia trawiasta);
— boisko sportowe wielofunkcyjne;
— boisko sportowe;
— chodniki, droga wewgtrzna i miejsca postojowe (kostka betonowa);
— droga wewsitrzna i tereny utwardzonewirowa);
— tereny utwardzone (trylinka);
— drzewostan i tereny zielone;
— Gdwietlenie terenu;
Wejscie gtowne do budynku od frontu budynku (stronahpamia), wejcia podrzdne od
strony wschodniej, potudniowej oraz pétnocne;.
Teren nieruchomii graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszlelngospodarcze;.

4. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe — istniegce — pozostag bez zmian w
stosunku do projektu pierwotnego.




Istniegcy budynek Zespotu Szkoly Podstawowe] i Przedszkoldll-kondygnacyjny;
czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna: murgeadciany néne, prefabrykowane
stropy kanatowe. Stropodach, pokrycie papa ternzexgaina.
Podstawowa funkcja budynkuswiatowa.
Budynek niski, wysok@ ok. 11,95m;
W budynku na parterze znajdugic oddziat przedszkolny zorganizowany w dwoch saldeh
nie wiecej niz 20 dzieci.
Obiekt wyposaony jest w hydranty wewtrzne i ganice.

1.1. tawy fundamentowezelbetowe.

1.2. Sciany fundamentowe: betonowe.

1.3. Sciany zewstrzne néne:

- murowane gr.~55cm, ocieplone styropianem, tynkwawva tynkiem
cienkowarstwowym,

1.4. Scianki wewrtrzne:
- murowane gr. 44cm, 25cm,12cm obustronnie otyrat@wynkiem cem.- wap.
1.5. Piyty stropowe midzykondygnacyjne:
- ptyta stropowa prefabrykowana kanatowa,
1.6. Biegi i spoczniki klatki schodowej prefabrykowane.
1.7. Nadpraa okienne i drzwioweelbetowe.
1.8. Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
1.9. Dach: stropodach;
1.10Pokrycie papa termozgrzewalna;

5. Lokalizacja, przeznaczenie i program aytkowy — pozostag bez zmian w _stosunku do
projektu pierwotnego.

Wprowadzono zmiany w stosunku do projektu pierwotngo, obejmujg zmiane uktadu
funkcjonalnego pomieszczé:
— pomieszczenie szatni (pom. 1.06) zostato przeprojekvane na wezet sanitarny
(pom. 1.06 WC) dla oddziatow przedszkolnych mieszgcych se w pom. 1.05 oraz
pom. 1.07.;
— pomieszczenie WC chiopcow (pom.1.11) zostalo pprojektowane na szatng
dla dzieci z oddziatéw przedszkolnych, mieszgeych se w salach pom.1.05 i pom.
1.07;
— pomieszczenie WC dziewat (pom.1.13) zostato przeprojektowano na WC dla
personelu;

Podstawowa funkcja budynku: budynek szkolny, przkolsy — bez zmian.

Szatnie na parterze zosiaprzeksztalcone w sale zé&joraz wzet sanitarny dla potrzeb
projektowanego oddzialu przedszkolnego. Szatnia dldeci zostanie wydzielona
Z pomieszczenia biblioteki.

Szatnie na potrzeby szkoty zaprojektowane zostatgiwnicy. Projektuje si dodatkowe
wejscie z zewntrz do szatni wraz ze schodami zetvanymi.

Projektowane oddzialy przedszkolne zosgtarydzielone od oxci szkolnej oraz od klatki
schodowej drzwiami o odporia ogniowej EIG0.



Istniejgce oddziaty przedszkolne réwnigostan wydzielone od klatki schodowej drzwiami o
odporndci ogniowej EI60. Ewakuacja z projektowanych odtmiaprzedszkolnych poprzez
istniejgce wygcia zewrtrzne od strony zachodniej i wschodniej.

Projektuje s} réwniez wymiare istniegcych okien w adaptowanych salach znajdejsé w
odlegtaci mniejszej nt 2m od okien gsiednich znajduacych se w strefie paarowej szkoty
oraz przy klatce schodowej.

Oddziaty przedszkolne w szkole podstawowej zgodnat.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13
czerwca 2013r. 0 zmianie ustawy o systemdigiaty oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z
2013r. poz. 827) stapic przedszkolami.

W _projektowanym przedszkolu dzidtdoeda 2 oddziaty przedszkolne przeznaczone dla 19
dzieci kade, hcznie cate przedszkole przystosowane zostanieattagb 38 dzieci w wieku
od 3 do 6 lat.

Istniejgce 2 oddziaty przedszkolne przeznaczone dla ok.20 dzieci.

W projekcie, zgodnie z obowdujagcymi przepisami, przgjo sale zaj¢ zapewnigce
powierzchn¢ 16nT na 5 dzieci plus 2,5fma kade kolejne dziecko.

SALAZAJEC: (51,10m® — 16m?) + 2,5m? = 13,00 = 5+ 14 = 19 dzieci

Po adaptacji przedszkole znajd@waedzie s¢ w calcgci na kondygnacji parteru. Skiada
bedzie sé z dwdch oddziatbw-projektowanych oraz dwoch oddmia istniegcych
dostosowanych do wymagachrony przeciwpgarowej, jakie musi spetnidokal, w ktorym
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku kszealcenia oddziatu przedszkolnego
lub oddziatébw przedszkolnych zorganizowanych w $zk@odstawowej, zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grad?014r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 20).

Projektowane dwie sale zdjoddziatéw przedszkolnycheta miaty dosg¢p do wspdlnego
wezta sanitarnegoUmazliwiony bedzie wghd personelu opiekiczego do pomieszczenia
sanitarnego przez okno $eianie dzieicej pomieszczenia z garagc¢ (pom. 1.02). Kabiny
usepowe obudowane zostan sciankami o wysok&i 1,30m  z  zamykanymi
dwuskrzydtowymi drzwiczkami. Lieaki sktadowane ¢t w szafach.

Wszystkie lokale spetntabedg wymagania okrdone w przepisach techniczno-budowlanych
oraz przepisach dotygzych ochrony przeciwpg@rowej dla kategorii zaggenia ludzi ZLII.
Strefy wydzielone zostanwypetnieniami otworéw wscianach o odporrsgi ogniowej
wypetnienia EI60.

6. Rozwigzania konstrukcyjne i materialtowe — projektowane —pozostag bez zmian w
stosunku do projektu pierwotnego.

Projektowane zmiany w budynku- PARTER BUDYNKU w _stomku do

projektu pierwotnego

- demontaz istniejacej wyktadziny dywanowej w pom. 1.05, 1.07;

— skucie istniegcej posadzki w pom. 1.05, pom.1.06, pom.1.07, pon®8, pom. 1.09,
pom.1.11, pom.1.12, pom.1.13, pom. 1.14, pom.1.A6m..16;

- wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podktadowmi na gruncie (pom. 1.05,
pom.1.06, pom.1.07, pom.1.08, pom. 1.09, pom.1.pbm.1.12, pom.1.13, pom. 1.14,
pom.1.15, pom..16);

- skucie istniefcej okladziny sciennej z piytek terakotowych w pom. 1.11 oraz pom.
1.13;

— poszerzenie otworéw drzwiowych dczacych pom. WC (pom.1.06) z salami ze
oddziatow przedszkolnych (pom. 1.05, pom.1.07);




poszerzenie otworéw drzwiowych w pom. Szatnia (poni.11), WC personelu (pom.
1.13);

demontaz drzwi pomiedzy komunikacja (pom.1.08) a WC (pom.1.06);

czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego pomidzy komunikacja (pom.1.08) a WC
(pom.1.06);

wykucie otworu okiennego- pod projektowane nféwietle wewrgtrzne pomiedzy
komunikacja (pom.1.08) a WC (pom.1.06); nawietle PCV, kolor biaty;

osadzenie drzwi do projektowanego wzia sanitarnego dla dzieci z oddziatow
przedszkolnych (pom.1.05 i pom 1.07)- drzwi przesiine, PCV;

osadzenie drzwi do szatni (pom.1.11 oraz 1.15)- dvzprzeszklone, PCV;,

osadzenie drzwi do WC personelu (1.13)- drzwi ptytee, wentylowane;

wymiana okna w pomieszczeniu WC na okno PCV (pom..06)- zmiana wymiarow;
wykonanie oktadziny sciennej w pom. WC (pom. 1.06), pom. WC personelu ¢m.
1.13) z glazury do wysoksci min. 2,0m

demontaz armatury tazienkoweyj;

montaz armatury tazienkowej (pom.1.06, pom.1.13);

montaz kabin systemowych WC (pom.1.06);

wykonanie sufitow podwieszanych, systemowych, kasetowych (pom.1.06);
wykonanie sufitbw podwieszanych, z ptyt g-k w poml.13 oraz w pom. 1.11;
wymurowanie nowychscianek dziatowych;

wykonanie instalacji sanitarnych;

wykonanie instalacji elektrycznych;

Projektowane zmiany w budynku- PARTER BUDYNKU

demonta istniegcych boksoéw szatniowych kratowych o konstrukcjlcsteej;

skucie istniejcej posadzki w projektowanych oddziatach przedsakai;

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiaglowna gruncie;

rozbidrka istnigjcej scianki dziatowej pomidzy szatri a bibliotek;

zamurowania istniegychscian;

wymurowanie nowyclcianek dziatowych;

demonta drzwi do piwnicy i poszerzenie otworu;

wykucie otworu drzwiowego i osadzenie drzwi do pesaiczenia biblioteki (pom. 1.16);
poszerzenie otworu drzwiowego i osadzenie drzwpdmieszcze projektowanej szatni
(pom.1.15);

monta drzwi ptytowych do pomieszcaeistniegcych oddziatow przedszkolnych;(pom.
1.05, pom. 1.07);

rozbiorka istniejcej pochylni przy wyciu zewrgtrznym od strony wschodniej oraz
wykonanie nowej pochylni na gruncie;

wydzielenie paarowe projektowanych oddziatow przedszkolnych ogh@zszkolnej oraz
od klatki schodowej- drzwi wraz z przeszkleniamklasie odpornéci ogniowej EIGO0;
powyze] przeszklenia naky wykona& zabudow typu lekkiego w klasie odporso
ogniowej REI120;

wymiana istniejcych okien znajdagych s¢ w odlegtgci do 2m od otworow wasiednich
strefach pearowych oraz przy klatce schodowej- w pom. 1.02np.16, pom.1.11 oraz
pom. 1.07- okna odpordéogniowa EI60;

wymiana okna w pomieszczeniu szatni isyggej na okno PCV (pom. 1.06);

monta stolarki okiennej i drzwiowej PCV w salach oddaiatprzedszkolnych;

monta sufitow podwieszanych g-k w pom. 1.14, pom. 1dign. 1.09, pom.1.03;

monta armatury tazienkowej;

monta kabin systemowych WC;

wykonanie awaryjnej instalacjswietleniowej na drogach ewakuacyjnych projektowdmnyc
przedszkoli;

wentylacja mechaniczna;
pozostate prace budowlane;



Projektowane zmiany w budynku- PIWNICE BUDYNKU

wykonanie nowych schodow zewtrenych wraz z murkiem oporowym;

skucie posadzki w pom. 0.5, pom. 0.7, pom.0.9, porh2, pom. 0.13, pom. 0.14, pom.
0.15;

wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiagloiwna gruncie;

wykucie istniejcego okna i osadzenie drzwi zesinznych PCV wraz z rfavietlem;
wykonanie docieplenidciany zewgtrznej przy projektowanych drzwiach zeytrznych
oraz oknie piwnicznym wraz z wypraw tynku mozaikowego (kolor tynku dolgralo
istniejgcego tynku);

wykucie otworu okiennego;

wykonanie studzienki piwnicznej éwietlajgcej okno piwniczne;

rozbiorka istniejcych schodow wewgtrznych;

przebudowa istniegej klatki schodowej;

wykonanie nowych fundamentow pod projektowaciane nosna;

wymurowanie nowyclcianek dziatowych;

zamurowania w istniggychscianach;

obsadzenie nadprg stalowych w projektowych otworach okiennych iwiawych;
monta boksow szatniowych stalowych, systemowych;

monta& okna PCV;

monta drzwi stalowych o odporoi ogniowej EI30;

monta drzwi aluminiowych o odporrigi ogniowej EI60;

monta sufitbw podwieszanych w pom. 0.4, pom. 0.5, porh60

przetazenie szafki hydrantowej w pom.0.7 oraz mamawej szafki w pom. 0.5;
wykonanie nowego hydrantu (pom. 0.5);

monta wycieraczki stalowej- na zewtnz oraz wycieraczki gumowej — wewtrnz
budynku;

wentylacja mechaniczna;

pozostate prace budowalne;

5.1. tawy zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojameskukcyjnie pgtami
ze stali A-lIlIN (B500SP), szczegoty wykonania i pmm posadowienia zgodnie z
opisem do cgci konstrukcyjnej projektu.

5.2. Pod tawami i stopami fundamentowymi warstwa podetG8/10 (B10) grubiwi
10cm,;

5.3. Sciany wewgtrzne néne murowane z bloczkow gazobetonowych, géab@4cm
na zaprawie cienkowarstwowej;

5.4. Scianki dziatowe murowane tradycyjnie z bloczka dstonowego gruici 12cm i
6cm;

5.5. Nadpraa okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane z belekl9 Ilub
alternatywne, oraz indywidualnie wylewane na budowi betonu klasy B25,
zbrojone staj A-11IN (B500SP).

Nadpraa drzwiowe wscianach istniejcych z ksztattownikow stalowych;
Nalezy bezwzgtdnie pamgtac o gkbokasci oparcia nadpra w murze.

5.6. Wience wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone astatlIN (B500SP),
strzemiona ze stali A-1 (S235JR) - wykonanie zgedrz opracowaniem
konstrukcyjnym;

5.7. Schody wewstrzne,zelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy C2(B2%),
zbrojone stal konstrukcyjra A-1lIN (B500SP), pety rozdzielcze g6mm ze stali A-
(S235JR)- wykonane zgodnie z opracowaniem konsgjokm

5.8. Schody wewsgtrzne w piwnicy,zelbetowe, wylewane na gruncie z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalA-IlIN (B500SP)

5.9. Scianka oporowa przy schodach zetwmnych, zelbetowa wylewane z betonu
C20/25 (B25), zbrojona stah-IlIN (B500SP);

5.10. Wentylacja pomieszcaeprzedszkolnych oraz szatni budynku zaprojektowastaw



catasci jako mechaniczna wg eti brarrowej]. Wszystkie przewody wentylacyjne
nalezy obudowa ptyta kartonowo-gipsow gr. 2,5cm na steta stalowym.

5.11.Schody zewetrzne zaprojektowano jakaelbetowe na gruncie. Warstwwierzchng
stanowé beda ptytki mrozoodporne na elastycznej, mrozoodporagirawie klejowej.

7. Roboty wykonczeniowe dla budynku

Roboty wyk@czeniowe zewrirzne- pozostaj bez zmian w stosunku do projektu
pierwotnego

Termoizolacjascian zewrgtrznych

— $ciany fundamentowe: - styropian ekstrudowany XR8,035 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta mii=0,035[W/mK], o grubéci 10cm .

Oscieza okienne i drzwiowe izolowane termicznie styropiangrubdci 3cm;

Sciany cokotowe

Cokot budynku wykaczony tynkiem mozaikowym. Kolor tynku mozaikowegalaiy
dobra& do istniegcego tynku na elewaciji;

Murek oporowy przy schodach zegtrznych wykaczony tynkiem mozaikowym;

Hydroizolacjascian:

— izolacja emulgj bitumiczrg na zimno (2x podktad + warstwa wierzchnia), obarstie na
wczeniej wykonanym tynku szpachlowym cementowym (padtpod izolagj z emulsji);

— izolacg pionowy i poziony taw fundamentowych wykoiaz podwojnej warstwy papy
termozgrzewalnej asfaltowej SBS gr. min. 5,2mm,;

— folia kubetkowa na zewtrznych ptaszczyznacditian fundamentowych;

— folia budowlana PE ulmna z zaktadem uktadana pod wylewtosadzkow,

Posadzki na gruncie

— warstwa nawierzchniowa: terkota;

— wylewka betonowa gr. 7cm;

— folia budowlana PE;

— styropian EP$£0,038 grubéci 12cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min.
2=0,038[W/mK];

— 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej SBS,gmm na podtau betonowym;

— podbudowa z betonu C12/15 gré@idl5¢cm;

— piasek ubijany warstwami, min. 30cm;

Okna, drzwi zewwtrzne

— Okna piwniczne oraz okno w pom. szatni isggej PCV, o0 wspéiczynniku
Uma<1,10W/nTK, kolor bialy; Stolarka okienna wypasana w nawietrzaki higrosterowalne
(dobor nawietrzakow w ikei 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna) kolor nawiéibraw kolorze
okna;

— Okna istnigjce w odlegtéci mniejszej ni 2m przy strefach parowych oraz klatce
pazarowej do wymiany o odporéci ogniowej EI60 o wspétczynniku kd<1,10W/ntK,
kolor biaty;

— Drzwi zewrtrzne: wejciowe do piwnic budynku, PCV z fwietlem, przeszklone w
kolorze biatym. Drzwi izolowane termicznie, wypasae w okucia systemowe,
samozamykacz z regulgcpacigu, 2 zamki oraz rygle antywyweaniowe. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewtnznych Una<1,10W/nfK.

Otwory okienne i drzwiowe w murze muszosta& pobrane z natury, na budowie.
Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, raidia (skrzydto) nie maze
pomniejsza wymiaru szerok€ci otworu wswietle gcieznicy wskazanego na rysunkach.



Szyby stolarki okiennej i drzwiowej zabezpieczoneed sttuczeniem. Szkio powinno
spetnid wymogi bezpiecazestwa,

Nawierzchnia posadzki:

— oktadzina schodow zewtnznych z piytek terakotowych typu GRES, antljzgowych,
mrozoodpornych zgodnie z DIN 51130, o podsgonej odporrgi na scieranie, zalecane
posadzki wielobarwne. Wzoér terakoty do ustaleniaetepie jej wbudowania; w | klasie
gatunkoweyj;

Studzienka okna piwnicznego

Scianki betonowe gr.20cm, zazbggdrzeciwskurczowo siatk@6, oczko 15x15cmcianki
wyprowadzé na wysokéc¢ ok.35-40cm ponad poziom terenu, wygtddizolacg poziony na
warstwie chudego betonu wykezy¢ z papy. Spdod studzienki okna piwnicznego- chiormy,
ptyt azurowych;

Roboty wyk@czeniowe wewgtrzne

Tynki
— tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm; wytkmony gtadzi szpachlow gipsows;

Wykonczeniescian i sufitow

— malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi i lateksowymi yasnych kolorach
pastelowych (kolory do ustalenia na budowie) faslygoce zmywalne;

— w pomieszczeniu WC - glazura do wys&tianin. 2,0m, zaleca swykonanie wielobarwne
oktadziny, powyej malowanie farbami emulsyjnymi; Glazura w | kiagiatunkowej —wzor i
kolorystyka do uzgodnienia na budowie;

— sufity podwieszane z piyt ognioodpornych G-K, nsszcie stalowym, systemowe;
(pom. 1.06, pom. 1.14, oraz pom. 0.4, pom. 0.5n.@@16,pom. 1.12;

— nad przeszkleniami F1 nale wykona zabudow typu lekkiego w klasie odpordci
ogniowej REI120;

— w pomieszczeniu WC sufit podwieszany na ruszciwian systemowym (konstrukcja
krzyzowa CD), z ognioodpornych ptyt G- K, przeznaczongiohmontau w pomieszczeniach
mokrych;

— W pomieszczenie WC (pom.1.06) naie wykonaé¢ sufit podwieszany, systemowy,
kasetonowy o wymiarach modutowych 60x60cm, uktadanya ruszcie metalowym;

— w pomieszczeniu WC personelu (pom.1.13) sufit podeszany na ruszcie stalowym
systemowym (konstrukcja krzyzowa CD), z ognioodpornych piyt G- K, przeznaczonych
do montazu w pomieszczeniach mokrych;

Nawierzchnia posadzki:

— sale zagé¢ oddziatbw przedszkolnych (pom. 1.05 i 1.07) - wykdzina PCV z
wywinieciem 10 cm naciany oraz dywanowa,

— sale zaj¢ oddziatéw przedszkolnych (pom. 1.02 i 1.04) - veykdina PCV z wywiriciem
10 cm n&ciany oraz dywanowa,;

Wyktadzina PVG homogeniczna, zabezpieczona PUR Eco System: lfd@l#aretan utwardzany
promieniami UV o wysokiej odporgoi na substancje chemiczne w tym oelijgce o wartéci do 12
pH, przeznaczona do stosowania w budownictwie obvekm, w szczegolniei w obiektach stiby
zdrowia, szkotach, przedszkolach, itd.

— na korytarzach, szatniach, sanitariatach - aigdz ptytek terakotowych typu GRES,
antypdalizgowych, zgodnie z DIN 51130, o podiszonej odporniei nascieranie, zalecane
posadzki wielobarwne, w | klasie gatunkowej; Cokditytek o wysokeéci 10cm;

— okfadzina schodow wewtrznych z ptytek terakotowych typu GRES, ant§ipgowych,
zgodnie z DIN 51130, o podvryzonej odporn&ci na scieranie, zalecane posadzki
wielobarwne. Wzor terakoty do ustalenia na etagjiggpudowania; w | klasie gatunkowej;



Okna, drzwi wewRrtrzne:

— scianka szklana z drzwiami, aluminiowa w klasie achmici ogniowej, kolor biaty; Drzwi
wyposaone w okucia systemowe, samozamykacz. Drzwi dwydkozve z jednym
skrzydtem nieblokowanym szerad@ min.90cm; Skrzydio drzwiowe wypogane w
elektromagnes;

— drzwi do projektowanych oddziatow przedszkolnpcheszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do projektowanegoeata sanitarnego przeszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do biblioteki, istnigjcych oddzialtbw przedszkolnych oraz pom. gospodawze
(piwnice) ptytowe w kolorze naturalnego drewnagseaieznica drewnopodobsy w komplecie
z zamkami z wkiadkoraz klamlg i szyldem;

— okna wewatrzne w oddziale przedszkolnym oraz wae sanitarnym PCV, kolor biaty;

— naswietle pomiedzy pom. 1.06 WC a pom. 1.08 Komunikacja, PCV, koldiaty;

— drzwi do projektowanego wzta sanitarnego (pom.1.06) z sal oddzialow
przedszkolnych, przeszklone, PCV, kolor biaty;

— drzwi do projektowanej szatni (pom. 1.11) oraz s#ni (pom. 1.15), przeszklone, PCV,
kolor biaty;

— drzwi do projektowanego pom. 1.13 WC personelu ptowe, wentylowane, w kolorze
naturalnego drewna, z décieznica drewnopodobm, w komplecie z zamkami z wkiadlg
oraz klamka i szyldem;

Otwory okienne i drzwiowe w murze muszosta& pobrane z natury, na budowie.

Szyby stolarki okiennej i drzwiowej zabezpieczoneepd sttuczeniem. Szklo powinno
spetnid wymogi bezpiecaestwa,

Zwymiarowane otwory drzwiowe: po otwarciu drzwi, raidia (skrzydto) nie maze
pomniejsza wymiaru szerok€ci otworu wswietle gcieznicy wskazanego na rysunkach.

Kabiny systemowe w toaletach
Kabiny systemowe WC dla przedszkolakdaianki boczne wraz z drzwiczkami.

Boksy szatniowe

Boksy szatniowe systemowe, z ramatokvnikOw stalowych, wypetnionych siagkpleciory;
mocowanych do stupkéw stalowych o przekroju kwamlkgim kotwionych w posadzce i
suficie. Elementy stalowe malowane proszkowo;

Boksy wyposay¢ w wieszaki i taweczki.

Balustrady, pochwyty
— naley stosowa balustrady systemowe zgodnie z przeznaczeniem:
» balustrady schodéw wewtiznych — systemowe lub stalowe spawane wg zalece
wybranego producenta;
* porecze przycienne klatek schodowych i schodow wetvanych;
* balustrady schodow zewtnznych;
Balustrada systemowa lub spawana:
— stupki, pogcz oraz wypetnienie stalowe,
—rozmieszczenie (odgly) elementéw wypetnienia zgodnie z obemjacymi
miejscowymi przepisami budowlanymi (niegksze nk 12 cm) —zastosowavypetnienie
w postaci pionowych tralek;
—wysoka¢ balustrady minimum 1.1 m;
— pokcz zabezpieczona unieuioviaj gca zjezdzanie po niej
—zamocowane do posadzki przy pomocy podstaw roegtio (stopy montzowe z blachy
stalowe));
— przebieg balustrady dopasowany do geometrii sapadkodow.
— porcze przy schodach i pochylniach powinnyé lpyzedtiizone o 0,3 m poza oba ke
biegu i mi€ zaokgglenia.



—rozstaw stupkow, ktore przewidziang do zamocowania balustrady nie powiniert by
wigkszy niz 2,5 m.
Balustrady stalowe powinny spetdigorzewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje
wyrobowslusarsko — kowalskich przeznaczonych dla budowractw
— balustrady wewgtrzne klatki schodowej -balustrady stalowe malowagmeszkowo, o
wysokasci 110cm, z maksymalnym praeitem pomedzy jej elementami 12cm;
Balustrada systemowa lub spawana. Konstrukcja tsatlys pochwyt z rury okugtej, stupki
rura okggta, wypetnienie pit stalowy;
Porcz balustrady zabezpieczona, unigehivaajaca wspinanie gina niej oraz zsuwaniegsi
po niej.

Parapety wewantrzne:
Parapety z konglomeratéw kamiennych, szesokokoto 30cm. Wz6r parapetow do ustalenia
na etapie ich wbudowania;

Ostony urzdzen i instalacji:

— ostony na grzejniki: w salach przedszkolnych, trizenalezy umieszczéa ostony,
ochraniajce od bezpoedniego kontaktu z elementem grzejnym; Ostagamontowé na
scianie na state z degtem do zaworu przy grzejniku. Ostogrzejnika wykoné z ptyt MDF
na podkonstrukcji stalowej z profili zamktych. Monta do sciany za pomag kotkow
rozporowych.

Wycieraczki

Przy drzwiach zewgtrznych wycieraczka zewtrzna: stalowaarowa, spod chtonny;

Przy wegciach do szatni w poziomie piwnic wycieraczki guneo@naty tzw. Plastry miodu),
w ramie z lgtownika stalowego. Poziom goérnej kredei wycieraczki réwny poziomowi

wykonczonej posadzki. Maty z tradycyjnej gumy grefic22mm; Zaleca gi zastosowanie

dodatkowych szczotek nylonowych lub gumowych. Kateaity - czarny, kolor szczotek —
czerwony.

Pozostate:

— kratki wentylacyjne blaszanezaluzjg, w pomieszczeniach sanitarnych ze wspomaganiem
mechanicznym (lokalizacja wg &zxi Instalacje sanitarne);

— wszystkie przewody wentylacji mechanicznej zabuaoptytami GKF na stelau stalowy;

Materiaty wyte do budowy winny posiaélatesty techniczne orazdoyggodne z odpowiednimi
normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzendlaicze naléy wykon@& zgodnie z obowkugcymi przepisami
I normami.

8. Warunki ochrony pozarowe]j — pozostay bez zmian w _stosunku do_projektu
pierwotnego.

Ponizsza dokumentacja dotyczy przebudowy i z. s. u. €i parteru budynku szkoty z
przeznaczeniem na oddzialy przedszkolne i e&i pomieszcza piwnicy z
przeznaczeniem na szatnie wraz z budaypschoddw zewastrznych do piwnicy w Zespole
Szkoty Podstawowej i Przedszkola w miejscowoi Tumlin, gm. Zagnansk.

Klasyfikacja pozarowa budynku (dotyczy casci budynku, w ktérej zlokalizowane beda
oddzialy przedszkolne):

Budynek niski (N) o wysokdci maksymalnej nad poziom terenu 11,95m.

W budynku wydzielone zostam trzy strefy pozarowe.



Budynek zalicza s¢ do kategorii zagrazenia ludzi ZL 11l , o pow. uytkowej do 8 000rh
i ZL Il , o pow. wytkowej do 5 000rh

W projektowanej strefie przedszkola ZLII nie wyslja pomieszczenia w ktérychebzie
przebywato ponad 30 oséb.

Wymagana klasa odporém pozarowej dla budynku w strefie ZLII.C”.
Wymagana klasa odporém pazarowej dla budynku w strefie ZLIJB".

Warunki ochrony przeciwparowe] wg 811, ust.2, pkt.11 rozpegdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szciegégo zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133) w Zzu z 85 rozporgdzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawuzgadniania projektu
budowlanego pod wzgiem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. nr 121, poz.1137).

W budynku nie bdzie przechowywasi¢ ani prowadzi prac z substancjami niebezpiecznymi
pozarowo.

Ocena zagreenia wybuchem: zagtenie wybuchem nie wygbuje.

Parametry pzarowe wysgpujacych substancji palnych: substancje niebezpiecoiarpwo
W rozumieniu 82 rozposadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony pzpdudynkow (Dz.U.Nr109, poz.719) — nie wystja.

Projektowane zabezpieczenia przecingrowe maj na celu zapewnienie w raziezaou:

- nodnosci konstrukeji budynku przez zatony czas wynikajcy z przepisow

- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru (ognia i dymu) w budynku

- ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie budynki

- bezpiecznej ewakuacji 0sob, bezpidsteva dla ekip ratowniczych i mtiwosci skutecznej
interwencji ratowniczej

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odporno$ci ogniowej i Stopiai
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Klasa odporngci pozarowej budynku w strefie przedszkoli ZLII ,,B”.
Wymagana klasa odporrisoi ogniowej budynku ,B”
Wymagana klasa odporém ogniowej elementow budynku klasy ,B”:

- gtbwna konstrukcja rima: R120
- konstrukcja dachu: R30
- stropy: REI 60
- Sciany zewmtrzne: El 60
- sciany wewrtrzne: El 30
- przekrycie dachu: RE30

Wymagana klasa odporrsgi ogniowej budynku ,,C”
Wymagana klasa odporém ogniowej elementoéw budynku klasy ,,C”:

- gtbwna konstrukcja rima: R60

- konstrukcja dachu: R15
- stropy: REI 60
- Sciany zewswtrzne: El 30

- Sciany wewrtrzne: El 15

- przekrycie dachu: RE15

-przepusty instalacyjne w elementach oddzielerz@@wpaarowego zabezpiecéydo klasy
odporndci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow



- wystroj wretrz: nie zastosowano do wykezenia witrz materiatdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznegg toksyczne lub intensywnie dyate, na drogach
komunikacji ogdlnej stosowanie wyrobéw budowlaniattivo zapalnych jest zabronione

Oznaczenia:

R — n@nos¢ ogniowa w minutach;

| —izolacyjn@¢ ogniowa w minutach
E — szczeln& ogniowa w minutach
S — smoke (dymoszczel§t)

Wymagane klasy odporndci ogniowej $cian i stropow stanowacych elementy
oddzielenia przeciwpagarowego

Sciany i stropy stanowte elementy oddzielenia przecivoowego powinny bywykonane

Z materiatdbw niepalnych, a wystujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami
przeciwpagarowymi lub zamykane za pompadrzwi przeciwpaarowych Rdz innego
zamkngcia przeciwpaarowego.

W $cianie oddzielenia przeciwparowego 4czna powierzchnia otwordéw, nie powinna
przekracza 15% powierzchniciany, a w stropie oddzielenia przeciwpoowego - 0,5%
powierzchni stropu.

W $cianie oddzielenia przeciwparowego dopuszczaegswypetnienie otworéw materiatlem
przepuszczagym swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inpezeszklenie, jeeli
powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracz&ol@owierzchnisciany, przy czym
klasa odporngci ogniowej wypetnié nie powinna b§ nizsza ni:

Wymagana klasa Klasa odpornéci ogniowej wypetnienig
odporndci ogniowej |Otworu wscianie:

sciany oddzielenia - Dbedacej obudow _ .
przeciwp@arowego drogi ewakuacyjnej - Innej

R E 1240 El 120 E 120

RE 1120 El 60 E 60

R E 160 El 30 E 30

Wymagan klasz odporndci ogniowej elementow oddzielenia przecivipmowego oraz
zamkni¢ znajdujcych sé w nich otwordéw dlklasy odporndsci pozarowej budynku: ,B” :

- scian: REI 120

- stropow: REI 60

- drzwi przeciwpaarowych lub innych zamket przeciwpaarowych: EI60

- drzwi z przedsionka przeciwparowego na korytarz i do pomieszczenia: EI30
- drzwi z przedsionka przeciwparowego na klatkschodow: EI130

Warunki ewakuacija

Z pomieszczé przeznaczonych na pobyt ludzi powinnaé bygapewniona madiwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zetun budynku lub do gsiedniej strefy poarowej,
bezpdrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymiejladrogami ewakuacyjnymi*.

Ze strefy paarowej, powinno b§ wyjscie bezpérednio na zewsqtrz budynku lub przez inn
strek pazarowg. Wyijscia z pomieszcze na drogi ewakuacyjne powinny dyamykane
drzwiami.

Odpowiednie warunki ewakuacji polegapa zapewnieniu wymaganej 4o i szerokgci

wyj$¢, przepé i dojs¢ ewakuacyjnych oraz zapewnieniu ich dopuszczaliaepadci i

zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktomgoie przebywa cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na dr@gwakuacyjg lub do innej strefy pearowej albo na zewtrz
budynku, powinno by zapewnione przé&gie, zwane dalejprzej sciem ewakuacyjnym", o
diugcici nieprzekraczagej: w strefach pazarowych ZL - 40 m.



Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach jest zachowania.

Pomieszczenie powinno ngi€eo najmniej dwa wygia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5m w przypadkach, gdy:
1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywanmmvponad 50 oséb, a w
strefie paarowej ZL 11 - ponad 30 osoéb.
2) znajduje si w strefie paarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 360 m
Projektowane lokale przedszkolne nie wymaghyoch wygé ewakuacyjnych.

Laczm szeroké¢ drzwi w swietle, stanowjcych wygcia ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej, naje oblicza& proporcjonalnie do liczby oséb maggych
przebyw& w nim réwnoczénie, przyjmujc co najmniej 0,6 m szerokx na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szerok® drzwi w $wietle ascieznicy powinna wynosi 0,9 m, a w
przypadku drzwi stegcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Szerokd¢ drzwi stanowdcych wygcie ewakuacyjne z budynku, a takszeroké&t drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowgyzh na zewsirz budynku lub do innej
strefy paarowej, powinna by nie mniejsza rii szeroké¢ biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowte wygcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mdée co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe
szerokdci nie mniejszej i 0,9 m.

Szeroké¢ poziomych drog ewakuacyjnych najeoblicza proporcjonalnie do liczby osob
mogcych przebywé jednoczénie na danej kondygnacji budynku, przyjawijco najmniej
0,6 m na 100 os0b, lecz nie mniej &4 m.

Dopuszcza sizmniejszenie szeroko poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 mzeé jest ona
przeznaczona do ewakuacji niegegj niz 20 oséb.

Wysoka¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosto najmniej 2,2 m, natomiast wysako
lokalnego obnienia 2 m, przy czym ditugé obnizonego odcinka drogi nie me by wicksza
niz 1,5 m.

Skrzydta drzwi, stanowcych wygcie na drog ewakuacyjg, nie mog, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszawymaganej szerokoi tej drogi.

Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wégia z pomieszczenia na troge do wyjgcia do innej

strefy paarowej lub na zewgtrz budynku, zwanej dalej ,dajiem ewakuacyjnym"”, mierzy
sie wzdtwz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zékmenia dajcia ewakuacyjnego
przedsionkiem przeciwgarowym, diugé¢ t¢ mierzy s¢ do pierwszych drzwi tego
przedsionka.

Za réwnorzdne wygciu do innej strefy pearowej, uwaa st wyjscie do obudowywanej
klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odmsci ogniowej co najmniej EI30,
wyposaonej w uradzenia zapobiegaje zadymianiu lub skace do usuwania dymu.

Dopuszczalne diugéci dojsé¢ ewakuacyjnych w strefie paarowej ZL II:
- 10m przy jednym kierunku ewakuacji
- 40m przy co najmniej dwéch kierunkach ewakuédja dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszczaesdla drugiego dajcia diugai¢ wiekszy o 100% od najkrotszego.
Dojscia te nie mog sie pokrywa’ ani krzyowac).

Dopuszczalne dtugéci dojsé¢ ewakuacyjnych w strefie paarowej ZL lI:
- 30m przy jednym kierunku ewakuagW tym nie wicej ng 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej)
- 60m przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuégja dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszczaedilla drugiego dajcia dlugaié wieksz; o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie mog sie pokrywa’ ani krzyowac)
Dopuszczalne diugéci dojsé ewakuacyjnych jest zachowania.



Z projektowanych sali zajeé pom. 1.02 oraz pom.1.04 nmdiwa bedzie ewakuacja w
dwoch kierunkach przez streé pozarowa ZLII istniej acym korytarzem i klatka
schodowy.

Dojazdy pazarowe do budynku
Droga z rozjazdem w ksztalcie litery T z ¢mgm do 30m do drzwi budynku;

Sposob zabezpieczenia p. poinstalacji uzytkowych:

Dobor uradzen przeciwpaarowych w obiekcie, dostosowanych do wymageynikajacych
Z przygtego scenariusza rozwoju zdaize czasie pgaru:

- instalacja sygnalizacji alarmowo-fmrowej (SAP) — nie jest wymagana

- stale i pOistate ugzlzenia génicze- nie § wymagane;

- na drogach ewakuacyjnych z stref ZLII naleey wykonaé oswietlenie awaryjne

- wewretrzna instalacja hydrantow przeciwawowych — z hydrantem 25;

- wymagane $ dwa hydranty zewgrzne, pierwszy w odlegési od 5m do 75m odciany
zewretrznej budynku — istnigge hydranty na sieci wodagowej, i drugi w odlegtéci od 5m
do 150m - istnigce hydranty na sieci wodagjowej;

Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpiésh@a paarowego i instrukcja alarmowania
strazy pozarnej umieszczona w widocznym miejscu. ¥éig ewakuacyjne z budynku naje
oznakowa.

Podstawy prawne uzgodnienia wymogow ochrony przecpozarowe;:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie pwgawzarowej;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane;

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
pbzniejszymi zmianami);

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz.
U. nr 109, poz.719);

- rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030);

- rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwpgarowej (Dz.
U. nr121, poz.1137);

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odproveada dymu 1 ciepta, zasady
projektowania.

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpied¢stwa. Ochrona przeciwparowa,;

- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpiedatwa. Ewakuacja;

- PN-97/N-01256/04 - Znaki bezpiedmstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe

- Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odpofobogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych;

Uwaga:

- wszystkie zastosowane materialy i rogz@inia systemowe muszosiada dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania oginé odporngci ogniowe] (deklaracje
zgodndci, aprobaty oraz certyfikaty);

- przed przysipieniem do waytkowania przedszkola nalg opracowa instrukcp
bezpieczéstwa paarowego zgodnie z rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z @0INr 109, poz. 719).

9. Uwagi ogolne—pozostag bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.




Materiaty wyte do budowy winny posiadadpowiednie atesty techniczne oraz agodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Zastosowane niatemwytagcznie w | klasie jakeri
gatunkowe.

Roboty budowlane i rzemiicze naley wykon& zgodnie z obowgizujgcymi przepisami i
normami.

Przy doborze materiatdw opisanych w dokumentaghnéznej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacji IstathyWarunkéw Zamowienia naig
postugiwa sie parametrami technicznymi — Zamawizy dopuszcza zastosowanie innych
produktéw nik podane w dokumentacji pod warunkieme bedg one o parametrach
rownowanych lub nie gorszych iprzyjgto w w/w dokumentach. W takiej sytuaciji
Zamawiajcy wymaga zteenia stosownych dokumentéw uwiarygodmigch przedmiotowe
parametry techniczne.

Wykonawca zobowizany jest do weryfikacji projektu przed rozpecem prac budowalnych

I zgtoszenia usterek do projektantazelew trakcie prac budowlanych wykonawca napotka
na instalacje nie gfe w inwentaryzacji zobowzany jest do kontaktu z projektantem.
Wszystkie wymiary naley sprawdzt na budowie. W razie odgistw poinformowa
projektanta.

Wszelkie prace budowlane nzje wykonywa zgodnie z powsszy dokumentag
projektowg. Wszelkie brase naley wykonywa zgodnie z opracowaniami poszczegolnych
brarv. Wszelkie niejasn@i powstate w trakcie trwania prac budowlanych mgale
konsultow& z autorem opracowania.

Projektant dopuszcza zastosowania materialtdbw zayieno niegorszych parametrach i
wiasciwosciach, po wczéniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opraceavanaz
Inwestorem. Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wyepmjektanta $ zabronione. Wszelka
zmiana zaproponowanych materiatéw i technologii ogady projektanta jest zabroniona.

Powyzszy projekt objty jest ochrom praw autorskich zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz kodeksu pgstwania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej i drzwiowej wymyianalezy pobra z natury.

Wszelkie roboty przeprowadzinaleey zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem o0sob
posiadajcych  odpowiednie  uprawnienia do  wykonywania | nada@nia
przedmiotowych prac budowlanych.zyde materialy powinny posiadaatesty ITB oraz
spetnig wymagania polskich norm budowlanych, jak réwniposiadéa odpowiednie
aprobaty techniczne.

Projektowat:

mgr inz. arch. Konrad Katuza
upr. nr 208/SWOKK/2015
w specjalnéci architektonicznej



PARTER

Lp. Pomieszczenia Posadzka Wyk,or_lczeme Wykon_czenle Pogv
scian sufitu [m7]
1.01 | Wiatrotap terakota-istnigja | tynk+ malowanie- istniage tynk- istniejcy 9,80
wykiadzina ~ PCV tynk + malowanie
. oraz dodatkowqg tynk+ malowanie lateksowe |- y
1.02 | Sala zegp . . akrylowe- 51,10
wyktadzina projektowane )
projektowane
dywanowa
i tynk+ glazura H=2m, powagj L
1.03 | WC tera_lkota malowanie akrylowe tynk y sufity g-k 14,60
projektowana . projektowane
projektowane
wykiadzina ~ PCV tynk+ malowanie
o oraz dodatkowqg tynk+ malowanie lateksowe |- y
1.04 | Sala zegp . : akrylowe- 51,50
wyktadzina projektowane )
d projektowany
ywanowa
wykftadzina PCV
oraz  dodatkowo tvnk + malowanie-
1.05 | Sala zag¢ wyktadzina tynk+ malowanie- istnigce ynier ma 48,80
istniejace
dywanowa-
projektowana
i tynk+ glazura H=2m, powyzej , i
1.06 | wWC tera}kota malowanie akrylowe suﬂty. systemowe 14,90
projektowana . projektowane
projektowane
wykfadzina PCV
oraz  dodatkowo .
1.07 | Sala zaj¢ wyktadzina tynk+ malowanie- istniece tynk + malowanie- 49,20
istniejace
dywanowa-
projektowana
1.08 | Komunikacja tere_lkota- tynk+ malowanie- istniage tynk_, m_al_owanle- 5,40
projektowana istniejace
KI. schodowa + terakota- tynk-  istniepcy,  malowanie tynk- Istniepey,
1.09 o . i sufity g-k - 30,10
komunikacja projektowana lateksowe- projektowane :
projektowane
1.10 | Pom. pormkowe | terakota-istniefa tynk+ malowanie- istnigge tan?,S{:flelth\;\;/anle- 3,80
111 | Szatnia tera_lkota- tynl_<+ malowanie lateksowe- s_uﬂty g-k 10.40
projektowana projektowane projektowane
terakota- L tynk, malowanie-
1.12 | Pom. porgkowe projektowana tynk+ malowanie- istniage istniejace 2,00
terakota- tynk+ glazura H=2m, powyzej sufity g-k-
1.13 | WC personelu . malowanie akrylowe - projektowane 6,10
projektowana .
projektowane
tynk, malowanie —
I terakota- tynk+ malowanie lateksowe istniejgcy
1.14 | Komunikacja projektowana projektowane/ istnige sufity- g-k- 32,00
projektowane
terakota- tynk istniepcy i projektowany, + tynk- istniepcy
1.15 | Szatnia . malowanie lateksowe = malowanie- 13,90
projektowana . .
projektowane projektowane
terakota- tynk istniepcy i projektowany, + tynk- istniepcy
0.16 | Biblioteka . malowanie lateksowe = malowanie- 23,90
projektowana . .
projektowane projektowane
0.17 | Hall terakota-istnigga | tynk+ malowanie- istnigce tynk_, m_al_owanle- 78,40
istniejacy
Razem: 445,90




