
RZUT PIWNIC - INST. KANALIZACJI SAN.
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UWAGI:

Proj. przewody odpływowe inst. kan. san. należy włączyć do

istniejącego przewodu odpływowego żeliwnego DN200mm.

Przejścia przewodów proj. przez ściany i stropy należy wykonać

w stalowych rurach osłonowych o średnicy dwukrotnie większej

od przewodu projektowanego.

W razie kolizji z istniejącymi instalacjami niezinwentaryzowanymi

należy dokonać korekty proj. trasy.

W razie niejasności należy kontaktować się z Projektantem.

Należy przewidzieć możliwość włączenia istn. przewodów odpływowych

do projektowanej inst. kanalizacji sanitarnej.

LEGENDA:

- istniejące przewody inst. kan. san.

(prowadzone na pow. ścian)

- projektowane przewody inst. kan. san.

(prowadzone na pow. ścian)

dn 200

1,0%

- średnica poziomego przewodu odpływowego

- spadek poziomego przewodu odpływowego

- projektowane przewody inst. kan. san.

 (prowadzone pod posadzką)

- istniejace przewody inst. kan. san.

 (prowadzone pod posadzką)
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2

- Traper PVC-U / Żeliwo DN200mm

- Kolano z PVC-U DN200mm


