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"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

RZUT PARTERU

skala 1:100

Tumlin, gm. Zagnańsk, dz. nr ewid. 579/2  obr. 0015

Gmina Zagnańsk

KOLPROJEKT

RZUT PARTERU- Instalacje elektryczne
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Przebudowa i z.s.u. pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na

 oddziały przedszkolne i części pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na

 szatnie wraz z budową schodów zewnętrznych do piwnic i robotami towarzyszącymi
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- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY DWUBIEGUNOWY P/T IP-20

- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY JEDNOBIEGUNOWY P/T IP-20

- ŁĄCZNIK "PRZYCISK BISTABILNY" 10A P/T IP-20

OZNACZENIA

TG / O2

- ZASILANIE TABLICA T1 OBWÓD OŚWIETLENIA NR 2

OZNACZENIA OPRAW

- OPRAWA NASTROPOWA np: MONZA LED OPAL 4000K, 35W IP-20

A

F - OPRAWA ŚCIENNA  np: MODENA MINI LED , 4000K, 20W, IP-54

E

- OPRAWA NASTROPOWA  np: MODENA LED , 4000K, 30W, IP-54

C1

- OPRAWA EWAKUACYJNA PRYMAT -jednostronny montaż na ścianie

C2 - OPRAWA EWAKUACYJNA PRYMAT - dwustronna montaż na suficie

AW - Wydzielona oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego

- ŁĄCZNIK "PRZYCISK BISTABILNY" 10A P/T IP-44
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