
DN100

DN100

SA SA
DN65 DN65

DN65 DN65

FE

MANMAG

KR

SA SA

DC

R1 (B)
R1 (A)

2 x 0.4-0.75 2

2 x 0.4-0.75 2

Przepływ powietrza prostopadle od sciany (min. 1,5m)
lub równolegle ze scianą

Rury preizolowane DN 50

R1 Czujnik temperatury zewnętrznej.
FE Zawór spustowy
HK Obieg grzewczy
KR Zawór zwrotny
Pco Pompa obiegu c.o.
Pct    Pompa obiegu c.t.
SA Zawór odcinający
SH Zawór mieszający instalacji c.o.
SMF Filtr
SP Ochrona przeciwnapięciowa
UV Zawór obejściowy
R2    Czujnik temperatury powrotu
M16   Pompa obiegowa instalacji górnego źródła ciepła

Dimplex LA 60
A2/W35 kW/3,

R1 (master)
2 x 0.4-0.75 2

Dimplex LA 60
A2/W35 kW/3,

Dimplex LA 60
A2/W35 kW/3,

B

5 x WPM Touch

3 x 2,5  230V/C16A

A

R1 (C)
2 x 0.4-0.75 2 R1 (D)
2 x 0.4-0.75 2

SA

SA

KR

6 m3/h

SA SASV

FE

R2(AB)
master

Sterownik kaskadowy

DN
10
0

DN25

SA

SA

SA

1/2"

NW

KR

FEFEFEFE

KR

SMF

DN150

DN150

  3x1,5  230V2

3 x 0,75  Ekranowany do pomp ciepła (szeregowo)

SA

SA

SA

KR

FEFE

SMF

do czujnika temp. zewn.

3 x 0.4-0.75 - EKRANOWANY
5 x .... - 400V/Zabezp 400V C50

Odpływ kondensatu 

Dimplex LA 60
A2/W35 kW/3,

SA

SA

KR

6 m3/h

SA SASV

FE

M16 UPH 120-32PK

SA

SA

KR

6 m3/h

SA SASV

FE

SA

SA

KR

6 m3/h

SA SASV

FE

E

R1 (E)
2 x 0.4-0.75 2

SV

DN50

DN50

SMF

SA

SA

KR

SA

FE

Wymiennik ciepła 80kW

FE
70°C

80°C90°C

80°C

Zbiornik buforowy 1000l

M16 UPH 120-32PK M16 UPH 120-32PK M16 UPH 120-32PK

OBIEG CIEPŁA
TECHNOLOGICZNEGO
DLA NAGRZEWNIC

SALI GIMNASTYCZNEJ
50/40°C
Q=20kW

OBIEG UKŁADU
GRZEJNIKOWEGO

50/40°C
Q=165kW

do kanalizacji lub drenażu
Odpływ kondensatu 
do kanalizacji lub drenażu

Odpływ kondensatu 
do kanalizacji lub drenażuOdpływ kondensatu 

do kanalizacji lub drenażu

DN50 80kW

DN50 80kW

LB31-40H-1" 

25kPa
7.02 m3/h
DN

50

DN
50

DN
50

DN
50

DN
50

DN
50

DN
50

DN
50

DN
10
0

POMPY CIEPŁA O MOCY 4x43,4kW
Tz=55oC
Moc grzewcza pomp ciepła w punkcie biwalentnym: 131,5kW
Moc grzewcza pomp ciepła dla temp. -18°C: 105kW

DN
32

DN
32

DN
80

DN
80

SH

PcoPct

SCHEMAT UKŁADU POMP CIEPŁA DLA BUDYNKU GŁÓWNEGO WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ

1.75 m3/h 14.3 m3/h

PROJEKTOWANY
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stadium PROJEKT TECHNICZNY
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01-2022
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim   (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.
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SCHEMAT POMP CIEPŁA DLA BUDYNKU GŁÓWNEGO

-

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 W NOWYM TOMYŚLU
PRZY UL. E. SCZANIECKIEJ dz nr ewid. 166
ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl

inż. Nikodem Włodarski

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia
podziemnego oraz wykonać próbne przekopy.
2. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych w zbliżeniach z
istn. uzbrojeniem.
3. Niezależnie od zaawansowania prac związanych z budową nowego układu nalezy zapewnić
minimalne wymagane przykrycie dla przewodów.
4. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy sztuki budowlanej.
5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy  z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
6. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić aktualne wymiary stanu budowlanego.
7. Powyższy projekt należy ropatrywać równocześnie z opracowaniami branżowymi, projekt
wymaga uszczegółowienia w formie projektu wykonawczego.
8. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać  w technologii
certyfikowanych przejść instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa klasie odporności
przegrody.
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