UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzit rzedne istniejgcego uzbrojenia

podziemnego oraz wykonaC probne przekopy.

2. Nalezy zachowal szczegdlng ostroznoSt przy wykonywaniu robdt ziemnych w zblizeniach z

istn. uzbrojeniem.

3. Niezaleznie od zaawansowania prac zwigzanych z budowa nowego uktadu nalezy zapewnit

minimalne wymagane przykrycie dla przewoddw.

L. Wszystkie roboty nalezy wykonywal zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy sztuki budowlanej.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjgtych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
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Inwestorem a fakze z projektanftem i za jego zgoda.

6. Przed zamowieniem elementow nalezy sprawdzit¢ aktualne wymiary stanu budowlanego.

OBIEG CIEPLA OBIEG UKtADU OBIEG UKtADU 7. Powyzszy projekt nalezy ropatrywal rownocze$nie z opracowaniami branzowymi, projekt
TECHNOLOGICZNEGO ~ GRZEJINIKOWEGO GRZEJNIKOWEGO wymaga uszczegdtowienia w formie projektu wykonawczego.
DLA NAGRZEWNIC BUDYNKU BUDYNKU 8. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonat w technologii
BUDYNKU WARSZTATOW WARSZTATOW PRZYCHODNI NA PIETRZE certyfikowanych przej$t instalacyjnych. Klasa odpornosci ogniowej EI rowna klasie odpornosci
przegrody.
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
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