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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla modernizacji energetycznej budynkéw Zespotu Szkét nr 1 w Nowym

Tomyslu na cele ksztatcenia zawodowego, dz. nr ewid. 166, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawa projektu to:

- zlecenie na wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych

- podktady architektoniczno - budowlane,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

- Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji
w trybie Ustawy z 21.11.2008 roku o wsparciu termomodernizacji i remontéw (tj. Dz.U. z 2014r., poz.
1459 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009r. (Dz. U. Nr 43 z dnia
19.03.2009r. poz. 346) w sprawie szczegdétowego zakresu i form audytu energetycznego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.09.2015r. (Dz. z dnia 13.10.2015r. poz.
1606) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego

oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytéw, a takze algorytmu optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego. Wykonany przez mgr inz. Zbigniew Grabarkiewicz z 2016r.

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych, instalacji wod-kan, ogrzewczej i wentylacji mechanicznej dla
przebudowy budynku nalezgcego do zespotu szkét nr 1 w Nowym Tomyslu na cele ksztatcenia
zawodowego, dz. mr ewid. 166 z maja 2020r.

Opracowanie zawiera:
- projekt doboru Zrdodta ciepta dla istniejgcego budynku gtéwnego szkoty oraz budynku
przywarsztatowego.

2. TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA

2.1 BILANS CIEPLNY:
Moc cieplna dla budynkdw szkoty zostata wyznaczona:
e Dla budynku gtéwnego na podstawie audytu energetycznego z 2016r:
- Kubatura czesci ogrzewanej: 5913m3
- Aktualne przygotowanie cieptej wody uzytkowej: indywidualny, podgrzewacze elektryczne
- Aktualny system ogrzewania budynku: centralny z wezta cieplnego, ogrzewanie grzejnikowe
- Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego: 165kW
- aktualne parametry instalacji: 90/70°C
e Dla budynku przywarsztatowego:

- Kubatura czesci ogrzewanej: 8673m3



PROJEKT TECHNICZNY

- Aktualne przygotowanie cieptej wody uzytkowej: indywidualny, podgrzewacze elektryczne

- Aktualny system ogrzewania budynku: centralny z wezta cieplnego, ogrzewanie grzejnikowe
- parametry instalacji: 90/70 °C

- moc cieplna zasilania grzejnikowego: 50kW

- moc cieplna dla ciepta technologicznego: 100kW

- rezerwa dla budynku przychodni na pietrze: 50kW

2.2 DOBOR POMP CIEPLA

Budynek gtowny:

Jako Zrédto instalacji centralnego ogrzewania dla budynku gtéwnego projektuje sie uktad 4 pomp ciepta o
mocy: 43,4kW [ kazda].

Temperatura zasilania 55°C.

Moc grzewcza w punkcie biwalencyjnym: 131,5 kW

COP pompy ciepta w punkcie biwalencyjnym: 2,10

Stopien pokrycia mocowego: 79,7%

Temperatura biwalencyjna: -12,0 °C

Moc drugiego Zrédta ciepta: 60 kW

Profil ogrzewania
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Wykres mocy pomp ciepla wg danych usrednionych

Dobrano 4 pompy typ: LA60S-TU. Jako dodatkowe Zrédto nalezy doprowadzi¢ ciepto z obecnego wezta
cieplnego.

Ciepto zostanie doprowadzone za pomocg rurociggdw prowadzonych w ziemi z elastycznych rur
preizolowanych.
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Budynek przywarsztatowy:

Jako Zrédto instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie uktad 5 pomp ciepta o mocy: 43,4kW [ kazda].
Temperatura zasilania 55°C.

Moc grzewcza w punkcie biwalencyjnym: 177,2 kW

COP pompy ciepta w punkcie biwalencyjnym: 2,24

Temperatura biwalencyjna: -9,5°C

Moc drugiego zrddta ciepta: 120 kW

Profil ogrzewania

25

-100,0

110G bud. [kW] = moc p.c. [kW]

Wykres mocy pomp ciepta wg danych usrednionych

POMPA CIEPLA - dobrano powietrzng pompe ciepta, np. typ LA 60S-TU. 2-sprezarkowa,
grzewcza pompa ciepta do montazu zewnetrznego z modutowg automatykg nowej generacji
WPM Touch wyposazona jest w intuicyjny, dotykowy panel obstugowy z mozliwoscig zdalnego
dostepu poprzez sie¢ Ethernet i urzadzenia mobilne. Maks. temperatura zasilania przy
ogrzewaniu 62°C. Maks. moc grzewcza 43,4 kW, wspdtczynnik wydajnosci COP do 3,4 (wg EN
14511 przy A2/W35), znamionowy pobdér mocy 7,8 kW (wg EN 14511 przy A7/W35). Krdéce
przytagczeniowe gérnego zrédta ciepta: R 2". Napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Kolor
obudowy biate aluminium. Charakteryzuje sie cichg praca dzieki zastosowaniu wolnoobrotowych
wentylatoréw oraz szczelnie zamknietej komorze sprezarki zamontowanej na swobodnie
ptywajgcej ptycie. Posiada zintegrowany pomiar wytworzonej energii cieplnej.

2.3. INSTALACJA Z RUR PREIZOLOWANYCH

Rurociagi instalacji ogrzewczej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji doprowadzajgce ciepto do budynku
wykonac z z rur elastycznych preizolowanych.

Projektuje sie elastyczny preizolowany system z niezespolong rurg roboczg zgodny z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w PN-EN 15632-1 oraz 3. Specjalna konstrukcja slizgowa zapewnia
samokompensacje rury roboczej tak, ze nie s3 wymagane elementy kompensacyjne. Ksztattki systemu
preizolowanego powinny by¢ zgrzewane polifuzyjnie badz elektrooporowo i wykonane z tego samego
materiatu, co rura robocza. Wszystkie odgatezienia powinny by¢é wykonane za pomocy gotowych
prefabrykowanych tréjnikéw zgrzewanych za pomocag ztgczek polifuzyjnych lub elektrooporowych.
Pofaczenia mufowe nalezy zaizolowaé za pomocg systemowych zestawdédw do izolacji prostej po
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owczesnym dokonaniu préby cisnieniowej.
Instalacja zostata obliczona w oparciu o typoszereg Srednic wewnetrznych rur tworzywowych

spetniajgcych wymogi PN EN ISO 15876-2.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza zewnetrznego powyzej
+5°C. Zmiany kierunku przebiegu sieci preizolowanych wykonuje sie poprzez giecie bez koniecznosci
stosowania dodatkowych potaczen kolanowych. Potgczenie rur preizolowanych z instalacjg wewnetrzng
nalezy wykonaé z zastosowaniem ztgczek z gwintem zewnetrznym badz potaczen kotnierzowych. Korce
rur powinny by¢ przed tgczeniem starannie oczyszczone.

Wprowadzenie projektowanych odcinkéw sieci preizolowanych do poszczegdlnych budynkéw nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem rekawa do przejs¢ przez sciany. W celu likwidacji naprezen powstatych na sieci
bez przenoszenia ich na ztgczki przejsciowe zaleca sie stosowanie punktéw statych.

Po zakonczeniu procesu zgrzewania przed zaizolowaniem potgczen nalezy wykonaé probe szczelnosci.
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona dla wartosci cisnienia probnego odpowiadajgcego
wartosci 1,5 cisnienia roboczego. Nastepnie nalezy odczekac¢ 30 minut. W tym czasie cisnienie w instalacji
nie moze spasc¢ wiecej niz 0,6 bara. Cisnienie prébne osiggniete w tym tescie musi sie utrzymac w ciggu 2
godzin.

Préba cisnienia moze by¢ uznana za prawidtowg i zakonczong jesli spadek cisnienia nie przekroczy 0,2 bar
i nie zaobserwuje sie zadnych przeciekéw.

Prace izolacyjne ztgcz nalezy przeprowadzi¢ po przeprowadzeniu odbioru technicznego rurociggéw. W
celu izolacji i uszczelnienia rur preizolowanych dostepne sg zestawy izolacyjne pasujgce do wszystkich
ztgczek prostych, katowych i tréjnikowych.

UKLADANIE RUR W WYKOPIE
Wykopy pod rury nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi rysunkami. W miejscach, w ktérych odbywa sie

ruch kotowy, wymagane jest minimalne przykrycie 0,8 m (klasa obcigzalnosci SLW 60), na obszarach bez
obcigzen komunikacyjnych minimalne przykrycie to 0,5 m.

Nalezy przestrzega¢ wymagan obowigzujgcych norm oraz przepiséw w zakresie prowadzenia przewoddéw
i rurociggéw cieptowniczych.

W przypadku gruntéw szczegdlnie wilgotnych zalecane jest wykonanie dodatkowego drenazu wykopu
budowlanego pod rure, aby polepszy¢ wiasciwosci izolacyjne sieci cieplnych.
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Rura preizolowana musi by¢ od kazdej strony otoczona podsypka z piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Piasek nie moze zawierac grubych frakcji. Odlegtos¢ pomiedzy rurami ptaszczowymi powinna wynosic
minimum 10 cm. Reszte wykopu zasypa¢ w standardowym przypadku gruntem rodzimym. Do
zasypywania nie moze by¢ uzywany gruboziarnisty zwir lub ttuczen, gdyz powoduje to tworzenie sie
kanatow powietrznych, co jest przyczyng konwekcji znajdujgcego sie tam powietrza oraz wody, ktéra
dostata sie do wykopu. Zaleca sie stosowanie zwiru o uziarnieniu mniejszym od 16mm. Po natozeniu
zasypki nalezy jg ubié i zagesci¢, aby materiat rurociggu byt szczelnie zaizolowany. Minimalna grubosé
zasypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20 cm. Na warstwie zasypki nad rurociggiem nalezy utozyé
tasme ostrzegawczg. Wyrazny podziat materiatdéw zasypowych na warstwy stanowi kolejng zapore,
zapobiegajacg stratom ciepta przez poszczegdlne warstwy.

2.4. WYTYCZNE BRANZOWE

- Nalezy przewidzie¢ otworowanie w $cianach.

- Nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje pod zewnetrzne jednostki pompy ciepta zgodnie z wytycznymi
producenta pomp.

- Nalezy zasili¢ wszystkie urzgdzenia elektryczne.

2.5. UWAGI OGOLNE

Instalacje ogrzewcza w budynku gtéwnym szkoty nalezy podda¢ modernizacji. Obecna instalacja nie
nadaje sie do wspodtpracy z projektowanym uktadem pomp ciepta.

Przejscia instalacji przez sciany, muszg by¢ uszczelnione do odpornosci ogniowej tej przegrody. Przejicia
instalacji przez strefy ppoz. nalezy zabezpieczyé klapami ppoz. Wyzej wymienione przejscia nalezy
zabezpieczy¢é masami ogniochronnymi np. HILTI lub innymi réwnowaznymi posiadajgcymi aktualne
aprobaty techniczne. Kanaty przechodzace przez odrebne strefy pozarowe i nieobstugujgce pomieszczen
w w/w strefach pozarowych nalezy obudowa¢ obudowg p.poz. zachowujac klase wydzielenia pozarowego
np. w systemie PROMADUCT 500. Montaz klap p.poz. i obudowe nalezy wykonaé $cisle wg wytycznych
producenta.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg, z uwzglednieniem wszystkich opiséw oraz
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej. Uwagi i opisy
zamieszczone w czesci rysunkowe]j stanowig integralng czes¢ projektu.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w technologii
certyfikowanych przejsé instalacyjnych. Klasa odpornosci ogniowej El rowna klasie odpornosci
przegrody zgodnie z projektem architektonicznym.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykona¢ dokfadnie

wg wytycznych, zalecen producenta oraz dokumentac;ji techniczno-rozruchowe;.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz przyktadowo dobranych w projekcie pod
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warunkiem zachowania tych samych parametrow technicznych lub wyzszych dla

zaprojektowanej instalacji. Wszelkie odstepstwa od projektu powinny byé konsultowane z
projektantem i posiadac jego zgode.

Projekt wymaga uszczegdtowienia w formie projektu wykonawczego.




