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balustrada stalowa wys. 110 cm
słupki stalowe o wym. 50x50x4 mm,

wypełnienie z blachy perforowanej Rv 6-12 o gr. 4 mm,
oczka w układzie mijanym,

malowana proszkowo w kolorze antracyt

stopnie blokowe, prefeabrykowane, antypoślizgowe
o pow. piaskowej w kolorze szarym.

Stopnie o wym. 160x40x15 cm montowane na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

oraz podbetonie gr. 20 cm

balustrada stalowa wys. 110 cm
słupki stalowe o wym. 50x50x4 mm,

wypełnienie z blachy perforowanej Rv 6-12
o gr. 4 mm, oczka w układzie mijanym,

malowana proszkowo w kolorze antracyt

pochwyt stalowy na wys. 110 cm
malowany proszkowo w kolorze antracyt

mur żelbetowy
wykończenie: beton architektoniczny

stopnie blokowe, prefeabrykowane, antypoślizgowe
o pow. piaskowej w kolorze szarym.

Stopnie o wym. 160x40x15 cm montowane na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

oraz podbetonie gr. 20 cm

stopnie blokowe, prefeabrykowane, antypoślizgowe
o pow. piaskowej w kolorze szarym.

Stopnie o wym. 160x40x15 cm montowane na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

oraz podbetonie gr. 20 cm
nawierzchnia z płyt betonowych

o wym. 30x30x4 cm

mur żelbetowy
wykończenie: beton architektoniczny

balustrada stalowa wys. 110 cm
słupki stalowe o wym. 50x50x4 mm,

wypełnienie z blachy perforowanej Rv 6-12 o gr. 4 mm,
oczka w układzie mijanym,

malowana proszkowo w kolorze antracyt

pochwyt stalowy na wys. 110 cm
malowany proszkowo w kolorze antracyt

systemowa wycieraczka aluminiowa.
Profile aluminiowe wzmocnione, wkład z gumy ryflowanej

antypoślizgowej, gruba linia stalowa Ø 3,
gumowe tulejki dystansowe w kolorze szarym, kluczyki

zaciskowe. Wysokość maty 20mm.
Mata wewnętrzna i zewnętrzna, antypoślizgowa,

przeznaczona do oczyszczenia drobnego brudu z
podeszwy obuwia;

wycieraczka o wym. 240 x 147 cm
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pochwyt stalowy na wys. 110 cm
malowany proszkowo w kolorze antracyt

nawierzchnia z płyt betonowych
o wym. 30x30x4 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
gr. 5 cm

fundament zgodnie z projektem konstrukcji

pochwyt stalowy na wys. 110 cm
malowany proszkowo w kolorze antracyt
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balustrada stalowa z profili zamkniętych wys. 110 cm,
wypełnienie blachą perforowaną Rv 6-12 o gr. 4 mm,
oczka w układzie mijanym, malowana proszkowo w kolorze antracyt,
poręcz stalowa zamontowana na wys. 90 i 75 cm od poziomu pochylni,
słupki stalowe o wym. 50x50x4 mm

słupki stalowe
o wym. 50x50x4 mm,
malowane proszkowo w kolorze antracyt

słupki stalowe
o wym. 50x50x4 mm
balustrada stalowa z profili zamkniętych
 wys. 110 cm,
wypełnienie blachą perforowaną
Rv 6-12 o gr. 4 mm,
oczka w układzie mijanym,
malowana proszkowo w kolorze antracyt

poręcz stalowa zamontowana na
wys. 90 i 75 cm od poziomu pochylni

fundamenty zgodnie
z projektem konstrukcji

balustrada stalowa z profili zamkniętych wys. 110 cm,
wypełnienie blachą perforowaną Rv 6-12 o gr. 4 mm,
oczka w układzie mijanym, malowana proszkowo w kolorze antracyt,
poręcz stalowa zamontowana na wys. 90 i 75 cm od poziomu pochylni,
słupki stalowe o wym. 50x50x4 mm

22
13

5
22

4
5

5
12

0
5

25

97 92 92 92 92 92 92 92 92 97

stopnie blokowe, prefeabrykowane, antypoślizgowe
o pow. piaskowej w kolorze szarym.
Stopnie o wym. 140x40x15 cm montowane na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
oraz podbetonie gr. 20 cm

pochwyt ze stali na wys. 110 cm
mur żelbetowy wys. 110 cm,
wykończenie: beton architektoniczny

pochwyt ze stali na wys. 110 cm

mur żelbetowy wys. 110 cm
wykończenie: beton architektoniczny

stopnie blokowe, prefeabrykowane, antypoślizgowe
o pow. piaskowej w kolorze szarym.
Stopnie o wym. 140x40x15 cm montowane na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
oraz podbetonie gr. 20 cm

nawierzchnia do wymiany:
- kostka betonowa o wym. 20x20x6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3-5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej
hydraulicznie cementem o klasie wytrzymałości C3/4 gr. 10 cm
- podłoże zagęszczone ls ≥ 0,97
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DETAL SCHODÓW TERENOWYCH - WEJŚCIE GŁÓWNE
skala 1:50

DETAL SCHODÓW TERENOWYCH - WEJŚCIE DO
KONDYGNACJI -1
skala 1:50

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A-A

DETAL POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH skala 1:50
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