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Excellent. Efficient. Expert.

Optacalne moduty z linii IBC SOLAR.

IBC MonoSol 365, 370, 375 OSQ-HC

Wysokiej jakosci moduty solarne z krzemu monokrystalicznego (koncepcja ggni :
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25-letnia liniowa gwarancja mocy i IBC SOLAR - Twoj partner w zakresie rozwigzan energetycznych
15-letnia gwarancja produktowa!
IBC SOLAR AG juz od ponad 35 lat z powodzeniem dziata na rynku
fotowoltaicznym i zalicza sie do wiodacych przedsiebiorstw

&ii Pozytywna tolerancja mocy (-0/+5) energetycznych na arenie miedzynarodowej, dostarczajgc bardzo

wydajne rozwigzania systemowe dowolnej wielkosci i do

) o ] wszystkich zastosowan w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Site

ﬂi\xx_ Zwiekszona wytrzymatos¢ mechaniczna gospodarcza i niezalezno$é finansowa potwierdzaja uznane
L (5400 Pa) na arenie miedzynarodowej agencje ratingowe.

Energia stoneczna wytwarzana przez system dzieki perfekcyjnie

dobranym do siebie komponentom. O wysokich kompetencjach

IBC SOLAR $wiadczy ponad 1000 partneréw o wysokich

kwalifikacjach na catym Swiecie oraz 4200 megawatéw mocy w

W 100 % zweryfikowana jakos¢ zainstalowanych systemach fotowoltaicznych, ktére tacznie
moga dostarczac energii stonecznej dla 3 milionéw oséb.

Niemiecka gwarancja
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Lepsze zarzadzanie ocienieniem IBC SOLAR - Twéj niemiecki partner w zakresie systeméw
dzieki technologii Half-Cut fotowoltaicznych od 1982 roku!
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DANE TECHNICZNE

IBC MonoSol 365 0S9-HC | 370 0S9-HC | 375059-HC MM Warunki eksploatacii: ]

Numer artykutu 2005700034 | 2005700035

2005700036

Wydajnos$¢ STC Pmax (Wp) 365 370 375
Napiecie znamionowe STC Umpp (V) 34,2 344 34,6
Prad znamionowy STC Impp (A) 10,68 10,76 10,84
Napiecie obwodu otwartego STC Uoc (V) 40,7 40,9 411
Prad zwarcia STC Isc (A) 11,43 11,52 11,60
Sprawnos$¢ modutu (%) 20,04 20,31 20,59
Tolerancja mocy (Wp) -0/+5 -0/+5 -0/+5

800 W/m2 NOCTAM 1,5

moc Pmax (Wp) 2704 2741 2778
2

ﬁggl:g;n zngz(i:JnoneliJsmpp ) 316 318 320
2

ﬁggg’:’:{: ob'jv?)g-l: ﬁth\/flv;iego Uoc (V) 380 38,2 384
2

ﬁ?q(;Vsz/v:rchI)iT&l)Vl - 9.22 9.29 9.35

Wzgledna redukcja wydajnosci 30 30 30

przy 200 W/mz2 (%)

Wspétczynnik temperaturowy:

NOCT (°C) 45 45 45
Wspétczynnik temperaturowy Isc (%/°C) +0,048 +0,048 +0,048
Wspétczynnik temperaturowy Uoc (mV/°C) | -109,89 -110,43 -110,97
Wspoétczynnik temperaturowy Pmpp (%/°C) -0,35 -0,35 -0,35

25-letnia liniowa gwarancja mocy IBC SOLAR

Przewaga dzieki IBC SOLAR
linearna gwarancja mocy
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Przewaga dzieki IBC SOLAR
linearna gwarancja mocy
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Liniowa gwarancja mocy* IBC SOLAR
Gwarancja poziomu mocy na 12 lat: 90% / na 25 lat: 80 %

D Warunki liniowej gwarancji mocy dotycza tylko instalacji w Europie i Japonii.
Dla zachowania gwarancji wymagany jest montaz w zgodzie z obowigzujaca
instrukcja montazu. Standardowe warunki testowe — napromieniowanie 1000
W/m2 z rozktadem widmowym 1,5 i temperatura ogniwa 25°C. 800 W/mz2,
NOCT. Dane zgodnie z EN 60904-3 (STC). Wszystkie wartosci zgodnie z DIN
EN 50380. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian i bteddw.

Doktadne warunki i tre$¢ znalez¢ mozna w gwarancji produktowej i gwarancji
mocy w aktualnym brzmieniu uzyskanej od partnera specjalistycznego IBC.

2 Obcigzenia zgodnie z IEC 61215-2:2016, maks. dopuszczalne obcigzenie odpo-
wiada obcigzeniu planowanemu/obcigzeniu projektowemu.

Przekazat:

Maks. napiecie systemu (V)
Klasa zastosowania

Prad wsteczny Ir (A)
Zabezpieczenie tancucha PV (A)

Wymagane bezpieczniki przy pota-
czeniu réwnolegtym tancuchéw PV

1500
A

20
15

3

Wymiary (dt. x szer. x wys. w mm)
Ciezar (kg)

Maks. obciazenie testowe,
ci$nienie/ciag (Pa)

Maks. dopuszczalne obciazenie?,
ci$nienie/ciag (Pa)

Ostona przednia (mm)

Rama

Ogniwa

Typ przytacza

Gwarancja produktowa
Gwarancja mocy

Certyfikacja

Wiasciwosci mechaniczne:

1755 x 1038 x 35
20,0

5400/2400

3600/1600

3,2 (szkto solarne

o niskiej zawartosci
zelaza z powtoka
antyrefleksyjna)
aluminium
anodowane, profil
ramy z pusta komora
12 x 10 ogniwa
krzemowe
monokrystaliczne

EVO2

Gwarancje i certyfikacja:

15 lat!
25 lat, liniowa

IEC 61215, IEC 61730-
1/-2,1S0 9001, ISO
14001, OHSAS 18001

Informacje dotyczace opakowan:

llo$¢ modutéw na palecie
lloé¢ palet na kontener 40-stopowy

Wymiary tacznie z paleta
(dt. x szer. x wys. w mm)

Waga brutto tacznie z paleta (kg)
Liczba pigeter na palecie

1038+ 2

29
26

1815 x 1130 x 1175

635
2-krotne

9971£05

1755+ 2
130041
990£0,5

EVO2 (+) EV02 ()

8x punkty montazowe 16x9

8x otwér uziemiajacy 84,2
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