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SCHEMAT UKtADU POMP CIEPtA DLA BUDYNKU GLOWNEGO WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA
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Czujnik temperatury zewnetrznej.
Zawbr spustowy

Obieg grzewczy

Zawér zwrotny

Pompa obiegu c.o.

Pompa obiegu c.t.

Zawor odcinajacy

Zawor mieszajacy instalagji c.o.
Filtr

Ochrona przeciwnapigciowa
Zawor obejsciowy

Czujnik temperatury powrofu

Pompa obiegowa instalacji gérnego zrodta ciepta
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UWAQGI:

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzit rzedne istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz wykona prébne przekopy.

2. Nalezy zachowat szczegdlng ostroznoSt przy wykonywaniu robot ziemnych w zblizeniach z
istn. uzbrojeniem.

3. Niezaleznie od zaawansowania prac zwigzanych z budowa nowego uktadu nalezy zapewnit
minimalne wymagane przykrycie dla przewoddw.

L. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy sztuki budowlanej.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznoSci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

6. Przed zamowieniem elementow nalezy sprawdzit aktualne wymiary stanu budowlanego.

7. Powyzszy projekt nalezy ropatrywat rownoczeSnie z opracowaniami branzowymi, projekt
wymaga uszczegdtowienia w formie projektu wykonawczego.

8. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonat w technologii
certyfikowanych przejst instalacyjnych. Klasa odporno$ci ogniowej El rowna klasie odpornosci
przegrody.

POMPY CIEPtA O MOCY 4x43,4kW

Tz=55°C

Moc grzewcza pomp ciepta w punkcie biwalentnym: 131,5kW
Moc grzewcza pomp ciepta dla temp. -18°C: 105kW
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