LA 60S-TU

2-sprezarkowe powietrzne pompy ciepta

Rysunek wymiarowy / plan fundamentu
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Legenda do rysunku — patrz nastepna strona
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2-sprezarkowe powietrzne pompy ciepta

LA 60S-TU

Rysunek wymiarowy / plan fundamentu — legenda

Zasilanie ogrzewama

Powrdt ogrzevvama

Zasilanie ogrzewama (opCJonaIme)

Powrdt ogrzewania (opcjonalnie)

Zasilanie ciep%ej wody uZytkovvej

Powrdt cwep ) wody uZ\/tkovveJ

Zasilanie dolnego Zrédta ciepta

Powrdt do\nego Zrédta ciep&a

Zawor nape}ma jacy i spustowy

Komb\novvany powrét ogrzevvama/o\eple wody uzytkovve

2.1

Poprowadzeme przewodow kondensatu

2.2

Poprovvadzeme przewoddw e\ektryoznych

21

Poprovvadzeme przewoddw kondensatu (opc;j onalme)

2.21

Poprovvadzeme przewoddw e\ektrycznych (opcjonalnie)

2.5

Odptyw kondensatu

2.6

Przewadd kondensatu

2.7

Rura e\ektroinsta\acyjna

2.8

Rura preizolowana

3.1

Sruby p\erscwemowe do transportu dzwigiem

3.2

Tunel transportowy

3.3

Otwor transportovvy do rury wsporczej

84

Strona obs%ug\

4.1

Kierunek przep%ywu povv\etrza

4.2

Giowny merunek wiatru przy msta\acp wolnostoj ace

4.3

Zasysame povvletrza

4.4

V\/ydmuch povv\etrza

4.31

Zasysanle povvletrza (opojona\me)

4.41

Wydmuch powietrza (opcjonalnie)

5.1 Fundameﬁ{
........... 52 Trawa H
........... 538 Grunt
........... 54  Warstwa z"\‘/viru
........... 5.5  Granica zamarzania
5.6 Povv\erzchma przylegania ramy podstawy (na cat ym obwodzie)
Wskazowki:

Rure kondensatu nalezy poprowadzi¢ az do kanalizacji. Granica zamarzania moze wahac sie w zaleznosci od regionu klimatycznego.

Nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgacych w danym kraju. W przypadku nieostonietej instalacji wolnostojgcej nalezy ustawi¢ pompy
ciepta bez kierownic powietrza poprzecznie do kierunku wiatru.
W zaleznosci od typu pompy ciepta, nie wszystkie punkty z legendy przedstawione sg na rysunku.
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LA 60S-TU

Dane techniczne

2-sprezarkowe powietrzne pompy ciepta

Model LA 60S-TU
Efektywnos$¢ energetyczna

Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci energetycznej (temperatura zasilania 35°C) 154% a
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci energetycznej (temperatura zasilania 55°C) 130% G
SCOP — klimat umiarkowany, temperatura zasilania 35/65°C 3,98/3,38
SCOP — klimat chtodny, temperatura zasilania 35/55°C 3,65/ 3,05

Konstrukcja

Zrédio ciepta

i Powietrze zewnetrzne

Wykonanie

i Budowa uniwersalna

Sterownik

WPM Econ Touch (montaz scienny)

Pomiar wytworzonej energii cieplnej (c.0. / c.w.u.)

Zintegrowany

Miejsce ustawienia

Na zewnatrz

Stopnie mocy 2

Limity pracy

Maksymalna temperatura zasilania 62 °C
Dolna/gdrna granica zastosowania Zrédta ciepta (tryb ogrzewania) -22 / +40 °C

Natezenie przeptywu / dzwiek

Maksymalny przeptyw nosnika ciepta zrodta gérnego / opory hydrauliczne (skraplacz)

| 6,0m¥h /18000 Pa

Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrédta gérnego / opory hydrauliczne (skraplacz) 3,4 m%h / 9400 Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia tryb normalny / tryb obnizony 72 /66 dB A
Poziom cisnienia akustycznego tryb normalny / tryb obnizony w odlegtosci 10 m 44/ 38 dB (A)

Wymiary / masa / pojemnos¢é

Wymiary (szer. x wys. X gt

£ 1900 x 2300 x 1000 mm

Masa catkowita urzadzenia

£ 870 kg

Kré¢ce przylaczeniowe gornego zrodia ciepta (parownik / skraplacz)

‘R

Oznaczenie / masa czynnika chtodniczego

| R407C /15,7 kg

Rodzaj / pojemnos¢ oleju

Polyolester (POE) (RL32-3MAF) / 8,0 |

Przytacze elektryczne

Napiecie zasilania sprezarek / zabezpieczenie 3/N/PE ~400V, 50 Hz /C 50 A
Napiecie zasilania sterownika / zabezpieczenie 1/N/PE ~230V, 50 Hz/ C 6,3 A
Stopieri ochrony P 24

Uktad tagodnego rozruchu (ang. ,soft starter”) Tak

Prad rozruchowy (uktad tagodnego rozruchu) 60 A

Prad znamionowy dla A2/W35 / cos 14,2 A/0,80

Znamionowy / maksymalny pobdr mocy przy A7/W35 * 7,8/ 26,4 kW

Pobdr mocy grzatki karteru sprezarki 1720 W

Pobdr mocy wentylatora do 3,9 kW

Pozostate cechy modelu

Sposéb odszraniania

Odwrdcenie obiegu

Woda w urzadzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem

| Tak

Spetnia europejskie przepisy bezpieczeristwa

Patrz deklaracja zgodnosci CE

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Tak
Wspdtczynnik GWP czynnika chiodniczego 1774 kgCO2eq
Ekwiwalent CO. 27 tCO.eq
Produkt zamknigty hermetycznie Tak
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Dell
Prostokąt

Dell
Prostokąt


2-sprezarkowe powietrzne pompy ciepta LA 60S-TU

Dane techniczne

Moc grzewcza / wspoétczynnik wydajnosci (COP) EN 14511

Ogrzewanie 1 sprezarka W35 w45 W55
A15 169 KW / 26 : 5

AT 22,2 kW /3,2

A2 26,6 kW /3,6 . :

AT 353kW /4,5 32,9kW /3,7 31,7 kW /3,2
A12 38,1kW /48 :

Ogrzewanie 2 sprezarki W35 w45 W55
A-15 31,7kW /2,6 : :

AT 38,0 kW /3,0

A2 43,4 kW /3,4

Dane te charakteryzuja wielkos¢ | wydajnos¢ urzadzenia wedtug EN 14511, Pod wzgledem ekonomicznym i energetycznym nalezy uwzgledni¢ punkt biwalentny i regulacje. Wartosci te mozna
uzyskac wytacznie z czystymi nosnikami ciepta. Wskazdéwki dotyczace konserwacii, uruchomienia i eksploatacji mozna znalez¢ w odpowiednich czesciach instrukcji montazu i obstugi.
Np. A2/W35 oznacza przy tym: temperatura dolnego Zrédta ciepta 2°C i temperatura zasilania wody grzewczej 35°C.

2 Podany poziom cisnienia akustycznego odpowiada odgtosom eksploataciji pompy ciepta w trybie grzania przy temperaturze zasilania 35°C. Podany poziom cignienia akustycznego przedsta-
wia poziom pola swobodnego. W zaleznosci od miejsca instalacji mierzone wartosci moga sie rézni¢ do 16 dB (A).

9 Prosimy pamietac, ze potrzebne bedzie dodatkowe miejsce na przylgczenie rur oraz dla obstugi i konserwacii.

4 Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepta muszg by¢ zawsze gotowe do pracy.

9 Zgodnie z EN 12012.

5 W trybie obnizonym nastepuje zmniejszenie wydajnosci grzewczej/chlodzacej o ok. 6%.

W zaleznosci od typu pompy ciepla i stosowanego czynnika chtodniczego maksymalne temperatury zasilania w trybie grzania moga spadac wraz ze spadkiem temperatury dolnego Zrédia ciepta.
Dodatkowe informacje: patrz wykresy limitow pracy pompy ciepta.

19" W przypadku zastosowania ndzek regulacyjnych poziom hatasu moze sie zwiekszyc¢ do 3 dB (A).
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LA 60S-TU 2-sprezarkowe powietrzne pompy ciepta

Moc grzewcza w [KW] Temperatura wody na zasilaniu w [°C]
65
60 ~+35 EN 14511
,// 45 A7 W35..30 6,0 m3/h
55 ) ’/,' 55 A7 W45..40 5,8 m3/h
’/,' AT W55..47 3,4 m3/h
50 Tryb z 2 sprezarkami I,'
/
35
45 45
55
40
35
30 Tryb z 1 sprezarka
25
20
15

Podane wartosci obowigzujg przy zastosowaniu opcjonalnego, hydraulicznego
10 czterodrogowego zaworu przetaczajacego. Bez uzycia czterodrogowego zaworu
przetaczajacego moce grzewcze redukuja sie.
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2-sprezarkowe powietrzne pompy ciepta LA 60S-TU

Temperatura wody grzewczej [°C]
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* W przypadku powietrznych pomp ciepta minimalna temperatura wody grzewczej jest minimalng temperatura powrotu
Maksymalna osiaggalna temperatura zasilania i ograniczenia robocze zmieniaja sie ze wzgledu na tolerancje wymiaru elementéw o +- 2K.

Przy dolnym limicie pracy nalezy zapewni¢ minimalny strumien objetosciowy, ktéry jest podany w informacji o urzadzeniu.
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