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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Ug wg WT2021 2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi. min dla przegréd
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m2-K] P-Pewg Waru_nek 9 Yy P Y TRsi,min przeg
[W/m2:K] spetniony zewnetrznych
1 Sciana zewnetrzna SZA1 0,18 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m&K] (Wim2-K] spelniony Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegréd: SZ 1, STZ 1
L Swerewermy [T OF ke || wesao [ tRemn
1 Styczen 0,701
| Pregody podkoginagoce 2 Ly 0720
WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/me-K] (Wim2-K] spetniony 3 Marzec 0,658
- 4 Kwiecien 0,495
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak
5 Maj 0,155
V. Preegogy dizwi zownetezne ] e o
L Nazwa przegrod Symbol | Wsp. Ug [W/m2:K] Wsp.Uc wg WT2021 Warunek . I-_Iple-C' =R
p. przegrody Y p- Ye [W/m2-K] spetniony 8 Sierpien -2,696
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak 9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
| Parametry przegrod przezroczystych | 12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [a/s:ﬁlli] Wsp. g WT2021 v\>,\ls192%;v1g spetniony Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fRsj max=0,73
[W/m2-K] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do’t\illizy
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi min dla przegréd stykajacych 2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

sie z gruntem wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych
przegrod.

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi min dla przegréd: PG 1 Nazwa przegrody | Symbol | U [wi(m 2K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZA1 0,18 0,977 0,977 > 0,729 Spetniony
Miesiagc fRsi,min i
Strop zewnetrzny STZA1 0,15 0,980 0,980 > 0,729 | Spetniony
! Styczen 0844 Podioga na gruncie | PG 1 0,28 0964 | 0964>0844 | Spelniony
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844
Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsimax=0,84
QA{;C&[;Ii—éTdEZ:‘i‘I!‘()(sz)gagF:?:‘G ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, QA{;C&[;Ii—éTdEZ:‘i‘I!‘()(sz)gagF:?:‘G ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,



3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek gtowny

Wspétczynnik wykorzystania
zyskc’)wciepla,nH,gn 0,99| 0,98| 0,90| 0,63| 0,34| 0,14| 0,08 0,09| 0,45| 0,89| 0,98| 0,99
Miesigczne zapotrzebowanie 1777|1630 | 8725| 1584 | 141 312,| 6319 1436 | 1920
na energie Q =Q - : :
91¢ H,nd,n=LH, ht 4,83| 9,45 25| ,16 45 3511 0,271 0,37 66| ,55| 1,61| 7,54
T]H,QI"I'QH,QI"I kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 1482| 1473 1294 o751 5559 | 5318 1272| 1198 4708 | 9730 | 1289 | 1504
w miesigcu Qy,e=10" 0 7 8 3 4
3-Hye*(6j-0¢)tM kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 2573 | 2559 | 2248 | 1471 1689 | 2239 | 2612
ogrzewanej w miesigcu 8 6 9 8 9099 4026 2210 2080 8177 9 2 8
Qnt=Qtr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=2(QH,nd,n). 84740.7
kWh/rok ’
Obliczenia zbiorcze dla strefy Sala gimnastyczna
Temperatura wewnetrzna strefy 6j 20,0| oCc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 214,0| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2 | wm2
Pojemnosé cieplna budynku Cm 35305050 | J/K
Stata czasowa budynku T 241 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta TH,lim 14| -
- aH 2,6 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c
Miesiac | 1l 1l I\ \" Vi VIL | vl | IX X Xi X
Srednia t t
rednia femperaiura 02| 18 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135 70| 22 -0.1
zewnetrzna 6e, °C
E'CZba godzinwmiesiacutm. | 74| 67| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie QH tr=10" 2784|2768 | 2432 | 1592| 984| 435| 239| 225| 884| 1828 2422 2826
3-Hyr(6j-0g) tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH,zy=10" 0,00| 0,00| 0,00( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
3-Hzy-(6i-6i,yz)tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2784 | 2768 | 2432| 1592 | 984| 435| 239| 225| 884 | 1828| 2422 | 2826
QH,ht=QH,t++QH,zy kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgpl, KWh/m- | 1389 | 1599 | 2807 | 3616 | 4272 | 4545 | 4426 | 3845| 2974 | 1927 | 1322| 828
c

Temperatura wewnetrzna strefy 6j 20,0| oCc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 1448,6| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 3,2 | w/m?2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 239012400| J/K
Stata czasowa budynku T 38,0, h
Udziat granicznych potrzeb ciepta TH,lim 13| -
R aH 35| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH, nd,n kWh/m-c
Miesiac | 1l 1l I\ Vv Vi VIL | vl | IX X Xi X
Srednia temperatura 02| 18| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135| 70| 22| -01
zewnetrzna 6e, °C
E'CZba godzinwmiesiacutm. | 74| 7| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie QH tr=10" 10971 19851 9540 6244 | 3860 1708| 937| 882| 3469 7169| 9499 1%
3-Hyr(6j-0g) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH,zy=10" 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,00
3-Hzy"(6i-6i,yz)tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 10971 19851 9540 6244 | 3860 1708| 937| 882| 3469 7169| 9499 1%
QH,ht=QH,t++QH,zy kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 1182 1756 | 2282 2496 | 2421| 1980 | 1402
nastonecznienia Qgpl, KWh/m- | 4607 | 6351 8389 | 4843 | 3520
c 5 3 9 6 8 0 6
Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint-10-3-A¢tm 3449 | 3115| 3449 | 3337 | 3449 | 3337 | 3449 | 3449 | 3337 | 3449 | 3337 | 3449
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1527| 2090 | 2627 | 2830 | 2766 | 2324 | 1736 | 1183
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 8055|9466 "2, | 75y T gl 1 G| g 4| g 818016969
12,5 111

YH=QH,gn/QH, ht 0,31| 0,37| 0,68 1,42| 2,89| 7,03 > 8 2,12| 0,70| 0,37| 0,27
YH,1 0,29| 0,34| 0,52| 1,05| 2,15| 0,00| 0,00| 0,00| 1,41| 0,53| 0,32| 0,29
H,2 0,34| 0,52| 1,05| 2,15| 4,96| 0,00| 0,00| 0,00| 6,65| 1,41| 0,53| 0,32
fH,m 1,00| 1,00| 1,00 0,32| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,91| 1,00/ 1,00
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kWh/rok

Miesigczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint10-3-Aftm 509| 460| 509| 493| 509| 493| 509| 509| 493| 509| 493| 509
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=QsoI+Qint KWh/m-c 1898 | 2059 | 3317 | 4109 | 4781 | 5038 | 4936 | 4354 | 3467 | 2436 | 1815| 1338
YH=QH,gn/QH,ht 0,32| 0,35| 0,63| 1,20| 2,26| 5,38| 9,60| 9,00| 1,82| 0,62| 0,35| 0,22
H,1 0,27| 0,33| 0,49| 0,92| 1,73| 0,00| 0,00 0,00| 1,22| 0,48| 0,28| 0,27
TH,2 0,33| 0,49| 0,92| 1,73| 3,82| 0,00| 0,00 0,00| 5,41| 1,22| 0,48| 0,28
fH,m 1,00| 1,00| 1,00| 0,67| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,13| 1,00| 1,00| 1,00
Wspétczynnik wykorzystania
zyskc’)wciepla,nH,gn 0,97| 0,96| 0,86| 0,65| 0,41| 0,18| 0,10| 0,11| 0,49| 0,87 | 0,96| 0,98
Miesigozne zapotrzebowanie 4156 | 3982 | 2373 | 736,| 148 202,| 1818| 3472 | 4761
na energie Q =Q - ’ » ’

91¢ H,nd,n="H ht 26| 20| 87| 17| s2| 949 1:26] 1.40) “agl g7 " 65| 97
T]H,QI"I'QH,QI"I kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 3505 | 3187| 2800| 1833 | 1133| 501| 275| 259 1018|2104 | 2788 | 3253
w miesigcu Qy,e=10"
3-Hye*(6j-0¢)tM KWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 5989 | 5955 | 5232 | 3425| 2117| 937| 514| 484| 1903|3932 | 5210| 6079
Qnt=Qtr + Qe kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=2(QH,nd,n). 21665.8

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

) Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af v 6i ciepto QH,nd
strefy
. m2 m3 oCc kWh/rok
1 Budynek gtéwny 1448,56 7006,97 20,0 84740,66
2 Sala gimnastyczna 213,97 1315,92 20,0 21665,84
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH, nd [kWh/rok] 106406,50

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes$¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, By 55 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspotczynnik korekeyjny, kR 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 1662,53 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,80 dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 13984,25 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawnos¢ wytwarzania nH,g

2,78 -

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto ogrzewania

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Nr zrédta

1 -

Sprawno$¢ regulacji nH,e

0,89 ‘

Udziat procentowy

36 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawno$¢ przesytu nH,d

1,00 ‘

Wspoétczynnik WH 0,80 -
Wspotczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 38306,34 kWh/rok

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o
mocy nominalnej do 100kW

Sprawno$¢ akumulacji nH s

0,95 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot

2,35 -

Sprawnos¢ wytwarzania nH,g

0,98 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg|,pom,H%

0,00 kWh/rok

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Nazwa zrédita

Nowe zrédto ogrzewania

Nr Zrédta

3 -

Sprawno$¢ regulacji nH,e

0,89 -

Udziat procentowy

19 %

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Sprawnos$¢ przesytu nH,d

0,96 -

Wspoétczynnik WH 0,00 -
Wspoétczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 20217,23 kWh/rok

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawno$¢ akumulacji nH,s

1,00 -

Sprawnos¢ wytwarzania nH,g

2,78 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nHtot

0,84 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg|,pom,H%

487,34 kWh/rok

Nazwa zrédia

Nowe zrédto ogrzewania

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Nr Zrédta

2 -

Sprawno$¢ regulacji nH,e

0,89 ‘

Udziat procentowy

45 %

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Sprawno$¢ przesytu nH,d

1,00 ‘

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji nH, s

0,95 -

Wspétczynnik WH 3,00 -
Wspoétczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 47882,92 kWh/rok

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nHtot

2,35 -

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg|,pom,H%

0,00 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspotczynnik Wyy 0,00 -
Wspotczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 13984,25 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,99 ‘

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnos$¢ przesytu nw, d

1,00 ‘

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji nw,s

1,00 -

Catkowita sprawnos$é systemu zasilania i-tego nosnika
NW, tot

0,99 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg|, pom,W%

0,00 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrédto Swiatta

Nr zrédta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Wspétczynnik W 0,00

Wspotczynnik We| 0,00 -
Energia uzytkowa E| jo, 16632,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Af 1662,53 m2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tN 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie

Whptlyw $wiatta dziennego Fp

1,00 ‘

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 ‘
Regulacja prowaqzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natgzenia o$wietlenia Fo 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Ee|,pom,L%

- kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-14 -




8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/Af

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta | Nazwa zrodta QU H QK,H QP H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto ogrzewania 38306,34 |45749,18 |38061,36

2 Nowe zrédto ogrzewania 47882,92 |20371,46 (61114,39

Nowe zrédto ogrzewania 20217,23 |8601,29 (0,00
Suma 806406’5 74721,93 |99175,75
Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodla | Nazwa zrédta Quw | Qkw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto cieptej wody 13984,25 [14125,50 | 0,00

Suma 13984,25 [14125,50 | 0,00

Oswietlenie wbudowane

Nrzrodla | Nazwa zrédta Qu,L QK,L Qp,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto $wiatta - 16632,00 | 0,00

Suma - 16632,00 | 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+QuU,wW) / Af 72,41 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QK,H+QK W+QK,L+Eel,pom) / Af 63,74 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp,W+Qp,L 99175,75 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 59,65 KWh/(m2-rok)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

-15-

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At

1662,53 m2

uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH4+wW

45,00 KWh/(m 2-rok)

oswietlenia

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL

25,00 KWh/(m 2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz os$wietlenia

EPmax

70,00 kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok)

EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

59,65 <

70,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/(m*rok)]

l Oceniany budynek

50 ,100 150 200

,250

,300

Wymagama dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]
1 Wentylacja 487,34
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