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istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz wykonat probne przekopy.
2. Nalezy zachowat szczegdlng ostroznoS¢ przy wykonywaniu robot ziemnych
. 13.32 w zblizeniach z istn. uzbrojeniem.
3. Niezaleznie od zaawansowania prac zwigzanych z budowa nowego uktadu
nalezy zapewnit¢ minimalne wymagane przykrycie dla przewodow.
L. Wszystkie roboty nalezy wykonywal zgodnie z Polskimi Normami,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych
/ opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy
2 }! sztuki budowlanej.

i 5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

6. Przed zamowieniem elementow nalezy sprawdzi¢ aktualne wymiary stanu
budowlanego.

1. Powyzszy projekt nalezy ropatrywat rownoczes$nie z opracowaniami
branzowymi, projekt wymaga uszczegdtowienia w formie projektu
wykonawczego.

8. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonat w
technologii certyfikowanych przejsc instalacyjnych. Klasa odpornosci ogniowej
El rowna klasie odpornosci przegrody.
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I/ 1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzit rzedne
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INSTALACJA OGRZEWCZA Z WEZtA

DO BUDYNKU GtOWNEGO Z RUR
Vo ¢ 73,74 PREIZOLOWANYCH PARAMETRY
“““““““ 90/70°C moc 80kW
RURA PREIZOLOWANA 2x®40/125
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projektant podpis
mgr inz. Monika Koberling-Nowak
upr. proj. WKP/0143/PO0S/10
opracowanie
mgr inz. Weronika Grabowska
_— mar inz. Przemystaw Drozdek
G inz. Nikodem Whodarski
projektant

mgr inz. Rafat Lepionka
upr. proj. WKP/0179/PO0S/15
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. nazwa i adres inwestycji
MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW
ZESPOtU SZKOt NR1 W NOWYM TOMYSLU
PRZY UL. E. SCZANIECKIE)J
dz nr ewid. 166
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