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CZESC A - projekt architektoniczny



1. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTONICZNY

Lokalizacja: wojewodztwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, miasto Nowy Tomysl, dz. nr ewid. 166,
ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl
Inwestor: Powiat Nowotomyski, ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys$l

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt kompleksowej modernizacji energetycznej budynku gtéwnego szkoty wraz z
salg gimnastyczng oraz budynku przywarsztatowego (poradnia psychologiczno - pedagogiczna) wchodzacych w
sktad Zespotu Szkot nr 1 w Nowym Tomyslu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

-Wizja lokalna na obiekcie

-Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu przeprowadzenia termomodernizacii

-Audyt energetyczny dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego

-Inwentaryzacja ogélnobudowlana budynku

-Aktualnie obowigzujace normy i pozycje literatury technicznej zwigzane z tematem opracowania.
-Dokumentacja archiwalna budynku opracowana przez — Wojewodzkie Biuro Projektow w Poznaniu z 1968 roku.
-Obowigzujace normy i wytyczne projektowe

1.3.  DANE OGOLNE

W ramach zamierzenia planuje sie¢ wykonanie termomodemizacji budynku gtéwnego szkoty wraz z salg
gimnastyczng oraz budynku przywarsztatowego uzytkowanego jako poradnia psychologiczno - pedagogiczna
(pétnocna czes¢ budynku warsztatowego). Planuje sie docieplenie dachéw oraz $cian zewnetrznych budynkdéw
wraz z wykonaniem wspomagajacego zrédta ciepta dla budynku oraz paneli fotowoltaicznych na dachu budynkoéw.
Dla Scian przyjeto technologie ztoZzonego systemu izolacji $cian zewnetrznych (ETICS). Dla dachéw przewiduje si¢
izolacje styropianowg EPS 100-038. Pokrycie dachéw papa. Zaktada sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej i
odgromowej na obu budynkach objetych pracami remontowymi. Planuje si¢ remont komindw, schodéw
zewnetrznych, wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;
zewnetrznej.

1.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Docieplane budynki zrealizowane zostaly w okresie, w ktérym nie obowigzywaly jeszcze skuteczne normy
zapobiegajace stratom ciepta w budynkach.

Budynek giéwny szkoty wraz z salg gimnastyczna:
-Sciany szczytowe w bloku klasowym z cegty silikatowej petnej klasy 150 ocieplone od wewnatrz gazobetonem gr.

12 ¢cm odmiany 06 ustawionym na wspornikach wypuszczonych z wienca stropowego, grubos¢ $cian — 25 ¢cm + 12
cm (przegroda 38 cm)

-Sciany zewnetrzne podiuzne z cegly kratowki klasy 250

-Filary miedzyokienne w bloku klasowym: na parterze konstrukcja zespolona ceglano — Zelbetowa, rdzen Zelbetowy
27x14 cm z betonu marki ,170”, obmurowany cegta kratdwka klasy ,250”, na kondygnaciji +1 — cegta kratéwka klasy
,290" na zaprawie marki ,30”, na kondygnaciji +2 — cegta kratéwka klasy ,100” na zaprawie cementowo — wapiennej
marki ,15”.

-Sciany zewnetrzne tacznika i zaplecze sali gimnastycznej — cegta kratéwka klasy ,100” na zaprawie marki ,15”.
-Sciany szczytowe sali gimnastycznej z cegly silikatowej klasy ,150” szer. 38 cm.

-Stropodachy typu DZ3 niewentylowane, ocieplone proszkiem hydrofobowym gr. 12 cm (lub plytami
pianobetonowymi odmiany ,04” gr. 12 cm). Nad salg gimnastyczng - piyty korytkowe oparte na dzwigarach
strunobetonowych, ocieplenie proszkiem hydrofobowym 14 c¢m (lub pttami pianobetonowymi odmiany ,04” gr. 14
cm).



Budynek przywarsztatowy (poradni psychologiczno — pedagogicznej):
- ciany wykonano z cegty ceramicznej petnej klasy ,100”.

- zastosowano strop DZ3, stropodach wentylowany — jednospadowy
1.5. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

Budynek gtéwny szkoty:

= POWIEIZCNNIA ZADUAOWY ......oovvovieeiiisiici st st 1 046,58 m’
s KUDBIUIE DIUIO. ... ettt e et e e ettt e e et e e e ettt r e e e 8322,89m?
= GHEDOKOSE DUAYNKU. ... renes 4727 m
- szeroko$¢ budynku (szeroko$¢ elewaci froNtOWE]).......c.cvvviviiiiiiiiiiiiic s 41,42 m
- wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku)...........cooeeerieevirninnienienes 11,60 m
- liczba kondygnaciji nadziemnych:
= DUAYNEK GIOWNY SZKOM......cvcveieicicicecrie ettt b et ner s enerens 3
= CZESCHQCZACA. .- vv sttt 1
= 8818 GIMNASTYCZNA. ... vt 1
- kat nachylenia dachu.............coceiiii e min. 2,5 % (gtéwny budynek szkoty)
Budynek przywarsztatowy (poradni pedagogiczno - psychologicznej):
- POWIEIZCHNIA ZADUAOWY ...ttt sttt ettt s s tnee st tensansans 514,96 m?
= KUDBEUIE DIUIO. ...ttt ettt et n s en et en et enen et n et e s een e 3637,15 m®
= GIEDOKOSE DUAYNKU. ... e 9,79 m
- szeroko$¢ budynku (szerokoS¢ elewacji froNtOWE])......ccccecoviieeeiiiiiiiiie s 54,46 m
- wysokos$¢ budynku (od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku)............cccceeviviceiiiiiceeieee, 7,05m
- liczba kondygnacji NAAZIEMNYCN...........ciie bbb 2
- Kat NACNYIENIA AACHUL ... s min. 2,5 °

1.6. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE

1.6.1. PRACE ROZBIORKOWE

Projektuje sie rozbidrke istniejacych warstw dachowych. Na projektowanych budynkach nalezy rozebra¢ warstwy
wykoriczeniowe stropodachow do poziomu stropdw konstrukcyjnych.

Nalezy rozebra¢ schody zewnetrzne terenowe (gtéwne wejscie od strony ul. Sczanieckiej) oraz schody prowadzace
do pomieszczen technicznych w czesci piwnicznej budynku gtéwnego.

W zwigzku z projektowanym dociepleniem budynku planuje sie rozbiérke nawierzchni utwardzonych przy
budynkach w pasie okoto 1 metra od Scian budynku. Nalezy rozebraé takze pokrycie dachéw poliweglanowych.

1.6.2. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
BUDYNEK GLOWNY SZKOLY

1.6.2.1 SCHODY | POCHYLNIE
1.6.2.1.1 |SCHODY ZEWNETRZNE

Wejscie gtéwne do budynku

materiaty — Zewnetrzne schody prowadzace do budynku przewidziano jako stopnie blokowe,
prefabrykowane, antyposlizgowe o pow. Piaskowej w kolorze szarym. Stopnie 0 wym. 160X40x15 cm
montowane na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm oraz podbetonie gr. 20 cm.

Balustrada stalowa. Pochwyt 50x50x4. Stupki balustrady 50x50x4. Wypetnienie - blacha perforowana
Rv 6-12 o gr. 4 mm, oczka w uktadzie mijanym, montowana do zewnetrznej ptaszczyzny konstrukcji
stalowej. Blacha zakrywa konstrukcje od zewnatrz. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo
malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.




Elementy zelbetowe wykonac z betonu architektonicznego. Beton zabezpieczy¢ bezbarwnymi
impregnatami do zewnetrznego betonu architektonicznego.

wymiary i geometria — wg czesci rysunkowe;

Wejscie do pomieszczen technicznych (cze$¢ piwniczna budynku gtéwnego)

materiaty — Zewnetrzne schody prowadzace do budynku przewidziano jako stopnie blokowe,
prefabrykowane, antyposlizgowe o pow. Piaskowej w kolorze szarym. Stopnie 0 wym. 160X40x15 cm

montowane na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm oraz podbetonie gr. 20 cm.

Pochwyt 50x50x4. Stupki balustrady 50x50x4. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo malowane
proszkowo w kolorze RAL 7016.

Elementy Zelbetowe wykonac z betonu architektonicznego. Beton zabezpieczy¢ bezbarwnymi
impregnatami do zewnetrznego betonu architektonicznego.

wymiary i geometria — wg czesci rysunkowe;

1.6.2.1.2

POCHYLNIA ZEWNETRZNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa w kolorze naturalnego kruszywa
granitu. Wierzchnia warstwa wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana. Ptyty
betonowe nalezy uktada¢ prostopadle do elewacji budynku szkoty.

Balustrada stalowa z profili zamknietych wys. 110 cm, wypetnienie blachg perforowang Rv 6-12 o gr. 4
mm, oczka w uktadzie mijanym, malowana proszkowo w kolorze antracyt, porecz stalowa
zamontowana na wys. 90 i 75 cm od poziomu pochylni, stupki stalowe o wym. 50X50x4 mm.

wymiary — plyty/kostki betonowe 120x80x8cm, opornik zelbetowy grubosci 25 cm — wg czesci
rysunkowe;

1.6.2.1.3

ISTNIEJACE ZADASZENIA POLIWEGLANOWE

Nalezy zdemontowa¢ pokrycie poliweglanowe. Konstrukcje stalowg oczysci¢ i malowa¢ dwukrotnie
farbg antykorozyjng w kolorze RAL 7016. Wykonac/odtworzy¢ nowe pokrycie poliweglanowe.

W zwigzku z wykonaniem izolacji nalezy usuna¢ okapy wystajace poza konstrukcje noéng zadaszen
od strony budynku. Zadaszenie nie powinno stykac sie z zaprojektowang izolacjg $cian. Obrobki
dachéw i obrébki przy zadaszeniu ksztattowaé w sposdb uniemozliwiajgcy sptyw wody po Scianie
budynku.

1.6.2.2

IZOLACJE PRZECIWWODNE /PRZECIWWILGOCIOWE/WIATROCHRONNE

1.6.2.2.2

IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Nalezy wykona¢ izolacje termiczng od poziomu -50cm w stosunku do istniejgcego poziomu terenu.
Po wykonaniu wykopdw $ciany fundamentowe nalezy oczysci¢. Ewentualne nieréwnosci i ubytki w
powierzchni przekraczajgce 5 mm nalezy wyréwna¢ zaprawg wyréwnawczo-murarska wiasciwg
przyjetemu systemowi (w przypadku nierownosci gtebszych niz 30 mm ubytki wypetnia¢ w kilku
warstwach). Sciane fundamentowa malowaé 2x izolacjg przeciwwilgociowa np. Abizol do wysokosci
30cm ponad gruntem. Powierzchnie utwardzone odtworzy¢ z zachowaniem spadku -od elewaciji.




1.6.2.2.3

IZOLACJA DACHOW

Stropodach nalezy zaizolowa¢ dwoma warstwami papy. Papg podktadowg termozgrzewalng na
osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m2. Papg nawierzchniowg termozgrzewalng
na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min 250 g/m2 i grubo$ci minimum 5,2 mm. Od
wierzchniej strony papa nawierzchniowa pokryta gruboziarnistg posypka w kolorze szarym.

Mocowania do paneli fotowoltaicznych nalezy wykonac w trakcie wykonywania prac izolacyjnych
dachu. Projektuje sie systemowe mocowanie paneli fotowoltaicznych dla pokryé bitumicznych (nie
wolno stosowac elementéw stawianych na dachu, ktére docigzaty by stropy ponad obcigzenie
przewidziane w projekcie).

1.6.2.3 IZOLACJE TERMICZNE/ AKUSTYCZNE

1.6.2.3.1 |IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
materialy - polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 15 cm, A=0,032 W/mK
Sciany fundamentowe izolowane w pasie 30 cm od poziomu terenu do wysokosci 50 cm ponizej terenu,
styki ptyt szczelnie wypetnione piankg poliuretanowa.

1.6.2.3.2 |IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
materiaty - styropian fasadowy gr.18 cm, A= 0,038 W/mK,. Wneka przy wejsciu gtébwnym do budynku
ocieplona ptytami PIR gr. 3cm A= 0,023 W/mK. Klejenie metodg obwodowo-punktowa.

1.6.2.3.3 |IZOLACJA DACHU
budynek gtéwny szkoly wraz z sala gimnastyczna
materiaty — styropian EPS 100-038 Styropian uktadany w klinach, ze spadkiem min. 2,5%, minimalna
grubos¢ izolacji 25cm. A= 0,036 W/mK
czes¢ taczaca / sala gimnastyczna
materiaty — styropian EPS 100-038 gr.25cm. A= 0,036 W/mK
uwaga:
Przed wykonaniem docieplenia nalezy istniejacq izolacje bitumiczng dachu oraz pozostate istniejace
warstwy izolacji termicznej wraz z warstwami szlichty wyréwnawczej, proszku hydrofobowego, zdja¢ (do
stropu konstrukcyjnego). Po oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkdw suche podtoze zagruntowaé bitumicz-
nym $rodkiem gruntujacym, celem zapewnienia przyczepnoéci. Podioze pod ptyty izolacyjne ze styro-
pianu powinno by¢ czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa. Gruntowanie ma na celu
odttuszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu, ktéry zmniejsza przyczepnos¢ kleju. Do
gruntowania mozna uzywac takich preparatdw, jak np.: Hydrobitum RM (zuzycie 0,4 kg/m2), Emaillit
BV-extra, Vedasin E-VA firmy VEDAG (zuzycie ok. 0,2-0,3 I/m2), preparatu firmy Deitermann o nazwie
Eurolan 3K (zuzycie 31/100m2 w rozcieficzeniu 1:10) lub Dysperbitu (zuzycie 0,4 kg/m2 w rozcienczeniu
1:1).

1.6.2.3.4 |IZOLACJA ATTYK /od géry - pod plyta OSB/




materiat — styropian EPS 100-038 gr. 5cm

1.6.2.3.5

IZOLACJA ATTYK /od strony wewnetrznej dachu/

materiat — styropian EPS 100-038 gr. 10cm

1.6.24 MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

1.6.2.4.1

SCIANY ZEWNETRZNE TYNKOWANE

system ETICS

- Kleje do ptyt termoizolacyjnych

- Styropian. Klejenie metodg obwodowo-punktowa.

- Masa szpachlowa

- Siatka zbrojaca, siatka z widkna szklanego do zbrojenia podstawowego, 165g/m2
- Podktad tynkarski

- Tynk silikatowy fakturze 1,5-2mm oraz

- Kotki do styropianu plastikowe

-Malowanie farby silikonowe z dodatkiem nie dopuszczajacym do zarazenia ple$nig zawierajacq
biocydy.

Uwaga : Do wysokosci 3m nalezy zastosowac tynk o podwyzszonej udarnosci. Podwyzszong
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne mozna uzyskaé przez zastosowanie podwdjnej warstwy
siatki. Kolorystyka wg rysunkow projektu.

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do uksztattowania dolnej kra-
wedzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne $cienne

narozniki ochronne — elementy aluminiowe z ramionami z siatka, zabezpieczajace i wzmacniajgce kra-
wedzie (narozniki budynkéw, osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Uwaga. Ze wzgledu na duze powierzchnie otynkowane nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uzyskanie rownej ptaszczyzny.

Kontrole jakosci wykonanego elementu przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzor
autorski. nalezy wykonaé:

-Po montazu plyt styropianowych.
-Po wykonaniu warstwy kleju

-Po wykonaniu warstwy tynku




1.6.2.4.2

OBROBKI BLACHARSKIE

materiaty — blacha tytanowo-cynkowa gr. min. 0,7mm. Blacha tytanowo-cynkowa w kolorze
naturalnym. Obrobki te musza wystawaé poza lico $ciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg
ochrone przed migracjg wilgoci. Obrébki blacharskie wykonane na rabek stojacy, lutowane.
Opierzenia attyk nalezy wykona¢ w spadku min. 0,5% do wewnatrz dachu.

1.6.2.4.3

RURY SPUSTOWE

materiat - rury tytanowo-cynkowe, $rednice rur wg stanu istniejacego. Wszystkie rury spustowe
wyposazone W rewizje.

1.6.2.4.4

RYNNY DESZCZOWE

materiat — rynny tytanowo-cynkowe, Srednice rynien wg stanu istniejacego.

1.6.2.4.5

PODOKIENNIKI

Podokienniki wykonane z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze zgodnym z kolorem
stolarki okiennej (antracyt). — obrébki te muszg wystawac poza lico Sciany min. 40 mm i powinny
zapewnia¢ catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci.

1.6.2.4.6

KRATKI WENTYLACYJNE

Kratki nawiewne osadzi¢ po ociepleniu w licu tynku z zabezpieczeniami przeciwko przenikaniu
owadow. Zastosowac kratki systemowe aluminiowe, osiatkowane malowane w kolorze tynku.

1.6.2.4.7

WYKONCZENIA OSCIEZY OKIEN

Izolacje cieping nakleja¢ z zaktadem na stolarke okienng na 2-3 cm w zaleznosci od sytuaciji. Dla
wzmocnienia wystepujacych krawedzi docieplenia nalezy stosowaé systemowe narozniki ( katowniki)
aluminiowe z siatkg lub systemowe pcv wklejane pod siatke z widkna szklanego.

1.6.2.4.8

WYCIERACZKI PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU

Systemowa wycieraczka aluminiowa. Profile aluminiowe wzmocnione, wktad z gumy ryflowanej
antyposlizgowej, gruba lina stalowa fi 3, gumowe tulejki dystansowe w kolorze szarym, kluczyki
zaciskowe. Wysokos¢ maty 20mm.

Mata zewnetrzna, antyposlizgowa, przeznaczona do oczyszczenia drobnego brudu z podeszwy
obuwia. Lokalizacja i wymiary zgodnie z czescig rysunkowa.

1.6.2.4.9

POCHWYTY/ BALUSTRADA ZEWNETRZNA

Gtéwne wejscie do budynku— Balustrada stalowa. Pochwyt 50x50x4. Stupki balustrady 50x50x4.
Wypetnienie - blacha perforowana Rv 6-12 o gr. 4 mm, oczka w uktadzie mijanym, montowana do
zewnetrznej ptaszczyzny konstrukcji stalowej. Blacha zakrywa konstrukcje od zewnatrz. Wszystkie
elementy ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. wysokos¢ pochwytu
110cm. Zatamania pochwytu nalezy zaokragli¢ r=10mm

Wejscie do pomieszczen technicznych (cze$¢ piwniczna budynku gtéwnego) Pochwyt 50x50x4. Stupki




balustrady 50x50x4. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze RAL
7016.

Przy rampie dla 0sdb niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na
wysokosci 0,751 0,9 m od ptaszczyzny ruchu. Balustrada przy rampie stalowa. Pochwyt 50x50x4.
Stupki balustrady 50x50x4. Wypetnienie - blacha perforowana Rv 6-12 o gr. 4 mm, oczka w uktadzie
mijanym, montowana do zewnetrznej ptaszczyzny konstrukciji stalowej. Blacha zakrywa konstrukcje od
zewnatrz. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

1.6.2.4.10 | ZADASZENIE NAD WEJSCIAMI
Istniejacy daszek nad wejsciem do kondygnaciji -1 — wymiana pokrycia na ptyte OSB wodoodporna,
wykonczenie blachg tytan — cynk na rabek stojacy
Uwagal.
W trakcie wykonywania rob6t remontowych zadaszen nalezy zwréci¢ baczng uwage na elementy
skorodowane. Uszkodzenia zadaszen zaleca sie oczyscic, usunac luzne fragmenty tynku i betonu.
Powierzchnie oczysci¢ poprzez piaskowanie lub skrobanie szczotkq druciang. Dwukrotnie pomalowaé
pedzlem widoczne zbrojenie i beton graniczacy z pretami uzbrojenia na szeroko$ci min. 3 cm
preparatem do tego typu zastosowan ( np. firmy CERESIT, DEITERMANN, OMBRAN) dalej
postepujac zgodnie z zaleceniami producenta $rodka do renowaciji i izolacji konstrukcji zelbetowych.
Uzupetni¢ ubytki w betonie zaprawami do renowacji i izolacji konstrukcji zelbetowych.

1.6.2.4.11 |OPASKA PRZY BUDYNKU
Nalezy wykona¢ nowg opaske we wszystkich lokalizacjach gdzie budynek graniczy z terenem
zielonym. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych wykona¢ nowg z ptyt betonowych
wibroprasowanych, dwuwarstwowa w kolorze naturalnego kruszywa granitu. Wierzchnia warstwa
wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana.
wymiary — ptyty/kostki betonowe 40x40x6¢m, opornik chodnikowy 10x30x100cm

1.6.2.4.12 | KOMINY | PRZEWODY WENTYLACYJNE

istniejace czapy kominéw zdemontowac¢, Kominy murowane nalezy oczyscic z tynku, ewentuaine
ubytki uzupetni¢, a nastepnie otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Wykonczy¢ tynkiem na
siatce w systemie BSO. Kominy nalezy opierzy¢ blachg tytanowo cynkowa gr. 0,7mm. Obrébki muszg
wystawac¢ poza lico $ciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone przed migracjq
wilgoci. Obrobki blacharskie wykonane na rabek stojacy, lutowane., wloty przewoddw wentylacyjnych
poziome, zabezpieczone stalowa siatka przed mozliwo$cig wchodzenia ptakow.

Zakonczenia przewodow wentylacji grawitacyjnej nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z blachy
tytanowo-cynkowej. Srednice przewodéw nalezy zachowac.

Urzadzenia wentylacji mechanicznej znajdujace sie na dachu nalezy zdemontowaé, po wykonaniu
termomoderniczacji zamontowaé ponownie na mocowaniach dostosowanych do projektowane;
grubosci izolacji. Przed demontazem oraz ponownym montazu nalezy wykona¢ pomiary sprawnosci
urzadzen.

1.6.2.5 OKNA /FASADY SZKLANE

1.6.2.5.1

OKNA ALUMINIOWE

Umax = 0,9 W/m?K, ramy aluminiowe, w kolorze antracytowym, $lusarka w kolorze ram. We




wszystkich oknach planuje si¢ wykonanie nawiewnikow higrosterowanych z mozliwoscig
przymkniecia. Przeptyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-29 m3/h

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.2.5.2 |PARAPETY
Przy wymienianych oknach montowa¢ parapety wykonane z konglomeratu z kamienia naturalnego i
zywicy o jednolitym kolorze biatym grubosci 3 cm.

1.6.2.5.3 |WYLAZ DACHOWY

wytaz dachowy nieprzezierny ze skrzydtem izolowanym termicznie, otwieranym na bok, $wiatto
otworu o0 wym. 80x80cm, Umax = 1,3 W/m*K

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.2.6 DRZWI ZEWNETRZNE

1.6.2.6.1

DRZWI ZEWNETRZNE / Dz1 /
Umax.=1,3 W/m?K, grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejszaé
wymiaru szerokos$ci otworu w $wietle o$cieznicy drzwi. Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe z

doswietlem gérnym, wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki. Kolor ramy antracyt.

wymiary — wg zestawienia stolarki

BUDYNEK PRZYWARSZTATOWY (PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ)
1.6.2.1 SCIANY, SCHODY

1.6.2.1.1

WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

Wykoriczenie podwyzszenia pod dachem gtéwnego wejscia do budynku do rozbiérki. Ptyty betonowe
40x60x8/7cm wibroprasowane, dwuwarstwowe w kolorze naturalnego kruszywa granitu. Wierzchnia
warstwa wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana. Montowane ne na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5 cm oraz podbetonie gr. 20 cm.

Przed wejsciem zamontowa¢ systemowa wycieraczke aluminiowa o wymiarze 150x200. Profile aluminiowe
wzmocnione, wktad z gumy ryflowanej antyposlizgowej, gruba lina stalowa fi 3, gumowe tulejki dystansowe
w kolorze szarym, kluczyki zaciskowe. Wysoko$¢ maty 20mm.

1.6.2.2 IZOLACJE PRZECIWWODNE /PRZECIWWILGOCIOWE/WIATROCHRONNE

1.6.2.2.1

IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Nalezy wykona¢ izolacje termiczng od poziomu -50cm w stosunku do istniejacego poziomu terenu. Po
wykonaniu wykopow $ciany fundamentowe nalezy oczysci¢. Ewentualne nierownosci i ubytki w
powierzchni przekraczajagce 5 mm nalezy wyréwnal zaprawg wyrownawczo-murarskg wiasciwg
przyjetemu systemowi (w przypadku nierdwnosci gtebszych niz 30 mm ubytki wypetnia¢ w kilku
warstwach). Sciane fundamentowa malowaé 2x izolacjg przeciwwilgociowa np. Abizol do wysokosci 30cm




ponad gruntem. Powierzchnie utwardzone odtworzy¢ z zachowaniem spadku -od elewacji.

1.6.2.2.2

IZOLACJA DACHOW

Stropodach nalezy zaizolowa¢ dwoma warstwami papy. Papg podktadowg termozgrzewalng na osnowie z
wiékniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m2. Papg nawierzchniowg termozgrzewalng na osnowie z
wiékniny poliestrowej o gramaturze min 250 g/m2 i grubo$ci minimum 5,2 mm. Od wierzchniej strony papa
nawierzchniowa pokryta gruboziarnistg posypka w kolorze szarym.

1.6.2.3 IZOLACJE TERMICZNE/ AKUSTYCZNE

1.6.2.3.1 |IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
materiaty - polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 15 cm, A=0,032 W/mK
Sciany fundamentowe izolowane w pasie 30 cm od poziomu terenu do wysokosci 50 cm ponizej terenu,
styki ptyt szczelnie wypetnione piankg poliuretanowa.

1.6.2.3.2 |IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
materiaty - styropian fasadowy gr.18 cm, A= 0,038 W/mK. Klejenie metoda obwodowo-punktowa.

1.6.2.3.3 |IZOLACJA DACHU
materiaty — styropian EPS 100-038 gr. min 25cm. A= 0,036 W/mK
uwaga:
Przed wykonaniem docieplenia nalezy istniejgacq izolacje bitumiczng dachu oraz pozostate istniejace
warstwy izolacji termicznej wraz z warstwami szlichty wyrdwnawczej, proszku hydrofobowego, zdjaé (do
stropu konstrukcyjnego). Po oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkdw suche podtoze zagruntowaé bitumicz-
nym $rodkiem gruntujgcym, celem zapewnienia przyczepnoséci. Podioze pod ptyty izolacyjne ze styro-
pianu powinno byé czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa. Gruntowanie ma na celu
odttuszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu, ktory zmniejsza przyczepnosc¢ kleju. Do
gruntowania mozna uzywacé takich preparatdw, jak np.: Hydrobitum RM (zuzycie 0,4 kg/m2), Emaillit
BV-extra, Vedasin E-VA firmy VEDAG (zuzycie ok. 0,2-0,3 I/m2), preparatu firmy Deitermann o nazwie
Eurolan 3K (zuzycie 31/100m2 w rozciericzeniu 1:10) lub Dysperbitu (zuzycie 0,4 kg/m2 w rozcierczeniu
1:1).
Mocowania do paneli fotowoltaicznych nalezy wykonac w trakcie wykonywania prac izolacyjnych dachu.
Projektuje sie sytemowe mocowanie paneli fotowoltaiczych dla pokry¢ bitumicznych (nie wolno stoso-
wac elementdw stawianych na dachu, ktére docigzaty by stropy ponad obcigzenie przewidziane w pro-
jekcie).

1.6.2.3.4 |IZOLACJA ATTYK Jod géry - pod plyta OSB/
materiat — styropian EPS 100-038 gr. 5¢cm

1.6.2.3.5 |IZOLACJA ATTYK /od strony wewnetrznej dachu/

materiat — styropian EPS 100-038 gr. 10cm




1.6.2.4 MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

1.6.2.4.1

SCIANY ZEWNETRZNE TYNKOWANE

system ETICS

- Kleje do plyt termoizolacyjnych

- Styropian. Klejenie metoda obwodowo-punktowa.

- Masa szpachlowa

- Siatka zbrojaca, siatka z widkna szklanego do zbrojenia podstawowego, 165g/m2
- Podktad tynkarski

- Tynk silikatowy o fakturze 1,5-2mm oraz

- Kotki do styropianu plastikowe

-Malowanie farby silikonowe z dodatkiem nie dopuszczajacym do zarazenia plesnig zawierajaca
biocydy.

Uwaga : Do wysokosci 3m nalezy zastosowaé tynk o podwyzszonej udarnosci. Podwyzszong
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne mozna uzyskac przez zastosowanie podwojnej warstwy
siatki. Kolorystyka wg rysunkow projektu.

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do uksztattowania dolne;
krawedzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne $cienne

narozniki ochronne — elementy aluminiowe z ramionami z siatkg, zabezpieczajace i wzmacniajace
krawedzie (narozniki budynkdw, oSciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Uwaga. Ze wzgledu na duze powierzchnie otynkowane nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na
uzyskanie réwnej ptaszczyzny.

Kontrole jako$ci wykonanego elementu przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Nadzor autorski. nalezy wykonac:

-Po montazu plyt styropianowych.
-Po wykonaniu warstwy kleju
-Po wykonaniu warstwy tynku

1.6.2.4.2

OBROBKI BLACHARSKIE

materiaty — blacha tytanowo-cynkowa gr. min. 0,7mm. Blacha tytanowo-cynkowa w kolorze
naturalnym. Obrdbki te musza wystawaé poza lico $ciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg
ochrone przed migracjg wilgoci. Obrébki blacharskie wykonane na rabek stojacy, lutowane.
Opierzenia attyk nalezy wykona¢ w spadku min. 0,5% do wewnatrz dachu.

1.6.2.4.3

RURY SPUSTOWE




materiat - rury tytanowo-cynkowe, Srednice rur wg stanu istniejacego. Wszystkie rury spustowe
wyposazone w rewizje.

1.6.2.4.4

RYNNY DESZCZOWE

materiat — rynny tytanowo-cynkowe, $rednice rynien wg stanu istniejacego.

1.6.2.4.5

PODOKIENNIKI

Podokienniki wykonane z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze zgodnym z kolorem
stolarki okiennej (antracyt). — obrdbki te muszg wystawaé poza lico $ciany min. 40 mm i powinny
zapewnia¢ catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci.

1.6.2.4.6

KRATKI WENTYLACYJNE /cze$¢ dydaktyczna/

Kratki nawiewne osadzi¢ po ociepleniu w licu tynku z zabezpieczeniami przeciwko przenikaniu
owadow. Zastosowac kratki systemowe aluminiowe, osiatkowane malowane w kolorze tynku.

1.6.2.4.7

WYKONCZENIA OSCIEZY OKIEN

Izolacje cieplng nakleja¢ z zaktadem na stolarke okienng na 2-3 cm. Dla wzmocnienia wystepujacych
krawedzi docieplenia nalezy stosowaé systemowe narozniki ( katowniki) aluminiowe z siatkg lub
systemowe pcv wklejane pod siatke z widkna szklanego.

1.6.2.4.8

WYCIERACZKI PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU

Systemowa wycieraczka aluminiowa o wymiarze 150x200 zlokalizowana przed gtéwnym wejsciem
do budynku. Profile aluminiowe wzmocnione, wktad z gumy ryflowanej antypo$lizgowej, gruba lina
stalowa fi 3, gumowe tulejki dystansowe w kolorze szarym, kluczyki zaciskowe. Wysoko$¢ maty
20mm.

1.6.2.4.10

DRABINY

Drabiny wykona¢ ze stali ocynkowanej ogniowo, mocowane na kotwach chemicznych. Szeroko$¢
drabiny powinna wynosi¢ min. 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami max. 0,3 m. Odlegtos¢ drabiny
od $ciany, do ktorej jest przymocowana min. 0,15 m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w
miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wigksza niz 0,8 m.

Od wysoko$ci 3 m od poziomu wejcia na drabing nalezy zamontowa¢ obrecze ochronne
rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym
niz 0,3 m. Lokalizacja drabin wg rysunkdéw cze$ci architektonicznej.

1.6.2.4.13

OPASKA PRZY BUDYNKU

Nalezy wykona¢ nowg opaske we wszystkich lokalizacjach gdzie budynek graniczy z terenem
zielonym. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych wykona¢ nowa z ptyt betonowych
wibroprasowanych, dwuwarstwowa w kolorze naturalnego kruszywa granitu. Wierzchnia warstwa
wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana.

wymiary — ptyty/kostki betonowe 40x40x6¢m, opornik chodnikowy 10x30x100cm




1.6.2.4.14

KOMINY | PRZEWODY WENTYLACYJNE

iistniejace czapy komindw zdemontowac¢, Kominy murowane nalezy oczysci¢ z tynku, ewentualne
ubytki uzupetni¢, a nastepnie otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym. Wykonczy¢ tynkiem na
siatce w systemie BSO. Kominy nalezy opierzy¢ blachg tytanowo cynkowa gr. 0,7mm. Obrobki
muszg wystawac¢ poza lico $ciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone przed
migracjq wilgoci. Obrdbki blacharskie wykonane na rabek stojacy, lutowane., wloty przewodow
wentylacyjnych poziome, zabezpieczone stalowg siatka przed mozliwo$cig wchodzenia ptakow.

Zakonczenia przewodow wentylacji grawitacyjnej nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z blachy
tytanowo-cynkowej. Srednice przewodéw nalezy zachowag.

Urzadzenia wentylacji mechanicznej znajdujace si¢ na dachu nalezy zdemontowaé, po wykonaniu
termomoderniczacji zamontowa¢ ponownie na mocowaniach dostosowanych do projektowane;
grubosci izolacji. Przed demontazem oraz ponownym montazu nalezy wykona¢ pomiary sprawnosci
urzadzen.

1.6.2.5 OKNA

1.6.2.5.1

OKNA ALUMINIOWE
Umax = 0,9 W/m?K, ramy aluminiowe, w kolorze antracytowym, $lusarka w kolorze ram.

We wszystkich oknach planuje sie wykonanie nawiewnikow higrosterowanych z mozliwoscig
przymkniecia. Przeptyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 5-29 m3/h

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.2.5.3

PARAPETY

Przy wymienianych oknach montowa¢ parapety wykonane z konglomeratu z kamienia naturalnego i
zywicy o jednolitym kolorze biatym grubo$ci 3 cm.

1.6.2.6 DRZWIZEWNETRZNE

1.6.2.6.1

DRZWI ZEWNETRZNE

Umax.=1,3 W/m?K, grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢
wymiaru szerokosci otworu w Swietle ocieznicy drzwi.

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, kolor ramy grafitowy, wyposazone w samozamykacz i dwa zamki.

wymiary — wg zestawienia stolarki

1.6.3 INSTALACJE SANITARNE

wentylacja sali sportowej - zaprojektowano dwie czerpnio-wyrzutnie dachowe powietrza . wg projektu instalacii.




kanalizacja deszczowa — odprowadzanie wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie
Inwestora.

1.6.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
instalacja fotowoltaiczna — montowana na dachach budynkéw (patrz cze$¢ instalacje elektryczne)

instalacja odgromowa — instalacje odgromowg oraz uziemiajaca planuje sie wykonaé¢ zgodnie z normg
(patrz czes¢ instalacije elektryczne)

2. UZYTKOWANIE OBIEKTU | OBSLUGA
2.1. OPIS OGOLNY

Obiekt o funkciji dydaktycznej wehodzacy w sktad Zespotu Szkét nr 1 w Nowym Tomy$lu. Planowana modernizacja
energetyczna nie wprowadza zmian pod wzgledem uzytkowania obiektu.

2.2. OSWIETLENIE SWIATLEM NATURALNYM
Bez zmian - Wszystkie pomieszczenia przewidziane na staly pobyt posiadajg o$wietlenie naturalne.
2.3. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO UZYTKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek dostosowano do uzytku przez osoby niepetnosprawne poprzez:
- zaprojektowanie pochylini dla 0séb poruszajacych sie na wdzkach stuzacej do pokonania réznicy terenu przed
wejsciem do czesci faczacej budynek gtéwny szkoty z salg gimnastyczng

2.4. WARUNKI OCHRONY AKUSTYCZNEJ - IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH
bez zmian

2.5. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

Na dotychczasowych zasadach w wydzielonych pojemnikach na terenie dziatki z zachowaniem wymaganych
przepisami odlegtosci.

2.6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wplywata negatywnie na $rodowisko, higiene, zdrowie oraz Zzycie
uzytkownikdw i mieszkancow sasiednich terenow.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi wymaganiami w zakresie
ochrony Srodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz
ludzi. Na dziatce nie wystepuje obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Na terenie projektowanej inwestycji nie istnieje i nie jest projektowany Obszar Natura 2000.
Zastosowane materiaty wykorzystane do realizacji inwestycji muszag posiadaC odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz
prawem budowlanym, a poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegdlnoSci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych). Przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

W ramach ochrony zagrozonych gatunkéw ptakéw na etapie realizacji konieczne jest postepowanie zgodne z
wynikami opinii ornitologicznej i chiropterologicznej.

2.7. EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA



Oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia w zakresie emisji substancji do powietrza, ogranicza¢ sie¢ bedzie do
granic dziatki, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

2.8. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE:

Zrodta hatasu w budynku — bez zmian

2.9. ODDZIALYWANIE GOSPODARKI SCIEKAMI:

Na dotychczasowych zasadach - Do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
2.10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analize oddziatywania wykonano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Projekt nie zaktada zmiany kubatury obiektu
ani zmian w parametrach majgcych wptyw na oddziatywanie obiektu na tereny sasiednie. Nie zmienia sie obszaru
oddziatywania obiektu. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany remont nie zmienia warunkdw ochrony przeciwpozarowej. Zaktada sie uzytkowanie budynkéw na
dotychczasowych zasadach.

3.1. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Nie przewiduje sie wystepowania materiatow tatwopalnych, utleniajacych oraz ulegajacych samozapaleniu.

3.2. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN

W analizowanych budynkach nie wystepuja pomieszczenia, ktore nalezatoby wskaza¢ jako zagrozone wybuchem
oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagroZenia
wybuchem.

3.3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynki uzytecznosci publicznej — ZL Il

3.4. POWIERZCHNIA

powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego - 1046,58 m?
- powierzchnia zabudowy budynku przywarsztatowego (poradni psychologiczno-pedagogicznej) - 514,96 m?

3.5. WYSOKOSC

Wysoko$¢ budynkéw nie przekracza 12m — budynki niskie (N)
3.6. LICZBA KONDYGNACJI

gtéwny budynek szkoty:

nadziemnych — 3

podziemnych — 1

czes¢ faczaca
nadziemnych - 1



sala gimnastyczna:
nadziemnych — 1

poradnia psychologiczno — pedagogiczna
nadziemnych - 2

3.7. WARUNKI USYTUOWANIA (ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH)

Budynki wolnostojace. Budynki objete opracowaniem spetniajg wymagania ochrony przeciwpozarowej pod
wzgledem usytuowania w stosunku do obiektdw sasiadujacych.

3.8. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynki kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

3.9. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla analizowanych budynkéw (budynek niski (N)) o dwéch kondygnacjach
nadziemnych ze strefg kwalifikujgcq budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill jest klasa ,C”

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosi¢ co
najmniej:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku® *
odpornosci pozarowej | - giowna konstrukcja Sciana $ciana rzekrycie
budynku konstrukgj ) strop’ | zewnetrzna : przexrye
. dachu wewnetrzna'" dachu®
a no$na 2
1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 60 R 15 RE 60 E130 E115 RE 15

3.10. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Nie zmienia sie wielkosci stref pozarowych.

3.11. WARUNKI EWAKUACJI

Na dotychczasowych zasadach.

3.12. SPQS()B ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ, KONTROLI DOSTEPU.

Na dotychczasowych zasadach

3.13. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Bez zmian

3.14. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Na dotychczasowych zasadach

3.13. DROGI POZAROWE



Na dotychczasowych zasadach
3.14. WYPOSAZENIE W GASNICE
Bez zmian

4. UNAGI OGOLNE

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie
moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw. Wszelkie proponowane zmiany wzgledem projektu
nalezy uzgodnic z projektantem.

- Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektéw branzowych oraz
opisami technicznymi.

- ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NAZWY MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO
PRZYKLADOWE, BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH | OKRESLAJACE ICH
STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA STOSOWAC MATERIALY | URZADZENIA
ROWNOWAZNE, KTORE ODPOWIADAJA STANDARDOWI OKRESLONEMU W PROJEKCIE LUB TEZ
STANDARD TEN PODWYZSZAJA. ZASTOSOWANIE URZADZEN | MATERIALOW INNYCH NIZ OPISANE W
PROJEKCIE WYMAGA OD WYKONAWCOW DOKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH, SPRAWDZAJACYCH
W ZAKRESIE BRANZY, W KTOREJ ZMIANY TE ZOSTALY DOKONANE.

- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi
normami i prawem budowlanym.

- Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych
dokumentdw: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji: wtasciwa przedmiotowa Polska Norma, Aprobata Techniczna w
odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe
réznig sie od wasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegéinych sktadnikéw nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislerr Wykonawca ma obowigzek: uzyska¢ brakujace dane
bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych
Z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

- W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowiazujg; warunki techniczne wykonywania i odbioru
robot budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), instrukcje, wytyczne,
Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentdw i dostawcow materiatéw budowlano — instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych
jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.

- Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapoznacé sie ze wszystkimi dokumentami. Niezgodnosci
pomiedzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gtbwnym projektantem.

- Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane schematycznie.
Informacije o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkdw czesci konstrukcyjne;.

- Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. W opisach otworéw okiennych i
drzwiowych zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym. hp oznacza wysokos¢ parapetu liczong od wykonczonej
posadzki do wykonczonego parapetu okiennego. Ze wzgledu na technike zliczania powierzchni pomieszczen,
powierzchnie podano w stanie surowym. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie cad
moga wystapi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiardw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.



- Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest poinformowaé projektanta.

- Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci wykonawca winien
zgtosi¢ sie do Projektanta.

- Rysunki rzutéw z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki elewacji nalezy rozpatrywac tacznie.
5. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

5.1.  NAZWA|ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek gtéwny szkoty wraz z salg gimnastyczng oraz budynek przywarsztatowy (poradni psychologiczno —
pedagogicznej).

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat nowotomyski, miasto Nowy Tomy$l, dz. nr ewid. 166, ul. Sczanieckiej 1, 64-300
Nowy Tomysl

5.2. NAZWA | ADRES INWESTORA:

Powiat Nowotomyski
ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl

5.3. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:
mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz

54.  ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach zamierzenia bud. zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:

- w ramach prac przygotowawczych - montaz rusztowan ramowych

- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich, podokiennikow, zwoddw piorunochronnych, rynien i rur
spustowych,

- demontaz istniejacych warstw izolacji dachdw,

- demontaz istniejacych zakonczen przewoddw wentylacyjnych

- demontaz istniejgcych czap komindw

- rozbiérka istniejacej pochylini dla osob niepetnosprawnych

- rozbiorka istniejacych schodow terenowych i wiasciwe wykonanie nowych zgodnie z opracowaniem
rysunkowym

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej)

- przygotowanie powierzchni $cian i dachéw do wykonania termoizolacji

- wlasciwe wykonanie termoizolacji wg przyjetego systemu ocieplenia wraz z wyprawg zewngtrzng i
powtokami malarskimi

- roboty wykonczeniowe — montaz nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, podokiennikéw,
zwodow piorunochronnych, kratek wentylacyjnych, pokrycia dachu,

- demontaz rusztowan

55.  WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na przedmiotowej dziatce znajdujq sie:
- budynek gtéwny szkoty wraz z salg gimnastyczng (przedmiot termomodernizacii)
- budynek warsztatowy wraz z salami dydaktycznymi oraz przychodnig psychologiczno —
pedagogiczng (przedmiot termomodernizacii)
- budynek garazowy wielostanowiskowy (nie objety opracowaniem projektowym)
- budynek kottowni (nie objety opracowaniem projektowym)



5.6. WSKAZANIE ELEMEN'!'()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych,co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- Zapewnienia wkasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Przed przystapieniem do prac budowlanych teren nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajac
teren inwestyciji przed dostepem osob postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujace o
zakazie wstepu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy. Sktadowiska materiatow,
wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatow.

5.7. MATERIALY | WYMAGANIA

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby

budowlane:

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym

- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi byé potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych
dokumentow:

- kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z
przepisami o badaniach i certyfikacji;

- wlasciwa przedmiotowa Polska Norma;

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktdrego
wiasciwosci uzytkowe roznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie;

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikow nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasdnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezpo$rednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych musi odpowiada¢ wymaganym

przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

- przestrzegania warunkow bhp i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet stosowany do rob6t budowlano — montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno — ruchowa. Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone
przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajace uprawnienia do konserwacji i napraw
sprzetu.

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Wymagania
dotyczace transportu materiatéw sposob i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych muszg by¢
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- iloci przewozonego materiatu



- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5.8. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

Odpady z budowy inwestycji bedg magazynowane w szczelnych kontenerach, pojemnikach, w wydzielonym miejscu
na placu budowy inwestycji, w obrebie dziatki nalezacej do Inwestora, zabezpieczonych przed dostepem o0sdb
postronnych. Doktadne miejsca magazynowania odpadéw zostang wyznaczone podczas organizacji placu budowy
inwestycji. Zgodnie z ustawg o0 odpadach, wytworcg odpadow powstajgacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiérki, remontu obiektow jest podmiot, ktéry $wiadczy ustuge na zlecenie Inwestora. Jest on
odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadéw. Odpady beda zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie ochrony $rodowiska i posiadanymi zezwoleniami w zakresie gospodarowania tego typu
odpadami. W pierwszej kolejnosci zostang przekazane do odzysku. Jezeli z przyczyn technologicznych odzysk
bedzie niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady bedq
unieszkodliwiane zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Chronigc $rodowisko na etapie budowy nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac budowlanych wytacznie do dziennej
pory doby. Zabezpieczy¢ sprzet budowlany i pojazdy przed mozliwo$cig wyciekdw paliwa i smaréw.

Konieczne jest tez wtasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w trakcie prac budowlanych ;.
minimalizowanie ilo$ci wytwarzanych odpadow przez racjonalng i 0szczedng gospodarke materiatami budowlanymi,
selektywne zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpadow.

5.9. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA.

5.9.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.

Wykopy nalezy wykona¢ maszynowo po wytyczeniu geodezyjnym obiektow zgodnie z rzutami. Wykopy na gtebo-
ko$¢ wzgledna 1,0m i szerokosci 1,5m wykonaé¢ jako prostopadtoscienne. Urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci
wigkszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od
2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi, nale-
2y

- w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szeroko$ci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu,
wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachyle-
nia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytacznie z zabezpie-
czonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granica klina natu-



ralnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w tere-
nie strefe niebezpieczng i odpowiednio jq oznakowac.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Odlegtos¢ pomie-
dzy zejsciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia sta-
nu jego obudowy lub skarp.

5.9.2. ROBOTY BUDOWLANE

W czasie montazu oraz demontazu elementéw nalezy zapewni¢ Srodki zabezpieczajace przed mozliwoscig
zawalenia sie konstrukciji usztywniajacych i rozpierajacych.
O kolejnosci montazu i demontazu poszczegéinych elementéw decydujg osoby do tego uprawnione.

5.9.3. ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska
pracy zbrojarzy, znajdujace sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci
1 m i o0 oczkach nie wigkszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng
konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podtoza.

Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty
drewniane lub wykonane z innych materiatdbw o wtasciwosciach termoizolacyjnych. Prety zbrojeniowe w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej Srodkdw chemicznych roztwér nalezy przygotowywac¢ w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozciericzaniu srodkéw chemicznych powinny
by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne. Oprdznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ stopniowo i rdwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki
betonowej w deskowanie z wysoko$ci wiekszej niz 1 m jest zabronione.

Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wiencow i podciggdw nalezy zadbaé
o stopniowe i rbwnomierne jej rozprowadzenie.

5.9.4. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0m nalezy wykonywa¢ z pomostéw rusztowan. Pomost rusztowania
do robé6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie, co najmniej 0,5m od jej
gornej krawedzi.

Chodzenie po Swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylenie sie
poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

5.9.5. RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione
i posiadac instalacje piorunochronna.

5.9.6. ROBOTY NA WYSOKOSCI

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1,0m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci balustradg o wysokosci 1,1m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie konicowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m



wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Diugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczerstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé
przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

Drabina bez patakéw, ktdrej dtugo$¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢
wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajaca zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potaczonego z linkg
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

5.9.7. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Potgczenia przewodow
elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojécia i dojazdy w
czasie wykonywania robdt powinny by¢ dostatecznie o$wietlone. Zurawie, maszty Iub inne wysokie konstrukcje o
zmroku i w nocy powinny posiada¢ oSwietlenie pozycyjne

5.9.8. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub
innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

5.9.9. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogq byé
wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzer technicznych.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sq prowadzone roboty montazowe, jest
zabronione.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

1) przy predkos$ci wiatru powyzej 10 m/s;

2) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnymi oSwietlenia.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb:

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakow zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci



nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

1) stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;

3) dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu;

4) stosowac liny kierunkowe;

5) skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos$¢ 0,5 m.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest
zabronione

5.9.10. ROBOTY SPAWALNICZE

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wytacznie butli
posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej,
wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary
wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia jest zabronione.

5.9.11. ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Na dachach, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich 0séb, nalezy wykona¢ state lub
przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknigte. Kotly i
zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich
WysokoSci.

Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego przystosowanych, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.

Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jej przechowywania i transportu jest
zabronione. Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywa¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od zrédta
otwartego ognia i przy uzyciu wylgcznie drewnianych mieszadet.

5.10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

W przedmiotowej inwestyciji roboty szczegélnie niebezpieczne nie wystepuja. Wszyscy zatrudnieni powinni odby¢
wiasciwe szkolenie w zakresie BHP.

5.11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia na etapie budowlanym planowanej inwestycji nie wystepuja.

5.12. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W ramach przedsigwziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastepujace szkolenia pracownikéw pod
wzgledem bezpieczenstwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,

- szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajace miejscowe uwarunkowania —
przy rozpoczynaniu budowy,

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposéb wykonania konkretnego elementu badz roboty, spodziewane



zagrozenia i konieczne zabezpieczenia — kazdorazowo przed przystapieniu danego pracownika do wykonania
danego rodzaju robdt.

5.13. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM _
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Dla zapobiezenia niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robdt budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zastosowac nastepujace Srodki techniczne i organizacyjne:

- wstep na teren budowy wytacznie dla oséb uprawnionych

- 0soby wizytujgce budowe zaopatrzy¢ w kaski ochronne

- pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do
wykonania okreslonych prac (na wysokosci, przy obstudze maszyn etc.) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku
pracy

- pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej odpowiedni
do rodzaju wykonywanej pracy

- w bezposrednim sasiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcje bezpiecznej obstugi urzadzen, zawierajace
réwniez niezbedne czynno$ci konserwacyjne

- bezwzglednie nalezy uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzeh nie w pemi sprawnych technicznie, nie
posiadajacych badan i atestéw, badz z uszkodzong izolacjg

- dla pracy w strefach szczegdinego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykonujacych bezposrednio prac w strefach,
staty nadzér nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wyltgcznie pracownikéw posiadajacych oprécz badan
lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie wysoko$ciowe, uprawnienia energetyczne, etc.).

5.14. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy.

Dotyczy to n/w dokumentow:

- projekt budowlano-wykonawczy

- projekty techniczne na wykonanie przytaczy na instalacje elektryczne, wodno — kanalizacyjne, telefoniczne,
gazowe, C.0.

- projekt montazu z prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych przy uzyciu zurawia budowlanego

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- odpis pozwolenia na budowe

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i urzadzenia techniczne
podlegajgce dozorowi technicznemu

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na
placu budowy

- protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikow
uzytkowanych na placu budowy;

- protokéty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikow do pracy na wysoko$ci

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen
wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp

— atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej

Uwaga: Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
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CZESC B - projekt konstrukcyjny



CZESC C - projekt instalacji sanitarnych



CZESC D - projekt instalacji elektrycznych



