MULTI-MPPT
FALOWNIK SZEREGOWY

A : . SG33CX/SG40CX/SG50CX
O dla systemu 1000 Vdc
> : SUNGRGDGIN

SUNGROW

Wysoka wydajnosé¢ tatwy montaz

* Darmowy monitoring
+ Zdalna aktualizacja oprogramowania

+ 5SMPPTs z maksymalng efektywnoscig 98.7%
+ Kompatybilny z modutami bifacial
- Wbudowana funkcja odnowy PID

Bezpieczenstwo

- Ochrona |IP66 oraz C5
+ Zabezpieczenia TYP Il

Niskie koszty

* Kompatybilny z kablami AL oraz Cu AC
* Bezprzewodowa komunikacja - WiFi w opciji

Schemat potgczen Krzywa sprawnosci
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Monitorowanie Wylacznik | DG SPD
pradu C

*: n=3(SG33CX)4(SGA0CX)5(SGE0CK)

Corab Sp.zo.o.
ul. Michata Kajki 4
10-547 Olsztyn

i J A
MPPT — — —
— (Boostn)—

Szyna DC Obwod falownika
(DC/AC)

[ +48 519 795 535

94%

Sprawno$é

I 92%

AC SPD éPE 90%

/

__ MPPT 98%
(Boost1) ;
Filtr EMI Filtr Przkazniki  Fitr EMI 3 96%
oc _ Ac

—Vdc=550 V
—\Vdc=585 V

——Vdc=850 V

0%

(] +48 532 201 919

(] +48 532 461 227

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Znormalizowana moc wyjsciowa

100%

corab@corab.com.pl

www.fotowoltaika.corab.eu

© 2018 Sungrow Power Supply Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone

Tre$¢ dokumentu moze ulec zmianie bez powiadomienia. Wersja 1.0



SUNGRGI

33CX/

40CX/

50CX

Wejscie (DC) SG33CX SG40CX SG50CX
Maks. napigcie wejsciowe PV 1100 V

Min. napiecie wejsciowe PV / poczagtkowe napiecie wejsciowe 200/250 V

Znamionowe napigcie wejsciowe 585V

Zakres napiecia punktu mocy maksymalnej (MPP) 200 - 1000 V

Zakres napigcia MPP dla mocy znamionowej 550 - 850 V

Liczba niezaleznych wejs¢ MPP 3 4 5
Maks. liczba szeregéw PV na MPPT 2

Maks. prad wejsciowy PV 78 A 104 A 130 A
Maks. prad dla ztacza wejsciowego 30 A

Maks. prad zwarcia DC 120 A 160 A 200 A

Wyjscie (AC)

Moc wyjsciowa AC

Maks. prad wyjsciowy AC

Znamionowe napigcie AC

Zakres napiecia AC

Znamionowa czestotliwo$¢ sieci / zakres czestotliwosci sieci
THD

Wstrzykiwanie pradu DC

Wspotczynnik mocy przy mocy znamionowej / regulowany
wspotczynnik mocy

Fazy podawania / fazy podtgczenia

Sprawnos¢

36.3kVA @ 40°C/33kVA @ 45°C 44 kVA @ 40°C/40kVA @ 45°C 55 KkVA @ 40°C/ 50 kVA @ 45°C

55.2 A

3/N/PE, 230/400 V
312-528V

50 Hz / 45 — 55 Hz, 60 Hz / 55 — 65 Hz
< 3 % (przy mocy znamionowej)

<0,5% wej.

66.9 A

>0,99/0,8 wyprzedzajacy
3/3

— 0,8 op6zniony

83.6 A

Maks. sprawno$¢ / sprawno$é wg norm europejskich

Ochrona

98.6 % / 98.3 % 98.6 % / 98.3 %

98.7 % / 98.4 %

Ochrona przed odwrotnym podtagczeniem DC
Ochrona przeciwzwarciowa AC

Ochrona przed pradem uptywowym
Monitorowanie sieci

Wytacznik DC / wytgcznik AC

Nocna funkcja Q

Funkcja przeciw-PID

Ochrona przeciwprzepigciowa

Dane ogdlne

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak/Nie

Tak

opcjonalnie

DC typu Il / AC typu Il

Wymiary (szer.*wys.*gt.)

Masa

Metoda izolacji

Stopien ochrony

Pobor mocy w nocy

Zakres roboczych temperatur otoczenia
Dopuszczalny zakres wilgotnosci wzglednej (bez kondensaciji)
Metoda chtodzenia

Maks. wysoko$¢ robocza n.p.m.
Wyswietlacz

Komunikacja

Typ podigczenia DC

Typ podiaczenia AC

Zgodnos$¢ z normami

Obstuga sieci energetycznych
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702*595*310mm 782*645*310mm
50 kg 58 kg
Beztransformato

IP65

2W

-30°C do 60 °C (>45°C obnizenie parametréow znamionowych)
0-100%

Inteligentne chtodzenie wymuszonym obiegiem powietrza
4000 m (>3000 m obnizenie warto$ci znamionowych)
Graficzny ekran LCD, Bluetooth+APP

RS485 / opcjonalnie: WiFi, Ethernet

MC4 (maks. 6 mm?)

Ztgcze OT lub DT (maks. 70 mm?)

782*645*310mm
62 kg

IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4105:2018,
VDE-AR-N 4110:2018, IEC 61000-6-3, EN 50438, AS/NZS 4777.2:2015, CEI 0-21, VDE

0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA

Nocna funkcja Q, LVRT, HVRT, regulacja mocy czynnej i biernej oraz regulacja gradientu

zZmiany mocy

www.fotowoltaika.corab.cu




