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SYMBOL

wymiar otworu
w murze

szer. (cm)
wys. (cm)

wymiary w
świetle

ościeżnicy
szer. (cm)
wys. (cm)
piwnica
parter

ilość

piętro I
piętro II
RAZEM

UWAGI

Dz1

162
250
127
205

SYMBOL

wymiary
gabarytowe

szer. (cm)
wys. (cm)

parterilość
piętro I
RAZEM

UWAGI

O1

250
140

-
18
18

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016. Okno
wyposażone w 2

nawiewniki
higrosterowane z

możliwością przymknięcia.
Przepływ powietrza (min-

max) przy 10 Pa: 5-29
m3/h

WIDOK

WIDOK

1 prawe
-
-

-

1 prawe

drzwi aluminiowe
dwuskrzydłowe,

Umax.=1,3 W/m2K,
szklone szkłem

bezpiecznym; ramy
w kolorze RAL7016,
ślusarka w kolorze

ram; wyposażone w
samozamykacz

i 2 zamki

O2

250
80
17
-

17

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016. Okno
wyposażone w 2

nawiewniki higrosterowane
z możliwością

przymknięcia. Przepływ
powietrza (min-max) przy

10 Pa: 5-29 m3/h

O3

233
156
2
-
2

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016. Okno
wyposażone w 2

nawiewniki higrosterowane
z możliwością

przymknięcia. Przepływ
powietrza (min-max) przy

10 Pa: 5-29 m3/h

O4

253
148

-
3
3

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016. Okno
wyposażone w 2

nawiewniki higrosterowane
z możliwością

przymknięcia. Przepływ
powietrza (min-max) przy

10 Pa: 5-29 m3/h

O5

253
80
1
15
16

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016. Okno
wyposażone w 2

nawiewniki higrosterowane
z możliwością

przymknięcia. Przepływ
powietrza (min-max) przy

10 Pa: 5-29 m3/h

O6

166
86
1
-
1

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016.
Okno wyposażone w

2 nawiewniki
higrosterowane z

możliwością
przymknięcia.

Przepływ powietrza
(min-max) przy 10

Pa: 5-29 m3/h

O1

O2
O4

O5 O6
O3

Dz1
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