Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia. 
Modernizacja rozdzielni głównej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22 ab w Poznaniu zgodnie z schematami i rzutami stanowiącymi załączniki nr 1,2,3,4,5,6 do umowy. 

2. Zakres zadania: 
Dostawa i wbudowanie elementów:
1) rozdzielnica R agregat,
2) rozdzielnica R ups,
3) kabel zasilający układ SZR-a z agregatu,
4) kable sterujące i potrzeb własnych między agregatem a SZR-em,
5) kabel zasilający układ SZR-a z rozdzielnicy głównej budynku,
6) kable zasilające obwody gwarantowane w rozdzielnicy głównej RG 
7) połączenie układu SZR z rozdzielnicą Ragregat,
8) połączenia między Ragregat, zasilaczem UPS i Rups,
9) rozdział obwodów w RG pod względem zasilania,
10) układ podłączenia przycisku głównego wyłącznika przeciwpożarowego,
11) dokumentacja powykonawcza. 

3. Stan istniejący zasilania budynku.
Budynek Wydziału Komunikacji jest zasilany z sieci ENEA Operator Sp. z o.o. ze złącza kablowego nr 2508 zlokalizowanego między wejściami na poziomie 0 (parteru). Istniejąca Rozdzielnica Główna, usytuowana na korytarzu za wejściem na zaplecze, zawiera układ pomiarowy. Zasilanie wykonane kablem YKY 4x240. Moc przyłączeniowa – 125 kW. 

4. Projektowane zmiany w układzie zasilania.
Na potrzeby podłączenia drugiego zasilania do budynku ul. Gronowa 22ab zaplanowano modernizację rozdzielni głównej budynkowej wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby podłączenia zasilania rezerwowego np. z generatora prądu oraz podtrzymania chwilowego przez UPS. 
5. Podłączenia przycisku głównego wyłącznika ppoż.
Przyciski wyłączenia zasilania dodatkowego np. agregatu prądotwórczego należy włączyć 
w przycisk głównego wyłącznika prądu budynku. Sposób działania przycisku wyłączenia                         np. awaryjnego agregatu prądotwórczego wymaga montażu dodatkowych styków w obudowę przycisku głównego wyłącznika prądu budynku lub montaż obok dodatkowego przycisku. Dodatkowy styk przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien rozwierać styki w momencie naciśnięcia  na przycisk wyłącznika. Instalację należy wykonać przewodem HDGs/E90 2x1,5 mm2.  Sposób działania zdalnego wyłączenia zasilacza UPS (najczęściej styki bezpotencjałowe) wymaga montażu obok dodatkowego przycisku ppoż.

5. Prowadzenie przewodów i kabli.
Kable i przewody należy prowadzić w korytkach lub drabinkach kablowych. Na korytarzu instalację układać nad sufitem podwieszanym. W instalacji przycisku ppoż. użyć przewodów i kabli ognioodpornych o odporności ogniowej E90. Należy je prowadzić w korytkach i na uchwytach stalowych ognioodpornych posiadających aprobatę techniczną CNBOP-PIB.

6. Ochrona przeciwporażeniowa.
Jako ochrona od porażeń stosowane jest samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Skuteczność ochrony należy stwierdzić pomiarem i sporządzić odpowiedni protokół.

7. Uwagi końcowe i zalecenia.
 Wszystkie prace montażowe i pomiarowe powierzyć uprawnionemu wykonawcy.

8. Odbiór.
Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia zakończenia z gotowością do odbioru wraz z: 

1) Dokumentacją powykonawczą –  3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. wersji elektronicznej w formacie PDF, dwg., jpg opracowana przez osobę z uprawnieniami wraz z: 
a) Oświadczeniem o zgodności wykonania przedmiotu Umowy i wymaganiami norm i przepisów,
b) Oświadczeniem o zgodności kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub dokumentów szczególnie pod względem bezpieczeństwa,
c) Protokołem sprawdzeń - czy nie występują widoczne uszkodzenia wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa,
d) Protokołem z doboru  i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
e) Wykonaniem oznakowania znakami bezpieczeństwa i środkami bezpieczeństwa,
f) Protokołami pomiarów  rezystancji izolacji instalacji,
g) Protokół z przeprowadzonego badania  rozdzielni kamerą termowizyjną, 
h) Protokołem ze sprawdzeń stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania (pomiary wyłączników różnicowo - prądowych),
i) Protokołem z prób działania.
j) Instrukcją użytkowania,
k) Pomiarami i testami systemu, 
l) Schematem przyłączenia do instalacji,
m) Certyfikatami i deklaracją zgodności.

9. Gwarancja, przeglądy, reakcja na wady/usterek/awarie.
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres minimum 24 miesiące miesięcy Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę od producentów dłuższych okresów obowiązywania gwarancji niż okres, o którym mowa wyżej, zastosowanie będą miały okresy dłuższe. 
2) W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi jeden raz w roku przegląd serwisowy, sprawdzenie połączeń, badanie rozdzielni kamerą termowizyjną i pomiary elektryczne. 
3) [bookmark: _GoBack]W przypadku wystąpienia wady/usterek/awarii Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania w celu jej usunięcia w ciągu maksimum 96 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (zgodnie z ofertą). 
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