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1. WSTEP

Wykonane prace majg na celu okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych do projektu
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w m. Checiny, gm. Checiny, pow. kielecki, woj.
swigtokrzyskie. Przebieg trasy kanalizacji ilustruje mapa dokumentacyjna stanowigca
zalacznik nr 2.

Opini¢ opracowano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Warunki gruntowe wedlug geologa uznaje sie za
proste. Kategori¢ geotechniczng przedmiotowej kanalizacji projektant okresli po otrzymaniu
niniejszej opinii.

Dla potrzeb opinii wykonano w terenie 6 otworow badawczych (nr 1 — 6) do
maksymalnej gigbokosci 4,0 m ppt. Zakres robot terenowych wyznaczyl Projektant.

Prace terenowe wykonata brygada PGF ,,GEOSERVICE” Kielce pod statym dozorem
geologa Bogdana Gliwifiskiego w lutym 2020 r. W trakcie glgbienia otworéw prowadzono
badania makroskopowe gruntow z okresleniem ich konsystencji oraz obserwacje
hydrogeologiczne. Nastgpnie wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem naturalnej
kolejnoscei ich pierwotnego zalegania.

Lokalizacj¢ terenu badan naniesiono na mape lokalizacyjng (zal. 1), a polozenie
otworow na mape dokumentacyjna (zal. 2),

2. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

Trasa przedmiotowej kanalizacji przebiega w m. Checiny (zal. 1 i 2).
Administracyjnie jest to gmina Checiny, pow. kielecki, woj. §wictokrzyskie.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan znajduje si¢ w obrebie wysoczyzny
denudacyjnej wieku dewoniskiego.

Ogodlne polozenie terenu badan ilustruje mapa lokalizacyjna — zal. 1, natomiast
szezegotowe usytuowanie otworéw przedstawia mapa dokumentacyijna - zal, 2.

3. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

W podlozu badanej trasy kanalizacji pod warstwg nasypoéw stwierdzono
wystgpowanie piaskow gliniastych, glin i glin piaszezystych wieku czwartorzedowego. W
rejonie wykonanych otworow pod utworami czwartorzedowymi nawiercono rumosz w
postaci okruchéw wapieni. Bezposrednio pod osadami czwartorzedowymi nawiercono skale
twardg wapienia — silnie spgkang wieku dewonskiego.

Warstwa nasypéw — wyksztalcona zwykle jako gleba z domieszka kamieni zalega
przypowierzchniowo. Migzszo$¢ warstwy nasypow waha si¢ od 0,5 m do 1,8 m, Nasypy
uznaje si¢ za nienosne i nie przypisuje si¢ im parametrow.

Gleba — wystgpuje przypowierzchniowo w rejonie otworu nr 4 o migzszosci 0,5 m. Glebe
uznaje si¢ za nienoéng i nie przypisuje sie jej parametréw.
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Poérod gruntéw mineralnych rodzimych wydzielono cztery warstwy geotechniczne,
wlaczajge do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach fizyko mechanicznych.

Warstwa I- obejmuje piaski gliniaste w stanie potzwartym (I, = 0,05), ktore wedlug
konsolidacji nalezg do grupy C. Ich parametry zestawiono ponizej:

. stopien plastycznosei : 0,05

. wilgotnosé naturalna: 11 [% ]

. gestosé objetosciowa @ 2,18 [t/m”]

. SpOJnosc : 25 kPa

. kat tarcia wewngtrznego: 17,0°

. Edometryczny modut $cisliwoscei pierwotnej Mo: 42 000 kPa
o Edometryczny modut $cisliwosci wtornej M: 70 000 kPa

Warstwa IT — obejmuje gliny piaszczyste i gliny z domieszkg okruchéw wapienia w stanie
twardoplastycznym (I, = 0,15), ktore wedlug konsolidacji naleza do grupy C. Ich
parametry zestawiono ponizej:

. stopien plastycznosei @ 0,15

. wilgotno$é naturalna : 11-15  [% ]

. gestosé objetosciowa @ 2,23 -2,16 [t/m?]

. spojnose : 19 kPa

. kat tarcia wewnetrznego: 15,5°

. Edometryczny modut scigliwodci pierwotnej Mo: 33 000 kPa
. Edometryczny modut scisliwosci wtornej M: 55 000 kPa

Warstwa I1I — obejmuje rumosz okruchowy wapieni wieku dewonskiego. Dla pojedynczych
okruchéw wapienia - rumosz przyjmowaé zgodnie z Eurocodem EC 1997-1, slaba
wytrzymato$é na jednoosiowe $ciskanie (UCS) Re= 3 MPa

Warstwa IV— obejmuje skale twardg wapienia wieku dewonskiego (spgkang) dla ktore;
nalezy przyjmowaé zgodnie z Eurocodem EC 1997-1, érednio mocng wytrzymalos¢ na
jednoosiowe $ciskanie (UCS) Re> 5 MPa.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Grunty opisanych wyzej warstw geotechnicznych nr I - IV to grunty o dobrej
nosnosci, odpowiednie do przenoszenia obcigzen od projektowanej rury kanalizacyjnej.
Nasypom i glebie nie przypisuje si¢ parametrow, nie mogg one wystgpowac
bezposrednio pod obrysem projektowanej kanalizacji.
Obraz budowy podtoza trasy gazociggu ilustrujg karty (zal. 3), a wartosci
charakterystyczne parametréw gruntow omawiany warstw zebrano w tabeli na zal. 4.

5. PROJEKT GEOTECHNICZNY

e Prognoza zmian wlasciwosci podloia gruntowego

Gleboko$¢ posadowienia rurociggu beda ustalone po rozpatrzeniu m.in. informacji
zawartych w niniejszym opracowaniu. Glgbienie wykopow bedzie wymagalo usunigeia partii
materialu ziemnego tj. nasypéw, gleby oraz warstw gruntéow rodzimych zalegajgcych
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powyzej poziomu posadowienia. Wykonanie wykopow pocigga za sobg koniecznos¢
zabezpieczenia statecznodci ich $cian.
Odcigzenie gruntow zalegajacych w poziomie posadowienia poprzez zdjecie nadkiadu

nie spowoduje pogorszenia ich parametrow geotechnicznych i nosnosci.

o Ocena jakosci i prognoza zmian wlasciwosci fizyko-chemicznych gruntow pod

wplywem inwestycji

Podczas prac terenowych w ramach opracowywania niniejsze] opinii  w
przewiercanych gruntach nie zaobserwowano makroskopowych przejawow zanieczyszczenia
gruntéw produktami naftowymi jak charakterystyczny zapach i odbarwienia.

o Obliczeniowe parametry gruntéw oraz dane niezbedne do  zaprojekfowania

Sundamentow

Jako parametr wiodgcy gruntéw spoistych stopien plastycznosei Iy, okreslony metodg
terenowych badan makroskopowych. Pozostale parametry —okre$lono z  zaleznoci

korelacyjnych od parametru wiodgcego.
Wartodci parametréw  geotechnicznych — gruntéw  podano w  opisie  warstw

geotechnicznych i na zalaczniku graficznym 4.

o Okreslenie  czesciowych — wspdlezynnikéw — bezpieczeristwa  do  obliczeri
geotechnicznych

Parametry zostaly okreslone za pomocg wspolezynnik materialowego ym = 140,10

o  Okreslenie oddzialywania od gruntu

Grunt nie powinien wykazywaé¢ wlasnodci korozyjnych w stosunku do betonu oraz
wlhasnosci korozyjnych wzgledem przewoddw zeliwnych, ze stali zwyklej oraz ocynkowane;.

o Specyfika badar niezbgdnych do zaprojektowania fundamentéw

Ilogé wykonanych otworéw badawczych jest wystarczajaca do okreslenia warunkow
gruntowo — wodnych dla projektowanego obiektu.

o Oddzialywanie wody gruntowej na projektowane obiekty

W wykonanych otworach do maksymalnej glgbokosci 4,0 m ppt wierceniami wody
gruntowej nie stwierdzono.

e  Monitoring obiektéw budowlanych

Nie przewiduje siec monitoringu projektowanych obiektéw budowlanych.

6. WARUNKI WODNE

W podlozu badanego terenu, w czasie prowadzenia wiercen (luty 2020 1),
prowadzono obserwacje hydrogeologiczne.
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W rozpoznanej strefie podloza wierceniami nie stwierdzono wody gruntowej do

glebokosci 4,0 m ppt. Sezonowo (wiosenne roztopy i po intensywnych opadach deszczu)
woda moze pojawi¢ si¢ jako sgczenia na stropie gruntow spoistych badz rumoszu.

Doktadne wyniki pomiaréw hydrogeologicznych zawieraja karty otworow (zal. 3).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

12

Grunty opisanych wyzej warstw geotechnicznych nr 1 - IV to grunty o dobrej
nosnosci, odpowiednie do przenoszenia obcigzen od projektowanej rury
kanalizacyjnej. Nasypom i glebie nie przypisuje si¢ parametréw, nie mogg one
wystepowac bezposrednio pod obrysem projektowanej kanalizacji.

W trakcie wiercen (luty 2020 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczne.
W rozpoznanej strefie podloza wierceniami nie stwierdzono wody gruntowej do
glebokosei 4,0 m ppt. Sezonowo (wiosenne roztopy i po intensywnych opadach
deszczu) woda moze pojawié si¢ jako sgczenia na stropie gruntéw spoistych badz
rumoszu.

Glgboko$é przemarzania gruntu w rejonie Cheein wynosi 1,0 m ppt (Z. Wilun — Zarys
geotechniki, Warszawa 2007 r).
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P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J.

Kielce

. Miejscowoéé: Checiny

Wojewddztwo: wigtokrzyskie

Obiekt:

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Za”"'3

1

- kanalizacja sanitarna

Dozér geol.: B.Gliwiriski

Wiertnica:

ystem wiercenia: Recznie
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|
|

|
[
[
|

S
Rzedna: 360.80 m n.p.m.
s

kala 1: 100 \ Data wiercenia: 12-02-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J.

Kielce

Miejscowd;é;éheciny
Wojewddztwo: swietokrzyskie

Obiekt:. - kanalizacja sanitafna
Dozor geol.: B.Gliwiriski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Rzedna: 355.00 m n.p.m.

-
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System wiercenia: Recznie

Zat.Nr: 3

Wiertnica:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3
HiaL 3 Wiertnica:
Miejscowosé: Checiny Obiekt: - kanalizacja sanitarna 7 : Sslamlisrasria: Hesznie R )
Wojewddztwo: wigtokrzyskie Dozdr geol.: B.Gliwiriski : —

Rzedna: 343.50 m n.p.m.

Skala 1: 100 ‘ Data wiercenia: 12-02-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




I. P.G.F. Geoservice Masternak sp.J. | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 281403
Kielce 4 Wiertnica:
Miejscowosé: Checiny Obiekt: - k.analii;aérj;”s;r;i{ér;; System wiercenia: Recznie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Kielce 5 Wiertnica:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P.G.F. Geoservice Masternaksp.J. | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | 23

Kielce 6 Wiertnica:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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