Załącznik nr 8a do SIWZ
tekst jednolity po zmianie z dnia 24.10.2023 r.
………………………………
pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy 
OPIS PARAMETRÓW 

Używany samochód dostawczy z zabudową typu skrzynia i wywrotem trójstronnym
marka …........................ typ /  model ……………… rok produkcji …………………….. przebieg ……………. (w km)

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	Wymagania ogólne

	1
	Bezwypadkowy
	

	2
	Ładowność: min. 800 kg (należy wpisać konkretny parametr)
	

	3
	Liczba osi: 2
	

	4
	System ABS
	

	5
	Radio FM
	

	6
	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
	

	7
	Wspomaganie układu kierownicy
	

	8
	Klimatyzacja
	

	9
	Kabina: dwuosobowa lub trzyosobowa (należy podać konkretny parametr)
	

	10
	Szyby bez pęknięć i stłuczeń
	

	11
	Komplet kluczyków lub komplet kart przy systemie bezkluczykowym
	

	Zabudowa

	12
	Zabudowa typu skrzynia z wywrotem trójstronnym
	

	13
	Otwierane burty
	

	14
	Długość max. 2500 mm, szerokość ok. 2000 mm (należy podać konkretny parametr)
	

	15
	Burty aluminiowe 
	


* wypełnia Wykonawca
........................................................                                                                                             
            (miejscowość i data )   
Załącznik nr 8b do SIWZ
………………………………
pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy 
OPIS PARAMETRÓW 

Używany samochód samochód dostawczy z zabudową typu skrzynia
marka …........................ typ /  model ……………… rok produkcji …………………….. przebieg ……………. (w km)

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	Wymagania ogólne

	1
	Bezwypadkowy
	

	2
	Silnik o pojemności skokowej nie mniejszej niż 2000 cm3 (należy podać konkretny parametr)
	

	3
	Kabina: min. pięcioosobowa (należy podać konkretny parametr)
	

	4
	Centralny zamek
	

	5
	Klimatyzacja
	

	6
	Radio samochodowe
	

	7
	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy
	

	8
	Szyby bez pęknięć i stłuczeń
	

	9
	Komplet kluczyków lub komplet kart przy systemie bezkluczykowym
	

	Zabudowa

	10
	Zabudowa typu skrzynia
	

	11
	Szerokość min. 2100 mm, długość: min. 2500 mm (należy podać konkretny parametr)
	

	12
	Burty aluminiowe
	


* wypełnia Wykonawca
........................................................                                                                                             
            (miejscowość i data )   
Załącznik nr 8c do SIWZ
………………………………
pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy 
OPIS PARAMETRÓW 

Używany samochód dostawczy z zabudową typu skrzynia i wywrotem trójstronnym
marka …........................ typ /  model ……………… rok produkcji …………………….. przebieg ……………. (w km)

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	Wymagania ogólne

	1
	Bezwypadkowy
	

	2
	Ładowność: min. 900 kg (należy podać konkretny parametr)
	

	3
	Kabina podwójna, min. sześcioosobowa (należy podać konkretny parametr)
	

	4
	Silnik wysokoprężny o pojemności min. 1900 cm3 i mocy min. 130 KM (należy podać konkretne parametry)
	

	5
	Sprawny mechaniczny układ zawieszenia
	

	6
	Komplet kluczyków lub komplet kart przy systemie bezkluczykowym
	

	7
	Tylne światła przeciwmgielne
	

	8
	Lusterka drogowe bez pęknięć i stłuczeń
	

	9
	Wszystkie szyby bez pęknięć i stłuczeń
	

	10
	Poduszka powietrzna co najmniej kierowcy
	

	11
	Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją
	

	12
	Centralny zamek z pilotem
	

	13
	Układ wspomagania kierownicy
	

	14
	Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie
	

	15
	Koło zapasowe pełnowymiarowe
	

	16
	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa
	

	Zabudowa

	17
	Zabudowa typu skrzynia otwarta wywrotka trójstronna samowyładowcza
	

	18
	Sprawny układ podnoszenia skrzyni ładunkowej
	

	19
	Długość przestrzeni ładunkowej w zakresie od 2200 mm do 3200 mm (należy podać konkretny parametr)
	

	20
	Szerokość przestrzeni ładunkowej w zakresie od 2000 mm do 2200 mm (należy podać konkretny parametr)
	

	21
	Rama pośrednia aluminiowa lub stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
	

	22
	Burty wykonane z aluminium
	

	23
	Podłoga przestrzeni ładunkowej stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
	

	24
	Burty tylne i boczne otwierane i demontowane
	


* wypełnia Wykonawca
........................................................                                                                                             
            (miejscowość i data )   
Załącznik nr 8d do SIWZ
………………………………
pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy 
OPIS PARAMETRÓW 

Używany samochód dostawczy z zabudową typu skrzynia
marka …........................ typ /  model ……………… rok produkcji …………………….. przebieg ……………. (w km)

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	Wymagania ogólne

	1
	Bezwypadkowy
	

	2
	Ładowność: min. 1000 kg (należy podać konkretny parametr)
	

	3
	Kabina podwójna min. sześcioosobowa
	

	4
	Silnik wysokoprężny o pojemności min. 1900 cm3 i mocy min. 130 KM (należy podać konkretne parametry)
	

	5
	Sprawny mechaniczny układ zawieszenia
	

	6
	Komplet kluczyków lub komplet kart przy systemie bezkluczykowym
	

	7
	Tylne światła przeciwmgielne
	

	8
	Lusterka drogowe bez pęknięć i stłuczeń
	

	9
	Wszystkie szyby bez pęknięć i stłuczeń
	

	10
	Poduszka powietrzna co najmniej kierowcy
	

	11
	Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją
	

	12
	Centralny zamek z pilotem
	

	13
	Układ wspomagania kierownicy
	

	14
	Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie
	

	15
	Radio
	

	16
	Koło zapasowe pełnowymiarowe
	

	17
	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica
	

	Zabudowa

	19
	Zabudowa typu skrzynia otwarta
	

	20
	Długość przestrzeni ładunkowej w zakresie od 2200 mm do 3200 mm (należy podać konkretny parametr)
	

	21
	Szerokość przestrzeni ładunkowej w zakresie od 2000 mm do 2200 mm (należy podać konkretny parametr)
	

	22
	Rama pośrednia aluminiowa lub stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
	

	23
	Burty wykonane z aluminium
	

	24
	Burty tylne i boczne otwierane i demontowane
	


* wypełnia Wykonawca
........................................................                                                                                             
(miejscowość i data )   

Załącznik nr 8e do SIWZ
………………………………
pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy 
OPIS PARAMETRÓW 

Używana przyczepa niskopodwoziowa typu laweta
marka …........................ typ /  model ……………… rok produkcji …………………….. 

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej)

	Wymagania ogólne

	1
	Bezwypadkowa
	

	2
	Sprawny mechaniczny lub pneumatyczny układ zawieszenia
	

	3
	Ładowność min. 12 t
	

	4
	Najazdy z regulowanym rozstawem
	

	5
	Rama zabezpieczona antykorozyjnie
	

	6
	Zużycie opon nie większe niż 40 %
	

	Wyposażenie

	7
	Pełne sprawne oświetlenie 12V
	

	8
	Najazdy mechaniczne – sprężynowe lub hydrauliczne lub pneumatyczne długości nie mniej niż 2800 mm i szerokości nie mniej 750 mm lub najazd całościowy (należy podać konkretny parametr)
	

	9
	Atestowany zaczep
	

	Zabudowa

	10
	Zabudowa typu laweta otwarta
	

	11
	Sprawny pneumatyczny układ hamulcowy
	

	12
	Długość przestrzeni ładunkowej w zakresie od 8000 mm do 12000 mm (nie mniej niż 8 m) (należy podać konkretny parametr)
	

	13
	Szerokość przestrzeni ładunkowej w zakresie od 2500 mm do 3000 mm (należ podać konkretny parametr)
	

	14
	Rama aluminiowa / stalowa
	

	15
	Podłoga przestrzeni ładunkowej stalowa antypoślizgowa lub stalowo - drewniana
	

	16
	Min. 8 par uchwytów transportowych – zaczepów do mocowania ładunku
	

	17
	Listwy antynajazdowe
	

	19
	Oświetlenie obrysowe zabudowy
	


* wypełnia Wykonawca
........................................................                                                                                             
(miejscowość i data ) 
