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. Rzut piwnic

. Korytarze — piwnica

. Zesp&t pomieszczen pracowni angiografu
. Zesp&t pomieszczen pracowni USG

. Pomieszczenia pracownikéw — piwnica

. Umywalnia — piwnica

. Przesfrzenie magazynowe — piwnica

. Rzut parteru

. Korytarze — parter

. Poczekalnia i rejestracja laboratorium

. Pomieszczenia pracy — parter

. WC personelu — parter

. Umywalnia — parter

. Pietro |

. Komunikacja - pietro |

. Pokoje tézkowe i tazienki — pietro |

. Punkt pielegniarski, pokéj przygotowania pielegniarskiego, pom. zabiegowe i magazyny — piefro |
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. Komunikacja — pietro |l

. Pokoje tézkowe i tazienki — pietro I

. Punkt pielegniarski, pom. socjalne, pom. zabiegowe, magazyny — piefro I
. Pomieszczenia biurowe i tazienki personelu — pietro |l
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. Korytarze — pietro ll

. Pokoje tézkowe i tazienki — pietro lli

. Punkt pielegniarski, pom. socjalne, magazyny — pietro |l

. Pomieszczenia biurowe, pom. zabiegowe, tazienka personelu — pietro |l

. Detal écianki mobilne;

. Sufit podwieszany piwnicy
Sufit podwieszany parteru
Sufit podwieszany pietra |
Sufit podwieszany pietra |l
Sufit podwieszany pietra |l



. CZESC OPISOWA
A. OSWIADCZENIE

Podpisani ponizej o$wiadczajq, ze Projekt Wykonawczy Aranzacji Whetrz pt.: ,Rozbudowa Nowego Budynku
Szpitala A o skrzydto péinocne wraz z nadbudowq i przebudowg Budynku Kottowni nr 31 na terenie
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego” jest kompley, sporzgdzony zgodnie z obowigzujgeymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Anna Dgbrowska-Sosak
upr. bud. 141/87/0L
CZtONEK IZBY ARCHITEKTOW NR WM-0025
upr. urb. nr 24,/0OKK/POIU/2004

CZtONEK 1ZBY URBANISTOW NR G-182,/2004

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Stanistaw Sosak
upr. bud. 152/77/0L
CZtONEK IZBY ARCHITEKTOW NR WM-0024
upr. urb. nr 23,/0OKK/POIU/2004

CZtONEK 1ZBY URBANISTOW NR G-183,/2004

SPRAWDZAIACY: mgr inz. arch. Jerzy Borowik
upr. bud. 722/58 art.361
CZtONEK IZBY ARCHITEKTOW Nr WM-0146
upr. urb. nr411/88

CZtONEK 1ZBY URBANISTOW NR G-157,/2003




B. WYTYCZNE
1. OGOINE

*= W przypadku wykonczenia $cian ptytami (np. fornirowanymi, spiekami, ptytkami.) cokét stanowi ta phyta
dochodzqc do posadzki; w przypadku malowanych $cian stosowa¢ cokoty posadzkowe.

= W drzwiach nie stosowa¢ progéw. Ewentualne progi wykona¢ na réwno z posadzkg

* tqgczenie sufitéw ST i S2 na gtadko

= Fugii silikony dobiera¢ do koloru ptytek

*  Parapety wewnetrzne: Konglomerat kwarcowy Technistone Crystal Royal gr. 2cm lub réwnowazny

»  Wszystkie drzwi bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami. W razie potrzeby wykona¢ drzwi z przylgg
odwrécong fak by drzwi byty zlicowane z wykonczeniem komunikacji.

»  Wszystkie meble i elementy wykonczenia fomirowane na drogach ewakuacyjnych oraz w przestrzeniach
poczekalni i rejestracji wykonywa¢ z niezapalnych ptyt widrowych lub mdf. Nie stosowa¢ do wykonczenia
wnetrz i wykonczenia elementéw statych wyposazenia materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych oraz
dymigcych.

= Projekiuje sie systemowe wycieraczki aluminiowe z wktadem tekstylnym w strefach wejsciowych do budynku

» W strefach okotoumywalkowych oraz okotozlewozmywakowych sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
lub wyktadzing winylowg zgodnie z tabelqg wykonczenia pomieszczen oraz ktadami.

= Scianka systemowa - kabina natryskowa z drzwiczakmi, RAL 1013; Alsanit lub inna réwnowazna

= Odwodnienie liniowe Aco ShowerDrain C z kotnierzem przysciennym lub inne réwnowazne

2. KIATKI SCHODOWE
* Balustrady na klatce schodowej przewidzie¢ jako zgodne z balustradami na istniejgcej klatce schodowe;.
Wykonane ze stupkéw oraz preféw ze stali nierdzewne;.

3. MEBLE | WYPOSAZENIE

Wszystkie meble oraz wyposazenie i wykonczenie skrzydta pétnocnego Nowego Budynku Szpitala A powinny
spetnia¢ wszelkie afesty i warunki ppoz.

W pomieszczeniach od potudniowej strony nalezy przewidzie¢ rolety np. Selt Refleksol 85 SA/MA lub inne
rownowazne. Naped reczny. Konstrukcja w kolorze $cian. Tkanina zmywalna , Tkanina Selt Polyscreen 314 Black
Out Linen sand lub inna réwnowazna

4. WINDY
4.1. W1
Typ dzwigu Dzwig elekiryczny osobowy, bez maszynowni
Udzwig nominalny 630 kg lub 8 oséb
Predkos¢ 1 m/s
Wysoko$¢ podnoszenia 18.12m
liczba dojé¢/przystankéw Dzwig zafrzymuije sie na 5 przystankach. llog¢ dojé¢ od strony
przystanku podstawowego: 5
Przepisy PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu 0séb i
fowaréw
Szyb
Wymiary szybu 1600 mm szeroko$¢ x 1800 mm gtebokos¢, tolerancja +/25mm

Gtebokos¢ podszybia 1050 mm



Wysoko$¢ nadszybia

Konstrukcja szybu
Przeciwwaga

Pomieszczenia pod szybem dzwigu

Prowadnice

Liny

Kabina
Wymiary kabiny
Konstrukcja

Sufit i o$wietlenie kabiny

Sciany kabiny

Fronfowa $ciana kabiny

Podtoga kabiny

Lustro

Porecz

Listwy przypodtogowe

Sygnalizacja w kabinie

3400 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki
ostatniego przystanku wykonczonej na gofowo do spodu haka
Zelbetowa

Ciezarki zamocowane w konsirukcji ramowej, kiéra porusza sie w
prowadnicach, w podszybiu zastosowano fartuch ostonowy.
Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze. Pod szybem
niedozwolone sq pomieszczenia, w kiérych mogq przebywac
ludzie.

Do prowadnic kabinowych zasfosowano specjalne profile stalowe
ciggnione na zimno. Prowadnice przeciwwagowe to profile
wykonane z blachy giefej na zimno, utwardzane powierzchniowo i
cynkowane ogniowo. Prowadnice sq mocowane wspornikami do
$cian szybu co 2,5 m.

Wsporniki mocowane za pomocq kotew rozpreznych.

Prowadniki SLG20

Zasfosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem
sprezynowym zapewnia réwnomieme obcigzenie uktodu linowego
oraz minimalne ich wydtuzenie. Uktad linowy wykonany jest z
przetozeniem 2:1.

1100 mm szeroko$¢ x 1400 mm gtebokos¢ x 2100 mm wysokosé
Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i
prowadnikami glizgowymi, $ciany kabiny panelowe, pokryte
materiatem ftumigcym drgania. Rama podparta na krgzkach
linowych mocowanych pod kabing. Wentylacja kabiny poprzez
otwory w dolnej czesci éciany przedniej. Dodatkowo zastosowany
jest wentylator. Kabina nieprzelotowa.

Typ CL88 z okrggtymi punkiami $wietlnymi LED

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Pionowe panele $cian

Wszystkie $ciany: Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Podtoga lokalna wykonana przez Zamawiajgcego
Maksymalna grubo$¢ warstw wykonczeniowych: 23 mm
Lustro szklane

Petna szerokos¢ i petna wysokos¢

Lustro na $cianie tylnej

Porecz na $cianie lewej

Porecz aluminiowa okrggta z zaokrgglonymi zakonczeniomi z
tworzywa sztucznego (HR34)

Aluminium (LBE)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Panel dyspozycji KSC286, wyséwietlacz segmentowy, wysokos¢
877mm, szeroko$¢ 186mm, gruboséé widocznej czesci 20mm
Panel czedciowe] wysokosci

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Przyciski kwadratowe

Biaty

Oznaczenia wypukte

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem

Przycisk alarmu oznaczony zétym pierécieniem.



Przycisk zamykania drzwi

Przycisk otwierania drzwi

Whytgeznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, o$wietlenie w
kabinie wigczone

Automatyczne wylqczenie o$wietlenia w kabinie po zrealizowaniu

dyspozyciji
Typ klucza ProfiFHalbzylinder
Wymiary drzwi 900 mm szerokosci x 2000 mm wysokosci
Typ drzwi Dwupanelowe teleskopowe lewe,
Drzwi kabinowe Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Zasfosowano ogranicznik sity domykania, by uchroni¢ osoby w
syluacji przyciecia przez skrzydia drzwi. Zmniejsza to réwniez

ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obszarze drzwi.
Drzwi wyposazono w kurtyne $wietlng, mocowanq do progu

Typ progu Typ R z listwg maskujgeq o szerokosci 76mm Wykonany z profily
stalowego z aluminiowq naktadkq wierzchniq
Drzwi przystankowe Drzwi z ramg , REI 60

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Wysoko$¢ otworu pod drzwi mierzona od wierzchu gofowej
posadzki do spodu surowego nadproza (§ciana A): 2180 mm

Sygnalizacja przystankowa Kasety wezwan typu KSL286 o wymiarach SIMPLEX 58mm x
290mm x 15mm / DUPLEX 100mm x 290mm x 15mm.
Kaseta wezwan umieszczona jest na kazdym przystanku
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym
Kasety wezwan montowane w o$cieznicy.

Wyposazenie uktadu sterowania

Wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h.

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Automatyczne poziomowanie kabiny

Informacja glosowa w kabinie

Dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego limitu fadownosci.

Hamowanie rezystorem (BMV R)

Oswietlenie awaryjne kabiny

Whytgcznik gtéwny w panelu sterowania

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku (EBDA)

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej dzwigu oraz
utrzyma¢ zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyklad poprzez: zasilanie awaryine;
zwhoke czasowq na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytqcznika gtéwnego pradu). Po zjezdzie na
przystanek ewakuacyiny kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po
odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajq
anulowane.

tgczno$¢ glosowa (interkom) kabina-panel serwisowy

Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym, za pomocq fgcznosci GSM

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

Wymuszone zamkniecie drzwi.

Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji



Opcja oszczedzania energii. W fryb standby przechodzg: sterowanie, naped, sygnalizacja, naped drzwi

kabinowych oraz kurtyna $wietlna

W standardzie o$wietlenie szybu, wylqcznik gtéwny, zabezpieczenia elekiryczne

Bezkorytkowa instalacja szybowa
Filir przeciwzaktéceniowy

Naped

Typ napedu

Moc wyiéciowa napedu
Prqd znamionowy

Prad rozruchowy
Zasilanie napedu
Oswietlenie

Potozenie napedu

4.2. W2

Dane ogdlne

Typ dzwigu

Udzwig nominalny
Predkos¢

Wysoko$¢ podnoszenia
liczba dojs¢/przystankow

Przepisy

Szyb

Wymiary szybu
Gtebokos¢ podszybia
Wysoko$¢ nadszybia

Konstrukcja szybu
Podzespoty mechaniczne
Przeciwwaga

Pomieszczenia pod szybem dzwigu

Prowadnice

Naped bezreduktorowy, tréjffazowy silnik synchroniczny ze
zintfegrowanym kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego
na $cieranie. Podwainy uktad hamulcéw elekiromagnetycznych.
Okfadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu
niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie hamulcéw w
sytuacjach awaryjnych.

4 kw

14 A

17 A

3x400V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Izolowany wibracyinie zespét napedowy mocowany bezposrednio
do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak
konieczno$ci budowy maszynowni.

Dzwig elekiryczny towarowy

2500 kg lub 33 oséb

T m/s

18.12m

Dzwig zatrzymuje sie na 5 przystankach. lloé¢ dojé¢ od strony
przystanku podstawowego: 5

PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw

3450 mm szeroko$¢ x 2355 mm gtebokos¢, tolerancja +/-25mm
1600 mm

4100 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki
ostatniego przystanku wykonczonej na gofowo do spodu haka
Zelbetowa

Ciezarki zamocowane w konsirukcji ramowej, kiéra porusza sie w
prowadnicach, w podszybiu zastosowano fartuch ostonowy.
Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze. Pod szybem
niedozwolone sq pomieszczenia, w kiérych mogq przebywa¢ ludzie.
Do prowadnic kabinowych zasfosowano specjalne profile stalowe
ciggnione na zimno. Prowadnice przeciwwagowe to profile
wykonane z blachy giefej na zimno, utwardzane powierzchniowo i
cynkowane ogniowo. Prowadnice sqg mocowane wspornikami do
$cian szybu co 2,5 m.

Wsporniki mocowane za pomocq kotew rozpreznych.

Prowadniki SLG2A



Liny

Kabina
Wymiary kabiny

Konstrukcja

Sufit i o$wietlenie kabiny

Zasfosowanie odpowiedniej iloéci lin, z zawieszeniem sprezynowym
zapewnia réwnomierne obcigzenie uktadu linowego oraz minimalne
ich wydhtuzenie. Uktad linowy wykonany jest z przetozeniem 4:1.

2350 mm szeroko$¢ x 1900 mm gtebokos¢ x 2200 mm wysokos¢

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i
prowadnikami glizgowymi, $ciany kabiny panelowe, pokryte
materiatem tumigcym drgania. Rama podparta na krgzkach linowych
mocowanych pod kabing. Wentylacja kabiny poprzez otwory w
dolnej czesci écian bocznych oraz tylnej. Dodatkowo zasfosowany
jest wentylator. Kabina nieprzelotowa.

Typ CL88 z okrggtymi punkiami $wietlnymi LED, drabina w suficie

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Sciany kabiny

Fronfowa $ciana kabiny

Podtoga kabiny

Lustro

Porecz

Listwy przypodtogowe

Sygnalizacja w kabinie

Drzwi
Wymiary drzwi

Typ drzwi

Drzwi kabinowe

Pionowe panele $cian

Wszystkie $ciany:Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Podtoga lokalna wykonana przez Zamawiajgcego
Maksymalna grubos¢ warstw wykonczeniowych: 20 mm
Lustro szklane

Czesciowa szeroko$¢ i czedciowa wysokose

Lustro na $cianie tylnej

Porecz na $cianie lewej

Porecz aluminiowa okrggta z zaokrgglonymi zakonczeniomi z
tworzywa sztucznego (HR34)

Aluminium (LBE)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Panel dyspozycji KSC286, wyséwietlacz segmentowy, wysokos¢
877mm, szeroko$¢ 186mm, gruboéé widocznej czesci 20mm
Panel czedciowe] wysokosci

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Przyciski kwadratowe

Biaty

Oznaczenia wypukte

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem

Przycisk alarmu oznaczony zétym pierécieniem.

Przycisk otwierania drzwi

Automatyczne wylqczenie o$wietlenia w kabinie po zrealizowaniu
dyspozyciji

2200 mm szerokosci x 2000 mm wysokosci

Czteropanelowe centralne

KES800

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)



Zasfosowano ogranicznik sity domykania, by uchroni¢ osoby w
syluacji przyciecia przez skrzydta drzwi. Zmniejsza to réwniez ryzyko
uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obszarze drzwi.
Drzwi wyposazono w kurtyne $wietlng, mocowang do progu

Typ progu Typ R z listwg maskujgeq o szerokosci 76mm
Wykonany z petnego profilu aluminiowego

Drzwi przystankowe Drzwi z ramg , REI 60
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Wysoko$¢ otworu pod drzwi mierzona od wierzchu gofowej posadzki
do spodu surowego nadproza ($ciana A): 2180 mm

Typ progu Typ N1 bez listwy maskujgcej, dopuszczalna grubos¢ posadzki od
35mm do 135mm Wykonany z profilu stalowego z aluminiowq
naktadkg wierzchnig

Sygnalizacja przystankowa Kasety wezwan typu KSL286 o wymiarach SIMPLEX 58mm x 290mm
x 15mm / DUPLEX 100mm x 290mm x 15mm.
Kaseta wezwan umieszczona jest na kazdym przystanku
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym
Kasety wezwan montowane w o$cieznicy.

Wyposazenie ukladu sterowania

wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h.

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Automatyczne poziomowanie kabiny

Informacja glosowa w kabinie

Hamowanie rezystorem (BMV R)

Whytgeznik gtéwny w szybie dzwigu

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku (EBDA)

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewni¢

bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej dzwigu oraz

utrzyma¢ zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyklad poprzez: zasilanie awaryine;

zwhoke czasowq na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytqcznika gtéwnego pradu). Po zjezdzie na

przystanek ewakuacyiny kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po

odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajq

anulowane.

tgczno$¢ glosowa (interkom) kabina-panel serwisowy

Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym, za pomocq fgcznosci GSM

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

Wymuszone zamkniecie drzwi.

Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodzg: naped oraz sygnalizacja

W standardzie o$wietlenie szybu, wylqcznik gléwny, zabezpieczenia elekiryczne

Bezkorytkowa instalacja szybowa

Filir przeciwzaktéceniowy

Naped

Typ napedu Naped bezreduktorowy, tréjffazowy silnik synchroniczny ze
zintfegrowanym kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na
$cieranie. Podwajny uklad hamulcow elekiromagnetycznych.
Okfadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu
niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie hamulcéw w sytuacjach
awaryjnych.



Moc wyiéciowa napedu
Prqd znamionowy

Prad rozruchowy
Zasilanie napedu
Oswietlenie

Potozenie napedu

4.3. W3

Typ dzwigu

Udzwig nominalny
Predkos¢

Wysoko$¢ podnoszenia
liczba dojs¢/przystankow

Przepisy

Szyb

Wymiary szybu
Gtebokos¢ podszybia
Wysoko$¢ nadszybia

Konstrukcja szybu
Podzespoty mechaniczne
Przeciwwaga

Pomieszczenia pod szybem dzwigu

Prowadnice

Liny

Kabina
Wymiary kabiny
Konstrukcja

Sufit i o$wietlenie kabiny

14,4 kwW

38 A

49 A

3x400V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Izolowany wibracyinie zespét napedowy mocowany bezposrednio do
prowadnic w nadszybiu, po sfronie przeciwwagi - brak koniecznosci
budowy maszynowni.

Dzwig elekiryczny osobowy, bez maszynowni

630 kg lub 8 oséb

Tm/s

4.53 m

Dzwig zatrzymuije sie na 2 przystankach. lloé¢ dojé¢ od strony
przystanku podstawowego: 2

PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw

1600 mm szeroko$¢ x 1800 mm gtebokos¢, tolerancja +/-25mm
1050 mm

3400 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki
ostatniego przystanku wykonczonej na gofowo do spodu haka
Zelbetowa

Ciezarki zamocowane w konsirukcji ramowej, kiéra porusza sie w
prowadnicach, w podszybiu zastosowano fartuch ostonowy.
Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze. Pod szybem
niedozwolone sq pomieszczenia, w kiérych mogq przebywa¢ ludzie.
Do prowadnic kabinowych zasfosowano specjalne profile stalowe
ciggnione na zimno. Prowadnice przeciwwagowe to profile
wykonane z blachy giefej na zimno, utwardzane powierzchniowo i
cynkowane ogniowo. Prowadnice sqg mocowane wspornikami do
$cian szybu co 2,5 m.

Wsporniki mocowane za pomocq kotew rozpreznych.

Prowadniki SLG20

Zasfosowanie odpowiedniej iloéci lin, z zawieszeniem sprezynowym
zapewnia réwnomierne obcigzenie uktadu linowego oraz minimalne
ich wydhtuzenie. Uktad linowy wykonany jest z przetozeniem 2:1.

1100 mm szeroko$¢ x 1400 mm gtebokos¢ x 2100 mm wysokosé¢
Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i
prowadnikami glizgowymi, $ciany kabiny panelowe, pokryte
materiatem tumigcym drgania. Rama podparta na krgzkach linowych
mocowanych pod kabing. Wentylacja kabiny poprzez otwory w
dolnej czesci éciany przedniej. Dodatkowo zastosowany jest
wentylator. Kabina nieprzelotowa.

Typ CL88 z okrggtymi punkiami $wietlnymi LED

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Sciany kabiny

Pionowe panele $cian
Wszystkie $ciany:Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Safin (F)



Fronfowa $ciana kabiny Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Podtoga kabiny Podtoga lokalna wykonana przez Zamawiajgcego
Maksymalna grubos¢ warstw wykonczeniowych: 23 mm
Lustro Lustro szklane

Petna szerokos¢ i petna wysokos¢
Lustro na $cianie tylnej
Porecz Porecz na $cianie lewej
Porecz aluminiowa okrggta z zaokrgglonymi zakonczeniomi z
tworzywa sztucznego (HR34)

Aluminium (LBE)

Listwy przypodtogowe Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Sygnalizacja w kabinie Panel dyspozycji KSC286, wyséwietlacz segmentowy, wysokos¢
877mm, szeroko$¢ 186mm, grubosé widocznej czesci 20mm
Panel czedciowe] wysokosci
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Przyciski kwadratowe
Biaty
Oznaczenia wypukte
Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem
Przycisk alarmu oznaczony zétym pierécieniem.

Przycisk zamykania drzwi

Przycisk otwierania drzwi

Whytgeznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, o$wietlenie w
kabinie wigczone

Automatyczne wylqczenie o$wietlenia w kabinie po zrealizowaniu

dyspozyciji
Typ klucza ProfiFHalbzylinder
Ciezar wykonczenia lokalnego Przewidywany maksymalny ciezar wykonczenia lokalnego 50 kg
Drzwi
Wymiary drzwi Q00 mm szerokosci x 2000 mm wysokosci
Drzwi przystankowe REI 60
Typ drzwi Dwupanelowe teleskopowe lewe
Drzwi kabinowe KES201
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Zasfosowano ogranicznik sity domykania, by uchroni¢ osoby w
syluacji przyciecia przez skrzydta drzwi. Zmniejsza to réwniez ryzyko
uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obszarze drzwi.
Drzwi wyposazono w kurtyne $wietlhg, mocowang do progu
Typ progu Typ R z listwg maskujgcq o szerokosci 76mm
Wykonany z profilu stalowego z aluminiowqg naktadkg wierzchnig
Drzwi przystankowe Drzwi z ramg

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Wysoko$¢ otworu pod drzwi mierzona od wierzchu gofowej posadzki
do spodu surowego nadproza ($ciana A): 2180 mm

Typ progu Typ TX z listwg maskujgeq o szerokoéci 76mm, dopuszczalna grubos¢
posadzki od Omm do 120mm

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowqg naktadkg wierzchnig



Sygnalizacja przystankowa Kasety wezwan typu KSL286 o wymiarach SIMPLEX 58mm x 290mm
x 15mm / DUPLEX 100mm x 290mm x 15mm.
Kaseta wezwan umieszczona jest na kazdym przystanku
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Podswietlenie przyciskdw w kolorze biatym
Kasety wezwan montowane w o$cieznicy.

Wyposazenie ukladu sterowania

Wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h.

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Automatyczne poziomowanie kabiny

Informacja glosowa w kabinie

Dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego limitu fadownosci.

Hamowanie rezystorem (BMV R)

Oswietlenie awaryjne kabiny

Whytgeznik gtéwny w panelu sterowania

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku (EBDA)

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewni¢

bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej dzwigu oraz

utrzyma¢ zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyklad poprzez: zasilanie awaryine;

zwhoke czasowq na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytqcznika gtéwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek

ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu

sygnatu dzwig wraca do ruchu aufomatycznie, przy czym wezesniej wybrane dyspozycie zostajg anulowane.

tgczno$¢ glosowa (interkom) kabina-panel serwisowy

Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym za pomocq fgcznosci GSM

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

Wymuszone zamkniecie drzwi.

Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji

Opcja oszczedzania energii. W iryb standby przechodzg: sterowanie, naped, sygnalizacja, naped drzwi

kabinowych oraz kurtyna $wietlna

W standardzie o$wietlenie szybu, wylqcznik gléwny, zabezpieczenia elekiryczne

Bezkorytkowa instalacja szybowa

Filir przeciwzaktéceniowy

Naped

Typ nopedu Naped bezreduktorowy, tréjffazowy silnik synchroniczny ze
zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na
$cieranie. Podwajny uklad hamulcow elekiromagnetycznych.
Okfadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu
niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie hamulcéw w sytuacjach
awaryjnych.

Moc wyiéciowa napedu 4 kw

Prqd znamionowy 14 A

Prqd rozruchowy 17 A

Zasilanie napedu 3x400V, 50 Hz

Oswietlenie 230V, 50 Hz

Potozenie napedu Izolowany wibracyinie zespét napedowy mocowany bezposrednio do

prowadnic w nadszybiu, po sfronie przeciwwagi - brak koniecznosci
budowy maszynowni.



C. TABELA WYKONCZENIA POMIESZCZEN

WYKLADZINY WINYLOWE

W1: Wyktadzina winylowa Forbo Sphera Element 50028 greige (NCS S 2002-Y50R) lub inna réwnowazna
W2: Wyktadzina winylowa Forbo Sphera Element 50022 shell (NCS S 1005-Y10R) lub inna réwnowazna

W3: Wyktadzina winylowa Forbo Sphera Element 50047 pale green (NCS S 1010-G50Y) lub inna réwnowazna
W4: Wyktadzina winylowa Forbo Sphera Element 50046 teal (NCS S 4040-B10G) lub inna réwnowazna

W5: Wyktadzina winylowa Forbo Sphera Element 50034 amethyst (NCS S 4040-R80B) lub inna réwnowazna
Wé: Wyktadzina winylowa Forbo Sphera Element 50057 tangerine(NCS S 1060-Y50R) lub inna réwnowazna
W7: Wyktadzina winylowa Forbo Colorex EC 250219 assuan (NCS S 2030-Y30R) lub inna réwnowazna

W8: Wyktadzina winylowa Forbo Colorex EC 250225 kiwi (NCS S 1515-B80G) lub inna réwnowazna

W9: Wyktadzina winylowa Forbo Colorex EC 250204 montblanc (NCS S 1502-R50B) lub inna réwnowazna

PtYTKI GRESOWE

P1: Phytka gresowa Tubqdzin Pastele Mono Stoneczne 200 x 200 mm (RAL DESIGN 080 80 50) lub inna
réwnowazna (Fuga Fg2)

P2: Phytka gresowa Tubqdzin Pastele Mono Latte 200 x 200 mm  (RAL DESIGN 040 70 05) lub inna réwnowazna
(Fuga Fgo)

P3: Phytka gresowa Opoczno Moondust black 594 x 594 mm lub inna réwnowazna (Fuga Fg4)

P4: Phytka gresowa Opoczno Moondust cream steptread 295,5 x 594 mm lub inna réwnowazna (Fuga Fgb)

P5: Phytka gresowa Tubqgdzin Colour House of Tones Grey Str 598 x 598 mm lub inna réwnowazna (Fuga Fg2)
P6: Phytka gresowa Tubqdzin Colour White 748 x 298 mm lub inna réwnowazna (Fuga Fgl)

P7: Phytka gresowa Tubqdzin Colour Vanila 748 x 298 mm lub inna réwnowazna (Fuga Fg2)

P8: Phytka gresowa Tubqdzin Pastel Kos¢ Stoniowa 200 x 200 mm (RAL EFFECT 120-4) lub inna réwnowazna (Fuga
Fg2)

P9: Phytka gresowa Tubqdzin Pastel Kos¢ Stoniowa MAT 200 x 200 mm (RAL EFFECT 120-4) lub inna réwnowazna
(Fuga Fg2)

P10: Phytka gresowa Tubgdzin Colour Mint 748 x 298 mm lub inna réwnowazna (Fuga Fg3)

P11: Phytka gresowa Tubgdzin Colour White STRT 148 x 148 mm lub inna réwnowazna (Fuga Fgl)

FUGI CEMENTOWE

Fg1: Fuga cementowa szer. 2mm Mapei Uliracolor Plus kolor 100 lub inna réwnowazna
Fg2: Fuga cementowa szer. 2mm Mapei Uliracolor Plus kolor 130 lub inna réwnowazna
Fg3: Fuga cementowa szer. 2mm Mapei Uliracolor Plus kolor 180 lub inna réwnowazna
Fg4: Fuga cementowa szer. 6mm Mapei Ultracolor Plus kolor 149 lub inna réwnowazna
Fg5: Fuga cementowa szer. 6mm Mapei Ultracolor Plus kolor 130 lub inna réwnowazna
Fg6: Fuga cementowa szer. 2mm Mapei Ultracolor Plus kolor 133 lub inna réwnowazna

POSADZKI ZYWICZNE
Z1: Posadzka zywiczna LAINER E VERS COMPACT kolor 004 lub inna réwnowazna
72: Posadzka zywiczna LAINER E VERS COMPACT kolor 003 lub inna réwnowazna

FARBY SCIENNE

F1: Farba $cienna loteksowa Tikurilla Symphony F488 (NCS S 1001-R0O1B) lub inna réwnowazna

F2: Farba $cienna lateksowa Tikurilla Symhony Y462 (NCS 1105-Y21R, RAL 1013 Oyster white) lub inna
réwnowazna

F3: Farba $cienna lateksowa Tikurilla Symhony F460 (NCS S 0502-YO7R, RAL 9010 Pure white) lub inna
réwnowazna

F4: Tynk mozaikowy drobnoziarnisty Baumit MosiakSupreme M312 lub inny réwnowazny

OKtADZINY SCIENNE
O1: lustro cienne klejone

O2: Okadzina écienna PVC Forbo Onyx+ 26501 light grey (NCS 1002-Y) lub inna réwnowazna



O3: Oktadzina écienna PVC Forbo Onyx+ 26500 ivory (NCS 0502-Y) lub inna réwnowazna

O4: Oktadzina écienna PVC Forbo Onyx+ 26507 soft lilac (NCS 1015-R60B) lub inna réwnowazna
O5: Okadzina écienna PVC Forbo Onyx+ 26518 soft teal (NCS 1510-B60G) lub inna réwnowazna
O6: Oktadzina écienna PVC Forbo Onyx+ 26508 soft almond (NCS 1515-G60Y) lub inna réwnowazna
O7: Oktadzina écienna PVC Forbo Onyx+ 26505 soft yellow (NCS 1515-Y) lub inna réwnowazna

O8: Oktadzina écienna PVC Forbo Onyx+ 26506 soft peach (NCS 1010-Y20R) lub inna réwnowazna
O9: Oktadzina écienna winylowa Vescom larak 1079.05 (NCS 1002-Y50R)lub inna réwnowazna
O10: Okfadzina écienna winylowa Vescom larak 1079.23 (NCS 2020-Y50R) lub inna réwnowazna

OKtADZINY MEBLOWE
M1: MDF lakierowany, pétmat, kolor RAL 9010 Pure White

M2: ptyta meblowa laminowana Pfliederer Dgb Lancelot R20027 RU lub inna réwnowazna

M3: MDF lakierowany, pétmat, kolor RAL T000 Green Beige

SUFITY PODWIESZANE

S1: Sufit podwieszany monolityczny Rigips 4PRO lub inny réwnowazny

S2: Sufit kasetonowy podwieszany Rigips Gyptone Base 31, konstrukcja ukryta D2, 600x600mm lub inny
rownowazny

S3: Sufit kasetonowy podwieszany aseptyczny Rigips Gyprex Asepta, 600x600mm lub inny réwnowazny
S4: Sufit kasetonowy podwieszany Rigips Gyptone Trap Quattro 20, 1200x600mm lub inny réwnowazny

PORECZE

Porecz 1: Porecz CS Polska MCE 40/45 Acrovyn Bactericide 40mm @ kolor 16 zéty (RAL 1023) lub inny
rownowazny

Porecz 2: Porecz CS Polska MCE 40/45 Acrovyn Bactericide 40mm @ kolor 5018 laguna (RAL 5018) lub inny
rownowazny

Porecz 3: Porecz CS Polska MCE 40/45 Acrovyn Bactericide 40mm @ kolor 32 ciemna $liwka (RAL 4004) lub
inny rownowazny

Porecz 4: Porecz CS Polska MCE 40/45 Acrovyn Bactericide 40mm & kolor 17 mandarynkowy (RAL 1028) lub

inny réwnowazny

ODBOJNICE

Odbojnica 1: Odbojnica CS Polska TP300 kolor 16 zotty (RAL 1023) lub inny réwnowazny
Odbojnica 2: Odbojnica CS Polska TP300 kolor 5018 laguna (RAL 5018) lub inny réwnowazny
Odbojnica 3: Odbojnica CS Polska TP300 kolor 32 ciemna sliwka (RAL 4004) lub inny réwnowazny
Odbojnica 4: Odbojnica CS Polska TP300 kolor 17 mandarynkowy (RAL 1028) lub inny réwnowazny

NAROZNIKI

Naroznik 1: Naroznik CS Polska SO50 kolor 16 zotty (RAL 1023) lub inny réwnowazny

Naroznik 2: Naroznik CS Polska SO50 kolor 5018 laguna (RAL 5018) lub inny réwnowazny
Naroznik 3: Naroznik CS Polska SO50 kolor 31owoc granatu (RAL 3011) lub inny rdwnowazny
Naroznik 4: Naroznik CS Polska SO50 kolor 17 mandarynkowy (RAL 1028) lub inny réwnowazny

COKOtY

C1: posadzka wywinieta na $ciane 15cm
C2: brak cokotu

C3: coket z zywicy poliuretanowej wys. 10cm
C4: coket z phytek gresowych wys. 10cm

BIAtY MONTAZ:

WC 1: Miska ustepowa KOO lejowa wiszqgca owalna Rimfree NOVA PRO lub inna réwnowazna, bez
wewnetrznego kotnierza. lub inna réwnowazna ; Deska sedesowa KOO antybakteryina owalna, wolnoopadaijgea
NOVA PRO lub inna réwnowazna. Przycisk uruchamiajgey do sptukiwania dwudzielnego.Uruchamianie z przodu.



Popychacze izolowane akustycznie. Np. Geberit Sigma30 . Sita nacisku <20 N, materiat: tworzywo sztuczne. Phyta
i przyciski: biate. lub inne réwnowazne

WC 2: Miska ustepowa KOO lejowa wiszqca Rimfree dla oséb niepetnosprawnych NOVA PRO BEZ BARIER lub
inna réwnowazna, bez wewnetrznego kotnierza. dt. 70 cm, lub inna rdwnowazna ; Deska sedesowa KOtO
NOVA PRO BEZ BARIER antybakferyjna dla oséb starszych i niepetnosprawnych lub inna réwnowazna. Przycisk
uruchamiajgcy do sptukiwania dwudzielnego.Uruchamianie z przodu. Popychacze izolowane akustycznie. Np.
Geberit Sigma30 . Sita nacisku <20 N, materiat: tworzywo sztuczne. Plyta i przyciski: biate. lub inne réwnowazne

UT: Umywalka KOtO NOVA PRO BEZ BARIER lub inna réwnowazna, 55 cm dla oséb niepetnosprawnych, z
otworem, bez przelewu. Bateria sfojgca na umywalce chromowana, jednouchwytowa np. Hansgrohe Talis Care
bateria umywalkowa 80 jednouchwytowa z dtugim uchwytem chrom 32035000 lub inna réwnowazna

U2: Umywalka DURAVIT Architec lub inna réwnowazma, 575mm, bez przelewu, z pétkg na baterie od spodu
glazurowana. Bateria stojgca na umywalce chromowana, jednouchwytowa np. Grohe Essence S chrom

23589001, lub inna réwnowazna

U3: Umywalka KOO LIFE! lub inna réwnowazna, 40 cm, z otworem po prawej stronie, bez przelewu. Bateria
stojgca na umywalce chromowana, jednouchwytowa np. Grohe Essence S chrom 23589001, lub inna
réwnowazna

U4: Umywalka podblatowa DURAVIT ARCHITEC lub inna réwnowazna, @ 420 mm, bez przelewu, bez pétki na
baterie od spodu glazurowana, mocowanie do montazu w drewnianej konsoli w komplecie, @ 420 mm, Nr art.

031942 lub inna réwnowazna. Bateria écienna chromowana, wylewka stata, bezdotykowa, np. Grohe Euroeco
Cosmopolitan E bateria umywalkowa na podczerwien 36274000 lub inna réwnowazna

Om: Oczomyijka i prysznic bezpieczenstwa. Np Bocchi SC 710 lub inna réwnowazna - urzgdzenie tgczone
monfowane do podtogi, dodatkowy pedat nozny, catos¢ wykonana z elastycznego tworzywa PP o wysokiej
odpomosci chemicznej, elementy fgczgce z mosiqgdzu, wydajnosé¢ prysznica 1201/1', wydajnoé¢ oczomyijki 141/1"

Brodzik - brodzik akrylowy Roca, Malaga, 90x90cm, zaokgglony, lub inny réwnowazny. Podtynkowa bateria
prysznicowa, powfoka chromowa, metalowa dzwignia, uszczelnienie rozely i frzpienia, mefalowa rozefa

zakryte zamocowanie. Np. Grohe Essence bateria prysznicowa podtynkowa 19286001 . lub inna réwnowazna .
Stuchawka na drgzku prysznicowym montaz nascienny np. Groge Classic Rainshower zestaw prysznicowy z
drgzkiem chrom 28770001 lub inna réwnowazna.

Odwaodnienie liniowe: odwodnienie liniowe Aco ShowerDrain C z kotniezem przyéciennym , syfon niski, wysokos¢
zabudowy h=65mm, ruszt Tile, lub inne réwnowazne. Podiynkowa bateria prysznicowa, powfoka chromowa,
mefalowa dzwignia, uszczelnienie rozety i trzpienia, mefolowa rozeta zakryte zamocowanie. Np. Grohe Essence
bateria prysznicowa podtynkowa 19286001. lub inna réwnowazna . Stuchawka na drgzku prysznicowym montaz
nascienny np. Groge Classic Rainshower zestaw prysznicowy z drgzkiem chrom 28770001 lub inna réwnowazna

Kabina prysznicowa: kabina prysznicowa Roca Metropolis Kabina prysznicowa Rondo z powtokqg MaxiClean,
profile aluminiowe chromowane, lub inna réwnowazna






