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[I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY pn.:
Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydto potnocne wraz z nadbudowa
i przebudowa Budynku Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30

Adres inwestycji: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie,
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, dz. 126, obr 61.

Zamawiajacy: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie,
10-082, ul. Warszawska 30

Projektant: ,505ak i Sosak Projekt” Sp. z 0.0.
Olsztyn, ul. Zodiakalna 2

Projekt wykonat: mgr inz. arch. Stanistaw Sosak
upr.bud. 152/77/0L
Cztonek Izby Architektow WM-0024

mgr inz. arch. Anna Dabrowska-Sosak
upr. bud. nr 141/87/0L
Czlonek Izby Architekiow WM-0025

Projekt sprawdzit: mgr inz. arch. Jerzy Borowik
upr. bud. 722/58 art.361
Czlonek Izby Architektow Nr WM-0146

Projekt opracowat: mgr inz. arch. Karolina Czyz
mgr inz. Michat Dworznik






2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z dnia 24 wrze$nia 2018 r. w Olsztynie. pomigdzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, 10-082 Olsztyn, ul.
Warszawska 30, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora — dr n. med. tukasza Grabarczyka a Sosak i
Sosak Projekt Sp. z 0.0., 10-712 QOlsztyn, ul. Zodiakalna 2, zwanym dalej Wykonawcq reprezentowanym przez Prezesa — Stanistawa
Sosaka

2.2. Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409)

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami)

24. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (Dz. U. z 2012 r. poz.739)

2.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogblnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

2.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

2.7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

2.8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoz.
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

2.9. Wytyczne Zamawiajacego
2.10.  Inwentaryzacja stanu istniejacego
2.11.  Normy i literatura zwigzana.

2.12.  Obowiazujace Polskie Normy i wymogi ISO.
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydto potnocne wraz z
nadbudowa i przebudowq Budynku Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy
Warszawskiej 30

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce gm. M. Olsztyn, obr. 61, dz. ew. 126 i jest wiasno$cig Uniwersytetu
Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie uzytkowang przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Stanowiac zesp6t zabudowy lezy w
potudniowej czesci miasta Olsztyn. Dziatka usytuowana jest przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie i stanowi kompleks dawnego
szpitala wojskowego na terenie historycznego Dolnego Przedmiescia Olsztyna, w rejonie Starego Miasta.

Projekt zaktada sie rozbudowe budynku szpitalnego o potnocne skrzydto "A” oraz nadbudowe i przebudowe istniejacej Kottowni nr
31 oraz tlenowni.

W projektowanym budynku przewidziano:

— Piwnica -Zesp6t pomieszczen Radiologii Zabiegowej, Zespot pomieszczen Pracowni MRI, serwerownia

— Parter — Apteka Szpitalna i Laboratorium z Pracownig Serologii Transfuzjologicznej oraz Bankiem Krwi

— | Pietro — Oddziat Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej (15 16zek) oraz Oddziat Kliniczny Rehabilitacji Ogolnoustrojowej (15
tozek)



— Il Pietro — Klinika Neurologii z Oddziatem Udarowym (25 t67ek)
— Il Pietro — Il Klinika Kardiologii i Chorob Wewnetrznych

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 126. Projektowany budynek znajduje sie w potnocnej czesci kompleksu budynkow
szpitalnych, w sasiedztwie czteropietrowego podpiwniczonego budynku ,A”. Dojazd do budynku odbywaé sie bedzie, poprzez
istniejaca droge wewnetrzna.

Projektowany budynek stanowi rozbudowe budynku A oraz nadbudowe istniejacej Kottowni i Tlenowni. W celu zapewnienia
komunikacji z istniejacym budynkiem szpitalnym budynek potaczono od strony potudniowej na wszystkich kondygnacjach.
Komunikacje pionowa w budynku zapewniaja dwie klatki schodowe oraz pion windowy - sktadajacy sie z windy osobowo — tozkowej
oraz windy osobowej. Klatki te stuza réwniez celom ewakuacji.

W obrebie poszczegdlnych kondygnacji znajduj sie:
PIWNICA

— Pomieszczenia techniczne

— Szatnie personelu

— Sala seminaryjna dla 20 studentow

— Pracownia Radiologii zabiegowej z Angiografem

— 2 Sale USG

— Pracownia Rezonansu Magnetycznego

— Pomieszczenia Magazynu Aptecznego z dzwigiem towarowo-osobowym

PARTER

— Apteka Szpitalna
— Laboratorium z Pracownig Serologii Transfuzjologicznej oraz Bankiem Krwi

PIETRO |

— Oddziat Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej (15 tozek) oraz Oddziat Kliniczny Rehabilitacji Ogolnoustrojowej (15 10zek) w tym
dwie izolatki
— Sala dydaktyczna do nauczania Fizjoterapii i Rehabilitacji oraz nauczania opieki nad pacjentami w $piaczce

PIETRO II

— Klinika Neurologii z Oddziatem Udarowym (25 tozek) w tym trzy izolatki
— Sale dydaktyczne do nauczania Neurologii oraz postgpowania z pacjentami z udarami

PIETRO III

— Il Klinika Kardiologii i Chorob Wewnetrznych (25 t6zek) w tym dwie izolatki
— Sale dydaktyczne do nauczania Kardiologii, Kardioonkologii i Geriatrii

5.1. PARAMETRY BUDYNKU

*  Wymiary budynku 34m x 43 m

» Budynek jest podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje nadziemne.
 Dach pfaski kryty papa, ocieplony styropianem 24 cm.

»  Wysokos¢ budynku 19,82 m — budynek Sredniowysoki

o Poziom parteru przyjeto rowny 113,92 m n.p.m.



«  Sciany zewnetrzne Silka 24 cm / zelbetowe

*  Budynek ocieplony styropianem 18 ¢cm, a w pasach migdzykondygnacyjnych, na oddzieleniach przeciwpozarowych oraz klatkach
schodowych wetng mineralng 18 cm
— Powierzchnia zabudowy wynosi 700 m2

5.2. ANALIZA URBANISTYCZNA

Ze wzgledu lokalizacje budynku pomiedzy istniejaca oraz nowopowstajaca zabudowa przeanalizowano warunki urbanistyczne pod
katem mozliwosci rozbudowy.

Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji projektowanego budynku od poziomu parteru budynkow szpitalnych wynosi 19,82 m a poziom
dolnej krawedzi najnizej potozonych okien budynku przestanianego, czyli budynku Laboratorium Komérek Macierzystych wynosi
0,80 m wobec tego wysoko$¢ przestaniania wynosi 19,20 m. Ze wzgledu, e jest to zabudowa Srédmiejska odlegto$¢ ta mozna
zmnigjszy¢ nie wiecej niz o potowe (W.T. §13.4) czyli do 9,61 m i jest to minimalna dopuszczalna odlegto$¢ usytuowania budynku
projektowanego od Laboratorium Komorek Macierzystych — projektowana odlegtosc to 14m.

6. KONSTRUKCJA

Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej. Sciany konstrukcyjne murowane z cegly wapienno-piaskowe;j. Stropy
zelbetowe zespolone. Klatki schodowe zelbetowe monolityczne o konstrukcji ptytowej. Szyby windowe zelbetowe monolityczne.

Do obliczen statycznych obcigzenia zostang przyjete zgodnie z normami:

PN-82/B-02000  Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001  Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003  Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010  Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem. Zmiana PN-80/B-02010/Az1 pazdziernik 2006
PN-77/B-02011  Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

Zmiana PN-77/B-02011/Az1 lipiec 2009.

Jako obcigzenia zmienne technologiczne przyjeto nastepujace obcigzenia:

~ gabinety lekarskie, pomieszczenia biurowe - 2,00 kN/m?
- sale szpitalne - 2,00 kN/m?
~ sale o nietypowym sposobie uzytkowania wg wytycznych inwestora

- poczekalnie i szatnie - 4,00 kN/m?
~ laboratoria szpitalne, sale zabiegowe - 3,50 kN/m?
~ sale terapii, rentgenowskie i sterylizatornie w szpitalach - 5,00 kN/m?
= korytarze - 2,50 kN/m?
= klatki schodowe - 4,00 kN/m?
Obcigzenie $niegiem przyjeto jak dla IV strefy $n

iegowej - 1,60 kN/m?

Obcigzenie wiatrem przyjeto jak dla | strefy wiatrowe; - 0,30 kN/m?
7. OKNA

Okna powinny by¢ tatwo dostepne i otwierane do wnetrza pomieszczenia, wykonane z materiatow odpornych na wilgo¢, gtadkie,
szczelne, dostosowane do zmywania woda, mie¢ konstrukcje zapobiegajaca zbieraniu sie kurzu. Konstrukcja okna powinna
umozliwia¢ ich mycie od zewnetrz.

Pomieszczenia od strony potudniowej zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stosujac szyby typu Antisol.

Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione oswietlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia,
ksztattu i wielkosci. O$wietlenie dzienne nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach, w ktorych praca przebiega przez cata zmiane.
Oswietlenie naturalne posrednie lub sztuczne dopuszcza sie w pomieszczeniach, w ktorych praca jest krotkotrwata lub okresowa
(nieprzekraczajaca czterech godzin). Punkty o$wietlenia elektrycznego powinny zapewniaC prawidtowe o$wietlenie przy kazdym
stanowisku pracy. Swiatto nie powinno zmienia¢ barw, a jego natezenie nie moze by¢ mniejsze niz 300 luksow w pomieszczeniach



roboczych. Punkty o$wietlenia elektrycznego powinny by¢ wyposazone w niettukace ostony, chroniace przed odpryskami szkia w
razie sttuczenia zarowki lub kloszy oraz mie¢ konstrukcje umozliwiajac fatwe czyszczenie.

8. DRZWI

Szeroko$¢ drzwi w $wietle minimum 90cm. Dopuszcza sig szerokos¢ 80 cm do fazienek z wyjatkiem tych dostepnych z komunikaci
0golngj.

Szeroko$¢ drzwi, przez ktore moze odbywac sig ruch pacjentow na tozkach, powinna wynosic, co najmniej 1,1 m, a do sal OAiIlT,
co najmniej 1,2m. Drzwi do toalet i pomieszczen porzadkowych ze szczeling wentylacyjna o powierzchni wentylacji >0,022 m?,
Drzwi powinny by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gtadka, zmywalna.

9. WYKONCZENIE WNETRZ

9.1. SCIANY

Powierzchnie $cian powinny by¢ gtadkie w jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacja pary oraz
wzrostem plesni. Sciany w pomieszczeniach mokrych oraz w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia chtodnicze musza by¢
pokryte materiatem fatwo zmywalnym, nienasigkliwym, nietoksycznym, niepalnym, odpornym na dziatanie wilgoci do petnej
wysokosci. Sciany okotumywalkowe i okotozlewozmywakowe musza by¢ pokryte materiatem fatwo zmywalnym, nienasiakliwym,
nietoksycznym, niepalnym, odpornym na dziatanie wilgoci. Pofaczenie podtog ze $cianami powinno by¢ zaokraglone w celu
utatwienia czyszczenia i mycia.

Narozniki Scian przy ciaggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W miejscach zawieszania urzadzen na Scianach wykonanych z piyt G-K nalezy koniecznie zastosowa¢ wzmocnienia umozliwiajace
skuteczne obsadzenie hakow i zawiesi.

9.2. POSADZKI

Wszystkie podtogi powinny by¢ fatwe do utrzymania w czystosci, gtadkie, nienasiakliwe, fatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe,
odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne. Wyktadziny winylowe wywija¢ na Sciany na wys. 10 cm. Potaczenie podtog ze
Scianami powinno byc¢ zaokraglone (max.55mm) w celu utatwienia czyszczenia i mycia. W przypadku posadzek gresowych stosowac
cokoty z tych samych ptytek wys. 10 cm. W pomieszczeniach, w ktdrych znajduja sie kratki Sciekowe posadzke nalezy wykonac ze
spadkiem w kierunku kratek. Niedopuszczalna jest roznica poziomow (progi, stopnie itp.) w ciggach komunikacyjnych oraz miedzy
pomieszczeniami.

Podtogi wykonuije sie z materiatow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. W salach t6zkowych OAIlT stosowaé posadzki
antyelektrostatyczne

9.3. SUFITY

Powierzchnie sufitow powinny by¢ gtadkie w jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin. W pomieszczeniach mokrych i narazonych
na dziatanie pary wodnej odporne na wilgo¢ i plesn. W pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w
szczegoinosci w salach OAIIT sufity zapewniajace szczelno$¢ powierzchni oraz umozliwiajace ich mycie i dezynfekcje.

9.4. OCHRONA SCIAN

Naroza Scian nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniami katowymi. W komunikacjach nalezy stosowa¢ odbojnice oraz wzmocnienia
naroznikow.

9.5. BALUSTRADY WEWNETRZNE
Balustrady ze stali nierdzewnej z mocowaniem bocznym wys. min 110cm
9.6. PARAPETY WEWNETRZNE

Z konglomeratu - 3 cm

10. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH



Dostep na wszystkie kondygnacje zapewniony jest przez ogolnodostepne dzwigi szpitalne. Wszystkie fazienki dla
niepetnosprawnych wyposazone sa w specjalne uchwyty oraz armature sanitarng. Budynek jest w petni przystosowany do uzytku
przez 0soby niepetnosprawne.

11. KONSTRUKCJA
11.1. Stropodach. Zaprojektowano stropodach ptaski.
11.2. Stropy. Zaprojektowano stropy zelbetowy zespolone o grubosci 30 cm. Strefy podporowe w rejonie stupow dozbrojone
na przebicie strzemionami. Materiaty: beton C25/30, stal A — llIN (B500SP). Strop zespolony skfada sie w dolnej czesci
z prefabrykowanych phyt zelbetowych stanowiacych tzw. tracony szalunek oraz z wylewanego na ptytach nadbetonu.
11.3. Sciany konstrukcyjne.
Zaprojektowano $ciany zelbetowe monolityczne grub. 16 i 24cm.
11.4. Stupy. Jako oparcie dla stropéw zespolonych zaprojektowano stupy zelbetowe o przekroju wg rysunkow
konstrukeyjnych. Stupy zaprojektowano z betonu C30/37. Zbrojenie pretami podtuznymi ze stali A — IIIN (B500SP).

11.5. Wience. Na $cianach, w poziomie stropow nalezy wykona¢, wience zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone podtuznie
pretami #12 ze stali A - IlIN (B500SP) i strzemionami A6 ze stali A-l (S235) wg rysunkow konstrukcyjnych. Prety
zbrojenia podtuznego w wiencach taczy¢ na zaktad 60 cm max 50% pretow w jednym miejscu. Na zatamaniach $cian
stosowac prety o przekroju jak zbrojenie wiencow, zagiete pod katem zatamania Sciany i potaczone na zaktad minimum
60 cm ze zbrojeniem podtuznym wiencow.

11.6. Schody wewnetrzne. Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 i stali A — IlIN (B500SP).

11.7. Nadproza. W $cianach zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne, wylewane z betonu C25/30 i zbrojone stalg
klasy A — lIN (B500SP).Nadproza nalezy ociepli¢ razem ze $cianami i wiencami styropianem pionowo i poziomo.W bryle
istniejacej zaprojektowano nadproza z belek stalowych walcowanych.

11.8. Szyb windy. Sciany szybu windy nalezy wykona¢ jako monolityczne o grubo$ci 24 cm. Sciany zbrojone siatkami ze stali
klasy A — lIN (B500SP). Nalezy stosowa¢ dodatkowe zbrojenie w narozach szybu. W poziomie stropu nalezy wykona¢
wience zelbetowe zbrojone podtuznie pretami #12 (B500SP) i strzemionami &6 (S235).

12. PRZEGRODY
12.1.  Stropy
A Podtoga na gruncie w piwnicy w pomieszczeniach mokrych (U<0,3)
0,1-20cm Gres na kleju Adesilex P-9 lub innym réwnowaznym
Hydroizolacja podptytkowa Mapelastic lub inny rwnowazna
5cm Szlichta dociskowa zbrojona siatka, 10x10cm, 4mm
Paroizolacja z folii , zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
15 ¢cm izolacja termiczna styropian EPS 200
20 cm beton zbrojony
Izolacja wodoszczelna Mapeproof P5 lub inna rownowazna
10 cm konstrukeyjny beton podktadowy klasy C20/25

min. 20cm podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie



A

0,1-2,0cm

5cm

4cm

30 cm

A

0,1-2,0cm

18 cm

VA

24 cm
4cm

30 cm

1,25 cm

IB

0,1-2,0cm

5cm

15 cm
20 cm

10 cm
min. 20cm

Strop miedzykondygnacyjny w pomieszczeniach mokrych

Gres na kleju Adesilex P-9 lub innym réwnowaznym

Hydroizolacja podptytkowa Mapelastic lub inny réwnowazna

Szlichta dociskowa zbrojona siatka, 10x10cm, 4mm

folia - izolacja przeciwwilgociowa, zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
styropian akustyczny

folia - izolacja przeciwwilgociowa, zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
strop zelbetowy

tynk gipsowy + wykonczenie lub sufit podwieszany

Spocznik klatek schodowych

Gres

Strop zelbetowy (wg. konstrukcji)
Szpachla gipsowa

Farba lateksowa - malowanie dwukrotne

Stropodach (U<0,15)

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypka zielong
Papa podktadowa

styropian AD< 0,034 [W/(mK)]

kliny styropianowe - warstwa spadkowa

paroizolacja

grunt

strop zelbetowy (wg. konstrukcji) pokryty warstwa gruntujaca
pustka powietrzna

sufit podwieszany z piyt g-k

Podtoga na gruncie w piwnicy w pomieszczeniach suchych

Gres na kleju Adesilex P-9 lub innym rownowaznym/ wyktadzina winylowa
Szlichta dociskowa zbrojona siatka, 10x10cm, 4mm

Paroizolacja z folii , zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach

izolacja termiczna styropian EPS 200

beton zbrojony

Izolacja wodoszczelna Mapeproof P5 lub inna rownowazna

konstrukeyjny beton podktadowy klasy C20/25

podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie



1B Strop miedzykondygnacyjny w pomieszczeniach suchych
0,1-20cm Wykfadzina winylowa / Gres na kleju Adesilex P-9 lub innym réwnowaznym
5cm Szlichta dociskowa zbrojona siatka, 10x10cm, 4mm

folia - izolacja przeciwwilgociowa , zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
4 cm styropian akustyczny

folia - izolacja przeciwwilgociowa , zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
30 cm strop zelbetowy

tynk gipsowy + wykonczenie lub sufit podwieszany

IC Podtoga na gruncie w piwnicy - podtoga podniesiona
0,1-20cm Wykfadziny winylowa / Gres
4cm Piyty modutowe 60 x 60 cm wg. Knauf Integral lub inne rownowazne
28 cm konstrukcja wsporcza - regulowane stopki
5cm Szlichta dociskowa zbrojona siatka, 10x10cm, 4mm

Paroizolacja z folii , zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
15.¢cm izolacja termiczna styropian EPS 200
20 cm beton zbrojony

Izolacja wodoszczelna Mapeproof P5 lub inna rownowazna
10 cm konstrukeyjny beton podktadowy klasy C20/25
min. 20cm podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie
Inc Strop miedzykondygnacyjny w pomieszczeniach suchych
0,1-20cm Wykfadzina winylowa / Gres na kleju Adesilex P-9 lub innym réwnowaznym
5cm Szlichta dociskowa zbrojona siatka, 10x10cm, 4mm

folia - izolacja przeciwwilgociowa , zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
4 cm styropian akustyczny

folia - izolacja przeciwwilgociowa , zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
30 cm strop zelbetowy
30 cm izolacja akustyczna - szklana wetna mineralna

istniejacy strop
VA Strop nad wejsciem gtéwnym (podcieniem)
0,1-20cm Wyktadziny winylowa / Gres
5cm Szlichta dociskowa zbrojona siatka, 10x10cm, 4mm

Paroizolacja z folii , zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
4 cm Styropian akustyczny

folia - izolacja przeciwwilgociowa , zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
30 cm strop zelbetowy (wg. konstr.)beton zbrojony
18 cm izolacja termiczna ? 0,035 [W/(mK)]

Tynk cienkowarstwowy z domieszka emulsji zywicy silikonowej, barwiony w masie np. Baumit CreativTop
0,5-1¢cm lub inny rownowazny



ID Podtoga na gruncie w piwnicy w pomieszczeniach suchych

0,1-20cm Gres na kleju Adesilex P-9 lub innym rownowaznym/ wyktadzina winylowa
5cm Szlichta dociskowa zbrojona siatka, 10x10cm, 4mm
Paroizolacja z folii , zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
15.¢cm izolacja termiczna styropian EPS 200
20 cm beton zbrojony
Paroizolacja z folii , zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
40 cm plyta fundamentowa
mata bentonitowa Mapeproof P5 lub inna réwnowazna
10 cm chudy beton
min. 20cm podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie
VB Strop nad podcieniem
0,1-20cm Gres na kleju Adesilex P-9 lub innym réwnowaznym

Hydroizolacja podptytkowa Mapelastic lub inny rwnowazna
5cm Szlichta dociskowa zbrojona siatka, 10x10cm, 4mm

folia - izolacja przeciwwilgociowa, zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
4 cm Styropian akustyczny

folia - izolacja przeciwwilgociowa , zaktady min. 30 cm, wywinigta w narozach
30 cm strop zelbetowy (wg. konstrukcji)beton zbrojony

18 cm izolacja termiczna ? 0,035 [W/(mK)]
Tynk cienkowarstwowy z domieszka emulsji zywicy silikonowej, barwiony w masie np. Baumit CreativTop
0,5-1¢cm lub inny réwnowazny

12.2.  Sciany zewnetrzne

SZ1 Sciana zewnetrzna kondygnacji podziemnej (U<0,2)

Sciany piwnic

folia kubetkowa

18 cm Styropian fundamentowy A< 0,036 [W/(mK)]

hydroizolacja pionowa Plastimul 2K Super na gruncie Plastimul C lub inne rownowazne

24 cm Sciana zelbetowa

1,5cm tynk cementowo-wapienny kat. Il

2X Farba lateksowa — malowanie dwukrotne

S72 Sciana zewnetrzna kondygnacji podziemnej (U<0,2)
12 cm Cegta ceramiczna petna w watku blokowym

18 cm Styropian elewacyjny EPS 038 ho< 0,038 [W/(mK)]
24 cm Sciana zelbetowa

1,5¢cm tynk gipsowy

1X szpachla gipsowa

Farba lateksowa — malowanie dwukrotne



SZ3

0,5-1cm

18 cm
24 cm
1,5 ¢cm
1x

SZ4
12 cm
16 cm
2cm
24 cm
1,5 ¢m
1x

S75

10 cm
24 cm
16 cm
2cm
12 cm

SZ6
12 cm
16 cm
2cm
24 cm
1,5 ¢cm
1x

A

0,5-1cm

18 cm
24 cm
1,5 ¢cm
1x

Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej (U<0,2)
Tynk cienkowarstwowy z domieszka emulsji zywicy silikonowej, barwiony w masie np. Baumit CreativTop
lub inny rownowazny

Styropian elewacyjny EPS 038 Ao< 0,038 [W/(mK)]
Silka E24

tynk gipsowy

szpachla gipsowa

Farba lateksowa — malowanie dwukrotne

Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej (U<0,2)
Cegta ceramiczna petna w watku blokowym

Wetna skalna Ao< 0,035 [W/(mK)]

przestrzen wentylacyjna

Silka E24

tynk gipsowy

szpachla gipsowa

Farba lateksowa — malowanie dwukrotne

Sciana attyki

membrana PCV Mapeplan M15 lub inna réwnowazna
warstwa rozdzielajaca - welon szklany 120g/m2
Styropmin FASADA PRO 80 lub inny réwnowazny
Sciana zelbetowa

Wetna skalna Ao< 0,035 [W/(mK)]

przestrzen wentylacyjna

Cegta ceramiczna petna w watku blokowym

Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej
Cegta ceramiczna petna w watku blokowym
Wetna skalna Ao< 0,035 [W/(mK)]
przestrzen wentylacyjna

Sciana zelbetowa

tynk gipsowy

szpachla gipsowa

Farba lateksowa — malowanie dwukrotne

Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej (U<0,2)
Tynk cienkowarstwowy z domieszka emulsji zywicy silikonowej, barwiony w masie np. Baumit CreativTop
lub inny rownowazny

Wetna skalna Ao< 0,035 [W/(mK)]
Sciana zelbetowa

tynk gipsowy

szpachla gipsowa



Farba lateksowa — malowanie dwukrotne

SZ8 Sciana zewnetrzna kondygnacji podziemnej (U<0,2)
folia kubetkowa
18 cm Styropian fundamentowy A< 0,036 [W/(mK)]

hydroizolacja pionowa Plastimul 2K Super na gruncie Plastimul C lub inne rownowazne

20 cm Sciana zelbetowa

1,5 ¢cm tynk cementowo-wapienny kat. Il

2X Farba lateksowa — malowanie dwukrotne

S79 Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej (U<0,2)
12 cm Cegta ceramiczna petna w watku blokowym

16 cm Wetna skalna Ao< 0,035 [W/(mK)]

2cm przestrzen wentylacyjna

20 cm Sciana zelbetowa

1,5¢cm tynk gipsowy

1x szpachla gipsowa

Farba lateksowa — malowanie dwukrotne

12.3.  Sciany wewnetrzne

SW1 Sciana wewngtrzna 1
Farba lateksowa / wyktadzina winylowa
1,5 ¢cm tynk cementowo-wapienny kat. Il
12 cm Silka E12 klasy 15
1,5 ¢m tynk cementowo-wapienny kat. Il

Farba lateksowa / wyktadzina winylowa

SW2 Sciana wewngtrzna 2
Farba lateksowa / wyktadzina winylowa
1X szpachla gipsowa
1,5 ¢cm tynk gipsowy
12 cm Silka E12 klasy 15
1,5 ¢cm tynk gipsowy
1x szpachla gipsowa

Farba lateksowa / wyktadzina winylowa

SW3 Sciana wewnetrzna 3
Ptytki na kleju Adesilex P-9 lub innym réwnowaznym
hydroizolacja podptytkowa Mapelastic lub inna rwnowazna
1,5 ¢cm tynk gipsowy
12 cm Silka E12 klasy 15



1,5¢cm

Sw4

1x

1,5 cm
12 cm
1,5 cm

SW5

1X
1,5¢cm
8cm
1,5¢cm

SW6
1,5¢cm

12 cm
1,5¢cm

Swy
1,5¢cm

20 cm
1,5¢cm

SW8

1,5¢cm
12 cm

tynk gipsowy
hydroizolacja podptytkowa Mapelastic lub inna rwnowazna
Ptytki na kleju Adesilex P-9 lub innym réwnowaznym

Sciana wewngtrzna 4

Farba lateksowa / wyktadzina winylowa

szpachla gipsowa

tynk gipsowy

Silka E12 klasy 15

tynk gipsowy

hydroizolacja podptytkowa Mapelastic lub inna rwnowazna
Ptytki na kleju Adesilex P-9 lub innym réwnowaznym

Sciana wewngtrzna 5

Ptytki na kleju Adesilex P-9 lub innym réwnowaznym
hydroizolacja podptytkowa Mapelastic lub inna rwnowazna
tynk gipsowy

Silka E8 klasy 15

tynk gipsowy

hydroizolacja podptytkowa Mapelastic lub inna rwnowazna
Ptytki na kleju Adesilex P-9 lub innym réwnowaznym

Sciana wewnetrzna 6

Farba lateksowa / wyktadzina winylowa

tynk cementowo-wapienny kat. Il

Silka E12 klasy 15

tynk gipsowy

hydroizolacja podptytkowa Mapelastic lub inna rwnowazna
Ptytki na kleju Adesilex P-9 lub innym réwnowaznym

Sciana wewngtrzna 7

Farba lateksowa / wyktadzina winylowa
tynk cementowo-wapienny kat. Il
Sciana zelbetowa

tynk cementowo-wapienny kat. Il
Farba lateksowa / wyktadzina winylowa

Sciana wewnetrzna 8

Farba lateksowa / wyktadzina winylowa
tynk cementowo-wapienny kat. Il

Silka E12 klasy 15



SW9 Sciana wewnetrzna 9
Farba lateksowa / wyktadzina winylowa
1,5 cm tynk cementowo-wapienny kat. Il
15 ¢cm $ciana zelbetowa
SW10 Sciana wewnetrzna 10
15 ¢cm $ciana zelbetowa
13. IZOLACJE
13.1.  lzolacje termiczne

Sciana zewnetrzna w czesci nadziemnej - Styropian STYROPMIN FASADA PRO A p =0,038 W/mK  Iub réwnowazna - gr. 18 cm
Sciana zewnetrzna w czesci nadziemnej - Weina skalna np. FRONTROCK A p = 0,035W/mK lub réwnowazna - gr. 16 cm
Sciana zewnetrzna w czesci podziemnej - Styropian STYROPMIN FUNDAMIN A p = 0,036 W/mK  lub réwnowazna - gr.18cm

- Styropian STYROPMIN DP CS PRO 200 A p=0,034 W/mK  lub rownowazny - gr 15 cm
Ap=0,034 W/mK lub réwnowazny - gr. 24 cm

Podtoga na gruncie w piwnicy
Stropodach- Styropian STYROPMIN DP CS PRO 200

Sciana zewnetrzna klatki schodowej, oddzielenia ppoz, pasy migdzykondygnacyjne - Wetna skalna np. FRONTROCK
Ap=0,035W/mK lub rownowazna - gr. 16 cm

13.1.1. Wspotczynnik przenikania ciepfa
I Podtoga na gruncie w piwnicy (U<0,3)
di A Ri=di/A
Nr Warstwa ] W/mK] T KAW]
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane
- Opor przejmowania ciepta od strony wewnetrznej, Rsi - - 0,13
1 Posadzka 0,02 0,20 0,10
2 Izolacja wodoszczelna - - -
3 Beton zbrojony 0,50 1,00 0,50
4 Paroizolacja z folii - - -
5 Styropian EPS 200 0,15 0,034 4,411765
6 Izolacja wodoszczelna - - -
7 Beton zbrojony 0,20 1 0,20
8 Konstrukeyjny beton podktadowy klasy C20/25 0,05 1 0,05
9 Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie - - -
- Opor przejmowania ciepta od strony zewnetrznej, Rse - - -
Srodowisko zewnetrzne, nieogrzewane
Ri 5,391765
U 0,185468
vV stropodach (U<0,15)
di A R=di/A
Nr Warstwa ] W/mK] [ KAW]
Srodowisko zewnetrzne, nieogrzewane

- Opor przejmowania ciepta od strony zewnetrznej, Rse - - 0,04
1 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - -
2 Papa podktadowa - -
3 Kliny styropianowe - warstwa spadkowa - -
4 |zolacja termiczna styropian EPS 200 0,24 0,034 7,058824

paroizolacja - -

Warstwa gruntujaca - -




5 Strop zelbetowy 0,30 1,00 0,30
- Opor przejmowania ciepta od strony wewnetrznej, Rsi - 0,10
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane
Ri 7,498824
U 0,13335
SZ1 Sciana zewnetrzna kondygnacji podziemnej (U<0,2)
di A Ri=di/A
Nr Warstwa ] WimK] 7 KW]
Srodowisko zewnetrzne, nieogrzewane
- Opor przejmowania ciepta od strony zewnetrznej, Rse - -
1 Izolacja pionowa i pozioma (folia kubetkowa) - -
2 Izolacja termiczna 0,18 0,036 5,00
4 | Sciana Zelbetowa 0,24 1,00 0,24
5 |zolacja wodoszczelna (w pom. Mokrych) - -
6 Tynk cementowo-wapienny kat. Ill 0,02 0,82 0,02439
7 Farba lateksowa - malowanie dwukrotnie w kolorze biatym - -
- Opor przejmowania ciepta od strony wewnetrznej, Rsi - 0,17
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane
Ri 5,43439
u 0,18401
S22 Sciana zewnetrzna kondygnacji podziemnej (U<0,2)
Nr Warstwa d A REd/A
[m] [W/mK] | [m?K/W]
Srodowisko zewnetrzne, nieogrzewane
- Opor przejmowania ciepta od strony zewnetrznej, Rse - 0,04
2 Cegta petna 0,12 0,77 0,155844
2 Izolacja termiczna 0,18 0,038 4,736842
4 | Sciana zelbetowa 0,24 1,00 0,24
5 Izolacja wodoszczelna (w pom. mokrych) - -
6 Tynk cementowo-wapienny kat. Il 0,02 0,82 0,02439
7 Farba lateksowa - malowanie dwukrotnie w kolorze biatym - -
- Opor przejmowania ciepta od strony wewnetrznej, Rsi - 0,17
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane
Ri 5,367077
u 0,18632
SZ3 Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej (U<0,2)
di A R=di/\
Nr Warstwa ] WimK] [ KW]
Srodowisko zewnetrzne, nieogrzewane
- Opor przejmowania ciepta od strony zewnetrznej, Rse - 0,04
1 Tynk cienkowarstwowy - -
3 Izolacja termiczna 0,18 0,038 | 4,736842
4 Silka E24 0,24 0,55| 0,436364
5 Tynk gipsowy 0,015 0,35] -
6 Szpachla gipsowa 0,005 0,35| 0,014286
7 Farba lateksowa - malowanie dwukrotne w kolorze biatym - -
- Opor przejmowania ciepta od strony wewnetrznej, Rsi - 0,17

Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane




Ri 5,397491
u 0,18527
SZ4 Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej (U<0,2)
di A R=di/A\
Nr Warstwa ] (W/mK] | [ KW]
Srodowisko zewnetrzne, nieogrzewane
- Opor przejmowania ciepta od strony zewnetrznej, Rse - 0,04
2 cegfa petna 0,12 0,77 0,155844
3 zolacja termiczna 0,18 0,038 4,736842
4 Silka E24 0,24 0,55| 0,436364
5 Tynk gipsowy 0,015 0,35]-
6 Szpachla gipsowa 0,005 0,35 0,014286
7 Farba lateksowa - malowanie dwukrotne w kolorze biatym - -
- Opor przejmowania ciepta od strony wewnetrznej, Rsi - 0,17
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane
Ri 5,553336
U 0,18007
SZ6 Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej (U<0,2)
Nr Warstwa d A RE/A
[m] [W/mK] | [m? K/W]
Srodowisko zewnetrzne, nieogrzewane
- Opor przejmowania ciepta od strony zewnetrznej, Rse - 0,04
2 Cegfa petna 0,12 0,77| 0,155844
3 Izolacja termiczna 0,18 0,038 4,736842
4 | Sciana zelbetowa 0,24 1,00 0,24
5 Tynk gipsowy 0,015 0,35 -
6 Szpachla gipsowa 0,005 0,35| 0,014286
7 Farba lateksowa - malowanie dwukrotne w kolorze biatym - -
- Opor przejmowania ciepta od strony wewnetrznej, Rsi - 0,17
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane
Ri 5,356972
U 0,18667
S Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej (U<0,2)
di A R=di/A
Nr Warstwa ] W/mK] [ KAW]
Srodowisko zewnetrzne, nieogrzewane
- Opor przejmowania ciepta od strony zewnetrznej, Rse - 0,04
2 Tynk cienkowarstwowy - -
3 Izolacja termiczna 0,18 0,038 4,736842
4 | Sciana Zelbetowa 0,24 1,00 0,24
5 Tynk gipsowy 0,015 0,35]-
6 Szpachla gipsowa 0,005 0,35| 0,014286
7 Farba lateksowa - malowanie dwukrotne w kolorze biatym - -
- Opor przejmowania ciepta od strony wewnetrznej, Rsi - 0,17
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane
Ri 5,201128
u 0,19227




SZ8 Sciana zewnetrzna kondygnacji podziemnej - klatka schodowa (U<0,2)
di A Ri=di/A
Nr Warstwa ] WimK] 7 KAW]
Srodowisko zewnetrzne, nieogrzewane
- Opor przejmowania ciepta od strony zewnetrznej, Rse - 0,04
2 Izolacja pionowa i pozioma (folia kubetkowa) - -
3 Izolacja termiczna 0,18 0,038 4,736842
4 | Sciana zelbetowa 0,2 1,00 0,20
5 Tynk gipsowy 0,015 0,35]-
6 Szpachla gipsowa 0,005 0,35 0,014286
7 Farba lateksowa - malowanie dwukrotne w kolorze biatym - -
- Opor przejmowania ciepta od strony wewnetrznej, Rsi - 0,17
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane
Ri 5,161128
U 0,19376
S79 Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej - klatka schodowa (U<0,2)
Nr Warstwa d A R0/
[m] [W/mK] | [m? K/W]
Srodowisko zewnetrzne, nieogrzewane
- Opor przejmowania ciepta od strony zewnetrznej, Rse - 0,04
2 Cegta petna 0,12 0,77 0,155844
3 Izolacja termiczna 0,18 0,038| 4,736842
4 | Sciana zelbetowa 0,2 1,00 0,20
5 Tynk gipsowy 0,015 0,35 -
6 Szpachla gipsowa 0,005 0,35| 0,014286
7 Farba lateksowa - malowanie dwukrotne w kolorze biatym - -
- Opor przejmowania ciepta od strony wewnetrznej, Rsi - 0,17
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane
Ri 5,316972
U 0,18808
13.2.  Hydroizolacje
13.3.  Ilzolacje akustyczne
Rodzaj przegrody ROd,ZEu Wegrtloéé
wskaznika wskaznika dB
Sciany i drawi
Sciana miedzy salami 6zkowymi w szpitalu
—Sciana bez drzwi oraz cze$¢ petna $ciany z drzwiami Ras 245
—Drzwi Rair 225
Sciana miedzy salg to7kowa a korytarzem lub holem na oddziale szpitalnym
—Sciana bez drzwi oraz cze$¢ petna $ciany z drzwiami Ras 240
—Drzwi Rair 225
Sciana i drawi zespotu pomieszczen 10M
—Sciana bez drzwi oddzielajacych pomieszczenia IOM od innych sal tozkowych Riai 248
—Sciany bez drzwi oraz czesci petne $ciany z drzwiami oddzielajacymi pomieszczenia ,
Ras 248
IOM od korytarza
—Drzwi z korytarza do pomieszczenia I0M Rinir 230
Sciana miedzy salg 16zkowa w szpitalu a pomieszczeniem kuchni w oddziale Ras 250

Sciana miedzy gabinetem lekarskim, gabinetem zabiegowym, pomieszczeniem pielegniarek w szpitalu a obszarem komunikacii
0golIngj (korytarze, hole, klatki schodowe)




—Sciana bez drzwi oraz cze$¢ petna $ciany z drzwiami Ras 245

—Drzwi do pomieszczen jw. w obrebie oddziatu szpitalnego Rair =30

—Drzwi do pomieszczen jw. w obrebie izby przyjec

Sciana miedzy pokojem t6zkowym w szpitalu lub gabinetem lekarskim i zabiegowym w szpitalu a pomieszczeniem ze Zrodtem
zakiocen akustycznych

—Ogolnodostepnym pomieszczeniem sanitarnym, pomieszczeniem kuchennym Ras 250
—Salg do zaje¢ rehabilitacyjnych ruchowych, gabinetem zabiegowym R 255
—Pomieszczeniami technicznymi z urzadzeniami instalacyjnego wyposazenia budynku Ras 260
Stropy
Stropy miedzy pomieszczeniami IOM, gabinetami lekarskimi, zabiegowymi, pomieszczeniami R 50
pielegniarek A -

14. WYKONCZENIE WNETRZ

14.1 DZWIGI SZPITALNE

Dzwigi w standardzie - naped elektryczny bez maszynowni, naped bezreduktorowy, drzwi kabinowe teleskopowe dwupanelowe
stal nierdzewna szczotkowana, drzwi szybowe teleskopowe dwupanelowe stal nierdzewna szczotkowana El 60 - wymiary 1200 x
2000, kabina stal nierdzewna szlifowana o$wietlenie led ,wyktadzina trudno $cieralna PCV, kurtyna $wietina, panel dyspozycji stal
nierdzewna, przyciski z oznaczenie Brailla, przycisk otwierania drzwi, przycisk zamykania drzwi, stacyjka blokady drzwi,
wyswietlacz, informacja gtosowa, interkom, kasety wezwan, wy$wietlacz ze strzatkami kierunku jazdy na kazdym przystanku,
sterowanie zbiorczo$¢ dwukierunkowa, sterowanie otwarte- sterowanie z mozliwoscig sprawdzenia parametrow, zmiany
parametrow, sprawdzenie bteddéw i ich kasowanie z petnym opisem, dostepne dla wszystkich 0sdb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia UDT.

14.2 BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH
balustrady ze stali nierdzewnej z mocowaniem bocznym wys. min.110 cm.

14.3 OCHRONA SCIAN
ciagi komunikacyjne oraz sale chorych musza posiada¢ ochrone Scian przed obiciem poprzez odbojnice Scienne i narozniki.
Korytarze musza by¢ wyposazone w pochwyty, narozniki i odbojnice.

14.4. PARAWANY

w salach chorych nalezy zastosowac system parawandw/zaston montowanych do sufitu. Doktadng lokalizacjg nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem na etapie realizacji robot budowlanych. System prowadnic ma by¢ wykonany z malowanego aluminium,
konstrukcja zaczepow ufatwiajaca fatwe przesuwanie, mozliwo$¢ regulacji wysokos$ci podwieszenia, atest PZH.

14.5 SUFITY PODWIESZONE
W korytarzach nalezy wykona¢ higieniczny akustyczny sufit podwieszony z ptyt g-k 120x60 cm, uzupetniony sufitem gtadkim
monolitycznym z ptyt g-k, w pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ sufit podwieszany higieniczny o wymiarach 60x60cm.

14.6 SCIANY

Powierzchnie $cian powinny by¢ gtadkie w jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacija pary
oraz wzrostem plesni. Sciany w pomieszczeniach mokrych oraz w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia chtodnicze
musza by¢ pokryte materiatem fatwo zmywalnym, nienasigkliwym, nietoksycznym, niepalnym, odpornym na dziatanie wilgoci do
petnej wysokosci. Sciany okotumywalkowe i okotozlewozmywakowe musza by¢ pokryte materiatem fatwo zmywalnym,
nienasiakliwym, nietoksycznym, niepalnym, odpornym na dziatanie wilgoci. Potaczenie podtog ze Scianami powinno by¢
zaokraglone w celu utatwienia czyszczenia i mycia.

Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W miejscach zawieszania urzadzen na $cianach wykonanych z ptyt G-K nalezy koniecznie zastosowa¢ wzmocnienia umozliwiajace
skuteczne obsadzenie hakow i zawiesi.



14.7. POSADZKI

Wszystkie podtogi powinny by tatwe do utrzymania w czystosci, gtadkie, nienasiakliwe, fatwo zmywalne, nie pylace,
antyposlizgowe, odporne na Scieranie i uderzenia mechaniczne. Wyktadziny winylowe wywija¢ na Sciany na wys. 15 cm.
Potaczenie podtog ze Scianami powinno by¢ zaokraglone (max.55mm) w celu ufatwienia czyszczenia i mycia. W przypadku
posadzek gresowych stosowac¢ cokoty z tych samych ptytek wys. 10 cm. W pomieszczeniach, w ktorych znajduija sie kratki
Sciekowe posadzke nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku kratek. Niedopuszczalna jest roznica poziomow (progi, stopnie itp.)
w ciggach komunikacyjnych oraz miedzy pomieszczeniami.

Podtogi wykonuije sie z materiatow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcjg. W salach t6zkowych intensywnego oraz
wzmozonego nadzoru, MRI,pom. angiografu oraz gabinetach zabiegowych stosowa¢ posadzki antyelektrostatyczne.

14.8 PARAPETY WEWNETRZNE
Z konglomeratu - 3 cm

15. WYPOSAZENIE
15.1 Windy

W1 (szyb o wymiarach 160 x 180cm, kabina 110 x 140cm) udzwig 630kg lub 8 osob, podszybie 105cm, nadszybie 340cm,
moc napedu 4kW;

W2 (szyb o wymiarach 345 x 235,5¢m,) udzwig 2500kg lub 33 os6b, podszybie 160cm, nadszybie 410cm, moc napedu
14,4kW;

W3 (szyb o wymiarach 180 x 160cm, kabina 110 x 140cm), udzwig 630kg lub 8 osab, podszybie 105¢m, nadszybie 340cm,
moc napedu 4kW.

W4 (szyb o wymiarach 145 x 134 ¢cm ), winda towarowa, udzwig 300 kg, podszybie 350mm, nadszybie 265 mm

Wentylacja szybow windowych:
Dzwig W1: Powierzchnia dzwigu 2,88 m2 =28800 cm2 x 1%=288 cm? wymiary otworu wentylacyjnego 18x 18 cm
Dzwig W2: Powierzchnia dZzwigu 8,142m2 =81420 cm2x 1% =814,2 cm? wymiary otworu wentylacyjnego 30x 30 cm
Dzwig W3: Powierzchnia dzwigu 2,88 m2 =28800 cm2 x 1%=288 cm? wymiary otworu wentylacyjnego 18x 18 cm
Dzwig W4: Powierzchnia dZzwigu 1,69 m2=16900 cm2 x 1% =169 cm?; wymiary otworu wentylacyjnego 14x14 cm
15.2 Klapy oddymiajace

17.2.1 Klatka schodowa 1

Obliczenia:

Ax -powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

Axsw - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej

Ac -powierzchnia geometryczna klapy

Aczw -wymagana powierzchnia czynna oddymiania

Aczx -powierzchnia czynna oddymiania klapy

Acza -powierzchnia czynna oddymiania klapy istniejacej = 2,11m?

Obliczenie powierzchni otworow oddymiajacych dla klatki schodowej:

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi: Ag= 90,112 m?



5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: Axss = 4,5056m?

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania wynosi: Aczw = Axss - Aczki

Aczw- 4,5056m?— 2,11m? = 2,3956m?

Przyjeto 2 klapy oddymiajace dla klatki schodowej: typ klapy — Mercor MCRProlight E 130/160 STANARD lub inna
rownowazna

Dane klapy wg katalogu producenta dla pojedynczej o podstawie min. H=500mm:

Powierzchnia czynna oddymiania Aczx = 1,35m?
Powierzchnia geometryczna A =1,3 x 1,6m?=2,08m?

Suma w/w warto$ci dla przyjetej liczby klap:

Aczk =2 x 1,35m?

Aczc = 2,7m? >Aczw =2,3956m? (warunek spetniony)
Ag =2 x2,08m?

A = 4,16m?

Napowietrzanie mechaniczne:

Minimalna predko$¢ przeptywu powietrza przez otwory napowietrzajace to 1 m/s

Wymagana powierzchnia napowietrzania to 130% powierzchni geometrycznej klap: 4,16m?x 130% = 5,408m?
Wydajno$é wentylatora 1 x 5,408 = 5,408 m?/s

Ubytek powietrza przez nieszczelno$ci 0,06 m?/s x 16 ( wszystkie drzwi) = 0,96 m%/s

Catkowita wydajnosc wentylatora 5,408 + 0,96 = 6,368 m*/s = 22924,8 m¥h
15.2.2 Klatka schodowa 2
Obliczenia:

Ax -powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

Axsw - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej
Ac -powierzchnia geometryczna klapy

Aczw -wymagana powierzchnia czynna oddymiania

Aczx -powierzchnia czynna oddymiania klapy

Obliczenie powierzchni otworow oddymiajacych dla klatki schodowej:

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego Klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi: Ax= 36,9541 m?
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: Axsy = 1,848m?
Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Aczw = 1,848m?

Przyjeto 1 klapy oddymiajaca dla klatki schodowej: typ klapy — Mercor MCRProlight E120/240 z owiewkami lub inna
réwnowazna
Dane klapy wg katalogu producenta dla pojedynczej klapy o podstawie min. H=500mm:

Powierzchnia czynna oddymiania Aczx = 1,96m?
Powierzchnia geometryczna As =1,2 x 2,4m?=2,88m?

Suma w/w warto$ci dla przyjetej liczby klap:

Aczc = 1,96m?>Aczw =1,848m? (warunek spetniony)

Ag = 2,88m?

Napowietrzanie grawitacyjne drzwiami zewnetrznymi na poziomie parteru oraz okna klatki schodowej:

Powierzchnia geometryczna napowietrzania: 2,88 m? x 130 % = 3,744 m?



12.3 Wycieraczki systemowe wewngtrzne

Wycieraczka zwijalna o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim ksztattem i wymiarami do wczesniej przygotowanego
wpustu. Elementami czyszczacymi sa wktady gumowe oraz szczotkowe w aluminiowych profilach no$nych. Wktady gumowe
i szczotkowe wykazujq dobra odporno$¢ na $cieranie, wygniatanie i gnicie. Profile aluminiowe pofaczone ze sobg przy
pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansoéw. Dzigki temu wycieraczka charakteryzuje sie duza pojemnoscia
na brud oraz duzaq mozliwoscia regulacji i dopasowania. Zaslepki na koricach profili zabezpieczaja wkady czyszczace oraz
profile aluminiowe przed przy$pieszonym zuzyciem. Klasa trudnozapalno$ci dla wktadow czyszczacych [R, B] wg. normy
PN-EN 13501-1+A1:2010:  Bfl-s1 - ocena przydatnosci materiatu: materiat trudno zapalny - spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytutowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 609, z pozn, zm.) w zakresie stopnia palno$ci posadzek.

16. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep na wszystkie kondygnacje zapewniony jest przez ogolnodostepne dzwigi szpitalne. Wszystkie fazienki dla
niepetnosprawnych wyposazone s3 w specjalne uchwyty oraz armature sanitarna. Budynek jest w petni przystosowany do
uzytku przez osoby niepetnosprawne.

17. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Gtownym elementem wykoriczenia jest cegta petna, nawiazujaca do istniejacej zabudowy. Dodatkowo na elewacji
zastosowano tynk cienkowarstwowy z domieszka emulsji zywicy silikonowej, barwiony w masie np. Baumit CreativTop lub
inny rownowazny . Obrdbki blacharskie, parapety— blacha powlekana w kolorze RAL 7039

18. DANE POWIERZCHNIOWE

SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH PIETER 4568,60
Powierzchnia uzytkowa 3055,09
Powierzchnia ruchu 1209,07
Powierzchnia ustugowa 304,44

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1142,40
POWIERZCHNIA CAtKOWITA BUDYNKU : 5895,99

W tym:
Powierzchnia catkowita piwnicy: 1142,40
Powierzchnia catkowita parteru: 1142,40
Powierzchnia catkowita pietra I: 1203,73
Powierzchnia catkowita pietra II: 1203,73
Powierzchnia catkowita pietra Ill: 1203,73

| KUBATURA | 26184,02]

Nastapito powigkszenie powierzchni catkowitej wzgledem opisu zatozen do koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej o 25% w
wyniku powigkszenia programu przez Uzytkownikéw (ordynatoréw oddziatow) oraz w wyniku warunkow Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, stwarzajac jednolita bryte wraz z nowymi ryzalitami (zwigkszajacymi powierzchnig) oraz wykonaniem
elewacji z cegty petnej . W wyniku powyzszego ostateczna powierzchnia dobudowy wynosi 5023m3 czyli 0 25% wiecej niz
zakladano. Rozwiazania funkcjonalne uwzgledniajace wzrost powierzchni byty przedstawiane w kolejnych koncepcjach i
ostatecznie zaakceptowane przez zamawiajacego.

19. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN



