SOCHA Sp. z o.0. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
ETAPII
KD oraz WODOCIAG

Odwodnienie igtofiltrami
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
MARZEC 2025

Rozbudowa ulicy Orzechowej w Zielonce
Zielonka

Gmina Biate Bfota,

ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota.
ETAP Il

KD oraz WODOCIAG

Odwodnienie igtofiltrami

MARZEC 2025

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2
PRZEDMIAR
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ulicy Orzechowej w Zielonce.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ulicy Orzechowej w Zielonce.
1 Odwodnienie wykopdw liniowych - igtofiltry
1 Whptukiwanie - Igtofiltry na gteboko$é do 3 m; 1kpl = 50igtofiltrow kpl.
d.1
125 kpl. 125.00
RAZEM 125.00
2 Koszt wynajmu - Igtofiltréw z agregatem pompowym; 1kpl = 50igtofiltrow + doby
d.1 agregatem pompowym
0 doby 60.00
RAZEM 60.00
3 Koszt obstugi - Igtofiltrow z agregatem pompowym; 1kpl = 50igtofiltrow + agre- |h
d.1 gatem pompowym
60*24 h 1440.00
RAZEM 1440.00
4 Paliwo "Disel" do pomp (2I/h dla 1 zestawu) |
d.1
60*24*2 | 2880.00
RAZEM 2880.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155




