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TYTUL RYSUNKU:
ggANA KONSTRUKCYJNA ZEWNETRZNA - gr. 43 cm | ] Sciana konstrukcyijna zewnetrzna -istriejqca = A
UWAGA: . \ . .
tynk silikonowo-silkoatowy faktura baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 ecm Sciana do rozbiérki pod SKALA:
Wrymiary stolarki wewnetrznej podano w $wietle oicleznicy, kolorystyka wg. Rysunkéw elewaciji projektowany otwér drzwiowy BRANZA: )
otwdr w oknie w stanie surowym. styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m?K gr. 15 cm Proiekiowane zamurowania Architektura /Konstrukeja 1:100
Dopuszcza sie zastosowanie toru krzywoliniowego z jednq platformq bloczek gazobetonowy gr. 24 cm _ otwloréw okiennych A
Ostateczny dobér urzgdze jest po stronie Inwestora tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm - PROJEKTANCI: g
Wszystkioe urzqdzenia dla oséb niepetnosprawnych SP2 Platforma przyschodowa dla niepetnosprawnych Architekt:
muszq byc dopuszezone do uzytkowania w obiekatach publicznych SCIANA KONSTRUKCYJNA WEWNETRZNA - gr. 28 ecm z bocznym najazdem - tor P"'°5'Y mgr inz.arch Zygmunt Ptochocki
posiadaé certyfikaty i speiniaé Normy Polskie tynk cementowo-wapienny - gr. 2 cm montaz na stupkach samonoénych Nr upr. 90/95/0s
bloczek gazobetonowy energooszczedny wspétczynnik szer. na parkingu schod?wym 36 cm Sprawdzajqey:
Szczegéty montazu przed przystgpieniem do prac nalezy omowié przenikania ciepta U [W/(m?K)] nie wigkszy niz 0,43 - gr. 24 cm szer. szyny na stupku nosnym 18 cm mgr inz.arch Zbigniew Dgbrowski
z producentem urzqdzen tynk cementowo-wapienny - gr. 2 cm Na kazdym biegy, tqcznie - 3 szt. Decyzja nr 12/WMOKK/18
] ] SP3 ] . /
POSADZKA GARAZU - PLYTA ZELBETOWA gr. 15 CM $CIANA WEWNETRZNA CEGEA SILIKATOWA - gr. 12 em spraweuzaiqey Konstrukeja:
tynk cementowa-wapienny gr. 2 cm gzcy;a - ?5673 ;%55 I 2
beton C20/25 cm zbrojona siatkq lub wiéknem bloczek gazobetonowy gr. 12 cm (
zbrojenie krzyzowe dwukierunkowe pretami tynk cementowo-waplenny gr. 2 cm Asystent architekia:
@ 8 co 15/20 cm dotem oraz @ 8 co 15/20 em gérq. Stal AllN SP4 inz.arch Agnieszka Gilosek A((Y
o oczkach 15 em x 15 cm SCIANKA WEWNETRZNA DZIALOWA - gr. 1,2 cm l o
kabin sanitarnych - plyta HPL- 1,2 cm NR RYSUNKU: | DATA OPRACOWANIA: | ¢
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