0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej,
wewngtrznej linii zasilajacej, ochrony odgromowej, systemu fotowoltaiki oraz instalacji alarmowej
w  rozbudowywanym  budynku Ochotniczej Stazy Pozarnej ,0SP” Pogorzatki wraz
z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Pogorzatki 128, 16-002 Pogorzatki, dziatka nr ewid.
146, Obregb Pogorzatki 200203 2.0016 zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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‘dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw i)

Mazowiecka Okreggowa Izba inZyaieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyina
sygn. akt. MAZ/7131-7132/490/15/E

= =% EECY ZJA

Na podstaw;e art. 24 ustl pkt 2 ustawy z dma 15 grudma 2000 o samorzadach
zawodowych archltektnw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1= 5, ust. 2, 31 4c pkt 3, art. 13 ust. 1;3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spe}mone warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym e

~ Pan mgr inZ. Marek Blat
ur. dnia 23 lutego 1573 roku w Boleslawcu
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0544/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiqzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. .

odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na

odwrocie decyzji. - =
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. :

Skiad orzekajgcy Gk;ﬂ;gewe; hom:ej; Kwalifikacyjnej:

mgr inz. Krzysztof Latoszek -

mgr inz. Krzyszwf Karol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TVQ-4CC-7TT *

Pan MAREK BLAT o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0017/16
adres zamieszkania DANISZEWO 4, 07-411 RZEKUN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 2f 062002 ¢

Nr ewlduprawnier: Wa-101/02
DECYZIA NRADS none

Na podstasie art. 13 1 14 ustawy z doia 07 lipea 1994 1. Prawoe budowlaae (DzUDNr &5
z 1994 1, por.d14)z péznzm. oraz § 9 rozporzadzenia Mimistra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
dowmetwa z dma 30 groding 1‘;494 r. w sprawie samodzisinych fimkce) tsehmeznyeh w bnido-
wrictwie (DaUNr 8 2 1995 1. poz.38), w zwiazku z wt 104 § 11 2 Epw, po rozpairzeniy

wmiosky Pana ing. Indensra Liea, na podetawie dokumentow stwierdzajgeyeh wymagane
kasﬂmwnw { Politechmka Fiatostockn, Wydeiad Elektrveany pa kienuoka Elekirotechmka
w zakresie elekir f_xannwahh, 1 prakivke zawodows oraz pa podshma pos whowne) oveny
Z egzAIInG M uprawnienta budowlans zozousgo przed Fomisiq egzaminacyjug.-

NADAJE

Panu inz. Tadeuszowi Lisowi
ur.dnia 16 marca 1964 r. w dzezytnie

UPRAWNIENIA BUDOGWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCL INSTALACYINES
W ZAKKESIE SIECIL INSTALACH I URZADZEN
FLEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodniv z § 4 ust. 2 rozporzadeenia Minisira Gospodark Przesirzeime) 1 Dudvwiiciwa £ Gy
30 grudma 1994 1, uprawnienia budowlane do projektowania bez ogramiezeu slanowiy row-
niez pndshwa o aprawnmnm prmekmw hminwianvch w Rpw,;ﬁmnnm obieter g apvgw-
niemiwmi,

UZASADNIENIE

W zwiazial z potwierdzenien przez Komisie egzaminacying, powolang przez Woewods Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 111 z - dnia 06 czerwea 2002 ., posiadania przez Pana inz. Ta-
densza Lign, wymeganeeo prawein wyksstafcenia oraz }n‘ﬁiﬁykl zawodowe) komeczugy ao
uzyskunia uprawnied budowlunych w powyrize] specjalinosei | po uzyskuniu pozylywicxo
wynileu z egzaminy na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w gentencii.

Od niniejszej deevzii stuzy odwol mm- do L}lawnegu Ingpektora Nadzoru Budow] BHERD
w terminie 14 dni od daty otrzymania degyzii za pofrednictwern Wojewody Mazowieckiego.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MGZ-WCU-UGL *

Pan TADEUSZ LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4914/02

adres zamieszkania ul. WESOtA 6, 07-410 Ostroteka

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

-2



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. OSwiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Kopie uprawnien

3. Kopie przynaleznoSci projektanta i sprawdzajacego do Iz
Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. OPIS TECHNICZNY

by

ll . INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
V1. CZESE GRAFICZNA
lp. i Nazwa rysunku Numer rys.
7 RZUT PRZYZIEMIA - OSWIETLENIE | GNIAZDA E.07
2 |RZUT PIETRA - OSWIETLENIE | GNIAZDA 7 E02
?7 RZUT DACHU - OCHRONA VODGROMOWA | FOTOWOL TAIKA E03
4 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TABLICY TG E04
5 | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TABLICY TE-K E.05
6 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJH FOTOWOLTAICZNE) E.06
7 |RZUT PRZYZIEMIA = INSTALACJA ALARMOWA EO07
8 |RZUT PIETRA - INSTALACJA ALARMOWA E.08
9 | SCHEMAT IDEOWY INSTALACJH ALARMOWE) E09

bgg'_



Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej, wewnetrznej
linii zasilajacej, ochrony odgromowej, systemu fotowoltaiki oraz instalacji alarmowej w
rozbudowywanym  budynku  Ochotniczej Stazy Pozarnej ,0SP" Pogorzatki wraz z
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Pogorzatki 128, 16-002 Pogorzatki, dziatka nr ewid.
146, Obreb Pogorzatki 200203 2.0016.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora,
- Podktady architektoniczne,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz.1096),
- Obowiazujace Polskie Normy,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,
- Katalogi.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie budynku odbywat sie bedzie ze ztacza, ktorego wykonanie lezy po stronie
zaktadu energetycznego - inwestor wystapi do odpowiedniego miejscowo Zaktadu Energetycznego
z wnioskiem o wydanie warunkow przytaczenia dla rozbudowywanego obiektu.

Rozdzielnice gtdwna TG od ztacza kablowego do istniejacego budynku nalezy zasilié wewnetrzna

linig zasilajaca kablem YKY 5x35mm?. Wewnatrz budynku kabel prowadzit w rurze ochronnej
DVKS50.

3.2. WARUNKI | WYTYCZNE UKt ADANIA KABLA

Kabel energetyczny ziemny nalezy uktadat zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-
004, aktualnymi PBUE. Trasa kabla winna by wytyczona przez uprawnionego geodete. Kabel
uktadat na gtebokoSci 0,7m w gruncie z zastosowaniem oznacznikdw Oki. W miejscach kolizyjnych
zastosowac rure ochronng DVK 75.

Po utozeniu kabla nalezy zgtosic do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.




3.3. ROZDZIELNICA GtOWNA TG

Do wykonania rozdzielnicy gtownej TG zastosowano rozdzielnice metalowg wnekowa z
cokotem np. XL’-400 IP 43 + cokdt wyposazong w drzwiczki metalowe ptaskie oraz zamek do
drzwiczek. Rozdzielnice nalezy usytuowal w miejscu wyznaczonym w budynku. Tablice wykonat
zgodnie ze schematem ideowym zasilania.

W celu ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami taczeniowymi
rozdzielnice wyposazono w ogranicznik przepie¢ typ 1+2 (klasa B+C) np. SP-B+(/3+1.

3.4. PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU

Wytaczenie  przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany
przeciwpozarowy wytacznik pradu. Wytacznik ten zamontowany zostanie na elewacji budynku.
Wytacznik odtaczat bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne oraz instalacje
fotowoltaiczng za wyjatkiem odbiorow majacych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia
akcji gasniczej, w przypadku powstania pozaru.

Wytacznik przeciwpozarowy nalezy zlokalizowat przy gtownym wejsSciu do budynku - przy
drzwiach wejSciowych.

Wytacznik potaczyt kablem (N)HXH FE180 PH90/E90 2x1,5mm2 z wyzwalaczem wzrostowym
roztacznika gtownego DPX 100A 4P ktory jest przewidziany w rozdzielni gtownej TG.

Kabel prowadzit pod tynkiem oraz w rurze ochronnej do $cian z zastosowaniem obejm kablowych
KSA.

Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany oddzielenia ppoz. zabezpieczyé np. masa
ogniochronng zgodnie z wymagang odpornoscia ogniowa danej $ciany/stropu.

3.5. ROZDZIELNICA KOT+OWNI

Rozdzielnicg kottowni zasilic kablem YKYzo 5x16mm2. Przewdd prowadzit pod tynkiem.
Zastosowal rozdzielnice RN65 2x18 (N+PE) o stopniu ochrony IP65. Jako roztacznik gtéwny
zastosowal FRX 304 63A.

Do potaczen wyrownawczych zastosowal szyne wyréwnawcza w postaci ptaskownika FeZn
20x3mm. Szyne prowadzic po Scianach wewnefrznych na wysokosci 0,8m.  Potaczeniami
wyréwnawczymi objat m.in. metalowe rury wewnatrz pomieszczenia, metalowe konstrukcje obce,
szyng PE rozdzielnicy, boczniki wodomierzy, wktad kominowy. Szyne wyrdéwnawcza nalezy
potaczyt z uziemieniem fundamentowym ptaskownikiem FeZn 30x4mm

3.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Obliczen wartoSci Sredniego natezenia odwietlenia dokonano zgodnie z normg PN-EN
12464-1:2004. Instalacje oSwietlenia wykonat przewodami YDYzo 3/Lx1,5mm2

W budynku przewidziano oSwietlenie ewakuacyjne, ktorego celem jest zapewnienie
oSwietlenia drog ewakuacyjnych Swiattem o natezeniu minimum 1Lx w postaci opraw
wyposazonych w moduty awaryjne (czas dziatania 1h) - oznaczone AW i EW.

Przed wejSciami do obiektu zastosowano oprawy awaryjne.

Przewidziano rowniez oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem drogi ewakuacyjnej
(czas dziatania 1h).




Osprzet montowat na wysokosci h=14m od posadzki. Stopied ochrony osprzetu w
toaletach, pom. socjalnym, kottowni, magazynie, garazu - zastosowal osprzet o stopniu ochrony
IPS5, lokalizacja wskazana na rzutach.

3.7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD

Obwody gniazdowe 2x2P+Z 16A p/t 230V zasilic przewodem YDYzo 3x2,5mm% Gniazda
pogrupowano i zabezpieczono wytacznikami nadpradowymi S301 B16.

Obwody gniazdowe trojfazowy w pom. garazu i gospodarczym w postaci zestawu
instalacyjnego ZI03R211 {400/230V) o stopniu szczelnoSci IP44 zasilic przewodem YDYzo Sx4mm?i
zabezpieczyt wytacznikiem réznicowonadpradowym.

Osprzet montowat w pomieszczeniach technicznych, magazynach, garazu na wysokoSci
h=1,2 m, w pomieszczeniach biurowych na wysoko$ci h=0,3 m, w pomieszczeniach sanitarnych 1,2 m
+ 14 m od poziomu podtogi lub w zaleznoici od potrzeb uzytkownika. Stopied ochrony osprzetu
w toaletach, pom. socjalnym, kottowni, magazynie, garazu zastosowat osprzet o stopniu ochrony
IP55, lokalizacja wskazana na rzutach.

Obwody do zasilania urzadzen: pogrzewacze wody, bramy wjazdowe, platformy schodowe
dla niepetnosprawnych, itp. - ostateczny dobdr przewoddw zasilajacych oraz zabezpieczen
wedtug DTR urzadzeh zamdwionych przez inwestora.

Zasilanie z rozdzielnicy TG i TE-K.

3.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - POt ACZENIA WYROWNAWCZE

Ochrona przed dofykiem bezpoSrednim realizowana jest poprzez zastosowanie izolacji
czeSci czynnych. Jako ochrone dodatkowa przed dotykiem poSrednim zastosowano samoczynne
szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S.

Ochrone uzupetniajaca zrealizowano z zastosowaniem wytacznikdw roznicowopradowych o pradzie
roznicowym Al = 30mA.

Potaczenia wyrdwnawcze gtdwne nalezy wykonat przewodem LgYzo 1Ix16mm?

wyprowadzonym z szyny PE rozdzielnicy gtdwnej TG, potaczeniami objat m.in. rury instalacji
wodnej, c.0..
Potaczenia wyrdwnawcze wykonat przewodem LgYzo 1x6mm? wyprowadzonym z zacisku PE z
szyny PE rozdzielnicy gtownej TG. Potaczenia wykonat z zastosowaniem listwy wyréwnawcze]
zaciskowej typ 1804/UP. Do listwy wyrdwnawczej podtaczyé m.n. armature sanitarng z materiatu
przewodzacego, rury instalacji wodnej, c.0., zaciski PE gniazdek.

Szyne ochronng PE rozdzielnicy gtdownej TG potaczyé z uziemieniem ofokowym z
zastosowaniem ptaskownika FeZn 30x4mm.

W pomieszczeniu kottowni do potaczed wyrdwnawczych zastosowat szyne wyréwnawcza w
postaci ptaskownika FeZn 20x3mm. Szyne prowadzit po $cianach wewnetrznych na wysokosSci
0.8m. Potaczeniami wyrownawczymi objat m.in. metalowe rury wewnafrz pomieszczenia, metalowe
konstrukcje obce, szyne PE rozdzielnicy, boczniki wodomierzy.

Szyng wyréwnawczg nalezy potaczyé z uziemieniem otokowym ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Rozdziat przewodu PEN na przewody PE i N wykonany jest w TG.

-gé_



3.9. SPOSOB UKL ADANIA PRZEWODOW

Przewody elektryczne prowadzic pod tynkiem z minimalng warstwa pokrycia Smm oraz w
rurach i korytach instalacyjnych.
Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany i stropy prowadzié w rurze ochronnej.

Wszystkie przejScia przewoddéw przez S$ciany oddzielenia p.pozarowego zabezpieczyt
zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowg np. mas3a ogniochronna.

3.10. INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ

Instalacje wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305.

Na dachu zastosowat zwody poziome w postaci drutu DFeZn ¢8mm. Do ochrony komindw
zastosowat zwod pionowy dtugosci okoto 0,7m nad poziom komina. Zwody poziome prowadzit bez
ostrych zagiet i zatamah. Przewody odprowadzajace wykonaé z drutu DFeZn #8mm - prowadzit
w rurze odgromowej pod elewacjy. Zaciski probiercze ZK typu 4xM10 z zastosowaniem $§rub
nierdzewnych umieszczat w skrzynce probierczej montowanej w elewacji na wysokosci 0,6m nad
ferenem. Przewody uziemiajace wykonat z ptaskownika FeZn 30x4mm - prowadzit pod elewacja
w ostonie.

Do wykonania uziemienia zastosowat ptaskownik FeZn 30x4mm uktadany w wykopie 1m od
obrysu budynku. Do zaciskow probierczych, do szyny wyrdwnawczej oraz szyny PE rozdzielnicy
TG wyprowadzit ptaskownik FeZn 30x4mm. Uziom otokowy zgtosit do odbioru przez inspektora
nadzoru elektryka przed zasypaniem.

Wszystkie potaczenia zabezpieczyt przed korozja.

3.10. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Instalacje fotowoltaiczng zaprojektowano przy zatozeniu wytwarzania wykorzystanej
energii na biezace pofrzeby obiektu oraz sprzedazy nadmiaru energii do sieci energetycznej.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma moc docelowa min. 4,4 kWp.

Przed podtaczeniem instalacji do sieci nalezy uzyskat odpowiednie warunki techniczne
z zaktadu energetycznego i spetni¢ podane w nich wymagania.

Na dachu zamontowane zostang ogniwa fotowoltaiczne (Tiger Mono-facial JKM4OOM-6RL3-
V STC lub im réwnowazne) o mocy min. 400W kazdy. Panele na fabrycznych mocowaniach np.
system montazowy SMARTFRAME lub im réwnowazne. Ogniwa beds potaczone w 2 tancuchy,
pierwszy tafhcuch 5 paneli szeregowo, drugi tahcuch 6 paneli szeregowo . Ogniwa beda potaczone
w baterie, mogace w sumie wytworzyt moc min. 4,4 kW.

Fotoogniwa nalezy potaczyé w baterie stosujac przewody instalacji stabopradowych
fotowoltaicznych SOLARFLEX-XPV1-F 6,0mm?, lub réwnowazne. Instalacje modutéw PV podtaczyc
do inwertera Fronius Symo 4.5-3-M lub réwnowazny, ktory zostanie zamontowany w
wyznaczonym pomieszczeniu w budynku.

Kable taczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne bed3 mocowane do konstrukcji
wsporczej samych modutdw fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami grup modutow PV
a inwerterem bed prowadzone na tfrasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub
korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe beda przystosowane do pracy
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w przestrzeniach otwartych i beda odporne na promieniowanie UV. W budynku kable uktadat w
korytkach instalacyjnych lub rurce pod tynkiem. PrzejScia kabli przez dach oraz elewacje
budynku zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoScig przenikania wody.

Wytacznik instalacji fotowoltaicznej, zrealizowany jest za pomoca wytacznikdw ExSIP 20A
2P + SHT31, zabudowanych w rozdzielnicy TF. Wytaczniki te beda miaty wyprowadzony przycisk
zdalnego sterowania (Wppoz) zlokalizowany przy wejsciu do budynku. Dodatkowo inwerter
posiada blokadg przeciw podaniu napiecia do sieci, gdy ta jest w stanie baz napieciowym (blokada
pracy wyspowej). Wytaczenie napiecia zasilajacego rozdzielnie TG spowoduje brak mozliwoéci
generowania do sieci napigcia od strony inwerfera. Optymizer mocy w przypadku uzycia
wytacznika Wppoz obnizg napigcie na poszczegdlnych panelach do ok. 1V.

Podtaczenie inwertera do sieci internetowej, a takze dostarczenie rozwigzania
polegajacego na gromadzeniu i wizualizacji danych za poSrednictwem sieci internetowej zapewnit
ma wykonawca instalacji. Dopuszcza sie wykorzystanie rozwigzan oferowanych przez
producentow inwerterdw.

Potaczenia oraz zabezpieczenia nalezy wykonat zgodnie z instrukcjami producenta
urzadzef. Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE )
Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym nalezy zastosowat samoczynne
wytaczenie napigcia w uktadzie TN-S, za pomoca wytacznikdw nadmiarowopradowych.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE)J

Ochrong  przed  przepieciami  spowodowanymi  wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano stosujac ochronniki przepigciowe produkcji DEHN. Kazdy tahcuch modutdw.

PV zostanie zabezpieczona dwoma ochronnikami przepieciowymi, ktére nalezy umieScié w
rozdzielnicy TF. Poniewaz nie sa zachowane odlegtosci odstepu bezpiecznego od instalacji
odgromowej, nalezy zastosowat ochronniki typ 1 kombinowany DEHNcombo YPV SCI 1000. Po
stronie AC zastosowat ochronniki typ 1+2 (klasa B+C) np. SP-B+C/3+1.

3.11. INSTALACJA ALARMOWA

System alarmowy opiera sie na centrali firmy SATEL Integra 128 lub rownowaznym.
Cenfrala bgdzie obejmowata wybrane pomieszczenia w budynku.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi zasilacz rezerwowy - bateria akumulatorowa musi
zapewnic podtrzymanie minimum 24h.

System alarmowy sktada sie z jednej strefy alarmowej, aby tatwo mozna byto
zapanowal nad catym systemu. Centrale INTEGRA 128 mozna podzielit na niezalezne strefy
alarmowe. Podziat na strefy nalezy uzgodnic z uzytkownikiem budynku w trakcie instalacji
sytemu alarmowego. Manipulator LCD do uzbrajania i rozbrajania alarmu zainstalowat zgodnie z
rysunkiem.

Wystapienie syfuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposéb akustyczno-optyczny
poprzez zadziatanie sygnalizatoréw alarmowych zewnetrznych.

Centrala alarmowa ma mozliwo$¢ podtaczenia do zewnetrznej stacji monitorowania
sygnatow alarmowych.




W systemie alarmowym zastosowat dualne czujki podczerwieni Cobalt plus Satel lub
rownowazne oraz pasywne czujki podczerwieni Aqua plus Satel lub réwnowazne. Potaczenia
czujek z centralg alarmowa wykonywat oddzielnymi kablami sygnatowymi dla kazdej czujki.
Wysoko$t montazu czujek alarmowych nalezy wykonat zgodnie instrukcjami montazu czujek.

Odbior instalacji powinien odbywat sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z
opracowang dokumentacjg fechniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

Instalacja alarmowa powinna podlegat konserwacji. Konserwacja powinna odbywat sie nie
rzadziej niz jeden raz w kwartale.

3.12. UWAGI

Wszystkie przejScia przewodow przez strefy ppozarowe zabezpieczy¢é zgodnie z
wymagana odpornoscia ogniowg np. masa ogniochronna.

Po przeprowadzeniu catoSci prac nalezy wykonat pomiary ciagtosci
galwanicznej, rezystangji uziemienia, dokonat ogledzin elementow uziemienia i
zgtosit  do  odbioru  przez inspektora nadzoru elektryka. Pomiary rezystancji uziemienia
powinny byt wykonane przez zastosowanie metody techniczne;.

Wykonat  pomiary  impedancji  petli  zwarcia,  rezystangji izolacji,  ochrony
przeciwporazeniowej, zbadat wytaczniki roznicowopradowe. Wyniki badah zestawit w protokotach
pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje przekazat do eksploatacji o ile ich budowa i
wyniki pomiarow spetniaja wymogi aktualnych przepiséw i norm.

Szczegdlng  uwage  nalezy  zwrdcié na  uptywnost  izolacji w  obwodach
zabezpieczonych wytacznikami roznicowopradowymi o dziataniu bezposrednim.

W przypadku zastosowania odbiornikow nie ujetych w  projekcie powodujacych
wzrost mocy przytaczeniowej ponad zaméwiong nalezy wystapic do Rejonu Energetyczneqo
0 zmiane warunkdw zasilania.

W przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na ciepto niz zatozono w projekcie branzy
sanitarnej, nalezy braki mocy grzewczej wyrdwnat poprzez zastosowanie ogrzewania
elektrycznego. W takim przypadku, dostosowat instalacje elektryczng do zwiekszonego poboru
mocy oraz wystapit do Rejonu Energetycznego o zmiane warunkéw zasilania.

Wszystkie elementy instalacji nalezy taczyl zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa
(DTR) dostarczong przez producentdéw urzadzen.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiadat certyfikat dopuszczenia do
obrofu i stosowania w budownictwie

Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego  stanowia  wydzielong cze§é z  odwietlenia
podstawowego. S3 wyposazone w moduty akumulatorowe zapewniajace ich prace przez okres co
najmniej 60 minut po zaniku napiecia zasilajacego. Nalezy je oznaczyt zottym pasem szerokosci
2 cm. W osi drogi ewakuacyjnej minimalne natezenie E musi wynosi¢ min. 1 Ix. OS$wietlenie
ewakuacyjne zapewnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oséb w przypadku zaniku napiecia
zasilajacego. Ewentualne zmiany w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu sa
dopuszczalne za zgoda inspektora nadzoru i autoréw projektu.

B 2l if Brzadzed elek
i elekifoenergetyczhych bez ograniczen,
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Hil. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | GCHRONY LUDZI (BIOZ)

4.1. ZAKRES ROBOT

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych:
Tablice rozdzielcze,

Instalacje oSwietlenia i gniazd wtykowych,
Instalacja sity,

Instalacja ochrony odgromowe;j,

Instalacja fotowoltaiczna,

Instalacja alarmowa.

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejace instalacje w budynku.

4.3. NIEBEZPIECZNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podczas wykonywania prac mogg wystapic nastepujace zagrozenia:

Niebezpieczehstwo zwigzane z mozliwoScia wystapienia elementdw instalacji elektrycznych
znajdujacych sie pod napigciem,

Niebezpieczefstwa zwigzane =z koniecznoscia wykonywania prac na rusztowaniach i
drabinie,

Niebezpieczenstwa zwigzane z konieczno$cig uzywania elektronarzedzi,

Mozliwo$t niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

k.. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkolic pracownikdw odnosnie
wykonywanych przez nich zadan.

W kazdym zespole powinna byt osoba posiadajaca Swiadectwo kwalifikacji SEP.

4.5. ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACY JNE

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.
Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzef. Nalezy stosowat wytacznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane musza byt wyposazone w wytaczniki réznicowo pradowe i
uziemione.

Zadbat o wtasciwy strdj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.

Sypniewo dnia: 15 listopada 2020r.
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