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S-OO.00.00
WYMAGAMAOGÓLNE

S-OO.O1.00.WSTĘP

S-OO.O1.O1.PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej

SpecyfikacjaTechniczna—WymaganiaOgólneodnosisiędowymagańwspólnychdla
poszczególnychwymagańtechnicznychdotyczącychwykonaniaiodbiorurobót,którezostaną
wykonanewramachzadaniainwestycyjnegopn.:„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej

„OSP”Pogorzalkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

S-OO.O1.02.ZakresstosowaniaST

SpecyfikacjeTechniczne/ST/stanowiązbiórwymagańtechnicznychiorganizacyjnych,
dotyczącychprocesurealizacjiikontrolijakościrobót.Sąonepodstawą,którejspełnienie
warunkujeuzyskanieodpowiednichcecheksploatacyjnychbudowli.STuwzględniają
wymaganiaZamawiającegoiopracowanesąwoparciuoobowiązująceorazzalecanenormy,
normatywyiwytyczne.

SpecyfikacjeTechnicznestanowiączęśćDokumentacjiprzetargowychinależyjestosować
wzleceniuiwykonaniuRobótopisanychwpodpunkcie01.01.

S-OO.O1.03.ZakresRobótobjętychST
S-OO.O1.03.O1.Wymaganiaogólnenależyrozumiećistosowaćwpowiązaniuzniżej
wymienionymispecyfikacjamiTechnicznymi:
S-01.00.00-RobotywstępneiprzygotowawczeCPV45100000-8
S-02.00.00-RobotyrozbiórkoweCPV45111000-g
S-03.00.00-RobotyizolacyjneCPV45320000-6
S-04.00.00-RobotyziemneCPV45111200-0
S-05.00.00-RobotybetonoweCPV45262300-4
S-06.00.00-ZbrojeniebetonuCPV45262310-7
S-07.00.00-RobotymuroweCPV45262500-6
S-08.00.00-TynkiiokładzinyCPV45321000-3
S-09.00.00-PosadzkiCPV45432100-5
S-10.00.00-RobotymalarskieCPV45442100-8
S-11.00.00-KonstrukcjedrewnianeCPV45261000-4
S-12.00.00-Robotypokrywcze,obróbkiblacharskie„rynnyiruryspustoweCPV45261210-9
S-l3.00.00-RobotywzakresiestolarkiiślusarkibudowlanejCPV45233000-9
S-14.00.00-WykonaniepodjazdudlaosóbniepełnosprawnychCPV45000000-7
S-15.00.00-ObrzeżabetonoweCPV45212221-2
S-16.00.00-Podłożazkruszywałamanego
S-17.00.00-Podłożazkruszywanaturalnego
S-18.00.00-NawierzchniezkostkibrukowejCPV45233000-9
S-19.00.00-SciankidziałoweHPL
S-20.00.00-WyposażenieCPV36400000-5
S-21.00.00—Montowaniebalustradzestalinierdzewnej
S-22.00.00-RobotyprzywznoszeniurusztowańCPV45262100-2
S-23.00.00-Konstrukcjestalowe
S-24.00.00-Trawniki
S-OO.01.03.02.NiezależnieodpostanowieńWarunkówSzczególnychnormypaństwowe,
instrukcjeiprzepisywymienionewSpecyfikacjachTechnicznychbędąstosowaneprzez
Wykonawcęwjęzykupolskim.
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S-OO.O1.04.Ogólnewymaganiadotyczącerobót
WykonawcaRobótjestodpowiedzialnyzajakośćichwykonaniaorazzaichzgodność
zDokumentacjąProjektową,STipoleceniamiInżyniera.
S-OO.O1.04.O1.PrzekazanieTerenuBudowy
ZamawiającywterminieokreślonymwterminieumowyprzekażeWykonawcyTerenBudowy
wrazzewszystkimiwymaganymiuzgodnieniamiprawnymiiadministracyjnymi.

Dokumentacjatechniczna,dostarczonaprzezinwestora,przedjejprzekazaniemnabudowę
powinnabyćsprawdzonawprzedsiębiorstwiewykonawczym,wszczególnościpodkątem
możliwościtechnicznychrealizacjizgodniezobowiązującymiprzepisamiBHP,rodzajem
stosowanychmateriałówirozwiązańkonstrukcyjnych.

S-OO.O1.04.02.DokumentacjaProjektowa
DokumentacjaProjektowabędziezawieraćrysunki,opisyidokumenty,zgodniezwykazem
podanymwszczegółowychwarunkachumowy.

S-OO.O1.04.03.ZgodnośćRobótzdokumentacjąProjektowąiST
DokumentacjaProjektowa,SpecyfikacjeTechniczneorazdodatkowedokumentyprzekazane
przezInżynieraWykonawcystanowiączęśćumowyJkontraktu/,awymaganiawyszczególnione
choćbywjednymznichsąobowiązującedlawykonawcy,takjakbyzawartebyływcałej
dokumentacji.
WykonawcaniemożewykorzystywaćbłędówlubopuszczeńwDokumentacjiProjektowej,
aoichwykryciupowiniennatychmiastpowiadomićInżyniera,którydokonaodpowiednich
zmianlubpoprawek.Wprzypadkurozbieżnościopiswymiarówważniejszychjestododczytów
zeskalirysunków.WszystkiewykonaneRobotyidostarczonemateriałybędązgodne
zDokumentacjaProjektowaiST.

DaneokreślonewDokumentacjiprojektowejiwSTbędąuważanezawartościdocelowe,
odktórychdopuszczalnesąodchyleniawramachokreślonegoprzedziałutolerancji.
Cechymateriałówielementówbudowlimusząbyćjednorodneiwykazywaćbliskązgodność
zokreślonymiwymaganiami,arozrzutytychcechniemogąprzekraczaćdopuszczalnego
przedziałutolerancji.

Wprzypadku,gdymateriałylubRobotyniebędąwpełnizgodnezdokumentacjąProjektową
lubSTiniewpłynietonaniezadawalającąjakośćelementubudowli,totakiemateriałybędą
niezwłoczniezastąpioneinnymi,aRobotyrozebranenakosztwykonawcy.

S-OO.O1.04.04.Zmianyiodstępstwaoddokumentacji.
-WszelkieuzasadnionezmianyoodstępstwaproponowaneprzezWykonawcę,powinny

byćobustronnieuzgodnionewterminiezapewniającymnieprzerwanytokwykonawstwa.
-Decyzjeozmianach,wprowadzonychwczasiewykonawstwapowinnybyćkażdorazowo

potwierdzonewpisemInżynieradodziennikabudowy,awprzypadkachuznanychprzez
niegozakonieczne—równieżpotwierdzoneprzezautoraprojektu.

-Wszelkiezmianyiodstępstwaodzatwierdzonejdokumentacjitechnicznejniemogą
powodowaćobniżeniawartościfunkcjonalnychiużytkowych,ajeżelidotyczązmiany
materiałówielementówokreślonychwdokumentacjitechnicznejnainne,memogą
powodowaćzmniejszeniatrwałościeksploatacyjnej.

S-OO.O1.04.05.ZabezpieczenieTerenuBudowy
WykonawcajestzobowiązanydozabezpieczeniaTerenuBudowywokresietrwaniarealizacji
budowy,ażdozakończeniaiodbioruostatecznegoRobót.

Wykonawcadostarczy,zainstalujeibędzieutrzymywaćtymczasoweurządzenia
zabezpieczające,wtymogrodzenia,poręcze,oświetlenie,sygnałyiznakiostrzegawcze,
dozorców,wszelkieinneśrodkiniezbędnedoochronyRobót.
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FaktprzystąpieniadorobótWykonawcaobwieścipublicznieprzedichrozpoczęciemwsposób
uzgodnionyzInżynieremorazprzezumieszczenie,wmiejscachilościachokreślonychprzez
inżyniera,tablicinformacyjnych,którychtreśćbędziezatwierdzonaprzezInżyniera.Tablice
informacyjnebędąutrzymywaneprzezwykonawcęwdobrymstanieprzezcałyczasrealizacji
robót.
KosztzabezpieczeniaTerenuBudowyniepodlegaodrębnejzapłacieiprzyjmujesię,żejest
włączonywcenęumowną.

S-OO.O1.04.06.OchronaśrodowiskawczasiewykonywaniaRobót.
WykonawcamaobowiązekznaćistosowaćwczasieprowadzeniaRobótwszelkieprzepisy
dotycząceochronyśrodowiskanaturalnego.WokresietrwaniabudowyiwykańczaniaRobót
Wykonawcabędzie:
AIutrzymywaćterenbudowywstaniebezwodystojącej
BIpodejmowaćwszelkieuzasadnionekrokimającenacelustosowaniesiędoprzepisówinorm
dotyczącychochronyśrodowiskanaterenieiwokółTerenuBudowyorazbędzieunikać
uszkodzeńlubuciążliwościdlaosóblubwłasnościspołecznychiinnych,awynikającychze
skażenia„hałasulubinnychprzyczynpowstałychwnastępstwiejegosposobudziałania.
Stosującsiędotychwymagań,będziemiałszczególnywzglądna:
lflokalizacjębaz,warsztatów,magazynów,składowiskidrógdojazdowych,
2/Srodkiostrożnościizabezpieczeniaprzed:

a.zanieczyszczeniemzbiornikówiciekówwodnychpyłamilubsubstancjamitoksycznymi
b.zanieczyszczeniempowietrzapyłamiigazami
c.możliwościąpowstaniapożaru.

S-OO.O1.04.07.Ochronaprzeciwpożarowa.
Wykonawcabędzieprzestrzegaćprzepisówochronyprzeciwpożarowej.
Wykonawcabędzieutrzymywaćsprawnysprzętprzeciwpożarowywymaganyprzez
odpowiednieprzepisynatereniebazprodukcyjnych,wpomieszczeniachbiurowych,
mieszkalnychimagazynachorazwmaszynachipojazdach.
Materiałyłatwopalnebędąskładowanewsposóbzgodnyzodpowiednimiprzepisamii
zabezpieczoneprzeddostępemosóbtrzecich.
Wykonawcabędzieodpowiedzialnyzawszelkiestratyspowodowanepożaremwywołanymjako
rezultatrealizacjirobótalboprzezpersonelwykonawcy.

S-OO.O1.04.08.Materiałyszkodliwedlaotoczenia.
Materiały,którewsposóbtrwałysąszkodliwedlaotoczenia,niebędądopuszczonedoużycia.
Niedopuszczasięużyciamateriałówwywołującychszkodliwepromieniowanieostężeniu
większymoddopuszczalnego,określonegoodpowiednioprzepisami.
WszelkiemateriałyodpadoweużytedoRobótbędąmiałyświadectwadopuszczenia,wydane
przezuprawnionąjednostkę,jednoznacznieokreślającebrakszkodliwegooddziaływaniatych
materiałównaśrodowisko.
Materiały,któresąszkodliwedlaotoczeniatylkowczasieRobót,apozakończeniuRobótich
szkodliwośćzanikalnp.materiałypylaste!,mogąbyćużytepodwarunkiemprzestrzegania
wymagańtechnologicznychwbudowania.Jeżeliwymagajątegoodpowiednieprzepisy.
Zamawiającypowinienotrzymaćzgodęnaużycietychmateriałówodwłaściwychorganów
administracjipaństwowej.JeżeliWykonawcaużyłmateriałówszkodliwychdlaotoczenia
zgodniezespecyfikacjami,aichużyciespowodowałojakiekolwiekzagrożenieśrodowiska,to
konsekwencjetegoponiesieZamawiający.
S-OO.O1.04.09.Ochronawłasnościpublicznejiprywatnej
Wykonawcaodpowiadazaochronęinstalacjinapowierzchniziemiizaurządzeniapodziemne,
takiejakrurociągi,kableitp.Orazuzyskaododpowiednichwładz,będącychwłaścicielamitych
urządzeń,potwierdzenieinformacjidostarczonychmuprzezZamawiającegowramachplanuich
lokalizacji.
Wykonawcazapewniwłaściweoznaczenieizabezpieczenieprzeduszkodzeniemtychinstalacjii
urządzeńwczasietrwaniabudowy.
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s-o1.00.00.
Robotywstępneiprzygotowawcze

S-O1.O1.00.Wymaganiaogólne

S-O1.O1.O1.ObowiązkiInwestora
Przekazaniedokumentacji-InwestorprzekazujeWykonawcy.
UstanowienieInspektoraNadzoruInwestorskiego.

Powiadomienieodpowiednichorganów:

Inwestora:GminaRzekuń.

Conajmniejna„7dniprzedrozpoczęciemrobótdołączającoświadczeniekierownikabudowy
iinspektoranadzoruinwestorskiegooprzyjęciuobowiązkówj.w.

WprzypadkuremontustaleużytkowanegoobiektulubjegoczęściInwestormusiprzygotować
naczasremontuodpowiedniozabezpieczonemiejscezastępczeiprzenieśćpracownikówwraz
zwyposażeniempomieszczeń.

WprzypadkukoniecznościInwestorpowinienzawiadomićZarządDrógokoniecznościzajęcia
pasadrogowego.

S-O1.O1.02.ObowiązkiWykonawcy
Wykonawcainstalujetymczasoweurządzeniazabezpieczająceorazharmonogramiterminarz
wykonaniarobót-zaakceptowanyprzezInwestora.

-Przejęcieplacubudowy,zabezpieczenieioznakowaniezgodniezwymogamiprawa
budowlanego.TreśćtablicimiejsceustawienianależyuzgodnićzInwestorem.
Wykonawcaponosipełnąodpowiedzialnośćzautrzymanieplacubudowy,odmomentu
przejęciaplacubudowydoodbiorukońcowegowmiarępostępurobót,placbudowy
powinienbyćporządkowany,usuwanezbędnemateriały,sprzętizanieczyszczenia.

-Zorganizowanieterenubudowy
-Zabezpieczeniedostawymediów
-Ochronaśrodowiskanaplacubudowyipozajegoobrębempowinnapolegaćna

zabezpieczeniachprzed:
a/zanieczyszczeniemglebyprzedszkodliwymisubstancjami,awszczególnościpaliwem,

olejem,chemikaliami
b/zanieczyszczeniempowietrzagazamiipyłami
c/możliwościąpowstaniapożaru

-Wykonawcamaobowiązekzabezpieczyćwszelkiesieciiinstalacjeprzeduszkodzeniem.
-Pełnaodpowiedzialnośćzaopiekęnadwykonywanymirobotami,materiałamioraz

sprzętemznajdującymsięnaplacubudowy
-Odpowiedzialnośćzawszelkiezniszczeniaiuszkodzeniawłasnościpubliczneji

prywatnej
-Zapewnieniezatrudnionymnabudowiepracownikomodpowiedniegozapleczasocjalno-

sanitarnego,niedopuszczaćdopracywwarunkachniebezpiecznychiszkodliwychdla
zdrowia.

S-O1.O1.03.Materiatyisprzęt
-Materiałystosowanedowykonywaniarobótpowinnybyćzgodnezdokumentacją

projektowąiobowiązującyminormami,posiadaćatestyiświadectwadopuszczeniado
użyciaorazakceptacjęinspektoranadzoru.

-Przechowywanieiskładowaniemateriałów—wsposóbzapewniającyichwłaściwą
jakośćiprzydatnośćdorobót.
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-Składaniemateriałówwgasortymentuzzachowaniemwymogówbezpieczeństwai
umożliwieniempobraniareprezentatywnychpróbek

-Sprzętstosowanydowykonywaniarobótpowiniengwarantowaćjakośćrobótokreśloną
wdokumentacjiprojektowej,PNiwarunkachtechnicznychiST.Dobórsprzętuwymaga
akceptacjiInwestora.

S-01.01.04.Transport.
Dobórśrodkówtransportu,wymagaakceptacjiInwestora.Każdorazowopowinnyposiadać
odpowiedniewyposażeniestosowniedoprzewożonegoładunku,stosującsiędoograniczeń
obciążeńosipojazdów.

S-01.01.05.Wykonywanierobót
Wszystkierobotyobjętekontraktempowinnybyćwykonanezgodniezobowiązującymi
normami,dokumentacjąprojektową,udzielonymipozwoleniaminabudowęiuzgodnieniami.
Odpowiedzialnośćzajakośćwykonywaniawszystkichrodzajówrobótwchodzącychwskład
zadaniawcałościponosiWykonawca.

Wykonawcaustanawiakierownikabudowyposiadającegoprzygotowaniezawodowedo
pełnieniasamodzielnychfunkcjitechnicznychwbudownictwie/dokierowania,nadzorui
kontrolirobótbudowlanych!.

S-01.01.06.Dokumentybudowy
WtrakcierealizacjiKontraktuWykonawcajestzobowiązanyprowadzić,przechowywaći
zabezpieczyćnastępującedokumentybudowy:

-dziennikbudowy
-księgęobmiarów
-dokumentybadańioznaczeńlaboratoryjnych
-atestówjakościowychwbudowanychelementówkonstrukcyjnych
-dokumentypomiarówgeometrycznych
-protokołówodbiorurobót

Pomiaryiwynikibadańpowinnybyćprowadzonenaodpowiednichformularzach,
podpisywanychprzezInwestoraiWykonawcę.Dziennikbudowypowinienbyćprowadzony
ściślewgwymogówobowiązującegoPrawaBudowlanego,przezKierownikabudowy.
PrawododokonywaniazapisówwdziennikubudowyopróczKierownikaiinspektoranadzoru
inwestorskiegoprzysługujetakże:

-przedstawicielompaństwowegonadzorubudowlanego,
-autorowiprojektu
-osobomwchodzącymwskładpersoneluwykonawczego-tylkowzakresie

bezpieczeństwawykonywaniarobótbudowlanych

Księgaobmiarujestdokumentembudowy,wktórymdokonujesięokresowychwyliczeńi
zestawieńwykonanychrobótwukładzieasortymentowymzgodniezkosztorysemślepym.
KsięgęobmiaruprowadziKierownikbudowy,apisemnepotwierdzenieobmiarówprzez
Inwestorastanowiąpodstawędoobliczeń.

S-01.01.07.Kontrolajakościrobót

Zajakośćwykonywanychrobótorazzastosowanychelementówimateriałów—odpowiedzialny
jestwykonawcarobót.Wzakresiejegoobowiązkówprzedprzejęciemterenubudowyjest
opracowanieiprzedstawieniedoakceptacjiInwestoraprojektuorganizacjirobótzawierającego
możliwościtechniczne„kadroweiorganizacyjneorazzamierzonysposóbwykonaniarobót
zgodniezprojektemisztukąbudowlaną.Projektorganizacjirobótpowinienzawierać:

-terminyisposóbprowadzeniarobót,
-organizacjeruchunabudowie,
-oznakowanieplacubudowy/zgodniezBHP!
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-wykazmaszyniurządzeńorazichcharakterystykę,
-wykazśrodkówtransportu,
-wykazosóbodpowiedzialnychzajakośćiterminowośćwykonaniaposzczególnych

robót,
-wykazzespołówroboczychzpodaniemichkwalifikacjiiprzygotowaniapraktycznego,
-opissposobuiprocedurykontroliwewnętrznejdostarczonychnabudowęmateriałów,
-sprawdzeniaicechowaniasprzętupodczasprowadzeniarobót,
-sposóbpostępowaniazmateriałaminieodpowiadającymiwymaganiom.

WzakresiejakościmateriałówWykonawcamaobowiązek:
-wyegzekwowaćoddostawcymateriałyodpowiedniejjakości,
-przestrzegaćwarunkówtransportuiprzechowywaniamateriałówdlazachowania

odpowiedniejichjakości,
-określićiuzgodnićwarunkidostawdlarytmicznościrobót,
-prowadzićbieżącekontrolejakościotrzymanychmateriałów,
-wszystkierobotyimateriałypowinnybyćzgodnezprojektemlubichzmiana

uzgodnionazprojektantem.

Badaniakontrolne—mogąbyćprowadzonewprzypadkuzakwestionowaniaprzezInwestora
wynikówbadańjakoniewiarygodnych.KosztyobciążająInwestorajeśliwynikipotwierdzająsię
ispełniająwymogiPN.WprzeciwnymwypadkukosztyponosiWykonawca.

S-01.01.08.Obmiarrobót.

Obmiarrobótpoleganawyliczeniuizestawieniufaktyczniewykonanychrobótiwbudowanych
materiałów.ObmiarrobótwykonujeWykonawcaiwynikizamieszczawksiędzeobmiarów.
Obmiarobejmujerobotyzawartewkontrakcieorazrobotydodatkowe.Robotysąpodanew
jednostkachzgodnychzkosztorysemślepymlprzedmiaremi.

Obmiarpowinienbyćwykonanywsposóbjednoznacznyizrozumiały,dlarobótzanikających
przeprowadzasięwczasieichwykonania,dlarobótzakrywanych-przedichzakryciem.
Obmiaryskomplikowanychpowierzchniikubaturpowinnybyćuzupełnioneszkicamiwksiędze
obmiarówlubdołączonedoniejwformiezałącznika.

S-01.01.09.Odbiórrobót.

Celemodbiorujestsprawdzaniezgodnościwykonaniarobótzumowąorazokreślenieich
wartościtechnicznej.

Odbiórrobótzanikających—jesttoocenailościijakościrobót,którepozakończeniupodlegają
zakryciu,przedichzakryciem,lubpozakończeniurobót,którewdalszymprocesierealizacji
zanikają.

Odbioryczęściowe—jesttoocenailościijakości,którestanowiązakończonyelementcałego
zadania,wyszczególnionywharmonogramierobót.

Odbiórkońcowy—jesttoocenailościijakościcałościwykonanychrobótwchodzącychw
zakreszadaniabudowlanegoorazkońcowerozliczeniefinansowe.

Odbiórostateczny-/pogwarancyjny/-jesttoocenazachowaniawymaganiajakości
poszczególnychelementówrobótwokresiegwarancyjnymorazpraczwiązanychzusuwaniem
wadujawnionychwtymokresie.
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S-OLO1.1O.Dokumentydoodbiorurobót

DoodbiorówczęściowychidoodbiorukońcowegoWykonawcaprzygotowujenastępujące
dokumenty:

-Dokumentacjęprojektową
-Recepturęiustaleniatechnologiczne
-Dziennikbudowyiksięgiobmiaru
-Wynikipomiarówkontrolnychorazbadańioznaczeńlaboratoryjnych
-Atestyjakościowewbudowanychelementówkonstrukcyjnych
-Ocenęstanufaktycznego-sporządzonąnapodstawiewynikówbadańipomiarów

załączonychdodokumentówodbioruorazoględzinpodczasodbioru
-Sprawozdaniatechniczne
-Dokumentacjępowykonawczą
-Operatkalkulacyjny

Sprawozdaniatechnicznepowinnyzawierać:
-przedmiot,zakresilokalizacjewykonanychrobót,
-zestawieniezmianwprowadzonychdopierwotnej,zatwierdzonejdokumentacji

projektowejorazformalnązgodęInwestoranadokonywanezmiany,
-uwagidotyczącewarunkówrealizacjirobót,
-datęrozpoczęciaizakończeniarobót.

S-01.01.11.Tokpostępowaniaprzyodbiorze

RobotydoodbioruWykonawcazgłaszazapisemwDziennikubudowyijednocześnieprzekazuje
Inwestorowikalkulacjekosztowąwzakresiezgłoszonychrobótprzyodbiorachczęściowychi
kompletnyoperatkalkulacyjny/końcowąkalkulacjakosztów/przyodbiorzekońcowym.

OdbiorukońcowegodokonujekomisjapowołanaprzezInwestora.Ilośćijakośćzakończonych
robótkomisjastwierdzanapodstawieoperatukalkulacyjnegoorazocenystanufaktycznegoi
ocenywizualnej.Komisjastwierdzazgodnośćwykonanychrobótzdokumentacjaprojektową
orazzprotokołamidotyczącymiwprowadzonychzmian.

WprzypadkustwierdzeniaprzezKomisjęnieznacznychodstępstwoddokumentacjiprojektowej
wgranicachtolerancjiiniemającychwiększegowpływunacechyeksploatacyjne-dokonujesię
odbioru.

Wprzypadkustwierdzeniawiększychodstępstw,mającychwpływnacechyeksploatacyjne-
dokonujesiępotrąceńjakzawadytrwałe.

JeśliKomisjastwierdzi,żejakośćrobótznacznieodbiegaodwymaganejwdokumentacji
projektowej-torobotytewyłączazodbioru.

RozliczenierobótnastępujenazasadachokreślonychwUmowieiwHarmonogramierzeczowo
finansowym.Robotydodatkowezaakceptowaneformalniewodpowiednichprotokołach,
rozliczanesąnapodstawieilościwykonanychfaktycznierobóticenyjednostkowejokreślonej
dlaposzczególnychrodzajówrobótwkosztorysie.Cechyobejmująwszystkieczyimości
koniecznedoprawidłowegowykonaniarobót.
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S-02.00.00
Robotyrozbiórkowe

S-02.01.00Przedmiot
PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej-Robotyrozbiórkowesąwymaganiadotyczącewykonania
iodbiorurobótwramach:„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej
„OSP”Pogorzatkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

Specyfikacjatechniczna/ST/jestdokumentempomocniczymprzyrealizacjiiodbiorzerobót.

Przypracachrozbiórkowychnależyzachowaćszczególnąostrożność.

S-02.02.00Zakresrobótiichwykonanie:
-rozebranieścianzewnętrznychzbloczkówgazobetonowychnazapr.cem.-wap.,
-rozbiórkaścianekmurowanychwewnętrznychogr.do15cm,
-wykucieościeżnic(okiennychidrzwiowych),

-rozebranierynienirurspustowych,
-rozebranieobróbekblacharskich,

-rozebraniekrzyża
-wykucieotworówokiennychidrzwiowychwścianachzbloczkówzgazobetonu,

-rozbiórkaizolacjicieplnejzwełnymineralnej,
-rozbiórkabetonowychczapekkominowych,

-wykucieotworówwścianachnadrzwi,
-transportgruzuzterenurozbiórki,

Zasadywykonywaniarobótrozbiórkowych.
Przedprzystąpieniemdorobótrozbiórkowychnależy:
-wykonaćogrodzenieioznaczenieterenu,
-przygotowaćodpowiednieurządzeniadousuwaniazbudynkumateriałówzrozbiórki,
-zaznajomićprac.zatrud.przyrob.rozb.zzakresem,kolejn.ispos.wykonywaniaprac,
-pracownikówzaopatrzyćwodzieżrobocząiochronnąjakkaski,okulary,rękawiceit.p.,
-dousuwaniagruzustosowaćzsypykryte.Wżadnymprzypadkuniewolnogruzuiinnych
materiałówrozbiórkowychwyrzucaćprzezokna,
-znajdującesięwpobliżubudynki,drzewa,latarnieitp.zabezpieczyćprzeduszkodzeniem,
-przejściaiprzejazdywzasięgurobótzabezpieczyćiwyraźnieoznakować,
-wszystkierobotyrozbiórkowepowinnybyćwykonanewtakisposób,abyzapewnić
maksymalnyodzyskmateriałównadającychsiędoponownegoużycia,
-rozbiórkielementówkonstrukcyjnychniewolnowykonywaćwkilkupoziomach
-robotnicywykonującyrobotyrozbiórkowenawysokościpowyżej4mpowinnibyć
zabezpieczenipasami,
-przedprzystąpieniemdorobótrozbiórkowychwykonawcymająobowiązeksprawdzenia,
czywmiejscachzagrożenianiemaosóbpostronnych,
-przypracachrozbiórkowychiwyburzeniowychmajązastosowanieprzepisybezpieczeństwa
ihigienypracyogólnieobowiązujące,
-szczególnieostrożnieprowadzićrozbiórkęwpobliżuelem.konstruk.przez.dopozostawienia,
abyichnieuszkodzić.
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S-02.03.00Materiałypochodzącezrozbiórki.
Gruzbetonowy„cegła,obróbkiblacharskie,rynnyruryspustowe,blachazpokrycia
dachowego,ościeżnicedrzwioweiokienne,płytkiścienne,płytkipołogowe,drewno
pochodzącezwięźbydachowej„boazeriadrewniana.

S-02.04.00Sprzęt.
Łomy,kilofy,oskary,mioty,łopaty,szufle,wiadra,taczki,piłydometaluidrewna,wyciągarki
ręcznelubelekiryczne,żurawsamochodowy

S-02.05.00Transport.
Samochódwywrotka.Odwiezieniezłomuigruzunaodpowiednieskładowiska.
Drewnozwięźbydachowejilistwyboazeryjneorazblachastalowazpokryciadachowego
budynkudozagospodarowaniaprzezInwestora.

S-02.06.00.Wykonanierobót.
Pozostalepracerozbiórkowewykonaćmechanicznieiręcznie,bezwzględnieprzestrzegać
przepisówBHP.

S-02.07.00Kontrolajakości.
Poleganasprawdzeniukompletnościdokonanejrozbiórkiisprawdzeniubrakuzagrożeńna
miejscu.

S-02.08.00Jednostkaobmiaru.
Powierzchnia/m2im31-konstrukcjimurowych„dlaościeżnicdrzwiiokien—szt.im2,
Powierzchnia/m21-pokryciazblachystalowejocynkowanej,rury—mb,drewno-m3.

S-02.09.00.Odbiórrobót.
InspektornapodstawiezapisówwDziennikuBudowy.

S-02.10.00Podstawapłatności.
Zapisanewdziennikubudowy—m2,m3iszt.Poodbiorzerobót

S-02.11.00Przepisyzwiązane.
SzczegółoweprzepisyzzakresuwarunkówBHPprzyrobotachrozbiórkowych—

Rozp.Min.Bud.iPrzemysłuMat.Bud.zdnia28.03.72-Dz.U.Nr13poz.93zpóźniejszymi
zmianami.

)
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S.03.00.00.
Robotyizolacyjne

S.03.O1.00.PrzedmiotSST
Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące
wykonaniaiodbioruizolacjiwramach:,,RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej

„OSP”Pogorzatkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

Zakresrobót:
-izolacjaprzeciwwilgociowaiprzeciwwodnapoziomapodposadzkowazfoliinasucho,
-izolacjefundamentówprzeciwwilgociowepowłokowebitumicznepionowenazimno

3warstwy
-izolacjecieplneiprzeciwdźwiękowezwełnymineralnejdachuiścian,
-izolacjezfoliipolietylenowejwstępnegokrycia(wiatroizolacja
-izolacjeprzeciwwilgociowebitumicznepionowe
-izolacjecieplnezpłytstyropianowychpionowenazaprawiezsiatkąmetalową

fundamentówbudynkuiścian,
-ocieplenieścianbudynkupłytamizwełnymineralnej,
-jw.leczościeży

S.03.02.00.ZakresstosowaniaSST
Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowyikontraktowy
przyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.0.1.

S.03.03.00.ZakresrobótobjętychSST
Roboty,którychdotyczyspecyfikacja,obejmująwszystkieczynnościumożliwiająceimającena
celuwykonanieizolacjitermicznej„przeciwwodnejprzeciwwilgociowejwobiekcieobjętych
przetargiem.

S.03.04.00.Określeniapodstawowe.
OkreśleniapodanewniniejszejSSTsązgodnezobowiązującymiodpowiedniminormami.

S.03.05.00.Ogólnewymaganiadotyczącerobót
Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćichwykonaniaorazzazgodność
zdokumentacjąprojektową,SSTipoleceniamiInżyniera.
S.03.06.00.Materiałydoizolacji.
1..Wymaganiaogólne.
1.1.Izolacjeprzeciwwodneiprzeciwwilgociowe.
Dowykonywaniaizolacjiczęścipodziemnychiprzyziemibudynkusłużąnastępujące
materiałyrolowe:

folieztworzywsztucznych
Izolacjeprzeciwwilgociowewykonujesięzfoliipolietylenowychogrubości0,3mm.
Izolacjewodochronnemogąbyćwykonywanezfoliipolietylenowychogrubości0,4i0,5mm,
gładkichitłoczonychfoliizPVCorazmembranEPDM.
Wszystkieww.materiałymusząmiećwłasnościtechniczneodpowiadającewymaganiom
odpowiednichnormlubaprobattechnicznych.
Materiałypomocnicze
Odrębnągrupęwyrobówstanowiąmateriałypomocnicze,wykorzystywaneprzywykonywaniu
izolacjiistosowanezgodniezinstrukcjąproducentapodstawowychmateriałów
hydroizolacyjnych,takiejak:
—kleje,
—rozpuszczalniki,środkiodtłuszczająceizmywające,
—łącznikimocujące,kotwy,śruby,
—taśmydylatacyjne,uszczelniające,
—wodalubinnepreparatydorozcieńczania,
spełniającewymaganiaokreślonewodpowiednichdokumentachodniesieniatj.normach
lubaprobatachtechnicznych.
Niedopuszczalnejeststosowaniedorobótmateriałówizolacyjnychnieznanegopochodzenia.
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Materiałyizolacyjnepowinnybyćpakowane,przechowywaneitransportowanewsposób
wskazanywnormachpaństwowychiświadectwach1TB.

1.2.Materiałydoizolacjitermicznych

Styropian„wymagania:
-płytystyropianowepowinnyposiadaćbarwęgranulekstyropianowychwstępnie
spienionych,
-dopuszczasięwystępowaniewgniotówimiejscowychuszkodzeń:
-dlapłytogrubościpomżej30mm—ogłębokoścido4mm
-dlapłytogrubościpowyżej30mm—ogłębokoścido5mm.

Łącznapowierzchniawadniemożeprzekraczać50cm2,apowierzchnianajwiększej
dopuszczalnejwady10cm2.
wymiary:

-długość—3000,2000,1500,1000,500mm—dopuszczalneodchyłki±0,5%
-szerokość—1200,1000,600,500nim—dopuszczalneodchyłki±1,5mm
-grubość—20—500nimco10mm—dopuszczalneodchyłki±0,5%.

Pakowanie.
Płytystyropianoweukładasięwstosyopojemności0,5—3,6m3,przyczymwysokośćstosunie
powinnabyćwyższaniż1,2m.Naopakowaniupowinnabyćnaldejonaetykietazawierająca
nazwęzakładu,oznaczenie,nrpartii,datęprodukcji,ilośćipieczątkępakowacza.
Przechowywanie
Płytystyropianowenależyprzechowywaćwopakowaniujakw2.5.2zdalaodźródełognia.
Transport.
PłytystyropianowenależyprzewozićwopakowaniuzzachowaniemprzepisówBHPiruchu
drogowego.
Wełnamineralna-materiałsłużącydoizolacjicieplnej,przeciwogniowejidźwiękowej,
otrzymywanyzestopionychminerałówskalnych(najczęściejbazaltu)lubżużlawielkopiecowego,
czasamizdodatkiemżywicsyntetycznych.Płytyzwełnymineralnejdzielisięna:
-miękkie(ogęstości60kg/m3),
-połtwarde(od80kg/m3do120kg/m3),

-twarde(od150kg/m3do180kg/m3).
Mogąbyćwpostacipłyt,filcówimat.
Wymagania:

-wilgotnośćwełnymax.2%suchejmasy,
-płytypowinnymiećnacałejpowierzchnijednakowątwardośćorazściśliwość.

Płytydoocieplaniapowinnyspełniaćnastępującewymagania:
-ściśliwośćpodobciążeniem4kPaniewiększaniż6%początkowejgrubości,
-wytrzymałośćnarozrywaniesiłąprostopadłądopowierzchniniemniejszaniż2

kPa,
-nasiąkliwośćpo24godz.zanurzeniawwodzieniewiększaniż40%suchejmasy.

S.03.07.00.Wykonanierobót

1.1.Izolacjeprzeciwwilgociowe

1.1.1.Przygotowaniepodkładu
a)Podkładpodizolacjepowinienbyćtrwały,nieodkształcalnyiprzenosićwszystkie

działającenańobciążenia.
b)Powierzchniapodkładupodizolacjepowinnabyćrówna,czystaiodpylona.

1.1.2.Gruntowaniepodkładu
a)Podkładbetonowylubcementowypodizolacjęzpapyasfaltowejpowinienbyć

zagruntowanyroztworemasfaltowymlubemulsjąasfaltową.
b)Przygruntowaniupodkładpowinienbyćsuchy,ajegowilgotnośćniepowinnaprzekra

czać5%.
c)Powłokigruntującepowinnybyćnaniesionewjednejlubdwóchwarstwach,ztymże

drugawarstwamożebyćnaniesionadopieropocałkowitymwyschnięciupierwszej.
d)Temperaturaotoczeniawczasiegruntowaniapodkładupowinnabyćnieniższaniż5°C.

1.2.Izolacjetermiczne
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1.2.1.Dowykonywaniaizolacjistosowaćmateriaływstaniepowietrzno-suchym.
1.2.2.Warstwyizolacyjnewinnybyćukładaneszczególniestarannie.Płyty
styropianowenależyukładaćnastykbezszczelin.Płytywinnybyćprzyciętenamiarę
bezubytkówiwyszczerbień.

S.03.08.00.Wykonanierobóttermoizolacyjnychścian.
S.03.08.0l.Izolacjetermiczne

S.03.08.02.Dowykonywaniaizolacjistosowaćmateriaływstaniepowietrzno-suchym.
S.03.08.03.Przygotowaniepodłoża:dokładneumycieelewacji,usunięcieistotnychubytków
tynku,uzupełnienieubytków,zastosowanieemulsjigruntującej,wykonaniepróbyprzyczepności
zaprawyklejowej.
S.03.08.04.

S.03.09.OO.Sprzęt
Robotymożnawykonaćręcznielubprzyużyciudowolnegotypusprzętu.
S.03.1O.00.Kontrolajakości

S.03.lO.01.Materiałyizolacyjne.
A/Wymaganajakośćmateriałówizolacyjnychpowinnabyćpotwierdzonaprzezproducenta
przezzaświadczenieojakościlubznakiemkontrolijakościzamieszczonymnaopakowaniulub
innymrównorzędnymdokumentem.
B/Materiałyizolacyjnedostarczonenabudowębezdokumentówpotwierdzającychprzez
producentaichjakośćniemogąbyćdopuszczonedostosowania.
C/Odbiórmateriałówizolacyjnychpowinienobejmowaćsprawdzeniezgodnościzdokumentacją
projektowąorazsprawdzeniewłaściwościtechnicznychtychmateriałówzwystawionymiates
tamiwytwórcy.Wprzypadkuzastrzeżeńcodozgodnościmateriałuzzaświadczeniemojakości
wystawionymprzezproducentapowinienbyćonzbadanyzgodniezpostanowieniaminormy
państwowej.
D/Niedopuszczasięstosowaniadorobótmateriałówizolacyjnych,którychwłaściwościnie
odpowiadająwymaganiomprzedmiotowychnorm.
Nienależystosowaćrównieżmateriałówprzeterminowanych(pookresiegwarancyjnym).

S.03.l0.02.Wynikiodbiorówmateriałówiwyrobówpowinnybyćkażdorazowowpisywanedo
dziennikabudowy.

S.03.11.00.Obmiarrobót
Jednostkąobmiarowąrobótjestm2powierzchnizaizolowanej.
Ilośćrobótokreślasięnapodstawieprojektuzuwzględnieniemzmianzaaprobowanychprzez
Inżynieraisprawdzonychwnaturze.
S.03.12.00.Odbiórrobót
S.03.12.01.Odbiórrobótizolacyjnychpodlegajązasadomodbiorurobótzanikających.
S.03.13.00.Podstawapłatności
Cenyjednostkowej,któraobejmuje:dostarczeniemateriałów,przygotowanieioczyszczenie
podłożą,ułożeniewarstwyizolującej,uporządkowaniestanowiskapracy.

S.03.14.00.Przepisyzwiązane
PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie.
Płytystyropianowe.
PN-69JB-10260Izolacjebitumiczne.Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze.
PN-90/B-04615Papyasfaltoweismołowe—Metodybadań.
PN-B-24000:1997Dyspersyjnamasaasfaltowo-kauczukowa.
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S.04.00.00.
Robotyziemne

1.Wstęp.
1.1.PrzedmiotSST
Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące

wykonaniaiodbiorurobótziemnychprzywykonaniuinwestycjipn.:„RozbudowabudynkuOchotniczej

StrażyPożarnej„OSP”Pogorzałkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

Zakresrobót:
-usunięciewarstwyziemiurodzajnej

-wykopypodfundamentydobudowydobudynku(ławyfundamentoweischodowe,stopy

fundamentowe),
-odkopaniezzasypaniemfundamentówbudynkunagi.do1,0ni,

Nasyp-wymianagruntu

-wywózziemi-wymianagruntu

1.2.ZakresstosowaniaSST
Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowy

ikontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1.1.

1.3.ZakresrobótobjętychSST
Roboty,którychdotyczyspecyfikacjaobejmująwszystkieczynnościumożliwiająceimające

naceluwykonanierobótziemnychwystępującychwobiekcieobjętymkontraktem.

Wzakrestychrobótwchodzą:
01.Wykopy.

02.Warstwyfiltracyjne,podsypkiizasypki.

03.Transportgruntu.

1.4.Określeniapodstawowe
OkreśleniapodanewniniejszejSSTsązgodnezobowiązującymiodpowiedniminormamii

wytycznymi.

1.5.Ogólnewymaganiadotyczącerobót
Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćichwykonania,ichzgodnośćz

dokumentacjąprojektową,SSTipoleceniamiInżyniera.

2.Materiały

2.1.DowykonaniarobótwgS.04.01.00materiałyniewystępują.

2.2.GruntydowykonaniapodkiaduwgB.03.02.01-02

Dowykonaniapodkładunależystosowaćpospółkiżwirowo-piaskowe.Wymagania

)dotyczącepospółek:
-uziarnieniedo50mm,
-łącznazawartośćfrakcjikamiennejiżwirowejdo50%,

-zawartośćfrakcjipyłowejdo2%,
-zawartośćcząstekorganicznychdo2%.

2.3.DowykonaniapodkładuwgB.03.02.03.należystosowaćpiasekzwykły.

2.4.DozasypywaniawykopówwgB.04.03.01iB.03.04.02możebyćużytygruntwydobytyz

tegosamegowykopu,niczamarzniętyibezzanieczyszczeńtakichjakziemiaroślinna.

odpadkimateriałówbudowlanychitp.
Zasypkizamuryoporowe:
-max.średnicaziarend<120mm,
-wskaźnikróżnoziarnistościU>5,

współczynnikfiltracjiprzyzagęszczeniuIs1,0—k>SmId,

-zawartośćczęściorganicznych1<2%,
-odpornośćnarozpad<5%.

2.5.GruntdobudowynasypówkonstrukcyjnychwgB.04.02-04powinienposiadaćnastępujące

właściwości:
max.średnicaziarend<l2Omm,
wskaźnikróżnoziarnistościU>3,
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granicapłynnościfrakcjiprzechodzącejprzezsito0,425mmlub0,5mm—

W<40%,
zawartośćczęściorganicznych1<2%,
pęcznieniepodwpływemwodyP<5%,
możliwejestuzyskaniewymaganegowskaźnikazagęszczenia,
odpornośćnarozpad<10%.

3.Sprzęt
Robotymogąbyćwykonywaneręcznielubmechanicznie.
Robotyziemnemożnawykonywaćprzyużyciudowolnegosprzętu.

4.Transport
Materiałymogąbyćprzewożonedowolnymiśrodkamitransportu.
Należyjeumieścićrównomiernienacałejpowierzchniładunkowejizabezpieczyćprzed
spadaniemlubprzesuwaniem.

5.Wykonanierobót

5.1.WykopywgB.04.01.00.

5.1.1.Sprawdzeniezgodnościwarunkówterenowychzprojektowymi

Przedprzystąpieniemdowykonywaniawykopówprzedbudowąobiektunależy
sprawdzićzgodnośćrzędnychterenuzdanymipodanymiwprojekcie.Wtymcelu
należywykonaćkontrolnypomiarsytuacyjno-wysokościowy.Wtrakcierealizacji
wykopówkoniecznejestkontrolowaniewarunkówgruntowychwnawiązaniudo
badańgeologicznych.

5.1.2.Zabezpieczenieskarpwykopów

(1)Jeżeliwdokumentacjitechnicznejnieokreślonoinaczejdopuszczasięstosowanie
następującychbezpiecznychnachyleńskarp:
-wgruntachspoistych(gliny,iły)onachyleniu2:1
-wgruntachmałospoistychisłabychgruntachspoistychonachyleniu1:1,25
-wgruntachsypkich(piaski)onachyleniu1:1,5.

(2)Wwykopachzeskarpamiobezpiecznymnachyleniupowinnybyćstosowane
następującezabezpieczenia:
-wpasieterenuprzylegającymdogórnejkrawędziwykopunaszerokości

równej3-krotnejgłębokościwykopupowierzchniapowinnabyćwolnaod
nasypówimateriałów,orazmiećspadkiumożliwiająceodpływwód
opadowych

)
-naruszeniestanunaturalnegoskarpyjaknp.rozmycieprzezwodyopadowe

powinnobyćusuwanezzachowaniembezpiecznychnachyleń
-stanskarpnależyokresowosprawdzaćwzależnościodwystępowania

niekorzystnychczynników.

5.1.3.Tolerancjewykonywaniawykopów

Dopuszczalneodchyłkiwwykonywaniuwykopówwynoszą10cm.

5.1.4.Postępowaniewwypadkuprzegłębieniawykopów

(1)Wykopypowinnybyćwykonywanebeznaruszenianaturalnejstrukturygruntu.

(2)Warstwagruntuogrubości20cmpołożonanadprojektowanympoziomem
posadowieniapowinnabyćusuniętabezpośrednioprzedwykonaniemfundamentu.

(3)Wprzypadkuprzegłębieniawykopuponiżejprzewidzianegopoziomuazwłaszcza
poniżejpoziomuprojektowanegoposadowienianależyporozumiećsięz
Inżynieremcelempodjęciaodpowiednichdecyzji.

5.2.Warstwyfiltracyjne,podsypkiinasypy—S.04.02.00
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5.2.1.Wykonawcamożeprzystąpićdoukładaniapodsypekiwarstwfiltracyjnychpo
uzyskaniuzezwoleniaInżyniera,potwierdzonegowpisemdodziennikabudowy.

5.2.2.Warunkiwykonaniapodkładupodfundamenty:

(1)Układaniepodkładupowinnonastąpićbezpośredniopozakończeniupracw
wykopie.

(2)Przedrozpoczęciemzasypywaniadnowykopupowinnobyćoczyszczonez
odpadkówmateriałówbudowlanych.

(3)Układaniepodkładunależyprowadzićnacałejpowierzchniwykopu,
równomierniewarstwamiogrubościzgodnejzdokumentacjąbudowlaną.

(4)Całkowitagrubośćpodkładuwedługprojektu.Powinnatobyćwarstwastałana
całejpowierzchnirzutuobiektu.

(5)Wskaźnikzagęszczeniapodkładuwgdokumentacjitechnicznejleczniemniejszy
odJs=0,9wedługpróbynormalnejProctora.

5.2.3.Warunkiwykonaniapodkładupodposadzki:

(1)Układaniepodkładupowinnonastąpićbezpośrednioprzedwykonywaniem
posadzki.

(2)Przedrozpoczęciemukładaniapodłożepowinnobyćoczyszczonezodpadków
materiałówbudowlanych.

(3)Układaniepodkładunależyprowadzićnacałejpowierzchnirównomierniejedną
warstwą.

(4)Całkowitagrubośćpodkładuwedługprojektu.Powinnatobyćwarstwastałana
całejpowierzchnirzutuobiektu.

(5)WskaźnikzagęszczeniapodkładuniepowinienbyćmniejszyodJs=0,98według
próbynormalnejProctora.

5.3.Zasypki.

5.3.1.Zezwolenienarozpoczęciezasypek

Wykonawcamożeprzystąpićdozasypywaniawykopówpouzyskaniuzezwolenia
Inżyniera,copowinnobyćpotwierdzonewpisemdodziennikabudowy.

5.3.2.Warunkiwykonaniazasypki

(1)Zasypaniewykopówpowinnobyćwykonanebezpośredniopozakończeniu
przewidzianychwnimrobót.

(2)Przedrozpoczęciemzasypywaniadnowykopupowinnobyćoczyszczonez

)
odpadkówmateriałówbudowlanychiśmieci.

(3)Układanieizagęszczaniegruntówpowinnobyćwykonanewarstwamiogrubości:

0,25m—przystosowaniuubijakówręcznych,

0,50—1,00m—przyubijaniuubijakamiobrotowo-udarowymi(żabami)lub
ciężkimitarczami.

0,40m—przyzagęszczaniuurządzeniamiwibracyjnymi

(4)Wskaźnikzagęszczeniagruntuwgdokumentacjitechnicznejleczniemniejszyniż
Js=0,95wgpróbynormalnejProctora.

(5)Nasypywanieizagęszczaniegruntuwpobliżuścianpowinnobyćwykonanew
sposóbniepowodującyuszkodzeniaizolacjiprzeciwwilgociowej.

6.Kontrolajakościrobót
Wymaganiadlarobótziemnychpodanowpunktach5.1.do5.4.
(1)Sprawdzenieiodbiórrobótziemnychpowinnybyćwykonanezgodnieznormami

wyszczególnionymiwp.11.

6.1.WykopywgS.04.01.00
Sprawdzenieikontrolawczasiewykonywaniarobótorazpoichzakończeniupowinny
obejmować:
-zgodnośćwykonaniarobótzdokumentacją
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-prawidłowośćwytyczenierobótwterenie
-przygotowanieterenu
-rodzajistangruntuwpodłożu
-wymiarywykopów
-zabezpieczenieiodwodnieniewykopów.

6.2.WykonaniepodkładówinasypówwgS.04.02.00
Sprawdzeniupodlega:
-przygotowaniepodłoża
-materiałużytynapodkład
-grubośćirównomiernośćwarstwpodkładu
-sposóbijakośćzagęszczenia.

6.3.ZasypkiwgS.04.03.00
Sprawdzeniupodlega:
-stanwykopuprzedzasypaniem
-materiałydozasypki
-grubośćirównomiernośćwarstwzasypki
-sposóbijakośćzagęszczenia.

7.Obmiarrobót
Jednostkamiobmiarowymisą:

)S.04.0l.00—wykopy—[m3]
S.04.02.00—podkładyinasypy[m3]
S.04.03.00—zasypki—[m3]
S.04.04.00—transportgruntu—[m31zuwzględnieniemodległościtransportu.

8.Odbiórrobót
WszystkierobotyobjęteS.03.00.00podlegajązasadomodbiorurobótzanikających.

9.Podstawapłatności
S.04.0l.00—Wykopy—płacisięzam3gruntuwstanierodzimym.
Cenaobejmuje:
-wyznaczeniezarysuwykopu,
-odspojeniegruntuzezłożeniemnaodkładlubzaładowaniemnasamochodyi

odwiezieniem;Wykonawcawewłasnymzakresieustalimiejsceodwozumasziemnych,
-odwodnienieiutrzymaniewykopuzuwzględnieniemwykonaniaścianek

szczelnych.
S.04.02.00—Wykonaniepodkładówinasypów—płacisięzam3podkładupozagęszczeniu.
Cenaobejmuje:
-dostarczeniemateriału
-uformowanieizagęszczeniepodkładuzwyrównaniempowierzchni.
S.04.03.00—Zasypki—płacisięzam3zasypkipozagęszczeniu.
Cenaobejmuje:
-dostarczeniemateriałów
-zasypanie,zagęszczenieiwyrównanieterenu.
S.04.04.00.Transportgruntu—płacisięzam3wywiezionegogruntuwstanierodzimymz
uwzględnieniemodległościtransportu.
Cenaobejmuje:
-załadowaniegruntunaśrodkitransportu
-przewóznawskazanąodległość
-wyładunekzrozpiantowaniemzgrubsza
-utrzymaniedrógnatereniebudowyinazwałce.

10.Przepisyzwiązane
PN-B-06050:1999Geotechnika.Robotyziemne.Wymaganiaogólne.
PN-86JB-02480Gruntybudowlane.Określenia.Symbole.Podziałiopisgruntów.
PN-B-02481:1999Geotechnika.Terminologiapodstawowa,symboleliterowe

ijednostkimiary.
BN-77/8931-12Oznaczaniewskaźnikazagęszczeniagruntów.
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PN-B-10”736:1999Przewodypodziemne.Robotyziemne.
BN88I8932-02Podłożakolejowe.
PN-EN10248-1:1999Grodzicewalcowanenagorącozestaliniestopowych.

Technicznewarunkidostawy.
PN-EN10248-2:1999Grodzicewalcowanenagorącozestaliniestopowych.Tolerancje

kształtówiwymiarów.
PN—83JB—02482Fundamentybudowlane.Nośnośćpaliifundamentówpalowych.

I
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S-05.00.00.
Robotybetonowe

1.Wstęp

1.1.PrzedmiotSST
Przedmiotemniniejszejszczególowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące
wykonaniaiodbiorurobótbetoniarskichwramach:„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej
„OSP”Pogorzatkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

Zakresrobót:
-podkładybetonowegr.10cmnapodłożugruntowympodstopyiławyfundamentowe,
-stopyfundamentoweprostokątneżelbetowe,
-podkładybetonowepodposadzki,
-posadzkicementowe,
-słupyżelbetowewścianachmurowanych,
-wieńceżelbetowe
-ławyfundamentowe,
-schodyżelbetowewewnętrznepłytowe,
-ławapodkrawężnikiiobrzeżabetonowezoporem
-schodybetonowezewnętrzne

2.ZakresstosowaniaSST
Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowy
ikontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1.1.

1.3.ZakresrobótobjętychSST
Roboty,którychdotyczyspecyfikacja,obejmująwszystkieczynnościumożliwiające
imającenaceluwykonaniebetonuipodbetonuwelementachkonstrukcyjnychobjętych
kontraktem.

1.4.Określeniapodstawowe
OkreśleniapodanewniniejszejSSTsązgodnezobowiązującymiodpowiedniminormami.

1.5.Ogólnewymaganiadotyczącerobót
Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćichwykonaniaorazzazgodność
zdokumentacjąprojektową,SSTipoleceniamiInżyniera.

2.Materiały

2.1.Składnikimieszankibetonowej
(1)Cement

a)Rodzajecementu

)Dopuszczalnejeststosowaniejedyniecementuportlandzkiegoczystego,tj.bez
dodatkówmineralnychwgnormyPN-B-30000:1990onastępującychmarkach:
marki„25”—dobetonuklasyB7,5—B20
marki„35”—dobetonuklasywyższejniżB20

b)Wymaganiadotycząceskładucementu
WgustaleńnormyPN-B-30000:1990orazponadtozgodniezzarządzeniemMinistra
Komunikacjiwymagasię,abycementytecharakteryzowałysięnastępującym
składem:
-Zawartośćkrzemianutrójwapniowegoolitu(C3S)50-60%
-Zawartośćglinianutrójwapniowegoolitu(C3A)<7%
-Zawartośćalkaliówdo0,6%
-Zawartośćalkaliówpodwarunkiemzastosowaniakruszywanieaktywnegodo

0,9%
-ZawartośćC4AF+2C3A(zalecane)<20%

c)Opakowanie
CementwysyłanywopakowaniupowinienbyćpakowanywworkipapieroweWK,co
najmniejtrzywarstwowe,wgPN-76fP-79005.
Masaworkazcementempowinnawynosić50,2kg.Naworkachpowinienbyć
umieszczonytrwały,wyraźnynapiszawierającynastępującedane:
aloznaczenie
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b/nazwawytwórniimiejscowości
c/masaworkazcementem
dldatawysyłki
e/termintrwałościcementu.
Dlacementuluzemnależystosowaćcementowagoriyicementosomochody
wyposażonewewsypyumożliwiającegrawitacyjnenapełnianiezbiornikówi
urządzeniedowyładowaniacementuorazpowinnybyćprzystosowanedo
plombowaniaiwsypówiwysypów.

f/Swiadectwojakościcementu
Każdapartiawysyłanegocementupowinnabyćzaopatrzonawsygnaturęodbiorczą
kontrolijakościzgodniezPN-EN147-2.

g/Akceptowanieposzczególnychpartiicementu
KażdapartiacementuprzedjejużyciemdobetonumusiuzyskaćakceptacjęInżyniera.

bfBieżącakontrolapodstawowychparametrówcementu
i/CementpochodzącyzkażdejdostawymusibyćpoddanybadaniomwgnormyPN-EN
196-1:1996,PN-EN196-3:1996iPN-BN196-6:199”7,awynikiocenionewgnormyPN
B-30000:1990.
Zakresbadańcementupochodzącegozdostawy,dlaktórejjestatestzwynikamibadań
cementowniobejmujetylkobadaniapodstawowe.
j/Ponadtoprzedużyciemcementudowykonaniamieszankibetonowejzalecasię
przeprowadzeniekontroliobejmującej:

-oznaczenieczasuwiązaniawgPN-EN196-1:1996,PN-BN196-3:1996iPN-EN
196-6:1997

-oznaczeniezmianyobjętościwgPN-BN196-1:1996,PN-EN196-3:1996iPN-EN
196-6:1997

-sprawdzeniezawartościgrudek(zbryleń)niedającychsięrozgnieśćwpalcachi
nierozpadającychsięwwodzie.

Wprzypadku,gdyw/wkontrolawykażeniezgodnośćznormamicementniemoże
byćużytydobetonu.

klMagazynowanieiokresskładowania
lfMiejscaprzechowywaniacementumogąbyćnastępujące:

a/dlacementupakowanego(workowanego):
składyotwarte(wydzielonemiejscazadaszonenaotwartymtereniezabezpieczone
zbokówprzedopadami)lubmagazynyzamknięte(budynkilubpomieszczeniao
szczelnymdachuiścianach)

ni/dlacementuluzem:

)
-magazynyspecjalne(zbiornikistalowe,żelbetowelubbetonowe

przystosowanedopneumatycznegozaładowaniaiwyładowaniacementu
luzem,zaopatrzonewurządzeniadoprzeprowadzeniakontroliobjętości
cementuznajdującegosięwzbiornikulubotworydoprzeprowadzenia
pomiarówpoziomucementu,włazydoczyszczeniaorazklamryna
zewnętrznychścianach).

nlPodłożaskładówotwartychpowinnybyćtwardeisuche,odpowiedniopochylone,
zabezpieczającecementprzedściekaniemwodydeszczowejizanieczyszczeniem.
o/Podłogimagazynówzamkniętychpowinnybyćsucheiczyste,zabezpieczającecement
przedzawilgoceniemizanieczyszczeniem.
p/Dopuszczalnyokresprzechowywaniacementuzależnyjestodmiejsca
przechowywania.

Cementniemożebyćużytydobetonupookresie:
-10dniwprzypadkuprzechowywaniagowzadaszonychskładachotwartych,
-poupływieokresutrwałościpodanegoprzezwytwórcęwprzypadku

przechowywaniawskładachzamkniętych.
rfKażdapartiacementuposiadającaoddzielneświadectwojakościpowinnobyć
przechowywanawsposóbumożliwiającyjejłatwerozróżnienie.

(2)Kruszywo.
a)Rodzajkruszywaiuziarnienie.

19



Dobetonunależystosowaćkruszywomineralneodpowiadającewymaganiomnormy
PN-B-06712/A1:1997,ztymżemarkakruszywaniepowinnabyćniższaniżklasa
betonu.
Ziaruakruszywaniepowinnybyćwiększeniż:
-l/3najmniejszegowymiaruprzekrojupoprzecznegoelementu,
—3/4odległościwświetlemiędzyprętamizbrojeniależącymiwjednejpłaszczyźnie

prostopadłejdokierunkubetonowania.
Kontrolapartiikruszywaprzedużyciemgodowykonaniamieszankibetonowej
obejmujeoznaczenia:
-składuziarnowegowgPN-EN933-1:2000,
-kształtuziarnwgPN-EN933-4:2001,
-zawartościpyłówmineralnychwgPN-78/B-06714/13,
-zawartościzanieczyszczeńobcychwgPN-76JB-06714/12.
Wceluumożliwieniakorektyreceptyroboczejmieszankibetonowejnależyprowadzić
bieżącąkontrolęwilgotnościkruszywawgPN-EN1997-6:2002istałościzawartości
frakcji0—2mm.

3.Sprzęt
Dozatorymusząmiećaktualneświadectwolegalizacji.Mieszanieskładnikówpowinnosię
odbywaćwyłączniewbetoniarkachowymuszonymdziałaniu(zabraniasięstosowania
mieszarekwolnospadowych).

4.Transport
4.1.Transport,podawanieiukładaniemieszankibetonowej

(1)Srodkidotransportubetonu
a/Mieszankibetonowemogąbyćtransportowanemieszalnikamisamochodowymi(tzw.
gruszkami).
b/Ilość„gruszek”należydobraćtakabyzapewnićwymaganąszybkośćbetonowaniaz
uwzględnieniemodległościdowozu,czasutwardnieniabetonuorazkoniecznejrezerwyw
przypadkuawariisamochodu.
(2)Czastransportuiwbudowania

Czastransportuiwbudowaniamieszankiniepowinienbyćdłuższyniż:
90minutprzytemperaturzeotoczenia+15°C
70minutprzytemperaturzeotoczenia+20°C
30minutprzytemperaturzeotoczenia+30°C

5.Wykonanierobót

)5.1.Zaleceniaogólne
afRobotybetoniarskiemusząbyćwykonanezgodniezwymaganiaminormPN-BN206-
1:2003iPN-63/B-06251.
b/BetonowaniemożnarozpocząćpouzyskaniuzezwoleniaInżynierapotwierdzonego
wpisemdodziennikabudowy.

5.2.Wytwarzaniemieszankibetonowej
(1)Dozowanieskładników:

alDozowanieskładnikówdomieszankibetonowejpowinnobyćdokonywanewyłącznie
wagowo,zdokładnością:

2%—przydozowaniucementuiwody
3%—przydozowaniukruszywa.
Dozatorymusząmiećaktualneświadectwolegalizacji.

b/Przydozowaniuskładnikówpowinnosięuwzględniaćkorektęzwiązanązezmiennym
zawilgoceniemkruszywa.

(2)Mieszanieskładników
a/Mieszanieskładnikówpowinnosięodbywaćwyłączniewbetoniarkachwymuszonym
działaniu(zabraniasięstosowaniamieszarekwolnospadowych).
b/Czasmieszanianależyustalićdoświadczalniejednakniepowinienbyćkrótszyniż2
minuty.

(3)Podawanieiukładaniemieszankibetonowej
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a/Dopodawaniamieszanekbetonowychnależystosowaćpojemnikiokonstrukcji
umożliwiającejłatweichopróżnianielubpompyprzystosowanejdopodawania
mieszanekplastycznych.Przystosowaniupompobowiązująodrębnewymagania
technologiczneprzyczymwymagasięsprawdzeniaustalonejkonsystencjimieszanki
betonowejprzywylocie.
b/Przedprzystąpieniemdoukładaniabetonunależysprawdzić:położeniezbrojenia,
zgodnośćrzędnychzprojektem,czystośćdeskowaniaorazobecnośćwkładek
dystansowychzapewniającychwymaganąwielkośćotuliny.
c/Mieszankibetonowejnienależyzrzucaćzwysokościwiększejniż0,75mod
powierzchni,naktórąspada.Wprzypadkugdywysokośćtajestwiększanależy
mieszankępodawaćzapomocąrynnyzsypowej(dowysokości3,0m)lubleja
zsypowegoteleskopowego(dowysokości8,0m).
d/Przywykonywaniukonstrukcjimonolitycznychnależyprzestrzegaćdokumentacji
technologicznej,którapowinnauwzględniaćnastępującezalecenia:

-wfundamentachikorpusachpodpórmieszankębetonowąnależyukładać
bezpośredniozpojemnikalubrurociągupompy,bądźteżzapośrednictwemrynny,

-warstwamiogruboścido40cmzagęszczającwibratoramiwgłębnymi,
-przywykonywaniupłytmieszankębetonowąnależyukładaćbezpośrednioz

pojemnikalubrurociągupompy.Wpłytachogrubościwiększejod12cm
zbrojonychgórąidołemnależystosowaćbelkiwibracyjne.

(4)Zagęszczaniebetonu
Przyzagęszczaniumieszankibetonowejnależyprzestrzegaćnastępującychzasad:
a/Wibratorywgłębnenależystosowaćoczęstotliwościmin.6000drgainaminutę,z
buławamiośrednicyniewiększejniż0,65odległościmiędzyprętamizbrojeniależącymi
wpłaszczyźniepoziomej.
b/Podczaszagęszczaniawibratoramiwgłębnyminiewolnodotykaćzbrojeniabuławą
wibratora.
c/Podczaszagęszczaniawibratoramiwgłębnyminależyzagłębićbuławęnagłębokość5—
8cmwwarstwępoprzedniąiprzytrzymywaćbuławęwjednymmiejscuwczasie20—30
sekundpoczymwyjmowaćpowoliwstaniewibrującym.
d/Kolejnemiejscazagłębieniabuławypowinnybyćodsiebieoddaloneo1,4R,gdzieR
jestpromieniemskutecznegodziałaniawibratora.Odległośćtazwyklewynosi0,35—0,7
m.
e/Belkiwibracyjnepowinnybyćstosowanedowyrównaniapowierzchnibetonupłyti
charakteryzowaćsięjednakowymidrganiaminacałejdługości.
f/Czaszagęszczaniawibratorempowierzchniowym,lubbelkąwibracyjnąwjednym

)miejscupowinienwynosićod30do60sekund.
g/Zasięgdziałaniawibratorówprzyczepnychwynosizwykleod20do50cmwkierunku
głębokościiod1,0do1,5mwkierunkudługościelementu.Rozstawwibratorównależy
ustalićdoświadczalnietakabyniepowstawałymartwepola.Mocowaniewibratorów
powinnobyćtrwałeisztywne.

(5)Przerwywbetonowaniu
Przerwywbetonowaniunależysytuowaćwmiejscachuprzednioprzewidzianychi
uzgodnionychzprojektantem.
a/Ukształtowaniepowierzchnibetonuwprzerwieroboczejpowinnobyćuzgodnionez
projektantem,awprostszychprzypadkachmożnasiękierowaćzasadą,żepowinnaona
byćprostopadładokierunkunaprężeńgłównych.
b/Powierzchniabetonuwmiejscuprzerwaniabetonowaniapowinnabyćstarannie
przygotowanadopołączeniabetonustwardniałegoześwieżymprzez:

-usunięciezpowierzchnibetonustwardniałego,luźnychokruchówbetonuoraz
warstwypozostałegoszkliwacementowego,

-obfitezwilżeniewodąinarzuceniekilkumilimetrowejwarstwyzaprawy
cementowejostosunkuzbliżonymdozaprawywbetoniewykonywanymalboteż
narzuceniecienkiejwarstwyzaczynucementowego.Powyższezabieginależy
wykonaćbezpośrednioprzedrozpoczęciembetonowania.

c/Wprzypadkuprzerwywukładaniubetonuzagęszczonegoprzezwibrowanie,
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wznowieniebetonowanianiepowinnosięodbyćpóźniejniżwciągu3godzinlubpo
całkowitymstwardnieniubetonu.
Jeżelitemperaturapowietrzajestwyższaniż20°Ctoczastrwaniaprzerwyniepowinien
przekraczać2godzin.Powznowieniubetonowanianależyunikaćdotykaniawibratorem
deskowania,zbrojeniaipoprzednioułożonegobetonu.

(6)Wymaganiaprzypracywnocy.
Wprzypadku,gdybetonowaniekonstrukcjiwykonywanejesttakżewnocykonieczne
jestwcześniejszeprzygotowanieodpowiedniegooświetleniazapewniającegoprawidłowe
wykonawstworobótidostatecznewarunkibezpieczeństwapracy.

(7)Pobraniepróbekibadanie.
aJNawykonawcyspoczywaobowiązekzapewnieniawykonaniabadańlaboratoryjnych
przewidzianychnormąPN-EN206-1:2003orazgromadzenie,przechowywaniei
okazywanieInżynierowiwszystkichwynikówbadańdotyczącychjakościbetonui
stosowanychmateriałów.
b/Jeżelibetonpoddanyjestspecjalnymzabiegomtechnologicznym,należyopracowaćplan
kontrolijakościbetonudostosowanydowymagańtechnologiiprodukcji.Wplaniekontroli
powinnybyćuwzględnionebadaniaprzewidzianeaktualnąnormąininiejszymiSSToraz
ewentualneinnekoniecznedopotwierdzeniaprawidłowościzastosowanychzabiegów
technologicznych.
c/Badaniapowinnyobejmować:

-badanieskładnikówbetonu
-badaniemieszankibetonowej
-badaniebetonu.

5.3.Warunkiatmosferyczneprzyukładaniumieszankibetonowejiwiązaniubetonu
(1)Temperaturaotoczenia

afBetonowanienależywykonywaćwyłączniewtemperaturachnieniższychniż+5°C,
zachowującwarunkiumożliwiająceuzyskanieprzezbetonwytrzymałościconajmniej15
MPaprzedpierwszymzamarznięciem.
b/Wwyjątkowychprzypadkachdopuszczasiębetonowaniewtemperaturzedo—5°C,
jednakwymagatozgodyInżynieraorazzapewnieniamieszankibetonowejo
temperaturze+20°Cwchwiliukładaniaizabezpieczeniauformowanegoelementuprzed
utratąciepławczasieconajmniej7dni.

(2)Zabezpieczeniepodczasopadów
Przedprzystąpieniemdobetonowanianależyprzygotowaćsposóbpostępowaniana
wypadekwystąpieniaulewnegodeszczu.Koniecznejestprzygotowanieodpowiedniej
ilościosłonwodoszczelnychdlazabezpieczeniaodkrytychpowierzchniświeżegobetonu.

(3)Zabezpieczeniebetonuprzyniskichtemperaturachotoczenia
a/Przyniskichtemperaturachotoczeniaułożonybetonpowinienbyćchronionyprzed
zamarznięciemprzezokrespozwalającynauzyskaniewytrzymałościconajmniej15
MPa.
b/Uzyskaniewytrzymałości15MPapowinnobyćzbadanenapróbkach
przechowywanychwtakichsamychwarunkachjakzabetonowanakonstrukcja.
c/Przyprzewidywaniuspadkutemperaturyponiżej0°Cwokresietwardnieniabetonu
należywcześniejpodjąćdziałaniaorganizacyjnepozwalającenaodpowiednieosłonięcie
ipodgrzaniezabetonowanejkonstrukcji.

5.4.Pielęgnacjabetonu
(1)Materiałyisposobypielęgnacjibetonu

a/Bezpośredniopozakończeniubetonowaniazalecasięprzykryciepowierzchnibetonu
lekkimiosłonamiwodoszczelnymizapobiegającymiodparowaniuwodyzbetonui
chroniącymibetonprzeddeszczeminasłonecznieniem.
b/Przytemperaturzeotoczeniawyższejniż+5°Cnależynicpóźniejniżpo12godzinach
odzakończeniabetonowaniarozpocząćpielęgnacjęwilgotnościowąbetonuiprowadzić
jąconajmniejprzez7dni(przezpolewanieconajmniej3razynadobę).
c/Nanoszeniebłonnieprzepuszczającychwodyjestdopuszczalnetylkowtedy,gdybeton
niebędziesięłączyłznastępnąwarstwąkonstrukcjimonolitycznej,atakżegdyniesą
stawianespecjalnewymaganiaodnośniejakościpielęgnowanejpowierzchni.

22



dlWodastosowanadopolewaniabetonupowinnaspełniaćwymaganianormyPN-EN
1008:2004.
e/Wczasiedojrzewaniabetonuelementypowinnybyćchronioneprzeduderzeniamii
drganiami.

(2)Okrespielęgnacji
afUłożonybetonnależyutrzymywaćwstałejwilgotnościprzezokresconajmniej7dni.
Polewaniebetonunormalnietwardniejącegonależyrozpocząćpo24godzinachod
zabetonowania.
b/Rozformowaniekonstrukcjimożenastąpićpoosiągnięciuprzezbetonwytrzymałości
rozformowaniadlakonstrukcjimonolitycznych(zgodnieznormąPN-63/B-06251)lub
wytrzymałościmanipulacyjnejdlaprefabrykatów.

5.5.Wykańczaniepowierzchnibetonu
(1)Równośćpowierzchniitolerancji.

Dlapowierzchnibetonówwkonstrukcjinośnejobowiązująnastępującewymagania:
a/wszystkiebetonowepowierzchniemusząbyćgładkieirówne,bezzagłębieńmiędzy
ziarnamikruszywa,przełomówiwybrzuszeńponadpowierzchnię,
b/pęknięciasąniedopuszczalne,
c/rysypowierzchnioweskurczowesądopuszczalnepodwarunkiem,żezostaje
zachowanaotulinazbrojeniabetonumin.2,5cm,
d/pustki,rakiiwykruszynysądopuszczalnepodwarunkiem,żeotuleniezbrojeniabetonu
będzieniemniejszeniż2,5cm,apowierzchnianaktórejwystępująniewiększaniż0,5%
powierzchniodpowiedniejściany,
e/równośćgorszejpowierzchniustrojunośnegoprzeznaczonejpodizolacjepowinna
odpowiadaćwymaganiomnormyPN-69JB-10260,tj.wypukłościiwgłębienianie
powinnybyćwiększeniż2mm.

(2)Fakturapowierzchniinaprawauszkodzeń
Jeżeliprojektnieprzewidujespecjalnegowykończeniapowierzchnibetonowych,topo
rozdeskowaniukonstrukcjinależy:
a/wszystkiewystającenierównościwyrównaćzapomocątarczkarborundowychiczystej
wodybezpośrednioporozebraniuszalunków,
b/rakiiubytkinaeksponowanychpowierzchniachuzupełnićbetoneminastępnie
wygładzićiuklepać,abyotrzymaćrównąijednorodnąpowierzchniębezdołkówi
porów,
c/wyrównanąwgpowyższychzaleceńpowierzchnięnależyobrzucićzaprawąilekko
wyszczotkowaćwilgotnąszczotkąabyusunąćpowierzchnieszkliste.

5.6.Wykonaniepodbetonu
)Przedprzystąpieniemdoukładaniapodbetonunależysprawdzićpodłożepodwzględem

nośnościzałożonejwprojekcietechnicznym.
Podłożewinnebyćrówne,czysteiodwodnione.
Betonwinienbyćrozkładanywmiaręmożliwościwsposóbciągłyzzachowaniem
kontroligrubościorazrzędnychwgprojektutechnicznego.

6.Kontrolajakości
Kontrolajakościwykonaniabetonówpoleganasprawdzeniuzgodnościzprojektemoraz
podanymiwyżejwymaganiami.Robotypodlegająodbiorowi.

7.Obmiarrobót
Jednostkamiobmiarusą:
S.03.0l.00—Im3wykonanejkonstrukcji.

8.Odbiórrobót
WszystkierobotyobjęteS.03.01.00podlegajązasadomodbiorurobótzanikającychwgzasad
podanychpowyżej.

9.Podstawapłatności
Płacisięzarobotywykonanewjednostkachpodanychwp.7.
CenajednostkowaobejmujedlaS.03.0l.00:
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dostarczenieniezbędnychczynnikówprodukcji
oczyszczeniepodłoża
wykonaniedeskowaniazrusztowaniem
ułożeniemieszankibetonowejwnawilżonymdeskowaniu,zwykonaniem

projektowanychotworów,zabetonowaniemzakotwieńimarek,zagęszczeniemi
wyrównaniempowierzchni

pielęgnacjębetonu
rozbiórkądeskowaniairusztowań
oczyszczeniastanowiskapracyiusunięciemateriałówrozbiórkowychpoza

graniceobiektu.

10.Przepisyzwiązane
PN-EN206-1:2003Beton.
PN-EN196-1:1996Cement.Metodybadań.Oznaczeniewytrzymałości.
PN-EN196-3:1996Cement.Metodybadań.Oznaczenieczasówwiązaniaistałości

objętości.
PN-BN196-6:1997Cement.Metodybadań.Oznaczeniestopniazmielenia.
PN-B-30000:1990Cementportlandzki.
PN-88JB-30001Cementportlandzkizdodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002Konstrukcjemuroweniezbrojne.Projektowanieiobliczanie.
PN-EN1008:2004Wodazarobowadobetonu.Specyfikacjapobieraniapróbek.
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S-06.00.00.
Zbrojeniebetonu

1.Wstęp
1.1.PrzedmiotSST
Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące
zbrojeniabetonuprzy:„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej
„OSP”Pogorzalkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.
Zakresrobótzbrojeniowych:

-przygotowanieimontażzbrojeniaławistópfundamentowych,wieńca—prętygładkie
V)6mm,
-przygotowanieimontażzbrojeniaławistópfundamentowych,wieńca-prętyżebrowane
10,12,14mm,
-zbrojeniesiatkązprętówschodówwewnętrznych
-zbrojeniesłupów„wieńców,belek,rdzeni„nadproży.

1.2.ZakresstosowaniaSST
Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowy
ikontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1.1.

1.3.ZakresrobótobjętychSST
Roboty,którychdotyczyspecyfikacja,obejmująwszystkieczynnościumożliwiające
imającenaceluwykonaniezbrojeniabetonu.

1.4.Określeniapodstawowe
OkreśleniapodanewniniejszejSSTsązgodnezodpowiedniminormami.

1.5.Ogólnewymaganiadotyczącerobót
Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćichwykonaniaorazzazgodność
zdokumentacjąprojektową,SSTipoleceniamiInżyniera.

2.Materiały
2.1.Stalzbrojeniowa

(1)KlasyigatunkistalizbrojeniowejwgdokumentacjitechnicznejiwgPN-89JH-84023/6.
(2)Własnościmechaniczneitechnologicznestali:

a/Własnościmechaniczneitechnologicznedlawalcówkiiprętówpowinnyodpowiadać
wymaganiompodanymwPN-EN10025:2002.Najważniejszewymaganiapodanow
tabeliponiżej.

Gatunek-ŚrednicaGranicaWytrzymałośćWydłużenieZginanie
staliprętaplastycznościnatrzpieniaa—średnica

rozciąganie
mmMPaMPad—próbki

StOS-b5,5—40220310—55022d=2a(180)
St3SX-b5,5—40240370—46024d=2a(180)

18G2-b6-
32355

34GS-b6—32410min.59016d=3a(90)

c/Wtechnologicznejpróbiezginaniapowierzchniapróbekmepowinnawykazywać
pęknięć,naderwańirozwarstwień.

(3)Wadypowierzchniowe:
d/Powierzchniawalcówkiiprętówpowinnabyćbezpęknięć,pęcherzyinaderwań.
e/Napowierzchniczołowejprętówniedopuszczalnesąpozostałościjamyusadowej,
rozwarstwieniaipęknięciawidocznegołymokiem.
f/Wadypowierzchniowetakiejakrysy,drobnełuskiizawalcowania,wtrącenia
niemetaliczne,wżery,wypukłości,wgniecenia,zgorzelinyichropowatościsą
dopuszczalne:

-jeślimieszcząsięwgranicachdopuszczalnychodchyłekdlawalcówkiiprętów
gładkich,

)
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-jeślinieprzekraczają0,5mmdlawalcówkiiprętówżebrowanychośrednicy
nominalnejdo25mm,zaś0,7mmdlaprętówowiększychśrednicach.

(4)Odbiórstalinabudowie.
aiOdbiórstalinabudowiepowinienbyćdokonanynapodstawieatestu,wktórypowinien
byćzaopatrzonykażdykrąglubwiązkastali.Atesttenpowinienzawierać:

-znakwytwórcy,
-średnicęnominalną,
—gatunekstali,
-numerwyrobulubpartii,
-znakobróbkicieplnej.

b/Cechowaniewiązekikręgówpowinnobyćdokonanenaprzywieszkachmetalowychpo2
sztukidlakażdejwiązkiczykręgu.
c/Wyglądzewnętrznyprętówzbrojeniowychdostarczonejpartiipowinienbyćnastępujący:

-napowierzchniprętówniepowinnobyćzgorzeliny,odpadającejrdzy,tłuszczów,
farblubinnychzanieczyszczeń,

-odchyłkiwymiarówprzekrojupoprzecznegoprętówiożebrowaniapowinnysię
mieścićwgranicachokreślonychdladanejklasystaliwnormachpaństwowych,

-prętydostarczonewwiązkachniepowinnywykazywaćodchyleniaodliniiprostej
większegoniż5mmna1mdługościpręta.

dfMagazynowaniestalizbrojeniowej.
Stalzbrojeniowapowinnabyćmagazynowanapodzadaszeniemwprzegrodach
lubstojakachzpodziałemwgwymiarówigatunków.

(5)Badaniestalinabudowie.
alDostarczonąnabudowępartięstalidozbrojeniakonstrukcjizbetonunależyprzed
wbudowaniemzbadaćlaboratoryjniewprzypadku,gdy:

—niemazaświadczeniajakości(atestu),
—nasuwająsięwątpliwościcodojejwłaściwościtechnicznychnapodstawie

oględzinzewnętrznych,
—stalpękaprzygięciu.

DecyzjęoprzekazaniupróbekdobadańlaboratoryjnychpodejmujeInżynier.

2.2.StalzbrojeniowadozbrojeniatunelówpowinnaspełniaćwymaganiaIBDM(Instytut
Budownictwa,DrógiMostów)wWarszawie.

3.Sprzęt
Robotymogąbyćwykonaneręcznielubmechanicznie.
Robotymożnawykonaćprzyużyciudowolnegotypusprzętu.

)4.Transport
Stalzbrojeniowapowinnabyćprzewożonaodpowiednimiśrodkamitransportużebyuniknąć
trwałychodkształceń,orazzgodniezprzepisamiBHPiruchudrogowego.

5.Wykonanierobót
5.1.Wykonywaniezbrojenia

a)Czystośćpowierzchnizbrojenia.
-Prętyiwalcówkiprzedichużyciemdozbrojeniakonstrukcjinależyoczyścićzzendry,
luźnychpłatkówrdzy,kurzuibłota,
-Prętyzbrojeniazanieczyszczonetłuszczem(smary,oliwa)lubfarbąolejnąnależy
opalaćnp.lampamilutowniczymiażdocałkowitegousunięciazanieczyszczeń.
-Czyszczenieprętówpowinnobyćdokonywanemetodaminiepowodującymizmianwe
właściwościachtechnicznychstalianipóźniejszejichkorozji.

b)Przygotowaniezbrojenia.
-Prętystaloweużytedowykonaniawkładekzbrojeniowychpowinnybyć
wyprostowane.
-Haki,odgięciairozmieszczeniezbrojenianależywykonywaćwgprojektuz
równoczesnymzachowaniempostanowieńnormyPN-B-03264:2002.
-ŁączenieprętównależywykonywaćzgodniezpostanowieniaminormyPN-B
03264:2002
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-Skrzyżowaniaprętównależywiązaćdrutemmiękkim,spawaćlubłączyćspecjalnymi
zaciskami.

c)Montażzbrojenia.
-Zbrojenienależyukładaćposprawdzeniuiodbiorzedeskowań.
-Nienależypodwieszaćimocowaćdozbrojeniadeskowań,pomostówtransportowych,
urządzeńwytwórczychimontażowych.
-Montażzbrojeniazpojedynczychprętówpowinienbyćdokonywanybezpośredniow
deskowaniu.
-Montażzbrojeniabezpośredniowdeskowaniuzalecasięwykonywaćprzed
ustawieniemszalowaniabocznego.
-Zbrojeniepłytprętamipojedynczymipowinnobyćukładanewedhigrozstawienia
prętówoznaczonegowprojekcie.
-Dlazachowaniawłaściwejotulinynależyukładanewdeskowaniuzbrojeniepodpierać
podkładkamibetonowymilubztworzywsztucznychogrubościrównejgrubości
otulenia.

6.Kontrolajakości
Kontrolajakościwykonaniazbrojeniapoleganasprawdzeniuzgodnościzprojektemorazz
podanymiwyżejwymaganiami.Zbrojeniepodlegaodbiorowiprzedbetonowaniem.

7.Obmiarrobót
Jednostkąobniiarowąjest1tona.
Doobliczanianależnościprzyjmujesięteoretycznąilość(t)zmontowanegozbrojenia,tj.
łącznądhigośćprętówposzczególnychśrednicpomnożonąprzezichciężarjednostkowy
tlmb.Niedoliczasięstaliużytejnazakładyprzyłączeniuprętów,przekładekmontażowych
anidrutuwiązałkowego.
NieuwzględniasięteżzwiększonejilościmateriałuwwynikustosowaniaprzezWykonawcę
prętówośrednicachwiększychodwymaganychwprojekcie.

8.Odbiórrobót
WszystkierobotyobjęteS.06.O1.00iS.06.02.00podlegajązasadomodbiorurobót
zanikającychiulegającychzakryciuorazodbiorukońcowego—wgopisujakniżej:

8.1.Odbiórrobótzanikającychiulegającychzakryciu—wgSST-G.00—„Wymaganiaogólne”.

8.2.Odbiórkońcowy—wgSSTG.00

8.3.Odbiórzbrojenia
-Odbiórzbrojeniaprzedprzystąpieniemdobetonowaniapowinienbyćdokonanyprzez
Inżynieraorazwpisanydodziennikabudowy.

)-Odbiórpowinienpolegaćnasprawdzeniuzgodnościzbrojeniazrysunkamiroboczymi
konstrukcjiżelbetowejipostanowieniamininiejszejspecyfikacji,zgodnościzrysunkami
liczbyprętówwposzczególnychprzekrojach,rozstawustrzemion,wykonaniahakówzłączi
długościzakotwieńprętóworazmożliwościdobregootuleniaprętówbetonem.

9.Podstawapłatności
Podstawępłatnościstanowicenajednostkowaza1tonę.Cenaobejmujedostarczenie
materiału,oczyszczenieiwyprostowanie,wygięcie,przycinanie,łączenieorazmontaż
zbrojeniazapomocądrutuwiązałkowegowdeskowaniu,zgodniezprojektemininiejszą
specyfikacją,atakżeoczyszczenieterenurobótzodpadówzbrojeniaiusunięcieichpoza
terenrobót.

10.Przepisyzwiązane
PN-891H-84023/06Staldozbrojeniabetonu.
PN-63JB-06251Robotybetonoweiżelbetowe.Wymaganiatechniczne.
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S-07.00.00.
Robotymurowe

S-07.O1.00.Przedmiot
Przedmiotemspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczącewykonaniaiodbiorurobót
murowychprzyrealizacjizadaniawramach::„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej
„OSP”Pogorzałkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.
SpecyfikacjaTechnicznajestdokumentempomocniczymprzyrealizacjiiodbiorzerobót.
S-07.02.00.Zakresrobót.
-wymurowanieścianywewnętrznejzbloczkówgazobetonowych
-wymurowanieścianbocznychiszczytowychodpoziomustropuzgazobetonunp.Ytong,
-wymurowanieścianzblokówwapienno-piaskowychgr.24cm,
-uzupełnienieścianzbloczkówgazobetonowych„zamurowanieotworów,
-wymurowaniekominówponddach.
S-07.03.00.Materiały
1.Muryzbloczkówbetonukomórkowego:
Należystosowaćzaprawycementowo-wapiennemarkiconajmniejM2lubzaprawysystemowe
termoizolacyjne.Bloczkipierwszejwarstwymurujesięnazaprawęcementową.Powykonaniu
dwóchpierwszychwarstwbloczkówwścianachzewnętrznychprzyziemia„tj.nawysokości
okołoO,4m,nacałymobrysiebudynkuzalecasięwykonanieizolacjipoziomejwcelu
uniknięciazawilgoceniamurówododbitejwodyopadowej.
Muryzbloczkówzpióremiwpustemwykonujesiębezwypełnianiaspoinpionowych,
wyjątkiemnarożyścianibloczkówprzyciętych.
Spoinypionowewposzczególnychwarstwachmusząmijaćsięconajmniejo8Omm.
Dociętefragmentybloczkaukładaneprzyzakończeniachścianymemogąbyćkrótsze
niż115mm.Wtrakciewznoszeniaściankonstrukcyjnychnależypamiętaćowmurowaniu
kotewdopóźniejszegołączeniamurowanychściandziałowych.
Wstrefachpodokiennychumieszczaćpoziomezbrojeniewnajwyższejspoiniezestali
żebrowanej2fi6[8]mmiprzedłużaćjeconajmniejoO,5mpozakrawędźotworu.
Filaryokienneoszerokościniewiększejniż600mmnależymurowaćbezspoinpionowych
stosująccaleprzyciętebloczki.
Przyszerokościachfilarówwiększychniż600mmkorzystnejeststosowaniemurówzespoinami
pionowymiwypełnionymizaprawą.
Filaryoprzekrojumniejszymod0,09m2memogąbyćuważanezaelementnośny
konstrukcji.
WodazarobowadobetonuPN-EN1008:2004

Doprzygotowaniazaprawstosowaćmożnakażdąwodęzdatnądopicia,,zrzekilubjeziora.
Niedozwolonejestużyciewódściekowych,kanalizacyjnychbagiennychorazwód zawierającychtłuszczeorganiczne,olejeimuł.

2.Wyrobyceramiczne.
Systemkominowy.KoniinwykonaćzsystemukominowegoSchiedel.

Dopuszczasięzastosowanieinnychmateriałówspełniającychokreśloneparametry
systemu.

Cegłabudowlanapełnaklasy10wgPN-B12050:1996
a)Wymiaryl=250mm,s=l2Omm,h=65mm
b)Masa3,3-4,0kg
c)Cegłabudowlanapełnapowinnaodpowiadaćaktualnejnormiepaństwowej.
d/Dopuszczalnaliczbacegiełpołówkowych,pękniętychcałkowicielubzjednym

pęknięciemprzechodzącymprzezcałągrubośćcegłyodługościpowyżej6mm
niemożeprzekraczaćdlacegły—10%cegiełbadanych.

ciNasiąkliwośćmepowinnabyćwyższaniż24%.
f/Wytrzymałośćnaściskanie10,0MPa
g/Gęstośćpozorna1,7-1,9kg/dm3
h/Współczynnikprzewodnościcieplnej0,52-0,56WImK
iIOdpornośćnadziałaniemrozupo25cyklachzamrażaniado—15°Ciodmrażania—

brakuszkodzeńpobadaniu.
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j/Odpornośćnauderzeniepowinnabyćtaka,abycegłapuszczonazwysokości1„5m
nainnecegłynierozpadłasię.

Cegłabudowlanapełnaklasy15wgPN-B-12050:1996
d)Wymiaryjakpoz.2.2.1.
e)Masa4,0-4,5kg.

f)Dopuszczalnailośćcegiełpołówkowych,pękniętychdo10%ilościcegieł
badanych

g)Nasiąkliwośćniepowinnabyćwiększaod16%.
h)Wytrzymałośćnaściskanie15MPa.
i)Odpornośćnadziałaniemrozujakdlacegłyklasy10MPa.

j)Odpornośćnauderzeniepowinnabyćtaka,abycegłaupuszczonazwysokości1,5
mnainnecegłynierozpadłasięnakawałki;możenatomiastwystąpić
wyszczerbienielubjejpęknięcie.Uośćcegiełniespełniającychpowyższego
wymaganianiepowinnabyćwiększaniż:

-2na15sprawdzanychcegieł
-3na25sprawdzanychcegieł
-5na40sprawdzanychcegieł.

Zaprawybudowlanecementowo-wapienne
Markaiskładzaprawypowinnybyćzgodnezwymaganiamipodanymiwprojekcie.

)Orientacyjnystosunekobjętościowyskładnikówzaprawydlamarki30:
cement:ciastowapienne:piasek
1I.6

I.„7
1:1,7:5
cement:wapiennehydratyzowane:piasek
1:1:6

I:7
Orientacyjnystosunekobjętościowyskładnikówzaprawydlamarki50:
cement:ciastowapienne:piasek
10,3:4
10,5:4,5
cement:wapiennehydratyzowane:piasek

0,3:4
I:0,5:4,5
-Przygotowaniezaprawdorobótmurowychpowinnobyćwykonywane

mechanicznie.
-Zaprawęnależyprzygotowaćwtakiejilości,abymogłabyćwbudowanamożliwie

wcześniepojejprzygotowaniutj.ok.3godzin.
Dozaprawmurarskichnależystosowaćpiasekrzecznylubkopalniany.
Dozaprawcementowo-wapiennychnależystosowaćcementportlandzkizdodatkiemżużla
lubpopiołówlotnych25i35orazcementhutniczy25podwarunkiem,żetemperatura
otoczeniawciągu7dniodchwilizużyciazaprawyniebędzieniższaniż+5°C.
Dozaprawcementowo-wapiennychnależystosowaćwapnosuchogaszonelubgaszonew
postaciciastawapiennegootrzymanegozwapnaniegaszonego,którepowinnotworzyć
jednolitąijednobarwnąmasę,bezgrudekniegaszonegowapnaizanieczyszczeńobcych.

Składobjętościowyzaprawnależydobieraćdoświadczalnie,wzależnościodwymaganej
markizaprawyorazrodzajucementuiwapna.

S-07.04.00.Sprzęt
Skrzyniadozapraw,kielniamurarska,czerpakblaszany,poziomica,łatakierującaimurarska,
warstwomierznarożny,pionisznurmurarski,betoniarkaelektryczna„wiadra.
S-07.05.00.Transport

Samochódciężarowy,rozładunekręcznylubmechaniczny,wózekwidłowy,taczki,dźwig
pionowylubwyciągarkaręczna.

S-07.06.00Wykonanierobót.
S-07.06.01.Daneogólne:
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a)Murynależywykonywaćwarstwami,zzachowaniemprawidłowegowiązaniaigrubości
spoin,dopionuisznura,zzachowaniemzgodnościzrysunkiemcodoodsadzek,
wyskokówiotworów.

b)Wpierwszejkolejnościnależywykonywaćmurynośne.Sciankidziałowegrubości
poniżej1cegłynależymurowaćniewcześniejniżpozakończeniuściangłównych.

c)Murynależywznosićmożliwierównomiernienacałejichdługości.Wmiejscu
połączeniamurówwykonanychniejednocześnienależystosowaćstrzępiazazębione
końcowe.

d)Cegłyukładanenazaprawiepowinnybyćczysteiwolneodkurzu.
Przymurowaniucegłąsuchą,zwłaszczawokresieletnim,należycegłyprzedułożeniem
wmurzepolewaćlubmoczyćwwodzie.

e)Wnękiibruzdyinstalacyjnenależywykonywaćjednocześniezewznoszeniemmurów.
1)Murygrubościmniejszejniż1cegłamogąbyćwykonywaneprzytemperaturzepowyżej

0°C.
g)Wprzypadkuprzerwaniarobótnaokreszimowylubzinnychprzyczyn,wierzchnie

warstwymurówpowinnybyćzabezpieczoneprzedszkodliwymdziałaniemczynników
atmosferycznych(np.przezprzykryciefoliąlubpapą).Przywznawianiurobótpo
dłuższejprzerwienależysprawdzićstantechnicznymurów,łączniezezdjęciem
wierzchnichwarstwcegiełiuszkodzonejzaprawy.

Muryzcegłypełnej

Spoinywmurachceglanych.
-12mmwspoinachpoziomych,przyczymmaksymalnagrubośćniepowinna

przekraczać17mm,aminimalna10mm,
-10mmwspoinachpionowychpodłużnychipoprzecznych,przyczymgrubość

maksymalnaniepowinnaprzekraczać15mm,aminimalna—5mm.
Spoinypowinnybyćdokładniewypełnionezaprawą.Wścianachprzewidzianychdo
tynkowanianienależywypełniaćzaprawąspoinprzyzewnętrznychlicachna
głębokości5-10mm.

Stosowaniepołówekicegiełułamkowych.
Liczbacegiełużytychwpołówkachdomurównośnychniepowinnabyćwiększaniż
15%całkowitejliczbycegieł.

a)Jeżelinabudowiejestkilkagatunkówcegły(np.cegłanowairozbiórkowa),należy
przestrzegaćzasady,żekażdaścianapowinnabyćwykonanazcegłyjednegowymiaru.

b)Połączeniemurówstykającychsiępodkątemprostymiwykonanychzcegiełogrubości
różniącejsięwięcejniżoSmmnależywykonywaćnastrzępiazazębioneboczne

)S-07.07.00.Kontrolajakości

Materiałyceramiczne
Przyodbiorzecegłynależyprzeprowadzićnabudowie:
-sprawdzeniezgodnościklasyoznaczonejnacegłachzzamówieniemiwymaganiami
stawianymiwdokumentacjitechnicznej,
-próbydoraźnejprzezoględziny,opukiwanieimierzenie:

-wymiarówikształtucegły,
—liczbyszczerbipęknięć,
-odpornościnauderzenia,
-przełomuzezwróceniemszczególnejuwaginazawartośćmargla.

Wprzypadkuniemożnościokreśleniajakościcegłyprzezpróbędoraźnąnależyjąpoddać
badaniomlaboratoryjnym(szczególniecodoklasyiodpornościnadziałaniemrozu).

Zaprawy
Wprzypadkugdyzaprawawytwarzanajestnaplacubudowy,należykontrolowaćjejmarkę
ikonsystencjęwsposóbpodanywobowiązującejnormie.Wynikiodbiorówmateriałówi
wyrobówpowinnybyćkażdorazowowpisywanedodziennikabudowy.

Dopuszczalneodchyłkiwymiarówdlamurówprzyjmowaćwgponiższejtabeli
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•Dopuszczalneodchyłki[mm]
Rodzajodchyłek

muryspornowanemuryniespoinowane
Zwichrowaniaiskrzywienia:
—na1metrzedługości36
—nacałejpowierzchni1020
Odchyleniaodpionu
—nawysokości1m36
—nawysokościkondygnacji610
—nacałejwysokości2030
Odchyleniakażdejwarstwyodpoziomu
—na1mdługości12
—nacałejdługości1530
Odchyleniagórnejwarstwyodpoziomu

2 —na1mdługościI
10

—nacałejdhigości10
Odchyleniawymiarówotworówwświetle
owymiarach:
do100cmszerokość+6,—3+6,—3

wysokość+15,—1+15,—10
ponad100cm

szerokość+10,—5+10,—5
wysokość+15,—10+15,—10

S-07.08.00.Obmiarrobót
Jednostkąobmiarowąrobótjest—m2muruoodpowiedniejgrubości.
Ilośćrobótokreślasięnapodstawieprojektuzuwzględnieniemzmianzaaprobowanych
przezInżynieraisprawdzonychwnaturze.

S-07.09.00.Odbiórrobót
Odbiórrobótmurowychpowiniensięodbyćprzedwykonaniemtynkówiinnychrobót
wykończeniowych.
Podstawędoodbiorurobótmurowychpowinnystanowićnastępującedokumenty:
a)dokumentacjatechniczna,
b)dziennikbudowy,
c)zaświadczeniaojakościmateriałówiwyrobówdostarczonychnabudowę,
d)protokółyodbioruposzczególnychetapówrobótzanikających,
e)protokółyodbiorumateriałówiwyrobów,
f)wynikibadańlaboratoryjnych,jeślitakiebyłyzlecaneprzezbudowę,
g)ekspertyzytechnicznewprzypadku,gdybyływykonywaneprzedodbiorembudynku.

S-07.10.00.Podstawapłatności
Płacisięzarobotywykonanewjednostkachpodanychwpunkcie8.
Cenaobejmuje:
-dostarczeniemateriałówisprzętunastanowiskopracy
-.wykonanieścian
-ustawienieirozebraniepotrzebnychrusztowań
-uporządkowanieioczyszczeniestanowiskapracyzresztekmateriałów

S-07.11.00.Przepisyzwiązane
PN-65JB-14503Zaprawybudowlanecementowo-wapienne
PN-68/B-10020Robotymurowezcegły.Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze.
PN-EN1059:2000Metodybadaniamurów.Określeniewytrzymałościnaściskanie.
PN-691B-30302Wapnosuchogaszonedocelówbudowlanych
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s-08.00.00.
Tynkiiokładziny

1.00.PrzedmiotSST
Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące
wykonaniaiodbiorutynkówzewnętrznychiwewnętrznychorazoklacLzinścianwramach:

„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej„OSP„Pogorzalkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.
wrazzzagospodarowaniemterenu.

2.00.ZakresstosowaniaSST
Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowy
ikontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1.1.
Zakresrobót:

licowanieścianpłytkamiglazurowanyminazaprawieklejowej,
-obsadzeniepodokiennikówzkonglomeratu,
-wykonaniegładzigipsowychnaścianachisufitach,
-wykonanietynkucementowo-wapiennegokatIIiIII,
-ręcznewykonaniewyprawyelewacyjnejcienkowarstwowejzgotowejsuchejmieszanki.

3.00.ZakresrobótobjętychSST
Roboty,którychdotyczyspecyfikacja,obejmująwszystkieczynnościumożliwiające
imającenaceluwykonanietynkówwewnętrznychiokładzinwpomieszczeniachpiwnic
iparteru.

4.00.Materiały
1.Woda(PN-EN1008:2004)

Doprzygotowaniazaprawstosowaćmożnakażdąwodęzdatnądopicia,orazwodęzrzeki
lubjeziora.
Niedozwolonejestużyciewódściekowych,kanalizacyjnychbagiennychorazwód
zawierającychtłuszczeorganiczne,olejeimuł.

2.Piasek(PN-EN13139:2003)
2.1.Piasekpowinienspełniaćwymaganiaobowiązującejnormyprzedmiotowe,aw
szczególności:
-mezawieraćdomieszekorganicznych,
-miećfrakcjeróżnychwymiarów,amianowicie:piasekdrobnoziarnisty0,25-0,5mm,
piasekśrednioziarnisty0,5-1,0mm,piasekgruboziarnisty1,0-2,0mm.
2.2.Dospodnichwarstwtynkunależystosowaćpiasekgruboziarnisty,dowarstw

)wierzchnich—średnioziarnisty.
2.3.Dogładzipiasekpowinienbyćdrobnoziarnistyiprzechodzićcałkowicieprzezsitoo

prześwicie0,5mm.
3.Zaprawybudowlanecementowo-wapienne

k)Markaiskładzaprawypowinnybyćzgodnezwymaganiaminormypaństwowej.
1)Przygotowaniezaprawdorobótmurowychpowinnobyćwykonywane

mechanicznie.
m)Zaprawęnależyprzygotowaćwtakiejilości,abymogłabyćwbudowana

możliwiewcześniepojejprzygotowaniutj.ok.3godzin.
n)Dozaprawtynkarskichnależystosowaćpiasekrzecznylubkopalniany.
o)Dozaprawcementowo-wapiennychnależystosowaćcementportlandzkiz

dodatkiemżużlalubpopiołówlotnych25i35orazcementhutniczy25podwarunkiem,
żetemperaturaotoczeniawciągu7dniodchwilizużyciazaprawyniebędzieniższaniż
+5°C.
Dozaprawcementowo-wapiennychnależystosowaćwapnosuchogaszonelubgaszone
wpostaciciastawapiennegootrzymanegozwapnaniegaszonego,którepowinno
tworzyćjednolitąijednobarwnąmasę,bezgrudekniegaszonegowapnai
zanieczyszczeńobcych.Składobjętościowyzaprawnależydobieraćdoświadczalnie,w
zależnościodwymaganejmarkizaprawyorazrodzajucementuiwapna.
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Sprzęt.
Robotymożnawykonaćprzyużyciudowolnegotypusprzętu.

Transport.
Materiałyielementymogąbyćprzewożonedowolnymiśrodkamitransportu.
Podczastransportumateriałyielementykonstrukcjipowinnybyćzabezpieczoneprzed
uszkodzeniamilubutratąstateczności.

5.00.00.Wykonanierobót

5.1.Ogólnezasadywykonywaniatynków
a)Przedprzystąpieniemdowykonywaniarobóttynkowychpowinnybyćzakończone

wszystkierobotystanusurowego,robotyinstalacyjnepodtynkowe,zamurowane
przebiciaibruzdy,osadzoneościeżnicedrzwioweiokienne.

b)Zalecasięprzystąpieniedowykonywaniatynkówpookresieosiadaniaiskurczów
murówtj.poupływie4-6miesięcypozakończeniustanusurowego.

c)Tynkinależywykonywaćwtemperaturzenieniższejniż+5°Cpodwarunkiem,żew
ciągudobynienastąpispadekponiżej0°C.
Wniższychtemperaturachmożnawykonywaćtynkijedynieprzyzastosowaniu
odpowiednichśrodkówzabezpieczających,zgodniez„Wytycznymiwykonywania
robótbudowlano-montażowychwokresieobniżonychtemperatur”.

d)Zalecasięchronićświeżowykonanetynkizewnętrznewciągupierwszychdwóchdni
przednasłonecznieniemdłuższymniżdwiegodzinydziennie.
Wokresiewysokichtemperaturświeżowykonanetynkipowinnybyćwczasiewiązania
itwardnienia,tj.wciągu1tygodnia,zwilżanewodą.

5.2.WykonanietynkówdwuwarstwowychkatIII.
Tynkdwuwarstwowypowinienbyćwykonanyzobrzutkiinarzutu.Obrzutkęnależywykonać
zzaprawycementowejwstosunku1:1okonsystencjiodpowiadającej10-12cmzagłębienia
stożkapomiarowego.Grubośćobrzutkipowinnawynosić3-4mm.Narzuttynków
wewnętrznychnależywykonaćwedługpasówilistewkierunkowych.Konsystencjazaprawy
powinnaodpowiadać7-10cm.zanużeniastożkapomiarowego.Grubośćnarzutupowinna
wynosić8-15mm.Narzutpowinienbyćzatartynagładko.Należystosowaćzaprawy
cementowo-wapiennewtynkachnarażonychnazawilgoceniewstosunku1:0,3:4,w
pozostałych1:2:10.Dopuszczalneodchyłki—odpłaszczyzny3mmiwliczbieniewiększejniż
3nacałejdł.Łatykontrolnej2m.Odchyleniepowierzchniikrawędziodkierunku:-
-pionowego—niewiększeniż2mmna1miogółemniewięcejniż4mm.
-poziomego—niewiększeniż3mmna1miogółemniewięcejniż6mmnacałejpowierzchni
międzyprzegrodamipionowymi.

)5.3.WykonanietynkówtrójwarstwowychkatIII.
Tynkitrójwarstwoweskładająsięzobrzutki,narzutuigładzi.Dwiepierwszewarstwy
wykonujemyjakopisanowpunkcie5.2.przyczymdodatkowonależystosowaćwyrównujące
pasylublistwy.Gładźnależywykonaćzgipsuszpachlowegodwukrotnienakładanegoz
przeszlifowaniem.Gładźnakładamypostwardnieniuwarstwynarzutu.Zaprawastosowanado
wykonywaniagładzipowinnamiećkonsystencjęodpowiadającą7-10cmzanurzeniastożka
pomiarowego.
5.4.Tynkkamyczkowy.

Powierzchnia,naktórejbędziewykonanytynkkamyczkowypowinnabyćgładka,wolnaod
kurzuiinnychzanieczyszczeń.Należyprzestrzegaćzasadwykonywaniatynkuzgodniez
instrukcjąproducenta.

5.5.Wykonywaniesuchychtynków.
Suchetynkizpłytgipsowo-kartonowychmożnaukładać:
a)bezpośrednionapodłożu—nadeskowaniuogładkiejpowierzchnioraznakonstrukcji

stalowejlubaluminiowej,
b)napodkładziezplackówzaczynugipsowegolubnapodkładziezlistewłubłat

drewnianych,umocowanychdopodłoża.
Mocowaniepłytgipsowo-kartonowychdorusztuwykonujesięspecjalnymiblachowkrętami
przystosowanychdoużywaniawkrętarek.Mocującpłytydorusztunależyzwracaćuwagę
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abypłytyniespoczywałybezpośrednionapodłodzealepowinnybyćpodniesionei
dociśniętedosufitu(dystansmiędzypodłogąakrawędziąpłytywinienwynosićok.10mm).

Złączapłytnależyokleićtaśmąpapierowąperforowanąlubzwłóknaszklanegoizaszpachlować
zaprawągipsową.

5.6.Wykonywaniatynkówcienkowarstwowychmetodalekką-mokrą
Podłożemdlawarstwytynkarskiejjestwarstwazbrojonaznaniesionympodkłademtynkarskim.
Warstwazbrojonajestsilniealkaliczna„wobecczegozachodzikoniecznośćochronytynku
przedwystępowaniemplam.Podkładtynkarskistanowirównieżwzmocnienieprzyczepności
podtynkipowyschnięciumadrobnąostrąfakturę.Nanosisięgopędzlemlubwałkiem.
Wyprawękońcowąstanowitynkakrylowyofakturzedrobnegobaranka.Procesnakładania
dzielisięnatrzyfazy:1—naciąganiewyprawynaścianę,2-zdejmowaniepodkładu,3-
fakturowanie.Ponieważczasotwartyzaprawyjestkrótki10-15mm,zalecasię,abynamokrą
krawędźtynkunakładaćnastępnąporcjęzaprawy.Wówczasłączeniasąprawidłowei
niewidoczne.Zalecasiękończyćetapynakładaniawyprawynazałamaniachlubkrawędziach.

5.7.Ogólnezasadywykonywaniaokładzinceramicznych.
A/Okładzinyceramicznepowinnybyćmocowanedopodłożawarstwąwyrównującąlub
bezpośredniodorównegoigładkiegopodłoża.Wpomieszczeniachmokrychokładzinęnależy
mocowaćdodostateczniewytrzymałegopodłoża.
BfPodłożepodokładzinyceraniicznemogąstanowićnieotynkowanelubotynkowanemuryz
elementówdrobnowymiarowychorazścianybetonowe.
C/Doosadzaniawykładzinnaścianachmurowanychmożnaprzystąpićpozakończeniuosiadania
murówbudynku.
DfBezpośrednioprzedrozpoczęciemwykonywaniarobótnależyoczyścićzgrudekzaprawyi
bruduszczotkamidrucianymiorazzmyćzkurzu.
E/Naoczyszczonąizwilżonąpowierzchnięścianmurowanychnależynałożyćdwuwarstwowy
podkładwykonanyzobrzutkiinarzutu.Obrzutkęnależywykonaćogrubości2-3nimzciekłej
zaprawycementowejmarki8lub5,narzutzplastycznejzaprawycementowo-wapiennejmarki5
lub3.
FfElementyceramicznepowinnybyćposegregowanewedługwymiarów,gatunkówiodcieni
barwy,aprzedprzystąpieniemdoichmocowania—moczonewciągu2do3godzinwwodzie
czystej.
G/Temperaturapowietrzawewnętrznegowczasieukładaniapłytekpowinnawynosićco
najmniej+50C.
HlDopuszczalneodchyleniekrawędzipłytekodkierunkupoziomegolubpionowegonie
powinnobyćwiększeniż2mmlm,odchyleniepowierzchniokładzinyodpłaszczyznynie
większeniż2mmnadługościłatydwumetrowej.
6.Kontrolajakości

6.1.Materiałyceramiczne
Przyodbiorzenależyprzeprowadzićnabudowie:
aJsprawdzeniezgodnościklasymateriałówceramicznychzzamówieniem,
b/próbydoraźnejprzezoględziny,opukiwanieimierzenie:

-wymiarówikształtupłytek
liczbyszczerbipęknięć,

-odpornościnauderzenia,
ciWprzypadkuniemożnościokreśleniajakościpłytekprzezpróbędoraźnąnależyją
poddaćbadaniomlaboratoryjnym(szczególniecodoklasyiodpornościnadziałaniemrozu
wprzypadkuwykładzinyzewnętrznej).

7.00.00.Podstawapłatności
Płacisięzaustalonąilośćm2powierzchniścianywgcenyjednostkowej,któraobejmuje:
-przygotowaniezaprawy,
-dostarczeniemateriałówisprzętu,
—ustawienieirozbiórkęrusztowań,
—umocowanieizdjęcielistewtynkarskich,
-osiatkowaniebruzd,
-obsadzeniekratekwentylacyjnychiinnychdrobnychelementów,
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reperacjetynkówpodziurachihakach,
oczyszczeniemiejscapracyzresztekmateriałów.

Okładziny
Płacisięzaustalonąilośćm2powierzchniułożonejokładzinywgcenyjednostkowej,która
obejmuje:

przygotowaniezaprawy,
przygotowaniepodłoża,
dostarczeniemateriałówisprzętu,
oczyszczeniemiejscapracyzpozostałościmateriałów.

Normy.
PN—79JB—06711Kruszywamineralne.piasekdozaprawbudowlanych.
PN—70JB—101000Robotytynkowe.Tynkizwykle.Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze.
PN-B-10109:1998Tynkiizaprawybudowlane.Suchemieszankitynkarskie.
PN-B-10107:1998Tynkiizaprawybudowlane.Zaprawy.

)
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S-09.00.00.
Posadzki

S.09.01.00.PrzedmiotSST
Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące
wykonaniaiodbioruposadzekwramach:‚„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej
„OSP”Pogorzalkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

Zakresrobót:
-posadzkijednobarwnezpłytekgresowych,
-cokolikizpłytekgresowych,
-obłożenieschodówzewnętrznychiwewnętrznychpłytkamigresowymi.

S.09.02.00.ZakresstosowaniaSST
Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowy
ikontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1.1

S.09.03.01ZakresrobótobjętychSST.
Roboty,którychdotyczyspecyfikacja,obejmująwszystkieczynnościumożliwiającei
mającenaceluwykonanieposadzekwobiekcieprzetargowym.

S.09.O1.00Warstwywyrównawczepodposadzki.
Warstwawyrównawczagrubości30mm,wykonanazzaprawycementowejM12,z
oczyszczeniemizagruntowaniempodłożamlekiemwapienno-cementowym,ułożeniem
zaprawy,zzatarciempowierzchninagładkoorazwykonaniemiwypełnieniemmasą
asfaltowąszczelindylatacyjnych.

S.09.02.00Posadzkiwłaściwezgresulubterakoty.
Posadzkajedno-lubdwubarwnazpłytekpodłogowychceramicznychterakotowych
zcokolikamiluzemułożonychnazaprawiecementowejmarki8MPA,zoczyszczeniemi
przygotowaniempodłoża,zagruntowaniemmlekiemcementowym,ustawieniempunktów
wysokościowych,sortowaniempłytek,moczeniem,przycięciem,dopasowaniemi
ułożeniemnazaprawieorazwypełnieniemspoinzaprawą,oczyszczeniemiumyciem
powierzchni.
Cokolikizpłytekceramicznychpodłogowychterakotowychluzem,ułożonychnazaprawie
cementowejmarki8MPA,zoczyszczeniemiprzygotowaniempodłoża,zagruntowaniem
mlekiemcementowym,ustawieniempunktówwysokościowych,sortowaniempłytek,
moczeniem,przycięciem,dopasowaniemiułożeniemnazaprawieorazwypełnieniemspoin
zaprawą,oczyszczeniemiumyciempowierzchni.

S.09.04.00.Materiały
1.Woda(PN-EN1008:2004)

)
Doprzygotowaniazaprawstosowaćmożnakażdąwodęzdatnądopicia,zrzekilubjeziora.
Niedozwolonejestużyciewódściekowych,kanalizacyjnychbagiennychorazwód
zawierającychtłuszczeorganiczne,olejeimuł.

2.Piasek(PN-EN13139:2003)
2.2.1.Piasekpowinienspełniaćwymaganiaobowiązującejnormyprzedmiotowe,aw
szczególności:
-niezawieraćdomieszekorganicznych,
-miećfrakcjeróżnychwymiarów,amianowicie:piasekdrobnoziarnisty0,25-0,5

mm,piasekśrednioziarnisty0,5-1,0mm,piasekgruboziarnisty1,0-2,0mm.
3.CementwgnormyPN-EN191-1:2002(patrzSSTB.04.02.00)
4.Wyrobyterakotowe

Płytkipodłogoweceramiczneterakotoweigresy.
a)Właściwościpłytekpodłogowychterakotowych:

-barwa:wgwzorcaproducenta
-nasiąkliwośćpowypaleniuniemniejniż2,5%
-wytrzymałośćnazginanieniemniejszaniż25,0MPa

ścieralnośćniewięcejniż1,5mm
-mrozoodpornośćliczbacykliniemniejniż20
-kwasoodpornośćmemniejniż98%
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-ługoodpornośćniemniejniż90%
Dopuszczalneodchyłkiwymiarowe:
-długośćiszerokość:±1,5miii
-grubość:±0,5mm
-krzywizna:1,0mm

b)Gresy—wymaganiadodatkowe:
-twardośćwgskaliMahsa8
—ścieralnośćVklasaścieralności

Płytkigresoweiterakotowemusząbyćuzupełnionenastępującymielementami:
-stopniceschodów,
-listwyprzypodłogowe,
-kątowniki,

narożniki.
Dopuszczalneodchyłkiwymiarowe:
-długośćiszerokość:±1,5mm
-grubość:±0,5mm
-krzywizna:1,0mm
c)Materiałypomocnicze

Domocowaniapłytekmożnastosowaćzaprawycementowemarki5MPalub8MPa,
alboklej.
Dowypełnieniaspoinstosowaćzaprawywg.PN-75JB-10121:
-zaprawęzcementuportlandzkiego35—białegoimączkiwapiennej
—zaprawęzcementu25,kredymalarskiejimączkiwapiennejzdodatkiem

sproszkowanejkazeiny.
d)Pakowanie

Płytkipakowanewpudłatekturowezawierająceok.1m2płytek.
Naopakowaniuumieszczasię:
-nazwęiadresProducenta,nazwęwyrobu,liczbęsztukwopakowaniu,znak

kontrolijakości,znakiostrzegawczedotyczącewyrobówłatwotłukącychsięoraz
napis„WyróbdopuszczonydostosowaniawbudownictwieSwiadectwemITBnr...”.

e)Transport
Płytkiprzewozićwopakowaniachkrytymiśrodkamitransportu.
Podłogęwyłożyćmateriałemwyściółkowymgrubościok.5cm.
Opakowaniaukładaćściśleoboksiebie.Naśrodkachtransportuumieścićnalepki
ostrzegawczedotyczącewyrobówłatwotłukących.

OSkładowanie
Płytkiskładowaćwpomieszczeniachzamkniętychworyginalnychopakowaniach.Wysokość
składowaniado1,8m.

S.09.05.00.Sprzęt
Robotymożnawykonaćprzyużyciudowolnegosprzętu.

S.09.06.00.Transport
Materiałyielementymogąbyćprzewożonedowolnymiśrodkamitransportu.
Podczastransportumateriałyielementykonstrukcjipowinnybyćzabezpieczoneprzed
uszkodzeniamilubutratąstateczności.

S.09.07.00.Wykonanierobót
1.Warstwywyrównawczepodposadzki

Warstwawyrównawcza,wykonanazzaprawycementowejmarki8MPa,zoczyszczeniemi
zagruntowaniempodłożamlekiemwapienno-cementowym,ułożeniemzaprawy,zzatarciem
powierzchninagładkoorazwykonaniemiwypełnieniemmasąasfaltowąszczelin
dylatacyjnych.
Wymaganiapodstawowe.
AIPodkładcementowypowinienbyćwykonanyzgodniezprojektem,któryokreśla

wymaganąwytrzymałośćigrubośćpodkładuorazrozstawszczelindylatacyjnych.
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BIWytrzymałośćpodkładucementowegobadanawgPN-85/B-04500niepowinnabyć
mniejszaniż:naściskanie—12MPa,nazginanie—3MPa.
CIPodłoże,naktórymwykonujesiępodkładzwarstwywyrównawczejpowinnobyćwolne
odkurzuizanieczyszczeńoraznasyconewodą.
DlPodkładcementowypowinienbyćoddzielonyodpionowychstałychelementówbudynku
paskiempapy.
ElWpodkładziepowinnybyćwykonaneszczelinydylatacyjne.
F/Temperaturapowietrzaprzywykonywaniupodkładówcementowychorazwciąguco
najmniej3dniniepowinnabyćniższaniż5°C.
GlZaprawęcementowąnależyprzygotowywaćmechanicznie.
Zaprawapowinnamiećkonsystencjęgęstą—5—7cmzanurzeniastożkapomiarowego.
HIIlośćspoiwawpodkładachcementowychpowinnabyćograniczonadoilościniezbędnej,
ilośćcementuniepowinnabyćwiększaniż400kg/m3.
L”Zaprawęcementowąnależyukładaćniezwłoczniepoprzygotowaniumiędzylistwami
kierunkowymiowysokościrównejgrubościpodkładuzzastosowaniemręcznegolub
mechanicznegozagęszczeniazrównoczesnymwyrównaniemizatarciem.
J/Podkładpowinienmiećpowierzchnięrówną,stanowiącąpłaszczyznęlubpochyloną,
zgodniezustalonymspadkiem.
Powierzchniapodkładusprawdzanadwumetrowąłatąprzykładanąwdowolnymmiejscu,
niepowinnawykazywaćwiększychprześwitówwiększychniż5mm.Odchylenie
powierzchnipodkładuodpłaszczyzny(poziomejlubpochyłej)niepowinnyprzekraczać2
mmlmi5mmnacałejdługościlubszerokościpomieszczenia.
KIWciągupierwszych7dnipodkładpowinienbyćutrzymywanywstaniewilgotnym,np.
przezpokryciefoliąpolietylenowąlubwilgotnymitrocinamialboprzezspryskiwanie
powierzchniwodą.
2.Posadzkizpłytek.
Zaleceniaogólne.

-temperaturapowietrzawczasieukładaniapłytekpowinnawynosićconajmniej+50C.
Temperaturętetrzebazapewnićnaconajmniejkilkadniprzedrozpoczęciemrobótoraz
wczasiewiązaniaitwardnieniazaprawy
Materiałyużytedowykonywaniaposadzkipowinnyznajdowaćsięwpomieszczeniacho
wymaganejtemperaturzeconajmniej24godzinyprzedrozpoczęciemrobót
przedprzystąpieniemdookładzinowaniapowierzchnipodłógwpomieszczeniach
mokrychnależysprawdzićspadkidoelementówodwadniających,min.l,5%.
warstwaklejupodpłytkinicmożezawieraćpustychmiejsc

Zakresrobótprzygotowawczych.

)Przygotowaniepodłoża:
zpowierzchnibetonowychnależyusunąćwszystkieluźneczęści,zatłuszczenia,jak
równieżzabrudzeniapochodzeniakwasowegoizasadowego,utrudniająceprzyczepność
warstwymalarskie,piaszcząceitłuszczącesięwarstwyzapraw,
podłożemusibyćrówne„suche,twarde,czyste,odpowiednioporowate,bezpęknięći
szczelin,
wilgotnośćniemożeprzekraczać2%dlabetonu

Zakresrobótzasadniczych.
Posadzkizpłytekceramicznych.

posadzkizpłytekceramicznychukładaćnaprzygotowanymwcześniejsuchymiczystym
podkładziebetonowym.Doukładaniastosowaćkiej,któregorodzajdobraćzgodniez
przeznaczeniemposadzkiorazrodzajupłytek,
robotyposadzkowerozpocząćodułożeniaspoziomowanychpłytek-reperów,których
powierzchniawyznaczapołożeniepłaszczyznyposadzki.Następnieułożyćwodstępach
będącychwielokrotnościąwymiarupłytekpasykierunkowe,którychpłaszczyznę
kontrolujesięłataopierananapłytkach-reperach.prawidłowośćpłaszczyznyukładanych
pólkontrolujesięłatąprzykładanadopasówkierunkowych.Spoinywypełniasięzaprawado
spoinowania,
naścianachułożyćcokolikizpłytekpodłogowych.
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S.09.07.00.Kontrolajakości

I.Wymaganajakośćmateriałówpowinnabyćpotwierdzonaprzezproducentaprzezzaświadczenieoja
kościlubznakiemkontrolijakościzamieszczonymnaopakowaniulubinnymrównorzędnym
dokumentem.

2.Niedopuszczasięstosowaniadorobótmateriałów,którychwłaściwościnieodpowiadająwymaganiom
technicznym.Nienależystosowaćrównieżmateriałówprzeterminowanych(pookresie
gwarancyjnym).

3.Należyprzeprowadzićkontrolędotrzymaniawarunkówogólnychwykonaniarobót(cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzićprawidłowośćwykonaniapodkładu,posadzki,dylatacji.
Przyodbiorzeposadzkisprawdzeniupodlegają:wyglądzewnętrzny,związanieposadzkiz
podkładem,prawidłowośćpowierzchni,grubośćposadzki,szerokośćiprostoliniowośćspoinorazich
wypełnienia,wykończenieposadzki.
Wykonanaposadzkapowinnabyćrównaigładkaipoziomalubwykazywaćodpowiednispadek
jeślizostałotoprzewidzianewprojekcie.
Spoinypomiędzypłytkamipowinnybyćrówne,prostolinioweijednakowejszerokości.
Szerokośćspoinypowinnawynosić2mm.Wykonanaposadzkapowinnaposiadaćodchylenie
powierzchniodpowierzchnipoziomulubzałożonegospadkunacałejdługościiszerokościposadzki
nieprzekraczającej5mm.

S.09.08.OO.Obmiarrobót
Jednostkąobmiarowąrobótjestm2.Ilośćrobótokreślasięnapodstawieprojektuzuwzględnieniem
zmianzaaprobowanychprzezInżynieraisprawdzonychwnaturze.

S.09.09.00.Odbiórrobót
Robotypodlegająodbiorowiwg.zasadpodanychponiżej.

1.Odbiórmateriałówirobótpowinienobejmowaćzgodnościzdokumentacjąprojektowąoraz
sprawdzeniewłaściwościtechnicznychtychmateriałówzwystawionymiatestamiwytwórcy.W
przypadkuzastrzeżeńcodozgodnościmateriałuzzaświadczeniemojakościwystawionymprzez
producenta—powinienbyćonzbadanylaboratoryjnie.

2.Niedopuszczasięstosowaniadorobótmateriałów,którychwłaściwościnieodpowiadająwymaganiom
technicznym.
Nienależystosowaćrównieżmateriałówprzeterminowanych(pookresiegwarancyjnym).

3.Wynikiodbiorówmateriałówiwyrobówpowinnybyćkażdorazowowpisywanedodziennikabudowy.

4.Odbiórpowinienobejmować
-sprawdzeniewygląduzewnętrznego;badanienależywykonaćprzezocenęwzrokową,
-sprawdzenieprawidłowościukształtowaniapowierzchniposadzki;badanienależywykonaćprzez
ocenęwzrokową,
-sprawdzenieprawidłowościwykonaniastykówmateriałówposadzkowych;badania

prostoliniowościnależywykonaćzapomocąnaciągniętegodrutuipomiaruodchyleńz
dokładnościąImm,aszerokościspoin—zapomocąszczelinomierzalubsuwmiarki.

-sprawdzenieprawidłowościwykonaniacokołówlublistewpodłogowych;badanienależy
wykonaćprzezocenęwzrokową.

S.09.1O.00.Podstawapłatności
Płacisięzaustalonąilośćm2powierzchniułożonejposadzkiwgcenyjednostkowej,któraobejmuje
przygotowaniepodłoża,dostarczeniemateriałówisprzętu,oczyszczeniestanowiskapracy.

S.09.11.00.Normy.
PN-62JB-10144Posadzkizbetonuizaprawycementowej.Wymaganiaibadaniatechniczneprzy
odbiorze.
PN-63JB-10145Posadzkizpłytekkamionkowych/terakotowych!,kiinkierowychilastrikowych.
Wymaganiaibadaniatechniczneprzyodbiorze.
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s-1o.00.00
Robotymalarskie

S.1O.O1.00.PrzedmiotSST.
Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące
wykonaniaiodbiorurobótmalarskichwramach:„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej
„OSP”Pogorzalkiwrazzzagospodarowaąiernterenu”.

S.1O.02.00.ZakresstosowaniaSST.
Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowy
ikontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1.1.

S.1O.03.00.ZakresrobótobjętychSST.
Roboty,którychdotyczyspecyfikacja,obejmująwszystkieczynnościumożliwiające
imającenaceluwykonanienastępującychrobótmalarskich:
-dwukrotnemalowaniefarbamiemulsyjnymitynkówwewnętrznychścianisufitów,

-j.w.leczpłytgipsowychspoinowanychzgruntowaniem.
S.1O.04.00.Określeniapodstawowe.

OkreśleniapodanewniniejszejSSTsązgodnezobowiązującymiodpowiedniminormami.
S.1O.05.00.Ogólnewymaganiadotyczącerobót.

Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćichwykonaniaorazzazgodnośćzdokumentacją
projektową,SSTipoleceniamiInżyniera.

S.1O.06.00.Materiały
S.10.06.01.Woda(PN-EN1008:2004)

Doprzygotowaniafarbstosowaćmożnakażdąwodęzdatnądopicia.Niedozwolonejest
użyciewódściekowych,kanalizacyjnychbagiennychorazwódzawierającychtłuszcze
organiczne,olejeimuł.

S.10.06.02.Mlekowapienne
Mlekowapiennepowinnomiećpostaćcieczyogęstościśmietany,uzyskanejprzez
rozcieńczenie1częściciastawapiennegoz3częściamiwody,tworzącąjednolitąmasębez
grudekizanieczyszczeń.

S.10.06.03.Spoiwabezwodne
1.Pokostlnianypowinienbyćciecząoleistąozabarwieniuodżółtegodociemnobrązowego

iodpowiadającąwymaganiomnormypaństwowej.
2.Pokostsyntetycznypowinienbyćużywanywpostacicieczy,barwyodjasnożółtejdobru

natnej,będącejroztworemżywicykalafoniowejlubinnejwlotnych
rozpuszczalnikach,zewentualnymdodatkiemmodyfikującym,owłaściwościach

)technicznychzbliżonychdopokostunaturalnego,leczokrótszymczasieschnięcia.
Powinienonodpowiadaćwymaganiomnormypaństwowejlubświadectwa
dopuszczeniadostosowaniawbudownictwie.

S.10.06.04.Rozcieńczalniki
Wzależnościodrodzajufarbynależystosować:
-wodę—dofarbwapiennych,
-terpentynęibenzynę—dofarbiemaliiolejnych,
-innerozcieńczalnikiprzygotowanefabryczniedlaposzczególnychrodzajówfarb

powinnyodpowiadaćnormompaństwowymlubmiećcechytechnicznezgodnez
zaświadczeniemojakościwydanymprzezproducentaorazzzakresemichstosowania.

S.10.06.05.Farbybudowlanegotowe
1.Farbyniezależnieodichrodzajupowinnyodpowiadaćwymaganiomnormpaństwowych

lubświadectwdopuszczeniadostosowaniawbudownictwie.
2.Farbyemulsyjnewytwarzanefabrycznie
Natynkachmożnastosowaćfarbyemulsyjnenaspoiwachz:polioctanuwinylu,lateksubutadieno-

styrenowegoiinnychzgodniezzasadamipodanymiwnormachiświadectwachich
dopuszczeniaprzez1TB.
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3.Powłokizfarbilakierówolejnychisyntetycznychpowinnymiećbarwęjednolitązgodną
zewzorcem,bezsmug,zacieków,uszkodzeń,zmarszczeń,pęcherzy,plamizmiany
odcienia.
Powłokipowinnymiećjednolitypołysk.
Przymalowaniuwielowarstwowymnależynaposzczególnewarstwystosowaćfarby
wróżnychodcieniach.

S.1O.06.06.Środkigruntujące
1.Przymalowaniufarbamiemulsyjnymi:

-powierzchnibetonowychlubtynkówzwykłychniezalecasięgruntowania,oile
świadectwodopuszczenianowegorodzajufarbyemulsyjnejniepodajeinaczej,

-nachłonnychpodłożachnależystosowaćdogruntowaniafarbęemulsyjną
rozcieńczonąwodąwstosunku1:3—5ztegosamegorodzajufarby,zjakiej
przewidujesięwykonaniepowłokimalarskiej.

2.Mydłoszare,stosowanedogruntowaniapodłożawceluzmniejszeniajegowsiąkliwości
powinnobyćswsowanewpostaciroztworuwodnego3—5%.

S.1O.07.00.Sprzęt
Robotymożnawykonaćprzyużyciupędzlilubaparatównatryskowych.

S.1O.08.00.Transport
Farbypakowanewgpunktu2.5.6należytransportowaćzgodniezPN-85/0-79252i
przepisamiobowiązującymiwtransporciekolejowymlubdrogowym.

S.1O.09.00.Wykonanierobót
Przymalowaniupowierzchniwewnętrznychtemperaturaniepowinnabyćniższaniż+8°C.
Wokresiezimowympomieszczenianależyogrzewać.
Wciągu2dnipomieszczeniapowinnybyćogrzanedotemperaturyconajmniej+8°C.Po
zakończeniumalowaniamożnadopuścićdostopniowegoobniżaniatemperatury,jednak
przez3dniniemożespaśćponiżej+10C.
Wczasiemalowanianiedopuszczalnejestnawietrzaniemalowanychpowierzchniciepłym
powietrzemodprzewodówwentylacyjnychiurządzeńogrzewczych.
Gruntowanieidwukrotnemalowanieścianisufitówmożnawykonaćpo:

całkowitymukończeniurobótinstalacyjnych(zwyjątkiemmontażuarmaturyi
urządzeńsanitarnych),

całkowitymukończeniurobótelektrycznych,
całkowitymułożeniuposadzek,
usunięciuustereknastropachitynkach

S.lO.09.01.Przygotowaniepodłoży

1.Podłożeposiadającedrobneuszkodzeniapowierzchnipowinnybyć,naprawioneprzez
wypełnienieubytkówzaprawącementowo-wapienną.Powierzchniepowinnybyćoczyszczonez
kurzuibrudu,wystającychdrutów,naciekówzaprawyitp.Odstającetynkinależyodbić,arysy
poszerzyćiponowniewypełnićzaprawącementowo-wapienną.

2.Powierzchniemetalowepowinnybyćoczyszczone,odtłuszczonezgodniezwymaganiami
normyPN-ISO8501-1:1996,dladanegotypufarbypodkładowej.

S.l0.09.02.Gruntowanie.

1.Przymalowaniufarbamiemulsyjnymidogruntowaniastosowaćfarbęemulsyjnątego
samegorodzajuzjakiejmabyćwykonanapowłokaleczrozcieńczonąwodąw
stosunku1:3—5.

S.10.09.03.Wykonywaniapowłokmalarskich

1.Powłokizfarbemulsyjnychpowinnybyćniezmywalne,przystosowaniuśrodków
myjącychidezynfekujących.
Powłokipowinnydawaćaksamitno-matowywyglądpowierzchni.
Barwapowłokpowinnabyćjednolita,bezsmugiplam.
Powierzchniapowłokbezuszkodzeń,smug,plamiśladówpędzla.
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Przymalowaniuwielowarstwowymnależynaposzczególnewarstwystosowaćfarby
wróżnychodcieniach.

S.1O.1O.00.Kontrolajakości
S.lO.lO.Ol.Powierzchniadomalowania.

Kontrolastanutechnicznegopowierzchniprzygotowanejdomalowaniapowinna
obejmować:
-sprawdzeniewyglądupowierzchni,
-sprawdzeniewsiąkliwości,
-sprawdzeniewyschnięciapodłoża,
-sprawdzenieczystości,
Sprawdzeniewyglądupowierzchnipodmatowanienależywykonaćprzezoględziny
zewnętrzne.Sprawdzeniewsiąkliwościnależywykonaćprzezspryskiwaniepowierzchni
przewidzianejpodmalowaniekilkukroplamiwody.Ciemniejszaplamazwilżonej
powierzchnipowinnanastąpićniewcześniejniżpo3s.

S.1O.1O.02.Robotymalarskie.

1.Badaniapowłokprzyichodbiorachnależyprzeprowadzićpozakończeniuichwykonania:
-dlafarbemulsyjnychniewcześniejniżpo7dniach,
-dlapozostałychniewcześniejniżpo14dniach.

2.Badaniaprzeprowadzasięprzytemperaturzepowietrzanieniższejod+5°Cprzy
wilgotnościpowietrzamniejszejod65%.

3.Badaniapowinnyobejmować:
-sprawdzeniewygląduzewnętrznego,
-sprawdzeniezgodnościbarwyzewzorcem,
-dlafarbolejnychisyntetycznych:sprawdzeniepowłokinazarysowaniei

uderzenia,sprawdzenieelastycznościitwardościorazprzyczepnościzgodniez
odpowiedniminormamipaństwowymi.

Jeślibadaniadadząwynikpozytywny,torobotymalarskienależyuznaćzawykonane
prawidłowo.Gdyktórekolwiekzbadańdałowynikujemny,należyusunąćwykonane
powłokiczęściowolubcałkowicieiwykonaćpowtórnie.

S.1O.11.00.Obmiarrobót
Jednostkąobmiarowąrobótjestm2powierzchnizamalowanejwrazzprzygotowaniemdo
malowaniapodłoża,przygotowaniemfarb,ustawieniemirozebraniemrusztowańlubdrabin
malarskichorazuporządkowaniemstanowiskapracy.ilośćrobótokreślasięnapodstawie
projektuzuwzględnieniemzmianzaaprobowanychprzezhżynieraisprawdzonychw

)naturze.

S.1O.12.00.Odbiórrobót
Robotypodlegająwarunkomodbioruwedługzasadpodanychponiżej.

S.lO.l2.O1.Odbiórpodłoża

1.Zastosowanedoprzygotowaniapodłożamateriałypowinnyodpowiadaćwymaganiom
zawartymwnormachpaństwowychlubświadectwachdopuszczeniadostosowaniaw
budownictwie.Podłoże,posiadającedrobneuszkodzeniapowinnobyćnaprawioneprzez
wypełnienieubyikówzaprawącementowo-wapiennądorobóttynkowychlubodpowiednią
szpachlówką.Podłożepowinnobyćprzygotowanezgodniezwymaganiamiwpkt.5.2.1.
Jeżeliodbiórpodłożaodbywasiępodłuższymczasieodjegowykonania,należypodłoże
przedgruntowaniemoczyścić.

S.lO.12.02.Odbiórrobótmalarskich.

I.Sprawdzeniewygląduzewnętrznegopowłokmalarskichpolegającenastwierdzeniu
równomiernegorozłożeniafarby,jednolitegonatężeniabarwyizgodnościzewzorcem
producenta,brakuprześwituidostrzegalnychskupisklubgrudeknieroztartegopigmentulub
wypełniaczy,brakuplam,smug,zacieków,pęcherzyodstającychpłatówpowłoki,widocznych
okiemśladówpędzlaitp.,wstopniukwalifikującympowierzchnięmalowanądopowłoko
dobrejjakościwykonania.
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2.Sprawdzenieodpornościpowłokinawycieraniepolegającenalekkim,kilkakrotnym
potarciujejpowierzchnimiękką,wełnianąlubbawełnianąszmatkąkontrastowego
koloru.

3.Sprawdzenieodpornościpowłokinazarysowanie.
4.Sprawdzenieprzyczepnościpowłokidopodłożapolegającenapróbiepoderwania

ostrymnarzędziempowłokiodpodłoża.

5.Sprawdzenieodpornościpowłokinazmywaniewodąpolegającenazwilżaniubadanej
powierzchnipowłokiprzezkilkakrotnepotarciemokrąmiękkąszczotkąlubszmatką.

Wynikiodbiorówmateriałówirobótpowinnybyćkażdorazowowpisywanedodziennika
budowy.

S.1O.13.00.Podstawapłatności
Płacisięzaustalonąilośćm2powierzchnizamalowanejwgcenyjednostkowejwrazzprzy
gotowaniemdomalowaniapodłoża,przygotowaniemfarb,ustawieniemirozebraniem
rusztowańlubdrabinmalarskichorazuporządkowaniemstanowiskapracy.Ilośćrobót
określasięnapodstawieprojektuzuwzględnieniemzmianzaaprobowanychprzezInżyniera
isprawdzonychwnaturze.

S1O.14.00.Normy.
PN-69/B—10280Robotymalarskiebudowlanefarbamiwodnymiiwodorozcieńczalnymi
farbamiemulsyjnymi
PN-69/B—10285Robotymalarskiebudowlanefarbami„lakieramiiemaliaminaspoiwach
bezwodnych.

)

43



s-.11.00.00.
Konstrukcjedrewniane

1.Wstęp
1.1.PrzedmiotSST
Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące
wykonaniaiodbiorukonstrukcjidrewnianychwramachrobót:„RozbudowabudynkuOchotniczej

StrażyPożarnej„„Pogorzatkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.
1.2.ZakresstosowaniaSST

Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowy
ikontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1.1.

1.3.ZakresrobótwymienionychwSST
Robotyktórychdotyczyspecyfikacjaobejmująwszystkieczynnościumożliwiająceimające
naceluwykonanieimontażkonstrukcjidrewnianejwięźbydachowejwprzedmiotowym
budynku.Wzakrestychrobótwchodzą:
-montażplatwi
-montażkrokwi,
-montażkleszczy,
-słupów,
-deskowaniepołacidachowej,

1.4.Określeniapodstawowe
OkreśleniapodanewniniejszejSSTsązgodnezobowiązującymiodpowiedniminormami
iwytycznymi.

1.5.Ogólnewymaganiadotyczerobót
Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćwykonaniarobót,ichzgodność
zdokumentacjąprojektową,SSTipoleceniamiInżyniera.

2.Materiały
2.1.Drewno

Dokonstrukcjidrewnianychstosujesiędrewnoiglastezabezpieczoneprzedszkodnikami
biologicznymiiogniem.
PreparatydonasycaniadrewnanależystosowaćzgodniezinstrukcjąITB—Instrukcja
technicznawsprawiepowierzchniowegozabezpieczeniadrewnabudowlanegoprzed
szkodnikamibiologicznymiiogniem.
Dlarobótwymienionychwpozycjach:
(1)S.09.01.00stosujesiędrewnoklasyK27
wedługnastępującychnormpaństwowych:
—PN-821D-94021Tarcicaiglastasortowanametodamiwytrzymałościowymi.
-PN-B-03150:2000/Ai1:2001.Konstrukcjedrewniane.Obliczeniastatyczne
iprojektowanie.

2.1.1.WytrzymałościcharakterystycznedrewnaiglastegowMPa(megapaskale)podaje
poniższatabela.

OznaczenieKlasydrewna
K27K33

Zginanie2733
Rozciąganiewzdłużwłókien0,750,75
Ściskaniewzdłużwłókien2024
Ściskaniewpoprzekwłókien77
Ścinaniewzdłużwłókien33
Ścinaniewpoprzekwłókien1,51,5
2.1.2.Dopuszczalnewadytarcicy

WadyK331(27
Sękiwstrefiemarginalnejdo1/4l/4dol/2

44



Sękinacałymprzekrojudo1/41/4do1/3

Skrętwłókiendo7%do10%

Pęknięcia,pęcherze,zakorkii
zbitki:1/31/2
a)głębokie1/11/l
b)czołowe

Zgniliznaniedopuszczalna

Chodnikiowadzieniedopuszczalne

Szerokośćsłojów4mm6mm

Oblinadopuszczalnanadługościdwukrawędzizajmującado1/4
szerokości_lub_długości

Krzywiznapodłużna
a)płaszczyzn30mm—dlagruboścido38mm

10mm—dlagruboścido75mm
b)boków10mm—dlaszerokoścido75mm

5mm—dlaszerokości>250mm
Wichrowatość6%szerokości
Krzywiznapoprzeczna4%szerokości
Rysy,falistośćdopuszczalnawgranicachodchyłekgrubościiszerokościelementu.
Nierównośćpłaszczyzn—płaszczyznypowinnybyćwzajemnierównoległe,boki
prostopadłe,odchyleniawgranicachodchyłek.
Nieprostopadłośćniedopuszczalna.

2.1.3.Wilgotnośćdrewnastosowanegonaelementykonstrukcyjnepowinnawynosićnie
więcejniż:

-dlakonstrukcjinawolnympowietrzu—23%
-dlakonstrukcjichronionychprzedzawilgoceniem—20%.

2.1.4.Tolerancjewymiarowetarcicy
a)odchyłkiwymiarowedesekpowinnybyćmewiększe:

—wdługości:do+50mmlubdo—20mmdla20%ilości
—wszerokości:do+3mmlubdo—lmm
—wgrubości:do+1mmlubdo—1mm

b)odchyłkiwymiarowebalijakdladesek
c)odchyłkiwymiarowełatmepowinnybyćwiększe:

p)dlałatogruboścido50mm:
-wgrubości:+1mmi—lmmdla20%ilości
-wszerokości:+2mmi—1mmdla20%ilości

q)dlałatogrubościpowyżej50mm:
-wszerokości:+2mini—lmmdla20%ilości
-wgrubości:+2mmi—1mmdla20%ilości

d)odchyłkiwymiarowekrawędziakównagrubościiszerokościniepowinnybyć
większeniż+3mmi—2mm.

e)odchyłkiwymiarowebeleknagrubościiszerokościniepowinnybyćwiększeniż
+3mmi-2mm.

2.2.Łączniki

2.2.1.Gwoździe
Należystosować:gwoździeokrągłewgBN-70/5028-12

2.2.2.Śruby
Należystosować:
SrubyzłbemsześciokątnymwgPN-EN—ISO4014:2002
SrubyzłbemkwadratowymwgPN-88/M-82121

2.2.3.Nakrętki:
Należystosować:
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NakrętkisześciokątnewgPN-EN-ISO4034:2002
NakrętkikwadratowewgPN-88/M-82151.

2.2.4.Podkładkipodśruby
Należystosować:
PodkładkikwadratowewgPN-59/M-82010

2.2.5.Wkrętydodrewna
Należystosować:
WkrętydodrewnazłbemsześciokątnymwgPN-85/M-82501
WkrętydodrewnazłbemstożkowymwgPN-85/M-82503
WkrętydodrewnazłbemkulistymwgPN-85/M-82505

2.2.6.Środkiochronydrewna
Doochronydrewnaprzedgrzybami,owadamiorazzabezpieczająceprzeddziałaniem

ogniapowinnybyćstosowanewyłącznieśrodkidopuszczonedostosowaniadecyzjąnr

2/ITB-1TD/87z05.08.1989r.
a)Srodkidoochronyprzedgrzybamiiowadami
b)Srodkidozabezpieczeniaprzedsiniznąipleśnieniem
c)Srodkizabezpieczająceprzeddziałaniemognia.

2.3.Składowaniemateriałówikonstrukcji

2.3.1.Materiałyielementyzdrewnapowinnybyćskładowanenapoziomympodłożu

utwardzonymlubodizolowanymodelementówwarstwąfolii.

Elementypowinnybyćskładowanewpozycjipoziomejnapodkładkach

rozmieszczonychwtakisposóbabyniepowodowaćichdeformacji.Odległość

składowanychelementówodpodłożaniepowinnabyćmniejszaod20cm.

2.3.2.Łącznikiimateriałydoochronydrewnanależyskładowaćworyginalnych

opakowaniachwzamkniętychpomieszczeniachmagazynowych,zabezpieczających

przeddziałaniemczynnikówatmosferycznych.

2.4.Badanianabudowie
Każdapartiamateriałudostarczonanabudowęprzedjejwbudowaniemmusiuzyskać

akceptacjęInżyniera.
Materiałyuzyskanezrozbiórkiprzeznaczonedoponownegowbudowaniakwalifikuje

Inżynier.
OdbiórmateriałówzewentualnymizaleceniamiszczegółowymipotwierdzaInżynierwpisem

dodziennikabudowy.

3.Sprzęt

)Dotransportuimontażukonstrukcjinależyużywaćdowolnegosprzętu.

-sprzętpomocniczypowinienbyćprzechowywanywzamykanych

pomieszczeniach.
-stanowiskoroboczepowinnobyćurządzonezgodniezprzepisamibhpi

przeciwpożarowymi,zabezpieczoneodwpływówatmosferycznych,oświetlonez

dostatecznąwentylacją.
StanowiskoroboczepowinnobyćodebraneprzezInżyniera.

4.Transport
Materiałyielementymogąbyćprzewożonedowolnymiśrodkamitransportu.

Podczastransportumateriałyielementykonstrukcjipowinnybyćzabezpieczoneprzed

uszkodzeniamilubutratąstateczności.

Sposóbskładowaniawgpunktu2.3.

5.Wykonanierobót

5.1.Robotynależyprowadzićzgodniezdokumentacjątechnicznąprzyudzialeśrodków,które

zapewniąosiągnięcieprojektowanejwytrzymałości,układugeometrycznegoiwymiarów

konstrukcji.

5.2.Więźbadachowa
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5.2.1.Przekrojeirozmieszczenieelementówpowinnobyćzgodnezdokumentacją
techniczną.

5.2.2.Przywykonywaniujednakowychelementównależystosowaćwzornikizostruganych
deseklubzesklejki.DokładnośćwykonaniawzornikapowinnawynosićdoImm.

5.2.3.Długośćelementówwykonanychwedługwzornikaniepowinnyróżnićsięod
projektowanychwięcejjak0,5mm.

5.2.4.Dopuszczasięnastępująceodchyłki:
—wrozstawiebeleklubkrokwi:

do2cmwosiachrozstawubelek
do1cmwosiachrozstawukrokwi

-wdługościelementudo20mm
-wodległościmiędzywęzłamido5mm
-wwysokoścido10mm.

5.2.5.Elementywięźbydachowejstykającesięzmuremlubbetonempowinnybyćw

miejscachstykuodizolowanejednąwarstwąpapy.

5.3.Deskowaniepołacidachowych

5.3.1.Szerokościdesekniepowinnybyćwiększeniż18cm.

5.3.2.Deskiukładaćstronądordzeniowąkudołowiiprzybijaćminimumdwoma

gwoździami.Długośćgwoździpowinnabyćconajmniej2.5razawiększaodgrubości

desek.Czoładesekpowinnystykaćsiętylkonakrokwiach.

5.3.3.Deskowaniepodpokryciepapowepowinnobyćukładanenastyk.

5.3.4.Zawywietrzakamiodstronyspływuwodynależywykonaćodbojezdesek

układanychnastyk.

6.Kontrolajakościrobót
Kontrolajakościpoleganasprawdzeniuzgodnościwykonaniarobótzprojektemoraz

wymaganiamipodanymiwpunkcie5.
Robotypodlegająodbiorowi.

7.Obmiarrobót
Jednostkamiobmiarusą:
m

2
jm3wykonanejkonstrukcji.

8.Odbiórrobót
Wszystkierobotypodlegajązasadomodbiorurobótzanikających.

9.Podstawapłatności
Płacisięzarobotywykonanewjednostkachpodanychwpunkcie7.

CenaobejmujewszystkieczynnościwymienionewSST.

10.Przepisyzwiązane
PN-B-03150:2000/Az2:2003Konstrukcjedrewniane.Obliczeniastatyczneiprojektowanie.

PN-EN844-3:2002Drewnookrągłeitarcica.Terminologia.Terminyogólne

dotyczącetarcicy.

PN-EN844-1:2001Drewnookrągłeitarcica.Terminologia.Terminyogólne

wspólnedladrewnaokrągłegoitarcicy.

PN-82/D-9402ITarcicaiglastakonstrukcyjnasortowanametodami

wytrzymałościowymi.

PN-EN10230-1:2003Gwoździezdrutustalowego
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