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e tawy fundamentowe zelbetowe - pod $cianami zewnetrznymi szer. 80 cm x wys. 40 cm,

pod $cianami wewnetrznymi nosnymi z uwagi na przenoszenie wiekszych abcigien niz $ciany

zewnetrzne, zachowano 80 cm x wys. 40 cm.
Betonowane na mokro w drewnianym szalunku, beton C -16/20, zbrojone podtuinie
wiefdicem 4@12 A lll 34GS, strzemiona @ 6 AQ StOs co 15 cm. tawa zbrojona dotem siatkg
i pretami poprzecznymi @ 12 ze stali A-lll N co 20 cm oraz pretami podtuznymi @10 ze stali A

I N w rozstawie co 15cm;

e tawa schodowa - zbrojenie podtuine 4#12 ze stali klasy A-lll N strzemiona dwucigte
zamkniete 3#6 cm co 20 cm ze stali AQ. W tawie kotwié zbrojenie schoddw.

« Sciany fundamentowe zelbetowe - szer. 24 cm wys. 100 cm betonowane na mokro

w drewnianym szalunku, beton C -16/20 , zbrojone podtuznie wiericem 4312 A 1l 34GS,

strzemiona @ 6 A0 StOs co 25 cm;

e Stopy fundamentowe - (140 cm x 140 cm x wys. 40 cm ) betonowane na mokro, beton C -
16/20, zbrojenie dwukierunkewo @12 A 1l 34GS siatka 15cm x 15 cm, wyprowadzi¢ zbrojenie
dla trzpieni usztywniajgcych konstrukcje zelbetowych;

e Uktadane podbudowie z kruszywa naturalnego zageszczonego wys. 15 c¢cm i chudym

betonie C8/10 - gr. 10 cm;

« Sciany fundamentowe zakoriczy¢ wiericem zelbetowym cbwodowym wym. 24 ¢m 24 cm
- na ciggtosci fundamentdéw nalezy zachowa¢ 3 cm otuline pretow;
- posadowienie fundamentu budynku znajduje sie ponizej wod gruntowych.

- 0+00,00 projektu 129,46 m.n.p.m

UWAGA:

W narozach zbrojenie gtéwne law fund. tgczyé
na zaktad min.48 cm, styki pospawaé z
ciqglosciq vziomu

0+00,00 projektu = + 129,47 m.n.p.m

PROJEKTOWANY POZIOM
POSADOWIENIA FUNDAMENTOW
0,00 projektu - 1, 40 m poziom

posadowienia spodu fundamentéw
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