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Pokryciadachowezblachy

1.WSTĘP

1.1.Przedmiotspecyfikacji.
Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące
wykonaniaiodbiorurobótdachowychnabudynkuświetlicywramachzadania
inwestycyjnegopn.:„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej
„OSP”Pogorzałkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

1.2.ZakresstosowaniaSST
Szczegółowaspecyfikacjatechnicznastanowidokumentprzetargowyikontraktowyprzy
zleceniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1.1.

1.3.ZakresrobótobjętychSST
Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjidotyczązasadprowadzenianiezbędnychrobót
związanychzwykonaniempokryciadachowegonabudynkuwramachzadaniaokreślonego
wpkt-cie1.1.
Szczegółowyzakres,rodzajiilościrobótpodanowprzedmiarzerobót.

1.4.Określeniapodstawowe
OkreśleniapodstawoweużytewniniejszejSSTsązgodnezobowiqzującynuPolskimi
NormamiiOgólnąSpecyfikacjąTechniczną.

15.Ogólnewymaganiadotyczącerobót
OgólnewymaganiadotyczącezasadprowadzeniarobótpodanowOgólnejSpecyfikacji
Technicznejp.1.6.Niniejszaspecyfikacjaobejmujecałośćrobótzwiązanychz
wykonywaniemelementówdachowych.

Wykonawcajestodpowiedzialnyzajakośćwykonaniatychrobótorazichzgodnośćz
umową,projektemwykonawczym,pozostałymiSSTipoleceniamiZarządzającegorealizacją
umowy.Wprowadzaniejakichkolwiekodstępstwodtychdokumentówwymagaakceptacji
Zarządzającegorealizacjąumowy.

2.MATERIAŁY

2.1.Ogólnewymaganiadotyczącemateriałów

OgólnewymaganiadotyczącemateriałówiichrodzajupodanowOgólnej
SpecyfikacjiTechnicznejp.2.

Materiałystosowanedowykonywaniapokryćdachowychpowinnymiećm.in.:
IaprobatyTechnicznelubbyćprodukowanezgodniezobowiązującyminormami,
V”certyfikatlubDeklaracjęZgodnościzAprobatąTechnicznąlubzPN.
1”certyfikatnaznakbezpieczeństwa,
Icertyfikatzgodnościzezharmonizowanąnormąeuropejskąwprowadzonądozbioru

normpolskich,
/naopakowaniachpowinienznajdowaćsięterminprzydatnościdostosowania.Sposób

transportuiskładowaniapowinienbyćzgodnyzwarunkamiiwymaganiami
podanymiprzezproducenta.
Wykonawcaobowiązanyjestposiadaćnabudowiepełnądokumentacjędotyczącą

składowanychnabudowiemateriałówprzeznaczonychdowykonaniapokryćdachowych.

2.2.Rodzajemateriałów



2.2.1.Blachy
Wszelkiemateriałydowykonaniapokryćdachowychpowinnyodpowiadać

wymaganiomzawartymwnormachpolskichlubaprobatachtechnicznych1TB
dopuszczającychdanymateriałdopowszechnegostosowaniawbudownictwie.

IBlachastalowaocynkowanapłaskapowinnaodpowiadaćnormomPN-61/B-10245i
PN-73/H-92122.GrubośćblachyO,Smmdo0,55mm,obustronnieocynkowane
metodąogniową—równąwarstwącynku(275g/m2)orazpokrytawarstwą
pasywacyjnąmającądziałanieantykorozyjneizabezpieczające.Występujew
arkuszachowym.l000x2000mmlub1250x2000mm.

IBlachastalowapowlekanapowłokamipoliestrowymi,grubościO,5-0,55mm,arkusze
owym.l000x2000mmlub1250x2000mm.

IBlachatytanowa—cynkowa,grubości0,5-O,55mm,
arkuszeowym.1000x2000mm.

IBlachamiedziana,grubości0,5-0,55mm,taśmaszerokości670nim.
IBlachyprofilowe,grubościO,5-0,7mmpowlekane,nastronielicowejpowłokami

poliestrowymi25mikrometrówłub35mikrometrów,nastroniespodniejpowłoką
epoksydową10mikrometrów.

IBlachytrapezowe,cynkowaneogniowo,grubości0,50,0,55i0,75mm.ProfileT7,T
12,TI8,TI8EKO,T35powlekanelakierem.

IBlachydachówkowe,grubości0,5-0,7mm,obustronniecynkowanemetodąogniową,
pokrytepowłokamipoliestrowymiwwielukolorachorazpokrytewarstwą
pasywacyjną.Szerokośćarkuszy1185mm,adługośćod860-7200mm.

IPłytyztworzywsztucznych:
opłytypleksibezbarwneikolorowe,
opłytypoliwęglanowibezbarwneikolorowe.
Wszystkiemateriałydopokryćdachowychpowinnybyćprzechowywanei

magazynowanezgodniezinstrukcjąproducentaorazwgodpowiednichnormwyrobu.

Przyjęciemateriałówiwyrobównabudowąpowinnobyćpotwierdzonewpisemdo

dziennikabudowy.

3.SPRZĘT
3.1.Ogólnewymaganiadotyczącesprzętu

OgólnewymaganiadotyczącesprzętupodanowOgólnejSpecyfikacjiTechnicznejp.3

3.2.Sprzętniezbędnydowykonaniarobót
Robotymożnawykonywaćręczniełubprzyużycieinnychspecjalistycznychnarzędzi.

Wykonawcajestzobowiązanydoużywaniatakichnarzędzi,któreniespowodują

niekorzystnegowpływunajakośćmateriałówiwykonywanychrobótorazbędąprzyjaznedla

środowiska.
Wykonawcapowiniendysponowaćśrodkamitransportudoprzewozumateriałóworaz

drobnymsprzętemdowykonaniarobótobjętychniniejsząST.

Wykonawcapowiniendysponowaćnastępującychsprzętem:

-środkamitransportudoprzewozumateriałów,
-rusztowaniemdowykonywaniapracnawysokości,

-sprzętempomocniczym.

4.TRANSPORT
4.1.Ogólnewymaganiadotyczącetransportu

OgólnewymaganiadotyczącetransportupodanowOgólnejSpecyfikacjiTechnicznejp.4

4.2.Transportmateriałów
Dotransportumateriałówiurządzeństosowaćnastępującesprawnetechnicznieśrodki

transportu:
Isamochódskrzymowyoładowności5-10ton,
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V”samochóddostawczyoładowności0,9ton,
Iciągnikkołowyzprzyczepą.

Blachydopokryćdachowychmogąbyćprzewożonedowolnymiśrodkamitransportu.
Materiałynależyukładaćrównomiernienacałejpowierzchniładunkowej,oboksiebie

izabezpieczyćprzedmożliwościąprzesuwaniasiępodczastransportu.Blachypowinnybyć
układanewpozycjipoziomejwzdłużśrodkatransportu.
Jeżelidługośćelementówzblachydachówkowejjestwiększaniżdługośćpojazdu,wielkość
nawisuniemożeprzekroczyćIm.

Przyza-iwyładunkuorazprzewozienaśrodkachtransportowychnależyprzestrzegać
przepisówobowiązującychwtransporciedrogowym.
Wykonawcajestzobowiązanydostosowaniatakichśrodkówtransportu,którewpłyną
korzystnienajakośćrobótiwłaściwościprzewożonychmateriałów.

Przyruchupodrogachpublicznychśrodkitransportowemusząspełniaćwymagania
przepisówruchudrogowego.

5.WYKONANIEROBÓT

5.1.Wymaganiaogólnedlapodkładów

Każdypodkładpodpokryciepowinienspełniaćnastępującewymaganiaogólne:
Ipochyleniepłaszczyznypołacidachowychzdesek,łatlubpłatwipowinnobyć

dostosowanedorodzajupokrycia,zgodniezwymaganiamiPN-B-02361:1999,
Irównośćpowierzchnideskowaniapowinnabyćtaka,abyprześwitpomiędzy

powierzchniądeskowaniaałatąkontrolnąodługości3mbyłniewiększyniż5mmw
kierunkuprostopadłymdospadkuiniewiększyniż10mmwkierunkurównoległym
dospadku(pochyleniapołacidachowej),

Irównośćpłaszczyznypołacizłatlubpłatwipowinnabyćanalogiczna,jakpodano
powyżejnaconajnmiej3krokwiach(przypodkładziezłat)lub3płatwiach(przy
podkładziezpłatwi),

Ipodkładpowinienbyćzdylatowanywmiejscachdylatacjikonstrukcyjnychoraz
powinienmiećodpowiednieuformowaniewstykuzelementamiwystającymiponad
powierzchniępokrycia;szerokośćszczelindylatacyjnychpowinnawynosićod20do
40mmaszczelinobwodowychokoło20mm;szczelinydylatacyjnetermicznei
obwodowepowinnybyćwypełnionemateriałemelastycznymlubkitemasfaltowym,

Iwpodkładziepowinnybyćosadzoneuchwytydozawieszaniarynnydachowejoraz
powinnybyćusztywnionekrawędziezewnętrzne.

5.2.Podkładzłatpodpokryciezblachdachówkowych

Wprzypadkupodkładuzłatpodpokryciazblachdachówkowychnależyprzestrzegać
następującychzaleceń:

Iłatynależyprzybijaćnakontriatach,równolegledoliniiokapu,zapomocągwoździ
ocynkowanych,

Ipierwsząłatęumieszczasięwliniiokapu,pozostałerównolegledoniej,zrozstawem
odpowiadającymwymiarowipojedynczegoprofiludachówki.

5.3.Pokryciazblachy

Pokryciazblachynależywykonywaćzgodniezwymaganiamipodanymiwpolskich
normachwyrobówiwymaganiamiproducentaoraznormąPN-B-02361:1999.

5.3.1.Pokryciazblachpłaskich

5.3.1.1.Wymaganiaogólnedotyczącepokryćzblachpłaskich
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Wprzypadkupokryćzblachpłaskichnależystosowaćsiędonastępującychzaleceń:
Ipodkładpodpokryciepowinienspełniaćwymaganiapodanewpunktach:5.1.,5.2.,

5.3.,
Irobotyblacharskiezblachyocynkowanejmogąbyćwykonywaneokażdejporzeroku,

leczwtemperaturzenieniższejod-15°C,awprzypadkublachcynkowanychw
temperaturzenieniższejniż5°C.Robótniewolnowykonywaćnaoblodzonych
podlożach,

Iblachynienależyukładaćbezpośrednionapodłożachzbetonu,tynkucementowego
lubcementowo-wapiennego,zgładzicementowejoraznapodłożuzawierającym
związkisiarki.Podłożatenależynajpierwzagruntowaćroztworemasfaltowymi

położyćnanichpapęasfaltową.Wymaganietodotyczyszczególniemiejsc

wykonywaniaobróbekblacharskich,
Iwszystkiewygięciablachpowinnybyćwykonanewtakisposób,abynienastąpiło

pęknięcieblachylubodpryśnięciepowłokizabezpieczającejblachę.

5.3.1.2.Pokryciezblachypłaskiejstalowejocynkowanej
Kryciepołacidachowejblachąpłaskąstalowąocynkowanąnależyrozpocząćod

zamocowaniapasausztywniającegoipasaokapowego.
Pasusztywniającypowinienbyćwykonanyzblachyocynkowanejprzeznaczonejdo

kryciapołaci(od0,5mmdoO,6mm)lubgrubszej(do0,8mm)iprzybitydodeskowania

gwoździamiocynkowanymiwdwóchrzędachmijankowo.
Pasokapowynależywykonaćzblachyprzeznaczonejdokryciapołacidachowych,

łączonejwzależnościodspadkunarąbkileżącepojedynczelubpodwójneimocującgodo

deskowaniażabkamiorazgwoździamiocynkowanymi.Połączenianarąbkidotycząpołączeń

równoległychiprostopadłychdookapu.
Napołaciachdachowycharkuszeblachpowinnybyćukładanekrótszymibokami

równolegledookapu.Jeżeligórnybrzegarkuszuwypadanadszczelinąwdeskowaniu,to

powinienbyćściętyrównozgórnymbrzegiemdeskiiponowniezagięty.

Sąsiadującezesobąarkuszeblachypokryciapowinnybyćprzesuniętewzględemsiebieco

najmniejo10cm.
Arkuszeblachpowinnybyćłączone:

Iwzłączachprostopadłychdookapu-narąbkistojącepodwójneowysokościod

25rnmdo45mm,
Iwzłączachrównoległychdookapu—narąbkileżącepojedynczeprzypochyleniu

połacipowyżej20°,lubnarąbkileżącepodwójne,przypochyleniupołacimniejszym

niż20°,
Iwkalenicyiwnarożach—napodwójnerąbkistojąceowysokościod25mmdo

45mm.
Arkuszeblachpowinnybyćmocowanedopodkładuzapomocąłapekiżabek.

Rozstawłapekwrąbkachstojącychniepowinienprzekraczać50cmi20cmodkońcaarkusza.

Wrąbkachleżącychrozstawżabekpowinienwynosićniewięcejniż45cm.

Rąbkileżącesąsiednichpasówpowinnybyćprzesuniętewzględemsiebieconajmniejo10

cm.Rąbkistojąceobupołacipowinnybyćprzesuniętewzględemsiebieo1/2arkusza.Zobu

stronkalenicyrąbkistojącepowinnybyćzagięteipołożonenadługościokoło10cm,a

blachyobupołacipołączonewzdłużkalenicynarąbekstojący.

Zlewnieodwadniającenależywykonywaćzjednoczesnymkryciempołacipasem

blachywzdłużzlewni.Arkuszeblachynależyłączyćzpasemzlewninapodwójnyrąbek

leżący.

5.3.2.PokryciazblachZpowłokami

Pokryciadachowezblachystalowejzpowłokamimetalicznymi:cynkowo-

aluminiową,aluminiowo-cynkową,aluminiową,organiczną,wielowarstwowąukładanena

ciągłympodłożupowinnyspełniaćwymaganiapodanewinstrukcjiproducentawyrobu.
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Warunkimontażupowinnybyćtakie,byniższe,płaskiefragmentywyrobubyłypodpartena
ciągłejkonstrukcji.

Wyrobyzblachystalowejzpowłokamijw.,układanenaciągłympodlożu,powinny
spełniaćwymaganianormyPN-EN505:2002.

Zakładywyrobówzblachystalowejzpowłokamijw.,układanenaciągłympodłożu,
możnawykonywaćnarąbekstojący.

Pokryciadachowezblachyzestaliodpornejnakorozjęzpowłokamimetalicznymi:
ołowiano-cynową,cynową,organiczną,układanenaciągłympodłożu,powinnyspełniać
wymaganiapodanewinstrukcjiproducentawyrobu.Warunkimontażupowinnybyćtakie,
abyniższe,płaskiefragmentywyrobubyłypodpartenaciągłejkonstrukcji.

Wyrobyzblachyzestaliodpornejnakorozjęzpowłokamijw.,układanenaciągłym
podlożu,powinnyspełniaćwymaganianormyPN-EN502:2002.

Zakładywyrobówzblachystalowejzpowłokamijw.,układanenaciągłympodlożu,
możnawykonywaćnarąbekstojącyinazwoje.

Wyrobysamonośnezblachystalowejizestaliodpornejnakorozjęsąprodukowanew
profilach:trapezowym,falistym,dachówkowym.

Samonośneprofilowanepokryciadachowezblachystalowejistalowejodpornejna
korozjęzpowłokamimetalicznymi:cynkowo-aluminiową,aluminiowo-cynkową,
aluminiową,organiczną,wielowarstwowąpowinnyspełniaćwymaganiapodanewinstrukcji
producentawyrobuorazwnormachPN-BN508-1:2002iPN-BN508-3:2002.

Samonośneprofilowanewyrobyzblachystalowejzpowłokamijw.Powinnyspełniać
wymaganianorm:PN-BN508-1:2002iPN-BN508-3:2002.

Łączeniesamonośnychprofilowanychwyrobówzblachystalowejzpowłokamiiw.
wykonujesięnazakładlubnarąbekstojący.Mocowaniepowinnobyćschowanewobrębie
konstrukcjiblachy,abyniebyłonarażonenadziałanieczynnikówatmosferycznych.

Wprzypadkumontażuprofilidachówkowychnależyprzestrzegaćnastępujących
zasad:

/blachyprzycinasięzapomocąnożycwibracyjnych,awprzypadkumałegozakresu
cięciazapomocąpiłylubnożycdoblach;niewolnodocięciaużywaćszlifierek
kątowychlubinnychnarzędziwytwarzającychpodczascięciawysokątemperaturę-

zewzględunakorozjęmiejscciętych,
Ipocięciuiwierceniunależyusunąćwszystkiemetaloweodpadymogącespowodować

odbarwieniepowierzchniblach,
Iblachodachówkinależyukładaćimocowaćjezapomocąwkrętów

samonawiercającychdolatdrewnianychlubmetalowych;wkrętynależywkręcaćza

pomocąwiertarekzesprzęgłem,zwracającuwagę,abynieuszkodzićprzytym

nakładekEPDM;podkładkapowinnanieznaczniewystawaćpozabrzeggórnej

podkładkistalowej;wkrętypowinnybyćumieszczonewśrodkuwgłębienia,wdolnej
)fali;powinnybyćmocowanewcodrugiejfali,wcodrugimrzędziedachówek,zaś

przyokapieiwkalenicy—wkażdejfaliorazwkażdymszeregudachówekna

bocznejnakładającejsiękrawędzi,
Iprzedmontażemblachdachówkowychnależyzamontowaćhakirynnoweorazpasy

podrynnoweinastępnieprzystapićdoukładaniaprofilirzędamiodokapudokalenicy,

rozpoczynającodprawegodolnegorogu;pierwszyszeregarkuszymusibyćułożony

podprawidłowymkątemzewzględunaniebezpieczeństwoskręcaniaarkusza;

pomocnejestwtymprzypadkuzamocowaniedeskiprzyokapiecowymusza

prawidłowykątmontażu;pozamocowaniudeskimożnakilkapierwszycharkuszy

ułożyćbezprzykręcania,wceluznalezieniaprawidłowegosposobuułożenia,
Ipokryciazblachoprofiludachówkowympowinnybyćwentylowane,takaby

powietrzemogłoswobodnieprzepływaćodokapudokalenicypodwarstwąpokryciaz

blachy,
Iniezbędnejestprawidłoweuszczelnieniekalenicyiokapuzapomocąspecjalnych

uszczelek,wceluuniemożliwieniaprzedostawaniasięśnieguikurzu;wprzypadku

dachówpłaskichopochyleniupołacido30°zalecasięstosowanieuszczelekwzdłuż

całejkalenicyiokapu,zapewniającdostęppowietrzaprzyokapieorazwylotw
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kalćńicy;kalenicędachÓwokącIenachyleniapołacipowyżej300możnapozostawić
bezuszczelek,zaginającdogórydolneczęścifal,

(wszystkieuszkodzeniapowłokpowstałewczasietransportuimontażunależy
zamalowaćfarbązaprawową.

5.4.Obróbkiblacharskie
Obróbkiblacharskiepowinnybyćdostosowanedorodzajupokrycia.
Obróbkiblacharskiezblachystalowejistalowejocynkowanejogrubościod0,5mm

do0,6mmmożnawykonywaćokażdejporzeroku,leczwtemperaturzenieniższejod-.15°C.
Robótniemożnawykonywaćnaoblodzonychpodłożach.

Przywykonywaniuobróbekblacharskichnależypamiętaćokoniecznościzachowania dylatacji.Dylatacjekonstrukcyjnepowinnybyćzabezpieczonewsposóbumożliwiający przeniesienieruchówpoziomychipionowychdachuwtakisposób,abynastępowałszybki odpływwodyzobszarudylatacji.

5.5.Urządzeniadoodprowadzaniawódopadowych
IWdachach(stropodachach)zodwodnieniemzewnętrznymwwarstwachprzekrycia

powinnybyćosadzoneuchwytyrynnowe(rynhaki)owyregulowanymspadku podłużnym.
IWdachach(stropodachach)zodwodnieniemwewnętrznymwpodlożupowinnybyć wyrobionekorytaodwadniająceoprzekrojutrójkątnymlubtrapezowym.Nienależy stosowaćkorytoprzekrojuprostokątnym.Niedopuszczalnejestsytuowaniekoryt wzdłużścianattykowych,ścianbudynkówwyższychwodległościmniejszejniż0,5m oraznaddylatacjamikonstrukcyjnymi.
V1Spadkikorytdachowychniepowinnybyćmniejszeniż1,5%,arozstawrur spustowychniepowinienprzekraczać25,0m.
IWpustydachowepowinnybyćosadzanewkorytach.Wkorytachoprzekroju trójkątnymitrapezowympodłożewokółwpustuwpromieniumin.25cmodbrzegu wpustupowinnobyćpoziome—wceluosadzeniakołnierzawpustu. IWpustydachowepowinnybyćusytuowanewnajniższychmiejscachkoryta. Niedopuszczalnejestsytuowaniewpustówdachowychwodległościmniejszejniż 0,Smodelementówponaddachowych.
IWlotywpustówdachowychpowinnybyćzabezpieczonespecjalnymikołpakami ochronnyminałożonyminawpustprzedmożliwościązanieczyszczenialiśćmilub innymielementamimogącymistaćsięprzyczynąniedrożnościrurspustowych. IPrzekrojepoprzeczneryniendachowych,rurspustowychiwpustówdachowych powinnybyćdostosowanedowielkościodwadnianychpowierzchnidachu (stropodachu).
IRynnyiruryspustowezblachypowinnyodpowiadaćwymaganiompodanymwPN EN1462:2001,PN-B-9470L1999iPN-B-94702:1999. IRynnydachoweielementywyposażeniazPVC-Upowinnyodpowiadaćwymaganiom wPN-BN607:1999,
IRynnyzblachystalowejocynkowanejpowinnybyć:

owykonanezpojedynczychczłonówodpowiadającychdługościarkuszablachy iskładanewelementywieloczłonowe,
ołączonewzłączachpoziomychnazakładszerokości40mm;złączapowinny byćlutowanenacałejdługości,
omocowanedouchwytów,rozstawionychwodstępachniewiększychniż50cm, orynnypowinnymiećwlutowanewpustydorurspustowych. IRuryspustowezblachystalowejocynkowanejpowinnybyć:
owykonanezpojedynczychczłonówodpowiadającychdługościarkuszablachy iskładanewelementywieloczłonowe,
ołączonewzłączachpionowychnarąbekpojedynczyleżący,awzłączach poziomychnazakładszerokości40mm;złączapowinnybyćlutowanenacałej długości,
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Ilośćrobótokreślasięnapodstawiedokumentacjiprojektowejzuwzględnieniem
zmianpodanychwdokumentacjipowykonawczejzaaprobowanychprzezinspektoranadzoru
isprawdzonychwnaturze.

8.ODBIÓRROBÓT
OgólnezasadyodbiorówrobótidokonywaniapłatnościpodanowSpecyfikacji

Technicznejpkt.8i9.
Podstawędoodbioruwykonaniarobót-pokryciedachublachąstanowistwierdzenie

zgodnościichwykonaniazdokumentacjąprojektowąizatwierdzonymizmianamipodanymi
wdokumentacjipowykonawczej.

8.1.Odbiórpodkładu
Badaniapodkładunależyprzeprowadzićwtrakcieodbioruczęściowego,podczas

suchejpogody,przedprzystąpieniemdopokryciapołacidachowych.
Sprawdzenierównościpowierzchnipodkładunależyprzeprowadzaćzapomocąłaty

kontrolnejodługości3mlubzapomocąszablonuzpodziałkąmilimetrową.Prześwitmiędzy
sprawdzanąpowierzchniąałatąmepowinienprzekroczyć5mm,wkierunkuprostopadłym
dospadkui10nimwkierunkurównoległymdospadku.

8.2.Ogólnewymaganiaodbiorurobótpokrywczych

IRobotypokrywcze,jakorobotyzanikające,wymagająodbiorówczęściowych;
badaniawczasieodbioruczęściowegonależyprzeprowadzaćdlatychrobót,do
którychdostęppóźniejjestniemożliwylubutrudniony.

IOdbiórczęściowypowinienobejmowaćsprawdzenie:
opodkładu,
ojakościzastosowanychmateriałów,
odokładnościwykonaniapokrycia,
odokładnościwykonaniaobróbekblacharskichiichpołączeniazpokryciem.

IDokonanieodbioruczęściowegopowinnobyćpotwierdzonewpisemdodziennika
budowy.

y”Badaniakońcowepokrycianależyprzeprowadzićpozakończeniurobót,podeszczu.
IPodstawędoodbiorurobótpokrywczychstanowiąnastępującedokumenty:

odokumentacjaprojektowaidokumentacjapowykonawcza,
odziennikbudowyzzapisemstwierdzającymodbiórczęściowypodłożaoraz

poszczególnychwarstwlubfragmentówpokrycia,
ozapisydotyczącewykonywaniarobótpokrywczychirodzajuzastosowanych

materiałów,
oprotokołyodbiorumateriałówiwyrobów,którezawierają:

-zestawieniewynikówbadańmiędzyoperacyjnychikońcowych,
-stwierdzeniezgodnościlubniezgodnościwykonaniarobót

pokrywczychzdokumentacją,
-spisdokumentacjiprzekazywanejinwestorowi;wskładtej

dokumentacjipowinienwchodzićprogramutrzymaniapokrycia.
IOdbiórkońcowypoleganadokładnymsprawdzeniustanuwykonanegopokryciai

obróbekblacharskichipołączeniaichzurządzeniamiodwadniającymi,atakże
wykonanianapokryciuewentualnychzabezpieczeńeksploatacyjnych.

VIRobotyuznajesięzazgodnezdokumentacjąprojektową,SSTiwymaganiami
inspektoranadzoru,jeżeliwszystkiepomiaryibadaniazzachowaniemtolerancjiwg
pkt.6SSTdałypozytywnewyniki.
Jeżelichociażjedenwynikbadaniadajewyniknegatywny,pokrycieniepowinnobyć
odebrane.Wtakimprzypadkunależyprzyjąćjednoznastępującychrozwiązań:

Ipoprawićiprzedstawićdoponownegoodbioru,
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yjeżeliodchyleniaodwymagańniezagrażająbezpieczeństwuużytkowaniaitrwałości
pokrycia,obniżyćcenępokrycia,
wprzypadku,gdyniesąmożliwepodanerozwiązania-rozebraćpokrycie(miejscnie
odpowiadającychSST)iponowniewykonaćrobotypokrywcze.

8.3.Odbiórpokryciazblachy

Isprawdzeniewygląduzewnętrznegopokrycia(niemadziur,pęknięć,odchyleniarąbków
lubzwojówodliniiprostej,złączasąprostopadłedookapu,itp.).

)
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S-13.00.00.
Robotywzakresiestolarkiiślusarkibudowlanej

PrzedmiotemSpecyfikacjiTechnicznej—robotywzakresiestolarkibudowlanej,są
wymaganiadotyczącewykonaniaiodbiorurobótzwiązanychzwymianąimontażemstolarki
iślusarkibudowlanejwramach:„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej
„OSP”Pogorzalkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

1.00.Zakresrobót
Montażstolarkidrzwiowejwewnętrznej/drzwipłytowejednodzielnefabryczniewykończone,
ościeżnicedrewniane1,montażdrzwialuminiowychwewnętrznychizewnętrznych
zościeżnicą,montażokienzPCV,wyłazudachowegoiokiendachowych.
2.00.Materialy.

-oknazkształtownikówPCV,
-drzwialuminiowejednoskrzydłowe
-drzwiwewnętrznepełnepłytowefabryczniewykończone,
-drzwizewnętrznealuminiowe.

3.00.Badanianabudowie
1.1.Każdapartiamateriałudostarczonanabudowęprzedjejwbudowaniemmusiuzyskać

akceptacjeInżyniera.
1.2.Każdyelementdostarczonynabudowępodlegaodbiorowipodwzględem:

-jakościmateriałów,spoin,otworównaśruby,
-zgodnościzprojektem,
-zgodnościzatestemwytwórni,
-jakościwykonaniazuwzględnieniemdopuszczalnychtolerancji,
-jakościpowłokantykorozyjnych.

Odbiórkonstrukcjiorazewentualnezaleceniacodosposobunaprawypowstałychuszkodzeń
wczasietransportupotwierdzaInżynierwpisemdodziennikabudowy.

4.Stolarkaokiennaidrzwiowa.
-oknazkształtownikówzwysokoudarowegoPCV,sposóbotwieraniajaknarysunku
Zestawieniaokienidrzwi.
-oknawkolorzezgodnymzprojektem,
-niedopuszczasięPCVzrecyklingu,
-przedwykonaniemwarsztatowym,pomiarynależywykonaćnamiejscubudowy,
4.1.Montażstolarki.

)DlastolarkiokiennejPCVnależywypełnićwymaganiaproducentacodosposobumocowania
domuruorazilościkotewiłączników.
KotwywościeżnicachPCVpowinnybyćtakrozmieszczonebyichodstępodprogui
nadprożabyłmniejszyniż25cm,aichrozstawmniejszyniż80cm.
Stykiościeżnicyzmuremnależyuszczelnićpiankaizolacyjna,zabezpieczającodpowiednio
ościeżnicęprzedodkształceniem,askrzydłaprzedzanieczyszczeniemioklejająctaśmą
ochronną.
ProducentstolarkiPCVdostarczaszczegółowainstrukcjęwbudowywaniatychwyrobów.
Kolejnośćczynnościmontażuprzedstawiasięnastępująco:
-zdjąćskrzydłazościeżnicyinasunąćnawystępyościeżnicykotwy,
-wstawićościeżnicewotwórzach.ok.5cmpomiędzyoścież.iwęgarkiemnapiankę,
-ustawićwpoziomieipionieościeżnicę
-zamocowaćościeżnicęwkotwach
-założyćskrzydła
-wypełnićszczelinępianka
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Dladrzwiwewnętrznychkolejnośćmontażujestnastępująca:
-sprawdzićpoprawnośćwmurowaniaościeżnicy,
-założyćskrzydłodrzwiwpełniwykończone

5.Sprzęt
Dowykonaniaimontażuślusarkimożebyćużytydowolnysprzęt.

6.Transport
Każdapartiawyrobówpowinnazawieraćwszystkieelementyprzewidzianeprojektemlub
odpowiedniąnormą.
Elementydotransportunależyzabezpieczyćprzeduszkodzeniem.
Elementymogąbyćprzewożonedowolnymśrodkiemtransportu,orazzabezpieczone
przeduszkodzeniem,przesunięciemorazutratąstateczności.

7.Wykonanierobót
7.1.Przedrozpoczęciemmontażunależysprawdzić:

-prawidłowośćwykonaniaościeży,
-możliwośćmocowaniaelementówdościan,
-jakośćdostarczonychelementówdowbudowania.

7.2.Elementypowinnybyćosadzonezgodniezdokumentacjątechnicznąlubinstrukcją
zaakceptowanąprzezInżyniera.

7.3.Elementypowinnybyćtrwalezakotwionewścianachbudynku.
Zamiastkotwieniadopuszczasięosadzanieelementówzapomocąkołkówrozporowych
lubkołkówwstrzeliwanych.

7.4.Osadzoneelementypowinnybyćuszczelnionemiędzyościeżemaościeżnicąlubścianą
takabynienastępowałoprzewiewanie,przemarzanielubprzeciekiwodyopadowej.
Uszczelnieniawykonywaćzelastycznejmasyuszczelniającej.

7.5.Powierzchniapowłokmepowinnamiećuszkodzeń.Barwapowłokipowinnabyć
jednolita,bezwidocznychpoprawek,śladówpędzla„rysiodprysków.

8.Ogólnezasadykontrolijakościrobót.
OgólnezasadykontrolijakościrobótpodanowST-OO„Wymaganiaogólne”.
Każdysystemprofiliwswojejdokumentacjitechnicznejmadokładniezawartetolerancje
zarówno,codoodkształceńsamegoprofilujakijegomontażu.Ogólniemożnapowiedzieć,
że
profilsamwsobieniepowinienbyćodkształconywięcejjak1mmprzyprzyłożeniudoniego
latypomiarowejprzywysokoścido1,5m,przywyższychdo1„5mm.zaśodchyłki
montażowe
niepowinnyprzekraczać1,5mmodpionuczypoziomunaImetr.
Odchylenieodpionuościeżnicokiennychniemożeprzekraczać2mmnametrościeżnicy,nie
więcejjednakjak3mmnacałąościeżnice.Luzyprzypasowaniuokienniemogąbyć
większejak3mm.
Zamknięteskrzydłaokienneniepowinnyprzyporuszaniuklamkąwykazywaćżadnych
luzów.
Otwarteokienneniemogąsięsamezamykać.
Okuciaelementówpowinnybyćzamocowanewsposóbtrwały.
SzczelnośćstolarkiPCVsprawdzasięprzezwłożeniewdowolnymmiejscupomiędzy
ościeżnicęaramiakapaskapapierupakowegoszerokości2cm.Jeżelipozamknięciupasekme
dajesięwyciągnąćbezzerwania,drzwiuznajesięzaszczelne.
KontrolęjakościmontażustolarkiPCVprzeprowadzićzgodniezwymaganiamiproducenta.

8.1.Badaniemateriałówużytychnakonstrukcjęnależyprzeprowadzićnapodstawie
załączonychzaświadczeńojakościwystawionychprzezproducentastwierdzających
zgodnośćzwymaganiamidokumentacjiinormamipaństwowymi.

8.2.Badaniegotowychelementówpowinnoobejmować:
-sprawdzeniewymiarów,wykończeniapowierzchni,zabezpieczenia
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S.14.00.00.
Wykonaniepodjazdudlaosóbniepełnosprawnych

I.Informacjeogólne
1.Przedmiotspecyfikacjitechnicznej
Przedmiotemniniejszejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczącewykonaniai
odbiorurobótbranżybudowlanej,w/gdokumentacjitechnicznejp.n..„Rozbudowabudynku
OchotniczejStrażyPożarnej„OSP”Pogorzałkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

2.Celopracowaniaspecyfikacjitechnicznej
Specyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzyrealizacjiwymienionychrobót.

3.Zakresrobótobjętychwspecyfikacjitechnicznej
Niniejszaspecyfikacjatechnicznadotyczycałościrobótbranży:budowlanej

II.Wykonaniepodjazdudlaosóbniepełnosprawnych:

1.Materiałyiurządzenia.
1.1Wykonaniepodjazdudlaosóbniepełnosprawnych
Zakrespracobejmuje:
-wykonaniestópfundamentowychpodsłupkiowym.3Ox3Ocm,posadowionychna

głębokości1,0mponiżejterenuzeżwirobetonyB-25
-wykonaniekonstrukcjinośnej:słupkistaloweś?$6Ommwrozstawieco150cmpołączoneze
sobąporęczamiośrednicy32mmorazkątownikiemstalowymowymiarach9Ox6Omm
-montażpodestuzkratstalowychocynkowanychl20xl0ocm.
Wszystkieelementymetalowezabezpieczyćantykorozyjnieipomalowaćfarbą.
Nachyleniepłaszczyznyruchumeprzekracza8%„aróżnicawysokościnieprzekracza50cm.
Ostatnifragmentpochylniwykonaćtak,abyuzyskaćpłynneprzejściemiędzypochylniąa
płaszczyznąchodnika.

2.Sprzęt
Sprzętniezbędnydowykonaniazakresupracobjętychszczegółowąspecyfikacjatechniczną
to:
—narzędziamurarskie

)
—noże,przecinaki,dłuta,wiertarki
—samochodyskrzyniowe
—samochóddostawczy,
-żurawbudowlanysamochodowy,
—agregatspawalniczy
—wciągarkaelektryczna
—piłydometalu
Wykonawcajestzobowiązanydoużywaniajedynietakiegosprzętu,któryniespowoduje
niekorzystnegowpływunawłaściwościwykonywanychrobótmontażowychjakiprzy
wykonywaniuczynnościpomocniczychorazwczasietransportu,załadunkuiwyładunku
materiałów,sprzętuitp.
Liczbajednostekwydajnościsprzętupowinnagwarantowaćprzeprowadzenierobótzgodniez
zasadamiokreślonymiwdokumentacjiprojektowej,specyfikacjitechnicznejwterminie
przewidzianymumową.Sprzętpowinienbyćstaleutrzymywanywdobrymstanie
technicznym.
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3.Transportiskładowanie
Materiałynaplacbudowydostarczanebędąprzyużyciutransportukołowegopo

drogachutwardzonych.Materiałymogąbyćprzewożonedowolnymiśrodkamitransportuw
sposóbzabezpieczającyjeprzeduszkodzeniemlubzniszczeniem.Wykonawcazapewni
przewózrurwpozycjipoziomejwzdłużśrodkatransportu.Wykonawcazabezpieczy
przewożonewyrobyprzedprzesuwaniemiprzetaczaniempodwpływemsiłbezwładności
występującychwczasieruchupojazdów.Nieprzewidujesiędługotrwałegoprzechowywania
materiałównaplacubudowy.Dostawamateriałówlocobudowa.

4.Wykonanierobót
4.1.Robotyprzygotowawcze

Przedprzystąpieniemdorobótwykonawcazobowiązanyjestdoprzedstawienia
niezbędnychuzgodnieńużytkownikom.Należyrównieżuzgodnićokresoweutrudnieniaw
pracy,zajęciaizamknięciadrógorazdojazdówdoposesjiiewentualniejezabezpieczyć.
4.2.Wymogiogólne
4.2.1.Ochronawłasnościpublicznejiprywatnej
Wykonawcaodpowiadazaochronęistniejącychobiektów,jakiinstalacjinaterenieplacu
budowy.
4.2.2.Ochronaśrodowiskawczasiewykonywaniarobót
Wykonawcamaobowiązekznaćistosowaćwczasieprowadzeniarobótwszelkieprzepisy
dot.ochronyśrodowiskanaturalnego.WokresietrwaniabudowyWykonawcabędzie:
-utrzymywaćterenbudowybezskażeniaśrodowiskanaturalnego

podejmowaćwszelkieuzasadnianekrokimającenacelustosowaniesiędoprzepisówinorm
dot.ochronyśrodowiskanaterenieiwokółterenubudowyorazbędzieunikaćuszkodzeńlub
uciążliwościdlaosóblubwłasnościspołecznejiinnych.
Doprowadzeniedostanupierwotnegopowierzchniterenupozakończeniurobót.
4.4.Robotymontażowe
RobotywinnybyćwykonanezgodniezWarunkamiTechnicznymiWykonaniaRobót
BudowlanoMontażowychcz.I
5.Kontrolajakościrobót
5.1.Kontrolaibadaniaprzedprzystąpieniemdorobót
Przedprzystąpieniemdorobótwykonawcapowinienwykonaćbadaniamateriałów.
5.2.Kontrola,badaniaipomiarywczasiewykonywaniarobót
Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćwykonaniaorazzgodnośćwykonaniaz
dokumentacjąprojektowąispecyfikacjatechniczną.Pracenależywykonaćuwzględniając
przepisyinormyorazzasadyobowiązująceprzywykonawstwierobótbudowlanych.W
trakcierealizacjipracnależyzachowaćniezbędnezabezpieczeniaiwykorzystaćśrodki
zapewniająceutrzymaniezgodnegozobowiązującymiprzepisamibhp.

)Zakresbadańniezbędnychdowykonaniaobejmuje:
—Sprawdzeniezgodnościzdokumentacjąprojektową,
—Sprawdzeniestanupodłoża
-Sprawdzeniezgodnościmateriałówznormami,atestamiiwarunkamispecyfikacji
technicznej,
Rozruchpróbny:
-Sprawdzenieszczelnościwykonanychpołączeń,
-Sprawdzenieprawidłowościmontażu
-Sprawdzeniemocowań
5.3.Zakresbadańprzyodbiorzekońcowym.

Zakresbadańprzyodbiorzekońcowymobejmujesprawdzeniedokumentówbudowy,
aprzedewszystkimprojektupodstawowegolubrysunkówpowykonawczychznaniesionymi
zmianamiizapoznaniesięzprotokołamiorazwynikamibadańprzyodbiorachczęściowych.
6.Odbiórrobót
Przyodbiorzekońcowymnależysprawdzić:
Zgodnośćwykonaniazdokumentacjąprojektowąizapisamiwdziennikubudowydot.zmian
iodstępstwodtejdokumentacji.
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s-1s.00.00.
Obrzeżabetonowe

1.Wstęp.
1.1.PrzedmiotSST
Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznej(SST)sąwymaganiadotyczące
wykonaniaobrzeżybetonowychprzywykonywaniunawierzchniutwardzonychzwiązanych
zinwestycjąpn.:„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej
„OSP”Pogorzatkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

1.2.ZakresstosowaniaSST
Szczegółowaspecyfikacjatechniczna(SST)jeststosowanajakodokumentprzetargowyi
kontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1.1.
1.3.ZakresrobótobjętychSST:
-obrzeżabetonowe3Ox8cmnaławiebetonowejzoporem
-krawężnikibetonowewtopionenaławiebetonowejzoporempiaskowej.
1.4.Określeniapodstawowe
OkreśleniapodanewniniejszejSSTsązgodnezdefinicjamizawartymiwodpowiednich
nonnachiwytycznychorazokreśleniamipodanymiwST-O„Wymaganiaogólne”.
Obrzeżabetonowe-prefabrykowanebelkibetonowerozgraniczającejednostronnielub
dwustronnieciągikomunikacyjneodterenównieprzeznaczonychdokomunikacji.
1.5.Ogólnewymaganiadotyczącerobót
Wykonawcajestodpowiedzialnyzajakośćwykonaniarobót,bezpieczeństwowszelkich
czynnościnatereniebudowy,metodyużyteprzybudowieorazzaichzgodność
zdokumentacjąprojektową.,SSTipoleceniamiInspektoraNadzoru.
OgólnewymaganiadotyczącerobótpodanowST-O„Wymagarnaogólne”.
2.Materiały.
2.1.Wymaganiaogólne
Wszystkiemateriałystosowanedowykonaniarobótmusząbyćzgodnezwymaganiami
niniejszejSSTidokumentacjiprojektowej.
Dowykonaniarobótmogąbyćstosowanewyrobybudowlanespełniającewarunkiokreślone
w:
—Ustawiezdnia7lipca1994r.Prawobudowlane(tekstjednolity:Dz.U.z2003r.,Nr207,
poz.2016;zpóźniejszymizmianami).
—Ustawiezdnia16kwietnia2004rowyrobachbudowlanych(Dz.U.z2004r.,Nr92.poz.
881);
—Ustawiezdnia30sierpnia2002r.osystemieocenyzgodności(Dz.U.z2002r.,Nr166.
poz.1360,zpóźniejszymizmianami).
NaWykonawcyspoczywaobowiązekposiadaniadokumentacjiwyrobubudowlanego
wymaganejprzezw/wustawylubrozporządzeniawydanenapodstawietychustaw.
OgólnewymaganiadotyczącestosowanychmateriałówpodanowST-0„Wymagania
ogólne”.
2.2.Wymaganiaszczegółowe
Obrzeżabetonowe
2.2.l.Wymiarybetonowychobrzeżychodnikowych
Wymiaryobrzeżybetonowychpodanowtablicy1.

TbIciLWrmiriryobrz.ż

RcdzajWuu-ycbizeży.cm
cbizeżi1?li

75S303
0w90S233

IQQ
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2.2.2.Dopuszczalneodchyłkiwymiarówobrzeży
Dopuszczalneodchyłkiwymiarówobrzeżypodanowtab]icy2.

TabUc.Dopuzcz3Ieockhiki1ni2rówobrzeży

„Dopuzcza1nacdchyflza.in
Rodzaiunai”.i-

GatutiekI

b.li

2.2.3.Dopuszczalnewadyiuszkodzeniaobrzeży
Powierzchnieobrzeżypowinnybyćbezrys.pęknięćiubytkówbetonu,ofakturzezformylub
zatartej.Krawędzieelementówpowinnybyćrówneiproste.
Dopuszczalnewadyorazuszkodzeniapowierzchniikrawędzielementówniepowinny
przekraczaćwartościpodanychwtablicy3.

Tablica3.Depuzcza)uewadyiuzkodzeuiaQbrzerl

Dopuszczalna
Rodzajwaduszkodzeń„iiielkosc

wadiuszkodzen

Gattrnek1

\1ęlolubw;puk1ccpcwteizchmIkrawdziwmin2

Szczerbyiuzkodzeuicraniczającwhpourie1zchnie!óznet2iedopuzczahie
k2awęiz2tuzS(cieral2e)

_________________

criamczającwlapczcta1e
pwieizcluue:
liczba.max2
dluoćnmLmax20
glębckoc.unz.max6

2.2.4.Składowanie
Betonoweobrzeżachodnikowemogąbyćprzechowywanenaskładowiskachotwartych,
posegregowanewedługrodzajówigatunków.Betonoweobrzeżachodnikowenależyukładać
z
zastosowaniempodkładekiprzekładekdrewnianychowymiarachconajmniej:grubość2,5
cm,
szerokość5cm,długośćminimum5cmwiększaniższerokośćobrzeża.
2.2.5.Betonijegoskładniki
DoprodukcjiobrzeżynależystosowaćbetonwedługPN-B-06250[2],klasyB25lubB30.
3.Sprzęt.
Montażelementówręcznie.
RobotymożnawykonaćprzyużyciudowolnegosprzętuzaakceptowanegoprzezInspektora
Nadzoru.SprzętwykorzystywanyprzezWykonawcępowinienbyćsprawnytechniczniei
spełniaćwymaganiatechnicznewzakresieBHP.
OgólnewymaganiadotyczącesprzętupodanowST-O„Wymaganiaogólne”.
4.Transportiskładowanie.
4.1.Ogólnewymagania
OgólnewymaganiadotyczącetransportupodanowST-O„Wymaganiaogólne”pkt.4
Materiałymogąbyćprzewożonedowolnymiśrodkamitransportu,dopuszczonymido
wykonywaniazamierzonychrobót.Wszelkiezanieczyszczenialubuszkodzeniadróg
publicznychidojazdówdoterenubudowyWykonawcabędzieusuwałnabieżącoinawłasny
koszt.SrodkitransportuwykorzystywaneprzezWykonawcępowinnybyćsprawne
technicznie
ispełniaćwymaganiatechnicznewzakresieBHPorazprzepisóworuchudrogowym.
Transportobrzeżybetonowychpowinienodbywaćsięwliczbiesztuknieprzekraczających
obciążeniazastosowanegośrodkatransportu.Przewożoneelementynależyzabezpieczyć
przed
przesuwaniem.
5.Wykonanierobót.
5.1.Wymaganiaogólne
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ÓgólnewymaganiadotyczącewykonaniarobótpodanowST-O„Wymaganiaogólne”punkt
5.
5.2.Sprawdzeniezgodnościwarunkówterenowychzprojektowymi
Wprzypadkuwystąpieniaodmiennychwarunkówgruntowychoduwidocznionychw
projekcie
budowlanymWykonawcapowinienpowiadomićotymfakcieInspektoraNadzorui
Projektanta
orazwstrzymaćprowadzenierobót,jeżelidalszeichprowadzeniemożewpłynąćna
bezpieczeństwokonstrukcjilubrobót.ZgodęnawznowienierobótwydajeInspektora
Nadzoru
nawniosekWykonawcypoprzedłożeniuprzezWykonawcę:
—opiniiProjektantacodosposobudalszegoprowadzeniarobótorazwprowadzenia
ewentualnychzmiankonstrukcyjnych;
—skutkówfinansowychwynikającychzwykonaniadalszychrobótwsposóbiwzakresie
odmiennymodpierwotnego.
5.3.Wbudowanieobrzeży
Podsypkapiaskowa
Podsypkapiaskowagrubości10cmpowinnabyćwykonanazpiaskuśredniolub
gruboziarnistego.Piaseknależyzagęścić.
Ustawienieobrzeżybetonowych
Obramowanieboiskazobrzeżynaławiebetonowejnapodsypcepiaskowej.Obrzeże
betonowe
niepowinnowystawaćponadtrawęsyntetyczną.Różnicawwysokościpowinnawynosić
około
1cm.Betonoweobrzeżachodnikowenależyustawiaćnawykonanympodiomwmiejscuize
światłem(odległościągórnejpowierzchniobrzeżaodciągukomunikacyjnego)zgodnymz
ustaleniamidokumentacjiprojektowej.
Zewnętrznaścianaobrzeżapowinnabyćobsypanapiaskiem,żwiremlubmiejscowym
gruntem
przepuszczalnym,starannieubitym.
Spoinyniepowinnyprzekraczaćszerokości1cm.Należywypełnićjepiaskiemlubzaprawą
cementowo-piaskowąwstosunku1:2.Spoinyprzedzalaniemnależyoczyścićizmyćwodą.
Spoinymusząbyćwypełnionecałkowicienapełnągłębokość.
6.Kontrolajakości.
6.1.Ogólnezasadykontrolijakościrobót
OgólnezasadykontrolijakościrobótpodanowST-0„Wymaganiaogólne”.
6.2.Badaniaprzedprzystąpieniemdorobót
PrzedprzystąpieniemdorobótWykonawcapowinienuzyskaćodproducentówzaświadczenie

)O

jakości(atesty)orazwykonaćbadaniamateriałówprzeznaczonychdowykonaniarobóti
przedstawićichwynikiInspektorowiNadzoruwceluakceptacjimateriałów.
6.3.Badaniawczasiewykonywaniarobót
6.3.1.Badaniamateriałówwczasiewykonywaniarobót
Wszystkiemateriałydostarczonenabudowęzzaświadczeniemojakości(atestem)
producenta
powinnybyćsprawdzonewzakresiepowierzchniwyrobuijegowymiarów.
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Częstotliwośćbadańiocenaichwynikówpowinnabyćzgodnazzaleceniamitablicy2.
Tabbc2.C:zetodayobadzaprzyprydzeaiupornerzehuwymhirówwyr()bowdotzrrzonychprzez

producenrn.

TRodzajbadaniaLiczbaOpisbadanOcena
badańwyników

badań
1Sprawdzeniepowieizcbnicd5dc1ClP”yxerzchniizbadacWyn±i

badanzeuzbrnymokierupowinnybyc
w\bianychDcew.prawdzeaiaz!odnez
1oscwo1ębck.ciwaduycwyarnrni
elementówwdcIępnychnarzędzi
ażdei(ZW.buialówz
dstiuczaneiczukienLnuarek..
paituwobów13ometroW.itp.)
hczaceid

_____________________

1000

___________________

SprawdzeniewmiarówPxzepiowadzic
umweistiy*ni
piriządaau
ponnaiowymilub
pzawdziana133i

Wprzypadkachbudzącychwątpliwościmożnazlecićuprawnionejjednostcezbadanie
właściwościdostarczonychwyrobówimaterialówwzakresiewymagań.
6.4.Zasadypostępowaniazwadliwiewykonanymielementamirobót
WszystkiemateriałyniespełniającewymagańustalonychwodpowiednichpunktachSST-6
zostanąprzezInspektoraNadzoruodrzucone.Wszystkieelementylubodcinkiogrodzenia,
którewykazująodstępstwaodpostanowieńSST-6zostanąrozebraneiponowniewykonane
nakosztWykonawcy.
7.Obmiarrobót.
OgólnewymaganiadotycząceobmiarurobótpodanowST-O„Wymaganiaogólne”.
Jednostkąobmiarowąwykonanegopiłkochwytujestkompletczylicałośćobejmująca
wszystkie
przęsła,słupkiifundamentyrazemzsiatką.
Jednostkąobmiarowąwbudowanychobrzeżyjestmbwykonanegokrawężnikazgodniez
dokumentacjąprojektowąipomiaramiwterenie.
8.Odbiórrobót.
OgólnewymaganiadotycząceodbiorurobótpodanowST-O„Wymaganiaogólne”punkt8.
WprzypadkustwierdzeniausterekInspektorNadzoruustalizakresrobótpoprawkowychdo
wykonania,awykonawcawykonajenakosztwłasnywewłasnymterminie.
9.Podstawapłatności,
9.1.Ogólnezasady
OgólnewymaganiadotyczącepodstawypłatnościpodanowST-O„Wymaganiaogólne”
punkt9.
Podstawępłatnościstanowicenawykonania1mbpiłkochwytuiobrzeża.

)Cenajednostkowaobejmuje:
-pracepomiaroweirobotyprzygotowawcze;
-oznakowanierobót;
-wyznaczeniezarysuwykopu;
-przeprowadzenieniezbędnychpomiarówibadańwymaganychSSTlubzleconychprzez
InspektoraNadzoru;
-wykonanie,anastępnierozebraniedrógdojazdowych;
-oczyszczenieiuporządkowanieterenurobót;
9.2.Cenajednostkiobmiarowejobrzeżabetonowego
CenawykonaniaImbetonowegoobrzeżachodnikowegoobejmuje:
-zapewnienieniezbędnychśrodkówprodukcji;
-pracepomiaroweirobotyprzygotowawcze;
-wykonaniekoryta;
-rozścielenieiubiciepodsypki;
-ustawienieobrzeża;
-wypełnieniespoin;
-obsypaniezewnętrznejścianyobrzeża;
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-wykonaniebadańipomiarówwymaganychwspecyfikacjitechnicznej;
-uporządkowanieterenupowykonanychrobotach;
10.Przepisyinormyzwiązane.
10.1.NormyiRozporządzenia
•PN-S-02205:1998Drogisamochodowe.Robotyziemne.Wymaganiaibadania
•PN-H-9705IOchronaprzedkorozją.Przygotowaniepowierzchnistali,staliwaiżeliwa
domalowania.Ogólnewytyczne
10.2.Innedokumenty
•Ustawazdnia7lipca1994r.Prawobudowlane(tekstjednolity:Dz.U.z2003r.,Nr
207,poz.2016;zpóźniejszymizmianami),
•Ustawazdnia16kwietnia2004r.owyrobachbudowlanych(Dz.U.z2004r.,Nr92,
poz.881),
•Ustawazdnia30sierpnia2002r.osystemieocenyzgodności(Dz.Uz2002r.,Nr
166,poz.1360,zpóźniejszymizmianami),
•Ustawazdnia27.04.2001r.oodpadach(Dz.U.z2001r,Nr62,poz.628;z
późniejszymizmianami),
•Ustawazdnia27.04.2001r.Prawoochronyśrodowiska(Dz.U.z2001r.,Nr62,poz.
627;zpóźniejszymizmianami).

)
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S-16.00.00.

Podbudowazkruszywałamanego.

1.WSTĘP
1.1PrzedmiotSST.
Przedmiotemn/nspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczącewykonaniaiodbioru

podbudowyzkruszywałamanegostabilizowanegomechaniczniewramach:„Rozbudowabudynku
OchotniczejStrażyPożarnej„OSP„Pogorzatkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

1.2.ZakresstosowaniaSST.
Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowyi

kontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwp.1.1.

1.3.ZakresrobótobjętychSST.
Ustaleniazawartewn/nspecyfikacjitechnicznejobejmują:

-wykonaniewarstwypodbudowyzkruszywałamanegostabilizowanegomechaniczniegr.
18cmprzywykonywaniuplaców.

1.4.Określeniapodstawowe

1.4.1.Podbudowa-dolnaczęśćnawierzchniskiżącadoprzenoszeniaobciążeńodruchuna
podloże.

1.4.2.Stabilizacjamechaniczna-procestechnologicznypolegającynaodpowiednim
zagęszczeniukruszywaowłaściwiedobranymuziarnieniu,przywilgotnościoptymalnej.

1.4.3.Pozostałeokreśleniasązgodnezobowiązującymiodpowiednimipolskiminormami.

1.5.Ogólnewymaganiadotyczącerobót.
Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćwykonanychrobótorazzaichzgodność

zdokumentacjąprojektową,SSTorazzaleceniamiInspektoraNadzoru.
WtrakciewykonywaniarobótWykonawcaponosiodpowiedzialnośćzabezpieczeństwo

ruchudrogowegoiosóbtrzecichwobrębieplacubudowyorazutrzymanieoznakowania,
urządzeńostrzegawczychizabezpieczającychnaplacubudowy.

)
2.MATERIAŁY.
Materiałemdowykonaniapodbudowyzkruszywłamanychstabilizowanychmechanicznie
powinnobyćkruszywołamane,uzyskanewwynikuprzekruszemasurowcaskalnegolub
kamieninarzutowychiotoczakówalboziarnżwiruwiększychod8mm.
Kruszywopowinnobyćjednorodnebezzanieczyszczeńobcychibezdomieszekgliny.

2.1.Uziarnieniekruszywa

Rysunek1.Poledobregouziarnieniakruszywprzeznaczonychnapodbudowy
wykonywanemetodąstabilizacjimechanicznej

1-2kruszywonapodbudowęzasadniczą(górnąwarstwę)lubpodbudowęjednowarstwową
1-3kruszywonapodbudowępomocniczą(dolnąwarstwę)

Krzywauziarnieniakruszywapowinnabyćciągłaimemożeprzebiegaćoddolnej
krzywejgranicznejuziarnieniadogórnejkrzywejgranicznejuziarnienianasąsiednichsitach.
Wymiarnajwiększegoziarnakruszywamemożeprzekraczać2/3grubościwarstwyukładanej
jednorazowo.
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2.2.Właściwościkruszywa

BoJc„czkaSII,mm

Kruszywapowinnyspełniaćwymaganiaokreślonewtablicy1.

Tablica1.

Wymagania

KruszywaIKruszywa
I Lp.WyszczególnienienaturalneIłamaneBadania

właściwościPodbudowawedług
zasapomoczasadpornozasadpomoc
d--mcza-c---nicza

niczamczaniczanicza =

Zawartośćziarnod2od2od2od2od2od2PN-B
mniejszychniż0,075dodoI2dodol2dolOdol206714
mm,%(mim)1010-15

2Zawartośćnadziarna,PN-B
510510510

%(mim),niewięcejniż06714
—-15

3ZawartośćziarnPN-B
35453540--

nieforemnych06714
%(mlm),niewięcejniż——-16

4ZawartośćPN-B
zanieczyszczeń1I1I11

04481
organicznych,%(m/m),
niewięcejniż—

5Wskaźnikpiaskowypo
odod3Oodod3OBN

pięcio-krotnym
30do7030do70--6418931

zagęszczeniumetodąI
dodo-01

lubIIwgPN-B-04481,
7070

%
Ścieralnośćwbębnie——

LosAngeles
a)ścieralnośćcałkowita
popełnejliczbie
obrotów,niewięcejniż354535504050
b)ścieralnośćczęściowaPN-B
po1/5pełnejliczby06714
obrotów,niewięcejniż304030353035-42

Krzywauziarnieniakruszywa,określonawedługPN-B-06714-15powinnależeć

międzykrzywymigranicznymipóidobregouziarnieniapodanyminarysunku1.

F,okce
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PN-B „7Nasiąkliwość,%(rnlm),
2,543568

06714 niewięcejniż
-18

8Mrozoodporność,—PN-B
ubytekmasypo2551051051006714
cyklachzamraża--19
nia,%(mlm),niewięcej
niż

9—PN-B Rozpadkrzemianowyi
06714 żela-----I3

37 zawyłącznie,%(m/m),
PN-B niewięcejniz
06714

-39
10Zawartośćzwiązków

PN-B siarkiwprzeliczeniunaIIII24
06714 S03,%(m!m),nie

-28 więcejniż—

11Wskaźniknośnościw0
mie-szankikruszywa,
%„niemniejszyniż:
a)przyzagęszczeniu1s806080608060PN-S
1,00120-120-120-06102
b)przyzagęszczeniuI

1,03

2.3.Źródłamateriałów.
Wszystkiemateriałyużytedobudowypowinnypochodzićtylkozeźródełuzgodnionych

izatwierdzonychprzezInspektoraNadzoru.
ZródłakruszywanaturalnegopowinnybyćwybraneprzezWykonawcęz

wyprzedzeniem,przedrozpoczęciemrobót.
Dlazapewnieniajednorodnościkruszywaniezbędnejestprzygotowanieokreślonej

wielkościpartii.
Kruszywanależyskładowaćnaodpowiednioprzygotowanympodłożu.

3.SPRZĘT.
Dowykonaniapodbudowyzkruszywałamanegostabilizowanegomechanicznienależy

stosować:
a)mieszarkistacjonarnedowytwarzaniamieszankikruszyw,wyposażonewurządzenia

dozującewodę.Mieszarkipowinnyzapewnićwytworzeniejednorodnegomateriałuo
wilgotnościoptymalnej.

b)równiarki,alboukładarkikruszywadorozkładaniamateriału,
c)walceogumioneistalowewibracyjnelubstatycznedozagęszczania,
d)bronytalerzowe,kultywatorydospulchnianiaistniejącejpodbudowykruszywowej.

Sprzętbudowlanypowinienodpowiadaćpodwzględemtypów,ilościwskazaniomzawartym
wSST,PZJzaakceptowanymprzezInspektoraNadzoru.

4.TRANSPORT.
Mieszankapowinnobyćprzewożonetransportemsamowyładowczym.

Transportkruszywapowinienodbywaćsięwsposóbprzeciwdziałajacyjego
zanieczyszczeniuirozsegregowaniu.

5.WYKONANIEROBÓT.
5.1.WykonawcaprzedstawiInspektorowiNadzorudoakceptacjiprojektorganizacji

iharmonogramrobót,uwzględniającewszystkiewarunkiwjakichbędziewykonywanie
podbudowykruszywemstabilizowanymmechanicznie.

5.2.Zakreswykonywanychrobót.
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5.2.1Przygotowaniepodłoża.
Podbudowapowinnabyćwytyczonawsposóbumożliwiającywykonaniezgodniez
dokumentacjąprojektowąlubwedługzaleceńłnspektoraNadzoruztolerancjamiokreślonymi
wninspecyfikacji.

Palikidokontroliukształtowaniapodbudowypowinnybyćwcześniejprzygotowane,
odpowiedniozamocowaneiutrzymywanewczasierobót.

5.2.1.Rozkładaniekruszywa.
Grubośćpojedynczoukładanejwarstwyniemożeprzekraczać20cmpojej

zagęszczeniu.Warstwapodbudowypowinnabyćrozłożonawsposóbzapewniający
osiągnięciewymaganychspadkówirzędnychwysokościowych.

Kruszywowmiejscach,wktórychwidocznajestsegregacjapowinnobyćprzed
zagęszczeniemzastąpionemateriałemoodpowiednichwłaściwościach.

5.2.2.Zagęszczanie.
Natychmiastpokońcowymwyprofilowaniuwarstwykruszywanależyprzystąpićdojej

zagęszczaniaprzezwałowanie.Wałowaniepowinnopostępowaćstopniowoodkrawędzido
środkapodbudowyprzyprzekrojudaszkowymjezdnialbooddolnejdogórnejkrawędzi
przyprzekrojuopochyleniujednostronnym.Jakiekolwieknierównościlubzagłębienia
powstałewczasiezagęszczaniapowinnybyćwyrównaneprzezspulchnieniewarstwy
kruszywaidodanielubusunięciemateriałuażdootrzymaniarównejpowierzchni.

Zagęszczenienależykontynuowaćdoosiągnięciaodpowiedniegowskaźnika
zagęszczeniaLIs]warstwypodbudowyokreślonegozgodnieznormąBN-77/8931-12.

Wilgotnośćkruszywapodczaszagęszczaniapowinnabyćrównawilgotnościoptymalnej,
określonejzgodnieznormąPN-88/B-04481.

Materiałnadmiernienawilgoconypowinienzostaćosuszonyprzezmieszaniei
napowietrzenie.Jeżeliwilgotnośćmateriałujestniższaodoptymalnej,materiałpowinienbyć
zwilżonywodąirównomierniewymieszany.

Wilgotnośćprzyzagęszczaniupowinnabyćwprzedzialeod1%powyżejwilgotności
optymalnejdo2%poniżejwilgotnościoptymalnej.

5.2.3.Utrzymaniepodbudowy.
Podbudowapowykonaniupowinnabyćutrzymywanawdobrymstanie.
Wykonawcazobowiązanyjestdoprzeprowadzaniabieżącychnaprawpodbudowy
uszkodzonejwskutekoddziaływaniaczynnikówatmosferycznych.

6.KONTROLAJAKOŚCIROBÓT.
6.1.Zasadyogólnekontrolijakościrobót.

WczasiebudowyWykonawcapowinienprowadzićsystematycznepomiaryibadania
kontrolneidostarczaćichwynikiInspektorowiNadzoru.

PomiaryibadaniakontrolneWykonawcapowinienwykonywaćwzakresieiz
częstotliwościągwarantującązachowaniewymagańjakościrobót,lecznierzadziejniż
wskazanowodpowiednichpunktachninspecyfikacji.

6.2.Badaniaprzedprzystąpieniemdorobót
PrzedprzystąpieniemdorobótWykonawcapowinienwykonaćbadaniakruszyw

przeznaczonychdowykonaniarobótiprzedstawićwynikitychbadańInspektorowiNadzoru
wedługzasadokreślonychwp.2p.5.2.2ninspecyfikacji.
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6.3.Badaniawczasierobót
Częstotliwośćbadańkontrolnychwczasierobótprzywykonywaniuwarstwy

podbudowy.
Tablica2

Częstotliwośćbadań

Minimalnaliczba
Maksymalna

Lp.Wyszczególnieniebadańbadańnadziennej
poWierzchnia

działceroboczej
podbudowyprzy
padającanajedno
badanie(tu2)

IUziarnieniemieszanki

2Wilgotnośćmieszanki2600

3Zagęszczeniewarstwy10próbekna10000m2

4Badaniewłaściwościlruszywa
dlakażdejpartiikruszywaiprzykażdej

zmianiekruszywa

6.4.Wymaganiadotyczęcecechgeometrycznychpodbudowy

6.4.1.Częstotliwośćorazzakrespomiarów

Częstotliwośćorazzakrespomiarówdotyczącychcechgeometrycznychpodbudowy
podanowtablicy3.

Tablica3.Częstotliwośćorazzakrespomiarówwykonanejpodbudowyzkruszywastabilizowanego
mechanicznie

Lp.WyszczególnieniebadańipomiarówMinimalnaczęstotliwośćpomiarów

1Szerokośćpodbudowy10razyna1krn

2Równośćpodłużna
wsposóbciągłyplanografemalboco
20młatąnakażdympasieruchu

3Równośćpoprzeczna10razynaIkrn

4Spadkipoprzeczne*)10razyna1krn

5RzędnewysokościoweCo100m

6Ukształtowanieosiwplanie*)Co100m

7GrubośćpodbudowyPodczasbudowy:
w3punktachnakażdejdziałceroboczej,
lecznierzadziejniżrazna400tu2

Przedodbiorem:
w3punktach,lecznierzadziejniżrazna
2000tu2

8Nośnośćpodbudowy:
-modułodkształceniaconajmniejwdwóchprzekrojachna

każdel000m
-ugięciesprężysteconajmniejw20punktachnakażde

l000rn

*)Dodatkowepomiaryspadkówpoprzecznychiukształtowaniaosiwplanienależywykonaćwpunktach

głównychłukówpoziomych.

6.4.2.Szerokośćpodbudowy.

Szerokośćpodbudowyniemożeróżnićsięodszerokościprojektowanejowięcejniż
+10cm,-5cm.

6.4.3.Równośćpodbudowy.

Nierównościpodłużnepodbudowynależymierzyć4-metrowąłatąłubplanografem,
zgodniezBN-68/8931-04.
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Nierównościpoprzecznepodbudowynależymierzyć4-metrowąłatą.
Nierównościpodbudowymemogąprzekraczać2Omm.

6.4.4.Spadkipoprzecznepodbudowy.

Spadkipoprzecznepodbudowynaprostychiłukachpowinnybyćzgodnez
dokumentacjąprojektową,ztolerancją±0,5%.

6.4.5.Rzędnewysokościowepodbudowy.

Różnicepomiędzyrzędnymiwysokościowymipodbudowyirzędnyini
projektowanyminiepowinnyprzekraczać+Icm,-2cm.

6.4.6.Ukształtowanieosipodbudowyiulepszonegopodłoża.

Ośpodbudowywplaniememożebyćprzesuniętawstosunkudoosiprojektowanejo

więcejniż±5cm.

6.4.7.Grubośćpodbudowyiulepszonegopodłoża.

Grubośćpodbudowyniemożesięróżnićodgrubościprojektowanejowięcejniż:

-dlapodbudowyzasadniczej±10%,
-dlapodbudowypomocniczej+10%,-15%.

6.4.8.Nośnośćpodbudowy

)—modułodkształceniawgBN-64/8931-02powinienbyćzgodnyzpodanymwtablicy4,

—ugięciesprężystewgBN-70/8931-06powinnobyćzgodnezpodanymwtablicy4.

Tablica4.Cechypodbudowy.

Wymaganecechypodbudowy

Podbudowa
zkruszywaoWskaźnikMinimalnymodułodkształ-cenia

wskaźnikuw0,zagęszczeni
Maksymalneugięciemierzonypłytąośrednicy30cm,MPa

sprężystepodkołem,mm
niemniejszymaIsnie

mniejszy
niż

niż,%40i50odpierwszegooddrugiego
obciążeniaE1obciążeniaE2

601,01,401,6060120

801,01,251,4080140

1201,031,101,20100180

7.OBMIARROBÓT.
Obmiarwarstwypodbudowypowinienbyćdokonanynabudowiewm2pojego

ułożeniuizagęszczeniuoprojektowanejgrubości.

8.ODBIORROBOT
Odbiórpodbudowydokonywanyjestnazasadachodbiorurobótzanikającychi

ulegającychzakryciu.
DoodbioruWykonawcaprzedstawiawszystkiewynikipomiarówibadańzbieżącej

kontrolimateriałówirobót.
OdbioruwarstwypodbudowydokonujeInspektorNadzorunapodstawiewyników

badańWykonawcyiewentualnychuzupełniającychbadańipomiaróworazoględzin.

WprzypadkustwierdzeniawadInspektorNadzoruustalizakreswykonaniarobót

poprawkowychwedługzasadokreślonychwn/nspecyfikacji.InspektorNadzorumożeuznać

wadęzaniemającązasadniczegowpływunacechyeksploatacyjnenawierzchniiustalić

zakresiwielkośćpotrąceńzaobniżonąjakość.

9.PODSTAWAPŁATNOŚCI.
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Płatnośćzostanieustalonaza1m2wykonanejpodbudowyzgodniezobmiaremioceną
jakościrobót

Cenawykonaniarobótobejmuje:
-pracepomiaroweioznakowanierobót,
-dostarczeniekruszywanamiejscewbudowania,
-rozłożeniekruszywa,
-zagęszczenierozłożonejkruszywa,
-utrzymaniewarstwypodbudowywczasierobót.

10.PRZEPISYZWIĄZANE.
10.1Normy

1.PN-B-04481Gruntybudowlane.Badaniapróbekgruntu
2.PN-B-06”714-12Kruszywamineralne.Badania.Oznaczanie

zawartościzanieczyszczeńobcych
3.PN-B-06714-15Kruszywamineralne.Badania.Oznaczanieskładu

ziarnowego
4.PN-B-06714-16Kruszywamineralne.Badania.Oznaczaniekształtu

ziarn
5.PN-B-06714-17Kruszywamineralne.Badania.Oznaczanie

wilgotności
6.PN-B-06714-18Kruszywamineralne.Badania.Oznaczanie

nasiąkliwości
7.PN-B-06714-19Kruszywamineralne.Badania.Oznaczanie

mrozoodpornościmetodąbezpośrednią
8.PN-B-06714-26Kruszywamineralne.Badania.Oznaczanie

zawartościzanieczyszczeńorganicznych

)
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S-17.00.00.
Podbudowyzkruszywanaturalnego

1.WSTĘP

1.1.PrzedmiotST

Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące
wykonaniaiodbiorurobótzwiązanychzwykonaniempodbudowyzpospółkinazadaniupn.:
„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej„OSP”Pogorzalkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

1.2.ZakresstosowaniaST.

Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentkontraktowyprzy
realizacjirobótwymienionychwpkt.1.1.

1.3.ZakresrobótobjętychST.
Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjidotyczązasadprowadzeniarobótzwiązanychz

wykonaniempodbudowyzkruszywanaturalnego.

1.4.Określeniapodstawowe.
Określeniapodstawowesązgodnezobowiązującymi,odpowiednimipolskiminormamiiz

definicjamipodanymiwST00.00.00„Wymaganiaogólne”.

1.5.Ogólnewymaganiadotyczącerobót.
OgólnewymaganiadotyczącerobótpodanowST-00.00.00„Wymaganiaogólne”.

2.Materiały.

2.1.Ogólnewymaganiadotyczącemateriałów.

Ogólnewymaganiadotyczącemateriałów,ichpozyskiwaniaiskładowania,podanowST-

00.00.00„Wymaganiaogólne”.

2.2..Rodzajemateriałów.

Materiałemprzewidzianymdostosowaniaprzywykonywaniupodbudowyjestkruszywo
naturalne-pospółka.
Materiałydopodbudowypowinnyspełniaćnastępującewarunki:
a)szczelności,określonyzależnością:

D15

gdzie:
D15-wymiarsita,przezktóreprzechodzi15%ziarnpodbudowy
d85-wymiarsita,przezktóreprzechodzi85%ziarngruntupodloża.
b)zagęszczalności,określonyzależnością:

d
U=—5

d10

gdzie:
U-wskaźnikróżnoziarnistości,
d-wymiarsita,przezktóreprzechodzi60%kruszywatworzącegopodbudowę

-wymiarsita,przezktóreprzechodzi10%kruszywatworzącegopodbudowę
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3.Sprzęt.
3.1.Ogólnewymaganiadotyczącesprzętu.
OgólnewymaganiadotyczącesprzętupodanowST-00.00.00„Wymaganiaogólne”.

3.2.Sprzętdowykonaniarobót.
Wykonawcaprzystępującydowykonaniapodbudowypowinienwykazaćsięmożliwością
korzystaniaznastępującegosprzętu:
-równiarek,
-walcówstatycznych,
-płytwibracyjnychciężkichlububijakówmechanicznychwmiejscach,gdzieużycie
walcówjestniemożliwe.

4.Transport.
4.1.Ogólnewymaganiadotyczącetransportu.

OgólnewymaganiadotyczącetransportupodanowST-00.00.00„,Wymaganiaogólne”.

4.2.Transportkruszywa.
Kruszywamożnaprzewozićdowolnymiśrodkamitransportuwwarunkach

zabezpieczającychjeprzedzanieczyszczeniem,zmieszaniemzinnymimateriałami,
nadmiernymwysuszeniemizawilgoceniem.

5.Wykonanierobót.

5.1.Ogólnezasadywykonaniarobót.

OgólnezasadywykonaniarobótpodanowST00.00.00„Wymaganiaogólne”.

5.2.Przygotowaniepodłoża.

Podłożepowinnobyćwytyczonewsposóbumożliwiającywykonanieichzgodniez
dokumentacjąprojektową,ztolerancjamiokreślonymiwniniejszychspecyfikacjach.Paliki
lubszpilkipowinnybyćustawionewosidrogiiwrzędachrównoległychdoosidrogi,lubw
innysposóbzaakceptowanyprzezInżyniera.Rozmieszczeniepalikówlubszpilekpowinno
umożliwiaćnaciągnięciesznurkówlublinekdowytyczeniarobótwodstępachniewiększych
niżcołOm.

5.3.Wbudowanieizagęszczaniekruszywa.

Kruszywopowinnobyćrozkładanewwarstwieojednakowejgrubości,przyużyciu
równiarki,lubsprzęturęcznegonp.naposzerzeniach,zzachowaniemwymaganychspadków
irzędnychwysokościowych.Grubośćrozłożonejwarstwyluźnegokruszywapowinnabyć
taka,abypojejzagęszczeniuosiągniętogrubośćprojektowanąNatychmiastpokońcowym
wyprofilowaniupodbudowynależyprzystąpićdojejzagęszczaniawceluuniknięcia
wysuszenia.Zagęszczaniewarstwyojednostronnymspadkunależyrozpoczynaćoddolnej
krawędziiprzesuwaćpasamipodłużnymiczęściowonakładającymisię,wkierunkujejgórnej
krawędzi.
Nierównościlubzagłębieniapowstałewczasiezagęszczaniapowinnybyćwyrównywanena
bieżącoprzezspulchnieniewarstwykruszywaidodanielubusunięciemateriału,ażdo
otrzymaniarównejpowierzchni.
Wmiejscachniedostępnychdlawalcówpodbudowazpospółkipowinnabyćzagęszczana
płytamiwibracyjnymilububijakamimechanicznymi.
Zagęszczanienależykontynuowaćdoosiągnięciawskaźnikazagęszczenianiemniejszegood
1,0wedługnormalnejpróbyProctora,przeprowadzonejwedługPN-B-04481[1].Wskaźnik
zagęszczenianależyokreślaćzgodniezBN-77/8931-12[8].
Wprzypadku,gdygruboziarnistymateriałwbudowanywwarstwę„uniemożliwia
przeprowadzeniebadaniazagęszczeniawedługnormalnejpróbyProctora,kontrolę
zagęszczenianależyoprzećnametodzieobciążeńpłytowych.Należyokreślićpierwotnyi
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wtórnymodułodkształceniawarstwywedługBN-64/8931-02[6].Stosunekwtórnegoi
pierwotnegomodułuodkształceniamepowinienprzekraczać2,2.
Wilgotnośćkruszywapodczaszagęszczaniapowinnabyćrównawilgotnościoptymalnejz
tolerancjąod-20%do+10%jejwartości.Wprzypadku,gdywilgotnośćkruszywajest
wyższaodwilgotnościoptymalnej,kruszywonależyosuszyćprzezmieszaniei
napowietrzanie.Wprzypadku,gdywilgotnośćkruszywajestniższaodwilgotności
optymalnej,kruszywonależyzwilżyćokreślonąilościąwodyirównomierniewymieszać.

54.Utrzymaniepodbudowyzpospółki.

Podbudowazpospółkipowykonaniu,aprzedułożeniemnastępnejwarstwypowinnabyć
utrzymywanawdobrymstanie.
Dopuszczasięruchpojazdówkoniecznychdlawykonaniawyżejleżącejwarstwy
nawierzchni.Kosztnaprawwynikłychzniewłaściwegoutrzymaniawarstwyobciąża
Wykonawcęrobót.

6.Kontrolajakościrobót.

6.1.Ogólnezasadykontrolijakościrobót.

OgólnezasadykontrolijakościrobótpodanowST-00.00.00„Wymaganiaogólne”.

6.2.Szerokośćwarstwy.

Szerokośćwarstwymemożesięróżnićodszerokościprojektowanejowięcejniż+10cm,-5
cm.

6.3.Równośćwarstwy.

Nierównościpodłużnepodbudowyzpospółkinależymierzyć4metrowąłatą,zgodniez
normąBN-68/8931-04[7].Nierównościpoprzecznewarstwypodbudowyzpospółkinależy
mierzyć4metrowąłatą.
Nierównościniemogąprzekraczać20nim.

6..4.Spadkipoprzeczne.

Spadkipoprzecznepodbudowyzpospółkipowinnybyćzgodnezdokumentacją
projektowąztolerancjąLI0,5%.

6.5.Grubośćwarstwy.

Grubośćwarstwyniepowinnabyćmniejszaodgrubościpodanejwdokumentacji
projektowejiniemożesięróżnićnaplusniewięcejjak10%odgrubościprojektowanej.
NawszystkichpowierzchniachwadliwychpodwzględemgrubościWykonawcawykona
naprawęwarstwyprzezspulchnieniewarstwynagłębokośćconajmniej10cm,uzupełnienie
nowymmateriałemoodpowiednichwłaściwościach,wyrównanieiponownezagęszczenie.
RobotyteWykonawcawykonanawłasnykoszt.Powykonaniutychrobótnastąpiponowny
pomiariocenagrubościwarstwy,wedługwyżejpodanychzasadnakosztWykonawcy.

6.6.Zagęszczeniewarstwy.

Wskaźnikzagęszczeniapodbudowyzpospółki,określonywgBN-77/8931-12[8]nie
powinienbyćmniejszyod1.
Jeżelijakokryteriumdobregozagęszczeniawarstwystosujesięporównaniewartości
modułówodkształcenia,towartośćstosunkuwtórnegodopierwotnegomodułuodkształcenia,
określonychzgodnieznormąBN-64/8931-02[6],niepowinnabyćwiększaod2,2.
WilgotnośćkruszywawczasiezagęszczenianależybadaćwedługPN-B-06714-17[2].
Wilgotnośćkruszywapowinnabyćrównawilgotnościoptymalnejztolerancjąod-20%do
+10%.
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6.7.Zasadypostępowaniazodcinkamiwadliwiewykonanymi

Wszystkiepowierzchnie,którewykazująwiększeodchyleniacechgeometrycznychod
określonychwp.6.3,powinnybyćnaprawioneprzezspulchnieniedogłębokościconajmniej
10cm,wyrównaneipowtórniezagęszczone.Dodanienowegomateriałubezspulchnienia
wykonanejwarstwyjestniedopuszczalne.

7.Obmiarrobót

7.1.Ogólnezasadyobmiarurobót

OgólnezasadyobmiarurobótpodanowST-00.00.00„Wymaganiaogólne”.

7.2.Jednostkaobmiarowa

Jednostkąobmiarowąjestm2(metrkwadratowy)wykonanejpodbudowyzpospółki.

8.Odbiórrobót

OgólnezasadyodbiorurobótpodanowST-00.00.00„Wymaganiaogólne”.
Robotyuznajesięzawykonanezgodniezdokumentacjąprojektową.SSTiwymaganiami
InspektoraNadzoru,jeżeliwszystkiepomiaryibadaniazzachowaniemtolerancjiwgpkt6
daływynikipozytywne.
9.Podstawaplatnosci.

9.1.Ogólneustaleniadotyczącepodstawypłatności.

OgólneustaleniadotyczącepodstawypłatnościpodanowST-00.00.00„Wymagania

ogólne”.

9.2.Cenajednostkiobmiarowej

Cena1m2wykonanejpodbudowyzpospółkiobejmuje:
-pracepomiarowe,
-dostarczenieirozłożenienauprzednioprzygotowanympodlożuwarstwykruszywao

grubościijakościokreślonejwdokumentacjiprojektowejispecyfikacjitechnicznej,
-wyrównanieułożonejwarstwydowymaganegoprofilu,
-zagęszczeniewyprofilowanejwarstwy,
-przeprowadzeniepomiarówibadańlaboratoryjnych,wymaganychwspecyfikacji

technicznej,
)

-utrzymaniewarstwy.

10.Przepisyzwiązane.

10.1.Normy.

1.PN-B-04481Gruntybudowlane.Badaniapróbekgruntu

2.PN-B-06714-17Kruszywamineralne.Badania.Oznaczaniewilgotności

3.PN-B-11111Kruszywomineralne.Kruszywonaturalnedonawierzchnidrogowych.

Żwirimieszanka

5.PN-B-11113Kruszywamineralne.Kruszywonaturalnedonawierzchnidrogowych.P
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S.18.00.00.
Nawierzchniazkostkibetonowej

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot.Przedmiotemniniejszejogólnejspecyfikacjitechnicznejsąwymagania
dotyczącewykonaniaiodbiorurobótzwiązanychzwykonaniemnawierzchnizbetonowej
kostkibrukowejnaterenieinwestycjiPn.:„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej
„OSP”Pogorzalkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

1.2.Zakresstosowania.Specyfikacjatechnicznastanowidokumentprzetargowy
ikontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótjakwt.1.1.
1.3.ZakresrobótobjętychST.Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjidotyczązasad
prowadzeniarobótzwiązanychzwykonaniemiodbioremnawierzchnizbetonowejkostki
brukowej.
Zakresrobót:
-nawierzchniazkostkibrukowejbetonowejgr.6cmnapodsypcecem.-piaskowej
-nawierzchniezkostkibetonowejbrukowejgr.8cmnapodsypcepiaskowej
-nawierzchniazpłytbetonowychażurowychnp.typuMEBAowym.4Ox6Ox8cm
1.4.Określeniapodstawowe.
1.4.1.Betonowakostkabrukowa-prefabrykowanyelementbudowlany,przeznaczony
dobudowywarstwyścieralnejnawierzchni,wykonanymetodąwibroprasowania
zbetonukształtem,któryumożliwiawzajemneprzystawanieelementów.
1.4.2.Krawężnik-prostylublukowyelementbudowlanyoddzielającyjezdnięod
chodnika,charakteryzującysięstałymlubzmiennymprzekrojempoprzecznymidług.me
większąniż1,0m.
1.4.3.Sciek-umocnionezagłębienie,poniżejkrawędzijezdni,zbierająceiodprowadzające
wodę.
1.4.4.Obrzeże-elementbudowlany,oddzielającynawierzchniechodnikówiciągów
pieszychodterenównieprzeznaczonychdokomunikacji.
1.4.5.Spoina-odstęppomiędzyprzylegającymielementami(kostkami)wypełniony
określonymimateriałamiwypełniającymi.
1.4.6.Szczelinadylatacyjna-odstępdzielącydużyfragmentnawierzchninasekcjew
celuumożliwieniaodkształceńtemperaturowych,wypełnionyokreślonymimateriałami
wypełniającymi.
2.MATERIAŁY
2.1.Ogólnewymaganiadotyczącemateriałów
Ogólnewymaganiadotyczącemateriałów,ichpozyskiwaniaiskładowania,podanowOST
„Wymaganiaogólne”pkt2.
2.2.Betonowakostkabrukowa
2.2.1.Klasyfikacjabetonowychkostekbrukowych-wymagania
1.odmianę:
a)kostkadwuwarstwowa(zbetonuwarstwyspodniejkonstrukcyjnejiwarstwyścieralnej
(górnej)zwyklebarwionejgrubościmin.4mm,
2.barwę:
a)kostkakolorowa,zbetonubarwionego,
3.wzór(kształt)kostki:zgodnyzkształtamiokreślonymiprzezproducenta
4.wymiary,zgodnezwymiaramiokreślonymiprzezproducenta,wzasadzie:
a)długość:od140mmdo280mm,
b)szerokość:od0,5do1,0wymiarudługości,leczniemniejniż100mm,
c)grubość:6Ommlub80mm
Pożądanejest,abywymiarykostekbyłydostosowanedosposobuukładaniaisiatkispoin
orazumożliwiaływykonaniewarstwyoszerokości1,0mlub1,5mbezkonieczności
przecinaniaelementówwtrakcieichwbudowywaniawnawierzchnię.
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Kostkimogąbyćzwypustkamidystansowyminapowierzchniachbocznychoraz
zukosowanymikrawędziamigórnymi.
2.2.2.Wymaganiatechnicznestawianebetonowymkostkombrukowym.
Wymaganiatechnicznestawianebetonowymkostkombrukowymstosowanym
nanawierzchniachdróg,ulic,chodnikówitp.określaPN-EN1338[2]wsposób
przedstawionywtablicy
Wymaganie

Kształtiwymiary
1.1Dopuszczalneodchyłkiwmmodzadeklarowanychwymiarówkostki,grubości<100
mm
:lOOmm
CDługośćSzerokośćGrubość

±2±2±3
±3±3±4

Różnicapomiędzydwomapomiaramigrubości,tejsamejkostki,powinnabyć3mm
1.2.Odchyłkipłaskościipofałowania(jeślimaksymalnewymiarykostki>300mm),przy
długościpomiarowej300mm
2.Właściwościfizyczneimechaniczne.
2.1.Odpornośćnazamrażanie/rozmrażaniezudziałemsoliodladzających(wgklasy3,zał.
D)Ubytekmasypobadaniu:wartośćśrednia1,0kglm2,przyczymkażdypojedynczy
wynik<1,5kg/m2
2.2.WytrzymałośćnarozciąganieprzyrozłupywaniuFWytrzymałośćcharakterystycznaT
?:3,6MPa.Każdypojedynczywynik2,9MPainiepowinienwykazywaćobciążenia
niszczącegomniejszegoniż250N/mmdługościrozłupania
2.3.Trwałość(zewzględunawytrzymałość)FKostkimajązadawalającą
trwałość(wytrzymałość)jeślispełnionesąwymaganiapktu2.2orazistniejenormalna
konserwacja
2.4.Odpornośćnaścieranie(wgklasyoznaczeniaHnormy)GiHPomiarwykonanynatarczy
szerokiejściernej,wgzał.Gnormy—badaniepodstawoweBohmego,wgzał.Hnormy—

badaniealternatywne23mm20000mm3/5000mm2
2.5.Odpornośćnapoślizg/poślizgnięcie
a)jeśligórnapowierzchniakostkiniebyłaszlifowanalubpolerowana—zadawalająca
odporność,
b)jeśliwyjątkowowymagasiępodaniawartościodpornościnapoślizg/poślizgnięcie—należy
zadeklarowaćminimalnąjejwartośćpomierzonąwgzał.Inormy(wahadłowymprzyrządem
dobadaniatarcia).
3.Aspektywizualne.
3.1.Wygląd:a)górnapowierzchniakostkiniepowinnamiećrysiodprysków,

)b)niedopuszczasięrozwarstwieńwkostkachdwuwarstwowych,
c)ewentualnewykwityniesąuważanezaistotne
3.2.Tekstura.Zabarwienie(barwionamożebyćwarstwaścieralnalubcałyelement)
a)kostkizpowierzchniąospecjalnejteksturze—producentpowinienopisaćrodzaj
tekstury,
b)teksturalubzabarwieniekostkipowinnybyćporównanezpróbkąproducenta,
zatwierdzonąprzezodbiorcę,
c)ewentualneróżnicewjednolitościteksturylubzabarwienia,spowodowane
nieuniknionymizmianamiwewłaściwościachsurowcówizmianachwarunkówtwardnienia
niesąuważanezaistotne
Kostkikolorowepowinnybyćbarwionesubstancjamiodpornyminadziałanie
czynników
atmosferycznych,światła(wtympromieniowaniaUV)isilnychalkaliów(m.in.cementu,
któryprzywypełnieniuspoinzaprawącementowo-piaskowąniemożeodbarwiaćkostek).
Zalecasięstosowanieśrodkówstabilniebarwiącychzaczyncementowywkostce,
np.tlenkiżelaza,tlenekchromu,tlenektytanu,tlenekkobaltowo-glinowy(nienależy
stosowaćdobarwienia:sadzibarwnikóworganicznych).
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5.4.Podbudowa.Rodzajpodbudowyprzewidzianejdowykonaniapodwarstwą
betonowejkostkibrukowejpowinienbyćzgodnyzdokumentacjąprojektową.
5.5.Obramowanienawierzchni.Krawężnikiiobrzeżazalecasięustawiaćprzed
przystąpieniemdoukładanianawierzchnizkostki.Przedichustawieniem,pożądanejest
ułożeniepojedynczegorzędukostekwceluustaleniaszerokościnawierzchniiprawidłowej
lokalizacjikrawężnikówlubobrzeży.
5.6.Podsypka.Grubośćpodsypkipowinnawynosićpozagęszczeniu3÷5cm,awymagania
dlamateriałównapodsypkępowinnybyćzgodnezpktem2.3.Dopuszczalneodchyłkiod
zaprojektowanejgrubościpodsypkiniepowinnyprzekraczać±1cm.Podsypkęcementowo-
piaskowąprzygotowujesięwbetoniarkach,anastępnierozścielasięnauprzedniozwilżonej
podbudowie,przyzachowaniu:
—współczynnikawodnocementowegood0,25do0,35,
—wytrzymałościnaściskanieniemniejszejniżR7=10MPa,R28=14MPa.
Wpraktyce,wilgotnośćukładanejpodsypkipowinnabyćtaka,abypościśnięciupodsypkiw
dłonipodsypkanierozsypywałasięiniebyłonadłoniśladówwody,aponaciśnięciu
palcamipodsypkarozsypywałasię.Rozścieleniepodsypkicementowo-piaskowej
powinnowyprzedzaćukładanienawierzchnizkostekod3do4m.Rozścielonapodsypka
powinnabyćwyprofilowanaizagęszczonawstaniewilgotnym,lekkimiwalcami(np.
ręcznymi)lubzagęszczarkamiwibracyjnymi.
5.7.Układanienawierzchnizbetonowychkostekbrukowych.
5.7.1.Ułożenienawierzchnizkostek.Warstwanawierzchnizkostkipowinnabyćwykonana
zelementówojednakowejgrubości.Nawiększymfragmencierobótzalecasięstosować
kostkidostarczonewtejsamejpartiimateriału,wktórejniedopuszczalnesąróżneodcienie
wybranegokolorukostki.Układaniekostkimożnawykonywaćręcznielubmechanicznie.
Układanieręcznezalecasięwykonywaćnamniejszychpowierzchniach,zwłaszcza
skomplikowanychpodwzględemkształtulubwymagającychkompozycjikolorystycznej
układanychdeseniorazróżnychwymiarówikształtówkostek.Układaniekostekpowinni
wykonywaćprzyuczenibrukarze.Układaniemechanicznezalecasięwykonywaćna
dużychpowierzchniachoprostymkształcie,takabyukładarkamogłaprzenosićzpalety
warstwękształteknamiejsceichułożeniazwymaganądokładnością.Kostkadoukładania
mechanicznegoniemożemiećdużychodchyłekwymiarowychimusibyćodpowiednio
przygotowanaprzezproducenta,tj.ułożonanapaleciewodpowiedniwzór,bezdołożenia
połówekidziewiątek,przyczymkażdawarstwanapaleciemusibyćdobrzeprzesypana
bardzodrobnympiaskiem,bykostkinieprzywierałydosiebie.Układaniemechaniczne
zawszemusibyćwspartepracąbrukarzy,którzyuzupełniająprzerwy,wyrabiająłuki,
dokładająkostkiwokolicachstudzienekikrawężników.Kostkęukładasięokoło1,5cm
wyżejodprojektowanejniwelety,ponieważpoprocesieubijaniapodsypkazagęszczasię.
Powierzchniakostekpołożonychobokurządzeńinfrastrukturytechnicznej(np.

)studzienek,włazówitp.)powinnatrwalewystawaćod3mmdoSmmpowyżejpowierzchni
tychurządzeńorazod3mmdo10mmpowyżejkorytekściekowych(ścieków).Do
uzupełnieniaprzestrzeniprzykrawężnikach,obrzeżachistudzienkachmożnaużywać
elementykostkowewykończeniowewpostacitzw.połówekidziewiątek,mających
wszystkiekrawędzierówneiodpowiedniofazowane.Wprzypadkupotrzeby
kształtekonietypowychwymiarach,wolnąprzestrzeńuzupełniasiękostkąciętą,
przycinanąnabudowiespecjalnyminarzędziamitnącymi(przycinarkami,szlifierkamiz
tarcząitp.).
5.7.2.Ubicienawierzchnizkostek.Ubicienawierzchninależyprzeprowadzićzapomocą
zagęszczarkiwibracyjnej(płytowej)zosłonąztworzywasztucznego.Doubicianawierzchni
niewolnoużywaćwalca.Ubijanienawierzchninależyprowadzićodkrawędzi
powierzchniwkierunkujejśrodkaijednocześniewkierunkupoprzecznymkształtek.
Ewentualnenierównościpowierzchniowemogąbyćzlikwidowaneprzezubijaniewkierunku
wzdłużnymkostki.Poubiciunawierzchnikostkiuszkodzone(np.pęknięte)należywymienić
nakostkicałe.
5.7.3.Spoiny.Szerokośćspoinpomiędzybetonowymikostkamibrukowymipowinnawynosić
od3mmdo5mm.Wprzypadkustosowaniaprostopadłościennychkostekbrukowychzaleca
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się,abyosiespoinpomiędzydłuższymibokamitychkostektworzyłyzosiądrogikąt45°,a
wierzchołekutworzonegokątaprostegopomiędzyspoinamimiałkierunekodwrotny
dokierunkuspadkupodłużnegonawierzchni.Poułożeniukostek,spoinynależywypełnić
piaskiem.
5.8.Pielęgnacjanawierzchniioddaniejejdlaruchu.Nawierzchnięnapodsypcepiaskowej
zespoinamiwypełnionymipiaskiemmożnaoddaćdoużytkubezpośredniopojejwykonaniu.
Nawierzchnięnapodsypcecementowo-piaskowejzespoinamiwypełnionymi
zaprawącementowo-piaskową,pojejwykonaniunależyprzykryćwarstwąwilgotnegopiasku
ogrubościod3,0do4,0cmiutrzymywaćjąwstaniewilgotnymprzez?do10dni.Po
upływieod2tygodni(przytemperaturześredniejotoczenianieniższejniżl5oC)do3
tygodni(wporzechłodniejszej)nawierzchnięnależyoczyścićzpiaskuimożnaoddaćdo
użytku.
6.KONTROLAJAKOŚCIROBÓT
6.1.Ogólnezasadykontrolijakościrobót.Ogólnezasadykontrolijakościrobótpodanow
S.00.00.„Wymaganiaogólne”.
6.2.Badaniawczasierobót.Częstotliwośćorazzakresbadańipomiarówwczasierobót
nawierzchniowychzkostkipodajetablica2.
Tablica2.Częstotliwośćorazzakresbadańipomiarówwczasierobót
Lp.Wyszczególnieniebadańipomiarów
CzęstotliwośćbadańWartościdopuszczalne
1.SprawdzeniepodłożaikorytaWgOSTD-04.01.01[10]
2.Sprawdzenieew.podbudowyWgOST,norm,wytycznych,wymienionychw
pkcie
3.SprawdzenieobramowanianawierzchniwgOSTD-08.01.Ola[17];D-08.01.02
[18];
D-08.03.01[19];D-08.05.00[20]
4.Sprawdzeniepodsypki(przymiaremliniowymlubmetodąniwelacji)
Bieżącakontrolaw10punktachdziennejdziałkiroboczej:grubości,spadkówicech
konstrukcyjnychwporównaniuzdokumentacjąprojektowąispecyfikacjąWgpkt.5.6;
odchyłkiodprojektowanejgrubości±1cm.
5.Badaniawykonywaniakostkinawierzchniz:

a)zgodnośćzdokumentacjąprojektowąSukcesywnienakażdejdziałceroboczej
b)położenieosiwplanie(sprawdzonegeodezyjnie)co100miwewszystkich

punktachcharakterystycznych.Przesunięcieodosiprojektowanejdo2cm.
c)rzędnewysokościowe(pomierzoneinstrumentempomiarowym)co25mwosii

przykrawędziachorazwewszystkichpunktachcharakterystycznychOdchylenia:+1cm;
-2cm

d)równośćwprofilupodłużnym(wgBN-68/8931-04[8]łatączterometrową)Jw.
Nierównoścido8mm
e)równośćwprzekrojupoprzecznym(sprawdzonałatąprofilowązpoziomnicą

ipomiarzeprześwituklinemcechowanymorazprzymiaremliniowymwzględniemetodą
niwelacji)

Jw.Prześwitymiędzyłatąapowierzchniądo8mm
1)spadkipoprzeczne(sprawdzonemetodąniwelacji)Jw.Odchylkiod

dokumentacjiprojektowejdo0,3%
g)szerokośćnawierzchni(sprawdzonaprzymiaremliniowym)Jw.Odchyłkiod

szerokościprojektowanejdo±5cm.
h)szerokośćigłębokośćwypełnieniaspoiniszczelin(oględzinyipomiar

przymiarem
liniowympowykruszeniudług.10cm)W20punktachcharakterystycznychdziennej
działkiroboczejWgpktu5.7.

i)sprawdzeniekolorukostekideseniaichułożeniaKontrolabieżącawg
dokumentacji
projektowejlubdecyzjiInżyniera.
6.Badaniawykonanychrobót.
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S-19.00.00.

Ściankidziałowezplytgipsowo—kartonowych

1.Wstęp
1.1.PrzedmiotSST
Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące
wykonaniaiodbioruścianekzokładzinamizpłytgipsowo—kartonowych,ognioodpornych,

grubości12,5mm,narusztachmetalowych10cm,zpokryciemjednostronnymlub
dwustronnym,dwuwarstwowo,zwypełnieniemprzestrzenimiędzypłytamiwełnąmineralną
grubości10cmwprzedmiotowymbudynkuwramachzadaniapn.:„RozbudowabudynkuOchotniczej
StrażyPożarnej,,OSP”Pogorzatkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.
1.2.ZakresstosowaniaSST
Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowy
ikontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1.1.
1.3.ZakresrobótobjętychSST
Roboty,którychdotyczyspecyfikacja,obejmująwszystkieczynnościumożliwiające
imającenaceluwykonanieścianekzokładzinamizpłytgipsowo-kartonowychwsystemie
lekkiejzabudowyszkieletowej.
1.4.Określeniapodstawowe
OkreśleniapodanewniniejszejSSTsązgodnezobowiązującymiodpowiedniminormami.
1.5.Ogólnewymaganiadotyczącerobót

Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćichwykonaniaorazzazgodność
zSST,projektembudowlanymipoleceniamiInżyniera.

2.Materiały
2.1.Materiałynawykonanieścianekdziałowychzokładzinamizpłytg-kwinnyspełniać
wymaganianośności,sztywnościiwłaściwościcieplno-wilgotnościowychstawianych
przegrodombudowlanymwynikającymzprojektubudowlanego.Onośnościkonstrukcjiijej
wytrzymałościdecydujądanetechnicznestosowanychmateriałówiwłaściwysposób
montażuprzegrody.Rodzajrusztudrewnianyczystalowy(palnyczyniepalny)niema
wpływunaodpornośćogniowa,gdyżowłasnościachogniochronnychdecydujeokładzina
gipsowo-kartonowa.Wszystkiemateriaływinnybyćdopuszczonedostosowaniaw
budownictwieiposiadaćodpowiedniecertyfikatynaznakbezpieczeństwa,aprobaty
techniczneiatestyPZHiPPOZ,zgodniezustawąowyrobachbudowlanych.
2.2Przywykonywaniuścianekdziałowychzokładzinamizpłytgipsowo-kartonowych
stosujesięnastępującemateriałypodstawowe:
a)dowykonaniakonstrukcjiszkieletowej:
—łatyilistwydrewniane,dostosowanedogrubościścianki,uprzednioimpregnowane
środkamigrzybobójczymiiogniochronnymidodrewna,

kształtowniki„łącznikiiwieszakimetalowe„dostosowanedogrubościściankiwgsystemu
montażowegoiwytycznychproducenta,
b)dowykonaniaizolacjiwewnętrznejścianek:
-płytyzwełnymineralnejogrubościzgodnejzwykonanąkonstrukcjąszkieletową,
stanowiącejejszczelnewypełnienie,
c)dowykonaniaokładzinzpłytgipsowo-kartonowych:
-dowykonaniaokładzinwpomieszczeniachsuchych—płytygipsowo-kartonowe
ognioodporneosymboluGKFgrub.12,5mm(kolorkartonujasno-szary,oznaczonenapisem
czerwonym)
dowykonaniaokładzinwpomieszczeniachmokrych—płytygipsowo-kartonowewodo
iognioodporneosymboluGKFIgrub.12,5mm(kolorkartonujasno-zielony,oznaczone
napisemczerwonym).
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3.Sprzęt
Robotymożnawykonaćprzyużyciusprzętu,przeznaczonegodowykonywaniarobót

wymienionychwspecytkacji.

4.Transport
Materiałyielementymogąbyćprzewożonedowolnymiśrodkamitransportu.
Podczastransportumateriałyielementykonstrukcjipowinnybyćzabezpieczoneprzed
uszkodzeniamilubutratąstateczności.
Płytypowinnybyćpakowanewformiestosów„uldadanychpoziomonakilkupodkładach
dystansowych.Pierwszapłytaoddołuwinnaspełniaćrolęopakowaniastosu.Każdyze
stosówwinienbyćspiętytaśmąstalowądlausztywnienia„wmiejscachusytuowania
podkładek.Pakietywinnybyćskładowanewpomieszczeniachzamkniętychisuchych,na
równym,mocnymipłaskimpodkładzie.Wysokośćskładowania—dopięciupakietów
ojednakowejdługościjedennadrugim.

5Wykonanierobót
1.Montażokładzinzpłytg-knaścianachnarusztach(konstrukcjiszkieletowej):
a)naruszciedrewnianym:
1.Wykonanierusztudrewnianegozłatwukładziepionowymipoziomymprzymocowanego
dopodłożaprzypomocyspecjalnychłącznikówmetalowychmontażowych.Odległości
międzyłatamirusztu50x50cm.Elementyłączącelistwywruszcie—łącznikiblaszanetypu
ES.
2.Zapewnieniewłaściwościcieplnychiakustycznychprzegrody—ułożeniewprzestrzeni
pomiędzyłatamirusztupłytzwełnymineralnejoodpowiedniejgrubości,dostosowanej
dogrubościściankiijejkonstrukcjiszkieletowej.
3.Montażpłytgipsowo-kartonowychogrub.12,5mnipoobustronachrusztu.
b)naruszciemetalowym:
1.Wykonanierusztumetalowegoprzyużyciuprofiliściennych,profilisufitowych,profili
ościeżnicowychiokiennych,połączonychzpodłożemspecjalnymielementamiłączącymi,
standardowychdladanegosystemu.
2.Zapewnieniewłaściwościcieplnychiakustycznychprzegrody—ułożeniewprzestrzeni
pomiędzyłatamirusztupłytzwełnymineralnejoodpowiedniejgrubości,dostosowanej
dogrubościściankiijejkonstrukcjiszkieletowej
3.Montażpłytgipsowo-kartonowychgi-ub.12,5mmpoobustronachrusztumetalowego.
2.Montażokładzinzpłytg-knasufitachnarusztach(konstrukcjiszkieletowej):
a)naruszciedrewnianymwykonanymjakwpkt.1a)„zuwzględnieniemelementów
konstrukcyjnychwięźbydachowejikształtupomieszczenia(skosyispadekdachu),z
ociepleniemwełnąmineralnapomiędzydeskowaniemdachuarusztemnośnymsufitu
.Montażpłytgipsowo-kartonowychgrub.12,5mmjednostronnienasuficieodwnętrza
pomieszczenia
zuwzględnieniemjegokształtu.
3.Warunkitechnicznewykonywaniarobót:
-przedprzystąpieniemdowykonywaniaścianekdziałowychj.w.winnybyćwykonane
wszystkierobotystanusurowego,pomieszczeniawinnybyćoczyszczonezgruzuiodpadów
budowlanych.
-wtrakcierealizacjiścianekdziałowychiokładzing-kj.w.należyzapoznaćsięz
przebiegieminstalacjielektrycznych„wod-kan.ic.o.„celemuwzględnieniawykonaniaw
ściankachodpowiednichinstalacji„podłączeń,wypustów„gniazd,mocowaniaelementów
montażowych
iwsporczychpodurządzeniasanitarne„grzejnikiitp.,którewinnybyćwykonaneprzed
przystąpieniemdomontazuokładzinzpłytg-knarusztach.
-konstrukcjarusztówpojejwykonaniuiwypełnieniuwełnąmineralnąwinnabyćodebrana
przez
InspektoraNadzorujakorobotazanikająca.
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-stykikrawędziwzdłużnychpłytnasuficiewinnybyćprostopadłedopłaszczyznyściany
zoknem.
-stykipoprzecznepłytwdwusąsiadującychpasachwinnybyćwinnyprzesuniętewzględem
siebieoodległośćzbliżonadopołowydługościpłyty.
-wszystkiestykipłytwinnyopieraćsięnaelementachkonstrukcyjnychrusztu.Stykipowinny
byćszczelne„równeiwykończonetaśmąuszczelniającą.
-wszystkiestosowanemetodykotwieniarusztuwsuficiemusząspełniaćwarunek
pięciokrotnegowspółczynnikawytrzymałościprzyichobciążeniu(znaczyto,żejednostkowe
obciążeniewyrywającemusibyćwiększeodpięciokrotnejwartościnormalnegoobciążenia
przypadającegonadanyłączniklubkotwę).Wszystkiełącznikiikotwymuszaposiadać
zabezpieczenieantykorozyjnelubbyćwykonanezmateriałównierdzewnychlub
ocynkowanych.
-płytyg-kmocujesiędokonstrukcjidrewnianejrusztuwkrętamilubgwoździami,
adokonstrukcjistalowejrusztublachowkrętami.

6.Kontrolajakości
Częstotliwośćorazzakresbadańdlapłytgipsowo-kartonowychpowinnabyćzgodna

zPN-B-79405—Wymaganiadlapłytgipsowo-kartonowych.
Wszczególnościnależyskontrolować:
-jakośćpłytg-kdostarczonychdomiejscawbudowania:równośćpowierzchni,narożniki
ikrawędzie,wymiarypłyt„zgodnośćcodorodzajupłyt(ognioodporneiwodo
iognioodporne),
-prawidłowośćwykonaniarusztów„jakośćiwytrzymałośćpołączeńiumocowania
dopodłoża,
-prawidłowośćijakośćwarstwyocieplającejiakustycznejzwełnymineralnej,
-prawidłowość,jakośćiestetykęwykonaniaokładzinyzpłytgipsowo-kartonowych
naścianachisufitach,
-prawidłowośćijakośćosadzeniaościeżnicdrzwiowych„okiennychizamontowania
skrzydeł,
-jakośćkońcowawykonanychiwykończonychprzegródbudowlanychj.w..

7.Obmiarrobót
Powierzchniesuchychtynkówobliczasięwm2jakoiloczyndługościścianwstanie

surowymiwysokościmierzonejodpodłożalubw-wywyrównawczejnastropiedospodu
stropu(sufitu)wyższejkondygnacji.
Powierzchniepilastrówiskipów(obudowy)obliczasięwrozwinięciutychelementów
wstaniesurowym.
Powierzchniesuchychtynkównastropie(suficie)obliczasięwm2ichrzutuwświetleścian

2surowychnapłaszczyznępoziomą.Przypowierzchniachskośnychuwzględnićnależykąt
pochylenia.
Zpowierzchniniepotrącasiękratek„drzwiczekiinnychelementów„mniejszychniż0,5m2.

8.Odbiórrobót
Szczegółowezasadyodbiorusąnastępujące:
-podczasodbiorówmiędzyoperacyjnychnależysprawdzić:jakośćpodłoża,doktórego
mocujesiękonstrukcjerusztów„prawidłowośćlokalizacjiprzegródzgodniezdokumentacją
jakośćimpregnacjigrzybobójczejiogniochronnejrusztudrewnianego,prawidłowość
wykonania
imontażurusztów,prawidłowośćizolacjiwełnąmineralną„prawidłowośćprzebiegu
instalacji
imocowaniakonstrukcjiwsporczychpodurządzeniaiwyposażeniepomieszczeń,
prawidłowośćwykonaniaokładzinnarusztachwtymstykipłyt,narożniki„ościeżnice,
-podczasodbioruczęściowegoprzegródj.w.należysprawdzićprawidłowośćwykończenia
ścian:
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równośćpowierzchniścianekisufitów„prawidłowośćosadzeniastolarkibudowlanej,jakość
iprawidłowośćwykonaniarobótmalarskich„wykonanialicowaniaścinekglazurąitp.
-odbiórkońcowyrobótj.w.następujeprzyodbiorzekońcowymobiektu,oilewumowie
pomiędzyWykonawcąaZamawiającymnieustalonoinnegotrybuodbioru.
Szczegółowewymaganiaprzyodbiorzesąnastępujące:
-Powierzchniesuchychtynkówpowinnystanowićpłaszczyznypionowe,poziomelubokącie
pochyleniaprzewidzianymwdokumentacji..Krawędzieprzecięciapłaszczyznwinnybyć
prostoliniowe,podkatemprostymlubdlaokładzinskośnychpodkatemzałożonym
wdokumentacjiprojektowej.Sprawdzenieprawidłowościwykonaniapowierzchniikrawędzi
przeprowadzasięzapomocąoględzinzewnętrznychorazprzykładania(wdwu
prostopadłych
dosiebiekierunkach)łatykontrolnejodług.2mbwdowolnymmiejscupowierzchni
iwnarożnikachikrawędziach.Dopuszczalneodchyłkipowierzchniikrawędziodliniiprostej
niewiększeniż1,5mmna1mbiniewięcejniż3mmwpomieszczeniunapłaszczyznach
pionowychipoziomychorazniewiększeniż2mmodchylenieprzecinającychsiępłaszczyzn
odkątaprzewidzianegowdokumentacji.
-powierzchniwinnybyćgładkie,szczelneisuche.Połączenianakrawędziachwinnybyć
szczelneigładkieiprostoliniowe.Połączeniapłytwinnybyćniewidocznenawykończonej
ściancelubsuficie.Strukturapowierzchniokładzinypowykończeniuwinnabyćjednorodna,
ojednakowejbarwiezgodnejzkolorystykąpowłokimalarskiej,bezprzebarwieńi
prześwitów.Niedopuszczasięugięciabądźsfalowaniapowierzchni.
-okładzinyzpłytg-knależywykonywaćwtemperaturzemeniższejniż+5st.Ciprzy
wilgotnościwzględnejpowietrzawgranicach60do80%.Pomieszczeniapowinnybyćsuche
idobrzeprzewietrzone.
-wykonaneprzegrodywinnyposiadaćodpowiedniąizolacyjnośćcieplnąiakustycznąoraz
odpowiedniąnośnośćiwytrzymałośćwymaganądlaprzegródbudowlanychwewnętrznych
(ściankidziałowe).
-ościeżniceokienneidrzwiowewinnybyćodpowiedniotrwalezamontowanewkonstrukcji
szkieletowejrusztu„wsposóbuniemożliwiającyichwypadnięcie„odspojenielubwyrwanie
zkonstrukcji.
-grubośćścianekdziałowychpoichwykończeniuwinnaodpowiadaćgrubości
projektowanej.
-wszystkieelementyikonstrukcjewsporczewystającepozaściankilubmocowanew
ściankach
winnybyćwykonaneiwykończonewsposóbestetycznyiowysokiejjakościizgodny
zdokumentacjąinstalacyjnąbranżową.Połączeniazpowierzchniąścianyisufituprzy
kratkachwentylacyjnych„osprzęcieelektrycznym,sanitarnym„ościeżnicachitp.winnybyć
szczelne,gładkietrwaleiestetyczne.

)
9.Podstawapłatności
Wymaganiaszczegółowesąnastępujące:
-rozliczeniekońcowerobótnastępujepoodbiorzekońcowymwfazierozliczeniakońcowego
obiektu,oilewumowiepomiędzywykonawcaaZamawiającymnieustalonoinaczej.
-cenajednostkowarobótza1m2ściankidziałowejzokładzinamizpłytgipsowo-
kartonowychobejmuje:
-czynnościprzygotowawcze:przygotowaniestanowiskaroboczego„obsługęsprzętunie
wymagającegoetatowejobsługi„ustawienieirozbiórkęrusztowańdo4m„przygotowanie
podłoża,obsadzeniekratekwentylacyjnychiinnychdrobnychelementów,oczyszczenie
iuprzątnięciemiejscapracyzresztekmateriałówiodpadów.
-czynnościpodstawowe:wykonanierusztówdrewnianychiprzymocowaniepłytgipsowo—

kartonowychwrazzprzycięciemnaodpowiedniewymiary„wykonanierusztówstalowych
iprzymocowaniepłytgipsowo-kartonowychwrazzprzycięciemidopasowaniem,
-czynnościwykończeniowe:przygotowaniezaprawyzgipsuszpachlowegodowyrównania
powierzchniokładzin„szpachlowaniepołączeńistykówpłyt„zabezpieczeniespointaśma
papierowa,szpachlowanieicyklinowaniewykończeniowe.
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S-20.00..00.
Wyposażenie

1.Wstęp
1.1.PrzedmiotST.
Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące
zakupu„montażuiodbioruwyposażeniadlazadaniainwestycyjnegopn.:Rozbudowa

budynkuOchotniczejStrażyPożarnej„OSP”Pogorzalkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.
terenu.
1.2.ZakresstosowaniaSST

Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowyi
kontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1.1.
1.3.ZakresrobótobjętychSST
Roboty,którychdotyczyspecyfikacjaobejmująwszystkieczynnościumożliwiająceimające
naceluwyposażeniepomieszczeńWCprojektowanegoobiektu.
1.4.Określeniapodstawowe
OkreśleniapodanewniniejszejSTsązgodnezobowiązującyminormamiiwytycznymi.
1.5.Ogólnewymaganiadotyczącerobót.
Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćwykonaniarobót,ichzgodność
zdokumentacjąprojektową.STipoleceniamiInżyniera.
2.Urządzema:
-lodówka-szt.1,zmywarkaszt.1,zlewozmywakdwukomorowy800x600x850szt.1,
zlewjednokomorowygłęboki500x400x500szt.1,stółikrzesła-1kpi.,kuchniindukcyjna4
palnikowazwyciągiem—szt.1,szafkikuchenneprzyściennezblatemroboczym
2i00x600x900-lszt.
-wycieraczkadoobuwia„systemowanastelażualuminiowym—3szt.
-siatkachnapnącza,zdrutuocynkowanegoooczkachł5xl5cm„osadzonawścianie.
-schodystalowewewnętrznezjednostronnąporęczą—iszt.
3.Sprzęt
RobotyzwiązanezmontażemurządzeńwyposaŻeniamożnawykonywaćręcznielub
mechanicznieprzyużyciudowolnegotypusprzętu.
4.Transport
Materiałypowinnybyćprzewożoneodpowiednimiśrodkamitransportutak,abyuniknąć
trwałychodkształceń/uszkodzeńorazzgodniezprzepisamiBHPimchudrogowego.
5.Wykonanierobót
Montażurządzeńnależywykonaćzgodniezzaleceniamiproducentaurządzeńwymienionych
wniniejszejspecyfikacjiorazzgodniezdokumentacjaprojektową.
6.Kontrolajakościrobót
Każdorazowonależysprawdzićjakośćiatestyzastosowanychmateriałów.Kontrolipolega
równieżsprawdzeniezgodnościwykonaniarobótzprojektemorazwymaganiamipodanymi
przezproducentaurządzenia.
7.Obmiarrobót
Jednostkąobmiarowąjestkompletzamontowanychw/wurządzeńwyposażenia.
8.Odbiórrobót
Odbiórpoleganaprawidłowymzamontowaniuurządzeń,ichprawidłowyusytuowaniu.
WprzypadkustwierdzeniausterekInspektorNadzoruterminorazzakresrobót
poprawkowychdo
wykonania.Wykonawcawykonaw/wpracenawłasnykosztwwyznaczonymterminie.
9.Podstawaplatności
Płacisięzarobotywykonanezgodniezwymagarnamipodanymiwniniejszejspecyfikacjii
odebraneprzezInżynieramierzonewjednostkachpodanychwpunkcie?.Płatnośćobejmuje:
zakupsprzętuimateriałów,transport,montaż,ewentualnebadaniaorazuporządkowanie
miejscapracyiskładowaniamateriałów.
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S-21.00.00.

Montażbalustradzestalinierdzewnej
1.WSTĘP
1.1PrzedmiotST
Przedmiotemniniejszejstandardowejspecyfikacjitechnicznejsąwymagania
Dotyczącewykonaniaiodbiorupracwykończeniowychtakichjakmontażbalustradwewnętrznych
dlazadaniainwestycyjnegopn.:„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej

„OSP”Pogorzalkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

1.2ZakresstosowaniaST
Odstępstwaodwymagaiipodanychwniniejszejspecyfikacjimogąmiećmiejscetylko
wprzypadkachmałychprostychrobótikonstrukcjidrugorzędnychoniewielkimznaczeniu,dla
którychistniejepewność,żepodstawowewymaganiabędąspełnioneprzyzastosowaniumetod
wykonanianapodstawiedoświadczeniaiprzyprzestrzeganiuzasadsztukibudowlanej.
ZakresrobótobjętychST
Roboty,którychdotyczyspecyfikacja,obejmująwszystkieczynnościumożliwiająceimającenacelu
wykonaniebalustradzestalinierdzewnejschodów.
OkreśleniapodanewmniejszejSTsązgodnezobowiązującymiodpowiedniminormamioraz
określeniamipodanymiwSTWymaganiaogólne.
Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćichwykonaniaorazzazgodnośćzdokumentacja
projektowa,STipoleceniamiInspektoranadzoru.OgólnewymaganiadotyczącerobótpodanowST
Wymaganiaogólne.
2.MATERIAŁY
Ogólnewymaganiadotyczącemateriałów,ichpozyskiwaniaiskładowaniapodanowST
Wymaganiaogólne.
Ponadtomateriałystosowanedowykonywaniapracwykończeniowychpowinnymieć:
—AprobatyTechnicznelubByćprodukowanezgodniezobowiązującyminormami,
—CertyfikatlubDeklaracjeZgodnościzAprobataTechnicznalubzPN.
—Certyfikatnaznakbezpieczeństwa,
—Certyfikatzgodnościzezharmonizowananormaeuropejskawprowadzonadozbiorunormpolskich,
—naopakowaniachproduktówzograniczonadataprzydatnościpowinienznajdowaćsiętermin
przydatnościdostosowania.
SposóbtransportuiskładowaniapowinienByćzgodnyzwarunkamiiwymaganiamipodanymiprzez
producenta.
Wykonawcaobowiązanyjestposiadaćnabudowiepełnadokumentacjedotyccąskładowanychna
budowiemateriałówprzeznaczonychdowykonaniapracwykończeniowych.
Rodzajemateriałów
Wszelkiemateriałydowykonaniaelementówślusarki;balustradzestalinierdzewnejpowinny
odpowiadaćwymaganiomzawartymwnormachpolskichlubaprobatachtechnicznych1TB
dopuszczającychdanymateriałdopowszechnegostosowaniawbudownictwie.
Elementyślusarkipowinnybyćmontowanebezpośredniopodostarczeniuodproducenta.Składowane
namiejscubudowy,należyzabezpieczyćprzeduszkodzeniemiprzechowywaćwzamkniętych,
suchychpomieszczeniach.
3.SPRZĘT
OgólnewymaganiadotyczącesprzętupodanowSTWymaganiaogólne.
Sprzętdowykonywaniarobót
Robotynależywykonywaćprzyużyciuręcznychnarzędzidomontażuodpowiadającychwymogom
systemuoraznarzędziślusarskichiręcznychelektronarzędzi.
4.TRANSPORT
OgólnewymaganiadotyczącetransportupodanowSTWymaganiaogólne.
Elementynależyprzewozićwosłoniętychprzeddziałaniemwarunkówatmosferycznychpojazdach.
Elementynależyzabezpieczyćprzedprzesuwaniemsięiuszkodzeniami.
5.WYKONANIEROBÓT
Montażbalustradnależywykonaćpowykonaniuokładzinyschodów.Montażodbywasięzapomocą
ocynkowanychśrubrozporowychlubzapomocąspawaniadopoliczkówbiegówschodowych..
6.KONTROLAJAKOSCIROBÓT
Kontrolajakościrobótpoleganasprawdzeniuzgodnościichwykonaniazwymaganiamininiejszej
specyfikacji.
Kontrolawykonaniamontażuślusarkipoleganasprawdzeniuzgodnościichwykonaniazpowołanymi
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normamiprzedmiotowymiiwymaganiamispecyfikacji.Kontrolataprzeprowadzanajestprzez
Inspektoranadzoruwodniesieniudogotowegozamontowanegoelementu.
Uznajesię,żebadaniadaływynikpozytywnygdywszystkiewłaściwościmateriałówisposobyich
zamontowaniasązgodnezwymaganiamininiejszejspecyfikacjitechnicznejlubaprobatytechnicznej
albowymaganiaminormprzedmiotowych.
7.OBMIARROBOT
Jednostkaobmiarowarobótjestmbzamontowanejbalustrady.
Ilośćrobótokreślasięnapodstawiedokumentacjiprojektowejzuwzględnieniemzmianpodanychw
dokumentacjipowykonawczejzaaprobowanychprzezInspektoranadzoruisprawdzonychwnaturze.
8.ODBIÓRROBÓT
Podstawędoodbioruwykonaniarobótmontażowychślusarkistanowistwierdzeniezgodnościich
wykonaniazdokumentacjaprojektowaizatwierdzonymizmianamipodanymiwdokumentacji
powykonawczej.
OgólnewymaganiaodbiorurobótpodanowSTWymaganiaogólne.
Odbiórkońcowypoleganadokładnymsprawdzeniustanuwykonaniamontażu.
Robotyuznajesięzazgodnezdokumentacjaprojektowa,STiwymaganiamiInspektoranadzoru,
jeżeliwszystkiepomiaryibadaniazzachowaniemtolerancjidałypozytywnewyniki.
Jeżelichociażjedenwynikbadaniadajewyniknegatywny,robotaniepowinnabyćodebrana.
Wtakimprzypadkunależyprzyjąćjednoznastępującychrozwiązań:
—poprawićiprzedstawićdoponownegoodbioru,
—jeżeliodchyleniaodwymagańniezagrażajabezpieczeństwuużytkowaniaitrwałości„obniżyćcenę,
—wprzypadkugdyniesąmożliwepodanerozwiązania—rozebraćiponowniewykonaćroboty.
Zakończenieodbioru
Odbiórmontażuślusarkipotwierdzasię:protokołem,którypowinienzawierać:
—ocenęwynikówbadan,
—wykazwadiusterekzewskazaniemmożliwościichusunięcia,
—stwierdzeniezgodnościlubniezgodnościwykonaniazzamówieniem.
9.PODSTAWAPŁATNOSCI
Wykonaniemontażubalustrad.
Płacisięzaustalonailośćmbzamontowanychbalustradktóra
obejmuje:
—przygotowaniestanowiskaroboczego,
—dostarczeniemateriałów,
—montażślusarki
—oczyszczeniemiejscapracyzresztekmateriałów,
—likwidacjastanowiskaroboczego.
10.PRZEPISYZWIAZANE
PN-ISO3880-1:1999Budownictwo.Schody.Terminologia
PN-ISO3881:1999Budownictwo.Koordynacjamodularna.Schodyiotworyprzeznaczonena
schody.Wymiarykoordynacyjne
PN-EN300-l:2000PłytyOSB
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S-22.00.00.
Robotyprzywznoszeniurusztowań

1.Wstęp.
1.1.PrzedmiotSST
Przedmiotemniniejszejszczegółowejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczące
wykonaniaiodbiorurobótzwiązanychzmontażemidemontażemrusztowańprzywykonaniu
inwestycjipn.:„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej
„OSP”Pogorzalkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

1.2.ZakresstosowaniaSST
Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowyi
kontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1.1.
1.3.ZakresrobótobjętychSST
Roboty,którychdotyczyspecyfikacjaobejmująwszystkieczynnościumożliwiającei
mającenaceluwykonaniemontażuidemontażurusztowańrurowychsłużącychdo
wykonaniarobótbudowlanychnaścianachbudynkuświetlicy.
Wzakrestychrobótwchodzą:
-ustawienieirozbiórkarusztowańłączniezeschodniamiispocznikami,
-przekładanieirozbiórkapomostówroboczychizabezpieczających,
-założeniemirozbiórkądesekkrawężnikowychiporęczyochronnych,
-założeniesiatekochronnych,
-obsadzeniehakówwścianachizamocowanierusztowańnaścianach
-okresowesprawdzeniesztywnościkonstrukcjirusztowań
1.4.Określeniapodstawowe
OkreśleniapodanewniniejszejSSTsązgodnezobowiązującymiodpowiednimi
nonnamiiwytycznymi.
1.5.Ogólnewymaganiadotyczącerobót.
Wymaganiadotyczącerusztowańprzyściennych:
-pracownicyzatrudnieniprzymontażuidemontażurusztowańpowinnibyćprzeszkoleniw
zakresiewykonywaniadanegorodzajurusztowań,
-wykonywanie,ustawianielubrozbieranierusztowańjestzabronione:ozmroku,jeżelinie
zapewnionooświetleniasztucznego,wczasiegęstejmgły,opadówdeszczu,śniegu,gołoledzi,
burzyiwiatruoszybkościwiększejniżlOmIs,
-obciążeniepomostówponadokreślonąichnośność,gromadzeniesięnanichpracowników
orazpozostawienienarzędziprzykrawędziachjestzabronione,

)-wymiaryelementówtypowychrusztowańprzyściennychopisanewniniejszejST
dostosowanesądoobciążeniapomostunieprzekraczającegoI„5kN/m2,
-nośnośćpodłożagruntowegowmiejscuustawieniarusztowaniapowinnabyćmniejszaniż
0,1MPa,powinnamiećzapewnionestaleiszybkieodprowadzeniewodywkierunku
prostopadłymdodługościrusztowania,powinnobyćwyrównaneprzyspadkuwiększymniż
10%-należywykonywaćtarasypoziome,naktórychpowinnybyćustawionestojaki
rusztowania.Podłożegruntowepowinnosięgaćpozakonstrukcjerusztowaniaconajmniejna
odległość100cm.
-stojakirusztowanianależyposadowićnapodkładachdrewnianychlubinnychułożonychna
podloźu,zapewniającychrozłożenieobciążeniaprzenoszonegoprzezstojakinaodpowiednio
większąpowierzchniępodloża,
-rusztowaniazrurstalowychpowinnybyćzabezpieczonesieciąodgromowaprzed
wyładowaniamiatmosferycznymizgodniezwymaganiaminormpaństwowych.
2.Materiały
2.1.OgótnewymaganiadotyczącemateriałówpodanowogólnejSpecyfikacjiTechnicznej.
3.Sprzęt
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Sprzętwykorzystywanyprzezwykonawcępowinienbyćsprawnytechnicznieispełniać
wymaganiatechnicznewzakresieBHP.Ogólnewymaganiadotyczącesprzętupodanow
OST.
4.Transport
Transportelementówrusztowaniamożeodbywaćsiędowolnymiśrodkamitransportu,pod
warunkiemunieruchomieniatychelementówwsposóbuniemożliwiającyichprzesuwaniei
zabezpieczenieichprzeduszkodzeniem.
5.Wykonanierobót
Poszczególneelementyrurowenależyłączyćzapomocązłączywzdłużnychwróżnych
płaszczyznachpionowychipoziomych.Dokręcanieśrubzłączypowinnobyćzgodnenormą
przedmiotowa..Rozstawstojakówwrusztowaniuwynosiwzależnościodobciążeniaw
kierunkupodłużnym2-2,5m,awkierunkupoprzecznym1.05-1,35m.Wysokosćkażdej
kondygnacjirusztowaniapowinnawynosić2,0mliczącodwierzchupomostudowierzchu
pomostunastępnejkondygnacji.Pomostyroboczeizabezpieczającepowinnymiećszernie
mniejsząniżl,Om.Pomostyroboczepowyżej2,0mnadterenemnależyzabezpieczyć
poręczagłównąumocowanąnawysokości1,lm,poręcząpośredniaumocowanąnawys.0.6m,
krawężnikiemowys.min.0.15m.konstrukcjęrusztowanianależykotwicdościanybudynku
wsposóbzapewniającystatecznośćisztywnośćkonstrukcji.Zakotwienienależyumieszczać
symetrycznienacałejpowierzchnirusztowania,przyczymodległośćmiedzykotwieniamiw
poziomieniepowinnaprzekraczać5,Omiwpionie4,Om.
6.Kontrolajakościrobót
Każdedziałaniezwiązanezbudowaieksploatacjarusztowanianależyodpowiednio

dokumentować.Montażrusztowanianależywykonywaćwgzasadzawartychwinstrukcji
montażu.Najważniejszymdziałaniemwbudowieieksploatacjirusztowańjestodbiór
technicznyrusztowania.Pozakończeniumontażuwykonujesięjegoprzeglądprzyudziale
zamawiającegoiprzekazujedoeksploatacji.Sporządzasięprotokółodbiorurusztowania.
Wtrakcieeksploatacjirusztowaniepodlegaprzeglądom:
-przeglądycodziennedokonywaneprzezosobyużytkującerusztowaniepolegającena
sprawdzeniuczy:rusztowanieniedoznałouszkodzeńlubodkształceń,czyjestprawidłowo
zakotwione,przewodyelektrycznesądobrzezaizolowaneiniestykająsięzkonstrukcją
rusztowania,stanpowierzchnipomostówjestwłaściwy.
-przeglądydekadowepowinnybyćwykonywaneco10dniprzezkonserwatoraurządzeń,
-przeglądydoraźne—należyprzeprowadzaćpodłuższejniż2tygodnieprzerwiew
eksploatacjiipokażdejburzyosilewiatrupowyżejl2mJs.
Pozgłoszeniuzakończeniaużytkowaniarusztowania,przeddemontażem,należydokonać
kontrolirusztowaniaisporządzićprotokółprzekazaniarusztowaniadodemontażu.Demontaż
należywykonaćwginstrukcji.Podemontażunależysporządzićprotokółpokontrolny.
7.Obmiarrobót
Rusztowaniazewnętrzneruroweobliczsięwmetrachkwadratowychichpowierzchni.
8.Odbiórrobót
1.Badaniaiodbiórrusztowaństojakowychzrurstalowychpowinnyobejmować:
-badaniaczęściskładowychrusztowania
-badaniagotowychrusztowań
2.Stwierdzeniezgodnościelementówrusztowańzwymaganymipowinnoobejmować
następującebadania:
-sprawdzeniejakościmateriałówużytychdowykonaniaelementówrusztowania,
-oględzinyzewnętrzneelementóworazsprawdzenieichwymiarów,
-sprawdzeniezłączy,
-innepodanewnormieprzedmiotowej,
3.Odbiórrusztowańnależyprzeprowadzićpozakończeniurobótmontażowychipowinien
obejmowaćsprawdzenia;
-wymagańogólnych,
-stanupodłoża,
-posadowieniarusztowania,
-wykonaniazłączyistężeń,
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-zakotwień,pomostówroboczychizabezpieczających,
-urządzeńkom.,transport.ipiorunochronnych,

liniienergetycznychizabezpieczeń.
Rusztowanianależyuważaćzaprawidłowozmontowane,jeżeliwszystkiebadaniadały
dodatniwynik.Zprzeprowadzonychbadan(odbioru)należysporządzićprotokół,wktórym
powinnabyćzawartadecyzjaodopuszczeniulubniedopuszczeniurusztowańzrurdo
użytkowania.
9.Podstawapłatności.
Cenajednostkowazawyk.lm2rusztowania(montażidemontaż)winnaobejmowaćprace
związanez:
-ustawieniemirozbiórkarusztowań,
-Donakładówpracysprzętudoliczasięczaspracyrusztowańzaokreswykonywaniarobót
wgzasadpodanychwKNR2-02Rozdział16.Rusztowania.założeniaszczegółowe.
10.Przepisyzwiązane
PN-M-47900-1/1996/Rusztowaniastojącemetalowerobocze.Określenia,podziałigłówne
parametry.
PN-EN12811-IU/2004/Tymczasowekonstrukcjestosowanenaplacubudowy.Część.
I.Rusztowania.Warunkiwykonaniaiogólnezasadyprojektowania.
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S-2300.00.
Konstrukcjestalowe

1.WSTEP

1.1.PrzedmiotST

Przedmiotemniniejszejspecyfikacjitechnicznej(ST)sąwymaganiaogólnedotyczące
wykonaniaiodbiorurobótzwiązanychzwykonaniemzadaniainwestycyjnegopn.

„RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej„OSP”Pogorzatkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

1.2.ZakresstosowaniaSST

Szczegółowaspecyfikacjatechnicznajestdokumentembędącympodstawądoudzielenie
zamówieniaizawarciaumowynawykonanierobótzawartychwpkt.1.1

13.Określeniapodstawowe

OkreśleniapodanewniniejszejSSTsązgodnezobowiązującymiodpowiedniminonnanui
wytycznymi.

1.4.ZakresrobótobjętychSST

Roboty,którychdotyczyszczegółowaspecyfikacjatechnicznaobejmująwszystkieczynności
umożliwiająceimającenaceluwykonanieimontażkonstrukcjistalowych,występującychw
obiekcieobjętycmprzetargiem.

1.5.O2ólnewynla2aniadotyczacerobót

Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćwykonaniarobót,ichzgodnośćz
dokumentacjąprojektową.,SSTipoleceniamiInżyniera.

2.MATERIAŁY

2.1.Wymaaaniaoaólne

OgólnewymaganiadotyczącemateriałówpodanowST„Wymaganiaogólne”.

2.2.Materiałypotrzebnedowykonaniarobót

Konstrukcjastalowa

Elementykonstrukcyjnestalowejkonstrukcjiramystalowejzprofiligorącowalcowanych
HEA16O+ściągzHEA120.
Elementystalowenadprożynadotworamiiprzejściami.

3.SPRZET

3.1.Wymaiarnaokólne

Ogólnewymaganiadotyczącesprzętupodanesąwogólnejspecyfikacjitechnicznej
„Wymaganiaogólne”.

3.2.Sprzętdotransportuimontażukonstrukcji

Dotransportuimontażukonstrukcjinależyużywaćżurawi,wciągarek,dźwigników,
podnośnikówiinnychurządzeń.Wszelkieurządzeniadźwigowe,zawiesiaitrawersy
podlegająceprzepisomodozorzetechnicznympowinnybyćdostarczonewrazzaktualnymi
dokumentamiuprawniającymidoicheksploatacji.

95



3.3.Surzetdorobótspawalniczych

Stosowanysprzętspawalniczypowinienumożliwiaćwykonaniezłączyzgodnieztechnologią
spawaniaidokumentacjąkonstrukcyjną.
Spadkinapięciaprąduzasilającegomepowinnybyćwiększejak10%.
Eksploatacjasprzętupowinnabyćzgodnazinstrukcją.
Stanowiskaspawalniczepowinnybyćodpowiedniourządzone-spawarkipowinnystaćna
izolującympodwyższeniuibyćzabezpieczoneodwpływówatmosferycznych
Sprzętpomocniczypowinienbyćprzechowywanywzamykanychpomieszczeniach.
Stanowiskoroboczepowinnobyćurządzonezgodniezprzepisamibhpiprzeciwpożarowymi,
zabezpieczoneodwpływówatmosferycznych,oświetlonezdostatecznąwentylacją;
StanowiskoroboczepowinnobyćodebraneprzezInżyniera.

4.TRANSPORT

4.1.Wyma2aniaO2ÓIfle

OgólnewymaganiadotyczącetranspormpodanesąwST„Wymaganiaogólne”.
Elementykonstrukcyjnemogąbyćprzewożonedowolnymiśrodkamitransportu.

4.2.Transportmateriałów

Podczastransportumateriałyielementykonstrukcjipowinnybyćzabezpieczoneprzed
uszkodzeniamilubutratąstateczności.
Dostawa-dowolnymśrodkiemtransportu,zaakceptowanymprzezInspektoraTransport
pionowyzapomocądźwigu.

43.Składowaniemateriałówikonstrukcji

Konstrukcjeimateriałydostarczonenabudowępowinnybyćwyładowywaneżurawiami.Do
wyładunkumniejszychelementówmożnaużyćwciągareklubwciągników.Elementyciężkie,
diugieiwiotkienależyprzenosićzapomocązawiesiiusztywnićdlazabezpieczeniaprzed
odkształceniem.Elementyukładaćwsposóbumożliwiającyodczytanieznakowania.
Elementydoscalaniapowinnybyćwmiaręmożliwościskładowanewsąsiedztwiemiejsca
przeznaczonegodoscalania.
Namiejscuskładowanianależyrejestrowaćkonstrukcjeniezwłoczniepoichnadejściu,
segregowaćiukładaćnawyznaczonymmiejscu,oczyszczaćinaprawiaćpowstałewczasie
transportuewentualneuszkodzeniasamejkonstrukcjijakijejpowłokiantykorozyjnej.
Konstrukcjęnależyukładaćwpozycjipoziomejnapodkładkachdrewnianychzbalilubdesek

)nawyrównanejdopoziomuziemiwodległości2.0do3.0modsiebie.
Elementy,którepowbudowaniuzajmująpołożeniepionoweskładowaćwtymsamym
położeniu.
Elektrodyskładowaćwmagazynieworyginalnychopakowaniach,zabezpieczoneprzed
zawilgoceniem.

5.WYKONANIEROBÓT.

5.1.Wymaaaniao2ólne

OgólnezasadywykonaniarobótpodanowST„WymaganiaOgólne”.
Przedprzystąpieniemdoprodukcjilubdomontażuczytowwarsztacie,czyteżnaplacu
budowy,konstruktorwinienupewnićsię,żeplanydotyczącetychrobótuzyskałyzgodę
ArchitektaiInspektorówNadzoruorazżewszystkiehomologacjemetodspawaniaoraz
metodamontażuzostałyzaakceptowane.
Wykonawcawiniendysponowaćodpowiednimiplacamidomontażuwstępnegoorazdo
składowania.Czynnościmontażuwstępnegoodbywająsięobligatoryjniewzakładzie
produkcyjnym.Wykonawcawinienpoczynićwszelkiestarania,abyupewnićsię,iżmontaż
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możnaprzeprowadzićnaplacubudowybezpotrzebyew.późniejszychnaprawnamiejscu,
powodującychopóżnienialubwpływającenajakośćobiektubudowlanego.Wszystkieprace
wykonanezarównowfabryce,jakinaplacubudowywinnybyćbezwzględniesprawdzane
przezproducenta.Szkieletykonstrukcjistalowychnależyprodukowaćzgodniezprawidłami
rzemiosłatechnicznego.
Wszystkiewykorzystanemateriałykonstrukcyjnewinnybyćnoweiczyste,awprzypadku
fragmentówprzeznaczonychdopołączeńśrubamiodużejwytrzymałości-dostarczanena
placbudowyzzabezpieczeniemosłonami.
Obróbkęplastycznąelementówkonstrukcyjnychnależyprzeprowadzićprzyzastosowaniu
takichśrodkówostrożności,abyoperacjekształtowaniaodbywałysięstopniowoiwsposób
ciągłyorazniepowodowałyanipęknięć,anirozdarć,aniteżnadmiernegozmniejszeniaich
grubości.Bardziejwskazanajestobróbkanaprasachaniżelimłotemmechanicznym.
Wymiarowaniedługościtubcięcieelementówkonstrukcyjnychnależywykonaćprzypomocy
nożyc,piłylubpalnikagazowego.Cięciapowinnybyżczyste,bezzniekształceńanipęknięć.
Wzwiązkuztym,cięciawykonanenożycaminiewymagająjużobróbkiprzecinakiemczy
tarcząszlifierską.Jeżelijednakczęścizłącznepozostająwidocznepozamontowaniu,ostre
krawędzienależydokładnieukosowaćlubwykrawać.
Elementyłączonewinnydobrzeprzystawaćdosiebie.Powierzchniestycznenależydokładnie
oczyszcićszczotkąlubpiaszczarką.
Powierzchniestyczneelementówkonstrukcyjnychłączoneprzypomocyśrubodużej
wytrzymałościnależypoddaćpiaskowaniuzgodniezobowiązującąnormą,dokładnie
wyszczotkowaćiodtłuścić,oczyszcićzziarenspawalniczychiniemalować(chybaże
ArchitektiInspektorzyNadzoruwyrażązgodęnazastosowaniespecjalnejfarby,
odpowiedniejdlategotypupołączenia).Klasydokładnościprzygotowaniapowierzchni
wymienionesąnaplanach,taksamojaktolerancjewykonaniaotworówwpołączeniach
śrubowych.Rodzajprzygotowaniapowierzchnipołączeńnaśrubyodużejwytrzymałościch
winienbyćzgodnyzewspółczynnikiemtarciawybranymprzezWykonawcęoraz
zatwierdzonymprzezArchitektaiBiuroProjektowe.(Współczynniktenniemożebyćniższy
niż0,3).
Wprzypadkuwystąpieniajakichkolwiekzakłóceńwczasierobót(wadliwaregulacjamaszyn,
niewłaściwemanewrowanieoperatorówsprzętu),Wykonawcajestuważanyzajedynego
odpowiedzialnegoiwinientemuzaradzić,ponoszącprzytymwszelkiekoszty.
PowinienonrównieżdostarczyćłnzynietrowiiInspektoromNadzoruimienneświadectwao
kwalifikacjachikompetencjachspawaczyzarównowzakładzieprodukcyjnym,jakinaplacu
budowy,zgodnieznormami.

Montażelementówstalowych

MontażkonstrukcjistalowychnależywykonywaćzgodniezPN-B-06200.Elementy
konstrukcyjnepowinnybyćoznakowanewsposóbtrwałyiwidoczny.Wkażdymstadium
montażukonstrukcjapowinnamiećzdolnośćprzenoszeniasiłwywołanychwpływami
atmosferycznymiorazobciążeniamimontażowymi,sprzętemimateriałami.Robotynależy
takwykonywać,abyżadnaczęśćkonstrukcjiniezostałapodczasmontażuprzeciążonalub
trwaleodkształcona.
Stałepołączeniaelementówkonstrukcjipowinnybyćwykonanedopieropodopasowaniu
stykówiwyregulowaniucałejkonstrukcjilubniezależnejjejczęści.
Przekładkistosowanedoregulacjikonstrukcjinależywykonywaćzestaliotakichsamych
właściwościachplastycznychjakstalkonstrukcji,apoosadzeniuzabezpieczyćprzed
wypadnięciem.Wpołączeniachśrubowychzakładkowychszczelinawstykuniesprężanym
niepowinnaprzekraczać2mm.Otworynaśrubyzalecasiędopasowywaćzapomocą
przebijakówawraziekoniecznościrozwiercać.
Dopuszczalneodchyłkiustawieniageometrycznegokonstrukcji:
—odchylenieosisłupawzględemositeoretycznej-5mm
—odchylenieosisłupaodpionu-15mm
—strzałkawygięciah1750-niewięcejniżl5mm
—wygięciebelkilubsłupal/750-niewieceniżl5mm
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—odchyłkastrzałkimontażowej0,2projektowanej

Połaczeniaspawane

BrzegidospawaniawrazzprzyległymipasamiszerokościI5mmpowinnybyćoczyszczonez
rdzy,farbyizanieczyszczeńorazniepowinnywykazywaćrozwarstwieńirzadzizn
widocznychgołymokiem.
Kątukosowania,położenieiwielkośćprogu,wymiaryrowkaorazdopuszczalneodchyłki
przyjmujesięwedługwłaściwychnormspawalniczych.
Szczelinęmiędzyelementamionieukosowanychbrzegachstosowaćniewiększąodl,5mm.
Wykonaniespoin
Rzeczywistagrubośćspoinmożebyćwiększaodnominalnej

—20%,atylkomiejscowodopuszczasięgrubośćmniejszą:
—5%—dlaspoinczołowych
—10%—dlapozostałych.

Dopuszczasięmiejscowepodtopieniaorazwadylicaigranijeśliwadytemieszcząsięw
granicachgrubościspoiny.Niedopuszczalnesąpęknięcia,brakiprzetopu,krateryinawisy
lica.
Wymaganiadodatkowetakiejak:
—obróbkaspoin
—przetopieniegrani
—wymaganątechnologięspawaniamożezalecićInżynierwpisemdodziennikabudowy.
Zaleceniatechnologiczne
—spoinyszczepnepowinnybyćwykonanetymisamymielektrodamicospoiny

konstrukcyjne
—wadyzewnętrznespoinmożnanaprawićuzupełniającymspawaniem,natomiastpęknięcia,

nadmiernąospowatość,brakiprzetopu,pęcherzenależyusunąćprzezszlifowaniespoini
ponowneichwykonanie.

6.KONTROLAJAKOŚCIROBÓT

Ogólneustaleniadotyczącepodstawpłatnościpodanow„Wymaganiaogólne”specyfikacji
technicznej.
Kontrolajakościpoleganasprawdzeniuzgodnościwykonaniarobótzprojektemoraz
wymaganiamipodanymiwpunkcie5.Robotypodlegająodbiorowi.

7.OBMIARROBÓT

OgólnezasadyobmiarurobótpodanowST„Wymaganiaogólne”.
Jednostkamiobmiarowymidlawykonaniakonstrukcjistalowejjestmasagotowejkonstrukcji
wtonacht]orazilośćgotowychelementówstalowychwsztukach[szt].

8.ODBIÓRROBÓT

OgólnezasadyodbiorurobótpodanowST„Wymaganiaogólne”.
Robotyuznajesięzazgodnezdokumentacjąprojektową,SSTiwymaganiamiInspektora
nadzoru,jeżeliwszystkiepomiaryibadania(zuwzględnieniemdopuszczalnychtolerancji)
wgpkt.6SSTdałypozytywnywynik.
Wszystkierobotypodlegajązasadomodbiorurobótzanikających.

9.PODSTAWAPŁATNOŚCI

OgólneustaleniadotyczącepodstawypłatnościpodanowST„Wymaganiaogólne”

Cenajednostkowawykonania1tonyItlkonstrukcjistalowejobejmuje:

—dostarczeniemateriałówisprzętu,
—montażcałejkonstrukcjistalowejzzabezpieczeniemantykorozyjnym,
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—robotywykończenioweiuporządkowanieterenu,
—przeprowadzeniewymaganychpomiarów.

Cenajednostkowamontażu1sztuki[sztielementukonstrukcjistalowejobejmuje:

—dostarczeniemateriałówisprzętu,
—montażposzczególnychelementówstalowychzzabezpieczeniemantykorozyjnym,
—robotywykończenioweiuporządkowanieterenu,
—przeprowadzeniewymaganychpomiarów.

10.PRZEPISYZWIAZANE

PN-B-06200:2002Konstnikjestalowebudowlane.Waninkiwykonaniaiodbioni
PN-EN10025:2002Wymbywalcowanenagxącozniestopowychstalikonsmikcyjnych.Waninki

technicmedostawy.
PN-9l/M-69430ElektnxlystaloweotulonedospawaniainapawaniaOgólnebadaniai

wymagania.
PN-751M-69”703Spawalnictwo.Wadyzłączyspawanych.Nazwyiokiślenia.

)
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S-24.00.00.

Przygotowanienawierzchnitrawiastych

1.0WSTĘP.
1.1.PrzedmiotST.
Przedmiotemniniejszejspecyfikacjitechnicznejsąwymaganiadotyczącewykonania
iodbiorunawierzchnitrawiastychdlazadaniapn.,,RozbudowabudynkuOchotniczejStrażyPożarnej
„OSP”Pogorzalkiwrazzzagospodarowaniemterenu”.

1.2.ZakresstosowaniaST.
SpecyfikacjaTechnicznastosowanajestjakodokumentprzetargowyikontraktowyprzy

zlecaniuirealizacjirobótwymienionychwpkt.1

1.3.ZakresrobótobjętychST.
NiniejszaSTdotyczyzasadprowadzeniarobótzwiązanychzwykonaniemnawierzchni
trawiastych:
-ręczneprzekopanieterenupodzasiewtrawy,
-rozrzucenieziemiurodzajnejnapow.zasiewu,
-ręcznewykonywanienawierzchnitrawiastejsiewemzprzykryciemnasionpowysiewie

1.4.Określeniapodstawowe.
OkreśleniapodanewniniejszejSTsązgodnezobowiązującymiodpowiedniminormami
iwytycznymi.
Ziemiaurodzajna-ziemiaposiadającawłaściwościzapewniająceroślinomprawidłowy
rozwój.
Nasionatraw-nasionatrawnajczęściejwystępująwpostacigotowychmieszanekznasion
różnychgatunków.

1.5.Ogólnewymaganiadotyczącerobót.

Wykonawcarobótjestodpowiedzialnyzajakośćichwykonania,ichzgodnośćz
dokumentacjąprojektową,STipoleceniamiInżyniera.
Nawierzchniatrawiastawykonywanasiewem—jestnajbardziejnaturalnymsposobem
realizacjizadarniania,umożliwiadowolnekształtowanieskładugatunkowegoiodmianowego
traw,ściśledostosowanychdolokalnychpotrzeb.
Przygotowanieglebyisamsiewmożnaprzeprowadzićwtensposób,żewprowadzone
nawozyospowolnionymdziałaniumogąfunkcjonowaćwoptymalnychdlanichwarunkach.

2.0WYMAGANIADOTYCZĄCEWŁAŚCIWOŚCIWYROBÓWIMATERIAŁÓW.

2.1.Ziemiaurodzajna.
Ziemiaurodzajna,wzależnościodmiejscapozyskania,powinnaposiadaćnastępujące
charakterystyki:
-ziemiarodzima-powinnabyćzdjętaprzedrozpoczęciemrobótbudowlanychi

zmagazynowanawpryzmachnieprzekraczających2mwysokości,
-ziemiapozyskanawinnymmiejscuidostarczonanaplacbudowy-memożebyć

zagruzowana,przerośniętakorzeniami,zasolonalubzanieczyszczonachemicznie.

2.2.Mieszankitraw.
Przedzałożeniemtrawnikanależydobraćodpowiednieodmianytraw.Zewzględunafakt,że
trawnikzałożonynabaziemieszankimalepszecechyużytkoweodradzasięstosowanie
nasionjednoskładnikowych.Whandludostępnesąróżnemieszankitrawnikowych,
składającesięzodmianookreślonychcechachużytkowych.Wzależnościodskładu
odmianowegospotkamysięzmieszankami(podziałumowny):
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-uniwersalnymi(parkowymi)
-dywanowymi(gazonowe)
-sportowymi(„Wembley”)irekreacyjnymi
-wolnoodrastającymi(typugolf)
-docienia
-kwiatowe-łąkowe(typu„łąkanaturalna”)
-regeneracyjnymi(zawierającyminasionatrawdającyszybkiefektuzupełnianiabraków)

WszystkiedostępneWhandlumieszankimusząposiadaćŚwiadectwoKwalifikacji
stwierdzająceskładmieszanki,klasę,numernormywg,którejzostaławyprodukowana,
zdolnośćkiełkowaniaposzczególnychodmianidatęważności(zwyklenaokres6-9
miesięcy).Wymógudostępnieniapowyższegoświadectwaspoczywanasprzedawcy.

3.0WYMAGANIADOTYCZĄCESPRZĘTUIMASZYN.

Wykonawcajestzobowiązanydoużywaniatakiegosprzętu,któryniespowoduje
niekorzystnegowpływunaśrodowiskoijakośćwykonywanychrobót.
Robotymożnawykonaćdowolnymsprzętemiurządzeniamispecjalistycznymi,jednakże
Wykonawcaprzystępującydowykonaniazielenipowinienwykazaćsięmożliwością
korzystaniaznastępującegosprzętu:
-glebogryzarek,pługów,kultywatorów,brondouprawygleby,
-wałukolczatkiorazwaługładkiegodozakładaniatrawników,
-kosiarkimechanicznejdopielęgnacjitrawników,

4.0.WYMAGANIADOTYCZĄCEŚRODKÓWTRANSPORTU.
Wykonawcajestzobowiązanydoużywaniajedynietakiegosprzętu,któryniespowoduje
niekorzystnegowpływunaśrodowiskoijakośćwykonywanychrobót.

5.0WYMAGANIADOTYCZĄCEWYKONANIAROBÓT.
5.1Wymaganiadotyczącewykonaniatrawników.
Wymaganiadotyczącewykonaniarobótzwiązanychztrawnikamisąnastępujące:
-terenpodtrawnikimusibyćoczyszczonyzgruzuizanieczyszczeń,
-przywymianiegrunturodzimegonaZiemięurodzajnąterenpowinienbyćobniżonyw

stosunkudokrawężnikówook.15cm-jesttomiejscenaZiemięurodzajną(ok.10cm)i
kompost(ok.2do3cm),

-przyzakładaniutrawnikównagruncierodzimymkrawężnikpowinienznajdowaćsię2do3
cmnadterenem,

-terenpowinienbyćwyrównanyisplantowany,
-ziemiaurodzajnapowinnabyćrozścielonarównąwarstwąIwymieszanazkompostem,

nawozamimineralnymiorazstaranniewyrównana,
-przedsiewemnasiontrawyziemięnależywałowaćwałemgładkim,apotemwałem-

kolczatkąlubzagrabić,
-siewpowinienbyćdokonanywdnibezwietrzne,
-przykrycienasion-przezprzemieszaniezziemiągrabiamilubwalemkolczatką,

-powysiewienasionziemiapowinnabyćwałowanalekkimwałemwceluostatecznego
wyrównaniaistworzeniadobrychwarunkówdlapodsiąkaniawody.Jeżeliprzykrycie
nasionnastąpiłoprzezwałowaniekolczatką,możnajużniestosowaćwalugładkiego,

-mieszankanasiontrawnikowychmożebyćgotowalubwykonanawgskładupodanegow
SST.

5.2Przygotowaniepodglebia.
Przedprzystąpieniemdowykonywaniarobótwykonaćwarstwyodsączająceipodbudowy.
Kolejnączynnościąjestprzygotowaniegleby.Obowiązkowonależyusuwaćgruz,resztki
wapnamurarskiego,dużekamienie,fragmentypniikorzenidrzew.Następnienależy
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wyrównaćteren,starającsiępozostawićnaturalnąwierzchniąwarstwęgleby.Przedzasianiem
trawyglebamusibyćstaranniespulchniona(przekopana),oczyszczonazchwastów.

5.4.Siewtrawy.
Przedsiewemporuszamylekkowierzchniąwarstwęgleby2-4cm,rozbijającprzytymgrudki.
Siewnajlepiejwykonywaćwiosną(wpołowiekwietnialubwmaju),wtydzieńponawożeniu
inadrugidzieńpodeszczulubpospecjalnymskropieniunawierzchni.
Glebęnależyzbronowaćinatychmiastobsiać.
Siaćmożnaręcznielubprzywiększychpowierzchniachsiewnikiemstosujączawszemetodę
krzyżowąpojedyncząlubpodwójną(sianiewdwóchkierunkach).Powierzchnięobsianego
gruntunależyugnieśćwałemociężarzedo100kgiszerokości1m.

6.0KONTROLAJAKOŚCIROBÓT.
Wykonawcajestodpowiedzialnyzacałakontrolęrobótijakośćużytychmateriałów.
Wykonawcazapewniodpowiednisystemisprzętdobadaniajakościrobótnaplacubudowyi
pozanim.Wszystkiebadaniaipomiarywykonywanebędązgodniezwymaganiaminorm
technicznych.

6.1.Badaniawczasierobót
Kontrolawczasiewykonywaniatrawnikówpoleganasprawdzeniu:
-oczyszczeniaterenuzgruzuizanieczyszczeń,
-ilościrozścielonejziemiurodzajnej,
-prawidłowegouwałowaniaterenu,
-zgodnościskładugotowejmieszankitrawzustaleniamidokumentacjiprojektowej,
-gęstościzasiewunasion,
-dosiewaniapłaszczyzntrawnikówozbytmałejgęstościwykiełkowanychździebełtrawy.

6.3Sprawdzeniewykonanianawierzchnitrawiastej.
Kontrolarobótprzyodbiorzetrawnikówdotyczy:
-prawidłowejgęstościtrawy(trawnikibeztzw.„łysin”,
-obecnościgatunkówniewysiewanychorazchwastów.

7.0.OBMIARROBÓT.
Jednostkąobmiarowąjest1m2(metrkwadratowy)wykonanianawierzchnitrawiastejiz

grysu.

8.0.ODBIÓRROBÓT.
Robotyuznajesięzawykonanezgodniezdokumentacjąprojektową,STiwymaganiami

InspektoraNadzoru,jeżeliwszystkiepomiaryibadaniazzachowaniemtolerancjiwedługpkt

6daływynikipozytywne.

9.0PODSTAWAPŁATNOŚCI.
PłacisięzarobotywgumowyzawartejmiędzyInwestoremaWykonawcą.

10.0PRZEPISYZWIĄZANE
PN-B-06050:1999Geotechnika.Robotyziemne.Wymaganiaogólne

PN-70/G-98011Torfrolniczy
PN-78/G-98016Torfogrodniczy
PN-EN13535:2003Nawozyiśrodkiwapnujące—Klasyfikacja
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