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1. WSTEP - OPINIA GEQTECHNICZNA

Niniejszg dokumentacje geotechniczng opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ).

Zleceniodawcg badan jest Przedsiebiorstwo RENKOT Biuro Projektowe Renata Koterwas-
Zebrowsk, ul. Wojska Polskiego 9, 06-216 Sypniewo.

Celem badari bylo wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowych terenu, ustalenie
wiasciwosci fizyczno — mechanicznych oraz warunkéw wodnych podioza gruntowego dla potrzeb
budowy budynku magazynowo — biurowego nowo projektowanego budynku dobudowanego
do istniejgcego budynku remizy OSP w miejscowosci Pogorzatki (I1), dziatka nr ewid. 146.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 500

z uzgodnionymi miejscami i gtebokosciami sondowar i otworéw badawczych.

Podstawe opracowania stanowia:

= schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
= uzgodnienia ze Zleceniodawcy i Projektantem
* badania i pomiary terenowe

®= normy i literatura

= prace kameralne

W pazdzierniku 2020 r., w wyznaczonych punktach, wykonano 2 otwory badawcze
do gtebokosci 6,0 m ponizej poziomu powierzchni terenu. tacznie wykonano 12,0 mb wiercenr
badawczych. Wiercenia wykonano systemem obrotowym, mechanicznym, wiertnicg

hydrauliczng, geotechniczng typu WH-25, przy pomocy $widra typu ,sznek” o $rednicy & 110
mm.

Przebieg badania byt zgodny ze standardami migdzynarodowymi i wymogami normy
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz Eurocodem — 7.
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Rzedne bezwzgledne odwiertdw badawczych ustalono metodg niwelacji technicznej.

Dominujgce warunki gruntowe terenu badan zostaly okresSlone jako ztozone

2.CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na terenie
miejscowosci Pogorzatki okotlo 15 km na péinocny-zachéd od Biategostoku.
Geomorfologicznie teren badan znajduje sie w centralnej czesci Niziny
Pétnocnopodlaskiej, = w granicach jednostki nazwanej Wysoczyzng Biatostocka.
Omawiany obszar ma charakter pagérkowaty. Budujg go plejstocenskie osady
sandrowe oraz kemy i wzgérza morenowe. Teren ten znajduje sie w zasiegu
zlodowacenia $rodkowopolskiego — stadiatu mtawskiego.

Podioze gruntowe terenu badan, bezposérednio od powierzchni na jego caloéci
pokrywa poziom glebowy o grubosci do okoto 0,5 m. Ponizej do gtebokosci 1,5-2,0m
zalega poziom gruntéw niespoistych, $rednio zageszczonych wyksztatconych jako
piaski drobne z piaskiem grubym. Glebiej zalega kompleks gruntéw spoistych.
Grunty te wyksztaicone sg jako twardoplastyczne gliny.

Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono bezpos$rednie przejawy
wystepowania wod podziemnych. Lustro wéd gruntowych w okresie prowadzonych
badan stabilizowato sie na giebokosci okoto 0,60 m ponizej poziomu powierzchni
terenu.

Wilgotno$§¢ nawierconych gruntéw okreslono jako wilgotne i nawodnione
dia gruntéw sypkich, oraz mato wilgotne dla gruntéw spoistych.

Parametry filtracyjne gruntéw sypkich sg $rednie. Parametry filtracyjne gruntow
spoistych sg niskie i bardzo niskie i s3 one praktycznie gruntami
nieprzepuszczalnymi.
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Charakterystyczne (uogélnione) wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujac za parametry wiodace
stopieni zageszczenia i stopieni plastycznosci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntéw budujacych podioze do giebokosci przeprowadzonego rozpoznania
wydzielono nastepujace zespoly gruntowe:

I.  Grunty organiczne

LA — gleba z piaskiem, czarna, wilgotna

. Grunty rodzime niespoiste (sypkie)

LA — piasek drobny z dodatkiem piasku $redniego, jasnobrgzowy,
wilgotny i nawodniony, §rednio zageszczony

lll. Grunty rodzime spoiste

LA —glina, brazowa, mato wilgotna, twardoplastyczna

Zesp6t gruntowy LA wylgczono 2z zestawien obejmujgcych  wartoéci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych, gdyz nieuporzadkowana struktura
oraz znaczna zmienno$¢ ich skiadu nie pozwala na jednoznaczne okreslenie cech
technicznych tych gruntow.
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Dla pozostatych gruntéw przedstawiono wartoéci charakterystyczne:

Io - stopien zageszczenia gruntéw sypkich b -
stopien plastycznosci gruntéw spoistych

p - gestoéé objetosciowa gruntu / w t/m3/

®u - kat tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa / Cu - sp6jnos¢
/wkPa/

plejsto | 0,50 - - L75 1 310 50 16,0 - 1073
-1,90
-24
plejsto | | p20 | 32 | 220 | 180 | 34 | 110 B | 107

cen
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4. WNIOSKI

4.1. Podioze gruntowe terenu badann ponizej warstwy glebowej buduje
do glgbokoéci okolo 1,5 — 2,0 m poziom $rednio zageszczonych piaskéw
drobnych z piaskiem érednim. Grunty te majg nosny charakter. Glebiej zalega
kompleks twardoplastycznych glin réwniez o noénym charakterze.

4.2. Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono bezposrednie przejawy
wystepowania wod podziemnych. Lustro wod gruntowych w okresie
prowadzonych badan stabilizowato sie na glebokosci okoto 0,60 m ponizej
poziomu powierzchni terenu.

4.3. Wystepujace w podiozu budowlanym przewarstwienia gruntéw spoistych nalezy
usunaé i zastapi¢ je nasypem budowlanym wykonanym z piaskéw $rednich
i grubych. Nasyp nalezy zage$ci¢ mechanicznie do poziomu wskaznika
zageszczenia Is > 0,96.

4.4. Dla wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé
wspétczynnik materialowy ym= 1 + 0,1 (0,9 lub 1,1 w zaleznosci
od parametru geotechnicznego).

4.5. Gileboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,2 m p.p.t.

Geolog
mgr Piotr Rant
r Piotr Rant
GEOLOG

upr. Nr MOSZNIL V-1313
Nr MS VII-1430
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OBJASNIENIE SYMBOLI | ZNAKOW STOSOWANYCH Doﬂﬁ&%‘?ﬂgﬁﬁgumu
W DOKUMNETACJACH BADAN PODLOZA + domieszka
WG NORMY PN-86/B-02480 Jl przewarstwienie
GRUNTY NASYPOWE [/~ napogranicz2u
nB nasyp budowlany nN nasyp niebudowlany ()  okreslenia uzupetniajace
dotyczace sktadu gruntu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H gleba
Nmp namut piaszczysty T torf OPROBOWANIE OTWORU
Nmg Namut gliniasty WK wegiel kamienny prébka opisana w dokumentac}i:

Gy gytia WB wegiel brunatny
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW zwietrzelina o
KWg zwietrzelina glinasta ‘%’
KR rumosz K]
KRg rumosz glinasty E
KO.,K otoczaki, kamienie ~
z Zwir g %
Zg  Zwir gliniasty 5 "g
Po  pospédika SR ]

Pog pospdika gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

P piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

grubo-
Ziarniste
niespoiste

Tp  pyl piaszczysty 2
o opw 8
Gp dlina piaszczysta g
G glina 2
Gm  dlina pylasta 'g
Gpz glina piaszczysta zwigzia g
Gz glina zwigzia )
Ip it piaszeczysty ]
I it ©
I it pylasty
Grunty poza norma
Kj  kreda jezioma
STAN GRUNTU
ID stopier zageszczenia - grunty sypkie
< In luzny ID= 0,33
® szg $rednio zaggszczony 0,33< ID20,67
@ zg  zageszczony 0,67< ID2 0,80
©® bzg bardzo zageszczony iD> 0,80

IL stopien plastycznosci - grunty spoiste

& zw  zwarty iL<0
O pzw polzwarty IL=0
® tpl twardoplastyczny 0<IL=0,25
@ pl plastyczny 0,25< 1L =0,50
- mpl migkkoplastyczny 0,50<iL<1,00
-@- pt  plynny iLz 1,00
WILGOTNOSC GRUNTU
s grunt suchy
mw grunt mato wilgotny
w grunt wilgotny
m grunty mokre

nw  grunt nawodniony

prébka o zachowanej strukturze (NNS)
prébka o zachowanej wilogotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
z piezometryczny poziom wody ustalony
w czasie wiercenia i rzgdna
Y . poziom wody nawiercony
grunty suche
i grunty matowilgotne
I grunty wilgotne
I grunty mokre
il grunty nawodnione
s sgczenia wody

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN

L, LT
B B b 5030757
Cr000500 i gjjjjj
12500 1000000
S el STCE ()N |
lcé Iglgl‘é'é‘f# .JJjJJjjj:I‘j
wykres wykres wykres
sondowania sondy sondowania
statycznegoqc  krzyzakowej dynamicznego ID
(CPT/CPTU) FVT (DPL,DPM...)
RODZAJE SONDOWANIA
CPT/CPTU sonda statyczna
DPL lekka wbijana
DPM $rednia wbijana
DPSH ciezka wbijana
FVT sonda krzyzakowa
DMT dylatometr
INNE OZNACZENIA
5 numer wiercenia
122,3 rzedna wylotu
ILA numer grupy i symbol wydzielonej
serii litostratygraficznej
d .
— podstawowe granice

serii litologiczno-genetycznej
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UNI-GEO KARTA DOKUMNENTACYJNA OTWORU ZalNr: 5
: WIERTNICZEGO
www.uni-geo.pl NR OTWORU 1 Wiertnica: WH-25
Gmina: Dobrzyniewo Duze Obiekt: Remiza System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: bialostocki Zleceniodawca: RENKOT Biuro Projektowe 12860
Wojewédztwo: podiaskie Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Zatorowa 7, Goldap REEHR: 123:00/ e,
Dozor geol.: mgr Piotr Rant Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 2020-10-2§
83 2 |el 2
os Profil 3 @ | €
21885 < ltologiczny | | 2E0t Opis litologiczny L % 5| o o
81 853g| 2 2 s
3 g
[mppt]| @ [m]
1 2 3 6 7 8 91 10 11 12
gleba, czama Gb | mw
0.40 g‘rlzgf‘li(e:g)bny. jasnobrgzowy z domieszkg piasku Pd+Ps | m 0.40
0.70 0.70
Szg
piasek drobny, jasnobrazowy Pd nw 0.50
1.90
glina, szara G mw | tpl 0.20
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988
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MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:500

_ ]
S\ o " 643055000
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- A ‘_,-f’ @ 1 - lokalizacja punktow badawczych

- I-} - linia przekroju geotechnicznego
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WIERTNICZEGO
NROTWORU 2

KARTA DOKUMNENTACYJNA OTWORU ZalNr: 5

Wiertnica: WH-25

Gmina: Dobrzyniewo Duze
Powiat: biatostocki
Wojewtdztwo: podiaskie

Obiekt: Remiza

Zleceniodawca: RENKOT Biuro Projektowe
Wiercenie; UNI-GEO Piotr Rant, Zatorowa 7, Goldap
Dozér geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 128.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-2
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060 0,60 [—~S$redniego
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



