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Wymiary stolarki wewnetrznej podano w §wietle osc
otwor w oknie w stanie surowym.
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PROJEKTOWANE SCIANY;
ieznicy, SP1
SCIANA KONSTRUKCY JNA ZEWNETRZNA - gr. 43 cm
iednq platformq tynk silikonowo-silkoatowy faktura baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm

Dopuszcza sie zastosowanie toru krzywoliniowego z |

Ostateczny dobdr urzqdzen jest po stronie Inwestora
Wszystkioe urzqdzenia dla oséb niepetnosprawnych

muszq byc dopuszczone do uzytkowania w obiekatach publicznych

posiadaé certyfikaty i spetniaé Normy Polskie

Szczegbly montazu przed przystgpieniem do prac nalezy oméwié

z producentem urzqdzen

kolorystyka wg. Rysunkéw elewacii

styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m?K gr. 15 ecm

bloczek gazobetonowy gr. 24 cm
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2-cm

SP2

SCIANA KONSTRUKCYINA WEWNETRZNA - gr. 28 cm

tynk cementowo-wapienny - gr. 2 cm

bloczek gazobetonowy energooszczedny wspotczynnik

przenikania ciepla U [W/(m2K)] nie wigkszy niz 0,43 - gr. 24 cm

tynk cementowo-wapienny - gr. 2 cm
SP3

SCIANA WEWNETRZNA CEGUA SILIKATOWA - gr. 12 cm

tynk cementowo-wapienny gr. 2 ¢m

bloczek gazobetonowy gr. 12 em

tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

SP4

SCIANKA WEWNETRZNA DZIALOWA . gr. 1,2 em
kabin sanitarnych - piyta HPL - 1,2 em

kolor biaty

LEGENDA;
1

Sciana konstrukcyjna zewnetrzna -istniejqca

Sciana do rozbiérki pod
projektowany otwér drzwiowy

Projektowane zamurowania
otworéw okiennych

Platforma przyschodowa dla niepeinosprawnych
z bocznym najazdem - tor prosty

montaz na stupkach samonoénych

szer. na parkingu schodowym 36 cm

szer. szyny na slupku nosnym 18 cm

Na kazdym biegu, iqcznie - 3 szt.

‘Szyna jezdna na stupku samonosnym

———— - —

Okladzina écienna - ptyki ceramiczne

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ! PIETRA :

1.1 Klatka schodowa 22,90
1.2 Pokdj biurowy 20,20
1.3 Scla 20,20
1.4 Pokéj socjalny 8,90
1.5 Tooleta damska przystosowana dla oséb
hiepinosprawnych 6,60
1.6 Tolaeta meska 8,10
1.7 Kottownia 4,0
1.8 Komunikacja 19,07

Razem:109,97 m?

Posadzka gres - ptyty 60 ecm x 60 cm
- klasa antyposlizgowoséci R10

~_

WENKOT

Renata Kaoterwas-Zehbrowsko

SIURO PROJEXTC
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INWESTOR:
Gmina Dobrzyniewo Duze
z siedzibg w Urzedzie Gminy pod adresem:

ul. Biatostocka 24
16-002 Dobrzyniewo Duze

IADRES INWESTYCJLI:
Budynek Qchotniczej
Pogorzatki
Pogorzatki 128
16-002 Pogorzatki
Dziatka ozn. nr 146 Obreb

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska

z siedzibq pod aderesem:
ul. Wojska Polskiego 9 , 06-216 Sypniewo

Strazy Pozarnej ,,OSP"

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL OPRACOWANIA:

Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
QOSP" Pogarzalki wraz z zagospodarowaniem terenu

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PIETRA'L
BRANZA:
SKALA:
Architektura /Konstrukcja 1:100

PROJEKTANCI:

Architekt:
mgr inz.arch Zygmunt Plochocki
Nr upr. 90/95/Os

Sprawdzajqcy:
mgr inz.arch Zbigniew Dgbrowski
Decyzia nr 12/WMOKK/18

Sprawdzajgcy Konstrukeja:
inz. bud. Jan Wegrowski
Decyzia nr 156/91/0s
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Asystent architekta:
inz.arch Agnieszka Glosek

NR RYSUNKU:| DATA OPRACOWANIA: |/,
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