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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozbidérka budynku garazy dwustanowiskowego wraz z robotami
naprawczymi i zabezpieczajacymi przy ul. Pogodniej 49b w Szczecinie
(nr dz. 69/3 z obrebu 2005),

WSTEP
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

dotyczacych: rozbioérki Rozbiérka budynku garazy dwustanowiskowego wraz z robotami
naprawczymi i zabezpieczajgcymi przy ul. Pogodniej 49b w Szczecinie (nr dz. 69/3 z
obrebu 2005),

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbiérki garazu dwustanowiskowego

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

NAZWY | KODY

CPV 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne CPV 45262600-7 -

rézne specjalne roboty budowlane

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z : Polskg Normg PN-ISO
6707-1 ( grudzien 2004 r. ) - Budownictwo Terminologia - Terminy Ogdlne, z obowigzujgcymi
okresleniami w Prawie budowlanym , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych.

WARUNKI OGOLNE

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wymagania ogoélne dla robo6t budowlanych. Wykonawca
zapewnia catos$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do
wykonania robét objetych umowg zgodnie z jej warunkami oraz zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng, projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren,
dokona rozliczenia wykonanych robét, i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inspektorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media
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INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Garaz dwustanowiskowy zlokalizowany na dziatce 69/3 z obrebu 2005 przy ul Pogodnej 49 b w
Szczecinie. Garaz o konstrukcji murowanej z cegty petnej. Dach o konstrukcji drewnianej kryty
papg. Garaz przylega do obiektu na sgsiedniej dziatlce. Pokrycie papowe nieszczelne
dodatkowo zabezpieczone przez bytych najemcow folig. Przecieki poprzez pokrycie w czasie
spowodowaty znaczng degradacje konstrukcji drewnianej dachu. Z uwagi na znaczng
degradacje konstrukcji obiekt przeznaczono do rozbidrki. Rozbiérce podlegajg sciany murowane
z uwagami: Sciane przylegta do obiektu na sgsiedniej dziatce nalezy rozbiérce konstrukcji dachu
podnies¢ do poziomu dachu obiektu przylegtego oraz wykonaé ogniomuru z cegty klinkierowej
wraz z obrébkami blacharskimi. Sciane tylng po rozbiérce konstrukcji dachu zabezpieczyé czapa
betonowg. Sciane pozostatg rozebraé schodkowo zachowujgc wysoko$é pozostawionej tylnej
Sciany zabezpieczy¢ czapg betonowg . Na Scianie tylnej i bocznej zamontowac bariere tarasowg
z pochwytem. Sciany otynkowaé. Materiat z rozbiérki usungé i utylizowaé. Zakres i obmiar w
zatgczonym przedmiarem roboét

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

ze Specyfikacjami Technicznymi, projektem budowlanym i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Przekazanie placu budowy - Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie

przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi na realizacje zadania.

Ochrona i utrzymanie robo6t - podczas realizaciji robot Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia przekazanego razem z placem budowy.

Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w
okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznych robot.
Stosowanie do ustalen prawa i innych przepiséw - Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Jezeli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

Wykonanie robét - kolejno$é technologiczna rozbiérki
(szczegoétowe zasady wykonania robét):

1) Demontaz pokrycia dachowego z papy asfaltowej z wywiezieniem do utylizacji.
2) Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien, rury spustowe;.

3) Rozbidrka warstwy podktadowej z desek gr 25 mm.

4) Rozbidrka konstrukcji wiezby dachowe;.

5) Rozebranie $cian

6) Rozebranie posadzki

7) Wykonanie tynkéw naprawczych dla scian

8) Wykonanie barier zabezpieczajgcych

9) Wykonanie ogniomuru ( dla zabezpieczenia budowli sgsiedniej

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Prace pozarowe niebezpieczne wykonywane bedg
na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot, albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane
przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu
budowy i materiatéw niebezpiecznych.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty uzyte
do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okres$lajgcag brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materiaty pylaste ), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Bezpieczenstwo i higiena pracy - Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypemnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

Instruktaz pracownikéw - przed przystgpieniem do wykonywania robé6t budowlanych
wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw.

Nalezy wéwczas:

a) przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP i p.poz.

b) ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

¢) ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu odpowiedniej osoby, ustali¢ zasady stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

d) przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie udzielania pierwszej pomocy.

Nadzér i organizacja budowy - Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio:

a) kierownik budowy

b) kierownik robét

ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Pomieszczenia socjalne - Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie



2.7.2 Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej.

2.8 DODATKOWE ZALECENIA

281 Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby uprawnionej - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

3. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. Kazdy rodzaj robét, w ktérych sa zastosowane materiaty o
nieodpowiedniej jakosci ( nie posiadajg certyfikatow, deklaracji zgodnosci i aprobat technicznych )

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

4, SPRZET

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. Nakfady pracy sprzetu uwzgledniajg czas pracy (wraz z przestojami
technologicznymi) niezbedny do wykonania robaét.

5. TRANSPORT

51 Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot.

52 Na srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu.

6. WYKONANIE ROBOT
Zakres wykonywanych robét okresla pkt. 1.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
71 Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot.

Przy odbiorze koncowym sprawdzane jest uporzadkowanie terenu po rozbidrce,
odtworzenie uszkodzonych elementow matej architektury , ktére mogty ulec uszkodzeniu
podczas trwania prac rozbiérkowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT BUDOWLANYCH
Rozliczenie ryczattowe ptatne 21 dni

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1).Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 Nr 682,



2)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 2022, poz. 170).
3)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 2021, poz. 1213).
4)Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie ppoz. (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r.
p0z.2057).

5)Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze techn. (Dz. U. Nr 2022, poz. 1514 .).

6)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdézn. zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

8) Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity Dz.U. z 2022r., p0z.1029 ze zmianami).

9) Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022r., poz.
2556 ze zmianami).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murarskich , muréw zewnetrznych
1.2. Zakres stosowania ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie murkéw zewnetrznych z cegty klinkierowej petnej
— ogniomurki

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i

oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét murarskich
zgodnie z ustaleniami .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos$c; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i

kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,



1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnosci z
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
o Cegta petna klinkierowa
e zaprawa dospoinowania
e zaprawa murarska
o Ksztattki klinkierowe do utozenia w rolke
e woda
2.1. Zaprawy budowlane cementowe,

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
* Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

+ Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowej nalely stosowaii cement portlandzki wedaug normy PN-B-19701
;1997 popioaow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nilsza nil +5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaeznoscii od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Materialy ceramiczne

2.2.1. Cegta petna klinkierowa klasy 15 Wymiary cegty 1=250
mm, s=120 mm, h=65 mm

3. SPRZET

3.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot murarskich powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu
pogorszenie jego jakosci

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw winien odbywac sie w sposob niepogarszajgcymi
jakos$¢ materiatow i zgodnie z wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

- mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
pofgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia .



- cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu..

5.2. Technologia wykonania robé6t murarskich.

5.2.1. Mury z cegly
a)spoiny w murach ceglanych

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

b) stosowanie potowek i cegiet utamkowych. nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowite;j

liczby

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i

wymaganiami stawianymi w ST

6.2. Dopuszczalne odchyaki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg

TABELINR 1
RODZAJE ODCHYaEK DOPUSZCZALNE ODCHY1KI [mm]
MURY MURY
SPOINOWANE NIESPOINOWANE

Zwichrowania i skrzywienia

-na 1 m daugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20

Odchylenie od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokos$ci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenie kazdej warstwy do poziomu

- na 1 m dlugosci 1 2

- na caaej daugosci 15 30

Odchylenie gornej warstwy do poziomu

- na 1 m diugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 10

Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle o

wymiarach: +6,-3 +6,-3

do 100 cm szerokosci +15,-1 +15,-10

wysokosci

ponad 100 cm +10,-5 +10,-5

szerokos¢ +15,-10 +15,-10

wysokosc¢

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,




9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt tynkarskich.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem wszystkich
czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu tj. tynki cementowo-wapienne, oktadziny $cienne wewnetrzne, tynki
zewnetrzne mineralne, oktadziny $cienne zewnetrzne

2. MATERIALY

2.1  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



2.3. Materiaty do elementéw wykonczeniowych robét tynkarskich

Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw.

2.3.1 Gips szpachlowy- wg PN-B-30042:1997

2.3.2 Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelazy wg odpowiedniej aprobaty
technicznej

2.3.3.Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.3.4.Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.3.5.Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
2.3.6.Woda do zapraw-wg PN-88/B-32250

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu  odpowiednich  $rodkdéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

c) Zaleca sie chroni¢ s$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podtozy

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampag benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-
wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

— Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyréwnujgca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.



— Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

— Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢é z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

— Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ warstwe
kleju do glazury o grubosci 2-3 mm. Elementy ceramiczne powinny byc¢
posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy,

— Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢, co
najmniej +5°C.

— Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze PiS 1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wieksze niz 1 mm na dtugosci ftaty dwumetrowej. Barwa i wzér jednolity.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamowieniem,
b) wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu
z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normg aprobatg
techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakoéci wystawionym przez producenta — powinien zostaé on zbadany zgodnie z
odpowiednimi normami,
c) materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm,
€) nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatbw i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m?. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru)
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Tynki i Scianki z plyt g-k
Sufity podwieszane z ptyt g-k, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot do ktérych dostep pdzniej
bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- jako$ci i doktadno$ci wykonania stelazy,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe tynkow i scianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot
i powinny one obejmowac sprawdzenie:

— zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét tynkowych (projektem budowlanym i

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,



— certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— sprawdzenie prawidtowosci zamocowania piyt,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkow w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny $ciennej z
sufitem,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw,

— grubosci tynku,

— wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku.

Odbior gotowych tynkéw i Scianek z piyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk.
i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

8.2. Odbiér podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

9.2. Odbiér tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il
od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:
— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
— trwate slady zaciekéw na powierzchni,
— odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE



1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t kowalsko-$lusarskich.

1.2. Zakres robét objetych ST.
- osadzenie elementdéw kowalsko-S$lusarskich (balustrady, kraty itp.).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu roboét $lusarsko-kowalskich nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu roboét slusarsko-kowalskich
zgodnie z ustaleniami projektowymi i przedmiarem robot,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe montowanych elementéow Slusarsko-
kowalskich.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu montazu elementéw Slusarsko-kowalskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania.

2. MATERIALY
2.1 elementy kowalsko-$lusarskie — balustrady ,
2.2 pozostate elementy kowalsko $lusarskie.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do montazu elementéw kowalsko-$lusarskich.

Wykonawca przystepujacy do montazu elementdéw kowalsko-slusarskich, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementéw kowalsko-$lusarskich nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz elementéw kowalsko-$lusarskich — nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
BN-65/8841-11 Roboty Slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- sprawdzenie miejsc mocowania elementow,

- sprawdzenie wymiaréw na budowie,

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu elementéw w wytworni,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

- wykonanie otwordow kotwigcych,

- montaz i kotwienie elementéw kowalsko-$lusarskich,

- naprawy drobnych uszkodzen powioki,

- usuniecie zabezpieczen i resztek pomontazowych.
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja $lusarsko-kowalska powinna by¢ zabezpieczona powtokg antykorozyjng i pomalowana.
W przypadku powazniejszych uszkodzeh elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdlnych
elementow i catosci w kazdej fazie.
Przy montazu nalezy zwréci¢é uwage na kolejnos¢é wykonywania czynnosci zapewniajgca
bezpieczenstwo elementow sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen



wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg byé dostepne do odkrecenia
dla 0s6b postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania w czasie wykonywania robat.
6.2.1 Czestotliwosé oraz zakres badan robé6t kowalsko-$lusarskich powinien byé zgodny z norma.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- zgodnos¢ wymiardw,

- jakos¢é materiatéw, z ktérych zostaty wykonane,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- prawidtowos¢ i trwatos¢ zakotwienia,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych,

- jakos¢ powtok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania.

Elementy kowalsko-$lusarskie oblicza sie w metrach biezgcych balustrad, pochwytéw i balustrad
balkonowych itp.

8. ODBIOR ROBOT
8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogoélne".



