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1. Projekt zagospodarowania terenu
1.1. Czes$c¢ opisowa

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Podstawa opracowania

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Gminy Gniewino nr
LXVII/475/2010 z dnia 28 wrzesnia 2010 r.

e Zlecenie Inwestora

e Wizja lokalna w terenie

Wyjsciowe materiaty prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)
z pbézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) z pdzniejszymi
zmianami.

Przedmiot inwestycji

Projektuje sie rozbidrke istniejacej zabudowy oraz budowe budynku uzytecznosci
publicznej (straznica OSP ze $wietlicg) na terenie obejmujgcym dziatke nr 1/82
w miejscowosci Chynowie, gm. Gniewino.

Opis stanu istniejacego

Dziatka nr 1/82 w miejscowosci Chynowie, gm. Gniewino, jest wtasnoscig Gminy Gniewino.
Teren dziatki nieznacznie nachylony w kierunku pétnocnym.

Teren jest zabudowany istniejgcym budynkiem uzytecznosci publicznej oraz wiatg —
przeznaczonymi do rozbidrki. Na terenie dziatki znajdujg sie rdwniez boiska sportowe.

Na dziatce znajduje sie 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach
2,50 x 5,00 m.

Istniejgce dwa wjazdy na teren dziatki od strony potudniowej, z dziatki drogowej nr 16
bedacej drogg publiczng gminna.

Teren jest uzbrojony w siec elektroenergetyczng, wodociggowa i kanalizacyjng. Teren nie
jest uzbrojony w sie¢ gazowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe budynku uzytecznosci publicznej — straznicy OSP ze sSwietlica.
Budynek o wymiarach w rzucie poziomym 32,14 x 11,14 m, o poziomie posadowienia
posadzki parteru 0,04 m nad poziomem terenu, tj. 102,44 m n. p. m. bedzie budynkiem
niepodpiwniczonym, parterowym, przekrytym dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
pofaci rownym 25° = 46,6%. Elewacje beda wykonczone tynkiem w kolorach szarosci, dach
pokryty blachodachéwkg w kolorze grafitowym.

Projektuje sie lokalizacje projektowanego budynku w odlegtosci 14,00 m od potudniowej
granicy dziatki z dziatkg drogowa nr 16 oraz w odlegtosci 77,00 m od wschodniej granicy
dziatki z dziatkami nr 1/41, 1/42. Rzedna terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku ustala
siena 102,4 mn. p. m.

Projektuje sie 1 miejsce postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach
3,60 x 5,00 m zlokalizowane zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.
Projektuje sie dodatkowy wjazd na dziatke od strony potudniowej, z dziatki drogowej nr 16
bedacej drogg publiczng gminna.

Projektuje sie utwardzenie terenu stanowigce uktad komunikacyjny zapewniajgcy
niezbedne dojscia idojazdy do budynku. Utwardzenie terenu zostanie wykonane
z nawierzchni potprzepuszczalnej (kostka betonowa z wypustkami dystansujgcymi
z wypetnieniem grubym zwirem).



1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

Projektuje sie Smietnik na odpady state zlokalizowany w odlegtosci 3,00 m od potudniowej
granicy dziatki z dziatkg drogowag nr 16 bezposrednio przy utwardzonym wjezdzie na dziatke.
Projektuje sie renowacje istniejgcego szczelnego zbiornika na Scieki sanitarne
zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Projektuje sie obiekty matej architektury, tj. dwie tawki z oparciem, trzy kosze na Smieci,
stojak na rowery i altane smietnikowa — zlokalizowane zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu.

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne w postaci pieciu parkowych lamp solarnych
zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Projektuje sie zewnetrzne instalacje potaczone z odpowiednimi sieciami uzbrojenia terenu
za posrednictwem istniejgcych przytaczy:

— zewnetrzna instalacja elektryczna przewodem YKY 4 x 16 mm?

— zewnetrzna instalacja kanalizacyjna przewodem PVC 160.

Projektuje sie obnizenie i ponowne osadzenie studni kanalizacyjnej oznaczonej na rysunku
projektu zagospodarowania terenu.

Pozostata powierzchnia dziatki urzagdzona bedzie zielenig wysoka i niska.

Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatek 22 736,00 m*> =100,00%
e Powierzchnia zabudowy 358,04 m? =1,57%
e Powierzchnia utwardzona 916,70 m? =4,03%

— istniejaca 605,50 m? =2,66%

— projektowana 311,20 m? =1,37%
e Powierzchnia terenu boisk 5537,90 m? =24,36%
e Powierzchnia biologicznie czynna 15923,36 m? =70,04%

Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéow
Dziatka potozona jest w strefie ochrony ekspozycji historycznego zespotu ruralistycznego.

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
na podstawie ustalen decyzji o warunkach zabudowy

Teren nie podlega ograniczeniom, ani zakazom.
Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na dziatke
Dziatka nie podlega wptywowi eksploatacji gérniczej.
Ochrona przeciwpozarowa

1.1.10.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

e Powierzchnia zabudowy: 358,04 m?
e Liczba kondygnacji: 1 —(w tym 1 nadziemna, 0 podziemnych)
e Wysokos¢ budynku: 6,085 m, budynek niski (N)

1.1.10.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
Kategoria ZL.

1.1.10.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy
Budynek zakwalifikowano do klasy D odpornosci pozarowej.
Sciany zewnetrzne wykonane jako NRO.

1.1.10.4. Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie projektuje sie zagrozonych wybuchem pomieszczen, ani stref
zagrozonych wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

1.1.10.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe
Budynek zostat zlokalizowany w odlegtosci 14,00 m od potudniowej granicy
dziatki z dziatkg drogowa oraz w odlegtosci 76,85 m od wschodniej granicy dziatki
z zagospodarowang dziatkg budowlana.
Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych — brak obiektéw budowlanych
w bezposrednim sasiedztwie.




1.1.10.6.

Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujgcych — brak obiektéw budowlanych
w bezposrednim sgsiedztwie.
Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

1.1.10.7.

ratowniczych
Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

Wymagany jest jeden hydrant dostarczajgcy wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru o wydajnosci min. 10 dm3/s w odlegtosci do 75 m od budynku — stan
istniejacy to hydrant w odlegtosci 21,60 m.

Dojazd do budynku jest zapewniony od strony potudniowej.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Nie projektuje sie rozwigzan zamiennych.

1.1.11. Ochrona srodowiska i ochrona higieniczno-sanitarna

1.1.11.1.

Ochrona przyrody, powietrza i gleby

1.1.11.2.

Bez negatywnego wptywu. Stan s$rodowiska zwigzany z funkcjonowaniem
budynku nie pogorszy sie. Nie wystepujg ponadnormatywne zanieczyszczenia
pytowe, ptynne i gazowe. Emisje hatasu, wibracji, promieniowania, zaktécen
elektromagnetycznych i innych nie wystepuja.

Gospodarka wodno-$ciekowa

1.1.11.3.

Doprowadzenie wody do budynkéw — z sieci wodociggowej poprzez istniejgce
przytacze.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych — do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce
przyfacze.

Odprowadzenie wdd opadowych

1.1.11.4.

Wody opadowe i roztopowe z dachu oraz powierzchni utwardzonej beda
odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach nieruchomosci. Zgodnie
z zapisami Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla s$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.z 2019 .,
poz. 1311) §17, ust. 2, wody z dachéw oraz z parkingdw o powierzchni ponizej
0,10 ha nie wymagajg oczyszczania przed wprowadzeniem do gruntu.

Na skutek projektowanych dziatan inwestycyjnych nie nastepuje zmiana
naturalnego sptywu wéd opadowych w celu ich kierowania na teren sgsiedniej
nieruchomosci w rozumieniu zapisow §29 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Cato$¢ wod opadowych zostanie zagospodarowana
w granicach nieruchomosci w sposdb nie powodujacy erozji, ani zalewania
sgsiednich terendéw.

Projektowane uksztattowanie terenu i chtonno$¢ gruntu sg wystarczajgce, aby
grunt wchtonat wody opadowe w granicach nieruchomosci inwestora.
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego jest wystarczajgca, aby wchtongé
wody opadowe.

Na podstawie przeprowadzonej analizy gruntu stwierdzono, ze bezposrednio
pod warstwg gleby =zalegajg piaski drobne o wspdtczynniku filtracji
ks = 0,00006 m/s. Czas wchtoniecia wdéd opadowych z deszczu nawalnego
trwajgcego 15 minut (deszcz 10-letni o prawdopodobieristwie wystgpienia 10%)
w ilosci 44,05 m3 na powierzchni terenu biologicznie czynnego wynoszacej
6 425,29 m? wyniesie okofo 0,5 minuty.

Gospodarka odpadami

Odpady state bedg segregowane i skladowane w pojemnikach na odpady state,
a nastepnie wywozone przez uprawniong jednostke specjalistyczng na
wysypisko smieci.



1.1.12. Uwagi
Projektowane zagospodarowanie dziatek nr 1/82 w miejscowosci Chynowie, gm. Gniewino,
jest zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.
Projektowana zabudowa dziatki nawigzuje charakterem do tradycji budowlanej tej czesci
regionu i bedzie harmonizowata z otoczeniem.

Opracowat: Sprawdezit:
mgr inz. arch. STEFAN KOtODZIEJCZYK mgr inz. arch. ELZBIETA WASNIEWSKA
Nr uprawnien: 112/POOKK/IV/2016 Nr uprawnien: PO/KK/070/04
Izba: PO-1406 Izba: PO-0806
mgr inz. KAZIMIERZ HINC dr inz. MARIUSZ KRYZA
Nr uprawnien: POM/0112/PWBS/18 Nr uprawnien: 112/Gd/00
Izba: POM/15/0240/18 Izba: POM/1S/2464/01
inz. KAZIMIERZ KIELAS inz. BOGDAN CZUPRYNSKI
Nr uprawnien: 77/Gd/01 Nr uprawnien: 3382/Gd/88
Izba: POM/IE/1993/01 Izba: POM/IE/0751/01
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2.Projekt architektoniczny
2.1. Czesc opisowa

2.1.1.

2.1.2,

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Podstawa opracowania

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Gminy Gniewino nr
LXVI1/475/2010 z dnia 28 wrzes$nia 2010 r.

e Zlecenie Inwestora

e Wizja lokalna w terenie

Wyjsciowe materiaty prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)
z pbézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) z pdzniejszymi
zmianami.

Opis ogolny, przeznaczenie i funkcja projektowanego obiektu

Projektuje sie budowe budynku uzytecznosci publicznej — straznicy OSP ze swietlicg
(kategoria obiektu budowlanego XVII), zawierajagcego jeden lokal uzytkowy. Budynek
o wymiarach w rzucie poziomym 32,14 x 11,14 m bedzie budynkiem niepodpiwniczonym,
parterowym, przekrytym dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci réwnym
25° =46,6%. Elewacje bedg wykonczone tynkiem w kolorach szarosci, dach pokryty
blachodachéwka w kolorze grafitowym.

W budynku projektuje jedng kondygnacje uzytkowa — parter — przeznaczong na cele
uzytecznosci publicznej (straznica OSP ze $wietlicg).

Technologia pracy obiektu

Na parterze budynku zaprojektowano pomieszczenia stanowigce gtéwnga funkcje budynku
— garaz dla pojazdéw OSP i Swietlice — oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie
i zaplecze technologiczne (kuchenne). W pomieszczeniach beda przebywali pracownicy
obiektu (przewiduje sie maksymalnie 10 osdb) oraz osoby korzystajace ze Swietlicy w ilosci
nieprzekraczajgcej 50 oséb w jednym pomieszczeniu. Bedg to co do zasady osoby
samodzielnie poruszajgce sie i Swiadome, niebedgce osobami o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie.

Parametry techniczne (zgodnie z PN-ISO 9836:1997)

e Poziom posadowienia posadzki parteru 0,04mn.p.t.
e Wymiary projektowanego budynku 32,14x11,14m
e Wysokos¢ okapu projektowanego budynku 3,000 m
o  Wysokos¢ projektowanego budynku 6,085 m
e Powierzchnia uzytkowa 305,16 m?
e Powierzchnia wewnetrzna 307,62 m?
e Powierzchnia zabudowy 358,04 m?
e Powierzchnia catkowita 358,04 m?
e Kubatura netto 1124,5 m?
e Kubatura brutto 1934,0 m?
Program uzytkowy
Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Pokrycie posadzki Pow. Pow.
pom. podtogi uzytkowa
1.1 Wiatrofap ptytki ceramiczne 3,24 m? 3,24 m?
1.2 Korytarz ptytki ceramiczne 16,33 m? 16,33 m?
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1.3 Garaz pos. zywiczna 113,86 m? 113,86 m?
1.4 Magazyn ptytki ceramiczne 11,47 m? 11,47 m?
1.5 Pom. socjalne ptytki ceramiczne 15,80 m? 15,80 m?
1.6 Biuro ptytki ceramiczne 7,92 m? 7,92 m?
1.7 Korytarz ptytki ceramiczne 5,70 m? 5,70 m?
1.8 WC meski ptytki ceramiczne 6,37 m? 6,37 m?
1.9 WC damski / niepetnospr. ptytki ceramiczne 4,56 m? 4,56 m?
1.10 Swietlica ptytki ceramiczne 101,58 m? 101,58 m?
1.11 Magazyn ptytki ceramiczne 6,61 m? 6,61 m?
1.12 Kuchnia ptytki ceramiczne 11,72 m? 11,72 m?
SUMA:| 305,16 m? 305,16 m?

2.1.7. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

2.1.8.

2.1.7.1.

Fundamenty

2.1.7.2.

tawy fundamentowe betonowe.
Fundamenty nalezy wyla¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm.
Sciany fundamentowe

2.1.7.3.

Wykonane z bloczkéw betonowych o grubosci 24 cm na zaprawie cementowe;j.
Izolacja termiczna polistyrenem ekstrudowanym o grubosci 15 cm.
Sciany zewnetrzne

2.1.7.4.

Wykonane z bloczkéw z betonu komdérkowego odm. 600 o grubosci 24 cm na
zaprawie klejowej, ocieplone styropianem o grubosci 20 cm.
Sciany wewnetrzne nosne

2.1.7.5.

Wykonane z bloczkéw z betonu komdérkowego odm. 600 o grubosci 24 cm na
zaprawie klejowej.
Scianki wewnetrzne dziatowe

2.1.7.6.

Wykonane z bloczkédw z betonu komérkowego odm. 400 o grubosci 12 cm na
zaprawie klejowej.
Wierice

2.1.7.7.

Zelbetowe, monolityczne.
Podciagi

2.1.7.8.

Zelbetowe, monolityczne.
Nadproza

2.1.7.9.

Prefabrykowane typu L-19.
Schody

2.1.7.10.

Zelbetowe, monolityczne.
Dach

Drewniany dwuspadowy, wykonany z drewna sosnowego, w konstrukcji
kratowej, o kacie nachylenia potaci réwnym 25° = 46,6%.

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé preparatami
grzybobdjczymi i ognioodpornymi do granicy trudno zapalnosci.

Izolacja budynku

e Pozioma S$cian fundamentowych i podiég na gruncie — papa
termozgrzewalna, wywinieta po zewnetrznej stronie min. 30 cm nad poziom

e Pionowa $cian fundamentowych — obustronnie abizol do stosowania pod

e Strop nad parterem — wetna mineralna o grubosci 20+5 cm.
e Sciany zewnetrzne — styropian EPS 036 o grubosci 20 cm.
e Podtoga na gruncie — polistyren ekstrudowany XPS o grubosci 15 cm.

2.1.8.1. lzolacja przeciwwilgociowa
terenu.
styropian.

2.1.8.2. lzolacja termiczna

2.1.8.3. lzolacja paroszczelna

e W dachu - folia polietylenowa.
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2.1.8.4.

Izolacja paroprzepuszczalna

e Nad krokwiami w dachu — membrana o wysokiej paroprzepuszczalnosci
(3000 g/m? na dobe).

2.1.9. Wykonczenie wewnetrzne budynku

2.1.9.1.

Posadzki

2.1.9.2.

Wg tabeli zestawienia pomieszczen.
Tynki i oktadziny

2.1.9.3.

e Sciany — tynk cementowo-wapienny.

e Sciany w czesciach narazonych na kontakt z wilgocig — ceramiczne plytki
scienne.

e Sufity — ptyty GKF na stelazu aluminiowym.

Malowanie

2.1.9.4.

Farby emulsyjne.
Parapety

Parapety wewnetrzne — PCV.

2.1.10. Wykonczenie zewnetrzne budynku

2.1.10.1.

Tynki i oktadziny

2.1.10.2.

e Elewacje — tynk cienkowarstwowy, polimerowo-mineralny, w kolorze
jasnoszarym.

e Pokrycie dachu — blachodachéwka w kolorze grafitowym.

Rynny i rury spustowe

2.1.10.3.

e Wykonane z blachy ocynkowanej lub tworzywa PVC.
Stolarka zewnetrzna

2.1.10.4.

e Okna zewnetrzne - PVC o wspotczynniku przenikania ciepta
U < 0,9 W/(m?K).

e Drzwi zewnetrzne — PVC lub aluminiowe o wspdfczynniku przenikania ciepta
U< 1,0 W/(m?K).

Parapety

2.1.10.5.

Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej.
Opaski

Wokoét budynku wykonaé opaski zwirowe o szerokosci 50 cm.

2.1.11. Wentylacja budynku

e Pomieszczenia uzytkowe — okna ze skrzydtem rozwieralno-uchylnym
wyposazone w nawiewniki powietrza zewnetrznego. Wymagany
wspdtczynnik infiltracji 0,5-1,0 m / (m x h x daPa?3).

e W pomieszczeniu Swietlicy wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

2.1.11.1. Doptyw powietrza zewnetrznego
z odzyskiem ciepta.
2.1.11.2. Odptyw powietrza

e Kanaty wentylacyjne (rury PVC).
e W pomieszczeniu $wietlicy wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta.
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2.1.12.

2.1.13.

2.1.11.3.

Doptyw powietrza wewnetrznego

e WC - otwory nawiewne (szczelina lub kratka) o powierzchni netto 200 cm?
w dolnej czesci drzwi.

Instalacje wewnetrzne — wg odrebnych opracowan

Zasilana z sieci wodociggowej. Ciepta woda uzyskiwana przy wspotpracy

Odprowadzenie sciekéw do sieci kanalizacji sanitarne;.

Zasilana z sieci elektroenergetycznej wspomagana instalacjg fotowoltaiczng — 40

2.1.12.1. Wodociggowa

z kottem centralnego ogrzewania.
2.1.12.2. Kanalizacyjna
2.1.12.3. Centralnego ogrzewania

Zasilana przy pomocy pompy ciepta.
2.1.12.4. Gazowa

Nie przewiduje sie.
2.1.12.5. Elektryczna

paneli o mocy 450 W.
2.1.12.6. Teletechniczna

Wykonana wg projektu technicznego.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace

Bez negatywnego wptywu. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powodujg negatywnego wptywu obiektu budowlanego
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
— zgodnie z odrebnymi przepisami.

2.1.13.1. Gospodarka wodno-$ciekowa
Doprowadzenie wody do budynku — z sieci wodociggowej w jakosci zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)
na warunkach okreslonych przez gestora sieci w ilosci $rednio 1,6 m3/d.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — do sieci kanalizacyjnej na warunkach
okreélonych przez gestora sieci w iloéci $rednio 1,6 m3/d.
Odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowo do gruntu w granicach
terenu inwestycji.

2.1.13.2. Emisja zanieczyszczen
Nie wystepujg ponadnormatywne zanieczyszczenia gazowe (w tym zapachy),
pytowe i ptynne.

2.1.13.3. Gospodarka odpadami
Odpady state bedg segregowane i sktadowane w pojemnikach na odpady state,
a nastepnie wywozone przez uprawniong jednostke specjalistyczng na
wysypisko smieci.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
- odpady zmieszane: 151/ os.
- papier i opakowania wielomateriatowe: 151/ os.
- tworzywa sztuczne i metal: 151/ os.
- szkto: 41/ os.

2.1.13.4. Wrtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan i innych zaktdcen

Wtasciwosci akustyczne zastosowanych przegréd budowlanych spetniajg
wymagania okreslone dla budownictwa uzytecznosci publicznej.

Emisje hatasu, wibracji, promieniowania, zaktdocen elektromagnetycznych
i innych nie wystepuja.
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2.1.13.5.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi oraz

wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie negatywnie wptywat na istniejgcy
drzewostan i powierzchnie ziemi (w tym glebe) oraz wody powierzchniowe
i podziemne.

2.1.14. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

2.1.14.1. Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
e ogrzewanie i wentylacja 45,7 [kWh/(m? x rok)]
e ciepta woda uzytkowa 15,5 [kWh/(m? x rok)]
2.1.14.2. Dostepne nosniki energii
Nosnik energii Wspdtczynnik naktadu
nieodnawialnej energii
pierwotnej — w;
Gaz ptynny 1,1
Energia elektryczna 0,7
(system PV)
Energia elektryczna 3,0
(sie¢ elektroenergetyczna)
Wegiel kamienny 1,1
Olej opatowy 1,1
Biomasa 0,2

2.1.14.3. Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania odnawialnych Zzrédet energii

e Energia geotermalna

Nie analizuje sie systemow odbierania ciepta skumulowanego w gruncie od

promieniowania stonecznego na gtebokosci 2-3 m , potocznie zwanych

"ptytkg geotermia"”, a wytgcznie instalacje odbioru ciepta geotermalnego

z gtebi ziemi od nosnikéow jak wody ztozowe i ewentualnie suche gorace

skaty.

Wzgledy techniczne:

— brak danych na temat dostepnosci zrodta i jego parametrow
energetycznych (temperatury, sktadu chemicznego, rodzaju nosnika
itypu ztoza) — w zwigzku zpowyzszym analize pod wzgledem
ekonomicznym i srodowiskowym pomija sie.

e Energia wiatrowa

Ewentualne zastosowanie elektrowni wiatrowej z systemem akumulacji do

zasilania autonomicznych odbiornikdw niskonapieciowych lub wybranych

obwoddw wewnetrznej instalacji 230V.

Wzgledy techniczne:

— brak precyzyjnych danych na temat dostepnosci zrédfa i jego parametréw
(charakterystyki wiatru i jego miejscowych zasobdw energetycznych);

— instalacje ujecia zrédta — $rednio skomplikowane do skomplikowanych;

— wiatraki pionowe — osiowe, montowane na budynku; z uwagi na
zabudowe istniejgcg izabudowe planowang wystepujg ograniczone
mozliwosci zastosowania wolnostojgcego masztu z turbing wiatrowa
o wirniku poziomo—osiowym.

Wzgledy ekonomiczne:

— bardzo duze naktady inwestycyjne i trudne do oszacowania granice
optacalnosci budowy ieksploatacji, w szczegdlnosci wbudowania
stabilnych uktadéw hybrydowych z ogniwami PV i pradnicg (spalinowg
badz gazoway);

— dodatkowe koszty przygotowania konstrukcji budynku do montazu
urzadzen;
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— trudne do oszacowania koszty i czas potrzebny do uzyskania
wiarygodnych danych o warunkach;

— brak prostych mechanizméw wsparcia i dofinansowania inwestycji.

Wzgledy srodowiskowe:

— ucigzliwosci wywotane hatasem i drganiami pracy rotora, dodatkowe
zacienianie zabudowy sgsiedniej.

e Energia promieniowania stonecznego

Ewentualne zastosowanie systemu sfonecznego z wysokosprawnymi

kolektorami prézniowymi isystemem akumulacyjnym (urzadzeniami —

zbiornikami magazynowania krétkoterminowego) wytgcznie jako instalacji
wspomagajacej przygotowanie wody.

Wzgledy techniczne:

— dobra okresowa dostepnosc¢ zrédta i jego parametry;

— $rednio skomplikowane instalacje dla cieptej wody uzytkowe] do
skomplikowanych instalacji wspomagania centralnego ogrzewania;

— niekorzystna ekspozycja potaci dachowych, orientacja osi budynku
przyporzgdkowana efektywnemu iekonomicznemu rozplanowaniu
powierzchni uzytkowej.

Wzgledy ekonomiczne:

— bardzo duze naktady inwestycyjne wybudowania aktywnych systemoéw
stonecznych, zasilajgcych niskotemperaturowe instalacje grzewcze
z urzagdzeniami do akumulacji krétkoterminowej i zewnetrznymi uktadami
sezonowego magazynowania energii — stabilnos¢ uzalezniona od
wspomagania urzadzeniem szczytowym (konwencjonalnym lub np.
pompg ciepta);

— kosztowne rozwigzania ogoélnobudowlane charakteryzujgce
budownictwo  energooszczedne, konieczne do  minimalizacji
zapotrzebowania na energie i zapewnienia wtasciwego jej wykorzystania
w trakcie eksploatacji budynku;

— trudna do oszacowania granica optacalnosci budowy i eksploatac;ji
systemu;

— brak prostych mechanizméw wsparcia i dofinansowania inwestycji.

Wzgledy Srodowiskowe:

— brak istotnego wptywu na srodowisko.

2.1.14.4. Analiza  poréwnawcza  systemu konwencjonalnego  oraz  systemu
alternatywnego zaopatrzenia w ciepto
e system konwencjonalny: pompa ciepta — woda/woda — sprezarkowa,
napedzana elektrycznie (zasilanie z sieci elektroenergetycznej)
e system alternatywny: ogrzewanie elektryczne
® Qung =const.

Obliczenia przeprowadzono zgodne z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii

obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw charakterystyki energetycznej.

e Obliczenia optymalizacyjno—pordwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie

— nNug— Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku (energii koricowej)

— nus — Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku (w obrebie ostony
bilansowej lub poza nig)

— nNug — Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) nosnika
ciepta w obrebie budynku (w obrebie ostony bilansowej lub poza nig)
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Nue — Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta
w budynku (w obrebie ostony bilansowej)

QH, kWh
QK,H — Hnd [_]

NH,tot LTOK
NHtot = NH,g X NHs X NMHd X NHe
_ QH,nd [kWh]
QK,H -
NH,gXNH,sXNH,dXNH,e L TOk

e Analiza otrzymanych wynikéw EP
— pompa ciepta —woda/woda — sprezarkowa, napedzana elektrycznie
EP = 63,2 [kWh/(m? x rok)]
— ogrzewanie elektryczne
EP = 153,7 [kWh/(m? x rok)]
e Podsumowanie
Wybrano ogrzewanie pompa ciepta ze wzgledu na nizszg wartos$¢ wskaznika
EP w poréwnaniu z ogrzewaniem elektrycznym.

2.1.15. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature

2.1.15.1. Dostepne systemy automatycznej regulacji temperatury
e Gtowice termostatyczne mechaniczne

Gtowica regulujgca przeptyw cieczy grzewczej za pomocg reakcji trzpienia

gtowicy na temperature.

Wzgledy techniczne:

— glowica kompatybilna z systemami ogrzewania grzejnikowego
i podtogowego;

— mozliwo$¢ zastosowania przy wiekszosci systeméw ogrzewania.

Wzgledy ekonomiczne:

— niskie nakfady inwestycyjne przy mozliwosci czeSciowej kontroli
temperatury w budynku.

e Gtowice termostatyczne elektroniczne

Gtowica regulujgca przeptyw cieczy grzewczej za programatora, potgczonego

z czujnikiem temperatury, ktory ustawia stan zaworu i tym samym reguluje

doptyw cieczy grzewczej do grzejnika.

Wzgledy techniczne:

— komunikacja radiowa, Bluetooth lub Wi-Fi ze zdalnym programatorem
umozliwiajgcym automatyczng kontrole temperatury w budynku;

— mozliwo$¢ zastosowania przy wiekszosci systemdéw ogrzewania.

Wzgledy ekonomiczne:

— wzglednie niskie naktady inwestycyjne przy mozliwosci automatycznej
kontroli temperatury w budynku za pomoca centralnego programatora.
Mozliwo$¢ redukcji kosztow ogrzewania do 30%, przy zastosowaniu
odpowiednich programow sterujgcych.

e System automatyki i zarzagdzania budynkiem — BMS

Zintegrowany system sterowania instalacjami w budynku BMS (Building

Management System), sktada sie z czujnikéw i detektoréw rozmieszczonych

w réznych punktach oraz zintegrowanego systemu zbierajgcego dane

i zarzadzajgcego wszystkimi instalacjami w budynku.

Wzgledy techniczne:

— minimalizacja kosztéw eksploatacji budynku;

— inteligentne sterowanie ogrzewaniem i wentylacja za pomocga
programatora oraz czujnikdw uwzgledniajgcych zmiane temperatury
zewnetrzne;j.

Wzgledy ekonomiczne:

— wysokie naktady inwestycyjne przy mozliwosci petnego

zautomatyzowania i koordynacji instalacji domowych.
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e Wybrany system automatycznej regulacji temperatury
Biorgc pod uwage wzgledy ekonomiczne i techniczne analizowanych
systeméw, wybrano gtowice termostatyczne elektroniczne zapewniajgce
wzglednie wysoka redukcje kosztdw ogrzewania przy optymalnym nakfadzie
srodkow finansowych.

2.1.16. Informacja dotyczaca ochrony przeciwpozarowej

2.1.16.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji
e Powierzchnia wewnetrzna: 307,62 m?
e \Wysokos¢ kondygnacji netto: 3,20m; 4,50 m
e Liczba kondygnaciji: 1 —(w tym 1 nadziemne, 0 podziemna)

2.1.16.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji pozarowo
niebezpiecznych. W obiekcie bedg znajdowaty sie materiaty palne takie jak
drewno i wyroby drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny, artykuty
zywnosciowe, biomasa (opat) itp. o temperaturze zapalenia od +200°C do
+400°C. Nie bedg prowadzone procesy technologiczne.
Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcym celom ewakuacji nie bedg
zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne. Oktadziny sufitéw
bedg wykonane wytgcznie z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Do wykoniczenia wnetrz nie bedg zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Wszelkie meble ustawiane w holach i korytarzach beda wykonane jako trudno
zapalne.
Grupa pozaréow —A.

2.1.16.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Kategoria ZL.

2.1.16.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
Kategoria ZL lll. Na kazdej kondygnacji przewiduje sie przebywanie jednoczesnie
do 48 oséb.

2.1.16.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie §227 ust. 1. dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL
w budynku niskim dla ZL Il wynosi 8000 m?2.
W budynku projektuje sie jedng strefe pozarowg — ZL Il o powierzchni
307,62 m2.
W budynku nie projektuje sie stref dymowych.

2.1.16.6. Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM
Nie dotyczy.

2.1.16.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania przez elementy budowlane

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie §212 ust. 2. wymagang klase odpornosci pozarowe]j dla budynku
okresla:

Budynek ZLn
niski (N) C
Zgodnie z §212 ust. 3. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej tabeli, do poziomu w niej
okreslonego:

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL
1 D
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2.1.16.8.

Budynek zakwalifikowano do klasy D odpornosci pozarowej.
Zgodnie z §216 ust. 1. elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5 ™)
odpornosci gtéwna konstrukcja | strop ¥ $ciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu 3
budynku nosna 1).2) b
D R 30 (-) REI 60 El 30 (-) (-)
(0« 1i)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=)— nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci oghiowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potfaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Wszystkie w/w elementy budynku projektuje sie wykonaé z materiatow NRO,
gdzie konstrukcja — elementy drewniane wg instrukcji producenta uniepalnione
odpowiednim srodkiem np. Fobos.
Drzwi o deklarowanej odpornosci
W samozamykacze.

Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz pomieszczenn zagrozonych

ognhiowej powinny by¢ wyposazone

2.1.16.9.

wybuchem
W obiekcie nie beda wystepowaty materiaty wybuchowe. W obiekcie nie

projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

e Strategia ewakuacji
Z projektowanej strefy pozarowej budynek posiada pie¢ wyjs¢ ewakuacyjne.
e Przejscia ewakuacyjne
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m. Przejscia nie sg
prowadzone przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Minimalna szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego — 0,6 m na kazde 100 osdb,
lecz nie mniej niz 0,90 m.
e Dojscia ewakuacyjne
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 30 m w przypadku, gdy
ewakuacja jest prowadzona w jednym kierunku oraz 60 m w przypadku, gdy
ewakuacja prowadzona jest w dwéch kierunkach.
Minimalna szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) — 0,6 m na
kazde 100 osdb, projektowana — nie mniej niz 1,40 m. Minimalna wysokos¢
drogi ewakuacyjnej — 2,20 m.
Minimalna szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych — nie mniej niz 0,90 m w Swietle.
e Qsdwietlenie ewakuacyjne
Jest wymagane i projektowane na drogach ewakuacyjnych oraz drzwiach
ewakuacyjnych.
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2.1.16.10. Dobodr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu

Oswietlenie ewakuacyjne

W budynku projektuje awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Na drogach
ewakuacyjnych nalezy zapewnic natezenie oswietlenia 1 lux w osi korytarza
i0,5 lux w przestrzeniach otwartych. Poza w/w przestrzeniami nalezy
zapewni¢ 5 lux w miejscach umieszczenia sprzetu i urzadzen
przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ zewnetrzne oswietlenie terenu przy
wyjsciach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas
dziatania oswietlenia — min. 1 godzina po zaniku zasilania podstawowego.
Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ testowania opraw ewakuacyjnych. Oprawy
umieszcza¢ nalezy w odlegtosci do 2 m od miejsc usytuowania gasnic oraz
gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu
do budynku, oznakowany znakiem bezpieczenstwa ,przeciwpozarowy
wytacznik pragdu” wg PN 7010.

Projekty wyzej wymienionych) urzadzen przeciwpozarowych wg odrebnego
opracowania (projektu technicznego) uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.1.16.11. Sposdb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja odgromowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa.

Przejscia instalacyjne

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy pomieszczern zamknietych oraz

sciany i stropy pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczyé

w klasie odpornosci ogniowej dla danego elementu oddzielenia

przeciwpozarowego.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylaciji i klimatyzacii:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
a palneizolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia;

- odlegto$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin
i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m;

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych;

- elastyczne elementy t3czace, stuzgce do potgczenia sztywnych
przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami,
z wyjatkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4,0 m, przy
czym nie powinny by¢é prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego;

- elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m.

2.1.16.12. Przyjete scenariusze pozarowe

W podlegajagcym opracowaniu obiekcie budowlanym nie przewidziano
stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych,
urzadzen oddymiajgcych ani urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu -
opracowanie scenariusza pozarowego nie jest wymagane.
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2.1.16.13. Wyposazenie w gasdnice lub inny sprzet gasniczy

Projektuje sie wyposazenie budynku w dwie gasnice proszkowe GP-4X ABC.

Rozmieszczenie gasnic wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Rozmieszczenie gasnic powinno spetniaé warunki:

e gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy
wyjsciach na zewnatrz pomieszczen — w szafkach hydrantowych;

e nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m;

e odlegto$¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza ni¢ 30,0 m;

e miejsca usytuowania gasnic nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN -7010.

2.1.16.14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

Wymagany jest jeden hydrant dostarczajgcy wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru o wydajnosci min. 10 dm3/s w odlegtosci do 75 m od budynku — stan

istniejgcy to hydrant w odlegtosci 21,60 m.

W przypadku powstania pozaru w budynku — w strefie pozarowej ZL lll, bedzie

nastepowato alarmowanie ludzi oraz powiadomienie telefonem alarmowym

CPR nr 112. Dziatania gasnicze zostang podjete przy uzyciu gasnicy przez

pracownikéw obiektu. Dojazd jednostek ratowniczo-gasniczych do budynku

nastgpi w czasie do ok. 15 min z OSP w Gniewinie, PSP w Wejherowie oraz Policji

z KP w Wejherowie. Zaktada sie, ze ewakuacja ludzi do czasu przyjazdu bedzie

przeprowadzona przez pracownikéw — wg wymagan ustalonych w Instrukcji

Bezpieczenstwa Pozarowego.

Praktyczne sprawdzenie warunkéw ewakuacji nastepuje co najmniej - raz

w roku w okresie od wrzesnia do pazdziernika.

Przy wejsciu do budynku powinna znajdowac sie instrukcja alarmowa

i postepowania na wypadek pozaru z wykazem numerdéw alarmowych. Ponadto,

w miejscu dostepnym dla ekip ratowniczych (w szafce przy wejsciu do budynku)

nalezy umiesci¢ Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego wraz zrzutami

kondygnacji — dokumentem aktualizowanym raz na dwa lata.

2.1.17. Przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Budynek posiada dostep dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich — wejscie do budynku bezposrednio z poziomu terenu, drzwi do pomieszczen
pozbawione sg progéw. W budynku zaprojektowano pomieszczenie WC przystosowane do
potrzeb oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Na terenie
dziatki zaprojektowano oznakowane miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych.
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2.1.18. Uwagi

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa
oraz certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

Wszystkie roboty budowlane wykonaé¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi
Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Opracowat:

mgr inz. arch. STEFAN KOtODZIEJCZYK
Nr uprawnien: 112/POOKK/IV/2016
Izba: PO-1406

mgr inz. PRZEMYStAW HINC
Nr uprawnien: POM/0001/PWBKb/18
Izba: POM/B0O/0232/18

mgr inz. KAZIMIERZ HINC
Nr uprawnien: POM/0112/PWBS/18
Izba: POM/15/0240/18

inz. KAZIMIERZ KIELAS
Nr uprawnien: 77/Gd/01
Izba: POM/IE/1993/01
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Sprawdezit:

mgr inz. arch. ELZBIETA WASNIEWSKA
Nr uprawnien: PO/KK/070/04
Izba: PO-0806

mgr inz. AGNIESZKA SWOBODZINSKA
Nr uprawnier: POM/0128/POOK/09
Izba: POM/B0O/0396/09

dr inz. MARIUSZ KRYZA
Nr uprawnien: 112/Gd/00
Izba: POM/1S/2464/01

inz. BOGDAN CZUPRYNSKI
Nr uprawnien: 3382/Gd/88
Izba: POM/IE/0751/01



2.2. Czesc rysunkowa
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RZUT PARTERU
skala 1:50
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Posadzka Pow. Pow.
pom. pomieczczenia podtogi | uzytkowa
1.1 Wiatrofap plytki ceramiczne 324m? | 3,24 m?
@ Xl @ @ @ @ IE @ 1.2 Korytarz ptytki ceramiczne 16,33 m? | 16,33 m?
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t 232 240 260 240 269 140 154 ?313)4 222 140 212 140 153 140 153 140 179 1 14 Magazyn plytki ceramiczne | 11,47 m° | 147 m*
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| | P - | /g{ Z—OOI-‘ I J: \/ gf a0l |! _ | tynk cementowo-wapienny 1,5cm
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A R e B - 0,040 | - + 0,000 L EEH = H : = 2 - | - - SD2] Sciana wewnetrzna dziatowa
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1.
2.

3.

Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.

Rysunek nalezy rozpatrywac jednoczes$nie z rysunkami projektu
konstrukcyjnego oraz projektdw instalacji wewnetrznych.

Przed zamdéwieniem oraz montazem gotowych elementdw, wszystkie
wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac certyfikat ITB.
Wszystkie roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, pod
nadzorem o0sdb uprawnionych.

7.

Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy

D1 | Dach nieocieplony
blachodachdéwka -
laty 5x4cm
kontriaty 5x2,2cm
membrana wysokoparoprzepuszczalna na zakfad min. 10 cm -
pas gorny wigzara dachowego 20 cm
s1 | Strop
pas dolny wigzara dachowego 20 cm
warstwa termoizolacyjna miedzy kleszczami - wetna mineralna 20 cm
A = 0,035 W/mK (lub rwnowazna)
listwy drewniane w poprzek kleszczy 5x5cm
warstwa termoizolacyjna migdzy listwami - wetna mineralna 5¢cm
A = 0,035 W/mK (lub réwnowazna)
warstwa paroizolacyjna - folia PE 0,2 mm na zaktad min. 10 cm -
plyta GKF na stelazu aluminiowym 5cm
P2 | Podtoga na gruncie w garazu
posadzka zywiczna 1cm
beton podkladowy dylatowany obwodowo oraz konstrukcyjnie i rozdzielczo | 8 cm
zbrojony siatkg 150x150 mm - @6 mm oraz wiéknami polipropylenowymi
warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm na zaktad min. 10 cm -
warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, A = 0,036 W/mK 12cm
(lub réwnowazny)
2x papa termozgrzewalna -
beton C12/15 10 cm
podsypka z ubitego piasku zageszczona do poziomu Is>0,97 20 cm
SF1]| Sciana fundamentowa
ptytki ceramiczne mrozoodporne (cze$¢ ponad gruntem) -
warstwa zbrojgca - zaprawa klejowa z siatkg z widkna szklanego -
(czes$¢ pod gruntem)
ostona polistyrenu - folia kubetkowa (cze$¢ pod gruntem) -
warstwa termoizolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS TOP 30 FS 15¢m
A =0,036 W/mK (lub réwnowazny)
warstwa hydroizolacyjna - abizol do stosowania pod styropian -
bloczki betonowe na zaprawie cementowej + tynk cementowy 24 cm
pod warstwy izolacyjne
warstwa hydroizolacyjna - abizol -
S71] Sciana zewnetrzna
tynk cienkowarstwowy (polimerowo-mineralny) -
warstwa zbrojgca - zaprawa klejowa z siatkg z widkna szklanego -
warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, A = 0,036 W/mK 20 cm
(lub réwnowazny)
bloczki z betonu komérkowego odm. 600 na zaprawie klejowej 24 cm
tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
D nazwa obiektu . 3
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rozpatrywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robot
budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB,
warunkami technicznymi producentéw materiatéw budowlanych i
instalacyjnych.

Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz
odstgpienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem
konsultowa¢ z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

tytut branza
PRZEKROJA-A architektoniczna
projektant nrupr. podpis

mgr inz. arch. Stefan Kotodziejczyk 112/POOKKI/IVI2016

sprawdzit nr upr. podpis

mgr inZ. arch. Elzbieta Wasniewska | PO/KK/070/04

data skala stadium nrrys. str.
06.2022 1:50 proj. techniczny  2.2.3. 26




ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

D1 | Dach nieocieplony
blachodachdwka -
taty 5x4cm
kontriaty 5x2,2cm
membrana wysokoparoprzepuszczalna na zaktad min. 10 cm -
pas gorny wigzara dachowego 20 cm
s1 | Strop
pas dolny wigzara dachowego 20 cm
warstwa termoizolacyjna miedzy kleszczami - wetna mineralna 20 cm
A = 0,035 W/mK (lub réwnowazna)
listwy drewniane w poprzek kleszczy 5x5cm
warstwa termoizolacyjna miedzy listwami - wetna mineralna 5cm
A = 0,035 W/mK (lub réwnowazna)
warstwa paroizolacyjna - folia PE 0,2 mm na zaktad min. 10 cm -
ptyta GKF na stelazu aluminiowym 5cm
P1 | Podtoga na gruncie
ptytki ceramiczne 1cm
beton podktadowy dylatowany obwodowo oraz konstrukcyjnie i rozdzielczo | 4 cm
zbrojony siatkg 150x150 mm - @6 mm oraz widknami polipropylenowymi
warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm na zaktad min. 10 cm -
warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, A = 0,036 W/mK 12.cm
(lub réwnowazny)
2x papa termozgrzewalna -
beton C12/15 10 cm
podsypka z ubitego piasku zageszczona do poziomu 1s>0,97 20 cm
T | Podest wejsciowy
plytki ceramiczne mrozoodporne 1cm
beton C12/15 10 cm
warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm na zaktad min. 10 cm -
podsypka z ubitego piasku zageszczona do poziomu Is>0,97 20 cm
SF1] Sciana fundamentowa
ptytki ceramiczne mrozoodporne (cze$¢ ponad gruntem) -
warstwa zbrojgca - zaprawa klejowa z siatkg z widkna szklanego -
(cze$¢ pod gruntem)
ostona polistyrenu - folia kubetkowa (cze$¢ pod gruntem) -
warstwa termoizolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS TOP 30 FS 15¢cm
A = 0,036 W/mK (lub rownowazny)
warstwa hydroizolacyjna - abizol do stosowania pod styropian -
bloczki betonowe na zaprawie cementowej + tynk cementowy 24 cm
pod warstwy izolacyjne
warstwa hydroizolacyjna - abizol -
S71| Sciana zewnetrzna
tynk cienkowarstwowy (polimerowo-mineralny) -
warstwa zbrojgca - zaprawa klejowa z siatkg z widkna szklanego -
warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, A = 0,036 W/mK 20 cm
(lub réwnowazny)
bloczki z betonu komérkowego odm. 600 na zaprawie klejowej 24 cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
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1.
2.

3.

Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.

Rysunek nalezy rozpatrywac jednoczes$nie z rysunkami projektu
konstrukcyjnego oraz projektéw instalacji wewnetrznych.

Przed zamdéwieniem oraz montazem gotowych elementow, wszystkie
wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac certyfikat ITB.
Wszystkie roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, pod
nadzorem o0sdb uprawnionych.

7.

Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy
rozpatrywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru rob6t
budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB,
warunkami technicznymi producentéw materiatéw budowlanych i
instalacyjnych.

Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz
odstgpienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem
konsultowa¢ z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

i :
ok - 0,020 - 0,040
‘ - S
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ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH PRZEKROJ C-C
D1 | Dach nieocieplony
blachodachdwka - skala 1:50
faty 5x4.cm ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH
kontriaty 5x2,2cm SF2| Sciana fundamentowa
memb’rana vyysokoparoprzepuszczalna na zaktad min. 10 cm - warstwa hydroizolacyjna - abizol -
pas g|;orny wigzara dachowego 20 cm bloczki betonowe na zaprawie cementowej + tynk cementowy 24 cm
S1 Strop @ @ Q @ Q Q pod warstwy izolacyjne
pas dolny wigzara dachowego 20 cm 3 J 6 warstwa hydroizolacyjna - abizol -
warstwa termoizolacyjna miedzy kleszczami - wetna mineralna 20 cm . L 73 sz1] Sciana zewnetrzna
A =0,035 W/mK (lub réwnowazna) T tynk cienkowarstwowy (polimerowo-mineralny) -
listwy drewniar?e W pgprzeK klesz<':zy . ' 5x5cm ! D1 ' ' ' ' I warstwa zbrojgca - zaprawa klejowa z siatkg z widkna szklanego -
Xveirgt\gg g%r}]rgﬁ(zllﬁgygg\?v rr]rél\zgzz%g)stwaml - wetna mineralna 5cm warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, A = 0,036 W/mK 20 cm
=0, . . . : _ _ | | | | (lub réwnowazny)
warstwa paroizolacyjna - folia PE 0,2 mm na zaktad min. 10 cm - / 7 bloczki z betonu komdrkowego odm. 600 na zaprawie klejowe; 24 cm
p’fyta|GKF na stelazu aluminiowym 5cm 7 7 + 6045 tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
P1 Podfoga na gruncie oo 77 T T T ' T SN1 | Sciana wewnetrzna nosna
ptytki ceramiczne - 1.cm 3|8 7 / : D1 tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
beton podktadowy dylatowany obwodowo oraz konstrukcyjnie i rozdzielczo | 4 cm 7 | | | | | bloczki z betonu komérkowego odm. 600 na zaprawie klejowe; 24 cm
zbrojony siatkg 150x150 mm - @6 mm oraz widknami polipropylenowymi Z 7 tynk cementowo-wapienny 15cm
warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm na zaktad min. 10 cm - %7 S1 07 I Z & : ’
elcza - . 7 + 4800 ; I SN2] Sciana wewnetrzna nosna
warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, A = 0,036 W/mK 12.cm / : 7 | X X tvnk t ; 15
(lub réwnowazny) I / ( ] Z | ol o ynk cemen‘owo-wapienny . — Akl
2x papa termozgrzewalna - a0 ; . e / % | ‘ ‘ 22 \(/;/Sk:srtgvma;ntg\:vrgg:]z}?)lacyjna - styropian EPS 036, A = 0,036 W/mK 8cm
beton C12/15 10 cm R © ' + 4,500 2o — - | ! /// ' . ie klejowej
. . . P 7% bloczki z betonu komdrkowego odm. 600 na zaprawie klejowe; 24 cm
podsypka z ubitego piasku zageszczona do poziomu Is>0,97 20 cm SZ1 -
: _ © B 2 tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
P2 | Podtoga na gruncie w garazu w |7 i / IE _ /_
posadzka zywiczna 1cm & | 7 ' * 350 I A
beton podktadowy dylatowany obwodowo oraz konstrukcyjnie i rozdzielczo | 8 cm UWAGAft " / = X
zbrojony siatka 150x150 mm - @6 mm oraz wicknami polipropylenowymi g foehnologi producenta bramy | o 2 —r P =2 T+ 3300 = éé + 2,960 o
warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm na zaktad min. 10 cm - 34 I 7 ,/,4,/4 ' + 3.200 ?ﬁf 74?4 48
warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, A = 0,036 W/mK 12cm SN2 7 . N7 N o SN o 8 / @
(lub rownowazny) | T . 7N 7 = UWAGI;
- 7 . 7 UWAGI:
2x papa termozgrzewalna - 2 AES % % T % — 1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
beton C12/15 . . . 10 cm 2 o o ! - almi T | 2. Rysunek nalezy rozpatrywac jednoczesnie z rysunkami projektu
podsypka z ubitego piasku zagegczona do poziomu 1s>0,97 20 cm o S konstrukcyjnego oraz projektéw instalacji wewnetrznych.
SF1 | Sciana fundamentowa o g 3. Przed zaméwieniem oraz montazem gotowych elementow, wszystkie
plytki ceramiczne mrozoodporne (cze$¢ ponad gruntem) - | = | | | | S wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
warstwa zbrojaca - zaprawa klejowa z siatkg z widkna szklanego - - - - g S 4. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac certyfikat ITB.
(cze$¢ pod gruntem) S o S 5 o 5. Wszystkie roboty budowlane i rzemie$Inicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z
ostona polistyrenu - folia kubetkowa (cze$¢ pod gruntem) - [ [ [ ! [ zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, pod
warstwa termoizolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS TOP 30 FS 15¢cm nadzorem os6b uprawnionych.
A =0,036 W/mK (lub rlownowlazny) ' . P2 P1 6. Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy
warstwa hydroizolacyjna - abizol do stosowania pod styropian - - 0,040 + 0,000 ! ! ! ! + 0,000 r_' il i rozpatrywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robot
bloczki betonowe na zaprawie cementowej + tynk cementowy 24 cm R = TS 5246 = L budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB,
pOd warstwy izolacyjne AR oS LSOOG OO OOO QGO OUG QO QUS OO OOT QUGG QO QUSGUOGUIQOIG OGO TI 00 SUOOGQOUQOG OO QOUQUIG I OU QUG UGGUIQOUGUGGOaORUQGUGGOTORIQGGUNTORTG0G0 1 g warunkami technicznvmi producentéw materialow budowlanveh i
twa hydroizolacyina - abizo - B L . Z B A Z L LU = e o . ymip y
warstwa - - s~ B - { SF1 g instalacyjnych.
L = =8 £ 7. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz
3 =] odstgpienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem
i A 2\ s konsultowac z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.
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3. Projekt konstrukcyjny
3.1. Czesc opisowa

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny
e Zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna w terenie

Wyjsciowe materiaty prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)
z pbézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2020r., poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) z pdzniejszymi zmianami.

Aktualne normy oraz literatura techniczna

e PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne — Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie sniegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -
Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

e PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢é 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

Opinia geotechniczna

Projektowany budynek miesci sie w pierwsze] kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji budynku okreslono jako proste — piaski
drobne $redniozageszczone — o jednostkowym odporze granicznym gruntu Ri/A > 200 kPa
— w warstwach utozonych réwnolegle, bez wystepujgcego zwierciadta wody gruntowej.
Grunty te stanowig warstwe nosng i sg w petni przydatne na potrzeby budownictwa.

W przypadku natrafienia podczas robot na inne rodzaje gruntu i warunki gruntowo-wodne
niz przewidziane w projekcie, nalezy wstrzymac prace i skonsultowad sie z projektantem.

Szczegotowe rozwigzania techniczne i wymagania dotyczace robét budowlanych

3.1.5.1. Roboty ziemne
Wykop pod fundamenty wykonaé¢ maszynowo do poziomu zblizonego do poziomu
posadowienia. Ostatnig faze wykopu wykonaé recznie.
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3.1.5.2.

W przypadku natrafienia podczas robdét na inne rodzaje gruntu i warunki gruntowo-
wodne niz przedstawione w dokumentacji geotechnicznej i przewidziane w projekcie,
nalezy wstrzymac prace i skonsultowac sie z projektantem.

Fundamenty

3.1.5.3.

tawy fundamentowe betonowe, wylane z betonu klasy C20/25. Zbrojenie
podtuzne oraz strzemiona ze stali A-IlIN (RB500W).

Maksymalny rozmiar kruszywa zastosowanego do mieszanki betonowej
dg =16 mm.

Sciany fundamentowe

3.1.54.

Wykonane z bloczkéw z bloczkéw betonowych o grubosci 24 cm na zaprawie
cementowej. Izolacja termiczna polistyrenem ekstrudowanym o grubos$ci 15 cm.
Sciany zewnetrzne

3.1.5.5.

Wykonane z bloczkédw z betonu komdrkowego odm. 600 o grubosci 24 cm na
zaprawie klejowej, ocieplone styropianem o grubosci 20 cm.
Scianki wewnetrzne dziatowe

3.1.5.6.

Wykonane z bloczkéw z betonu komdérkowego odm. 400 o 12 cm na zaprawie
klejowej.
Wierice

3.1.5.7.

Zelbetowe, monolityczne, wylane z betonu klasy C20/25. Zbrojenie podtuzne oraz
strzemiona ze stali A-llIN (RB500W). Maksymalny rozmiar kruszywa
zastosowanego do mieszanki betonowej dg=16 mm.

Trzpienie

3.1.5.8.

Zelbetowe, monolityczne, wylane z betonu klasy C20/25. Zbrojenie podtuzne oraz
strzemiona ze stali A-llIN (RB500W). Maksymalny rozmiar kruszywa
zastosowanego do mieszanki betonowej dg=16 mm.

Nadproza

3.1.5.9.

Zelbetowe, monolityczne, wylane z betonu klasy C20/25. Zbrojenie podtuzne oraz
strzemiona ze stali A-llIN (RB500W). Maksymalny rozmiar kruszywa
zastosowanego do mieszanki betonowej dg=16 mm.

Prefabrykowane typu L-19.

Podciagi

Zelbetowe, monolityczne, wylane z betonu klasy C20/25. Zbrojenie podtuzne oraz
strzemiona ze stali A-llIN (RB500W). Maksymalny rozmiar kruszywa
zastosowanego do mieszanki betonowej dg=16 mm.

3.1.5.10. Dach i strop

3.1.6. Uwagi

Drewniany dwuspadowy, wykonany z drewna sosnowego, w konstrukcji kratowej,
o kacie nachylenia potaci réwnym 25° = 46,6%.

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatami
grzybobdjczymi i ognioodpornymi do granicy trudno zapalnosci.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa
oraz certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

Wszystkie roboty budowlane wykonaé¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi
Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. PRZEMYStAW HINC mgr inz. AGNIESZKA SWOBODZINSKA
Nr uprawnien: POM/0001/PWBKb/18 Nr uprawnieri: POM/0128/POOK/09
Izba: POM/B0O/0232/18 Izba: POM/B0O/0396/09
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3.2. Obliczenia konstrukcyjne

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

Uktad konstrukcyjny budynku

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek przekryty dachem
drewnianym dwuspadowym o kacie nachylenia potaci réwnym 31° oraz 30°, w konstrukgji
kratowej. Posadowienie bezposrednie na betonowych tawach fundamentowych.
Rozwigzania szczegdtowe konstrukcji wg projektu technicznego.

Zatozenia przyjete do obliczen

o |l strefa obcigzenia $niegiem Q«=1,20 kPa
e || strefa obcigzenia wiatrem ak = 0,420 kPa
e Strefa przemarzania gruntu h,=1,0m

e Kategoria geotechniczna I
Przyjete materiaty konstrukcyjne
e Drewno klasy C24 o parametrach:
fx = 24 MPa, fioi = 14 MPa, figox = 0,4 MPa, f.q) = 21 MPa, f.gox = 5,3 MPa, f, ) =
2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, Egos = 7,4 GPa, Eggmean = 0,37 GPa, Gean = 0,69 GPa, p =
350 kg/m3
¢ Beton klasy C20/25 o parametrach:
f.q = 13,333 MPa, fq = 1,467 MPa, foy, = 2,200 MPa, E,,, = 30,00 GPa
maksymalny dopuszczalny rozmiar ziaren kruszywa dg = 16 mm
e Stal zbrojeniowa pretéw zbrojenia gtéwnego klasy A-llIN, gatunku RB500W
o parametrach: fy, = 500 MPa, f,q = 434,783 MPa, E; = 200 GPa

Zestawienie obcigzen

3.2.4.1. Dach

e QObcigzenie $niegiem: dk1 = 0,960 kPa, qq1 = 1,440 kPa
g2 = 0,470 kPa, g4z = 0,720 kPa
e QObcigzenie wiatrem: parcie: g« = 0,520 kPa, g4 = 0,779 kPa
ssanie: qx=-1,113 kPa, qq4 = -1,670 kPa
e (Ciezar pokrycia: gk = 0,250 kPa, g4 = 0,338 kPa

3.2.4.2. Strop nad parterem
e Ciezar wtasny z wykoniczeniem: g«=0,473 kPa, g4 = 0,638 kPa
e Obcigzenie uzytkowe: pk = 0,500 kPa, pqs = 0,750 kPa

Zastosowane schematy statyczne

e Dach i strop — konstrukcja kratowa.

e Podciagi — belki wolnopodparte.

e Nadproza — belki wolnopodparte.

e Posadowienie —tawy fundamentowe posadowione bezposrednio.

Podstawowe wyniki obliczer konstrukcyjnych

3.2.6.1. Krokiew K1:
Na podstawie obliczen wykonanych w programie ABC Obiekt 3D, zaprojektowano
przekréj prostokatny o wymiarach 8 x 20 cm z drewna sosnowego klasy C24,
spetniajacy warunek nosnosci na zginanie ze $ciskaniem oraz nie przekraczajacy
dopuszczalnego ugiecia.

3.2.6.2. Kleszcze KI1:
Na podstawie obliczer wykonanych w programie ABC Obiekt 3D, zaprojektowano
podwadijny przekrdj prostokgtny o wymiarach 5 x 16 cm z drewna sosnowego klasy
C24, spetniajacy warunek nosnosci na zginanie ze S$ciskaniem oraz nie
przekraczajacy dopuszczalnego ugiecia.
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Na podstawie obliczen wykonanych w programie ABC Obiekt 3D, zaprojektowano
podwaijny przekrdj prostokatny o wymiarach 5 x 20 cm z drewna sosnowego klasy
C24, spetniajagcy warunek nosnosci na zginanie ze S$ciskaniem oraz nie
przekraczajgcy dopuszczalnego ugiecia.

Zaprojektowano przekrdj prostokatny o wymiarach 14 x 14 cm z drewna
sosnowego klasy C24, spetniajagcy warunek nosnosci na zginanie oraz nie
przekraczajgcy dopuszczalnego ugiecia.

Zaprojektowano przekrdj prostokatny o wymiarach 24 x 24 cm z betonu C20/25.
Zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W) — podtuznie pretami 4(12, strzemiona @6

Zaprojektowano przekrdéj prostokatny o wymiarach 24 x 24 cm z betonu C20/25.
Zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W) — 2(12 dotem i 212 gdbra. Zbrojenie na
$cinanie strzemionami @6 w rozstawie 10 cm. Zaprojektowana belka nie
przekracza dopuszczalnego ugiecia w stanie zarysowanym.

Zaprojektowano przekrdj prostokatny o wymiarach 24 x 24 cm z betonu C20/25.
Zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W) — 312 dotem i 2012 gdéra. Zbrojenie na
$cinanie strzemionami @6 w rozstawie 12 cm. Zaprojektowana belka nie
przekracza dopuszczalnego ugiecia w stanie zarysowanym.

Zaprojektowano przekréj prostokatny o wymiarach 24 x 50 cm z betonu C20/25.
Zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W) — 4016 dotem i 2@16 gbéry, na podporze
posredniej 4916 gérg na podporach skrajnych 316 géra. Zbrojenie na $cinanie
strzemionami @6 w rozstawie 24 cm w przestach, w strefach przypodporowych
zageszczone do 10 cm. Zaprojektowana belka nie przekracza dopuszczalnego

Zaprojektowano przekréj prostokatny o wymiarach 24 x 30 cm z betonu C20/25.
Zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W) — 3@12 dotem i 212 gbrg. Zbrojenie na
$cinanie strzemionami @6 w rozstawie 10 cm. Zaprojektowana belka nie
przekracza dopuszczalnego ugiecia w stanie zarysowanym.

Zaprojektowano przekrdj prostokatny o wymiarach 30 x 24 ¢cm z betonu C20/25.
Zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W) — obustronnie pretami 4(12, strzemiona @6
w rozstawie 20 cm, w strefach przypodporowych zageszczone do 10 cm.

3.2.6.3. Belki stropowe Bsl:
3.2.6.4. Murfata M1, M2:
3.2.6.5. Wieniec W1, W2:
w rozstawie 30 cm.
3.2.6.6. Podcigg P1:
3.2.6.7. Podcigg P2:
3.2.6.8. Nadproze N1:
ugiecia w stanie zarysowanym.
3.2.6.9. Nadproze N2:
3.2.6.10. Trzpienie T1, T2:
3.2.6.11. Trzpienie T3, T4:

Zaprojektowano przekrdj prostokatny o wymiarach 24 x 24 cm z betonu C20/25.
Zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W) — obustronnie pretami 4@12, strzemiona @6
w rozstawie 20 cm, w strefach przypodporowych zageszczone do 10 cm.
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3.2.6.12. tawa fundamentowa F1:
Zaprojektowano tawe o przekroju 70 x 30 cm z betonu C20/25. Zbrojenie
wieicowe ze stali A-IlIN (RB500W) — podtuznie pretami 4@12, strzemiona @6
w rozstawie 30 cm. Maksymalne naprezenie w gruncie pod tawg nie bedzie
przekraczato 200 kPa.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. PRZEMYStAW HINC mgr inz. AGNIESZKA SWOBODZINSKA
Nr uprawnien: POM/0001/PWBKb/18 Nr uprawnien: POM/0128/POOK/09
Izba: POM/B0O/0232/18 Izba: POM/B0O/0396/09
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3.3. Czes¢ rysunkowa
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RZUT FUNDAMENTOW

skala 1:50

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NA RYSUNKU:
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tawa fundamentowa 70x30 cm, wylana z betonu C16/20, zbrojona stalg
A-llIN (RB500W) 4@12; strzemiona @6 w rozstawie 30 cm.

trzpien Zelbetowy 30x24 cm (2 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony
stalg A-IlIN (RB500W) 4@12; strzemiona @6 w rozstawie 20 cm.
trzpien Zelbetowy 30x24 cm (1 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony
stalg A-IlIN (RB500W) 4@12; strzemiona @6 w rozstawie 20 cm.
trzpien zelbetowy 24x24 cm (2 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony
stalg A-IlIN (RB500W) 4@12; strzemiona @6 w rozstawie 20 cm.
trzpien zelbetowy 24x24 cm (3 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony
stalg A-IlIN (RB500W) 4@12; strzemiona @6 w rozstawie 20 cm.

UWAGIL:

Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.

Przed zamdwieniem oraz montazem gotowych elementéw, wszystkie
wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac certyfikat ITB.
Wszystkie roboty budowlane i rzemies$inicze nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, pod
nadzorem 0s6b uprawnionych.

Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentaciji projektowej nalezy
rozpatrywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robét
budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB,
warunkami technicznymi producentéw materiatéw budowlanych i
instalacyjnych.

Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz
odstapienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem
konsultowaé z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.
Fundamenty powinny siega¢ do nienaruszonego gruntu rodzimego, wolnego
od skadnikéw organicznych. W przypadku natrafienia na grunt nienosny,
warstwe wybraé do spagu i uzupetni¢ podbetonem.

Zbrojenie gtéwne taw fundamentowych tgczy¢ na zaktad 50 cm.

Poziom fundamentéw wg rzednych podanych na rysunku. Nalezy chroni¢
wykop przed zalaniem wodg. Pod tawg fundamentowg nalezy wykonac
warstwe chudego betonu o grubosci 10 cm.

D nazwa obiektu
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
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7 i | nadzorem oséb uprawnionych.
6. Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy
I I I I I | rozpatrywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robét
- budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB,
3 | S warunkami technicznymi producentéw materiatéw budowlanych i
/] ! ! ! ! ! instalacyjnych.
M | 7. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz
& 2x L-19 N/300 2x L-19 N/300 ! 2x L-19 N/180 ! 2x L-19 N/180 ! 2x L-19 N/150 2x L-19 N/150 ! 2x L-19 N/180 2x L-19 N/180 2x L-19 N/180 ! | i odstgpienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem
E - - - I\ \i Y2 —|—T3|— Wa——o =\ \I - W2 - —15, W1 I\ \= WA _ I\ \I__AVL"__I\ \i W I\ \HW‘.— T WA - I\ \I WA —H“’}‘V‘“ I\ \I W4 - =\ - —wt - - %ﬁré;'f@ konsultowac z projektantem w ramach zleigzla nadzoru autorskiego.
D nazwa obiektu i ;
| e | | | ) SRR | e
_______________________________I_J_____________________________________________________J bty (STRAZNICA OSP ZE SWIETLICA)
| | | | | | inwestor adres obiektu
L 1140 390 210 390 1020 2 Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82
2y 546 $24y 546 J2y 366 J2y 186 J2 366 J2y 339.5 424y 6325 .2 il branza
b 207 k 250 k 250 k 250 J 315 | 150 L 150 - 150 | 5.5 k 120 k 59 k 120 k \ 194 J 150 k 1365 k 150 k 136.5 k 150 k 160.5 L SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU konstrukcyjna
L 3174 | projektant nr upr. podpis
mgr inz. Przemystaw Hinc POM/0001/PWBKb/18
sprawdzit nrupr. podpis
@ @ @ @ @ @ mgr inz. Agnieszka Swobodzinska POM/0128/POOK/09
data skala stadium nrrys. str.
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KONSTRUKCJA DACHU

skala 1:50
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PR ZESTAWIENIE DREWNA

Przekrd] |Diugos¢| Dodatek | Dt poz.do | Objetosc Objetosc
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T ™
Nr N . . O P Liczba
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ poz. azwa pozycji| B | H | pozycji | na docigcia |zaméwienia|1szt. w poz. zi. W poz. taczna
x N2 x x x x x x x x x x x x x x NS x ~ x ~ x ~ x ~ x ~ x x NS x NS x ~ x NS x ~ x ~ x [mm])[mm]] [m] [m] [m] [m3] [m3]
K1 Krokiew 100 { 200 | 6,700 0,500 7,200 0,144000 82 11,808

- KI1 [ Kleszcze | 50 [ 160 | 4,645 | 0,500 5145 | 0,041160 82 3,375
Wit| Wieszak [100]120] 1,665 | 0,500 2,165 | 0,025980 80 2,078
« Bs1 | Belki stropowe| 50 [200 | 10,640 | 0,500 11,140 | 0,111400 80 8,912
© M1 Murtata | 140 | 140 | 20,600 | 0,500 21,100 | 0,413560 2 0,827
M2| Murlata |140]140 (13,040 0,500 13,5640 | 0,265384 2 0,531
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UWAGI:

1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.

2. Przed zaméwieniem oraz montazem gotowych elementow, wszystkie

bl i bl i bl i bl i bl i b b i b i b i b i b by b KN b i wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

M 3. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac certyfikat ITB.

. Wszystkie roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z

H'H zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
nadzorem 0séb uprawnionych.

5. Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy

o rozpatrywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robot

\:) o budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB,

warunkami technicznymi producentéw materiatéw budowlanych i

instalacyjnych.

6. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I odstgpienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem
konsultowaé z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

7. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatami

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! E Mo~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! M- ! ! grzybobajczymi i ognioodpornymi do granicy trudnozapalno$ci.
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N7 N7 8. Potgczenie krokwi z kleszczami przy pomocy $rub M12.
9. Zakotwienie murtaty w wiencu przy pomocy kotwi stalowych M16 w
TH= ] - - - - C - - T = = . = = H = = = = = = = = T = = . = = It = = T - “bm F - rozstawie osiowym 90 cm.
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KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW
| WIENCOW

skala 1:20
» Liczba Diugosé taczna
Nr Diugosé - -
@ Stal pretéw . pretéw RB500W
preta preta | o poz. | Po&Y lacznie @6 [ 212
[ [mm] [ [m] [sz{] [m]
F1
1 12 RB500W 141,00 4 1 4 564,00
2 6 RB500W 0,96 427 1 427 409,92
W1
3 12 RB500W 92,00 4 1 4 368,00
4 6 RB500W 0,86 279 1 279 239,94
W2
5 12 RB500W 49,50 4 1 4 198,00
6 6 RB500W 0,86 150 1 150 129,00
Razem diugo$¢ pretow [mb] 778,86 1130,00
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy [kl 172,9 1003,4
Masa tacznie [kg] 1176,3

UWAGA : Sumaryczna dtugo$¢ pretow jest diugoscig rzeczywistg w osi preta

metodg B wg PN-EN 1SO 3766:2

006.

Beton C20/25
Stal A-IlIN (RB500W)

UWAGIL:

1.
2.

3.
4.

Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.

Przed zamdwieniem oraz montazem gotowych elementdw, wszystkie
wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ certyfikat ITB.
Wszystkie roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, pod
nadzorem 0s6b uprawnionych.

Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy
rozpatrywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robét
budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB,
warunkami technicznymi producentéw materiatéw budowlanych i
instalacyjnych.

Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz
odstgpienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem
konsultowa¢ z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.
Otulina pretéw zbrojeniowych min. 25 mm. Otulina pretéw zbrojeniowych na
styku z gruntem min. 50 mm.

Maksymalny rozmiar kruszywa 16 mm.

D nazwa obiektu i ;
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poz. N1

KONSTRUKCJA PODCIAGOW
| NADPROZY

skala 1:20

szt.1 - - -
© o AI BI Cl A-A B-B C-C o
v ~ — / < ) A o — ‘
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(7) 10160157 (8) 20161380 (7) 10160157 ()= ()=
132 380 132 Q
LU 1L -
< 2(16-L=1033 3
|24} 24
985
(10) 4216-L=983
983
poz. P1 poz. P2 Beton C20/25 AGL
2160 szt.1 A I A-A + 3160 szt.1 A I A-A Stal A-llIN (RB500W) 1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
wv— wv— 2. Przed zaméwieniem oraz montazem gotowych elementéw, wszystkie
wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
+ 2020 S @ ET @ + 2020 S @ gT 7 @ 3. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza posiadac certyfikat ITB.
v _L v L 4. Wszystkie roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywac zgodnie z
5} 15x10 I 24 5t 21x12 £ 24 zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
-+ — L -+ — L 4 — L -+ — L nadzorem 0s6b uprawnionych.
b2y 160 L2y NG b2y 261 b2y O 5. Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy
- - @ 1606-L=89 - - @ 2306-L.=89 rozpatrywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robét
A ““ o A D o ZESTAWlENlE STALI budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB,
N Dlugosé Liczba Dlugosc taczna warunkami technicznymi producentéw materiatow budowlanych i
19 19 : 2 Stal LI | pretow | pretow RB500W . .
m 4@12-1=203 @ 5012-1=304 reta P8 | natpoz | POB9 | iacanie g | o2 | ol instalacyjnych.
[ [mm] [l [m] [szt] [m] 6. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz
203 304 N1 odstapienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem
N2 g 12 Eggggw ;23 g 1 g %g konsultowa¢ z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.
M 9 16 RB500W 1033 2 1 2 20,66 7. Otulina pretéw zbrojeniowych min. 25 mm.
10 16 RB500W 9,83 4 1 4 39,32 8. Maksymalny rozmiar kruszywa 16 mm.
+ 2600 szt.1 A I A-A 11 6 RB500W 141 52 1 52 7332 ymemy 5 A v Sk
: N2 . .
12 12 RB500W 1,93 5 1 5 9,65 .construction BUDYNEK UZYTECZNOSCI
3 | 6 | RBs0OW [ 1of | 18 1 5| 515 s g eSO Sh e . PUBLIGZNE
o o / @ =] ' ’ P sl (STRAZNICA OSP ZE SWIETLICA)
> I3e) p://www.pgconstruction.pl
+ 2,300 @ 14 12 RB500W 2,03 4 1 4 8,12 inwestor adres obiektu
v —L P215 : RES0OW 0.89 16 1 16 4.2 Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82
5 14x10 P 2 ) 16| 12 | RBS0OW | 304 5 1 5 15,20 o , _ branza
N I 1 1 , 17 6 RB500W 0,89 23 1 23 20,47 KONSTRUKCJA PODCIAGOW | NADPROZY konstrukcyjna
L 24 150 L 24 _J(\g Razem dlugos¢ pretéw [mb] 123,18 32,97 70,72 prrp— oo odnis
1 1 1 1 2 Mesa jednostkowa kambl [ 0222 0,688 1578 poser b aw Hi Popl\/I/0001 PIVBKb18 P
A @ 1506-L=101 Masa pretow dla danej $rednicy kgl 273 293 116 ng'?Z- fzemystaw Hinc _
& & Masa lacznie kgl 168,2 sprawdzi fr upr podpis
(12) 5012-L=193 |7 UWAGA: Sumaryczn dgost el ol dooscia aecayista w ot it mgr inz. Agnieszka Swobodzinska | POMIO128POOKIO9
19 metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006. data skala stadium nrrys. str.
193 06.2022 1:20 proj. techniczny  [3.3.5. 43
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KONSTRUKCJA TRZPIENI

skala 1:20
poz. TS
szt.2
+ 3,160
40 ! o o W
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- Beton C20/25
g‘ - (29) 250666 Stal A-llIN (RB500W)
19
UWAGI:
1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
2. Przed zamoéwieniem oraz montazem gotowych elementéw, wszystkie
wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
3. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ certyfikat ITB.
4. Wszystkie roboty budowlane i rzemie$inicze nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
ZESTAW| ENIE STAU zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, pod
, _ nadzorem 0sob uprawnionych.
Nr ” st Dlugost (e Liczba o D*”g%%%?\fvzna 5. Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy
preta Pt | ra1poz. | PO | jacznie % | on rozpatrywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robét
[ [mm] [ [m] [szt] [m] budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB,
Tt warunkami technicznymi producentéw materiatéw budowlanych i
18 12 RB500W 1,68 4 2 8 13,44 instalacyjnych
19 12 RB500W 5,56 4 2 8 44,48 :
20 6 RB500W 0,98 30 2 60 58,80 6. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz
T221 - e — ; 1 , — odstgpienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem
2 1 RBgOOW 556 2 1 2 22'72 m konsultowa¢ z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.
23 6 RB500W 098 30 1 30 29,40 ' 7. Otulina pretéw zbrojeniowych min. 25 mm.
IK 8. Maksymalny rozmiar kruszywa 16 mm.
24 12 RB500W 1,68 4 2 8 13,44 5 e oo
25 12 RB500W 5,56 4 2 8 44,48 [ BUDYNEK UZYTECZNOSC|
- 426 6 RB500W 0,86 32 2 64 55,04 K g;ﬁg%%g%fz@%ﬁ%@v?g%?&g "~ PUBLICZNEJ
27 12 RB500W 1,68 4 3 12 20,16 vhtt ll/\;IP: 588-242—?9-[27 | (STRAZN|CA OSP ZE SW|ETL|CA)
28 12_|__RB500W 4,26 4 3 12 51,12 " L oo
T529 ¢ RESOOW 0.8 L 3 7 64.50 Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82
30 12 RB500W 2,25 4 2 8 18,00 yut branza
31 6 RB500W 0,86 1 2 22 18,92 KONSTRUKCJA TRZPIENI konstrukcyjna
Razem diugos¢ pretow [mb] 226,66 234,08 projekiant T sodpis
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,388 .. .
Masa pretow dia dane] Srednicy kd] 503 2079 mgr inz. Przemystaw Hinc POM/0001/PWBKb/18
Masa Iacznie [kg] 258,2 sprawdzit nrupr. podpis
UWAGA : Sumaryczna diugosé pretow jest diugoscia rzeczywistg w osi preta mgr inz. Agnieszka Swobodzinska POM/0128/POOK/09
metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006. data skala stadium nrrys. str.
06.2022 1:20 proj. techniczny | 3.3.6. 41




4. Projekt instalacji sanitarnych
4.1. Czesc opisowa

4.1.1.

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e Projekt architektoniczny budynku uzytecznosci publicznej
e Aktualne normy i przepisy

4.1.2. Zakres opracowania

4.1.3.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych budynku
uzytecznosci publicznej, zlokalizowanym na dziatce nr 1/82 w miejscowosci Chynowie,
gm. Gniewino.

Instalacje i urzadzenia sanitarne

4.1.3.1.

Instalacja wodociggowa - informacje ogdlne

4.1.3.2.

Budynek zaopatrywany bedzie z sieci wodociggowej rurg DN40 PE wprowadzong
do projektowanego budynku. Zestaw wodomierzowy bedzie sie znajdowat
we wiatrotapie projektowanego budynku.

Przewody wodociggowe

4.1.3.3.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur
miedzianych taczonych przez lutowanie w izolacji typu ,Wicu” oraz z rur
wielowarstwowych PIPELIFE RADOPORESS PE-X/AL/PE-X .

W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie

zastosowanie zfaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia fgcznikow

gwintowanych stosowacd tasme lub paste teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w karbonowych

rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy

przeprowadzi¢ prdobe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego.

W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropu zastosowac otuliny ze specjalnego PE.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c. w. u.), prowadzone

w Sciankach dziatowych i bruzdach, nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki

poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.

UWAGI:

— Potgczenie pompy ciepta z instalacjg wody zimnej i cieptej nalezy wykonac
przewodem z rur miedzianych.

— Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur
stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych potgczonych przy uzyciu
ksztattek zgrzewalnych. W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzi¢
rysunki montazowe uwzgledniajgce wydtuzalnos$¢ termiczng przewodow.

Instalacja kanalizacyjna - informacje ogdlne

4.1.3.4.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych odbywac sie bedzie przez przykanaliki
DN160 wiaczony do sieci kanalizacyjnej przez projektowane przytgcze (wg
odrebnego opracowania).

Przewody kanalizacyjne

Piony i podejscia do przybordw sanitarnych nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek
kielichowych PVC lub polipropylenowych PP.

W pomieszczeniach przewody poziome, tgczace piony kanalizacyjne z gtdwnym
kanatem odptywowym, utozone bedy pod posadzkg pomieszczen na gtebokosci
zabezpieczajacej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

42



4.1.4.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne

4.14.1.

Zatozenia projektowe

4.14.2.

W pomieszczeniu 1.10 przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta. Centrala wentylacyjna obstugujgca instalacje
znajduje sie poddaszu.

Opis instalacji

4.1.4.3.

Budynek wentylowany bedzie za pomocg instalacji nawiewno wyciggowej
z odzyskiem ciepta. Instalacje obstugiwaé bedzie stojgca centrala wentylacyjna
typu Verso R 1500 wyposazona w obrotowy wymiennik ciepta oraz nagrzewnice
elektryczng. Centrala zlokalizowana bedzie na poddaszu.

Przebieg instalacji wentylacyjnej podano na rysunkach.

Automatyka

4.1.4.4.

Praca centrali wentylacyjnej sterowaé bedzie automatyka producenta centrali.
Podfaczenie automatyki wg schematéw dostarczanych przez producenta centrali.
Materiaty i montaz

4.1.4.5.

Przewiduje sie wykorzystanie kanatéw i ksztattek wentylacyjnych okragtych
z blachy ocynkowanej oraz polietylenu. Przewody i ksztattki typowe wykona¢ na
wzor elementéw wg PN-B-03434. Elementy o wymiarach nietypowych
wykonywa¢é na montazu na wzor elementéw wg BN-70/8865-04 i BN-70/8865-5.
Projektowane kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym wykonane sg
z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase
szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelnosci systemu nalezy
potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237. Guma EPDM jest odporna
na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedac odporng na
wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C). System
zachowuje swoje wtasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych
do 5000 Pa. Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest
mechanicznie potgczona z ksztattka przy pomocy tasmy stalowej. Zastosowanie
ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajacych zawierajacych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajace
korozje rozpuszczalniki. Dla utatwienia okresowych przeglagdéw i czyszczenia
instalacji wentylacyjnej, system nie powinien zawierac ostrych krawedzi w postaci
Srub i wkretéw jako elementow tgczgcych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete
w normie PN-EN 12097).

Mocowanie kanatéw do przegréd budowlanych wykonywaé za pomoca
systemowych rozwigzan z perforowanymi ksztattownikami o wysokosci nie
wiekszej niz 30mm, wibroizolatorami gumowymi, obejmami stalowymi, pretami
gwintowanymi i kotkami metalowymi. Odlegtos¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelnosé, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji. Zaleca sie
aby maksymalna odlegto$¢ pomiedzy podwieszeniami nie przekraczat 1500mm.
Na kanatach wentylacyjnych montowac¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce
wyczyszczenie catej instalacji. Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku
nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sg od 50mm do 100mm wieksze
od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewododw z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacja termiczna

W celu zminimalizowania strat ciepta do otoczenia nalezy zastosowac izolacje
termiczne kanatdéw wentylacyjnych. Nalezy zaizolowaé wszystkie kanaty
nawiewne, wyciggowe uktadéw z odzyskiem ciepta. Nalezy zastosowad otuline
stosowang na zewnatrz kanatéw o grubosci minimalnej 20 mm z powtoka
aluminiowg dla kanatéw nawiewnych i wyciggowych, dla kanatéw utozonych na
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4.1.4.6.

poddaszu nieuzywanym minimalng grubos¢ 80mm (z pominieciem kanatéw
zainstalowanych w posadzce) oraz 50 mm dla kanatu czerpni i wyrzutni powietrza.
Centrale wentylacyjng zabezpieczyé termicznie zgodnie z wymaganiami
producenta.

Zabezpieczenia akustyczne

4.14.7.

Dla ograniczenia przenoszenia hatasow od zainstalowanych urzadzen
wentylacyjnych przewidziano ttumiki. Wszystkie kanaty izolowane sg wetng
mineralng co stanowi dodatkowe zabezpieczenie akustyczne.

W celu zabezpieczenia przenoszenia drgan od urzadzen w wyniku ich pracy, zaleca
sie zastosowac¢ dodatkowo podktadki akustyczne gumowe. Dodatkowo, centrale
wentylacyjng nalezy tgczy¢ z instalacjami za pomocg kotnierzy elastycznych. Przy
przejsciach kanatéw przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ masy trwale
uszczelniajace.

Odbiér instalacji wentylacyjnej

4.1.4.8.

Odbiér techniczny przewodéw wewnetrznych odbywa sie na podstawie
dokumentacji technicznej tj. projektu technicznego, dziennika budowy,
protokotéw, przeprowadzonych préb szczelnosci odcinkdw przewoddéw, atestow
z préb armatury. Przy odbiorze koncowym dokumentacje uzupetnia sie
protokotami odbioréw czesciowych i préb szczelnosci przewodow.

Uwagi koricowe

e Wykonawca, lub podmiot przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac
sie z dokumentacjg i zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace w
sktad dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika,
iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami
dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonujacej
instalacji. Wykonawca nie bedzie mdogt w pdzniejszym terminie ubiegac
sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem Swiadczenia
w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowe] lub na
planach, lub wynikajgcego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do
dokumentacji wykonawca winien zglosi¢ projektantowi przed
przystgpieniem do realizacji zamdwienia, a ewentualne zmiany na etapie
realizacji uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak
wprost wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

e Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z catosciag dokumentacji
projektowej witgcznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

e Wykonawca ma obowigzek sprawdzié wszystkie wymiary w naturze.

e Nalezy sygnalizowaé jednostce projektowania wystgpienie kolizji
i zagrozen dla prawidtowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem do
robot.

e Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiadaé¢ wymagane prawem
atesty, badania i certyfikaty.

e Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac sie do przepiséw prawa, norm
i instrukcji producentéw i dostawcéw materiatéw budowlanych.

e Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana.

4.1.5. Instalacje i urzadzenia grzewcze

4.1.5.1.

Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogélne

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowa, systemu zamknietego

zrozdziatem dolnym, dwururowa. Czynnikiem grzejnym bedzie woda

o parametrach 40/36°C. Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02431,

1999 r. przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zrédtem ciepta dla budynku bedzie

pompa ciepta o mocy 16 kW. Pompa stanowi¢ bedzie zespdt grzewczy

zapewniajgcy dostawe ciepta dla potrzeb c. o. i niezbednej ilosci cieptej wody
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4.1.5.2.

uzytkowej. Pompe ciepta nalezy ustawi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Do
regulacji przyjmuje sie termostat pokojowy wyposazony w przetgcznik zegarowy
z programem dobowym podtgczony do sterownika.

Przewody

4.1.5.3.

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik
grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych grzejnikdw przewodami z rur
wielowarstwowych UNIPIPE PE RT — AL.- PE RT.

Projektuje sie prowadzenie rur w posadzce i Scianach. Po wykonaniu instalacji,
nalezy jg poddac prdébie cisnieniowej, a nastepnie zaizolowaé ksztattkami z pianki
PE. Po montazu rury nalezy zabetonowad.

Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinajaca

4.1.5.4.

Jako elementy grzejne przewiduje sie ogrzewanie podtogowe firmy KISAN.
Jako armature odcinajgcg przy kotle c.o. nalezy zastosowac zawory kulowe.
Witasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych i wewnetrznych

4.1.5.5.

Wartosci wspoétczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 r. Wartosci
obliczeniowe sg nastepujace:

Sciana zewnetrzna U=0,167 W/m?K
Strop U =0,139 W/m?3K
Podtoga na gruncie U=0,179 W/m2K
Okna U =0,900 W/m?2K
Drzwi U =1,000 W/m?2-K

Sprawnos¢ instalacji grzewczej

4.1.5.6.

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci
wspdtczynnikéw przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)
z pézniejszymi zmianami mozna zaliczy¢ do energooszczednych.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania i przygotowania c. w. u.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla c. 0. wykonano przy zatozeniu:

strefa klimatyczna | — 16 °C

ogrzewanie konwekcyjne

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN I1SO 6946, 1999 r. i PN-B-03406, 1994 r..
Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cieptej wody w systemie
zasobnikowym:

Zuzycie wody o temp. 40°C

Qcw =200-(40—-10)-1,2-1,15-1,683 = 13,40 kW

Dla pokrycia zapotrzebowania <ciepta na c. o. i przygotowanie
C. W. U. przyjmuje sie pompe ciepta o mocy 16,0 kW.

4.1.6. Charakterystyka energetyczna budynku

4.1.6.1.

Budynek oceniany

4.1.6.2.

e Rodzaj budynku: uzytecznosci publicznej
e Adres budynku: Chynowie, gm. Gniewino, dz. nr 1/82
e Catos$é/czesc budynku: catosé
e Rok rozpoczecia budowy/oddania do uzytkowania: 2022/2023
e Rok budowy instalacji: 2023
e Liczba lokali uzytkowych: 1
e Powierzchnia uzytkowa (Ag): 305,16 m?
e Cel wykonania charakterystyki: budynek projektowany

Stwierdzenie spetnienia wymagan WT2021

e Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP)
Budynek oceniany 41,7 kWh/(m?rok)
Budynek wg WT2021 45,0 kWh/(m?rok)

e Zapotrzebowanie na energie kornicowg (EK)
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Budynek oceniany 27,0 kWh/(m?rok)

4.1.6.3. Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku
e Przeznaczenie budynku: uzytecznosci publicznej
e Liczba kondygnacji: 1
e Powierzchnia uzytkowa budynku: 305,16 m?
e Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (As): 305,16 m?
o Normalne temperatury eksploatacyjne:
pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi:  zima t,=20°C, lato t=20°C
pomieszczenia przeznaczone do rozbierania: zima t,=24°C, lato t=24°C
e Podziat powierzchni uzytkowe;j: uzytecznosci publicznej
e Kubatura budynku: 1124,5m?
o Wskaznik zwartosci budynku Ve: 0,271 m™
e Liczba uzytkownikow/mieszkancow: 50 osob
e Ostona budynku: ocieplony
e Instalacja ogrzewania: tak, en. el
e Instalacja wentylacji: tak, grawitacyjna i mechaniczna
e |Instalacja chtodzenia: nie dotyczy
e Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: tak, en.el
4.1.6.4. Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych
e Sciana zewnetrzna U=0,167 W/m?K
e Strop U=0,139 W/m2K
e Podtoga na gruncie U=0,179 W/m2K
e Okna U = 0,900 W/m?K
e Drzwi U =1,000 W/m?2-K
4.1.6.5. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej:
a. Nosnik energii kofncowej — en. el — wspdtczynnik nieodnawialnej energii
pierwotnej w; na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii do
budynku: w; = 3,0.
b. Instalacja centralnego ogrzewania
e sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta Nhe = 0,93
e sprawnosc przesytu ciepta Nx,a = 0,90
e sprawnosc¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym Nus = 1,00
e sprawnos¢ wytwarzania ciepta NHe = 3,80
c. Instalacja cieptej wody uzytkowej
e sprawnos$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania c. w. u.) Nw,e = 3,00
e sprawnosc przesytu c. w. u. Nw,q = 0,60
e sprawnos¢ akumulacji ciepta w systemie c. w. u. Nw,s = 1,00
e Srednia sezonowa sprawnos$¢ wykorzystania Nnw;s = 1,00
e temperatura c. w. U. ha wyjsciu z zaworu czerpalnego 55°C
4.1.6.6. Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie
a. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]
Noénik energi .Ogrzewan?e Ciepta Urzqdze.nia Suma
i wentylacja woda pomocnicze
Energia elektryczna - 18,60 5,50 3,00 27,00
produkcja mieszana
4.1.6.7. Podziat zapotrzebowania energii
a. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Ciepta Urzadzenia
i wentylacja woda pomocnicze Suma
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 55,00 8,90 0,00 63,90
Udziat [%)] 86,00 14,00 0,00 100,00
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4.1.7.

b. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowg

Ogrzewanie Ciepta Urzadzenia
. . . Suma
i wentylacja woda pomocnicze
Warto$é [kWh/(m?rok)] 18,60 5,50 3,00 27,00
Udziat [%] 68,80 20,20 11,00 100,00
c. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie Ciepta Urzadzenia
. . . Suma
i wentylacja woda pomocnicze
Warto$é [kWh/(m?rok)] 30,00 10,20 1,50 41,70
Udziat [%] 72,00 24,40 3,50 100,00
d. Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
e pierwotna: 41,70 kWh/(m?rok)

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie ma mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego.
4.1.7.1. Energia geotermalna
Nie analizuje sie systeméw odbierania ciepta skumulowanego w gruncie od
promieniowania stonecznego na gtebokosci 2-3 m , potocznie zwanych "ptytka
geotermia", a wytgcznie instalacje odbioru ciepta geotermalnego z gtebi ziemi od
nosnikéw jak wody ztozowe i ewentualnie suche gorace skaty:
Wzgledy techniczne:
brak danych na temat dostepnosci zrddta i jego parametrow energetycznych
(temperatury, sktadu chemicznego, rodzaju nosnika i typu ztoza) - w zwigzku
z powyzszym analize pod wzgledem ekonomicznym i sSrodowiskowym pomija sie.
4.1.7.2. Energia wiatrowa
Ewentualne zastosowanie elektrowni wiatrowej z systemem akumulacji do
zasilania autonomicznych odbiornikdw niskonapieciowych lub wybranych
obwoddw wewnetrznej instalacji 230V.
Wzgledy techniczne:
— brak precyzyjnych danych na temat dostepnosci zrddta i jego parametréow

(charakterystyki wiatru i jego miejscowych zasobow energetycznych);

— instalacje ujecia zrddta - srednio skomplikowane do skomplikowanych;

— wiatraki pionowe - osiowe, montowane na budynku; z uwagi na zabudowe
istniejgcg i zabudowe planowang wystepujg ograniczone mozliwosci
zastosowania wolnostojgcego masztu z turbing wiatrowa o wirniku poziomo-
osiowym.

Wzgledy ekonomiczne:

— bardzo duze naktady inwestycyjne i trudne do oszacowania granice

optacalnosci budowy i eksploatacji, w szczegdlnosci wbudowania stabilnych
uktadoéw hybrydowych z ogniwami PV i pradnicg (spalinowg badz gazowg);

— dodatkowe koszty przygotowania konstrukcji budynku do montazu urzadzen;

— trudne do oszacowania koszty i czas potrzebny do uzyskania wiarygodnych
danych o warunkach;

— brak prostych mechanizmoéw wsparcia i dofinansowania inwestycji.

Wozgledy srodowiskowe:
— ucigzliwosci wywotane hatasem i drganiami pracy rotora, dodatkowe

zacienianie zabudowy sgsiedniej.
4.1.7.3. Energia promieniowania stonecznego
Ewentualne zastosowanie systemu stonecznego z wysokosprawnymi kolektorami
prozniowymi i systemem akumulacyjnym (urzadzeniami - zbiornikami
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magazynowania krotkoterminowego) wytgcznie jako instalacji wspomagajgce;j
przygotowanie wody.

Wzgledy techniczne:

— dobra okresowa dostepnos¢ zrédta i jego parametry;

— S$rednio skomplikowane instalacje dla cieptej wody uzytkowej do
skomplikowanych instalacji wspomagania centralnego ogrzewania;

— niekorzystna ekspozycja potaci dachowych, orientacja osi budynku
przyporzadkowana efektywnemu i ekonomicznemu rozplanowaniu
powierzchni uzytkowej.

Wzgledy ekonomiczne:
— bardzo duze naktady inwestycyjne wybudowania aktywnych systeméw

stfonecznych, zasilajacych  niskotemperaturowe instalacje  grzewcze
z urzadzeniami do akumulacji krétkoterminowe] izewnetrznymi uktadami
sezonowego magazynowania energii - stabilnos¢ uzalezniona od wspomagania
urzadzeniem szczytowym (konwencjonalnym lub np. pompg ciepta);

— kosztowne rozwigzania ogdlnobudowlane charakteryzujagce budownictwo
energooszczedne, konieczne do minimalizacji zapotrzebowania na energie
i zapewnienia wtasciwego jej wykorzystania w trakcie eksploatacji budynku;

— trudna do oszacowania granica optacalnosci budowy i eksploatacji systemu;

— brak prostych mechanizmoéw wsparcia i dofinansowania inwestycji.

Wzgledy $rodowiskowe:

— brak istotnego wptywu na srodowisko.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. KAZIMIERZ HINC dr inz. MARIUSZ KRYZA
Nr uprawnien: POM/0112/PWBS/18 Nr uprawnien: 112/Gd/00
Izba: POM/1S/0240/18 Izba: POM/IS/2464/01
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INSTALACJA KANALIZACYJNA
RZUT PARTERU
skala 1:75
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Posadzka Pow. Pow.
pom. pomieczczenia podtogi | uzytkowa
1.1 Wiatrotap ptytki ceramiczne 324m? | 324 m?
___________________________________________________ ] 12 Korytarz plytki ceramiczne | 16,33 m? | 16,33 m?
=== i T i T i T i @) | 1.3 Garaz pos. zywiczna 113,86 m? | 113,86 m?
S — ; S — ; 7 S — ; e — ; | 14 Magazyn ptytki ceramiczne | 11,47 m* | 11,47 m?
& Q o | 15 Pom. socjalne ptytki ceramiczne 15,80 m? | 15,80 m?
e - 1.6 Biuro ptytki ceramiczne 7,92m* | 7,92m?
5 | 1.7 Korytarz ptytki ceramiczne 570m? | 570m?
5 i @@@@ @@@@ | 1.8 WC meski ptytki ceramiczne 6,37 m* | 6,37 m?
- 112 [ | 1.9 |WC damski / niepetnospr.|  ptytki ceramiczne 456 m? | 4,56 m?
c) i b g I 110 Swietlica plytki ceramiczne | 101,58 m2 | 101,58 m?
@ i : : | 1.1 Magazyn ptytki ceramiczne 6,61m? | 661m?
| : | 1.12 Kuchnia ptytki ceramiczne 1M,72m?2 | 11,72 m?
@@@@ @@@@ | I Suma powierzchni: | 305,16 m? | 305,16 m?
| . Kubatura netto: 11245 m*
: o
OO0 OO0 |
|
I D I L __ _ || OINACZENIA:
: kanalizacja sanitarna
/ NI IR |
Nl |
1R
OO RiAiAiA; i
1N | UWAGI:
| : | 1. Przed zaméwieniem oraz montazem gotowych elementow, wszystkie
T | wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.
| 2. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac certyfikat ITB.
3. Wszystkie roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z
@@@@ @@@@ | zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
| nadzorem 0s6b uprawnionych.
S %, | 4. Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy
__________________ | rozpatrywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robét
| i | I | i | budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB,
o warunkami technicznymi producentdéw materiatéw budowlanych i
________________ I _______________, instalacyjnych.
5. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz
odstgpienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem

konsultowaé z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

D
~construction

nazwa obiektu

BUDYNEK

UZYTECZNOSCI PUBLICZNE
(STRAZNICA OSP ZE SWIETLICA)

ul. Sw. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo
KRS: 0000685625, REGON: 367718279
NIP: 588-242-99-07

http://www.pgconstruction.pl

do sieci kanalizacji sanitarnej

adres obiektu

Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

inwestor

Gmina Gniewino

tytut branza
INSTALACJA KANALIZACYJINA - RZUT PARTERU sanitarna
projektant nrupr. podpis

mgr inz. Kazimierz Hinc POM/0112/PWBS/18

sprawdzit nr upr. podpis

drinz. Mariusz Kryza 112/Gd/00

data skala stadium nrrys. str.
06.2022 1:75 proj. techniczny  [4.2.1. 50




INSTALACJA WODOCIAGOWA
RZUT PARTERU

skala 1:75

zasilanie z sieci

wodoci

“\

———

iagowe]

jednostka zewnetrzna
pompy ciepfa

PE@40

— e — — — —

3]

PE@16

—
N
N

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr
pom.

Nazwa
pomieczczenia

Posadzka

Pow.
podtogi

Pow.
uzytkowa

1.1

Wiatrotap

ptytki ceramiczne

3,24 m?

3,24 m?

1.2

Korytarz

ptytki ceramiczne

16,33 m?

16,33 m?

1.3

Garaz

pos. Zywiczna

113,86 m?

113,86 m?

14

Magazyn

ptytki ceramiczne

1,47 m?

11,47 m?

1.5

Pom. socjalne

plytki ceramiczne

15,80 m?

15,80 m?

1.6

Biuro

ptytki ceramiczne

7,92 m?

7,92 m?

1.7

Korytarz

ptytki ceramiczne

5,70 m?

5,70 m?

1.8

WC meski

ptytki ceramiczne

6,37 m?

6,37 m?

1.9

WC damski / niepetnospr.

ptytki ceramiczne

4,56 m?

4,56 m?

1.10

Swietlica

ptytki ceramiczne

101,58 m?

101,58 m?

1.11

Magazyn

ptytki ceramiczne

6,61 m?

6,61 m?

1.12

Kuchnia

ptytki ceramiczne

1,72 m?

1,72 m?

Suma powierzchni: | 305,16 m? | 305,16 m?

Kubatura netto: 11245 m?

PE@16 |
PEQT6 |

00
)
)
)
D
)
)
)
D

B
a
a
a
@
a
a
@
@

OZNACZENIA:

woda zimna
— — — woda ciepta

PE@20 ||
PEQ16

-
»
B,
B
B
>
B
B
B

P

UWAGI:

1. Przed zaméwieniem oraz montazem gotowych elementow, wszystkie
wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.

2. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac certyfikat ITB.

3. Wszystkie roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, pod
nadzorem 0s6b uprawnionych.

4. Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy
rozpatrywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robét
budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB,
warunkami technicznymi producentdéw materiatéw budowlanych i

S

-

modut H H
ogrzewania

[
| 2ol L8] 4

-
|
I
|

i

instalacyjnych.

5. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz
odstgpienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem
konsultowaé z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

P jednostka L —— —1 =
wewnetrzna w
pompy ciepla fr———— — = PEQ/16 PEQ16 L=
z zasobnikiem|

C.W.U
[~ ———— T 7 I —— T I —— [ T~ - L
% I T

11

___:;//_4\_____

D nazwa obiektu

_ BUDYNEK
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE
(STRAZNICA OSP ZE SWIETLICA)

.construction
ul. Sw. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo
KRS: 0000685625, REGON: 367718279
NIP: 588-242-99-07

http://www.pgconstruction.pl

adres obiektu

Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

inwestor

Gmina Gniewino

tytut branza
INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PARTERU sanitarna
projektant nrupr. podpis

mgr inz. Kazimierz Hinc POM/0112/PWBS/18

sprawdzit nr upr. podpis

drinz. Mariusz Kryza 112/Gd/00

data skala stadium nrrys. str.
06.2022 1:75 proj. techniczny  |4.2.2. 51
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skala 1:75
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa Posadzka Pow. Pow.
pom. pomieczczenia podtogi | uzytkowa
1.1 Wiatrotap ptytki ceramiczne 324m? | 324 m?
1.2 Korytarz ptytki ceramiczne 16,33 m? | 16,33 m?
1.3 Garaz pos. Zywiczna 113,86 m? | 113,86 m?
______________________ SL — _ _Czerpniadachowa @400 _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ 14 Magazyn ptytki ceramiczne | 11,47 m? | 11,47 m?
g ° 1.5 Pom. socjalne plytki ceramiczne | 15,80 m? | 15,80 m?
““““ T T~~~ 71 g' [ & T T~~~ 71 T~~~ 1.6 Biuro ptytki ceramiczne 792m? | 7,92m?
______ } E—————_] I ! __;_E)_,__ | li  NEE———  pEEp——— 1.7 Korytarz plytki ceramiczne 570m? | 570m?
@ S | & © 160 m3/h 2 1.8 WC meski plytki ceramiczne | 6,37 m? | 6,37 m?
'I'/ @ 160 1.9 |WC damski / niepetnospr.|  ptytki ceramiczne 456 m? | 4,56 m?
i < 1.10 Swietlica ptytki ceramiczne | 101,58 m?| 101,58 m?
| I E @ @@ @@@ 1.11 Magazyn ptytki ceramiczne 6,61m? | 6,61m?
) 112 i D 3 | 516 1.12 Kuchnia plytki ceramiczne | 11,72m? | 11,72 m?
b U gt  GHEE=a Suma powierzchni: | 305,16 m? | 305,16 m?
ubatura netto: 5m
9 |~ T Kubatura nett 11245 m
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UWAGI:

1. Przed zamdéwieniem oraz montazem gotowych elementow, wszystkie
wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

2. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadaé certyfikat ITB.

3. Wszystkie roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
nadzorem oséb uprawnionych.

4. Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy
rozpatrywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robét
budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB,
warunkami technicznymi producentéw materiatéw budowlanych i
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B
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instalacyjnych.
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4% Q‘Z @ < 60 m3/ 160 m3/h 2
= 7=
[

}I I{ _lr _{I— ; 7 }I . . I I : . 5. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz
—————— AT ==== ==== ——==== AT ——==== o) odstapienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem
________ N I e A N I D konsultowa¢ z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.
D nazwa obiektu
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Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82
tytut branza
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projektant nr upr. podpis
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sprawdzit nr upr. podpis

drinz. Mariusz Kryza 112/Gd/00

data skala stadium nrrys. str.
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5.Projekt instalacji elektrycznych

5.1. Czes¢ opisowa

5.1.1.

5.1.2,

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

Podstawa opracowania

e Zalecenia inwestora

e Projekt architektoniczno-budowlany
e Obowigzujgce normy, przepisy
Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanym na dziatce nr 1/82 w miejscowosci Chynowie,
gm. Gniewino.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e Zasilanie obiektu i pomiar energii

e Rozdzielnie gtdwna — podziat energii

¢ Instalacje sity 230/400V

e Instalacje oswietleniowa i gniazd wtykowych 230V
¢ Instalacje odgromowg

e Instalacje wyrownawczg

¢ Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

Zasilanie obiektu i pomiar energii

Projektuje sie zasilanie trojfazowe 3x380/220 V, 50 Hz przytgczem kablowym zgodnie
z warunkami technicznymi okreslonymi przez gestora sieci.

Rozdzielnia gtéwna RG

Rozdzielnie gtéwng RG usytuowaé w pomieszczeniu wiatrotapu. W sktad zaprojektowane;j
rozdzielni wchodzg wszystkie zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych.

Wyposazenie rozdzielni gtéwnej RG:

e gtéwny wytacznik pradu 1S-100/3

e wytgczniki réznicowo-pragdowe CFI6-25/4/003 o pradzie réznicowym 30 [mA]

e wytgczniki nadpradowe typu CLS6-B25 zabezpieczajace obwody gniazd sitowych

e wytgczniki nadpradowe typu CLS6-B16 zabezpieczajgce obwody gniazd wtykowych

e wytgczniki nadpradowe typu CLS6-B10 zabezpieczajgce obwody oswietlenia

Instalacja sity 230/400V

Zaprojektowano obwody sitowe:

e zasilanie kuchenki elektrycznej, wykonane przewodem YDY 450/750V 5x4,0 mm?
e zasilanie pompy ciepfa, wykonane przewodem YDY 450/750V 5x10,0 mm?

Pod ewentualnymi ptytkami z glazury przewody prowadzi¢ w rurach PVC.

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych 230V

Instalacje wewnetrzne 230V prowadzi¢ przewodem YDYp 750V w tynku. Pod ewentualnymi
ptytkami z glazury przewody prowadzi¢ w rurach PVC.

Gniazdka wszedzie podwdjne z bolcem — montowac w pokojach i przedpokojach 30 cm nad
posadzkg, w pozostatych pomieszczeniach 110 cm nad posadzka. Gniazdka specjalnego
przeznaczenia (zasilanie telewizoréw wieszanych, sprzetu biurowego itd.) instalowac na
wysokosci i w lokalizacji uzgodnionej z inwestorem. W pomieszczeniach o duzym stopniu
zawilgocenia stosowac sprzet hermetyczny p. t..

Puszki instalacyjne oraz oprawy oswietleniowe w tazienkach i WC instalowa¢ na wysokosci
225 cm nad posadzka (chyba, ze bedg to oprawy Il klasy ochronnosci). Do zasilania gniazd
wtykowych stosowaé przewdd o przekroju 3x2,5 mm?2. Do zasilania o$wietlenia stosowaé
przewdd o przekroju 3x1,5 mm?.
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5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

Wewnetrzne instalacje wyrdwnawcze

W pomieszczeniach na wysokosci 0,3-0,5 m nad posadzka nalezy zainstalowa¢ we wnekach
szyny ekwipotencjalizujace, do ktdrych przytaczy¢ metalowe rurociagi, metalowe obudowy
oraz przewdd neutralno-ochronny. Potaczenia wykonaé przewodem DY 10 mm? taczac
z przewodem neutralno-ochronnym dostepne czesci przewodzace (rurociggi, obudowy)
i przewdd ochronny PE. W fazienkach nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe.
Instalacje wykonac zgodnie z PN-92/E-05009.

Ochrona instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone sy od skutkéw przecigzend izwaré
wytgcznikami instalacyjnymi. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone s od
skutkow przepiec posrednich od wytadowan atmosferycznych i tgczeniowych ochronnikiem
przepieciowym, zabudowanym w ztgczu.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Ochrone podstawowag stanowié bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych.

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowac warunki
gwarantujgce samoczynne wytgczenie zasilania, wykonane zgodnie PN IEC-60364-4-41.
Zastosowano w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne CLS6 oraz wytgczniki
réznicowo-pradowe CFI6 o pradzie roznicowym 30 mA.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla budynkéw zaprojektowano ochrone przepieciowg typu 1. Ochrone przepieciowg nalezy
zrealizowad za pomocg ogranicznika przepiec typu SPB-12/280/4 montowanego w tablicy
rozdzielczej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie instalacje  elektryczne  mozina  wytgczy¢  gtdwnym  wytgcznikiem
przeciwpozarowym zainstalowanym na tablicy rozdzielczej.

Zestawienie mocy

Wyszczegdlnienie P, [kW] k, Ps; [kW]

—  Oswietlenie 1,28 0,45 0,58
—  Gniazda wtykowe 27,50 0,45 12,38
—  Gniazda sitowe 23,50 0,45 10,58
Razem: 52,28 0,45 23,54

Dobdr zabezpieczen i przekrojéw przewodow
5.1.14.1. Przewidywana moc szczytowa (najbardziej obcigzone obwody):

e oswietlenie 0,54 [kW]
e 0obwdd gniazd wtykowych 2,00 [kW]
o obwdd gniazd sitowych 9,00 [kW]

5.1.14.2. Oswietlenie — Ps, = 0,54 [kW]
Dobrano przewdd YDYp 3 x 1,5 mm?,
5.1.14.3. Obwdd gniazd wtykowych - Py, = 2,00 [kW]
Dobrano przewdd YDYp 3 x 2,5 mm?.
5.1.14.4. Obwdd gniazd sitowych - Ps; = 9,00 [kW]
Dobrano przewdd YDYp 5 x 4,0 mm?.
5.1.14.5. Ochrona uzupetniajaca:
e obwody gniazd wtykowych
— wytacznik réznicowo pragdowy CFI6-25/3/03 dwubiegunowy o czutosci
Al = 30 [mA] pradzie znamionowym |,= 25 [A].

Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano
instalacje odgromowg o zwodach nieizolowanych. Zwody i przewody odprowadzajgce
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wykona¢ przewodami FeZn ¢ 8 mm. Uziom otokowy utozyé w ziemi na gtebokosci 0,7 m
w odlegtosci 1,0 m od fundamentéw budynku i wykonaé z ptaskownika 25x4 mm. Ztgcza
kontrolne nalezy instalowa¢ w obudowach izolacyjnych wnekowych 150x150x100 mm na
wysokosci 0,30 m nad poziomem tereny. Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢
w rurach PCV utozonych w bruzdzie wykonanej w warstwie ocieplenia. Do instalacji
odgromowej dachu podfgczone beda wszystkie metalowe elementy dachu.

Uziom nalezy potgczy¢ w gruncie ze wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z rur stalowych.

5.1.16. Uwagi

Oprawy oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy instalowac zgodnie z zatgczonymi
planami instalacji elektrycznej tgcznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi
ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru, przy czym w pomieszczeniach
wilgotnych i na zewnatrz nalezy stosowaé oprawy bryzgoszczelne.

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonaé badania i pomiary pomontazowe zgodnie
znormg PN — |EC 60364-6-61 dotyczaca: rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy
dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego.

Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiadaé certyfikat dopuszczajgcy do
obrotu na rynku krajowym.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robét
nalezy poinformowac Nadzor i Inwestora.

Opracowat: Sprawdzit
inz. KAZIMIERZ KIELAS inz. BOGDAN CZUPRYNSKI
Nr uprawnien: 77/Gd/01 Nr uprawnien: 3382/Gd/88
Izba: POM/IE/1993/01 Izba: POM/IE/0751/01
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5.2. Czes¢ rysunkowa
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YKY 5x16 mm? ’_

ROZDZIELNIA GEOWNA RG
L T T TN U yoypaxtsmme
LN o\oUJ\ 029KW 1. o$wietlenie
I CLS6B10 |
2
N o n | YDYp 31,9 MM 045kW 11, oswietienie
L | YDYp 31,5 mm »
. o £ 0,54 kW 11l o$wietlenie
| CLS6B10 |
2
| \OUJ\ ! YDYp 3«2,5 mm E 2,00 kW IV. gniazda wtykowe w $wietlicy
,_:V_uq/ CLS6B16 | | , (pom. 1.10)
| CRlo254i008 4o oy (AL TOYBIESMIE Y™ o1y ) criaaa wiykowe w biurze
| IAn=30mA CLS6 B16 4\ | YDYo 3125 m? (pom. 1.6)
I i p X<, mm E 2,00 kW VI. gniazda wtykowe w pom. socjalnym
| CLS6 B16 YDYo 32,5 (pom. 1.5)
Lo M D X2V 2,00kW VIl zasilanie lodowk
| CFle-25/4/003 | CLS6B16 L | YOV 325 i (pom. 1.5)
| lAn=30mA | poxe, E 2,00 kW VIII. zasilanie zmywarki
| CLS6 B16 | YDYo 5040 (pom. 1.5)
b o b ! p X%, ##® 5,00 kW [X. zasilanie kuchenki elektryczne
I CLS6B25/3 | | , (pom. 1.5)
T\ *\ YDY 3x2.5 mm* .o 0,50 kW X. zasiIaEie wyciggu kuchennego
I CLSG B16 | (pom. 1.5)
2
| J|\ YDYp 3x2,5 mm E 2,00 kW XI. gniazda wtykowe w pom. socjalnym
| CLS6B16 | | YDYo 2.5 (pom. 1.12)
| PP A€ 200KW XL zasianie lodowki
| CLS6B16 | | (porn 1. 1)
2
: CF16-25/4/003 T\  YDYp 32,5 mm E 2,00 kW XIll. zasilanie zamrazarki
I IAn = 30 mA CLS6 B16 J\ YDYo 32,5 (pom. 1.12)
| e T Hg 2,00KW - XIV. zasilanie zmywark
| CLS6B16 | , (pom. 1.12)
N o | YDYp 5x4,0 LN 5,00 kW XV za?n%e kuchenki elektryczne;
| CLS6 B25/3 | '
2
Jl\ o YDY 3x2,5 mm” .o 0,50 kW XVI. zqsq%ue wyciggu kuchennego
| CLS6 B16 L | (pom. 1.
2
| h_YOY SO MM g 500 kW XVl gniazda wiykowe w WG
| CLS6 B16 , (pom. 1.8, 1.9)
! f_ YDYp 3x25 mm E 2,00 kW XVIII. gniazda wtykowe w garazu
! cLs6B16 | | (pom. 1.3)
2
| CFI6-25/4/003 &_| YDYp 32,5 mm (€ 2,00kW XIX. gniazda wtykowe w garazu
| 1An=30mA CLS6 B16 L - (pom. 1.3)
I i ! p X<, mm E 2,00 kW XX. za?ilﬁnie modutu ogrzewania
| CLS6B16 | (pom. 7.
T\ o 7\ YDY 3x2.5 ' .o 0,50 kW XXI. zqsij?nie bram garazowych
CLS6B16 | (pom. 1.
2
ik CLSG s J\ | YDYp 5x4,0 M e 9,00 kW XXII. zasilanie pompy ciepta
I I 2
N o YDYp 5x25 M e 4,50 kW XXIV. zasilanie centrali wentylacyjnej
I CLS6 B16/3 | (wyprowadzi¢ na strych)
SL
S L __________
o
by | 0 W@I zaciski uziamiajgce
2] | =3[¢) W@ zaciski uziamiajgce
o o MM_3) zaciski uziamiajace
@ .
F———— — WYL. PPOZ.
- Wylacznik dtynk h
- i b
NKGS 5x1.0 mm? | |

zasilanie z rozdzielni zewnetrznej RZ

>(—| Zamontowac na wysokosci 1,2 m ponad

|_ _, poziomem posadzki.

SCHEMAT IDEOWY

| ROZDZIELNIA GLOWNA

RG

construction
ul. Sw. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo
KRS: 0000685625, REGON: 367718279
NIP: 588-242-99-07

http://www.pgconstruction.pl

nazwa obiektu

_ BUDYNEK
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
(STRAZNICA OSP ZE SWIETLICA)

inwestor

Gmina Gniewino

adres obiektu

Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

tytut

branza

SCHEMAT IDEOWY | ROZDZIELNIA GLOWNA RG elektryczna
projektant nrupr. podpis

inz. Kazimierz Kielas 77/Gd/01

sprawdzit nrupr. podpis

inz. Bogdan Czuprynski 3882/Gd/88

data skala stadium nrrys. str.
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skala 1:75
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
r | Nr Nazwa Posadzka Pow. Pow.
———————————————————————————— 1——’%‘”——q—]———————————————————————————————————————————————————— pom.|  pomieczczenia podiogi | uzytkowa
o —— I —— I bt o A I — I — I — I — I — I o 11 Wiatrotap plytki ceramiczne | 3,24 m? | 324 m?
1 1 2 2
e —— I 7 e ——— I : I i mp—— I — I — I % —— I — I 1.2 Koryta.rz pytki c'erar-nlczne 16,33 m i 16,33 m i
= = Ol 7 . ol 2 i ~ e 1.3 Garaz pos. zywiczna 113,86 m? | 113,86 m
___X V_m ____________ 1 e ! Yo oy N v v < 1.4 Magazyn plytki ceramiczne 11,47 m? | 11,47 m?
| BN | @ 1 - 15 Pom. socjalne ptytki ceramiczne 15,80 m? | 15,80 m?
N : . A @@@@ @@@@ 16 Biuro plytki ceramiczne | 7,92m? | 7,92 m?
Ll 0 T | oy L 1.7 Korytarz plytki ceramiczne | 5,70 m? | 570 m?
o g S0 ! ®% 0 1.12 N g 18 WC meski plytki ceramiczne | 6,37 m? | 6,37 m?
[ RN I < D @ W : | 1.9 |WC damski / niepetnospr.|  ptytki ceramiczne 456 m? | 4,56 m?
o Y 7 sk ! | 110 Swietiica piytki ceramiczne | 101,58 m | 101,58 m?
: : - - : - I = : : 1.11 Magazyn plytki ceramiczne 6,61 m? | 6,61 m?
: : - : @@@@ @@@@ : : 112 Kuchnia ptytki ceramiczne 1,72m? | 11,72 m?
! e | | | Suma powierzchni: | 305,16 m? | 305,16 m?
NN prad | es 110 L Kubatura netto: 11245 m?
- | .
L . ! DOON OO
= i | - |1
- )

I ﬂ NI oo
IEaiaain o000

UWAGI:

1. Przed zaméwieniem oraz montazem gotowych elementow, wszystkie
wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

2. Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszg posiadac certyfikat ITB.

3. Wszystkie roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, pod
nadzorem 0s6b uprawnionych.

\

A NI

|
/
>
e/
¥/
PRSP SR S SUR SUp— SN /AN N SN (N S S ——
G

| |
f
[
|

| \

I
£z :

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

[
=
o
||cD R
I

T

I

I

>IL

n=

L=
L=

—
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

_______________________________ | ________._.._______.__._______.________%___:
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4. Kwestie nieokreslone w niniejszej dokumentacji projektowej nalezy
____________ ] _ _ 5 — __ - __ rozpatrywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robét
II II % II II : I II ‘lF i ] II ; ] | | [ | budowlano-montazowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami I TB,
o === —e———======= ‘ o7 At ==== === —e—==== A I (o) warunkami technicznymi producentéw materiatow budowlanych i
| [0 T
______________________________ O e O . 1 Y AN S instalacyjnych.
T \\J \\J 5. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwigzaniach projektowych oraz
wziom FeZn 25xmm | odstapienia od projektu budowlanego nalezy przed ich wykonaniem
_________ konsultowa¢ z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.
2l 6. Szczegdly zasilania i zabezpieczenia urzgdzen dobraé zgodnie z
.% £ .
HE OZNACZENIA: wytycznymi producenta. _
E ; D nazwa obieKiu
i £ gniazdo wykoie -azone wjcznk fednobiegunowy  cotsmction U2YTECZNOSC PUBLICZNE!
{€ gniazdo wtykowe 1-fazowe, hermetyczne wytacznik jednobiegunowy, hermetyczny KRS: ‘;T?ﬁﬁpﬁﬁéég_ﬁfz‘??g“_‘gﬁ77l18279 (STRAZNICA OSP ZE SWIETLICA)
e wypust zasilajgcy 1-fazowy wylgcznik dwubiegunowy Twestor S £ adies obieklu
@ wypust zasilajgcy 3-fazowy wylacznik schodowy Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82
zacisk uziamiajac o , ! branza
gtowna szyna iqzi:miajqca oprawa o$wietleniowa sufitowa wym. 30x30 LED INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU elektryczna
E— osdiclnia cléwna oprawa o$wietleniowa sufitowa wym. 30x30 LED popi@ant - . podpis
RG 9 z modutem awaryjnym (czas $wiecenia 3 h po zaniku napiecia) |nz.dKIa2|m|erz Kielas 77/Gd/01 _
sprawdzil nrupr. podpis
oprawa o$wietleniowa zewnetrzna wym. 19x18 LED L”tz- Bogdan Czupryhfll(i :’:%82/ Gd/s8 :
ata skala staaium nrrys. str.
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INSTALACJA ODGROMOWA
RZUT DACHU

skala 1:75

uziom otokowy FeZn 25x4 mm
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! | | | !
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| | | o | |
! | | © © | !
! | | | !
! | | | !
| | | | | UWAGI
: | | | : 1. Zigcza kontrolne nalezy instalowa¢ w obudowach izolacyjnych wnekowych
| | | | | 150x150x100 mm zabudowanych na wysokosci 0,30 m od poziomu terenu.
| L | ] | 2. Przewody odprowadzajace wykonane przewodem FeZn @8 nalezy uklada¢
I OO0 OO OO OO T OO OO (OO T OO OO iney || OO OOy OO OO OO OO OOy OO OO OOy OO OO OO ORI I w rurkach PVC utozonych w bruzdach wykonanych w warstwie ocieplenia.
| |
: | i : D nazwa obiektu
! BUDYNEK
| | . -
| zlacze kontrolne zlacze kontrolne | K%Sg?ﬂ(%g%f%éréé(%]; \l_lvgjir%o&% UZYTECZNOSCl PUBL|CZN EJ
R R I i R (STRAZNICA OSP ZE SWIETLICA)
inwestor adres obiektu
Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82
tytut branza
INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU elektryczna
projektant nrupr. podpis
inz. Kazimierz Kielas 77/Gd/01
sprawdzit nrupr. podpis
inz. Bogdan Czuprynski 3882/Gd/88
data skala stadium nrrys. str.
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6.Czes¢ formalno-prawna

6.1. Oswiadczenie projektantow
Oswiadczam, ze Projekt techniczny budowy budynku uzytecznosci publicznej na terenie dziatki nr
1/82 w miejscowosci Chynowie, gm. Gniewino, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. STEFAN KOtODZIEJCZYK
Nr uprawnien: 112/POOKK/1V/2016
Izba: PO-1406

mgr inz. PRZEMYStAW HINC
Nr uprawnien: POM/0001/PWBKb/18
Izba: POM/B0O/0232/18

mgr inz. KAZIMIERZ HINC
Nr uprawnien: POM/0112/PWBS/18
Izba: POM/15/0240/18

inz. KAZIMIERZ KIELAS
Nr uprawnien: 77/Gd/01
Izba: POM/IE/1993/01

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)

z pAdzniejszymi zmianami.

czerwiec 2022
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mgr inz. arch. ELZBIETA WASNIEWSKA
Nr uprawnien: PO/KK/070/04
Izba: PO-0806

mgr inz. AGNIESZKA SWOBODZINSKA
Nr uprawnieni: POM/0128/POOK/09
Izba: POM/B0O/0396/09

dr inz. MARIUSZ KRYZA
Nr uprawnien: 112/Gd/00
Izba: POM/IS/2464/01

inz. BOGDAN CZUPRYNSKI
Nr uprawnien: 3382/Gd/88
Izba: POM/IE/0751/01
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