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1. Projekt zagospodarowania terenu 

1.1. Część opisowa 
1.1.1. Podstawa opracowania 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Gniewino nr 
LXVII/475/2010 z dnia 28 września 2010 r. 

 Zlecenie Inwestora 

 Wizja lokalna w terenie 

1.1.2. Wyjściowe materiały prawne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) 
z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1065) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) z późniejszymi 
zmianami. 

1.1.3. Przedmiot inwestycji 

Projektuje się rozbiórkę istniejącej zabudowy oraz budowę budynku użyteczności 
publicznej (strażnica OSP ze świetlicą) na terenie obejmującym działkę nr 1/82 
w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino. 

1.1.4. Opis stanu istniejącego 

Działka nr 1/82 w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino, jest własnością Gminy Gniewino. 
Teren działki nieznacznie nachylony w kierunku północnym. 
Teren jest zabudowany istniejącym budynkiem użyteczności publicznej oraz wiatą – 
przeznaczonymi do rozbiórki. Na terenie działki znajdują się również boiska sportowe. 
Na działce znajduje się 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 
2,50 × 5,00 m. 
Istniejące dwa wjazdy na teren działki od strony południowej, z działki drogowej nr 16 
będącej drogą publiczną gminną. 
Teren jest uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Teren nie 
jest uzbrojony w sieć gazową. 

1.1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje się budowę budynku użyteczności publicznej – strażnicy OSP ze świetlicą. 
Budynek o  wymiarach w rzucie poziomym 32,14 × 11,14 m, o poziomie posadowienia 
posadzki parteru 0,04 m nad poziomem terenu, tj. 102,44 m n. p. m. będzie budynkiem 
niepodpiwniczonym, parterowym, przekrytym dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 
połaci równym 25° = 46,6%. Elewacje będą wykończone tynkiem w kolorach szarości, dach 
pokryty blachodachówką w kolorze grafitowym. 
Projektuje się lokalizację projektowanego budynku w odległości 14,00 m od południowej 
granicy działki z działką drogową nr 16 oraz w odległości 77,00 m od wschodniej granicy 
działki z działkami nr 1/41, 1/42. Rzędną terenu przy głównym wejściu do budynku ustala 
się na 102,4 m n. p. m. 
Projektuje się 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 
3,60 × 5,00 m zlokalizowane zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. 
Projektuje się dodatkowy wjazd na działkę od strony południowej, z działki drogowej nr 16 
będącej drogą publiczną gminną. 
Projektuje się utwardzenie terenu stanowiące układ komunikacyjny zapewniający 
niezbędne dojścia i dojazdy do budynku. Utwardzenie terenu zostanie wykonane 
z nawierzchni półprzepuszczalnej (kostka betonowa z wypustkami dystansującymi 
z wypełnieniem grubym żwirem). 
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Projektuje się śmietnik na odpady stałe zlokalizowany w odległości 3,00 m od południowej 
granicy działki z działką drogową nr 16 bezpośrednio przy utwardzonym wjeździe na działkę. 
Projektuje się renowację istniejącego szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne 
zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. 
Projektuje się obiekty małej architektury, tj. dwie ławki z oparciem, trzy kosze na śmieci, 
stojak na rowery i altanę śmietnikową – zlokalizowane zgodnie z rysunkiem projektu 
zagospodarowania terenu. 
Projektuje się oświetlenie zewnętrzne w postaci pięciu parkowych lamp solarnych 
zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. 
Projektuje się zewnętrzne instalacje połączone z odpowiednimi sieciami uzbrojenia terenu 
za pośrednictwem istniejących przyłączy: 

 zewnętrzna instalacja elektryczna przewodem YKY 4 × 16 mm2 

 zewnętrzna instalacja kanalizacyjna przewodem PVC 160. 
Projektuje się obniżenie i ponowne osadzenie studni kanalizacyjnej oznaczonej na rysunku 
projektu zagospodarowania terenu. 
Pozostała powierzchnia działki urządzona będzie zielenią wysoką i niską. 

1.1.6. Zestawienie powierzchni 

 Powierzchnia działek 22 736,00 m2 = 100,00% 

 Powierzchnia zabudowy 358,04 m2 = 1,57% 

 Powierzchnia utwardzona 916,70 m2 = 4,03% 

 istniejąca 605,50 m2 = 2,66% 

 projektowana 311,20 m2 = 1,37% 

 Powierzchnia terenu boisk 5 537,90 m2 = 24,36% 

 Powierzchnia biologicznie czynna 15 923,36 m2 = 70,04% 

1.1.7. Informacja o wpisaniu terenu  do rejestru zabytków 

Działka położona jest w strefie ochrony ekspozycji historycznego zespołu ruralistycznego. 

1.1.8. Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
na podstawie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy 

Teren nie podlega ograniczeniom, ani zakazom. 

1.1.9. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na działkę 

Działka nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej. 

1.1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

1.1.10.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

 Powierzchnia zabudowy: 358,04 m2 

 Liczba kondygnacji: 1 – (w tym 1 nadziemna, 0 podziemnych) 

 Wysokość budynku: 6,085 m, budynek niski (N) 
1.1.10.2. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

Kategoria ZL. 
1.1.10.3. Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy 
Budynek zakwalifikowano do klasy D odporności pożarowej. 
Ściany zewnętrzne wykonane jako NRO. 

1.1.10.4. Informacja o występowaniu zagrożenia wybuchem 
W obiekcie nie projektuje się zagrożonych wybuchem pomieszczeń, ani stref 
zagrożonych wybuchem w przestrzeni zewnętrznej. 

1.1.10.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 
Budynek został zlokalizowany w odległości 14,00 m od południowej granicy 
działki z działką drogową oraz w odległości 76,85 m od wschodniej granicy działki 
z zagospodarowaną działką budowlaną. 
Odległość od obiektów sąsiadujących – brak obiektów budowlanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie. 
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Odległość od obiektów sąsiadujących – brak obiektów budowlanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie. 

1.1.10.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczych 
Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej. 
Wymagany jest jeden hydrant dostarczający wodę do zewnętrznego gaszenia 
pożaru o wydajności min. 10 dm3/s w odległości do 75 m od budynku – stan 
istniejący to hydrant w odległości 21,60 m. 
Dojazd do budynku jest zapewniony od strony południowej. 

1.1.10.7. Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej 
Nie projektuje się rozwiązań zamiennych. 

1.1.11. Ochrona środowiska i ochrona higieniczno-sanitarna 

1.1.11.1. Ochrona przyrody, powietrza i gleby 
Bez negatywnego wpływu. Stan środowiska związany z funkcjonowaniem 
budynku nie pogorszy się. Nie występują ponadnormatywne zanieczyszczenia 
pyłowe, płynne i gazowe. Emisje hałasu, wibracji, promieniowania, zakłóceń 
elektromagnetycznych i innych nie występują. 

1.1.11.2. Gospodarka wodno-ściekowa 
Doprowadzenie wody do budynków – z sieci wodociągowej poprzez istniejące 
przyłącze. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące 
przyłącze. 

1.1.11.3. Odprowadzenie wód opadowych 
Wody opadowe i roztopowe z dachu oraz powierzchni utwardzonej będą 
odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach nieruchomości. Zgodnie 
z zapisami Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1311) §17, ust. 2, wody z dachów oraz z parkingów o powierzchni poniżej 
0,10 ha nie wymagają oczyszczania przed wprowadzeniem do gruntu. 
Na skutek projektowanych działań inwestycyjnych nie następuje zmiana 
naturalnego spływu wód opadowych w celu ich kierowania na teren sąsiedniej 
nieruchomości w rozumieniu zapisów §29 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Całość wód opadowych zostanie zagospodarowana 
w granicach nieruchomości w sposób nie powodujący erozji, ani zalewania 
sąsiednich terenów. 
Projektowane ukształtowanie terenu i chłonność gruntu są wystarczające, aby 
grunt wchłonął wody opadowe w granicach nieruchomości inwestora. 
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego jest wystarczająca, aby wchłonąć 
wody opadowe. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy gruntu stwierdzono, że bezpośrednio 
pod warstwą gleby zalegają piaski drobne o współczynniku filtracji 
kf = 0,00006 m/s. Czas wchłonięcia wód opadowych z deszczu nawalnego  
trwającego 15 minut (deszcz 10-letni o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%) 
w ilości 44,05 m3 na powierzchni terenu biologicznie czynnego wynoszącej 
6 425,29 m2 wyniesie około 0,5 minuty. 

1.1.11.4. Gospodarka odpadami 
Odpady stałe będą segregowane i składowane w pojemnikach na odpady stałe, 
a następnie wywożone przez uprawnioną jednostkę specjalistyczną na 
wysypisko śmieci. 
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1.1.12. Uwagi 

Projektowane zagospodarowanie działek nr 1/82 w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino, 
jest zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. 
Projektowana zabudowa działki nawiązuje charakterem do tradycji budowlanej tej części 
regionu i będzie harmonizowała z otoczeniem. 
 
 
 

 Opracował: Sprawdził: 
 
 mgr inż. arch. STEFAN KOŁODZIEJCZYK mgr inż. arch. ELŻBIETA WAŚNIEWSKA 
 Nr uprawnień: 112/POOKK/IV/2016 Nr uprawnień: PO/KK/070/04 
 Izba: PO-1406 Izba: PO-0806 
 
 mgr inż. KAZIMIERZ HINC dr inż. MARIUSZ KRYŻA 
 Nr uprawnień: POM/0112/PWBS/18 Nr uprawnień: 112/Gd/00 
 Izba: POM/IS/0240/18 Izba: POM/IS/2464/01 
 
 inż. KAZIMIERZ KIELAS inż. BOGDAN CZUPRYŃSKI 
 Nr uprawnień: 77/Gd/01 Nr uprawnień: 3382/Gd/88 
 Izba: POM/IE/1993/01 Izba: POM/IE/0751/01 
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1.2. Część rysunkowa 
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isniejąca studnia do obniżenia
i ponownego osacdzenia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

skala 1:500

LEGENDA:
Granica działki

Wejście do projektowanego budynku

Istniejący wjazd na działkę

Powierzchnia biologicznie czynna

Projektowana zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna

Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacyjna

Projektowany budynek użyteczności publicznej

Istniejąca powierzchnia utwardzona

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Przewidywane przyłącze wodociągowe (wg odręb. opracowania)

Projektowane miejsce postojowe dla samochodu osobowego
Projektowane miejsce postojowe dla samochodu osobowego

dla osób niepełnosprawnych

Istniejący hydrant zewnętrzny

Istniejąca zabudowa przeznaczona do rozbiórki

Istniejące boisko sportowe

Projektowana powierzchnia utwardzona

UWAGI:
1. Kopię mapy do celów projektowych poświadcza się za zgodność 

z oryginałem - mgr inż. arch. Stefan Kołodziejczyk
nazwa obiektu

inwestor adres obiektu

tytuł

projektant - architektura nr upr. podpis

branża

stadiumdata skala

projektant - instalacje sanitarne nr upr. podpis

projektant - instalacje elektryczne nr upr. podpis

nr rys. str.

sprawdził - architektura nr upr. podpis

sprawdził - instalacje sanitarne nr upr. podpis

sprawdził - instalacje elektryczne nr upr. podpis

ul. Św. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo
KRS: 0000685625, REGON: 367718279

NIP: 588-242-99-07
http://www.pgconstruction.pl

construction BUDYNEK
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

(STRAŻNICA OSP ZE ŚWIETLICĄ)

Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. arch. Stefan Kołodziejczyk 112/POOKK/IV/2016

WIELOBRANŻ.

proj. techniczny06.2022 1:500

mgr. inż. Kazimierz Hinc POM/0112/PWBS/18

inż. Kazimierz Kielas 77/Gd/01

1.2.1. 10

mgr inż. arch. Elżbieta Waśniewska PO/KK/070/04

dr inż. Mariusz Kryża 112/Gd/00

inż. Bogdan Czupryński 3882/Gd/88

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia działki: 22 736,00 m² = 100,00%
Powierzchnia zabudowy: 358,04 m² = 1,57%
Powierzchnia utwardzona: 1 003,97 m² = 4,41%
 - istniejąca: 605,50 m² = 2,66%
 - projektowana: 398,47 m² = 1,75%
Powierzchnia terenu boisk: 5 537,90 m² = 24,36%
Powierzchnia biologicznie czynna: 15 836,09 m² = 69,65%

Projektowany wjazd na działkę

ELEMENTY WYPOSAŻENIA:
Ławka z oparciem1
Kosz na śmieci2
Stojaki na rowery - spirala3
Altana śmietnikowa4
lampa parkowa solarna5

Istniejący szczelny zbiornik na ścieki sanitarne podlegający remontowi
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2. Projekt architektoniczny 

2.1. Część opisowa 
2.1.1. Podstawa opracowania 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Gniewino nr 
LXVII/475/2010 z dnia 28 września 2010 r. 

 Zlecenie Inwestora 

 Wizja lokalna w terenie 

2.1.2. Wyjściowe materiały prawne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) 
z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1065) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) z późniejszymi 
zmianami. 

2.1.3. Opis ogólny, przeznaczenie i funkcja projektowanego obiektu 

Projektuje się budowę budynku użyteczności publicznej – strażnicy OSP ze świetlicą 
(kategoria obiektu budowlanego XVII), zawierającego jeden lokal użytkowy. Budynek 
o  wymiarach w rzucie poziomym 32,14 × 11,14 m będzie budynkiem niepodpiwniczonym, 
parterowym, przekrytym dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci równym 
25° = 46,6%. Elewacje będą wykończone tynkiem w kolorach szarości, dach pokryty 
blachodachówką w kolorze grafitowym. 
W budynku projektuje jedną kondygnację użytkową – parter – przeznaczoną na cele 
użyteczności publicznej (strażnica OSP ze świetlicą). 

2.1.4. Technologia pracy obiektu 

Na parterze budynku zaprojektowano pomieszczenia stanowiące główną funkcję budynku 
– garaż dla pojazdów OSP i świetlicę – oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnię 
i zaplecze technologiczne (kuchenne). W pomieszczeniach będą przebywali pracownicy 
obiektu (przewiduje się maksymalnie 10 osób) oraz osoby korzystające ze świetlicy w ilości 
nieprzekraczającej 50 osób w jednym pomieszczeniu. Będą to co do zasady osoby 
samodzielnie poruszające się i świadome, niebędące osobami o ograniczonej możliwości 
poruszania się. 

2.1.5. Parametry techniczne (zgodnie z PN-ISO 9836:1997) 

 Poziom posadowienia posadzki parteru 0,04 m n. p. t. 

 Wymiary projektowanego budynku 32,14 × 11,14 m 

 Wysokość okapu projektowanego budynku 3,000 m 

 Wysokość projektowanego budynku 6,085 m 

 Powierzchnia użytkowa 305,16 m2 

 Powierzchnia wewnętrzna 307,62 m2 

 Powierzchnia zabudowy 358,04 m2 

 Powierzchnia całkowita 358,04 m2 

 Kubatura netto 1 124,5 m3 

 Kubatura brutto 1 934,0 m3 

2.1.6. Program użytkowy 

Parter 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Pokrycie posadzki Pow. 
podłogi 

Pow. 
użytkowa 

1.1 Wiatrołap płytki ceramiczne 3,24 m2 3,24 m2 

1.2 Korytarz płytki ceramiczne 16,33 m2 16,33 m2 
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1.3 Garaż pos. żywiczna 113,86 m2 113,86 m2 

1.4 Magazyn płytki ceramiczne 11,47 m2 11,47 m2 

1.5 Pom. socjalne płytki ceramiczne 15,80 m2 15,80 m2 

1.6 Biuro płytki ceramiczne 7,92 m2 7,92 m2 

1.7 Korytarz płytki ceramiczne 5,70 m2 5,70 m2 

1.8 WC męski płytki ceramiczne 6,37 m2 6,37 m2 

1.9 WC damski / niepełnospr. płytki ceramiczne 4,56 m2 4,56 m2 

1.10 Świetlica płytki ceramiczne 101,58 m2 101,58 m2 

1.11 Magazyn płytki ceramiczne 6,61 m2 6,61 m2 

1.12 Kuchnia płytki ceramiczne 11,72 m2 11,72 m2 

SUMA: 305,16 m2 305,16 m2 

2.1.7. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

2.1.7.1. Fundamenty 

Ławy fundamentowe betonowe. 
Fundamenty należy wylać na warstwie chudego betonu o grubości 10 cm. 

2.1.7.2. Ściany fundamentowe 
Wykonane z bloczków betonowych o grubości 24 cm na zaprawie cementowej. 
Izolacja termiczna polistyrenem ekstrudowanym o grubości 15 cm. 

2.1.7.3. Ściany zewnętrzne 
Wykonane z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 o grubości 24 cm na 
zaprawie klejowej, ocieplone styropianem  o grubości 20 cm. 

2.1.7.4. Ściany wewnętrzne nośne 
Wykonane z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 o grubości 24 cm na 
zaprawie klejowej. 

2.1.7.5. Ścianki wewnętrzne działowe  
Wykonane z bloczków z betonu komórkowego odm. 400 o grubości 12 cm na 
zaprawie klejowej. 

2.1.7.6. Wieńce 
Żelbetowe, monolityczne. 

2.1.7.7. Podciągi 
Żelbetowe, monolityczne. 

2.1.7.8. Nadproża 
Prefabrykowane typu L-19. 

2.1.7.9. Schody 
Żelbetowe, monolityczne. 

2.1.7.10. Dach 
Drewniany dwuspadowy, wykonany z drewna sosnowego, w konstrukcji 
kratowej, o kącie nachylenia połaci równym 25° = 46,6%. 
UWAGA: Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatami 
grzybobójczymi i ognioodpornymi do granicy trudno zapalności. 

2.1.8. Izolacja budynku 

2.1.8.1. Izolacja przeciwwilgociowa 

 Pozioma ścian fundamentowych i podłóg na gruncie – papa 
termozgrzewalna, wywinięta po zewnętrznej stronie min. 30 cm nad poziom 
terenu. 

 Pionowa ścian fundamentowych – obustronnie abizol do stosowania pod 
styropian. 

2.1.8.2. Izolacja termiczna 

 Strop nad parterem – wełna mineralna o grubości 20+5 cm. 

 Ściany zewnętrzne – styropian EPS 036 o grubości 20 cm. 

 Podłoga na gruncie – polistyren ekstrudowany XPS o grubości 15 cm. 
2.1.8.3. Izolacja paroszczelna 

 W dachu – folia polietylenowa. 
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2.1.8.4. Izolacja paroprzepuszczalna 

 Nad krokwiami w dachu – membrana o wysokiej paroprzepuszczalności 
(3000 g/m2 na dobę). 

2.1.9. Wykończenie wewnętrzne budynku 

2.1.9.1. Posadzki 
Wg tabeli zestawienia pomieszczeń. 

2.1.9.2. Tynki i okładziny 

 Ściany – tynk cementowo-wapienny. 

 Ściany w częściach narażonych na kontakt z wilgocią – ceramiczne płytki 
ścienne. 

 Sufity – płyty GKF na stelażu aluminiowym. 
2.1.9.3. Malowanie 

Farby emulsyjne. 
2.1.9.4. Parapety 

Parapety wewnętrzne – PCV. 

2.1.10. Wykończenie zewnętrzne budynku 

2.1.10.1. Tynki i okładziny 

 Elewacje – tynk cienkowarstwowy, polimerowo-mineralny, w kolorze 
jasnoszarym. 

 Pokrycie dachu – blachodachówka w kolorze grafitowym. 
2.1.10.2. Rynny i rury spustowe 

 Wykonane z blachy ocynkowanej lub tworzywa PVC. 
2.1.10.3. Stolarka zewnętrzna 

 Okna zewnętrzne – PVC  o współczynniku przenikania ciepła 
U < 0,9 W/(m2∙K). 

 Drzwi zewnętrzne – PVC lub aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła 
U < 1,0 W/(m2∙K). 

2.1.10.4. Parapety 
Parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej. 

2.1.10.5. Opaski 
Wokół budynku wykonać opaski żwirowe o szerokości 50 cm. 

2.1.11. Wentylacja budynku 

2.1.11.1. Dopływ powietrza zewnętrznego 

 Pomieszczenia użytkowe – okna ze skrzydłem rozwieralno-uchylnym 
wyposażone w nawiewniki powietrza zewnętrznego. Wymagany 
współczynnik infiltracji 0,5-1,0 m / (m × h × daPa2/3). 

 W pomieszczeniu świetlicy wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem ciepła. 

2.1.11.2. Odpływ powietrza 

 Kanały wentylacyjne (rury PVC). 

 W pomieszczeniu świetlicy wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem ciepła. 
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2.1.11.3. Dopływ powietrza wewnętrznego 

 WC – otwory nawiewne (szczelina lub kratka) o powierzchni netto 200 cm2 
w dolnej części drzwi. 

2.1.12. Instalacje wewnętrzne – wg odrębnych opracowań 

2.1.12.1. Wodociągowa 
Zasilana z sieci wodociągowej. Ciepła woda uzyskiwana przy współpracy 
z kotłem centralnego ogrzewania. 

2.1.12.2. Kanalizacyjna 
Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej. 

2.1.12.3. Centralnego ogrzewania 
Zasilana przy pomocy pompy ciepła. 

2.1.12.4. Gazowa 
Nie przewiduje się. 

2.1.12.5. Elektryczna 
Zasilana z sieci elektroenergetycznej wspomagana instalacją fotowoltaiczną – 40 
paneli o mocy 450 W. 

2.1.12.6. Teletechniczna 
Wykonana wg projektu technicznego. 

2.1.13. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko 
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące 

Bez negatywnego wpływu. Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, 
funkcjonalne i techniczne nie powodują negatywnego wpływu obiektu budowlanego 
obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane 
– zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.1.13.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Doprowadzenie wody do budynku – z sieci wodociągowej w jakości zgodnej 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2015 r. poz. 1989) 
na warunkach określonych przez gestora sieci w ilości średnio 1,6 m3/d. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do sieci kanalizacyjnej na warunkach 
określonych przez gestora sieci w ilości średnio 1,6 m3/d. 
Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu w granicach 
terenu inwestycji. 

2.1.13.2. Emisja zanieczyszczeń 
Nie występują ponadnormatywne zanieczyszczenia gazowe (w tym zapachy), 
pyłowe i płynne.  

2.1.13.3. Gospodarka odpadami 
Odpady stałe będą segregowane i składowane w pojemnikach na odpady stałe, 
a następnie wywożone przez uprawnioną jednostkę specjalistyczną na 
wysypisko śmieci. 
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: 
− odpady zmieszane: 15 l / os. 
− papier i opakowania wielomateriałowe:  15 l / os. 
− tworzywa sztuczne i metal:  15 l / os. 
− szkło:  4 l / os. 

2.1.13.4. Właściwości akustyczne oraz emisje drgań i innych zakłóceń 
Właściwości akustyczne zastosowanych przegród budowlanych spełniają 
wymagania określone dla budownictwa użyteczności publicznej. 
Emisje hałasu, wibracji, promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych 
i innych nie występują. 
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2.1.13.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi oraz 
wody powierzchniowe i podziemne 
Projektowany obiekt budowlany nie będzie negatywnie wpływał na istniejący 
drzewostan i powierzchnię ziemi (w tym glebę) oraz wody powierzchniowe 
i podziemne. 

2.1.14. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

2.1.14.1. Szacowane roczne zapotrzebowanie na energię użytkową: 

 ogrzewanie i wentylacja 45,7 [kWh/(m2 x rok)] 

 ciepła woda użytkowa 15,5 [kWh/(m2 x rok)] 
2.1.14.2. Dostępne nośniki energii 

Nośnik energii Współczynnik nakładu 
nieodnawialnej energii 

pierwotnej – wi 

Gaz płynny 1,1 

Energia elektryczna 
(system PV) 

0,7 

Energia elektryczna 
(sieć elektroenergetyczna) 

3,0 

Węgiel kamienny 1,1 

Olej opałowy 1,1 

Biomasa 0,2 

2.1.14.3. Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 Energia geotermalna 
Nie analizuje się systemów odbierania ciepła skumulowanego w gruncie od 
promieniowania słonecznego na głębokości 2–3 m , potocznie zwanych 
"płytką geotermią", a wyłącznie instalacje odbioru ciepła geotermalnego 
z głębi ziemi od nośników jak wody złożowe i ewentualnie suche gorące 
skały. 

Względy techniczne: 

 brak danych na temat dostępności źródła i jego parametrów 
energetycznych (temperatury, składu chemicznego, rodzaju nośnika 
i typu złoża) – w związku z powyższym analizę pod względem 
ekonomicznym i środowiskowym pomija się. 

 Energia wiatrowa 
Ewentualne zastosowanie elektrowni wiatrowej  z systemem akumulacji  do 
zasilania autonomicznych odbiorników niskonapięciowych lub wybranych 
obwodów wewnętrznej instalacji 230V. 
Względy techniczne: 

 brak precyzyjnych danych na temat dostępności źródła i jego parametrów 
(charakterystyki wiatru i jego miejscowych zasobów energetycznych); 

 instalacje ujęcia źródła – średnio skomplikowane do skomplikowanych; 

 wiatraki pionowe – osiowe, montowane na budynku; z uwagi na 
zabudowę istniejącą i zabudowę planowaną występują ograniczone 
możliwości zastosowania wolnostojącego masztu z turbiną wiatrową 
o wirniku poziomo–osiowym. 

Względy ekonomiczne: 

 bardzo duże nakłady inwestycyjne i trudne do oszacowania granice 
opłacalności budowy i eksploatacji, w szczególności wbudowania 
stabilnych układów hybrydowych z ogniwami PV i prądnicą (spalinową 
bądź gazową); 

 dodatkowe koszty przygotowania konstrukcji budynku do montażu 
urządzeń; 
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 trudne do oszacowania koszty i czas potrzebny do uzyskania 
wiarygodnych danych o warunkach; 

 brak prostych mechanizmów wsparcia i dofinansowania inwestycji. 
Względy środowiskowe: 

 uciążliwości wywołane hałasem i drganiami pracy rotora, dodatkowe 
zacienianie zabudowy sąsiedniej. 

 Energia promieniowania słonecznego 
Ewentualne zastosowanie systemu słonecznego z wysokosprawnymi 
kolektorami próżniowymi  i systemem akumulacyjnym (urządzeniami – 
zbiornikami magazynowania krótkoterminowego) wyłącznie jako instalacji 
wspomagającej przygotowanie wody. 
Względy techniczne: 

 dobra okresowa dostępność źródła i jego parametry; 

 średnio skomplikowane instalacje dla ciepłej wody użytkowej do 
skomplikowanych instalacji wspomagania centralnego ogrzewania; 

 niekorzystna ekspozycja połaci dachowych, orientacja osi budynku 
przyporządkowana efektywnemu i ekonomicznemu rozplanowaniu 
powierzchni użytkowej. 

Względy ekonomiczne: 

 bardzo duże nakłady inwestycyjne wybudowania aktywnych systemów 
słonecznych, zasilających niskotemperaturowe instalacje grzewcze 
z urządzeniami do akumulacji krótkoterminowej i zewnętrznymi układami 
sezonowego magazynowania energii – stabilność uzależniona od 
wspomagania urządzeniem szczytowym (konwencjonalnym lub np. 
pompą ciepła); 

 kosztowne rozwiązania ogólnobudowlane charakteryzujące 
budownictwo energooszczędne, konieczne do minimalizacji 
zapotrzebowania na energię i zapewnienia właściwego jej wykorzystania 
w trakcie eksploatacji budynku; 

 trudna do oszacowania granica opłacalności budowy i eksploatacji 
systemu; 

 brak prostych mechanizmów wsparcia i dofinansowania inwestycji. 
Względy środowiskowe: 

 brak istotnego wpływu na środowisko. 
2.1.14.4. Analiza porównawcza systemu konwencjonalnego oraz systemu 

alternatywnego zaopatrzenia w ciepło 

 system konwencjonalny: pompa ciepła – woda/woda – sprężarkowa, 
napędzana elektrycznie (zasilanie z sieci elektroenergetycznej) 

 system alternatywny: ogrzewanie elektryczne 

 QH,n.d  = const. 
Obliczenia przeprowadzono zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz  
świadectw charakterystyki energetycznej. 

 Obliczenia optymalizacyjno–porównawcze dla wybranych systemów 
zaopatrzenia w energię   

 ηH,g –  średnia sezonowa sprawność  wytworzenia nośnika ciepła z energii 
dostarczonej do granicy bilansowej budynku (energii końcowej)  

 ηH,s – średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach 
pojemnościowych systemu grzewczego budynku (w obrębie osłony 
bilansowej lub poza nią)  

 ηH,d –  średnia sezonowa sprawność  transportu (dystrybucji) nośnika 
ciepła w obrębie budynku (w obrębie osłony bilansowej lub poza nią)  
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 ηH,e – średnia sezonowa sprawność  regulacji i wykorzystania ciepła 
w budynku (w obrębie osłony bilansowej) 

𝑄𝐾,𝐻 =
𝑄𝐻,𝑛𝑑

𝜂𝐻,𝑡𝑜𝑡
[

𝑘𝑊ℎ

𝑟𝑜𝑘
]  

𝜂𝐻,𝑡𝑜𝑡 = 𝜂𝐻,𝑔 × 𝜂𝐻,𝑠 × 𝜂𝐻,𝑑 × 𝜂𝐻,𝑒  

𝑄𝐾,𝐻 =
𝑄𝐻,𝑛𝑑

𝜂𝐻,𝑔×𝜂𝐻,𝑠×𝜂𝐻,𝑑×𝜂𝐻,𝑒
[

𝑘𝑊ℎ

𝑟𝑜𝑘
]  

 Analiza otrzymanych wyników EP  

 pompa ciepła – woda/woda – sprężarkowa, napędzana elektrycznie 
EP = 63,2 [kWh/(m2 x rok)] 

 ogrzewanie elektryczne 
EP = 153,7 [kWh/(m2 x rok)] 

 Podsumowanie 
Wybrano ogrzewanie pompą ciepła ze względu na niższą wartość wskaźnika 
EP w porównaniu z ogrzewaniem elektrycznym. 

2.1.15. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę 

2.1.15.1. Dostępne systemy automatycznej regulacji temperatury 

 Głowice termostatyczne mechaniczne 
Głowica regulująca przepływ cieczy grzewczej za pomocą reakcji trzpienia 
głowicy na temperaturę. 
Względy techniczne: 

 głowica kompatybilna z systemami ogrzewania grzejnikowego 
i podłogowego; 

 możliwość zastosowania przy większości systemów ogrzewania. 
Względy ekonomiczne: 

 niskie nakłady inwestycyjne przy możliwości częściowej kontroli 
temperatury w budynku. 

 Głowice termostatyczne elektroniczne 
Głowica regulująca przepływ cieczy grzewczej za programatora, połączonego 
z czujnikiem temperatury, który ustawia stan zaworu i tym samym reguluje 
dopływ cieczy grzewczej do grzejnika. 
Względy techniczne: 

 komunikacja radiowa, Bluetooth lub Wi-Fi ze zdalnym programatorem 
umożliwiającym automatyczną kontrolę temperatury w budynku; 

 możliwość zastosowania przy większości systemów ogrzewania. 
Względy ekonomiczne: 

 względnie niskie nakłady inwestycyjne przy możliwości automatycznej 
kontroli temperatury w budynku za pomocą centralnego programatora. 
Możliwość redukcji kosztów ogrzewania do 30%, przy zastosowaniu 
odpowiednich programów sterujących.  

 System automatyki i zarządzania budynkiem – BMS 
Zintegrowany system sterowania instalacjami w budynku BMS (Building 
Management System), składa się z czujników i detektorów rozmieszczonych 
w różnych punktach oraz zintegrowanego systemu zbierającego dane 
i zarządzającego wszystkimi instalacjami w budynku. 
Względy techniczne: 

 minimalizacja kosztów eksploatacji budynku; 

 inteligentne sterowanie ogrzewaniem i wentylacją za pomocą 
programatora oraz czujników uwzględniających zmianę temperatury 
zewnętrznej. 

Względy ekonomiczne: 

 wysokie nakłady inwestycyjne przy możliwości pełnego 
zautomatyzowania i koordynacji instalacji domowych. 
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 Wybrany system automatycznej regulacji temperatury 
Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne i techniczne analizowanych 
systemów, wybrano głowice termostatyczne elektroniczne zapewniające 
względnie wysoką redukcję kosztów  ogrzewania przy optymalnym nakładzie 
środków finansowych. 

2.1.16. Informacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej 

2.1.16.1. Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji 

 Powierzchnia wewnętrzna: 307,62 m2 

 Wysokość kondygnacji netto: 3,20 m; 4,50 m 

 Liczba kondygnacji: 1 – (w tym 1 nadziemne, 0 podziemna) 
2.1.16.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego 

W budynku nie przewiduje się występowania substancji pożarowo 
niebezpiecznych. W obiekcie będą znajdowały się materiały palne takie jak 
drewno i wyroby drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny, artykuły 
żywnościowe, biomasa (opał) itp. o temperaturze zapalenia od +200°C do 
+400°C. Nie będą prowadzone procesy technologiczne. 
Na drogach komunikacji ogólnej służącym celom ewakuacji nie będą 
zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne. Okładziny sufitów 
będą wykonane wyłącznie  z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie 
kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
Do wykończenia wnętrz nie będą zastosowane materiały łatwo zapalne, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
Wszelkie meble ustawiane w holach i korytarzach będą wykonane jako trudno 
zapalne. 
Grupa pożarów – A. 

2.1.16.3. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 
Kategoria ZL. 

2.1.16.4. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
Kategoria ZL III. Na każdej kondygnacji przewiduje się przebywanie jednocześnie 
do 48 osób. 

2.1.16.5. Podział obiektu na strefy pożarowe i dymowe 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie §227 ust. 1. dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL 
w budynku niskim dla ZL III wynosi 8000 m2. 
W budynku projektuje się jedną strefę pożarową – ZL III o powierzchni 
307,62 m2. 
W budynku nie projektuje się stref dymowych. 

2.1.16.6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych 
PM 
Nie dotyczy. 

2.1.16.7. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania przez elementy budowlane 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie §212 ust. 2. wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku 
określa: 

Budynek ZL III 

niski (N) C 

Zgodnie z §212 ust. 3. Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności 
pożarowej w budynkach wymienionych w poniższej tabeli, do poziomu w niej 
określonego: 

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL III 

1 D 
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Budynek zakwalifikowano do klasy D odporności pożarowej. 
Zgodnie z §216 ust. 1. elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności 
pożarowej, powinny spełniać co najmniej: 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) *) 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 1) ściana 
zewnętrzna 

1), 2) 

ściana 
wewnętrzna 

1) 

Przekrycie 
dachu 3) 

D R 30 (-) REI 60 EI 30 
(o ↔ i) 

(-) (-) 

Oznaczenia w tabeli: 
R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania 
klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(–)– nie stawia się wymagań. 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 
nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności 
pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 
stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych 
(z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; 
nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna 
przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy EI 60, a dla drzwi komór zsypu klasy EI 30. 
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Wszystkie w/w elementy budynku projektuje się wykonać  z materiałów NRO, 
gdzie konstrukcja – elementy drewniane wg instrukcji producenta uniepalnione 
odpowiednim środkiem np. Fobos. 
Drzwi o deklarowanej odporności ogniowej powinny być wyposażone 
w samozamykacze. 

2.1.16.8. Występowanie materiałów wybuchowych oraz pomieszczeń zagrożonych 
wybuchem 
W obiekcie nie będą występowały materiały wybuchowe. W obiekcie nie 
projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

2.1.16.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

 Strategia ewakuacji 
Z projektowanej strefy pożarowej budynek posiada pięć wyjść ewakuacyjne. 

 Przejścia ewakuacyjne 
Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają 40 m. Przejścia nie są 
prowadzone przez więcej niż trzy pomieszczenia. 
Minimalna szerokość przejścia ewakuacyjnego – 0,6 m na każde 100 osób, 
lecz nie mniej niż 0,90 m. 

 Dojścia ewakuacyjne 
Długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają 30 m w przypadku, gdy 
ewakuacja jest prowadzona w jednym kierunku oraz 60 m w przypadku, gdy 
ewakuacja prowadzona jest w dwóch kierunkach. 
Minimalna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) – 0,6 m na 
każde 100 osób, projektowana – nie mniej niż 1,40 m. Minimalna wysokość 
drogi ewakuacyjnej – 2,20 m.  
Minimalna szerokość drzwi ewakuacyjnych – nie mniej niż 0,90 m w świetle.  

 Oświetlenie ewakuacyjne 
Jest wymagane i projektowane na drogach ewakuacyjnych oraz drzwiach 
ewakuacyjnych. 
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2.1.16.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących 
bezpieczeństwu pożarowemu 

 Oświetlenie ewakuacyjne 
W budynku projektuje awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Na drogach 
ewakuacyjnych należy zapewnić natężenie oświetlenia 1 lux w osi korytarza 
i 0,5 lux w przestrzeniach otwartych. Poza w/w przestrzeniami należy 
zapewnić 5 lux w miejscach umieszczenia sprzętu i urządzeń 
przeciwpożarowych. Należy zapewnić zewnętrzne oświetlenie terenu przy 
wyjściach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw zewnętrznych. Czas 
działania oświetlenia – min. 1 godzina po zaniku zasilania podstawowego. 
Należy zapewnić możliwość testowania opraw ewakuacyjnych. Oprawy 
umieszczać należy w odległości do 2 m od miejsc usytuowania gaśnic oraz 
głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.  

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu 
do budynku, oznakowany znakiem bezpieczeństwa „przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu” wg PN 7010. 

Projekty wyżej wymienionych) urządzeń przeciwpożarowych wg odrębnego 
opracowania (projektu technicznego) uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2.1.16.11. Sposób zabezpieczenia pożarowego instalacji użytkowych 

 Instalacja odgromowa 
Budynek zostanie wyposażony w instalację odgromową. 

 Przejścia instalacyjne 
Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy pomieszczeń zamkniętych oraz 
ściany i stropy pomieszczeń wydzielonych pożarowo należy zabezpieczyć 
w klasie odporności ogniowej dla danego elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego. 

 Wymagania szczególne w zakresie wentylacji i klimatyzacji: 
- przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 

a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów 
wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich 
powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia; 

- odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin 
i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,50 m; 

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych 
powinny być wykonane z materiałów niepalnych; 

- elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych 
przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, 
z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co 
najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4,0 m, przy 
czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego; 

- elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi 
powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy 
czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. 

2.1.16.12. Przyjęte scenariusze pożarowe 
W podlegającym opracowaniu obiekcie budowlanym nie przewidziano 
stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, 
urządzeń oddymiających ani urządzeń zapobiegających zadymieniu – 
opracowanie scenariusza pożarowego nie jest wymagane. 
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2.1.16.13. Wyposażenie w gaśnice lub inny sprzęt gaśniczy 
Projektuje się wyposażenie budynku w dwie gaśnice proszkowe GP-4X ABC. 
Rozmieszczenie gaśnic wg instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 
Rozmieszczenie gaśnic powinno spełniać warunki: 

 gaśnice należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy 
wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy 
wyjściach na zewnątrz pomieszczeń – w szafkach hydrantowych; 

 należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1,0 m; 

 odległość dojścia do gaśnic nie powinna być większa nić 30,0 m; 

 miejsca usytuowania gaśnic należy oznaczyć zgodnie z normą PN-EN -7010. 
2.1.16.14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych 
Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej. 
Wymagany jest jeden hydrant dostarczający wodę do zewnętrznego gaszenia 
pożaru o wydajności min. 10 dm3/s w odległości do 75 m od budynku – stan 
istniejący to hydrant w odległości 21,60 m. 
W przypadku powstania pożaru w budynku – w strefie pożarowej ZL III, będzie 
następowało alarmowanie ludzi oraz powiadomienie telefonem alarmowym 
CPR nr 112. Działania gaśnicze zostaną podjęte przy użyciu gaśnicy przez 
pracowników obiektu. Dojazd jednostek ratowniczo-gaśniczych do budynku 
nastąpi w czasie do ok. 15 min z OSP w Gniewinie, PSP w Wejherowie oraz Policji 
z KP w Wejherowie. Zakłada się, że ewakuacja ludzi do czasu przyjazdu będzie 
przeprowadzona przez  pracowników – wg wymagań ustalonych w Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego. 
Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji następuje co najmniej - raz 
w roku w okresie od września do października. 
Przy wejściu do budynku powinna znajdować się instrukcja alarmowa 
i postępowania na wypadek pożaru z wykazem numerów alarmowych. Ponadto, 
w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych (w szafce przy wejściu do budynku) 
należy umieścić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z rzutami 
kondygnacji – dokumentem aktualizowanym raz na dwa lata. 

2.1.17. Przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

Budynek posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich – wejście do budynku bezpośrednio z poziomu terenu, drzwi do pomieszczeń 
pozbawione są progów. W budynku zaprojektowano pomieszczenie WC przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie 
działki zaprojektowano oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. 
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2.1.18. Uwagi 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 
oraz certyfikat lub deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 
Wszystkie roboty budowlane wykonać pod nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi 
Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
 
 

 Opracował: Sprawdził: 
 
 mgr inż. arch. STEFAN KOŁODZIEJCZYK mgr inż. arch. ELŻBIETA WAŚNIEWSKA 
 Nr uprawnień: 112/POOKK/IV/2016 Nr uprawnień: PO/KK/070/04 
 Izba: PO-1406 Izba: PO-0806 
 
 mgr inż. PRZEMYSŁAW HINC mgr inż. AGNIESZKA SWOBODZIŃSKA 
 Nr uprawnień: POM/0001/PWBKb/18 Nr uprawnień: POM/0128/POOK/09 
 Izba: POM/BO/0232/18 Izba: POM/BO/0396/09 
 
 mgr inż. KAZIMIERZ HINC dr inż. MARIUSZ KRYŻA 
 Nr uprawnień: POM/0112/PWBS/18 Nr uprawnień: 112/Gd/00 
 Izba: POM/IS/0240/18 Izba: POM/IS/2464/01 
 
 inż. KAZIMIERZ KIELAS inż. BOGDAN CZUPRYŃSKI 
 Nr uprawnień: 77/Gd/01 Nr uprawnień: 3382/Gd/88 
 Izba: POM/IE/1993/01 Izba: POM/IE/0751/01 
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2.2. Część rysunkowa 
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pom. pomieczczenia podłogi użytkowa
Nr Nazwa Posadzka Pow. Pow.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.1 Wiatrołap płytki ceramiczne 3,24 m²
1.2
1.3 Garaż pos. żywiczna 113,86 m²

Suma powierzchni: 305,16 m²

Magazyn płytki ceramiczne 11,47 m²

Korytarz płytki ceramiczne 16,33 m²

Pom. socjalne płytki ceramiczne 15,80 m²
1.4
1.5
1.6 Biuro płytki ceramiczne 7,92 m²

Korytarz płytki ceramiczne 5,70 m²
WC męski płytki ceramiczne 6,37 m²

1.7
1.8

4,56 m²WC damski / niepełnospr. płytki ceramiczne1.9
Świetlica płytki ceramiczne 101,58 m²1.10
Magazyn płytki ceramiczne 6,61 m²1.11
Kuchnia płytki ceramiczne 11,72 m²1.12

3,24 m²

113,86 m²

305,16 m²

11,47 m²

16,33 m²

15,80 m²
7,92 m²
5,70 m²
6,37 m²
4,56 m²

101,58 m²
6,61 m²

11,72 m²

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
SZ1 Ściana zewnętrzna

- tynk cienkowarstwowy (polimerowo-mineralny)

24 cm bloczki z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie klejowej
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny

20 cm warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, λ = 0,036 W/mK

SD1 Ściana wewnętrzna działowa
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny
12 cm bloczki z betonu komórkowego odm. 400 na zaprawie klejowej
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny

- warstwa zbrojąca - zaprawa klejowa z siatką z włókna szklanego

SN1 Ściana wewnętrzna nośna
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny
24 cm bloczki z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie klejowej
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny

SD2 Ściana wewnętrzna działowa
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny
6 cm bloczki z betonu komórkowego odm. 400 na zaprawie klejowej

1,5 cm  tynk cementowo-wapienny

Kubatura netto: 1 124,5 m³

 (lub równoważny)

SN2 Ściana wewnętrzna nośna
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny

24 cm bloczki z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie klejowej
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny

8 cm warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, λ = 0,036 W/mK
 (lub równoważny)

RZUT PARTERU
skala 1:50

nazwa obiektu

inwestor adres obiektu
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projektant

sprawdził

nr upr.
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http://www.pgconstruction.pl

construction BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI
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(STRAŻNICA OSP ZE ŚWIETLICĄ)

Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

RZUT PARTERU

mgr inż. arch. Stefan Kołodziejczyk

mgr inż. arch. Elżbieta Waśniewska

112/POOKK/IV/2016

PO/KK/070/04

architektoniczna

proj. techniczny06.2022 1:50 2.2.1. 24

UWAGI:
1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
2. Rysunek należy rozpatrywac jednocześnie z rysunkami projektu 

konstrukcyjnego oraz projektów instalacji wewnętrznych.
3. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
4. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
5. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

6. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

7. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.
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RZUT DACHU
skala 1:50

UWAGI:
1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
2. Rysunek należy rozpatrywac jednocześnie z rysunkami projektu 

konstrukcyjnego oraz projektów instalacji wewnętrznych.
3. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
4. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
5. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

6. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

7. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

Powierzchnia dachu: 450,6 m²

Kąt nachylenia połaci: 25° = 46,6%
sin 25° = 0,422
cos 25° = 0,906

nazwa obiektu

inwestor adres obiektu

tytuł

projektant

sprawdził

nr upr.

nr upr.

podpis

podpis

branża

stadiumdata skala nr rys. str.

ul. Św. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo
KRS: 0000685625, REGON: 367718279

NIP: 588-242-99-07
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PUBLICZNEJ

(STRAŻNICA OSP ZE ŚWIETLICĄ)

Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

RZUT DACHU

mgr inż. arch. Stefan Kołodziejczyk

mgr inż. arch. Elżbieta Waśniewska

112/POOKK/IV/2016

PO/KK/070/04

architektoniczna

proj. techniczny06.2022 1:50 2.2.2. 25
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D1 Dach nieocieplony
ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

-
20 cm pas górny wiązara dachowego

 membrana wysokoparoprzepuszczalna na zakład min. 10 cm

S1 Strop
20 cm pas dolny wiązara dachowego
20 cm warstwa termoizolacyjna między kleszczami - wełna mineralna

5 x 5 cm listwy drewniane w poprzek kleszczy
5 cm warstwa termoizolacyjna między listwami - wełna mineralna

- warstwa paroizolacyjna - folia PE 0,2 mm na zakład min. 10 cm
5 cm płyta GKF na stelażu aluminiowym

 λ = 0,035 W/mK (lub równoważna)

 λ = 0,035 W/mK (lub równoważna)

SZ1 Ściana zewnętrzna
- tynk cienkowarstwowy (polimerowo-mineralny)

24 cm bloczki z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie klejowej
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny

20 cm warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, λ = 0,036 W/mK
- warstwa zbrojąca - zaprawa klejowa z siatką z włókna szklanego

 (lub równoważny)

SF1 Ściana fundamentowa
- płytki ceramiczne mrozoodporne (część ponad gruntem)

24 cm

15 cm warstwa termoizolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS TOP 30 FS

- warstwa hydroizolacyjna - abizol do stosowania pod styropian

- osłona polistyrenu - folia kubełkowa (część pod gruntem)

 λ = 0,036 W/mK (lub równoważny)

- warstwa hydroizolacyjna - abizol

 bloczki betonowe na zaprawie cementowej + tynk cementowy
 pod warstwy izolacyjne

- warstwa zbrojąca - zaprawa klejowa z siatką z włókna szklanego
 (część pod gruntem)

- blachodachówka

5 x 2,2 cm kontrłaty
5 x 4 cm łaty

P2 Podłoga na gruncie w garażu

10 cm beton C12/15
20 cm podsypka z ubitego piasku zagęszczona do poziomu Is>0,97

1 cm posadzka żywiczna

12 cm warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, λ = 0,036 W/mK

- 2x papa termozgrzewalna

- warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm na zakład min. 10 cm

 (lub równoważny)

8 cm beton podkładowy dylatowany obwodowo oraz konstrukcyjnie i rozdzielczo
 zbrojony siatką 150x150 mm - Ø6 mm oraz włóknami polipropylenowymi

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

nazwa obiektu

inwestor adres obiektu

tytuł

projektant

sprawdził

nr upr.

nr upr.

podpis

podpis

branża

stadiumdata skala nr rys. str.

ul. Św. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo
KRS: 0000685625, REGON: 367718279

NIP: 588-242-99-07
http://www.pgconstruction.pl

construction BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

(STRAŻNICA OSP ZE ŚWIETLICĄ)

Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

PRZEKRÓJ A - A

mgr inż. arch. Stefan Kołodziejczyk

mgr inż. arch. Elżbieta Waśniewska

112/POOKK/IV/2016

PO/KK/070/04

architektoniczna

proj. techniczny06.2022 1:50 2.2.3. 26

6. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

7. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

UWAGI:
1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
2. Rysunek należy rozpatrywac jednocześnie z rysunkami projektu 

konstrukcyjnego oraz projektów instalacji wewnętrznych.
3. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
4. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
5. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.
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P1 Podłoga na gruncie

10 cm beton C12/15
20 cm podsypka z ubitego piasku zagęszczona do poziomu Is>0,97

1 cm płytki ceramiczne

12 cm warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, λ = 0,036 W/mK

- 2x papa termozgrzewalna

- warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm na zakład min. 10 cm

 (lub równoważny)

4 cm beton podkładowy dylatowany obwodowo oraz konstrukcyjnie i rozdzielczo
 zbrojony siatką 150x150 mm - Ø6 mm oraz włóknami polipropylenowymi

D1 Dach nieocieplony
ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

-
20 cm pas górny wiązara dachowego

 membrana wysokoparoprzepuszczalna na zakład min. 10 cm

S1 Strop
20 cm pas dolny wiązara dachowego
20 cm warstwa termoizolacyjna między kleszczami - wełna mineralna

5 x 5 cm listwy drewniane w poprzek kleszczy
5 cm warstwa termoizolacyjna między listwami - wełna mineralna

- warstwa paroizolacyjna - folia PE 0,2 mm na zakład min. 10 cm
5 cm płyta GKF na stelażu aluminiowym

 λ = 0,035 W/mK (lub równoważna)

 λ = 0,035 W/mK (lub równoważna)

SZ1 Ściana zewnętrzna
- tynk cienkowarstwowy (polimerowo-mineralny)

24 cm bloczki z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie klejowej
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny

20 cm warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, λ = 0,036 W/mK
- warstwa zbrojąca - zaprawa klejowa z siatką z włókna szklanego

 (lub równoważny)

SF1 Ściana fundamentowa
- płytki ceramiczne mrozoodporne (część ponad gruntem)

24 cm

15 cm warstwa termoizolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS TOP 30 FS

- warstwa hydroizolacyjna - abizol do stosowania pod styropian

- osłona polistyrenu - folia kubełkowa (część pod gruntem)

 λ = 0,036 W/mK (lub równoważny)

- warstwa hydroizolacyjna - abizol

 bloczki betonowe na zaprawie cementowej + tynk cementowy
 pod warstwy izolacyjne

- warstwa zbrojąca - zaprawa klejowa z siatką z włókna szklanego
 (część pod gruntem)

- blachodachówka

5 x 2,2 cm kontrłaty
5 x 4 cm łaty

T1 Podest wejściowy
1 cm płytki ceramiczne mrozoodporne

20 cm podsypka z ubitego piasku zagęszczona do poziomu Is>0,97

 beton C12/15 10 cm
- warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm na zakład min. 10 cm
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6. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

7. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

UWAGI:
1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
2. Rysunek należy rozpatrywac jednocześnie z rysunkami projektu 

konstrukcyjnego oraz projektów instalacji wewnętrznych.
3. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
4. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
5. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.
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SZ1 Ściana zewnętrzna
- tynk cienkowarstwowy (polimerowo-mineralny)

24 cm bloczki z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie klejowej
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny

20 cm warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, λ = 0,036 W/mK
- warstwa zbrojąca - zaprawa klejowa z siatką z włókna szklanego

 (lub równoważny)

SF2 Ściana fundamentowa
- warstwa hydroizolacyjna - abizol

24 cm bloczki betonowe na zaprawie cementowej + tynk cementowy
 pod warstwy izolacyjne

- warstwa hydroizolacyjna - abizol

SN1 Ściana wewnętrzna nośna
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny
24 cm bloczki z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie klejowej
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny

SN2 Ściana wewnętrzna nośna
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny

24 cm bloczki z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie klejowej
1,5 cm  tynk cementowo-wapienny

8 cm warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, λ = 0,036 W/mK
 (lub równoważny)

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

D1 Dach nieocieplony
ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

-
20 cm pas górny wiązara dachowego

 membrana wysokoparoprzepuszczalna na zakład min. 10 cm

S1 Strop
20 cm pas dolny wiązara dachowego
20 cm warstwa termoizolacyjna między kleszczami - wełna mineralna

5 x 5 cm listwy drewniane w poprzek kleszczy
5 cm warstwa termoizolacyjna między listwami - wełna mineralna

- warstwa paroizolacyjna - folia PE 0,2 mm na zakład min. 10 cm
5 cm płyta GKF na stelażu aluminiowym

 λ = 0,035 W/mK (lub równoważna)

 λ = 0,035 W/mK (lub równoważna)

SF1 Ściana fundamentowa
- płytki ceramiczne mrozoodporne (część ponad gruntem)

24 cm

15 cm warstwa termoizolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS TOP 30 FS

- warstwa hydroizolacyjna - abizol do stosowania pod styropian

- osłona polistyrenu - folia kubełkowa (część pod gruntem)

 λ = 0,036 W/mK (lub równoważny)

- warstwa hydroizolacyjna - abizol

 bloczki betonowe na zaprawie cementowej + tynk cementowy
 pod warstwy izolacyjne

- warstwa zbrojąca - zaprawa klejowa z siatką z włókna szklanego
 (część pod gruntem)

- blachodachówka

5 x 2,2 cm kontrłaty
5 x 4 cm łaty

P2 Podłoga na gruncie w garażu

10 cm beton C12/15
20 cm podsypka z ubitego piasku zagęszczona do poziomu Is>0,97

1 cm posadzka żywiczna

12 cm warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, λ = 0,036 W/mK

- 2x papa termozgrzewalna

- warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm na zakład min. 10 cm

 (lub równoważny)

8 cm beton podkładowy dylatowany obwodowo oraz konstrukcyjnie i rozdzielczo
 zbrojony siatką 150x150 mm - Ø6 mm oraz włóknami polipropylenowymi

P1 Podłoga na gruncie

10 cm beton C12/15
20 cm podsypka z ubitego piasku zagęszczona do poziomu Is>0,97

1 cm płytki ceramiczne

12 cm warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, λ = 0,036 W/mK

- 2x papa termozgrzewalna

- warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2 mm na zakład min. 10 cm

 (lub równoważny)

4 cm beton podkładowy dylatowany obwodowo oraz konstrukcyjnie i rozdzielczo
 zbrojony siatką 150x150 mm - Ø6 mm oraz włóknami polipropylenowymi
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UWAGI:
1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
2. Rysunek należy rozpatrywac jednocześnie z rysunkami projektu 

konstrukcyjnego oraz projektów instalacji wewnętrznych.
3. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
4. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
5. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

6. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

7. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.
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3. Projekt konstrukcyjny 

3.1. Część opisowa 
3.1.1. Podstawa opracowania 

 Projekt architektoniczny 

 Zlecenie Inwestora 

 Wizja lokalna w terenie 

3.1.2. Wyjściowe materiały prawne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) 
z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1065) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) z późniejszymi zmianami. 

3.1.3. Aktualne normy oraz literatura techniczna 

 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach. 

 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: 
Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem. 

 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: 
Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru. 

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – 
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków 

 PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków 

 PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: 
Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

3.1.4. Opinia geotechniczna 

Projektowany budynek mieści się w pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje 
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym 
w prostych warunkach gruntowych. 
Warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji budynku określono jako proste – piaski 
drobne średniozagęszczone – o jednostkowym odporze granicznym gruntu Rk/A > 200 kPa 
– w warstwach ułożonych równolegle, bez występującego zwierciadła wody gruntowej. 
Grunty te stanowią warstwę nośną i są w pełni przydatne na potrzeby budownictwa. 
W przypadku natrafienia podczas robót na inne rodzaje gruntu i warunki gruntowo-wodne 
niż przewidziane w projekcie, należy wstrzymać prace i skonsultować się z projektantem. 

3.1.5. Szczegółowe rozwiązania techniczne i wymagania dotyczące robót budowlanych 

3.1.5.1. Roboty ziemne 
Wykop pod fundamenty wykonać maszynowo do poziomu zbliżonego do poziomu 
posadowienia. Ostatnią fazę wykopu wykonać ręcznie. 
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W przypadku natrafienia podczas robót na inne rodzaje gruntu i warunki gruntowo-
wodne niż przedstawione w dokumentacji geotechnicznej i przewidziane w projekcie, 
należy wstrzymać prace i skonsultować się z projektantem. 

3.1.5.2. Fundamenty 
Ławy fundamentowe betonowe, wylane z betonu klasy C20/25. Zbrojenie 
podłużne oraz strzemiona ze stali A-IIIN (RB500W). 
Maksymalny rozmiar kruszywa zastosowanego do mieszanki betonowej 
dg = 16 mm. 

3.1.5.3. Ściany fundamentowe 
Wykonane z bloczków z bloczków betonowych o grubości 24 cm na zaprawie 
cementowej. Izolacja termiczna polistyrenem ekstrudowanym o grubości 15 cm. 

3.1.5.4. Ściany zewnętrzne 
Wykonane z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 o grubości 24 cm na 
zaprawie klejowej, ocieplone styropianem o grubości 20 cm. 

3.1.5.5. Ścianki wewnętrzne działowe 
Wykonane z bloczków z betonu komórkowego odm. 400 o 12 cm na zaprawie 
klejowej. 

3.1.5.6. Wieńce 
Żelbetowe, monolityczne, wylane z betonu klasy C20/25. Zbrojenie podłużne oraz 
strzemiona ze stali A-IIIN (RB500W). Maksymalny rozmiar kruszywa 
zastosowanego do mieszanki betonowej dg=16 mm. 

3.1.5.7. Trzpienie 
Żelbetowe, monolityczne, wylane z betonu klasy C20/25. Zbrojenie podłużne oraz 
strzemiona ze stali A-IIIN (RB500W). Maksymalny rozmiar kruszywa 
zastosowanego do mieszanki betonowej dg=16 mm. 

3.1.5.8. Nadproża 
Żelbetowe, monolityczne, wylane z betonu klasy C20/25. Zbrojenie podłużne oraz 
strzemiona ze stali A-IIIN (RB500W). Maksymalny rozmiar kruszywa 
zastosowanego do mieszanki betonowej dg=16 mm. 
Prefabrykowane typu L-19. 

3.1.5.9. Podciągi 
Żelbetowe, monolityczne, wylane z betonu klasy C20/25. Zbrojenie podłużne oraz 
strzemiona ze stali A-IIIN (RB500W). Maksymalny rozmiar kruszywa 
zastosowanego do mieszanki betonowej dg=16 mm. 

3.1.5.10. Dach i strop 
Drewniany dwuspadowy, wykonany z drewna sosnowego, w konstrukcji kratowej, 
o kącie nachylenia połaci równym 25° = 46,6%. 
UWAGA: Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatami 
grzybobójczymi i ognioodpornymi do granicy trudno zapalności. 

3.1.6. Uwagi 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 
oraz certyfikat lub deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 
Wszystkie roboty budowlane wykonać pod nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi 
Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 
 
 
 Opracował: Sprawdził: 
 
 mgr inż. PRZEMYSŁAW HINC mgr inż. AGNIESZKA SWOBODZIŃSKA 
 Nr uprawnień: POM/0001/PWBKb/18 Nr uprawnień: POM/0128/POOK/09 
 Izba: POM/BO/0232/18 Izba: POM/BO/0396/09 
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3.2. Obliczenia konstrukcyjne 

3.2.1. Układ konstrukcyjny budynku 

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek przekryty dachem 
drewnianym dwuspadowym o kącie nachylenia połaci równym 31° oraz 30°, w konstrukcji 
kratowej. Posadowienie bezpośrednie na betonowych ławach fundamentowych. 
Rozwiązania szczegółowe konstrukcji wg projektu technicznego. 

3.2.2. Założenia przyjęte do obliczeń 

 III strefa obciążenia śniegiem Qk = 1,20 kPa 

 II strefa obciążenia wiatrem qk = 0,420 kPa  

 Strefa przemarzania gruntu hz = 1,0 m 

 Kategoria geotechniczna I 

3.2.3. Przyjęte materiały konstrukcyjne 

 Drewno klasy C24 o parametrach: 
fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, ft,90,k = 0,4 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fc,90,k = 5,3 MPa, fv,k =

2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, E0,05 = 7,4 GPa,   E90,mean = 0,37 GPa, Gmean = 0,69 GPa, ρk =

350 kg/m3 

 Beton klasy C20/25 o parametrach: 
fcd = 13,333 MPa, fctd = 1,467 MPa, fctm = 2,200 MPa, Ecm = 30,00 GPa 

maksymalny dopuszczalny rozmiar ziaren kruszywa dg = 16 mm 

 Stal zbrojeniowa prętów zbrojenia głównego klasy A-IIIN, gatunku RB500W 
o parametrach: fyk = 500 MPa, fyd = 434,783 MPa, Es = 200 GPa 

3.2.4. Zestawienie obciążeń 

3.2.4.1. Dach 

 Obciążenie śniegiem: qk,1 = 0,960 kPa, qd,1 = 1,440 kPa 
  qk,2 = 0,470 kPa, qd,2 = 0,720 kPa 

 Obciążenie wiatrem:  parcie: qk = 0,520 kPa, qd = 0,779 kPa 
  ssanie: qk = -1,113 kPa, qd = -1,670 kPa 

 Ciężar pokrycia:  gk = 0,250 kPa, gd = 0,338 kPa 
3.2.4.2. Strop nad parterem 

 Ciężar własny z wykończeniem:  gk = 0,473 kPa, gd = 0,638 kPa 

 Obciążenie użytkowe:  pk = 0,500 kPa, pd = 0,750 kPa 

3.2.5. Zastosowane schematy statyczne 

 Dach i strop – konstrukcja kratowa. 

 Podciągi – belki wolnopodparte. 

 Nadproża – belki wolnopodparte. 

 Posadowienie – ławy fundamentowe posadowione bezpośrednio. 

3.2.6. Podstawowe wyniki obliczeń konstrukcyjnych 

3.2.6.1. Krokiew K1: 
Na podstawie obliczeń wykonanych w programie ABC Obiekt 3D, zaprojektowano 
przekrój prostokątny o wymiarach 8 × 20 cm  z drewna sosnowego klasy C24, 
spełniający warunek nośności na zginanie ze ściskaniem oraz nie przekraczający 
dopuszczalnego ugięcia. 

 

3.2.6.2. Kleszcze Kl1: 
Na podstawie obliczeń wykonanych w programie ABC Obiekt 3D, zaprojektowano 
podwójny przekrój prostokątny o wymiarach 5 × 16 cm  z drewna sosnowego klasy 
C24, spełniający warunek nośności na zginanie ze ściskaniem oraz nie 
przekraczający dopuszczalnego ugięcia. 
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3.2.6.3. Belki stropowe Bs1: 
Na podstawie obliczeń wykonanych w programie ABC Obiekt 3D, zaprojektowano 
podwójny przekrój prostokątny o wymiarach 5 × 20 cm  z drewna sosnowego klasy 
C24, spełniający warunek nośności na zginanie ze ściskaniem oraz nie 
przekraczający dopuszczalnego ugięcia. 
 

3.2.6.4. Murłata M1, M2: 
Zaprojektowano przekrój prostokątny o wymiarach 14 × 14 cm  z drewna 
sosnowego klasy C24, spełniający warunek nośności na zginanie oraz nie 
przekraczający dopuszczalnego ugięcia. 
 

3.2.6.5. Wieniec W1, W2: 
Zaprojektowano przekrój prostokątny o wymiarach 24 × 24 cm z betonu C20/25. 
Zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500W) – podłużnie prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 
w rozstawie 30 cm. 
 

3.2.6.6. Podciąg P1: 
Zaprojektowano przekrój prostokątny o wymiarach 24 × 24 cm z betonu C20/25. 
Zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500W) – 2Ø12 dołem i 2Ø12 górą. Zbrojenie na 
ścinanie strzemionami Ø6 w rozstawie 10 cm. Zaprojektowana belka nie 
przekracza dopuszczalnego ugięcia w stanie zarysowanym. 
 

3.2.6.7. Podciąg P2: 
Zaprojektowano przekrój prostokątny o wymiarach 24 × 24 cm z betonu C20/25. 
Zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500W) – 3Ø12 dołem i 2Ø12 górą. Zbrojenie na 
ścinanie strzemionami Ø6 w rozstawie 12 cm. Zaprojektowana belka nie 
przekracza dopuszczalnego ugięcia w stanie zarysowanym. 
 

3.2.6.8. Nadproże N1: 
Zaprojektowano przekrój prostokątny o wymiarach 24 × 50 cm z betonu C20/25. 
Zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500W) – 4Ø16 dołem i 2Ø16 górą, na podporze 
pośredniej 4Ø16 górą na podporach skrajnych 3Ø16 górą. Zbrojenie na ścinanie 
strzemionami Ø6 w rozstawie 24 cm w przęsłach, w strefach przypodporowych 
zagęszczone do 10 cm. Zaprojektowana belka nie przekracza dopuszczalnego 
ugięcia w stanie zarysowanym. 
 

3.2.6.9. Nadproże N2: 
Zaprojektowano przekrój prostokątny o wymiarach 24 × 30 cm z betonu C20/25. 
Zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500W) – 3Ø12 dołem i 2Ø12 górą. Zbrojenie na 
ścinanie strzemionami Ø6 w rozstawie 10 cm. Zaprojektowana belka nie 
przekracza dopuszczalnego ugięcia w stanie zarysowanym. 
 

3.2.6.10. Trzpienie T1, T2: 
Zaprojektowano przekrój prostokątny o wymiarach 30 × 24 cm z betonu C20/25. 
Zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500W) – obustronnie prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 
w rozstawie 20 cm, w strefach przypodporowych zagęszczone do 10 cm. 
 

3.2.6.11. Trzpienie T3, T4: 
Zaprojektowano przekrój prostokątny o wymiarach 24 × 24 cm z betonu C20/25. 
Zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500W) – obustronnie prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 
w rozstawie 20 cm, w strefach przypodporowych zagęszczone do 10 cm. 
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3.2.6.12. Ława fundamentowa F1: 
Zaprojektowano ławę o przekroju 70 × 30 cm z betonu C20/25. Zbrojenie 
wieńcowe ze stali A-IIIN (RB500W) – podłużnie prętami 4Ø12, strzemiona Ø6 
w rozstawie 30 cm. Maksymalne naprężenie w gruncie pod ławą nie będzie 
przekraczało 200 kPa. 

 
 
 
 Opracował: Sprawdził: 
 
 mgr inż. PRZEMYSŁAW HINC mgr inż. AGNIESZKA SWOBODZIŃSKA 
 Nr uprawnień: POM/0001/PWBKb/18 Nr uprawnień: POM/0128/POOK/09 
 Izba: POM/BO/0232/18 Izba: POM/BO/0396/09 
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3.3. Część rysunkowa 
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RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:50

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NA RYSUNKU:
F1 - ława fundamentowa 70x30 cm, wylana z betonu C16/20, zbrojona stalą 

A-IIIN (RB500W) 4Ø12; strzemiona Ø6 w rozstawie 30 cm.
T1 - trzpień żelbetowy 30x24 cm (2 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony 

stalą A-IIIN (RB500W) 4Ø12; strzemiona Ø6 w rozstawie 20 cm.
T2 - trzpień żelbetowy 30x24 cm (1 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony 

stalą A-IIIN (RB500W) 4Ø12; strzemiona Ø6 w rozstawie 20 cm.
T3 - trzpień żelbetowy 24x24 cm (2 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony 

stalą A-IIIN (RB500W) 4Ø12; strzemiona Ø6 w rozstawie 20 cm.
T4 - trzpień żelbetowy 24x24 cm (3 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony 

stalą A-IIIN (RB500W) 4Ø12; strzemiona Ø6 w rozstawie 20 cm.

UWAGI:
1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
2. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
3. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
4. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

5. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

6. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

7. Fundamenty powinny sięgać do nienaruszonego gruntu rodzimego, wolnego 
od skadników organicznych. W przypadku natrafienia na grunt nienośny, 
warstwę wybrać do spągu i uzupełnić podbetonem.

8. Zbrojenie główne ław fundamentowych łączyć na zakład 50 cm.
9. Poziom fundamentów wg rzednych podanych na rysunku. Należy chronić 

wykop przed zalaniem wodą. Pod ławą fundamentową należy wykonać 
warstwę chudego betonu o grubości 10 cm.
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NA RYSUNKU:
W1 - wieniec żelbetowy 24x24 cm, wylany z betonu C20/25, zbrojony stalą 

A-IIIN (RB500W) 4Ø12; strzemiona dwucięte Ø6 w rozstawie 30 cm.
P1 - podciąg żelbetowy 24x24 cm (1 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony 

stalą A-IIIN (RB500W) w przęśle 2Ø12 dołem i 2Ø12 górą; strzemiona 
dwucięte Ø6 w rozstawie 10 cm.

P2 - podciąg żelbetowy 24x50 cm (1 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony 
stalą A-IIIN (RB500W) w przęśle 3Ø12 dołem i 2Ø12 górą; strzemiona 
dwucięte Ø6 w rozstawie 12 cm.

N1 - nadproże żelbetowe 24x50 cm (1 szt.), wylane z betonu C20/25, 
zbrojony stalą A-IIIN (RB500W) w przęśle 4Ø16 dołem i 2Ø16 górą, na 
podporze pośredniej 4Ø16 górą, na podporach skrajnych 3Ø16 górą; 
strzemiona dwucięte Ø6 w rozstawie 24 cm, w strefach 
przypodporowych zagęszczone do 10 cm.

N2 - nadproże żelbetowe 24x30 cm (1 szt.), wylany z betonu C20/25, 
zbrojony stalą A-IIIN (RB500W) w przęśle 3Ø12 dołem i 2Ø12 górą; 
strzemiona dwucięte Ø6 w rozstawie 10 cm.

T1 - trzpień żelbetowy 30x24 cm (2 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony 
stalą A-IIIN (RB500W) 4Ø12; strzemiona Ø6 w rozstawie 20 cm.

T2 - trzpień żelbetowy 30x24 cm (1 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony 
stalą A-IIIN (RB500W) 4Ø12; strzemiona Ø6 w rozstawie 20 cm.

T3 - trzpień żelbetowy 24x24 cm (2 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony 
stalą A-IIIN (RB500W) 4Ø12; strzemiona Ø6 w rozstawie 20 cm.

T4 - trzpień żelbetowy 24x24 cm (3 szt.), wylany z betonu C20/25, zbrojony 
stalą A-IIIN (RB500W) 4Ø12; strzemiona Ø6 w rozstawie 20 cm.

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
PARTERU

skala 1:50

UWAGI:
1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
2. Rysunek należy rozpatrywac jednocześnie z rysunkami projektu 

konstrukcyjnego oraz projektów instalacji wewnętrznych.
3. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
4. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
5. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

6. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

7. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.
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Belki stropowe 50 200 10,640 0,500 11,140 0,111400 80 8,912

Kleszcze 50 160 4,645 0,500 5,145 0,041160 82 3,375
Krokiew 100 200 6,700 0,500 7,200 0,144000 82 11,808

Murłata 140 140 20,600 0,500 21,100 0,413560 2 0,827
Murłata 140 140 13,040 0,500 13,540 0,265384 2 0,531

Wieszak 100 120 1,665 0,500 2,165 0,025980 80 2,078

Razem: 27,531

ZESTAWIENIE DREWNA
Nazwa pozycji

Przekrój
B

[mm]
H

[mm]

Długość
pozycji

[m]

Dodatek
na docięcia

[m]

Dł. poz. do
zamówienia

[m]

Objętość
1szt. w poz.

[m3]
Liczba

szt. w poz.
Objętość
łączna
[m3]

Nr
poz.

Bs1

Kl1
K1

M1
M2

Wi1

KONSTRUKCJA DACHU
skala 1:50

Drewno sosnowe C24

UWAGI:
1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
2. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
3. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
4. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

5. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

6. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

7. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatami 
grzybobójczymi i ognioodpornymi do granicy trudnozapalności.

8. Połączenie krokwi z kleszczami przy pomocy śrub M12.
9. Zakotwienie murłaty w wieńcu przy pomocy kotwi stalowych M16 w 

rozstawie osiowym 90 cm.
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Nr
pręta Ø Stal Długość

pręta
Liczba

prętów
na 1 poz. pozycji prętów

łącznie

Długość łączna
RB500W

Ø6 Ø12
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]

F1
1 12 RB500W 141,00 4 1 4 564,00
2 6 RB500W 0,96 427 1 427 409,92

W1
3 12 RB500W 92,00 4 1 4 368,00
4 6 RB500W 0,86 279 1 279 239,94

W2
5 12 RB500W 49,50 4 1 4 198,00
6 6 RB500W 0,86 150 1 150 129,00

Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

778,86
0,222
172,9

1130,00
0,888

1003,4
1176,3

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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UWAGI:
1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
2. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
3. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
4. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

5. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

6. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

7. Otulina prętów zbrojeniowych min. 25 mm. Otulina prętów zbrojeniowych na 
styku z gruntem min. 50 mm.

8. Maksymalny rozmiar kruszywa 16 mm.

Stal A-IIIN (RB500W)
Beton C20/25

KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW
I WIEŃCÓW

skala 1:20
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Nr
pręta Ø Stal Długość

pręta
Liczba

prętów
na 1 poz. pozycji prętów

łącznie

Długość łączna
RB500W

Ø6 Ø12 Ø16
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]

N1
7 16 RB500W 1,57 2 1 2 3,14
8 16 RB500W 3,80 2 1 2 7,60
9 16 RB500W 10,33 2 1 2 20,66

10 16 RB500W 9,83 4 1 4 39,32
11 6 RB500W 1,41 52 1 52 73,32

N2
12 12 RB500W 1,93 5 1 5 9,65
13 6 RB500W 1,01 15 1 15 15,15

P1
14 12 RB500W 2,03 4 1 4 8,12
15 6 RB500W 0,89 16 1 16 14,24

P2
16 12 RB500W 3,04 5 1 5 15,20
17 6 RB500W 0,89 23 1 23 20,47

Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

123,18
0,222
27,3

32,97
0,888
29,3

70,72
1,578
111,6

168,2
UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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UWAGI:
1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
2. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
3. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
4. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

5. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

6. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

7. Otulina prętów zbrojeniowych min. 25 mm.
8. Maksymalny rozmiar kruszywa 16 mm.

Stal A-IIIN (RB500W)
Beton C20/25

KONSTRUKCJA PODCIĄGÓW
I NADPROŻY

skala 1:20
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Nr
pręta Ø Stal Długość

pręta
Liczba

prętów
na 1 poz. pozycji prętów

łącznie

Długość łączna
RB500W

Ø6 Ø12
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]

T1
18 12 RB500W 1,68 4 2 8 13,44
19 12 RB500W 5,56 4 2 8 44,48
20 6 RB500W 0,98 30 2 60 58,80

T2
21 12 RB500W 1,68 4 1 4 6,72
22 12 RB500W 5,56 4 1 4 22,24
23 6 RB500W 0,98 30 1 30 29,40

T3
24 12 RB500W 1,68 4 2 8 13,44
25 12 RB500W 5,56 4 2 8 44,48
26 6 RB500W 0,86 32 2 64 55,04

T4
27 12 RB500W 1,68 4 3 12 20,16
28 12 RB500W 4,26 4 3 12 51,12
29 6 RB500W 0,86 25 3 75 64,50

T5
30 12 RB500W 2,25 4 2 8 18,00
31 6 RB500W 0,86 11 2 22 18,92

Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

226,66
0,222
50,3

234,08
0,888
207,9

258,2
UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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UWAGI:
1. Wymiary na rysunku podano w centymetrach w stanie surowym.
2. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
3. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
4. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

5. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

6. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

7. Otulina prętów zbrojeniowych min. 25 mm.
8. Maksymalny rozmiar kruszywa 16 mm.

Stal A-IIIN (RB500W)
Beton C20/25

KONSTRUKCJA TRZPIENI
skala 1:20
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4. Projekt instalacji sanitarnych 

4.1. Część opisowa 
4.1.1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora 

 Projekt architektoniczny budynku użyteczności publicznej 

 Aktualne normy i przepisy 

4.1.2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych budynku 
użyteczności publicznej, zlokalizowanym na działce nr 1/82 w miejscowości Chynowie, 
gm. Gniewino. 

4.1.3. Instalacje i urządzenia sanitarne 

4.1.3.1. Instalacja wodociągowa - informacje ogólne 
Budynek zaopatrywany będzie z sieci wodociągowej rurą DN40 PE wprowadzoną 
do projektowanego budynku. Zestaw wodomierzowy będzie się znajdował 
we wiatrołapie projektowanego budynku. 

4.1.3.2. Przewody wodociągowe 
Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z rur 
miedzianych łączonych przez lutowanie w izolacji typu „Wicu” oraz z rur 
wielowarstwowych PIPELIFE RADOPORESS PE-X/AL/PE-X . 
W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się 
zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia łączników 
gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. 
Rury wodociągowe układane w posadzce należy montować w karbonowych 
rurach osłonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur należy 
przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia 
roboczego. 
W miejscach przejść przez ściany i stropu zastosować otuliny ze specjalnego PE. 
Wszystkie przewody rozprowadzające (woda zimna, c. w. u.), prowadzone 
w ściankach działowych i bruzdach, należy zaizolować kształtkami z pianki 
poliuretanowej o grubości izolacji 9 mm. 
UWAGI: 

 Połączenie pompy ciepła z instalacją wody zimnej i ciepłej należy wykonać 
przewodem z rur miedzianych. 

 Alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej z rur 
stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych połączonych przy użyciu 
kształtek zgrzewalnych. W przypadku zastosowania rur PP należy sporządzić 
rysunki montażowe uwzględniające wydłużalność termiczną przewodów. 

4.1.3.3. Instalacja kanalizacyjna - informacje ogólne 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywać się będzie przez przykanaliki 
DN160 włączony do sieci kanalizacyjnej przez projektowane przyłącze (wg 
odrębnego opracowania). 

4.1.3.4. Przewody kanalizacyjne 
Piony i podejścia do przyborów sanitarnych należy wykonać z rur i kształtek 
kielichowych PVC lub polipropylenowych PP. 
W pomieszczeniach przewody poziome, łączące piony kanalizacyjne z głównym 
kanałem odpływowym, ułożone będą pod posadzką pomieszczeń na głębokości 
zabezpieczającej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Piony 
kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 
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4.1.4. Instalacje i urządzenia wentylacyjne 

4.1.4.1. Założenia projektowe 
W pomieszczeniu 1.10 przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-
wywiewną z odzyskiem ciepła. Centrala wentylacyjna obsługująca instalację 
znajduje się poddaszu.  

4.1.4.2. Opis instalacji 
Budynek wentylowany będzie za pomocą instalacji nawiewno wyciągowej 
z odzyskiem ciepła.  Instalację obsługiwać będzie stojąca centrala wentylacyjna 
typu Verso R 1500 wyposażona w obrotowy wymiennik ciepła oraz nagrzewnicę 
elektryczną. Centrala zlokalizowana będzie na poddaszu. 
Przebieg instalacji wentylacyjnej podano na rysunkach. 

4.1.4.3. Automatyka 
Pracą centrali wentylacyjnej sterować będzie automatyka producenta centrali. 
Podłączenie automatyki wg schematów dostarczanych przez producenta centrali. 

4.1.4.4. Materiały i montaż 
Przewiduje się wykorzystanie kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych 
z blachy ocynkowanej oraz polietylenu. Przewody i kształtki typowe wykonać na 
wzór elementów wg PN-B-03434. Elementy o wymiarach nietypowych 
wykonywać na montażu na wzór elementów wg BN-70/8865-04 i BN-70/8865-5. 
Projektowane kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju okrągłym wykonane są 
z fabrycznie zamontowaną uszczelką z gumy EPDM. System spełnia klasę 
szczelności minimum C zgodnie z PN-EN 12237. Klasę szczelności systemu należy 
potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-EN 12237. Guma EPDM jest odporna 
na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednocześnie będąc odporną na 
wahania temperatury od –30˚C do 100˚C (okresowe obciążenie do 120˚C). System 
zachowuje swoje właściwości przy ciśnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych 
do 5000 Pa. Dla prawidłowego ułożenia uszczelki po montażu, uszczelka jest 
mechanicznie połączona z kształtką przy pomocy taśmy stalowej. Zastosowanie 
kształtek z fabrycznie montowaną uszczelką eliminuje używanie mas 
uszczelniających zawierających niebezpieczne dla środowiska i przyspieszające 
korozję rozpuszczalniki.  Dla ułatwienia okresowych przeglądów i czyszczenia 
instalacji wentylacyjnej, system nie powinien zawierać ostrych krawędzi w postaci 
śrub i wkrętów jako elementów łączących kształtkę z rurą (zasady BHP ujęte 
w normie PN-EN 12097). 
Mocowanie kanałów do przegród budowlanych wykonywać za pomocą 
systemowych rozwiązań z perforowanymi kształtownikami o wysokości nie 
większej niż 30mm, wibroizolatorami gumowymi, obejmami stalowymi, prętami 
gwintowanymi i kołkami metalowymi. Odległość między podporami lub 
podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości 
i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zaleca się 
aby maksymalna odległość pomiędzy podwieszeniami nie przekraczał 1500mm. 
Na kanałach wentylacyjnych montować otwory rewizyjne umożliwiające 
wyczyszczenie całej instalacji. Przejścia przewodów przez przegrody budynku 
należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50mm do 100mm większe 
od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na 
całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

4.1.4.5. Izolacja termiczna 
W celu zminimalizowania strat ciepła do otoczenia należy zastosować izolacje 
termiczne kanałów wentylacyjnych. Należy zaizolować wszystkie kanały 
nawiewne, wyciągowe układów z odzyskiem ciepła. Należy zastosować otulinę 
stosowaną na zewnątrz kanałów o grubości minimalnej 20 mm z powłoką 
aluminiową dla kanałów nawiewnych i wyciągowych, dla kanałów ułożonych na 
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poddaszu nieużywanym minimalną grubość 80mm (z pominięciem kanałów 
zainstalowanych w posadzce) oraz 50 mm dla kanału czerpni i wyrzutni powietrza. 
Centrale wentylacyjną zabezpieczyć termicznie zgodnie z wymaganiami 
producenta.  

4.1.4.6. Zabezpieczenia akustyczne 
Dla ograniczenia przenoszenia hałasów od zainstalowanych urządzeń 
wentylacyjnych przewidziano tłumiki. Wszystkie kanały izolowane są wełną 
mineralną co stanowi dodatkowe zabezpieczenie akustyczne. 
W celu zabezpieczenia przenoszenia drgań od urządzeń w wyniku ich pracy, zaleca 
się zastosować dodatkowo podkładki akustyczne gumowe. Dodatkowo, centralę 
wentylacyjną należy łączyć z instalacjami za pomocą kołnierzy elastycznych. Przy 
przejściach kanałów przez przegrody budowlane należy stosować masy trwale 
uszczelniające. 

4.1.4.7. Odbiór instalacji wentylacyjnej 
Odbiór techniczny przewodów wewnętrznych odbywa się na podstawie 
dokumentacji technicznej tj. projektu technicznego, dziennika budowy, 
protokołów, przeprowadzonych prób szczelności odcinków przewodów, atestów 
z prób armatury. Przy odbiorze końcowym dokumentację uzupełnia się 
protokołami odbiorów częściowych i prób szczelności przewodów. 

4.1.4.8. Uwagi końcowe 

 Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać 
się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w 
skład dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, 
iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami 
dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonującej 
instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać 
się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem 
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia 
w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na 
planach, lub wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do 
dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie 
realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak 
wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

 Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji 
projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla 
realizacji dokumentami. 

 Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w naturze. 

 Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji 
i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do 
robót. 

 Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem 
atesty, badania i certyfikaty. 

 Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm 
i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych. 

 Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

4.1.5. Instalacje i urządzenia grzewcze 

4.1.5.1. Instalacje centralnego ogrzewania – informacje ogólne 
Projektuje się instalację centralnego ogrzewania pompową, systemu zamkniętego 
z rozdziałem dolnym, dwururową. Czynnikiem grzejnym będzie woda 
o parametrach 40/36oC. Instalacja zabezpieczona będzie zgodnie z PN-B-02431, 
1999 r. przeponowym naczyniem wzbiorczym. Źródłem ciepła dla budynku będzie 
pompa ciepła o mocy 16 kW. Pompa stanowić będzie zespół grzewczy 
zapewniający dostawę ciepła dla potrzeb c. o. i niezbędnej ilości ciepłej wody 
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użytkowej. Pompę ciepła należy ustawić zgodnie z zaleceniami producenta. Do 
regulacji przyjmuje się termostat pokojowy wyposażony w przełącznik zegarowy 
z programem dobowym podłączony do sterownika. 

4.1.5.2. Przewody 
Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik 
grzejny rozprowadzany będzie do poszczególnych grzejników przewodami z rur 
wielowarstwowych UNIPIPE PE RT – AL.- PE RT. 
Projektuje się prowadzenie rur w posadzce i ścianach. Po wykonaniu instalacji, 
należy ją poddać próbie ciśnieniowej, a następnie zaizolować kształtkami z pianki 
PE. Po montażu rury należy zabetonować. 

4.1.5.3. Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinająca 
Jako elementy grzejne przewiduje się ogrzewanie podłogowe firmy KISAN. 
Jako armaturę odcinającą przy kotle c.o. należy zastosować zawory kulowe.  

4.1.5.4. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i wewnętrznych 
Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 r. Wartości 
obliczeniowe są następujące: 
Ściana zewnętrzna U = 0,167 W/m2∙K 
Strop U = 0,139 W/m2∙K 
Podłoga na gruncie   U = 0,179 W/m2∙K 
Okna  U = 0,900 W/m2∙K 
Drzwi  U = 1,000 W/m2∙K 

4.1.5.5. Sprawność instalacji grzewczej 
Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości 
współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) 
z późniejszymi zmianami można zaliczyć do energooszczędnych. 

4.1.5.6. Obliczenia zapotrzebowania ciepła do ogrzania i przygotowania c. w. u. 
Obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla c. o. wykonano przy założeniu: 
strefa klimatyczna I – 16 °C 
ogrzewanie konwekcyjne 
Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 r. i PN-B-03406, 1994 r.. 
Zapotrzebowanie ciepła dla przygotowania ciepłej wody w systemie 
zasobnikowym: 
Zużycie wody o temp. 40°C 
Qcw = 200 ∙ (40 − 10) ∙ 1,2 ∙ 1,15 ∙ 1,683 = 13,40 kW  
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła na c. o. i przygotowanie  
c. w. u. przyjmuje się pompę ciepła o mocy 16,0 kW. 

4.1.6. Charakterystyka energetyczna budynku 

4.1.6.1. Budynek oceniany 

 Rodzaj budynku: użyteczności publicznej 

 Adres budynku: Chynowie, gm. Gniewino, dz. nr 1/82 

 Całość/część budynku: całość 

 Rok rozpoczęcia budowy/oddania do użytkowania: 2022/2023 

 Rok budowy instalacji: 2023 

 Liczba lokali użytkowych: 1 

 Powierzchnia użytkowa (Af): 305,16 m2 

 Cel wykonania charakterystyki: budynek projektowany 
4.1.6.2. Stwierdzenie spełnienia wymagań WT2021 

 Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) 
Budynek oceniany   41,7 kWh/(m2rok) 
Budynek wg WT2021 45,0 kWh/(m2rok) 

 Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) 
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Budynek oceniany 27,0 kWh/(m2rok) 
4.1.6.3. Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku 

 Przeznaczenie budynku: użyteczności publicznej 

 Liczba kondygnacji: 1 

 Powierzchnia użytkowa budynku: 305,16 m2 

 Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af): 305,16 m2 

 Normalne temperatury eksploatacyjne: 
pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi: zima tz=20°C, lato tl=20°C 
pomieszczenia przeznaczone do rozbierania: zima tz=24°C, lato tl=24°C 

 Podział powierzchni użytkowej: użyteczności publicznej 

 Kubatura budynku: 1 124,5 m3 

 Wskaźnik zwartości budynku Ve: 0,271 m-1 

 Liczba użytkowników/mieszkańców: 50 osób 

 Osłona budynku: ocieplony 

 Instalacja ogrzewania: tak, en. el 

 Instalacja wentylacji: tak, grawitacyjna i mechaniczna 

 Instalacja chłodzenia: nie dotyczy 

 Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej: tak, en.el 
4.1.6.4. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

 Ściana zewnętrzna U = 0,167 W/m2∙K 

 Strop U = 0,139 W/m2∙K 

 Podłoga na gruncie   U = 0,179 W/m2∙K 

 Okna  U = 0,900 W/m2∙K 

 Drzwi  U = 1,000 W/m2∙K 
4.1.6.5. Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej: 

a. Nośnik energii końcowej – en. el – współczynnik nieodnawialnej energii 
pierwotnej wi na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii do 
budynku: wi = 3,0. 

b. Instalacja centralnego ogrzewania 

 sprawność regulacji i wykorzystania ciepła ηH,e = 0,93 

 sprawność przesyłu ciepła ηH,d = 0,90 

 sprawność układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym ηH,s = 1,00 

 sprawność wytwarzania ciepła ηH,g = 3,80 
c. Instalacja ciepłej wody użytkowej 

 sprawność wytwarzania ciepła (dla przygotowania c. w. u.) ηW,g = 3,00 

 sprawność przesyłu c. w. u. ηW,d = 0,60 

 sprawność akumulacji ciepła w systemie c. w. u. ηW,s = 1,00 

 średnia sezonowa sprawność wykorzystania ηW,s = 1,00 

 temperatura c. w. u. na wyjściu z zaworu czerpalnego 55°C 
4.1.6.6. Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię 

a. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)] 

Nośnik energii 
Ogrzewanie 
i wentylacja 

Ciepła 
woda 

Urządzenia 
pomocnicze 

Suma 

Energia elektryczna – 
produkcja mieszana 

18,60 5,50 3,00 27,00 

4.1.6.7. Podział zapotrzebowania energii 
a. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową 

 
Ogrzewanie 
i wentylacja 

Ciepła 
woda 

Urządzenia 
pomocnicze 

Suma 

Wartość [kWh/(m2rok)] 55,00 8,90 0,00 63,90 

Udział [%] 86,00 14,00 0,00 100,00 
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b. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową 

 
Ogrzewanie 
i wentylacja 

Ciepła 
woda 

Urządzenia 
pomocnicze 

Suma 

Wartość [kWh/(m2rok)] 18,60 5,50 3,00 27,00 

Udział [%] 68,80 20,20 11,00 100,00 

c. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną 

 
Ogrzewanie 
i wentylacja 

Ciepła 
woda 

Urządzenia 
pomocnicze 

Suma 

Wartość [kWh/(m2rok)] 30,00 10,20 1,50 41,70 

Udział [%] 72,00 24,40 3,50 100,00 

d. Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię 

 pierwotną: 41,70 kWh/(m2rok) 

4.1.7. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Nie ma możliwości zastosowania skojarzonej produkcji  energii elektrycznej i ciepła oraz 
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub 
blokowego. 
4.1.7.1. Energia geotermalna 

Nie analizuje się systemów odbierania ciepła skumulowanego w gruncie od 
promieniowania słonecznego na głębokości 2-3 m , potocznie zwanych "płytką 
geotermią", a wyłącznie instalacje odbioru ciepła geotermalnego z głębi ziemi od 
nośników jak wody złożowe i ewentualnie suche gorące skały: 
Względy techniczne: 
brak danych na temat dostępności źródła i jego parametrów energetycznych 
(temperatury, składu chemicznego, rodzaju nośnika i typu złoża) - w związku 
z powyższym analizę pod względem ekonomicznym i środowiskowym pomija się. 

4.1.7.2. Energia wiatrowa 
Ewentualne zastosowanie elektrowni wiatrowej  z systemem akumulacji  do 
zasilania autonomicznych odbiorników niskonapięciowych lub wybranych 
obwodów wewnętrznej instalacji 230V. 
Względy techniczne: 

 brak precyzyjnych danych na temat dostępności źródła i jego parametrów 

(charakterystyki wiatru i jego miejscowych zasobów energetycznych); 

 instalacje ujęcia źródła - średnio skomplikowane do skomplikowanych; 

 wiatraki pionowe - osiowe, montowane na budynku; z uwagi na zabudowę 

istniejącą i zabudowę planowaną występują ograniczone możliwości 

zastosowania wolnostojącego masztu z turbiną wiatrową o wirniku poziomo-

osiowym. 

Względy ekonomiczne: 

 bardzo duże nakłady inwestycyjne i trudne do oszacowania granice 

opłacalności budowy i eksploatacji, w szczególności wbudowania stabilnych 

układów hybrydowych z ogniwami PV i prądnicą (spalinową bądź gazową); 

 dodatkowe koszty przygotowania konstrukcji budynku do montażu urządzeń; 

 trudne do oszacowania koszty i czas potrzebny do uzyskania wiarygodnych 

danych o warunkach; 

 brak prostych mechanizmów wsparcia i dofinansowania inwestycji. 

Względy środowiskowe: 

 uciążliwości wywołane hałasem i drganiami pracy rotora, dodatkowe 

zacienianie zabudowy sąsiedniej. 

4.1.7.3. Energia promieniowania słonecznego 
Ewentualne zastosowanie systemu słonecznego z wysokosprawnymi kolektorami 
próżniowymi  i systemem akumulacyjnym (urządzeniami - zbiornikami 
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magazynowania krótkoterminowego) wyłącznie jako instalacji wspomagającej 
przygotowanie wody. 
Względy techniczne: 

 dobra okresowa dostępność źródła i jego parametry; 

 średnio skomplikowane instalacje dla ciepłej wody użytkowej do 

skomplikowanych instalacji wspomagania centralnego ogrzewania; 

 niekorzystna ekspozycja połaci dachowych, orientacja osi budynku 

przyporządkowana efektywnemu i ekonomicznemu rozplanowaniu 

powierzchni użytkowej. 

Względy ekonomiczne: 

 bardzo duże nakłady inwestycyjne wybudowania aktywnych systemów 

słonecznych, zasilających niskotemperaturowe instalacje grzewcze 

z urządzeniami do akumulacji krótkoterminowej i zewnętrznymi układami 

sezonowego magazynowania energii - stabilność uzależniona od wspomagania 

urządzeniem szczytowym (konwencjonalnym lub np. pompą ciepła); 

 kosztowne rozwiązania ogólnobudowlane charakteryzujące budownictwo 

energooszczędne, konieczne do minimalizacji zapotrzebowania na energię 

i zapewnienia właściwego jej wykorzystania w trakcie eksploatacji budynku; 

 trudna do oszacowania granica opłacalności budowy i eksploatacji systemu; 

 brak prostych mechanizmów wsparcia i dofinansowania inwestycji. 

Względy środowiskowe: 

 brak istotnego wpływu na środowisko. 

 
 
 
 Opracował: Sprawdził: 
 
 mgr inż. KAZIMIERZ HINC dr inż. MARIUSZ KRYŻA 
 Nr uprawnień: POM/0112/PWBS/18 Nr uprawnień: 112/Gd/00 
 Izba: POM/IS/0240/18 Izba: POM/IS/2464/01 
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4.2. Część rysunkowa 
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do sieci kanalizacji sanitarnej

Instalacja prowadzona
w warstwie gruntu

pom. pomieczczenia podłogi użytkowa
Nr Nazwa Posadzka Pow. Pow.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.1 Wiatrołap płytki ceramiczne 3,24 m²
1.2
1.3 Garaż pos. żywiczna 113,86 m²

Suma powierzchni: 305,16 m²

Magazyn płytki ceramiczne 11,47 m²

Korytarz płytki ceramiczne 16,33 m²

Pom. socjalne płytki ceramiczne 15,80 m²
1.4
1.5
1.6 Biuro płytki ceramiczne 7,92 m²

Korytarz płytki ceramiczne 5,70 m²
WC męski płytki ceramiczne 6,37 m²

1.7
1.8

WC damski / niepełnospr. płytki ceramiczne 4,56 m²1.9
Świetlica płytki ceramiczne 101,58 m²1.10
Magazyn płytki ceramiczne 6,61 m²1.11
Kuchnia płytki ceramiczne 11,72 m²1.12

3,24 m²

113,86 m²

305,16 m²

11,47 m²

16,33 m²

15,80 m²
7,92 m²
5,70 m²
6,37 m²
4,56 m²

101,58 m²
6,61 m²

11,72 m²

Kubatura netto: 1 124,5 m³

nazwa obiektu

inwestor adres obiektu

tytuł

projektant

sprawdził

nr upr.

nr upr.

podpis

podpis

branża

stadiumdata skala nr rys. str.

ul. Św. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo
KRS: 0000685625, REGON: 367718279

NIP: 588-242-99-07
http://www.pgconstruction.pl

construction BUDYNEK
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

(STRAŻNICA OSP ZE ŚWIETLICĄ)

Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT PARTERU

mgr inż. Kazimierz Hinc

dr inż. Mariusz Kryża

POM/0112/PWBS/18

112/Gd/00

sanitarna

proj. techniczny06.2022 1:75 4.2.1. 50

INSTALACJA KANALIZACYJNA
RZUT PARTERU

skala 1:75

UWAGI:
1. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
3. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

4. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

5. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

OZNACZENIA:
kanalizacja sanitarna
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pom. pomieczczenia podłogi użytkowa
Nr Nazwa Posadzka Pow. Pow.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.1 Wiatrołap płytki ceramiczne 3,24 m²
1.2
1.3 Garaż pos. żywiczna 113,86 m²

Suma powierzchni: 305,16 m²

Magazyn płytki ceramiczne 11,47 m²

Korytarz płytki ceramiczne 16,33 m²

Pom. socjalne płytki ceramiczne 15,80 m²
1.4
1.5
1.6 Biuro płytki ceramiczne 7,92 m²

Korytarz płytki ceramiczne 5,70 m²
WC męski płytki ceramiczne 6,37 m²

1.7
1.8

WC damski / niepełnospr. płytki ceramiczne 4,56 m²1.9
Świetlica płytki ceramiczne 101,58 m²1.10
Magazyn płytki ceramiczne 6,61 m²1.11
Kuchnia płytki ceramiczne 11,72 m²1.12

3,24 m²

113,86 m²

305,16 m²

11,47 m²

16,33 m²

15,80 m²
7,92 m²
5,70 m²
6,37 m²
4,56 m²

101,58 m²
6,61 m²

11,72 m²

Kubatura netto: 1 124,5 m³

nazwa obiektu

inwestor adres obiektu

tytuł

projektant

sprawdził

nr upr.

nr upr.

podpis

podpis

branża

stadiumdata skala nr rys. str.

ul. Św. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo
KRS: 0000685625, REGON: 367718279

NIP: 588-242-99-07
http://www.pgconstruction.pl

construction BUDYNEK
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

(STRAŻNICA OSP ZE ŚWIETLICĄ)

Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PARTERU

mgr inż. Kazimierz Hinc

dr inż. Mariusz Kryża

POM/0112/PWBS/18

112/Gd/00

sanitarna

proj. techniczny06.2022 1:75 4.2.2. 51

OZNACZENIA:

INSTALACJA WODOCIĄGOWA
RZUT PARTERU

skala 1:75

woda zimna
woda ciepła

UWAGI:
1. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
3. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

4. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

5. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.
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pom. pomieczczenia podłogi użytkowa
Nr Nazwa Posadzka Pow. Pow.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.1 Wiatrołap płytki ceramiczne 3,24 m²
1.2
1.3 Garaż pos. żywiczna 113,86 m²

Suma powierzchni: 305,16 m²

Magazyn płytki ceramiczne 11,47 m²

Korytarz płytki ceramiczne 16,33 m²

Pom. socjalne płytki ceramiczne 15,80 m²
1.4
1.5
1.6 Biuro płytki ceramiczne 7,92 m²

Korytarz płytki ceramiczne 5,70 m²
WC męski płytki ceramiczne 6,37 m²

1.7
1.8

WC damski / niepełnospr. płytki ceramiczne 4,56 m²1.9
Świetlica płytki ceramiczne 101,58 m²1.10
Magazyn płytki ceramiczne 6,61 m²1.11
Kuchnia płytki ceramiczne 11,72 m²1.12

3,24 m²

113,86 m²

305,16 m²

11,47 m²

16,33 m²

15,80 m²
7,92 m²
5,70 m²
6,37 m²
4,56 m²

101,58 m²
6,61 m²

11,72 m²

Kubatura netto: 1 124,5 m³

Rozdzielacz R1
Nr strefy

1
2
4
5
6
7
8
9

Q [W] q [W/m²] l [m] G [kg\h] Pow. [m²]
418 139,3 42,7 71,9 3,0
914 59,0 93,3 157,2 15,5
768 142,2 78,4 132,1 5,4

1021 82,3 104,2 175,6 12,4
613 81,7 71,3 105,4 7,5
319 60,2 37,1 54,9 5,3
439 162,6 51,1 75,5 2,7
337 102,1 34,4 58,0 3,3

STREFY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

11 362 134,1 36,9 62,3 2,7
12 836 111,5 85,3 143,8 7,5

Rozdzielacz R2
3a - 3h 1043 76,7 106,4 179,4 13,6

Rozdzielacz R3
10a - 10i 1047 96,0 106,8 180,0 10,9

nazwa obiektu

inwestor adres obiektu

tytuł

projektant

sprawdził

nr upr.

nr upr.

podpis

podpis

branża

stadiumdata skala nr rys. str.

ul. Św. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo
KRS: 0000685625, REGON: 367718279

NIP: 588-242-99-07
http://www.pgconstruction.pl

construction BUDYNEK
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

(STRAŻNICA OSP ZE ŚWIETLICĄ)

Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

INSTALACJA C. O. - RZUT PARTERU

mgr inż. Kazimierz Hinc

dr inż. Mariusz Kryża

POM/0112/PWBS/18

112/Gd/00

sanitarna

proj. techniczny06.2022 1:75 4.2.3. 52

INSTALACJA C. O.
RZUT PARTERU

skala 1:75

UWAGI:
1. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
3. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

4. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

5. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.
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pom. pomieczczenia podłogi użytkowa
Nr Nazwa Posadzka Pow. Pow.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.1 Wiatrołap płytki ceramiczne 3,24 m²
1.2
1.3 Garaż pos. żywiczna 113,86 m²

Suma powierzchni: 305,16 m²

Magazyn płytki ceramiczne 11,47 m²

Korytarz płytki ceramiczne 16,33 m²

Pom. socjalne płytki ceramiczne 15,80 m²
1.4
1.5
1.6 Biuro płytki ceramiczne 7,92 m²

Korytarz płytki ceramiczne 5,70 m²
WC męski płytki ceramiczne 6,37 m²

1.7
1.8

WC damski / niepełnospr. płytki ceramiczne 4,56 m²1.9
Świetlica płytki ceramiczne 101,58 m²1.10
Magazyn płytki ceramiczne 6,61 m²1.11
Kuchnia płytki ceramiczne 11,72 m²1.12

3,24 m²

113,86 m²

305,16 m²

11,47 m²

16,33 m²

15,80 m²
7,92 m²
5,70 m²
6,37 m²
4,56 m²

101,58 m²
6,61 m²

11,72 m²

Kubatura netto: 1 124,5 m³

nazwa obiektu

inwestor adres obiektu

tytuł

projektant

sprawdził

nr upr.

nr upr.

podpis

podpis

branża

stadiumdata skala nr rys. str.

ul. Św. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo
KRS: 0000685625, REGON: 367718279

NIP: 588-242-99-07
http://www.pgconstruction.pl

construction BUDYNEK
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

(STRAŻNICA OSP ZE ŚWIETLICĄ)

Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

INSTALACJA WENTYLACJI MECH. - RZUT PARTERU

mgr inż. Kazimierz Hinc

dr inż. Mariusz Kryża

POM/0112/PWBS/18

112/Gd/00

sanitarna

proj. techniczny06.2022 1:75 4.2.3. 53

UWAGI:
1. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
3. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

4. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

5. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

INSTALACJA WENTYLACJI MECH.
RZUT PARTERU

skala 1:75
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5. Projekt instalacji elektrycznych 

5.1. Część opisowa 
5.1.1. Podstawa opracowania 

 Zalecenia inwestora 

 Projekt architektoniczno-budowlany  

 Obowiązujące normy, przepisy 

5.1.2. Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku 
użyteczności publicznej zlokalizowanym na działce nr 1/82 w miejscowości Chynowie, 
gm. Gniewino. 

5.1.3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Zasilanie obiektu i pomiar energii 

 Rozdzielnię główną – podział energii 

 Instalację siły 230/400V 

 Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 230V 

 Instalację odgromową 

 Instalację wyrównawczą 

 Instalację ochrony przeciwporażeniowej 

5.1.4. Zasilanie obiektu i pomiar energii 

Projektuje się zasilanie trójfazowe 3×380/220 V, 50 Hz przyłączem kablowym zgodnie 
z warunkami technicznymi określonymi przez gestora sieci. 

5.1.5. Rozdzielnia główna RG  

Rozdzielnię główną RG usytuować w pomieszczeniu wiatrołapu. W skład zaprojektowanej 
rozdzielni wchodzą wszystkie zabezpieczenia obwodów odbiorczych. 
Wyposażenie rozdzielni głównej RG: 

 główny wyłącznik prądu IS-100/3 

 wyłączniki różnicowo-prądowe CFI6-25/4/003 o prądzie różnicowym 30 [mA] 

 wyłączniki nadprądowe typu CLS6-B25 zabezpieczające obwody gniazd siłowych 

 wyłączniki nadprądowe typu CLS6-B16 zabezpieczające obwody gniazd wtykowych 

 wyłączniki nadprądowe typu CLS6-B10 zabezpieczające obwody oświetlenia 

5.1.6. Instalacja siły 230/400V 

Zaprojektowano obwody siłowe: 

 zasilanie kuchenki elektrycznej, wykonane przewodem YDY 450/750V 5×4,0 mm2 

 zasilanie pompy ciepła, wykonane przewodem YDY 450/750V 5×10,0 mm2 
Pod ewentualnymi płytkami z glazury przewody prowadzić w rurach PVC. 

5.1.7. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 230V 

Instalacje wewnętrzne 230V prowadzić przewodem YDYp 750V w tynku. Pod ewentualnymi 
płytkami z glazury przewody prowadzić w rurach PVC. 
Gniazdka wszędzie podwójne z bolcem – montować w pokojach i przedpokojach 30 cm nad 
posadzką, w pozostałych pomieszczeniach 110 cm nad posadzką. Gniazdka specjalnego 
przeznaczenia (zasilanie telewizorów wieszanych, sprzętu biurowego itd.) instalować na 
wysokości i w lokalizacji uzgodnionej z inwestorem. W pomieszczeniach o dużym stopniu 
zawilgocenia stosować sprzęt hermetyczny p. t.. 
Puszki instalacyjne oraz oprawy oświetleniowe w łazienkach i WC instalować na wysokości 
225 cm nad posadzką (chyba, że będą to oprawy II klasy ochronności). Do zasilania gniazd 
wtykowych stosować przewód o przekroju 3×2,5 mm2. Do zasilania oświetlenia stosować 
przewód o przekroju 3×1,5 mm2. 
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5.1.8. Wewnętrzne instalacje wyrównawcze 

W pomieszczeniach na wysokości 0,3-0,5 m nad posadzką należy zainstalować we wnękach 
szyny ekwipotencjalizujace, do których przyłączyć metalowe rurociągi, metalowe obudowy 
oraz przewód neutralno-ochronny. Połączenia wykonać przewodem DY 10 mm2 łącząc 
z przewodem neutralno-ochronnym dostępne części przewodzące (rurociągi, obudowy) 
i przewód ochronny PE. W łazienkach należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe. 
Instalacje wykonać zgodnie z PN-92/E-05009. 

5.1.9. Ochrona instalacji 

Wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone są od skutków przeciążeń i zwarć 
wyłącznikami instalacyjnymi. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone są od 
skutków przepięć pośrednich od wyładowań atmosferycznych i łączeniowych ochronnikiem 
przepięciowym, zabudowanym w złączu. 

5.1.10. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń 
elektrycznych. 
Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować warunki 
gwarantujące samoczynne wyłączenie zasilania, wykonane zgodnie PN IEC-60364-4-41. 
Zastosowano w obwodach odbiorczych wyłączniki instalacyjne CLS6 oraz wyłączniki 
różnicowo-prądowe CFI6 o prądzie różnicowym 30 mA. 

5.1.11. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla budynków zaprojektowano ochronę przepięciową typu 1. Ochronę przepięciową należy 
zrealizować za pomocą ogranicznika przepięć typu SPB-12/280/4 montowanego w tablicy 
rozdzielczej. 

5.1.12. Ochrona przeciwpożarowa 

Wszystkie instalacje elektryczne można wyłączyć głównym wyłącznikiem 
przeciwpożarowym zainstalowanym na tablicy rozdzielczej. 

5.1.13. Zestawienie mocy 

Wyszczególnienie Pz [kW] kz Psz [kW] 

 Oświetlenie 

 Gniazda wtykowe 

 Gniazda siłowe 

1,28 
27,50 
23,50 

0,45 
0,45 
0,45 

0,58 
12,38 
10,58 

Razem: 52,28 0,45 23,54 

5.1.14. Dobór zabezpieczeń i przekrojów przewodów 

5.1.14.1. Przewidywana moc szczytowa (najbardziej obciążone obwody): 

 oświetlenie 0,54 [kW] 

 obwód gniazd wtykowych 2,00 [kW] 

 obwód gniazd siłowych 9,00 [kW] 
5.1.14.2. Oświetlenie – Psz = 0,54 [kW] 

Dobrano przewód YDYp 3 × 1,5 mm2. 
5.1.14.3. Obwód gniazd wtykowych -  Psz = 2,00 [kW] 

Dobrano przewód YDYp 3 × 2,5 mm2. 
5.1.14.4. Obwód gniazd siłowych  -  Psz = 9,00 [kW] 

Dobrano przewód YDYp 5 × 4,0 mm2. 
5.1.14.5. Ochrona uzupełniająca: 

 obwody gniazd wtykowych 

 wyłącznik różnicowo prądowy CFI6-25/3/03  dwubiegunowy o czułości 
I = 30 [mA] prądzie znamionowym In= 25 [A]. 

5.1.15. Instalacja odgromowa 

W celu ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano 
instalację odgromową o zwodach nieizolowanych. Zwody i przewody odprowadzające 
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wykonać przewodami FeZn φ 8 mm. Uziom otokowy ułożyć w ziemi na głębokości 0,7 m 
w odległości 1,0 m od fundamentów budynku i wykonać z płaskownika 25×4 mm. Złącza 
kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych wnękowych 150×150×100 mm na 
wysokości 0,30 m nad poziomem tereny. Przewody odprowadzające należy prowadzić 
w rurach PCV ułożonych w bruździe wykonanej w warstwie ocieplenia. Do instalacji 
odgromowej dachu podłączone będą wszystkie metalowe elementy dachu. 
Uziom należy połączyć w gruncie ze wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z rur stalowych. 

5.1.16. Uwagi 

 Oprawy oświetlenia i gniazd wtykowych należy instalować zgodnie z załączonymi 
planami instalacji elektrycznej łącznie z projektem wystroju wnętrz lub bezpośrednimi 
ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru, przy czym w pomieszczeniach 
wilgotnych i na zewnątrz należy stosować oprawy bryzgoszczelne. 

 Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonać badania i pomiary pomontażowe zgodnie 
z normą PN – IEC 60364-6-61 dotyczącą: rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa należy 
dołączyć do protokołu odbioru końcowego. 

 Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiadać certyfikat dopuszczający do 
obrotu na rynku krajowym. 

 O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robót 
należy poinformować Nadzór i Inwestora. 

 
 
 
 Opracował: Sprawdził 
 
 inż. KAZIMIERZ KIELAS inż. BOGDAN CZUPRYŃSKI 
 Nr uprawnień: 77/Gd/01 Nr uprawnień: 3382/Gd/88 
 Izba: POM/IE/1993/01 Izba: POM/IE/0751/01 
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5.2. Część rysunkowa 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RZUT PARTERU

skala 1:75

gniazdo wtykowe 1-fazowe, hermetyczne

OZNACZENIA:

wypust zasilający 1-fazowy

zacisk uziamiający

gniazdo wtykowe 1-fazowe

główna szyna uziamiająca

RG
rozdzielnia główna

wypust zasilający 3-fazowy

wyłącznik jednobiegunowy, hermetyczny
wyłącznik jednobiegunowy

wyłącznik dwubiegunowy
wyłącznik schodowy

LED
12W oprawa oświetleniowa sufitowa wym. 30x30 LED

oprawa oświetleniowa zewnętrzna wym. 19x18 LED

LED
12W

oprawa oświetleniowa sufitowa wym. 30x30 LED

A
z modułem awaryjnym (czas świecenia 3 h po zaniku napięcia)

UWAGI:
1. Przed zamówieniem oraz montażem gotowych elementów, wszystkie 

wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikat ITB.
3. Wszystkie roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, pod 
nadzorem osób uprawnionych.

4. Kwestie nieokreślone w niniejszej dokumentacji projektowej należy 
rozpatrywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i doboru robót 
budowlano-montażowych, Polskimi Normami, instrukcjami i atestami ITB, 
warunkami technicznymi producentów materiałów budowlanych i  
instalacyjnych.

5. Wszelkie zmiany w zastosowanych rozwiązaniach projektowych oraz 
odstąpienia od projektu budowlanego należy przed ich wykonaniem 
konsultować z projektantem w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

6. Szczegóły zasilania i zabezpieczenia urządzeń dobrać zgodnie z 
wytycznymi producenta.



 złącze kontrolne 

 złącze kontrolne 

 złącze kontrolne 

 złącze kontrolne 
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UWAGI:
1. Złącza kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych wnękowych 

150x150x100 mm zabudowanych na wysokości 0,30 m od poziomu terenu.
2. Przewody odprowadzające wykonane przewodem FeZn Ø8 należy układać 

w rurkach PVC ułożonych w bruzdach wykonanych w warstwie ocieplenia.

INSTALACJA ODGROMOWA
RZUT DACHU

skala 1:75



61 
 

6. Część formalno-prawna 

6.1. Oświadczenie projektantów 
Oświadczam, że Projekt techniczny budowy budynku użyteczności publicznej na terenie działki nr 
1/82 w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 mgr inż. arch. STEFAN KOŁODZIEJCZYK mgr inż. arch. ELŻBIETA WAŚNIEWSKA 
 Nr uprawnień: 112/POOKK/IV/2016 Nr uprawnień: PO/KK/070/04 
 Izba: PO-1406 Izba: PO-0806 
 
 
 
 mgr inż. PRZEMYSŁAW HINC mgr inż. AGNIESZKA SWOBODZIŃSKA 
 Nr uprawnień: POM/0001/PWBKb/18 Nr uprawnień: POM/0128/POOK/09 
 Izba: POM/BO/0232/18 Izba: POM/BO/0396/09 
 
 
 
 mgr inż. KAZIMIERZ HINC dr inż. MARIUSZ KRYŻA 
 Nr uprawnień: POM/0112/PWBS/18 Nr uprawnień: 112/Gd/00 
 Izba: POM/IS/0240/18 Izba: POM/IS/2464/01 
 
 
 
 inż. KAZIMIERZ KIELAS inż. BOGDAN CZUPRYŃSKI 
 Nr uprawnień: 77/Gd/01 Nr uprawnień: 3382/Gd/88 
 Izba: POM/IE/1993/01 Izba: POM/IE/0751/01 
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) 
z późniejszymi zmianami. 
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