
 

 

www.pgconstruction.pl 
biuro@pgconstruction.pl 

 
Egz. 1 – Tom 1/3 

 

czerwiec 2022 
 

PG Construction Sp. z o. o. 
ul. Św. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo 

tel. +48 696 488 198, +48 791 428 330 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

(STRAŻNICA OSP ZE ŚWIETLICĄ) 
 

Temat projektu: Rozbiórka istniejącego budynku użyteczności publicznej oraz 
wiaty 

Budynek użyteczności publicznej (strażnica OSP ze świetlicą) 
 

Kategoria obiektu budowlanego: XVII 
 

Adres obiektu budowlanego: Chynowie, gm. Gniewino 
Nr działek ewidencyjnych: 1/82 
 

Inwestor: Gmina Gniewino 
Adres inwestora: ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino 
 

 Projektował: Sprawdził: 
 

Architektura: mgr inż. arch. STEFAN KOŁODZIEJCZYK 
uprawniony do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej 

Nr uprawnień: 112/POOKK/IV/2016 
Izba: PO-1406 

 

mgr inż. arch. ELŻBIETA WAŚNIEWSKA 
uprawniona do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej 

Nr uprawnień: PO/KK/070/04 
Izba: PO-0806 

 

Konstrukcja: mgr inż. PRZEMYSŁAW HINC 
uprawniony do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Nr uprawnień: POM/0001/PWBKb/18 
Izba: POM/BO/0232/18 

 

mgr inż. AGNIESZKA SWOBODZIŃSKA 
uprawniona do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Nr uprawnień: POM/0128/POOK/09 
Izba: POM/BO/0396/09 

 

Instalacje sanitarne: mgr inż. KAZIMIERZ HINC 
uprawniony do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

Nr uprawnień: POM/0112/PWBS/18 
Izba: POM/IS/0240/18 

 

dr inż. MARIUSZ KRYŻA 
uprawniony do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

Nr uprawnień: 112/Gd/00 
Izba: POM/IS/2464/01 

 

Instalacje elektryczne: inż. KAZIMIERZ KIELAS 
uprawniony do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

Nr uprawnień: 77/Gd/01 
Izba: POM/IE/1993/01 

 

inż. BOGDAN CZUPRYŃSKI 
uprawniony do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Nr uprawnień: 3882/Gd/88 
Izba: POM/IE/0751/01 

 

Spis zawartości projektu:  Projekt zagospodarowania terenu 

 Część formalno-prawna: 
- Oświadczenie projektantów 
- Kserokopie uprawnień projektantów 
- Kserokopie zaświadczeń o przynależności projektantów do 

właściwej izby samorządu zawodowego 



2 

 

 

SPIS TREŚCI 

 
1. Projekt zagospodarowania terenu ............................................................................................ 3 

1.1. Część opisowa ............................................................................................................................. 3 

1.1.1. Podstawa opracowania ........................................................................................................................... 3 

1.1.2. Wyjściowe materiały prawne .................................................................................................................. 3 

1.1.3. Przedmiot inwestycji ............................................................................................................................... 3 

1.1.4. Opis stanu istniejącego ............................................................................................................................ 3 

1.1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu ............................................................................................... 3 

1.1.6. Zestawienie powierzchni ......................................................................................................................... 4 

1.1.7. Informacja o wpisaniu terenu  do rejestru zabytków ............................................................................. 4 

1.1.8. Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu na podstawie 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ............................................................ 4 

1.1.9. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na działkę .......................................................................... 4 

1.1.10. Ochrona przeciwpożarowa ...................................................................................................................... 4 

1.1.11. Ochrona środowiska i ochrona higieniczno-sanitarna ............................................................................ 5 

1.1.12. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji (zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane) .. 5 

1.1.13. Uwagi 6 

1.2. Część rysunkowa ......................................................................................................................... 7 

1.2.1. Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500) ..................................................................................... 8 

2. Projekt rozbiórki budynku użyteczności publicznej .................................................................... 9 

2.1. Część opisowa ............................................................................................................................. 9 

2.1.1. Cel i zakres opracowania ......................................................................................................................... 9 

2.1.2. Opis stanu istniejącego ............................................................................................................................ 9 

2.1.3. Dane liczbowe budynku użyteczności publicznej .................................................................................... 9 

2.1.4. Ogólne wytyczne robót rozbiórkowych ................................................................................................... 9 

2.1.5. Szczegółowe wytyczne robót rozbiórkowych .......................................................................................... 9 

2.1.6. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót rozbiórkowych ........................ 10 

2.1.7. Informacja na temat występowania na terenie objętym opracowaniem gatunków chronionych ....... 11 

2.1.8. Uwagi 11 

2.2. Część rysunkowa ....................................................................................................................... 12 

2.2.1. Plan sytuacyjny (skala 1:500) ................................................................................................................. 13 

3. Część formalno-prawna .......................................................................................................... 14 

3.1. Oświadczenie projektantów ..................................................................................................... 14 

3.2. Kserokopie uprawnień projektantów ....................................................................................... 15 

 



3 

 

1. Projekt zagospodarowania terenu 

1.1. Część opisowa 
1.1.1. Podstawa opracowania 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Gniewino nr 
LXVII/475/2010 z dnia 28 września 2010 r. 

 Zlecenie Inwestora 

 Wizja lokalna w terenie 

1.1.2. Wyjściowe materiały prawne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) 
z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1065) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) z późniejszymi 
zmianami. 

1.1.3. Przedmiot inwestycji 

Projektuje się rozbiórkę istniejącej zabudowy oraz budowę budynku użyteczności 
publicznej (strażnica OSP ze świetlicą) na terenie obejmującym działkę nr 1/82 
w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino. 

1.1.4. Opis stanu istniejącego 

Działka nr 1/82 w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino, jest własnością Gminy Gniewino. 
Teren działki nieznacznie nachylony w kierunku północnym. 
Teren jest zabudowany istniejącym budynkiem użyteczności publicznej oraz wiatą – 
przeznaczonymi do rozbiórki. Na terenie działki znajdują się również boiska sportowe. 
Na działce znajduje się 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 
2,50 × 5,00 m. 
Istniejące dwa wjazdy na teren działki od strony południowej, z działki drogowej nr 16 
będącej drogą publiczną gminną. 
Teren jest uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Teren nie 
jest uzbrojony w sieć gazową. 

1.1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje się budowę budynku użyteczności publicznej – strażnicy OSP ze świetlicą. 
Budynek o  wymiarach w rzucie poziomym 32,14 × 11,14 m, o poziomie posadowienia 
posadzki parteru 0,04 m nad poziomem terenu, tj. 102,44 m n. p. m. będzie budynkiem 
niepodpiwniczonym, parterowym, przekrytym dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 
połaci równym 25° = 46,6%. Elewacje będą wykończone tynkiem w kolorach szarości, dach 
pokryty blachodachówką w kolorze grafitowym. 
Projektuje się lokalizację projektowanego budynku w odległości 14,00 m od południowej 
granicy działki z działką drogową nr 16 oraz w odległości 77,00 m od wschodniej granicy 
działki z działkami nr 1/41, 1/42. Rzędną terenu przy głównym wejściu do budynku ustala 
się na 102,4 m n. p. m. 
Projektuje się 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 
3,60 × 5,00 m zlokalizowane zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. 
Projektuje się dodatkowy wjazd na działkę od strony południowej, z działki drogowej nr 16 
będącej drogą publiczną gminną. 
Projektuje się utwardzenie terenu stanowiące układ komunikacyjny zapewniający 
niezbędne dojścia i dojazdy do budynku. Utwardzenie terenu zostanie wykonane 
z nawierzchni półprzepuszczalnej (kostka betonowa z wypustkami dystansującymi 
z wypełnieniem grubym żwirem). 
Projektuje się śmietnik na odpady stałe zlokalizowany w odległości 3,00 m od południowej 
granicy działki z działką drogową nr 16 bezpośrednio przy utwardzonym wjeździe na działkę. 
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Projektuje się zewnętrzne instalacje połączone z odpowiednimi sieciami uzbrojenia terenu 
za pośrednictwem istniejących przyłączy: 

 zewnętrzna instalacja elektryczna przewodem YKY 4 × 16 mm2 

 zewnętrzna instalacja kanalizacyjna przewodem PVC 160. 
Pozostała powierzchnia działki urządzona będzie zielenią wysoką i niską. 

1.1.6. Zestawienie powierzchni 

 Powierzchnia działek 22 736,00 m2 = 100,00% 

 Powierzchnia zabudowy 358,04 m2 = 1,57% 

 Powierzchnia utwardzona 916,70 m2 = 4,03% 

 istniejąca 605,50 m2 = 2,66% 

 projektowana 311,20 m2 = 1,37% 

 Powierzchnia terenu boisk 5 537,90 m2 = 24,36% 

 Powierzchnia biologicznie czynna 15 923,36 m2 = 70,04% 

1.1.7. Informacja o wpisaniu terenu  do rejestru zabytków 

Działka położona jest w strefie ochrony ekspozycji historycznego zespołu ruralistycznego. 

1.1.8. Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren nie podlega ograniczeniom, ani zakazom. 

1.1.9. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na działkę 

Działka nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej. 

1.1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

1.1.10.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

 Powierzchnia zabudowy: 358,04 m2 

 Liczba kondygnacji: 1 – (w tym 1 nadziemna, 0 podziemnych) 

 Wysokość budynku: 6,085 m, budynek niski (N) 
1.1.10.2. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

Kategoria ZL. 
1.1.10.3. Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy 
Budynek zakwalifikowano do klasy D odporności pożarowej. 
Ściany zewnętrzne wykonane jako NRO. 

1.1.10.4. Informacja o występowaniu zagrożenia wybuchem 
W obiekcie nie projektuje się zagrożonych wybuchem pomieszczeń, ani stref 
zagrożonych wybuchem w przestrzeni zewnętrznej. 

1.1.10.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 
Budynek został zlokalizowany w odległości 14,00 m od południowej granicy 
działki z działką drogową oraz w odległości 76,85 m od wschodniej granicy działki 
z zagospodarowaną działką budowlaną. 
Odległość od obiektów sąsiadujących – brak obiektów budowlanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Odległość od obiektów sąsiadujących – brak obiektów budowlanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie. 

1.1.10.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczych 
Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej. 
Wymagany jest jeden hydrant dostarczający wodę do zewnętrznego gaszenia 
pożaru o wydajności min. 10 dm3/s w odległości do 75 m od budynku – stan 
istniejący to hydrant w odległości 21,60 m. 
Dojazd do budynku jest zapewniony od strony południowej. 

1.1.10.7. Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej 
Nie projektuje się rozwiązań zamiennych. 
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1.1.11. Ochrona środowiska i ochrona higieniczno-sanitarna 

1.1.11.1. Ochrona przyrody, powietrza i gleby 
Bez negatywnego wpływu. Stan środowiska związany z funkcjonowaniem 
budynku nie pogorszy się. Nie występują ponadnormatywne zanieczyszczenia 
pyłowe, płynne i gazowe. Emisje hałasu, wibracji, promieniowania, zakłóceń 
elektromagnetycznych i innych nie występują. 

1.1.11.2. Gospodarka wodno-ściekowa 
Doprowadzenie wody do budynków – z sieci wodociągowej poprzez istniejące 
przyłącze. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące 
przyłącze. 

1.1.11.3. Odprowadzenie wód opadowych 
Wody opadowe i roztopowe z dachu oraz powierzchni utwardzonej będą 
odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach nieruchomości. Zgodnie 
z zapisami Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1311) §17, ust. 2, wody z dachów oraz z parkingów o powierzchni poniżej 
0,10 ha nie wymagają oczyszczania przed wprowadzeniem do gruntu. 
Na skutek projektowanych działań inwestycyjnych nie następuje zmiana 
naturalnego spływu wód opadowych w celu ich kierowania na teren sąsiedniej 
nieruchomości w rozumieniu zapisów §29 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Całość wód opadowych zostanie zagospodarowana 
w granicach nieruchomości w sposób nie powodujący erozji, ani zalewania 
sąsiednich terenów. 
Projektowane ukształtowanie terenu i chłonność gruntu są wystarczające, aby 
grunt wchłonął wody opadowe w granicach nieruchomości inwestora. 
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego jest wystarczająca, aby wchłonąć 
wody opadowe. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy gruntu stwierdzono, że bezpośrednio 
pod warstwą gleby zalegają piaski drobne o współczynniku filtracji 
kf = 0,00006 m/s. Czas wchłonięcia wód opadowych z deszczu nawalnego  
trwającego 15 minut (deszcz 10-letni o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%) 
w ilości 44,05 m3 na powierzchni terenu biologicznie czynnego wynoszącej 
6 425,29 m2 wyniesie około 0,5 minuty. 

1.1.11.4. Gospodarka odpadami 
Odpady stałe będą segregowane i składowane w pojemnikach na odpady stałe, 
a następnie wywożone przez uprawnioną jednostkę specjalistyczną na 
wysypisko śmieci. 

1.1.12. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji (zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo 
Budowlane) 

Projektowana zabudowa swoim usytuowaniem oraz gabarytami nie będzie oddziaływać na 
sąsiednie nieruchomości. Cały obszar oddziaływania mieści się w granicach działek 
Inwestora, tj. dz. nr 1/82 w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino: 

 projektowane budynki nie ograniczają dopływu światła słonecznego  do budynków 
istniejących na sąsiednich działkach (zgodnie z §13 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie) – wysokość projektowanego budynku wynosi 6,085 m, a w odległości 
równej wysokości przesłaniania nie występują żadne budynki; 

 pojemniki na śmieci zostały zlokalizowane w odległości 3,00 m od granicy działki 
z sąsiednią działką drogową (zgodnie z §22 i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
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w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie); 

 budynek zostanie podłączony do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej 
i kanalizacyjnej (zgodnie z §26 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie); 

 odprowadzenie wód opadowych będzie następowało powierzchniowo do gruntu 
w granicach działki (zgodnie z §28 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie); 

 na skutek projektowanych działań inwestycyjnych nie następuje zmiana naturalnego 
spływu wód opadowych w celu ich kierowania na teren sąsiedniej nieruchomości 
(zgodnie z §29 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie); 

 miejsca postojowe dla samochodów osobowych zostaną zlokalizowane na terenie 
działki z zachowaniem wymaganych odległości od granic działki i obiektów budowlanych 
(zgodnie z §18 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie); 

 zagospodarowanie terenu działek nr 1/82 w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino, nie 
ogranicza zabudowy oraz zagospodarowania działek sąsiednich w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej – najmniejsza odległość projektowanego budynku od granicy działki 
budowlanej to 77,00 m. 

1.1.13. Uwagi 

Projektowane zagospodarowanie działek nr 1/82 w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino, 
jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Projektowana zabudowa działki nawiązuje charakterem do tradycji budowlanej tej części 
regionu i będzie harmonizowała z otoczeniem. 
 
 
 

 Opracował: Sprawdził: 
 
 mgr inż. arch. STEFAN KOŁODZIEJCZYK mgr inż. arch. ELŻBIETA WAŚNIEWSKA 
 Nr uprawnień: 112/POOKK/IV/2016 Nr uprawnień: PO/KK/070/04 
 Izba: PO-1406 Izba: PO-0806 
 
 mgr inż. KAZIMIERZ HINC dr inż. MARIUSZ KRYŻA 
 Nr uprawnień: POM/0112/PWBS/18 Nr uprawnień: 112/Gd/00 
 Izba: POM/IS/0240/18 Izba: POM/IS/2464/01 
 
 inż. KAZIMIERZ KIELAS inż. BOGDAN CZUPRYŃSKI 
 Nr uprawnień: 77/Gd/01 Nr uprawnień: 3382/Gd/88 
 Izba: POM/IE/1993/01 Izba: POM/IE/0751/01 
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1.2. Część rysunkowa 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

skala 1:500

LEGENDA:
Granica działki

Wejście do projektowanego budynku

Istniejący wjazd na działkę

Powierzchnia biologicznie czynna

Projektowana zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna

Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacyjna

Projektowany budynek użyteczności publicznej

Istniejąca powierzchnia utwardzona

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Przewidywane przyłącze wodociągowe (wg odręb. opracowania)

Projektowane miejsce postojowe dla samochodu osobowego
Projektowane miejsce postojowe dla samochodu osobowego

dla osób niepełnosprawnych

Istniejący hydrant zewnętrzny

Istniejąca zabudowa przeznaczona do rozbiórki

Istniejące boisko sportowe

Projektowany śmietnik na odpady stałe

Projektowana powierzchnia utwardzona

UWAGI:
1. Kopię mapy do celów projektowych poświadcza się za zgodność 

z oryginałem - mgr inż. arch. Stefan Kołodziejczyk
nazwa obiektu

inwestor adres obiektu

tytuł

projektant - architektura nr upr. podpis

branża

stadiumdata skala

projektant - instalacje sanitarne nr upr. podpis

projektant - instalacje elektryczne nr upr. podpis

nr rys. str.

sprawdził - architektura nr upr. podpis

sprawdził - instalacje sanitarne nr upr. podpis

sprawdził - instalacje elektryczne nr upr. podpis

ul. Św. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo
KRS: 0000685625, REGON: 367718279

NIP: 588-242-99-07
http://www.pgconstruction.pl

construction BUDYNEK
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

(STRAŻNICA OSP ZE ŚWIETLICĄ)

Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. arch. Stefan Kołodziejczyk 112/POOKK/IV/2016

WIELOBRANŻ.

proj. budowlany06.2022 1:500

mgr. inż. Kazimierz Hinc POM/0112/PWBS/18

inż. Kazimierz Kielas 77/Gd/01

1.2.1. 8

mgr inż. arch. Elżbieta Waśniewska PO/KK/070/04

dr inż. Mariusz Kryża 112/Gd/00

inż. Bogdan Czupryński 3882/Gd/88

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia działki: 22 736,00 m² = 100,00%
Powierzchnia zabudowy: 358,04 m² = 1,57%
Powierzchnia utwardzona: 916,70 m² = 4,03%
 - istniejąca: 605,50 m² = 2,66%
 - projektowana: 311,20 m² = 1,37%
Powierzchnia terenu boisk: 5 537,90 m² = 24,36%
Powierzchnia biologicznie czynna: 15 923,36 m² = 70,04%

Projektowany wjazd na działkę
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2. Projekt rozbiórki budynku użyteczności publicznej 

2.1. Część opisowa 
2.1.1. Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie sporządza się w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku 
użyteczności publicznej oraz wiaty znajdujących się na działce nr 1/82 w miejscowości 
Chynowie, gm. Gniewino. Zakresem opracowania jest projekt rozbiórki w/w obiektów. 

2.1.2. Opis stanu istniejącego 

Istniejący budynek użyteczności publicznej, został zbudowany około 2000 r. jako budynek 
parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem płaskim. Budynek jest wykonany 
w technologii szkieletowej metalowej z drewnianymi elewacjami. 

2.1.3. Dane liczbowe budynku użyteczności publicznej 

 Wysokość budynku 3,50 m 

 Powierzchnia zabudowy 198,80 m2 

 Kubatura 629,50 m3 

2.1.4. Ogólne wytyczne robót rozbiórkowych 

Rozbiórka będzie prowadzona metodą ręczną w odniesieniu do konstrukcji naziemnej 
budynku - elementy murowane, a następnie w sposób zmechanizowany przy pomocy 
koparki gąsiennicowej (posadzka na gruncie i fundamenty). 
Teren, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony 
i oznaczony tablicami ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na 
budowie przed wejściem na teren robót. Wysokość ogrodzenia nie może być mniejsza niż 
150 cm . Ogrodzenie należy ustawić poza strefą niebezpieczną dla prowadzonych robót. 
W ogrodzeniu placu budowy, powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego 
i pojazdów drogowych. 
Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianej utraty stateczności i przewrócenia się 
innego elementu konstrukcji. 
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki poprzez podkopywanie lub podcinanie 
konstrukcji od dołu. Dokonywanie rozbiórki metodami zmechanizowanymi wymaga 
ewakuowania ludzi i maszyn poza strefę niebezpieczną. 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, należy doprowadzić do porządku teren robót 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy 
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, 
zawartych w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972 roku 
(Dz. U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93), a w szczególności: 

 stosować środki zabezpieczające pracowników; 

 stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt; 

 stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne; 

 zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

2.1.5. Szczegółowe wytyczne robót rozbiórkowych 

2.1.5.1. Zabezpieczenie terenu rozbiórki 
Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych 
powinien być ogrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren 
prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami 
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe  składowanie porozbiórkowego gruzu 
betonowego, elementów drewnianych, miejscem na tymczasowe składowanie  
stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn 
załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na 
teren rozbiórki osobom postronnym. 
Takie warunki stanowi ogrodzenie taśmą budowlaną w kolorze czerwonobiałym, 
mocowaną na słupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,00 m. Taśma powinna 
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być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 cm na całym obwodzie terenu 
wygrodzonego. Przyjęto strefę ogrodzenia: min. 6,00 m wokół rozbieranej 
konstrukcji. 
Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Wygrodzenia terenów winny być zaopatrzone w bramę wjazdową o szerokości 
4,00 m.  
Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót, aż do 
chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na 
którym prowadzone są prace rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem 
na jego teren osób nieupoważnionych. 

2.1.5.2. Postępowanie z przyłączonymi mediami 
Podlegające rozbiórce obiekty budowlane należy przed rozpoczęciem robót 
odłączyć od mediów zewnętrznych na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami 
sieci. 

2.1.5.3. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
Skrzydła drzwiowe i okienne należy wyjąć z zawiasów, ościeżnice wykuć z muru, 
a elementy ślusarskie odciąć przy pomocy przecinarki kątowej. 

2.1.5.4. Rozbiórka konstrukcji dachowej 
Kolejno należy demontować pokrycie, a następnie elementy konstrukcyjne – 
demontaż więźby dachowej. Kolejność rozbiórki musi być wykonana odwrotnie 
do kolejności wykonywania konstrukcji dachowej. 

2.1.5.5. Rozbiórka stropu 
Strop żelbetowy należy zdemontować począwszy od warstw wykończeniowych 
(rozkucie posadzek i tynku). Następnie należy rozkuć beton, po czym 
zdemontować zbrojenie. 

2.1.5.6. Rozbiórka murowanych ścian budynku 
Rozbiórki ścian piętra należy dokonać metodą ręczną po dokonaniu rozbiórki 
dachu. 

2.1.5.7. Segregacja, transport i utylizacja odpadów 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować 
i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, np. drewno 
konstrukcyjne będące w dobrym stanie, elementy metalowe i szkło. 
Nienadające się do ponownego wykorzystania materiały rozbiórkowe należy 
wywieźć do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci. 
Gruz betonowy po oddzieleniu stali i skruszeniu kruszarką, stanowi materiał do 
ponownego wykorzystania w budownictwie. 
Transport gruzu powinien być prowadzony na bieżąco w miarę postępu robót 
rozbiórkowych samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi 
przed pyleniem i odrywaniem się drobnych elementów. 
Gruz należy ładować na samochody przy pomocy koparki. 
Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią jednostki transportowej 
powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokości nie 
większej niż: 

 50 cm nad dnem skrzyni - w przypadku materiałów sypkich, 

 25 cm nad dnem skrzyni - w przypadku materiałów kamiennych. 
2.1.5.8. Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi 

W budynku podlegającym rozbiórce na podstawie niniejszego opracowania nie 
występują materiały niebezpieczne. 

2.1.6. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

2.1.6.1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonane na podstawie niniejszej 
dokumentacji projektowej. 

2.1.6.2. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych należy: 

 zapoznać z projektem robót rozbiórkowych; 

 poinformować o bezpiecznym sposobie wykonywania robót; 
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 wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej: hełmy ochronne, rękawice, szelki 
bezpieczeństwa itp. oraz urządzenia pomocnicze i narzędzia pracy. 

2.1.6.3. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

2.1.6.4. Prowadzenie robót rozbiórkowych w przypadku ryzyka przewrócenia części 
obiektu przez wiatr jest zabronione. 

2.1.6.5. Roboty rozbiórkowe należy przerwać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
2.1.6.6. Usuwanie jednego elementu nie może wywołać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalenia się innego elementu. 
2.1.6.7. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie 

jest zabronione. 
2.1.6.8. W czasie wykonywania rozbiórki metodami zmechanizowanymi, wszystkie osoby 

i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
2.1.6.9. Miejsce i sposób ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzędzi pomocniczych 

(np. pomostów, rusztowań itp.) powinno być wskazane przez kierownika robót. 
2.1.6.10. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice lub 

rynny spustowe kryte. 
2.1.6.11. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 
2.1.6.12. Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywać się tylko w miejscach 

wyznaczonych przez kierownika robót. 
2.1.6.13. Gromadzenie gruzu i materiałów odzyskanych z rozbiórki na stropach i innych 

elementach konstrukcyjnych rozbieranego obiektu jest zabronione. 
2.1.6.14. Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokości z której mogą 

spadać przedmioty lub materiały - jednak nie mniej niż 6,0 m. Przy przewracaniu 
elementów konstrukcyjnych, strefę niebezpieczną należy powiększyć do 
rozmiarów przewracanych elementów z uwzględnieniem rozrzutu przewracanych 
materiałów i elementów konstrukcji. 

2.1.6.15. Prowadzenie robót rozbiórkowych po zmroku i przy sztucznym świetle jest 
zabronione. 

2.1.7. Informacja na temat występowania na terenie objętym opracowaniem gatunków 
chronionych 

Zgodnie z art. 49 i 52, ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), podczas wykonywania wizji lokalnej na terenie działki nr 1/82 
w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino, nie zaobserwowano jego zasiedlenia przez 
chronione gatunki ptaków, ani chronionych zwierząt i roślin. 
W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robót rozbiórkowych, występowania 
szczelin i otworów lub pnączy roślinnych, które są zajęte przez ptaki objęte ochroną, należy 
uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na usunięcie 
gniazd. W oparciu o uzyskane zezwolenie, zniszczenie gniazd może nastąpić w okresie od 
16 października do końca lutego. Jednocześnie należy zapewnić ptakom zastępcze miejsca 
lęgowe. 

2.1.8. Uwagi 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe 
uprawnienia do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność. 
Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem. 

 
 
 
 Opracował: 
 
 mgr inż. PRZEMYSŁAW HINC 
 Nr uprawnień: POM/0001/PWBKb/18 
 Izba: POM/BO/0232/18 
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2.2. Część rysunkowa 



LEGENDA:
Istniejąca zabudowa przeznaczona do rozbiórki

Elementy przeznaczone do likwidacji

ul. Św. Jana 13/1, 84-200 Wejherowo
KRS: 0000685625, REGON: 367718279

NIP: 588-242-99-07
http://www.pgconstruction.pl

nazwa obiektu

inwestor adres obiektu

tytuł

projektant nr upr. podpis

branża

stadium nr rys.data skala str.

construction BUDYNEK
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

(STRAŻNICA OSP ZE ŚWIETLICĄ)

Gmina Gniewino Chynowie, gm. Gniewino, Dz. Nr 1/82

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. Przemysław Hinc POM/0001/PWBKb/18

konstrukcyjna

proj. budowlany 2.2.1.06.2022 1:500 13

UWAGI:
1. Kopię mapy do celów projektowych poświadcza się za zgodność 

z oryginałem - mgr inż. Przemysław Hinc

PLAN SYTUACYJNY
skala 1:500
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3. Część formalno-prawna 

3.1. Oświadczenie projektantów 
Oświadczam, że Projekt zagospodarowania terenu działki nr 1/82 w miejscowości Chynowie, 
gm. Gniewino, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
 mgr inż. arch. STEFAN KOŁODZIEJCZYK mgr inż. arch. ELŻBIETA WAŚNIEWSKA 
 Nr uprawnień: 112/POOKK/IV/2016 Nr uprawnień: PO/KK/070/04 
 Izba: PO-1406 Izba: PO-0806 
 
 
 
 mgr inż. PRZEMYSŁAW HINC mgr inż. AGNIESZKA SWOBODZIŃSKA 
 Nr uprawnień: POM/0001/PWBKb/18 Nr uprawnień: POM/0128/POOK/09 
 Izba: POM/BO/0232/18 Izba: POM/BO/0396/09 
 
 
 
 mgr inż. KAZIMIERZ HINC dr inż. MARIUSZ KRYŻA 
 Nr uprawnień: POM/0112/PWBS/18 Nr uprawnień: 112/Gd/00 
 Izba: POM/IS/0240/18 Izba: POM/IS/2464/01 
 
 
 
 inż. KAZIMIERZ KIELAS inż. BOGDAN CZUPRYŃSKI 
 Nr uprawnień: 77/Gd/01 Nr uprawnień: 3382/Gd/88 
 Izba: POM/IE/1993/01 Izba: POM/IE/0751/01 
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) 
z późniejszymi zmianami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec 2022 
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3.2. Kserokopie uprawnień projektantów 
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