PRZEDMIAR ROBOT

BubDowA BUDYNKU OSP CHYNOWIE

Budowa: Budynek uzytecznosci publicznej (straznica OSP ze $wietlica)
Obiekt lub rodzaj robot: XViI
Lokalizacja: Chynowie, dz. nr 1/82, gm. Gniewino

Inwestor: Gmina Gniewino ul. Pomorska 8; 84-250 Gniewino
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OGOALNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW LUB ROBOT

Budynku uzytecznosci publicznej — straznicy OSP ze Swietlicg (kategoria obiektu budowlanego XVII), zawierajacy jeden lokal uzytkowy. Budynek o wymiarach w
rzucie poziomym 32,14 x 11,14 m bedzie budynkiem niepodpiwniczonym, parterowym, przekrytym dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci rownym 25°
= 46,6%. Elewacje beda wykorczone tynkiem w kolorach szarosci, dach pokryty blachodachéwka w kolorze grafitowym.

W budynku projektuje jedng kondygnacje uzytkowa — parter — przeznaczong na cele uzytecznosci publicznej (straznica OSP ze Swietlicg).

Na parterze budynku zaprojektowano pomieszczenia stanowigce gtéwnga funkcje budynku — garaz dla pojazdéw OSP i swietlice — oraz pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, szatnie i zaplecze technologiczne (kuchenne). W pomieszczeniach beda przebywali pracownicy obiektu (przewiduje sie maksymalnie 10
0s6b) oraz osoby korzystajace ze swietlicy w ilosci nieprzekraczajacej 50 os6b w jednym pomieszczeniu. Bed3a to co do zasady osoby samodzielnie poruszajace sig i

Swiadome, niebedace osobami o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

Dodatkowo, przewidziano montaz urzadzen klimatyzacji, monitoringu oraz syreny alarmowej.
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Nr | Podstaw Opis robét Jm | llos¢
a
Kosztorys Budowa budynku OSP Chynowie
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element Prace zwigzene z rozbidrka istniejgcej Swietlicy
1 Kalkulacja Odtaczenie sieci elektroenergetycznej
wiasna kpl 1
2 Kalkulacja Odtaczenie sieci wodociggowej
wtasna kpl 1
3 Kalkulacja Odtaczenie sieci kanalizacyjnej
wiasna kpl 1
4 Kalkulacja Rozbidrka swietlicy
wtasna kpl 1
5 Kalkulacja Wywoéz i utlizacja odpaddéw zgodnie z kartg odpadu
wiasna kpl 1
1.2 Grupa WZNOSZENIE BUDYNKU
1.2.1 Element Roboty ziemne
6 KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 396,90
7 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°'cm m2 154,35
8 KNR 201/202/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
(1) koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-Il m3 192,78
9 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km
(1) samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do 5°t m3 192,780
10 KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Ill m3 19,278
11 KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 16,078
12 KNR 401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii Ill m3 192,780
13 KNR 401/108/4 |Wyw0dz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 192,780
14 KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 396,900
1.2.2 Element Fundamenty
15 KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na podtozu
202/1101/1 (1) |gruntowym, beton zwykty m3 30,24
16 KNR 202/202/2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8'm, beton podawany pompg
(2) m3 26,460
17 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7’mm
(1) t 0,091
18 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
(2) t 0,50
19 KNR 202/602/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1'warstwa m?2 88,200
20 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazda
202/602/10 nastepna warstwe m2 88,200
21 KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, 1'warstwa |m2 75,600
22 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, dodatek za
202/603/10 kazda nastepng warstwe m2 75,600
23 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1 m2 88,200
1.2.3 Element Sciany fundamentowe
24 NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych, zaprawa cementowo-wapienna
202/136/1 m3 29,74
25 KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, 1'warstwa |m2 252,000
26 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, dodatek za
202/603/10 kazda nastepng warstwe m2 252,000
27 KNR 915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt Termo Pir, ptyt styropianu EPS lub styropianu XPS, izolacje pionowe m2 85,400
28 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 85,400
29 KNR 23/2613/9 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej system Roker, zamocowanie listwy cokotowej mb 85,400
1.2.4 Element Podtoga na gruncie
30 KNRW Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, pospétka
202/1103/1 (1) m3 62,08
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31 KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na podtozu
202/1101/1 (1) |gruntowym, beton zwykty m3 46,560
32 KNR 202/602/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, 1'warstwa m2 310,42
33 KNR 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy, dodatek za kazda
202/602/10 nastepna warstwe m2 310,420
34 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho,
1'warstwa m2 310,420
35 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 310,420
36 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm
202/1106/2 m2 310,420
37 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1106/7 m2 310,420
38 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25'mm
202/1106/3 m2 114,50
39 KNR Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25'mm
202/1106/3 m2 195,92
1.25 Element Sciany
40 NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komdrkowego, grubosé 24 cm
202/154/1 m?2 282,25
41 NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosé 24'cm - EI 15
202/154/1 m?2 97,00
42 NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komdrkowego, gruboéé 24'cm - EI 15
202/154/1 m?2 37,49
43 KNR 202/121/1 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 6'cm m2 7,85
44 KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°'cm - EI 15 m2 6,64
45 KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm m2 93,50
46 KNRW Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
202/132/5 m 40,70
1.2.6 Element Konstrukcja zelbetowa
47 KNR 202/208/2 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4'm, obwdd do przekroju: 6-9m/m2, beton
(2) podawany pompga m3 2,40
48 KNR 202/210/2 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa
() m3 1,616
49 KNRW Wierice monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30'cm
202/302/9 m3 7,396
50 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7’mm
(1) t 0,160
51 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
(2) t 0,740
52 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16'mm i
(3) wieksze t 0,112
1.2.7 Element Wiezba dachowa
53 KNR 202/408/5 |Belki stropowe m3 8,912
54 KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3 3,375
55 KNR 202/408/6 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm?2 m3 11,808
56 KNR 202/406/1 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2 m3 1,358
57 KNR 202/408/1 |Miecze, zastrzaty, wieszaki m3 2,078
1.3 Grupa WYKONCZENIE WEWNETRZNE
1.3.1 Element Sufity
58 KNRW I1zolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa
202/612/3 m?2 308,45
59 KNRW I1zolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda
202/612/4 nastepna warstwe m2 308,450
60 KNR 15/517/1 |Utozenie na stelazu metalowym folii PE
analogia m2 308,450
61 NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe
202/2030/2 m?2 308,450
62 NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5'm2, (grubos$¢ 3'mm) na ptytach gipsowych
202/2015/4 m?2 308,450
63 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1) m?2 308,450
64 KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
202/1505/3 m2 308,450
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1.3.2 Element Sciany
65 KNNRW Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria Il, $cian i stupéw

2/801/1 m2 821,74
66 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

202/1134/2 (1) m2 821,740
67 KNNR 2/805/3 |Licowanie $cian i stupdw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, $ciany, ptytki 40x40, sciany m2 172,74
68 ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtfozu, tynk mozaikowy CT'177,

(2) Sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2'mm m2 191,94
69 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie - $ciany, podtoze z tynku

202/2011/2 m2 457,060
70 KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za druga warstwe

202/2011/7 m2 457,060
71 KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

202/1505/3 m2 457,060
1.3.3 Element Podtogi
72 KNR 12/1118/5 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 15x15cm, metoda kombinowana m2 310,42
73 KNR 12/1119/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 10x10'cm, metoda zwykta m 160,00
1.3.4 Element Elementy wykonczenia
74 KNR Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe do oszklenia

202/1209/3 m 3
75 KNR Whycieraczki do obuwia typowe 0.27'm2 stalowe, wpuszczane

202/1219/3 szt 2
1.4 Grupa STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.4.1 Element Stolarka okienna
76 KNR 19/1023/5 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do

(1) 1,0'm2, osadzanie na kotwach m2 18,90
77 KNR Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad

19/1023/11 (1) |2,5m2, osadzanie na kotwach m2 9,450
78 KNR 19/1023/9 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, tréjdzielne, do 2,00m2,

(1) analogia osadzanie na kotwach m2 9,000
79 KNR Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad

19/1023/11 (1) |2,5m2, osadzanie na kotwach m2 6,900
80 KNNRW Bramy uchylne garazowe, podnoszone mechanicznie

2/1106/3 m2 14,000
81 KNNRW Bramy uchylne garazowe, podnoszone mechanicznie, brama z drzwiami

2/1106/3 m2 14,000
1.4.2 Element Stolarka drzwiowa
82 KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z

(2) szybami 3-komorowymi EI 15 m2 3,450
83 KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne Drzwi 80

2/1002/1 (1) m2 1,640
84 KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne Drzwi 90

2/1002/1 (1) m?2 11,070
85 KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne Drzwi 100

2/1002/1 (1) m2 4,100
86 KNKRB Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 1

2/1003/1 szt 9,000
1.5 Grupa DACH
1.5.1 Element Pokrycie dachu
87 KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach folii wiatroizolacyjnej m2 444,076
88 KNR 15/517/2  |Przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 444,076
89 KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski czotowe, wiatrownice boczne m2 31,944
90 KNRW Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - Luxmetal, ptyty dachowe

202/511/1 m2 444,076
91 KNRW Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - Luxmetal, ggsiory

202/511/2 m 33,14
92 KNRW Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - Luxmetal, blachy okapowe

202/511/3 m 66,280
93 KNRW Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - Luxmetal, wiatrownice boczne

202/511/4 m 40,200
1.5.2 Element Rury spustowe, rynny, fawy kominiarskie
94 KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o Srednicy 12°'cm

(1) m 66,280
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95 KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej, Fi'100'mm
202/531/4 m 21,260
96 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm pasy nadrynnowe
202/541/2 m2 19,884
97 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25'cm - wiatrownice
202/541/1 m2 20,100
98 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier $niegowych
202/539/4 m 66,280
1.6 Grupa ELEWACIA
1.6.1 Element Ocieplenie
99 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 337,100
100 KNR 23/2612/3 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany z gazobetonu szt 1 685,500
101 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym mb 113,000
102 KNR 221/609/1 |Wykonanie i montaz liter styropianowych (OSP) - styropian EPS 50 gr. 5 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3
103 KNR 221/609/1 |Wykonanie zaprawy tzw. deski elewacyjnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 22,2
104 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, sciany m2 337,100
105 KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 337,100
106 KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana
(1) recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
mieszanka Atlas DR-20 m2 337,100
107 KNRW Malowanie tynkow zewnetrznych farbami, silikonowa Isposan, Isposil
202/1519/2 (1) m?2 337,100
108 KNR 202/16 Rusztowania rurowe wewnetrzne o wysokosci do 6 m (100 m2 wg rzutu poziomego) - 1,00 m-g m-g 1 005,82
1.6.2 Element Cokot
109 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, sciany m2 21,000
110 KNR 221/609/1 |Oktadziny z ptytek klinkierowych, na scianach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 21,000
1.7 Grupa INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
1.7.1 Element Instalacja fotowoltaiczna o mocy 18,00 kWp
111 KNNR 5/802/1 |Montaz konstrukcji wsporczej pod moduty fotowoltaiczne wraz z podstawkami oraz balastem na dachu pokrytym
analogia blacha trapezowa szt 40
112 KNNR 5/406/4 |Montaz modutdéw fotowoltaicznych o mocy 450 Wp wraz z optymalizatorami na wczesniej przygotowanej
analogia konstrukcji wsporczej szt 40
113 KNNR 5/209/4 |Uktadanie przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach
na uchwytach bezsrubowych - kabel DC 1x6mm2 (czerwony) m 400,000
114 KNNR 5/209/4 |Uktadanie przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach
na uchwytach bezsrubowych - kabel DC 1x6mm2 (czarny) m 400,000
115 KNNR 5/209/4 |Uktadanie przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach
na uchwytach bezsrubowych - kabel AC m 80,000
116 KNNR 5/406/6 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 50kg - falownik fotowoltaiczny tréjfazowy o mocy maksymalnej DC
analogia 20000W szt 1
117 KNNR 5/406/1 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - licznik energii elektrycznej do falownikéw
analogia fotowoltaicznych tréjfazowych z tolerancjg 0,5% - produkcja/konsumpcja szt 1,000
118 KNNR 5/404/2 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg szt 1
119 KNNR 5/407/4 |Montaz w rozdzielnicach ogranicznika przepie¢ DC
analogia szt 5,000
120 KNNR 5/407/4 |Montaz w rozdzielnicach ogranicznika przepie¢ AC
analogia szt
121 KNNR 5/407/4 |Montaz w rozdzielnicach wytgcznika przeciwporazeniowego 4-biegunowego szt
122 KNNR 5/407/4 |Montaz w rozdzielnicach wytgcznika 4-biegunowego szt
123 Kalkulacja Transport elementow sktadowych instalacji fotowoltaicznej przy wykorzystaniu hydraulicznego dzwigu
wiasna samochodowego r-g 3,000
124 KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia pomiar 40
125 KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt 2
1.7.2 Grupa Instalacje Wewnetrzne
1.7.2.1  |Element Instalacja rozdzielni i gniazd wtyczkowych i wypustow -
126 KNR Przygotowanie podtoza do zabudowania rozdzielni 1
508/401/20 szt 1,000
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127 KNR 514/101/3 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 100
kg (ROZDZIELNICA RG)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
128 KNNR Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z betonu
5/1209/12 otwor 2,000
129 KNNR 5/602/2 |Montaz szyny uziemiajacej GSU m 1,000
130 KNNR 5/602/2 |Montaz szyny uziemiajgcej MSU m 3,000
131 KNNR 5/602/4 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m 15,000
132 KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 20 pdl
1813/1301/3 szt 1,000
133 KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego za kazde nastepne 5 pdl
1813/1301/4 kpl 6
134 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach CLS6 B10 szt 3
135 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach CLS6 B16 szt 16
136 KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach CLS6 B25/3 szt 5
137 KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach CFI6-25/4/003 An = 30 mA
(1) szt 4
138 KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach 1S-100/3
(1) szt 1
1.7.2.2  |Element Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustow -
139 KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonyct
w podtozu ceglanym [230V-podwojne] szt 40,000
140 KNR 508/303/4 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wylotdw 4 i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2 - mocowanych przez przykrecenie szt 40,000
141 KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 16 A
i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 [ 2x1 Gniazdo 230V - |P44] szt 10,000
142 KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci dc
16 A'i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 [2x1 Gniazdo 230V - IP 20] szt 10,000
143 KNNR 5/308/10 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 4'mm2 metalowe z uziemieniem szt 2
144 KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonyct
w podtozu ceglanym [Wypust 230V] szt 5
145 KNNR 5/303/3 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75
(1) szt 5
146 KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonyct
w podtozu ceglanym [Wypust 400V] szt 3
147 KNNR 5/303/10 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 95x115
(1) szt 3
148 KNNR 5/204/1 |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
[YDY 3x2,5mm?2) m 600
149 KNNR 5/204/1 |Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
[HDGS 3x1,5mm?2] m 6,000
150 KNRW 508/407/ |Montaz gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdowego
4 (2) analogia szt 1,000
151 KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy odcinek 3
152 KNNR 5/1302/2 |Badanie linii kablowej niskiego napigcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-zytowy odcinek 19
153 KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
154 KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 18
155 KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
156 KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar
157 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, préba pierwsza
403/1209/1 proba 1,000
158 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania, kazda nastepna préba
403/1209/2 préba 6,000
1.7.2.3 |Element Oprawy o$wietleniowe -
159 KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - YDYzo 4x1,5mm?2 m 300
160 KNNR 5/204/1 |Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym
[YDY 3x1,5mm?2) m 500
161 KNNR 5/301/1 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonyct
w podtozu gazobetonowym szt 16,000
162 KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt 16,000
163 KNNR 5/306/2 |taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt 9
164 KNNR 5/306/3 |taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt 3
165 KNNR 5/306/3 |taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt 4
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166 KNR Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
508/502/10 kpl 166,000
167 KNNR 5/503/1 |Oprawy oswietleniowe - 50 W kpl 9,000
168 KNNR 5/503/1 |Oprawy os$wietleniowe - plafon 60 W kpl 9,000
169 KNNR 5/503/1 |Oprawy oswietleniowe - plafon 12 W kpl 20,000
170 KNNR 5/503/1 |Oprawa z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu - 20 W kpl 2
171 KNNR 5/503/1 |Oprawa z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu - 12 W kpl 2
172 KNNR 5/503/1 |Oprawy o$wietleniowe - oprawa ewakuacyjna LED EW1 kpl 3
173 KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 42,000
174 KNNR 5/1302/2 |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odcinek 3
175 KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
176 KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 2,000
1.7.3 Grupa Instalacje Zewnetrzne
1.7.3.1 |Element Instalacje zewnetrzne
177 KNNR 5/701/4 |Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-1| m3 7,680
178 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 1,280
179 KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi'140'mm m 32
180 KNNR 5/203/4 |Przewody kabelkowe, przekréj do 50'mmz2, YKY 5x16 mm2 m 36,000
181 KNR 510/118/4 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0'kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 36,000
182 KNNR 5/726/10 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50°'mm2 |szt 1,000
183 KNRW Podtgczenie przewoddéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 16'mm2
508/803/4 szt 5
184 KNNR 5/702/4 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-I| m3 6,400
185 KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej $Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy odcinek 1,000
1.7.3.2 |Element Ochrona odgromowa
186 KNNR 5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3 35,064
187 KNR 508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120'mm?2 m 97,40
188 KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii llI m3 35,064
189 KNNR 5/601/2 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z
bednarki m 147,480
190 KNR Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podtgczeniem, puszki 75x75
508/303/11 i 85x105 przykrecane, 3 wyloty, przewody do 6.0’ mm2 szt 6,000
191 KNNR 5/609/4 |Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych,
zw6d na dachu lub dymniku stromym szt 40,000
192 KNNR 5/615/2 |lglice typu IO, na zerdzi, wiezy stalowej lezgcej, 0-5,0, masa 42’kg kpl 3,000
193 KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar
pierwszy szt 1,000
194 KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar
kazdy nastepny szt 2,000
195 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy szt 1,000
196 KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar kazdy nastepny szt 2,000
197 KSNR 5/203/1 |Montaz aparatéw elektrycznych, masa do 2,5kg szt 1,000
1.8 Grupa INSTALACJE SANITARNE
1.8.1 Grupa Instalacje wewnetrzne
1.8.1.1 |Element Instalacja wodociggowa
198 KNR 31/103/3  |Rurociagi z PE-Xc o $r. 40 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych m 11
199 KNR 31/101/3 |Rurociagi PE-Xc o $r. 32 mm uktadane na przegrodach budowlanych m 31
200 KNR 31/101/3 |Rurociagi PE-Xc o $r. 25 mm uktadane na przegrodach budowlanych m 10
201 KNR 31/101/2  |Rurociagi PE-Xc o $r. 20 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych m 10
202 KNR 31/101/1 |Rurociagi PE-Xc o $r. 16 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych m 33
203 KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 95,000
204 KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r.
215/127/3 do 63 mm) m 95,000
205 KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggdéw $r.16-20 mm otulinam poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m 43,000
206 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r.16-20 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m 43,000
207 KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggdéw $r.26 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m 10,000
208 KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw $r.26 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m 10,000
209 KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m 31,000
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210 KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m 31,000
211 KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m 11,000
212 KNR 31/106/3 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 16 mm do wody zimnej do zawordw czerpalnych szt 1
213 KNR 31/107/5 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 16 mm do wody zimnej do ptuczek ustepowych,pisuaréw zmywarki szt 4
214 KNR 31/107/1 |Wykonanie podejs$¢ doptywowych o $r. 16 mm do wody zimnej lub cieptej do baterii szt 6
215 KNRW Whpusty podtogowy liniowy z syfonem - prysznic
215/216/2 (1) szt 1
216 KNR 35/123/1 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kabina kwadratowa, szyby ze szkta hartowanego, brodzik akrylowe
(1) kpl 1
217 KNRW Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
215/132/3 szt 1
218 KNRW Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
215/132/2 szt 2
219 KNRW Zawory przelotowe mini podzlewozmywakowe i podumywalkowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/132/1 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt 11,000
220 KNRW Zawory WC o $r. nominalnej 15 mm
215/132/1 szt 4
221 KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15'mm
215/137/9 szt 1
222 KNRW Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm
215/137/2 szt 4
223 KNRW Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm- dla niepelnosprawnych
215/137/2 szt 1
224 KNRW Baterie zlewozmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm
215/137/2 szt 2
225 KNRW Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm
215/135/1 szt
226 KNR 35/132/1 |Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtdrnym zanieczyszczeniem, typ HA; $r. nominalna przytaczy 1/2" szt
227 KNRW Przejscia przez $ciany z betonu komdérkowego o grubosci do 25 cm dla przytaczy o sr.nom. 40 mm w tulejach
219/217/1 ochronnych szt 6,000
228 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 4,500
229 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt 3
230 KNR 401/333/8 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j szt 3
1.8.1.2 |Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
231 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m |m3 11
232 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il m3 6,946
233 KNR 215/228/4 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdw, Fi'160'mm m 8,6
234 KNR 215/228/3 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi'110'mm m 3,1
235 KNR 215/228/2 |Rurociaggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi'75'mm m 28,1
236 KNR 215/228/1 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi'50'mm m 4,6
237 KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
215/208/1 m 5
238 KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
215/211/3 szt 3
239 KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych
215/211/2 szt 5
240 KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
215/211/1 szt 5
241 KNRW Zawory napowietrzajace z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 50 mm
215/213/4 szt 4
242 KNRW Rura wywiewna Fi'110'mm
215/213/5 szt 15
243 KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pofaczeniach wciskowych
215/222/2 szt 3
244 KNRW Whpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm
215/216/1 szt 4
245 KNRW Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl 2
246 KNRW Pétpostument porcelanowy do umywalek
215/230/5 kpl 2,000
247 KNRW Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepelnosprawnych
215/230/2 kpl 1,000
248 KNRW Zlewozmywaki z blachy na szafce
215/229/5 szt 2
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249 KNRW Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
215/218/3 szt 2,000
250 KNR Szafki kuchenne zlewozmywakowe (Szafka kuchenna z ptyt wiérowych pod zlewozmywak 80x82x45cm) - 2 sztuki
202/1021/7 m2 2,000
251 KNRW Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"
215/233/3 kpl 2
252 KNR Przebicie otworéw w dachu
401/333/21 szt 15
253 KNR 401/333/9 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt
254 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt
1.8.1.3 |Element Instalacja ogrzewania podtogowego
255 KNR 31/301/2 |Montaz ogrzewania podtogowego - czes¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury PB, Dn 16’ mm,
rozstaw 150'mm - Rozdzielacz R1 m?2 72,800
256 KNR 31/301/2 |Montaz ogrzewania podtogowego - czes¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury PB, Dn 16’ mm,
rozstaw 150'mm - Rozdzielacz R2 m2 108,800
257 KNR 31/301/2 |Montaz ogrzewania podtogowego - czes¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury PB, Dn 16’ mm,
rozstaw 150'mm - Rozdzelacz R3 m2 98,100
258 KNR 31/306/9 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytgcza 3/4" /16), HP10/16, 11 obwoddéw R1 kpl 1
259 KNR 31/306/7 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytacza 3/4" /16), HP08/16, 8 obwoddw R2 kpl 1
260 KNR 31/306/8 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytacza 3/4" /16), HP09/16, 9 obwoddéw R3 kpl 1
261 KNR 31/308/2 |Prdba szczelnosci ogrzewania podtogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 150'mm m2 280
262 KNR 31/308/6 |Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wezownicy w rozstawie 150'mm m2 280
263 KNR 31/307/2 |Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody, 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24V, Dn
20'mm kpl 3
264 KNR 708/704/1 |Skrzynka na rozdzielacz R1 szt 1
265 KNR 708/704/1 |Skrzynka na rozdzielacz R2 szt 1
266 KNR 708/704/1 |Skrzynka na rozdzielacz R3 szt 1
267 KNR 708/102/1 |Uktad pomiarowy temperatury miejscowy - montaz regulatoréw temperatury dla kazdej ze stref uktad 3
268 KNR 708/205/2 |Uktad regulacji bezposredniego dziatania temperatury ukfad 1
1.8.1.4 |Element Instalacja pompy ciepta
269 Kalkulacja Instalacja pompy ciepta zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWiORB
wiasna kpl 1
1.9 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.9.1 Element Krawezniki i obrzeza betonowe
270 KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii llI-1V - krawezniki m 14,370
271 KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii Ill-IV - obrzeza m 95,430
272 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 14,370
273 KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowe z oporem (do ustawienia obrzezy) m3 1,909
274 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej m 14,37
275 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa m 95,43
1.9.2 Element Utwardzenia
276 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20'cm |m2 304
277 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci m2 304,000
278 KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15'cm m2 304,000
279 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 304,000
280 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 304,000
281 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) m2 304,000
1.9.3 Element Elementy matej architektury
282 Kalkulacja Stojak na rowery - spirala o tacznej dtugosci nie mniejszej niz 2.5 mb (dostawa i montaz)
wtasna kpl 1
283 Kalkulacja tawki betonowe z siedziskiem drewnianym z oparciem (dostawa i montaz)
wtasna szt 1
284 Kalkulacja Kosze na $Smieci z popieliczkg (dostawa i montaz)
wtasna szt 4
285 Kalkulacja Dostawa i montaz zadaszenia na $mieniki - proponowane rozwigzanie - ZABUDOWA KOSZY NA SMIECI METAL
wtasna PREMIUM ANTRACYT 120L-5 szt 1
1.9.4 Grupa Oswietlenie terenu
1.9.4.1 |Element Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego - lampy solarne
286 KNNR 5/1007/2 |Montaz latarn o$wietleniowych parkowych - Lampa solarna uliczna parkowa 40W barwa 4000K
analogia kpl 5
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1.10 Grupa Inne instalacje
1.10.1 |Grupa Klimatyzacja
1.10.1.1 |Element Montaz urzadzen
287 KNR 724/153/3 |Montaz agregatu zewnetrznego:
- moc chtodnicza 7,1 kW,
- moc grzewcza 8,0 kW,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- EER 3,23,
-COP 3,72,
- sprezarka: podwajna rotacyjna,
- czynnik R32,
- zakres pracy chtodzenie -20C do 46C, grzanie -20C do 24C (dostawa w komplecie wraz z jednostka wewnetrzng) |szt 2
288 KNR 724/130/1 |Montaz jednostki wewnetrznej typ kasetonowy:
- moc chtodnicza 7,1 kW,
- moc grzewcza 8,0 kW,
- zasilanie 1N, 230V, 50Hz,
- wymiar 204*840*840 mm wys*szer*gt,
- maskownica,
- pilot bezprzewodowy (montaz, dostawe urzgdzenia uwzgledni¢ w pozycji wyzej) szt 2
1.10.1.2 |Element Instalacja freonowa
289 KNNR 4/405/1 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $rednicy 9,52 mm m 23,500
290 KNNR 4/405/3 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $rednicy 15,88 mm m 23,500
291 KNR 724/240/3 |Potaczenia rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o sr. 10 mm szt 8
292 KNR 724/240/5 |Potaczenia rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm szt 8
293 KNR 34/104/6 |lzolacja rurociggdw chtodniczych o srednicy 9,52 mm otulinami kauczukowymi 13x10 mm 23,500
294 KNR 34/104/6 |lzolacja rurociggéw chtodniczych o $rednicy 15,88 mm otulinami kauczukowy- mi 13x15 mm m 23,500
295 KNNR 5/111/3 |Korytka instalacyjne o szerokosci do 110 mm m 8
1.10.1.3 |Element Instalacja odprowadzenia skroplin
296 KNNR 4/110/3 |Rurociagi o Srednicy 25 mm z PVC-U fgczone metoda klejenia m 5
297 KNNR 4/110/4 |Rurociagi o $rednicy 32 mm z PVC-U tgczone metodg klejenia m 7,500
298 KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggdw odprowadzenia skroplin o $r. 25 mm m 5,000
299 KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw odprowadzenia skroplin o $r. 32 mm m 7,500
300 KNRW Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego
215/218/1 szt 2
1.10.1.4 |Element Instalacja zasilajgco-sterujaca
301 KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Przewéd YDY 3x2,5 mm2 m 35
302 KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt 16
303 KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Przewdd transmisyjny, ekranowany, skretka 2x0,65 mm m 60
304 KNNR 5/101/1 |Rury elektroinstalacyjne karbowane gietkie typu RVKL 13,5 m 95,000
305 KNNR 5/303/2 |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm dla przewoddéw o przekroju do 2.5 mm2 szt 2
306 Kalkulacja Dostawa i montaz magnetycznych czujnikéw kontaktronowych w pomieszczeniu wraz z wpieciem do
wtasna jednostki klimatyzacyjnej kpl 8
1.10.1.5 |Element Prace budowlane
307 Wyciecie otworu w suficie (ptyta g-k) szt. 2
308 Wykonanie przebi¢ w stropodachu szt. 2
309 Wykonanie przebi¢ w $cianach szt. 2,000
310 KNNR 4/2308/1 |Tuleja ochronna o $r. do 100 mm z wypetnieniem pianka poliuretanowg i siliko- nem mufa 4
1.10.1.6 |Element Proby i uruchomienia
311 KNNR 4/127/2 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych m 1,000
312 KNR 724/513/9 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 20.0 tys.kcal/h kpl 1,000
313 KNR 724/514/9 |Prdba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 20.0 tys.kcal/h kpl 1,000
314 KNR 724/515/9 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 20.0
tys.kcal/h kpl 1,000
315 Kalkulacja Dostawa czynnika chtodniczego R32
wtasna kg 1,956
316 KNR 724/516/9 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 20.0 tys.kcal/h kpl 1,000
317 kalkulacja Szkolenie personelu z obstugi sterownikdw i urzadzen klimatyzacyjnych
wtasna kpl 1,000
1.10.1.7 |Element Instalacja zasilajgco-sterujaca
318 KNNR 5/306/7 |Montaz sterownika centralnego szt 1,000
319 KNNR 5/306/7 |Montaz wzmacniacza sygnatu szt 1,000
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320 KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Przewdd YDY 3x1,25 mm2 m 33,000
321 KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt 2,000
322 KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Przewdd transmisyjny, ekranowany, skretka 2x0,65 mm m 24
323 KNNR 5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykrecane do cegty -
listwa elektroinstalacyjna 16x16 m 2,000
324 KNNR 5/101/1 |Rury elektroinstalacyjne karbowane gietkie typu RVKL 13,5 m 57,000
1.10.1.8 |Element Rozdzielnica klimatyzacyjna
325 KNNR 5/201/5 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur m 10,000
326 KNNR 5/1203/4 |Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce szt 10,000
327 KNNR 5/101/3 |Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m 10,000
328 KNNR 5/407/4 |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - STVDO2 szt 1,000
329 KNNR 5/405/6 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie |szt 1,000
330 KNNR 5/407/4 |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR303 szt 1,000
331 KNNR 5/407/4 |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - Réznicowo-pragdowy 3P szt 1
332 KNNR 5/407/3 |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - Réznicowo-pradowy 1P szt 2
333 KNNR 5/407/2 |Wytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - S303 C20 szt 1
334 KNNR 5/407/1 |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 C20 szt 2
335 KNNR 5/407/1 |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B3 szt 1
336 KNNR 5/407/1 |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Kontrolka faz szt 1,000
337 KNNR 5/407/4 |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronniki przepiec szt 1,000
338 KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1
339 KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 1
340 KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1
341 KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 1
342 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt 1
343 KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt 1
344 KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt 1
345 KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt 1
111 Element Syrena alarmowa
346 Kalkulacja Montaz syreny alarmowej dachowej na konstrukcji wsporczej wraz z podtgczeniem - zasieg 6 km
wtasna kpl
1.12 Element Monitoring 4 punktowy na elewacji budynku
347 Kalkulacja Rejestrator sieciowy 8 kanatowy IP z obstuga kamer do 8 Mpx ,0bstuga analityki obrazu,bitrate min 80 Mbit,
wiasna obstuga 2 dyskéw SATA gwarancja min. 36 miesiecy szt 1
348 Kalkulacja Dysk twardy Minimum 3TB, SATA przeznaczony do ciaggtej pracy , gwarancja min. 36 miesiecy
wiasna szt 2
349 Kalkulacja Kamera IP 4 MPx IP, IR smart led min. 60m,kat widzenia min 80 stopni, Wdr 120 db,obstuga analityki obrazu min.
wiasna 36 miesiecy szt 4
350 Kalkulacja Puszka przyfaczeniowa pasujaca do koloru kamery
wtasna szt 4,000
351 Kalkulacja Switch PoE - minimum 6 portéw
wiasna szt 1
352 Kalkulacja UPS - zdolny do podtrzymania rejestracji obrazu przez min. 2 h
wiasna kpl 1
353 Kalkulacja Elementy pozostate - ztgczki, uchwyty, przewody
wtasna kpl 1
354 Kalkulacja Monitor z okablowaniem
wiasna szt 1
355 Kalkulacja Zestaw mysz + klawiatura
wiasna kpl 1
1.13 Grupa Wymiana istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte oraz naprawa isniejgcej studni
1.13.1  |Element Roboty ziemne.
356 KNR 201/119/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,050
357 KNR 201/215/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktfad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-ll  |m3 120,39
358 KNR 201/317/4 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciaggiem recznym, gteboko$é¢ do 3.0'm, kategoria gruntu I-1l, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 25,080
359 KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10'cm m2 31,800
360 KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm m2 31,800
361 KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55'kW, samochdéd do
5t m3 27,000
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362 KNR 201/214/1 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-ll, samochéd do 5't m3 27,000
363 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
(75'KM) m3 90,00
364 KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 18,843
365 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I m3 54,422
1.13.2  |Element Roboty montazowe.
366 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - istniejgcy zbiornik m3 6,43
367 KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 m 30,000
368 KNR 218/613/5 |Montaz prefabrykowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte V=10 m3
(1) analogia szt 1,00
369 KNR 218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m szt 0,50
370 KNR 922/302/4 |Montaz tulei do budowy przejs$¢ szczelnych przez $ciane betonowa grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 150 mm  |szt 5,00
371 KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm
218/706/1 préba 1,000
1.13.3  |Element Naprawa isniejacej studni
372 KNR 201/215/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Il  |m3 21,00
373 KNR 218/613/5 |Wyciagniecie, wyczyszczenie oraz ponowne ustawienie istniejgcej studni (usunieto materiaty)
(1) analogia szt 1,00
374 KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10'cm m2 31,800
375 KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20'cm m2 31,800
376 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé¢ do 10'm, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
(75'KM) m3 21,00
377 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 3,500
378 KNR 218/613/3 |Montaz pokrywy szt 1
379 KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm
218/706/1 préba 1,000
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