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Opis do projektu technicznego

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiot inwestycji: ,Przebudowa drogi lesnej w Lesnictwie Okraglik”

Adres inwestycji:

Powiat leski, gm. Cisna, m. Smerek, dz. ewid. nr 445 (obreb 0012 Smerek)

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisha
Podstawa opracowania

coop

e.

f.

g.

Zlecenie Inwestora,

Mapa do celow projektowych,

Wizja lokalna,

Wedtug art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, droga
to wydzielony pas terenu skfadajgcy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych
lub drogi dla roweréw przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, ruchu pieszych, jazdy
wierzchem lub pedzenia zwierzat. Z kolei art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych definiuje droge, jako budowle wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.
Wedtug art. 3 pkt 1 lit. a, pkt 3 i pkt 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
droga jest obiektem budowlanym, a w szczegdlnosci budowlg, a takze obiektem liniowym.
Natomiast w Swietle przepiséw z Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach drogi lesne
definiuje sie, jako drogi niebedgce drogami publicznymi w rozumieniu przepiséw o
drogach publicznych (art. 6, ust. 1 pkt 8), a ponadto drogi stanowig grunt lesny zwigzany
gospodarka lesng zajety pod droge (art. 3, pkt 2).

W Swietle przepiséw § 67 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw w przypadku drég
lesnych, w odréznieniu od drég publicznych, nie wydziela sie pasa drogowego
stanowigcego oddzielny drogowy uzytek ewidencyjny oraz ewidencyjng dziatke gruntu —
grunt pod drogg jest czescig sasiedniego uzytku lesnego.

Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006,

Literatura techniczna.

Zalecenia zamawiajgcego

Zakres zamierzenia obejmuje wykonanie przebudowy dwdéch odcinkéw istniejgce;
drogi lesnej przy zastosowaniu nawierzchni kruszywowej.

Stan istniejacy.
Droga le$na wykorzystywana jest w celach prowadzenia racjonalnej gospodarki

le$nej. Uzytkowanie drogi odbywa sie sezonowo w okresach wolnych od opadow

atmosferycznych. Eksploatacja drogi przez maszyny lesne, samochody ciezarowe oraz

osobowe znaczgco wptywa na stan techniczny nawierzchni. Nawierzchnie charakteryzujg

liczne koleiny i nieréwnosci. Droga nie posiada barier ochronnych. Droga lesna

kwalifikuje sie do wykonania przebudowy, ktéra zwigkszy bezpieczenstwo uzytkownikéw.

Odcinki drogi przeznaczone do przebudowy znajdujg sie w ciggu przedmiotowej drogi

le$nej i zlokalizowane sg w kompleksie lesnym, szczegdtowy zakres prac wskazuje sie

na planie sytuacyjnym. Szerokos¢ jezdni w stanie istniejgcym wynosi 3,0-3,5m, szer.
poboczy 0,50-0,75m.



3. Stan projektowany

Inwestycja dotyczy przebudowy przedmiotowej drogi lesnej. Zakres prac
obejmuje pas drogowy jako czes¢ sgsiedniego uzytku leSnego zgodnie z wyznaczeniem
na doftgczonej mapie. Prace nie bedg wykracza¢ poza wskazany zakres. Przebudowa
dotyczy dwoch odcinkéw drogi lesnej o tgcznej diugosci 948mb (610mb+338mb).

Parametry techniczne:

Szerokosc jezdni — 3,50m + poszerzenia na tukach do 0,50m

Pobocza — obustronne o szerokosci 0,75m

Rodzaj nawierzchni — ttuczniowa na jezdni, na poboczach z kruszywa tamanego

Podbudowa przystosowana do ruchu KR1

a. Rozwigzania wysokosciowe

Prace bedag polegaly na wykonaniu nowej podbudowy oraz utozenie warstwy
nawierzchni jezdni. Wprowadzono #tuki poziome i proste dopasowane do stanu
istniejgcego. Niwelete drogi skorygowano do uzyskania normatywnych spadkow (max
12,0%) oraz dopasowano jg do stanu istniejgcego. Konstrukcja nawierzchni drogi
bedzie miata spadki poprzeczne o wartosciach do 3%. Na poboczach ustala sie
spadki wartosci 6%. Spadki poprzeczne i podtuzne w sgsiedztwie zjazdow na szlaki

zrywkowe nalezy dopasowacé tak, aby umozliwi¢ sprawny przejazd pojazdéw.

b. Konstrukcja nawierzchni
Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie i konsultacjach z zamawiajgcym,
zaprojektowano konstrukcje nawierzchni:
1. Odcinki drogi wskazane do przebudowy:
- 10 cm nawierzchnia z ttucznia
- 20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanej C90/3
- 20 cm warstwa mrozoochronna z pospotki drobnej
- Geowtdknina separacyjno-filtracyjna
50 cm RAZEM
2. Na poboczach — nawierzchnia z kruszywa
- 10 cm nawierzchnia z ttucznia
- 20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanej C90/3
- 20 cm warstwa mrozoochronna z pospotki drobnej
- Geowtdknina separacyjno-filtracyjna
50 cm RAZEM

Mijanke nalezy wykonac¢ w takiej samej technologii z kruszywa.



4. Inwentaryzacja przyrodnicza

Odcinki drogi lesnej posiadajg nawierzchnie kruszywowa bez roslinnosci, drzew
i krzewow. Sasiedztwo drogi stanowig zalesione potacie terenu. Na przedmiotowych
odcinkach drogi w granicach objetych zadaniem inwestycyjnym (droga, pobocza, rowy)
nie stwierdzono wystepowania zagrozonych wyginieciem, objetych ochronng lub cennych

gatunkow roslin i zwierzat.

5. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja bedzie przeprowadzona w woj. podkarpackim, powiecie leskim, gm.
Cisna. Dziatka ewid. nr 445 znajduje sie na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego
— otulina, obszar Natura 2000 Bieszczady. Zakres objety jest rowniez przez Cisniansko-
Wetlinski Park Krajobrazowy.

Zasieg oddziatywania planowanej do realizacji inwestycji zamknie sie w
granicach gruntu lesnego zajetego pod droge. Oddziatywanie na srodowisko, zwigzane
z realizacjg inwestycji bedzie mie¢ charakter okresowy i odwracalny, a wystepujace
ucigzliwosci nie bedg powodowaé przekroczen standardéw jakosci srodowiska.
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na plyngce w poblizu cieki wodne.
Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy uzyciu materiatow
atestowanych bezpiecznych dla srodowiska, takich jak: kruszywo, ktérych transport na
plac budowy bedzie sie odbywat po istniejacych drogach lesnych. Nie przewiduje sie
inwazyjnych robot ziemnych, a jedynie oczyszczenie istniejgcych rowéw i korytowanie
pod warstwy podbudowy. Roboty bedg sie odbywaty na dziatce inwestora. Dotyczy to
takze transportu. Materiaty bedg od razu wbudowane bez sktadowania. Praca sprzetu
budowlanego bedzie odbywaé sie w porze dziennej i nie bedzie miata istotnego wptywu
na srodowisko. Po zakonczeniu prac budowlanych, teren zostanie uporzagdkowany.
Nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewow.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce
Srodowisko t.j.:

- prace beda prowadzone na krétkich odcinkach po ok. 200mb,

- transport materiatow bedzie sie odbywat w zamknietych pojemnikach,

- roboty budowlane zamkng sie w obszarze wydzielonym pod droge lesng

(w granicach korpusu drogowego)
Wymienione ucigzliwo$ci bedg miaty charakter krétkotrwaty, zwigzane bedg tylkko z
okresem prac budowlanych (okoto 2 miesigce) dlatego nalezy uznaé, ze inwestycja nie
spowoduje negatywnych zmian w srodowisku.



Przebudowa drogi nie wprowadzi zmian w dotychczasowym sposobie korzystania ze
srodowiska.

Wykonanie przebudowy wptynie korzystnie na srodowisko naturalne. Nowa nawierzchnia
znaczgco poprawi ptynnosé jazdy, a to spowoduje zmniejszenie emisji spalin do
atmosfery oraz zmniejszenie hatasu i drgan.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyczg oczyszczenia rowdéw z namutu oraz wykonania koryta
pod warstwy konstrukcyjne. Roboty nalezy wykonywaé przy odpowiedniej pogodzie.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami. Nalezy zachowaé wszelkie
standardy zwigzane z ochrong i poszanowaniem srodowiska naturalnego, nie mozna
dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntéw i woéd na calym obszarze jaki obejmuje
inwestycja.

7. Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez istniejgce rowy otwarte. Rowy
zostang oczyszczone z namutu, aby umozliwi¢ swobodny przeptyw wody opadowe;.
Zakres prac nie naruszy i nie zmieni dotychczasowego sposobu korzystania z sieci
odwodnienia. W dalszym ciggu wody opadowe beda swobodnie wsigka¢ w okoliczny
teren oraz zostang odprowadzone w catosci na dziatke Inwestora. Dla zapewnienia
trwatosci nawierzchni nalezy wymieni¢ uszkodzone wodospusty.

Projektowane saczki o $r. grubosci 20cm bedg wykonane z kruszywa filtracyjnego.
Zaprojektowano wymiane przepustow betonowych na HDPE we wskazanych
lokalizacjach oraz wzmocnienie wlotow/wylotéw koszami kamienno siatkowymi o wym.
2,5x1,0x0,5m. Srednica przepustéw to F800mm.

8. Uwagi Koncowe

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Roboty nalezy przeprowadza¢ ze szczego6lng ostroznoscig dbajgc o stan zdrowia
pracownikow oraz sprawnosc¢ techniczng maszyn budowlanych. Pracownicy powinni by¢

wyposazeni w srodki ochrony osobiste;.

Wykonanie prac budowlanych przewidziano na llI-IV kwartat 2023 r.



