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Przedmiar robot

»Przebudowa drogi lesnej w Lesnictwie Okraglik”
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Nr | Podstawa NrST  |Opis robot Jm | Ilo$é
" 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR |D-01.01.01a Robdt_j-/“;;(“nﬁg(;;'é pr?y liﬁ_ibwych robotach ziemnydh - trasa drog w terenie pagérkowétym lub podgorskim i | ‘
2-01 |
01 18/04 '
odcinek I 1+118 - 1+452 0,335 km 0,335
odcinek 1T 1+849 - 2+459 0,610 km 0,61
l razem | km 0,945
2 | KNR D-01.02.01 |Rgczne Scinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ s;redni'ej gestosci '
2-01
0103/05 ha 0,3
'3 | KNR | D-01.02.04 |Rozebranic przepustow z rur betonowj}ch o érednicy 80cm
231
0816/03 m 17
4 KNR D-01.02.04 |Rozebranie $cianek czolowych i law p.rzep'ﬁs'téw betonowych
2-31
0816/04
4%],5%0,3%2,2 m3 3,96
razem | m3 3,96
5 KNR D-01.02,04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grdﬂbéci 15cm
2-31 [
0802/07 ’
odcinek I 1+118 - 1+452 jezdnia + pobocza 1300+253+235 m2 1788
odcinek 1T 1+849 - 2+459 jezdnia + pobocza 2150+460+460 m2 3070
mijanka 80 m2 80
razem | m2 4938
6 | KNR | D-02.01.01 Rolﬁaf}" ziemne wgruncn: kategoru IV wykonywane koparka“rﬁi podsigbiernymi o pojemnosci bz‘ki 0,60m3 z :
2-01 | transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
0212/08 | zmagazynowanej w haldach transport materialu z rozbiérki na place skladowe
4938%0,15 m3 740,7
razem | m3 740,7
7 | KNR D-06.04.01 OCZyszE:Zéhie rowu z namulu o gruboéct 30cm z wyproﬁlowa;]iem skarp
2-31
1403/06 |
odcinek I 1+118 - 1+452 335 m 335
odcinek IT 1+849 - 2+459 610 m 610
razem| m 945
! '|2.ROBOTY ZIEMNE )
8 KNR D-02.01.01 Roboty“zierﬁhé w gruncl_e kategom III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowyladowezymi 5-10t na odleglo$é do 1,0km
0207/02 m3 215
9 KNR | D-02.03.01 Fonnows't;l“i_e“_i“z-aéészczanie spyclla'rkafni nasypow z gruntu katégorii -1V o wysokosci doSmI(Spycharka
2-01 gasienicowa 55kW (75KM))
0235/02 m3 45
10| KNR D-02.03.01 |Rgczne formowanie nasypow z gruntu kéiégorii 1I-IV dowozonego samochodami samoxvyladoxvcijnﬁi
2-01
0313/02 m3 15
11| KNR | D-02.03.01 Zageszezenie nasypow z gruntu spoistego kategorii 1I-IV walcami saﬁibjéz&nymi statycznymi 10t
2-01 [
0237/04 m3 60
12| KNR | D-02.00.01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rc;diimego kategorii I-I1I )
0303104
1000%2,5 m2 2500
razem | m2| 2500
| |3.PrzEPUSTYiSCIEK i
Proepusty 800 : R
13 . “KNR | D-03.01.03a La;;r“)_r. fundamentowe betonowe priepllstétv rurowych pod zjazdami
o60sio2
1*¥17%0,3 m3 5,1
razem | m3 | 571
14| KNR |D-03.01.03a Czgscei przelotowe preféhryko&;hych brzepustéw dmgowycﬁ rufowych jcdnootworowych 0 §redniéy 80cm ]
| 2-33 HDPE
0601/02
1+122 10 m 10:
2+031 7 m 7
razem| m | 17
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15| KNR |D-03.01.03a Zasypka piaskowa rur przepustow
2-31
0107/01
2,3%17 m3 39,1
- ] _ razem | m3 39,1
16 | KNR | D-03.03.01 |Sgczki podiuzne z rury karbowanej o 200 na glgbokosci 100cm, ukladane w gruncie kategorii I11
2-31
0601/05 |
(950/25)*1,5 m 57
- - - ] razem | m 57
17| KNR | D-06.01.01 |Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypcee z pospolki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawa
2-01 cementowa
0512/04
14122 10+10 m2 20
| 2+031 10+10 m2 20,
o i razem | m2 40
18| KNR |D-10.01.01a|Wykonanie koszy z siatki stalowej wypetnionej kaminiem tamanym wymiarach 5,0x1,0x0,5m
2-11
0413/01
(14122 ((15%1%0,5)*3)+((5*1*0,5)*2) m3 2935
2+031  ((15*1*0,5)*3)+((5*1%0,5)*2) m3 275
! _ razem | m3 55
| 19| KNR | D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowow brukiem z kamienia lamanego na podsypee cementowo-piaskowej
2-01
0516/05
100*3,2 m2 320
[ razem | m2 320
20 Wodopust z PCV na tawie betonowej o di. 6mb kpl. 6
4, PODBUDOWY
21| KNR | D-04.01.01 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosei jezdni i chodnikow w gruncie
2-31 kategorii [-IV
0101/01 |
odcinek I 1+118 - 1+452 jezdnia + pobocza  1300+253+235 m2 1788
[ odcinek I1 1+849 - 24459 jezdnia + pobocza 2150+460+460 m2| 3070
mijanka 80 m2 80
_ - razem|m2 | 493
[22 ] KNR | D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -V - za kazde |
2-31 dalsze 5cm ponad 20cm
0101/02
odcinek I 1+118 - 1+452 jezdnia + pobocza  1300+253+235 m2 1788
odcinek II 1+849 - 2+459 jezdnia + pobocza 2150+460+460 m2 3070
mijanka 80 m2 80
i B razem|m2| 4938
23 | KNR D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
| | 0212/08 zmagazynowanej w haldach transport rozebranej nawierzchni na place sktadowe
4983#%0,25 | m3 | 124575
] _ - - - razem | m3 | 124575
24 | KNR | D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 V-VI
0103/05 |
[ odcinek I [+118 - 1+452 jezdnia + pobocza 1300+253+235 m2 1788
odcinek II 14849 - 2+459 jezdnia + pobocza  2150+460+460 m2| 3070
mijanka 80 m2 | 80
| o _ - razem | m2 4938
25 D-04.02.01a |Geowloknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymalosc na rozcigganie 11,5 KN/m migjsce
wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robot
odeinek I 1+118 - 14452 jezdnia + pobocza 335*%(5+2,5) m2| 25125
odcinek IT [+849 - 2+459 jezdnia + pobocza  610%(5+2,5) m2 4575
) - razem | m2 | 70875
26 | KNR |D-04.04.02a Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
2-31
0114/01
odcinek I 1+118 - 1+452 jezdnia + pobocza  1300+253+235 m2 1788
odcinek 11 1+849 - 24459 jezdnia + pobocza 2150+460+460 m2 3070
mijanka 80 m2 80
- - ) razem | m2 4 938
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27 | KNR |D-04.04.02b |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po zaggszezeniu ;
231 | 10cm
0114/05
; odcinek I 1+118 - 14452 jezdnia + pobocza  1300+253+235 m2 1788
odcinek I 1+849 - 2+459 jezdnia + pobocza 2150+460+460 m2 3070
mijanka 80 m2 80

razem m2 4938

28 | KNR | D-04.04.02b | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubbécﬁ bo zageszezeniu Scm

2-31
0114/07
odcinek I 1+118 - 1+452 jezdnia + pobocza 1300+253+235 m2| 1788
odcinek IT 1+849 - 2+459 jezdnia + pobocza 2150+460+460 m2 3070
mijanka 80 m2 80

razem | m2 4 938

29| KNR | D-04.04.02b Warstwa gérna podbudowy z kruszy\'va tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dals.z.g; lem (dlai

2-31 2cm)
0114/08
odcinek I I+118 - 14452 jezdnia + pobocza 1300+253+235 | m2 1 788
odcinek II 1+849 - 2+459 jezdnia + pobocza 2150+460+460 m2 3070
mijanka 80 m2 80,
_ razem | m2 4938
5. NAWIERZCHNIA K
Jezdnia i pobocza = kruszywa
30 | KNR D-05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zggszezeniu 7em
2-31
0204/05
odcinek I 1+118 - 1+452 jezdnia + pobocza 1300+2534235 m2 1788
odcinek II 14849 - 2+459 jezdnia + pobocza 2150+460+460 m2 3070
mijanka 80 m2 80

razem I'!'Ii V Iﬁ

31| KNR | D-05.02.01 |Nawierzchnie z tucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm E).bnad 10cm po

2-31 zaggszezeniu dla 3cm
0204/04
odcinek I 1+118 - 1+452 jezdnia + pobocza  1300+2534235 m2 1 788
odcinek IT 1+849 - 2+459 jezdnia + pobocza 2150+460+460 m2 | 3070
mijanka 80 m2 80,

[ , _ razem | m2 | 4938
6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU
32 | KNR D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna row6w,oraz §cian  przepustow azurowymi betonowymi plytami prefabrykowanymi

2-01 60x40x10cm

0516/04

130%0,6 m2 18

30%0,4 m2 12

razem ﬁz 30

33| KNR D-04.04.02a | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa néfﬁralnego o gruboérci'po' zageszezeniu 20cm N
01211;01 ' m2 30
34| KNR | D-08.05.01b|Lawa z pospolki pod sciek o ' T

oanaor

| 30%0,6 m3 18

razem m3 7”l§

35| KNR | D-08.05.01b Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15em i szer. 60cm na podsypee cementowo-piaskowej I

0606103 |

’ 30 m 30

razem| m 3_0

7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU =

36 | KNR | D-07.02.0la Stupki do znakdw dmgowych.z rur stalowych o §rednicy 70mm
0‘?0:;}02 szt 0
37| KNR | D-07.05.01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg SP06/02 o

0720?1}01

12412 m 24

78 m 78

90 m | 90

12+12 m 24

oo 128 : _ ) . ) ] |m 128
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[ Nr [Podstawa| NrST  |Opis robot Jm| los¢ |
66 m 66
razem| m | 410

38 | KNR D-07.05.01 |Zakonczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg
2-31

0704/05 m 16

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

39 | KNR |D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagorkowatym lub podgorskim

2-01 inwentaryzacja powykonawcza
0119/04
odcinek I 1+118 - 14452 0,335 km 0,34
odcinek II 1+849 - 2+459 0,610 km 0,61

razem | km 0,—9_5
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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. ROBOTY ZIEMNE

3. PRZEPUSTY i SCIEK

4, PODBUDOWY

5.NAWIERZCHNIA

6. UMOCNIENIA SKARP | DNA ROWU

7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE




