bariera ochronna stalowa
SP06/2

sqczek odwadniajqcy z kruszywa
co 20-30m
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10cm nawierzchnia z ‘ttucznia| 4
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
20cm niezwiqzanej C90/3 3
20cm warstwa odsqczajqca z pospdtki: drobnej | 2

geowldknina separacyjno—filtracyjna 300 gram/m2
wytrzymatos¢ na rozcigganie 11,5kN/m

wyprofilowanie i oczyszczenie
rowu z namufu

LEGENDA:

ist. teren
proj. nawierzchnia

Biuro Inzynierii Drogowe;j
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pll

bid

Inwestor:

o ~M
=
- | N
R N
o
>
o o B £
[ o i1 € 3
B2 & |8 [2&
O
~
o
(Yo} X
I =)
[o0] o
M x
- o
< o
r~ ‘s
o0 -—
L
° | g
3}
L —
© = 2 .0
- a a >
o ‘o 8 3 =
- c a a O
O - —
o | T |z 3
= = 4 N ©
L o = = L
(= z (D 2 ~
) o o] = o
[} 'g (24 3 a
o 0 < >
o [3] © hS
=z N Q@
a < |23 5
— ;g Tg
—J NS ©
O < . 2
a =4 o
- & .
o> ‘N
€ £
.
=
2 p i
8 s 2 5
o = S o=
2 & s |28




