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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
a/ zlecenia,
b/ danych branzowych,
¢/ warunkdéw technicznych przytgczenia 37380/2022/0D1/ZR2- pismo Enea Operator Sp. Z 0.0 RD
Inowroctaw z dn. 15.06.2022 r.

d/ wizji lokalnej w terenie.

2. Zakres opracowania
Dokumentacja niniejsza obejmuje swym zakresem projekt oswietlenia drogowego w ramach

opracowania ,Rozbudowa drogi do oczyszczalni w Brzozie”

3. Projekt oswietlenia drogowego
3.1. Zasilanie

Zgodnie z w.wym. warunkami przytgczenia, projektuje sie zasilanie projektowanej szafki
oswietleniowej SO z sieci energetyki zawodowej z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego
ZK1b+2TL nr 504/2 (zasilanie ze stacji ,,Brzoza 3” obw. Nr 500). Potgczenie zalicznikowe do projekto-
wanej szafki oswietleniowej wykonac¢ kablem YAKY4x35, L=5 m.

Dane energetyczne:

Moc zainstalowana: 1,6 kW
Moc szczytowa: 1,6 kW
Prad szczytowy: 2,4 A
Zabezpieczenie

Przedlicznikowe: 10A
Zabezpieczenie obwodow: 6A

3.2. Szafka oswietleniowa SO
Projektuje sie zainstalowanie szafki oswietleniowej dwuobwodowej. Sterowanie oswietle-
niem reczne lub automatyczne poprzez zegar sterujgcy astronomiczny. Istnieje mozliwos¢ sterowania

zdalnego przy zainstalowaniu modemu gsm ze sterownikiem



3.3. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie zainstalowanie stupdéw stalowych okragtych stozkowych o wysokosciach 8 m z
pogrubiong stopa, cynkowanych 80 um, mocowanych do prefabrykowanych fundamentéw betono-
wych.

Rozmieszczenie stupdw pokazano na planie syt.-wys.

3.4. Oprawy oswietleniowe oswietlenia drogowego

Zaprojektowano oprawy ze zrodtem swiatta LED i minimalnym strumieniu Zzrédfa — 6600 Im,
barwa swiatta 4000K o mocy 51W.

Oprawy instalowac¢ na wysiegnikach rurowych z blachy ocynkowanej grubosci 4 mm z niewi-

docznym szwem o dtugosciach |=1,0 m/0 st.

3.5. Kable

Projektuje sie utozenie kabla zasilajgcego oswietlenie typu YAKY4x35 na trasie od projekto-
wanej SO do projektowanych stupow oswietleniowych. Trase utozenia kabli pokazano na planie syt.-
wys. Rownolegle z kablem utozyé tasme FeZn25x4, do ktdrej podtgczy¢ konstrukcje stupdw. Wyma-
gana rezystancja uziomu odgromowego 10Q. Dla stupdw korncowych obwoddéw oraz w potowie ob-

wodu nr 2 zastosowac uziomy pretowe.

4. Wymagania dotyczgce parametréow zastosowanych materiatéw
4.1. Stupy oswietleniowe i wysiegniki

Dla projektowanego oswietlenia drogowego projektuje sie stupy stalowe okragte, stozkowe
o wysokosciach 8 m z pogrubiong stopa, cynkowanych 80 um, mocowane do prefabrykowanych
fundamentéw betonowych. Oprawy instalowa¢ na wysiegnikach rurowych z blachy ocynkowanej
grubosci 4 mm z niewidocznym szwem o dtugosciach 1=1,0 m/0 st.

Stupy nalezy posadowi¢ wnekg przeciwnie do nadjezdzajgcych pojazdéw. Fundamenty stu-
pow na catej wysokosci nalezy zabezpieczyé masg bitumiczng. Fundamenty stupéw oswietleniowych
nalezy umieszczac tak, aby gorna krawed? znajdowata sie od 3 do 5 cm powyzej poziomu gruntu..
Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy wysypac zwirem. Nalezy stosowac¢ zamkniecie pokryw
wnek stupowych srubami ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowaé tuleje ostonowg
gtéwki sruby. Minimalny zalecany wymiar wneki stupowej wynosi 100 x 300 mm. Trzony stupdw
oswietleniowych nalezy do wysokosci 30 cm pomalowac farbg do powierzchni ocynkowanych w kolo-

rze szarym.

4.2. Oprawy oswietleniowe
Wymagania dotyczace parametrow opraw oswietleniowych oswietlenia drogowego:
a/ Oprawy muszag by¢é wykonane w formie cisnieniowego odlewu aluminiowego

lub pochodnych aluminium malowanych proszkowo na zgdany kolor RAL.



b/ Stopien ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym
niz IP 66, dla opraw dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66 zaréwno dla komory osprzetu jak i komo-
ry zrodta swiatta.

¢/ Klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta o odpornosci
na uderzenia min. IK 08.

d/ W przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane
przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata swobodne odprowadzanie
wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie.

e/ Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz.

f/ Oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emitowanej barwie $wiatta
4000K +/- 200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70.

g/ Oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwato$ci co najmniej 70000 h pracy
do LM80.

h/ Oprawa musi by¢é wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatta
o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element op-
tyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypadku przepalenia sie ktérejs z diod zmienit sie
jedynie strumien swietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt swiatta (powinna by¢ zachowana
rownomiernos$¢ oswietlenia na catej powierzchni oswietlanej drogi).

k/ Oprawy wykonane w | klasie ochronnosci z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

I/ Wspodtczynnik mocy oprawy > 0,9.

m/ Zakres temperatur pracy: -25°C > To > 35°C.

n/ Wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD < 20%.

o/ Dopuszczalny poziom zaktécen radioelektrycznych zgodny z norma PN-EN 55015.

p/ Oprawa musi by¢ wyposazona w czujniki termiczne (umieszczone na ptytce LED i uktadzie zasilaja-
cym) zapobiegajgce przegrzaniu.

g/ dla opraw doswietlenia przejs¢, stosowacé oprawy o charakterystyce kierunkowej (L, R) z czujni-

kiem ruchu rozpoznawania sylwetki cztowieka i regulacjg mocy swiecenia.

5. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem oraz wjazdami do posesji, kable ostonié¢ rurami ostonowy-
mi koloru niebieskiego @110 mm. W ziemi kable uktadaé¢ w wykopie na gtebokosci 0,6 m na dnie
wykopu jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozone kable nalezy
zasypaé warstwa piasku o grubosci min. 10 m, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego kolo-
ru niebieskiego o szerokosci min. 20 cm. Réwnolegle z kablem utozy¢ tasme uziemiajacg FeZn25x4

do ktérej podtaczy¢ konstrukcje stupdw.



8. Ochrona od porazen
Istniejgcy system sieci TN-C. Jako system ochrony uzupetniajacej zastosowano wytgczenie za-

silania przez zabezpieczenia bezpiecznikami topikowymi gG..

9. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BUE i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” tom V , Instalacje elektryczne”

Opracowat:

Andrzej Neumann



