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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
a/ zlecenia,
b/ danych branzowych,
¢/ naniesien uzbrojenia energetycznego Enea Operator Sp. z 0.0. RD Inowroctaw nr 12/2020 z dn.
31.03.2020
d/ warunkéw technicznych likwidacji kolizji nr 30/2022 - pismo ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Inowro-
ctaw WEO22E144421 z dn. 27.06.2022 r.,

d/ wizji lokalnej w terenie.

2. Zakres opracowania
Dokumentacja niniejsza obejmuje swym zakresem projekt rozwigzania kolizji elektroenerge-
tycznych z projektowanym uktadem drogowym w ramach opracowania ,, Rozbudowa drogi do oczysz-

czalni $ciekdw w Brzozie”

3. Opis

Przebudowie podlega kabel nn 0,4kV zasilany ze stacji ,Brzoza 3” nr 23363 — obwdd 500 na
trasie od dziatki nr 89/2 do istniejgcego ztgcza kablowego nr 504/2 w rejonie dz. nr 157 i 158.

W tym celu istniejgcy kabel YAKY4x120, L=185 m nalezy zdemontowac¢ na odcinku koliduja-
cym z przebudowa drogi, a w jego miejsce utozyé nowy kabel NAY2Y-J4x150, L=205 m po nowej trasie
poza strefg kolizji. Trase utozenia kabla pokazano na planie syt.-wys. Kabel potaczy¢ z istniejgcym
kablem YAKY4x120 wyprowadzonym ze stupa istniejgcej linii napowietrznej (na dz. Nr 88) poprzez
mufe kablowa.

Kable nalezy uktadac zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004 oraz ,,Standardami w
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym i projek-
towanym uzbrojeniem oraz wjazdami do posesji, kable ostoni¢ rurami ostonowymi @160 mm
dla kabli nn koloru niebieskiego. W ziemi kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m (ka-
ble nn) na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Pod jezdniami kable uktada¢ na gtebokosci 1
m. Utozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci min. 20 cm. W odlegtosci 30 cm,
kabel przykry¢ tasmg perforowang z tworzywa sztucznego o szerokosci min. 30 cm i grubosci

min. 0,5 mm (niebieska dla kabli nn)



Na kablu, na catej trasie, co 5 m zatozy¢ trwate oznaczniki z tworzywa zawierajgce napiecie
nominalne sieci, typ i przekréj, rok budowy i nazwe operatora sieci.

Stosowac rury ochronne o wytrzymatosci na Sciskanie - 750N.

Przebudowie podlegajg réwniez istniejgce ztgcza kablowe nr 504/1 (dz. nr 151/4 i 156/1) i
504/2 (dz. nr 157 i 158) znajdujace sie na trasie przebudowywanego kabla. Przebudowa polega na ich
demontazu, a nastepnie montazu w nowym miejscu poza strefg kolizji. Istniejgce kable wyprowa-

dzone ze ztgczy podtaczy¢ ponownie do ztgczy w nowej lokalizacji.

4. Uwagi koncowe
Catos$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BUE | ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" tom V ,Instalacje elektryczne".
Przebudowe istniejgcego uzbrojenia wykona¢ zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w sie-
ci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Materiaty z demontazu nalezy zadysponowac w uzgodnieniu z Enea Operator RD Inowroctaw.
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