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WSTEP.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy uzytkowany budynek uzytecznosci publicznej,
zamieszkania zbiorowego, tj., Dom Studencki Politechniki Warszawskiej ,, ZACZEK”,
zlokalizowany przy ul. Wotoskiej 141A, w Warszawie, przeznaczony dla studentow, i
innych mieszkancéw na zasadach okreslonych w Regulaminie DS. oraz na
pomieszczenia administracyjno — biurowe dla pracownikéw, pomieszczenia
magazynowe i techniczne. Budynki zostaty wybudowane w latach 70 — tych, kiedy

obowigzywato zarzgdzenie nr z dnia 29.06.1966 r.” w sprawie warunkow
technicznych”. 130 MB i PMB

Ze wzgledu na to, ze modernizacja budynku lub ewentualne zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen, polegajgca m.in. na jego dostosowaniu do aktualnych
wymagan techniczno — budowlanych, tj., ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie..”, jest praktycznie niemozliwa w petnym
zakresie, zgodnie z:

o § 2 ust. 3a, i 4 z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75, poz.690 z
poézn. zm.),

o § 1 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ),

o § 13 ust.4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ),

w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, dopuszcza
sie inne sposoby realizacji niz podane w w/w rozporzadzeniach, stosownie do
wskazan i zaproponowanych rozwigzan zamiennych, przez autoréw niniejszej
ekspertyzy  technicznej, tj. rzeczoznawcéw do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego.

Ponizsza koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe
uzgodnienia w ww. trybach, z Mazowieckim Komendantem Wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarne.

Opracowanie okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych

realizacja zapewni wiasciwy ( akceptowalny ) poziom bezpieczenstwa pozarowego
budynku, i eliminuje stan zagrozenia zycia ludzi przebywajgcych w budynku.
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Podstawy opracowania ekspertyzy.

. Informacji udzielonych przez administracje budynku.

. Wizji lokalnej w obiekcie.

. Udostepnionej dokumentacji budowlane,;.

. Ksigzka obiektu budowlanego DS. ,ZACZEK”, lipiec 2007 r.

. Projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pozarowej SSP. Dom Studencki
,ZACZEK”, Warszawa, ul. Wotoska 141 a. M&M KOMPLEKS ZISP, ul. tgkowa 39,
Milanowek. Projektant inz.. Marian Modzelewski. Rzeczoznawca ds. p.poz. mgr
inz. W. Dzik — nr upr. 9/93. Listopad 2000 r.

6. Dokumentacja powykonawcza Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego w Domu
Studenckim ,ZACZEK” przy ul. Wotoskiej 141A w Warszawie. Projektant Janusz
Pieczonka nr upr. 120/12/94.Rzeczoznawca inz. Marian Buryk nr upr. 233/93.
Listopad 2006 r.

7. Projekt wykonawczy remontu instalacji wentylacji grawitacyjnej z zastosowaniem
wentylacji hybrydowej w Domu Studenckim ,Zaczek” Budynek B przy ul. Woloskiej
141A w Warszawie. Projektant dr inz. Jerzy Sewerynik. Doradztwo Techniczne
Projektowanie Instalacji Sanitarnych. Kwiecien, 2015 r.

8. Protokotu z ustalen dokonanych w toku czynnosci kontrolno - rozpoznawczych w
zakresie ochrony przeciwpozarowej Komendy Miejskiej PSP w Warszawie, z dnia
30.07.2009 r.

9. Decyzja pokontrolna Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej m st.
Warszawy MZ.5581/6555/08, z dnia 26 sierpnia 2009 r.

10. Decyzja pokontrolna Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej m
st. Warszawy MZ.5581/6558/08, z dnia 26 sierpnia 2009 r.

11. Decyzja pokontrolna Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej m st.
Warszawy MZ.5581/6560/09, z dnia 26 sierpnia 2009 r.

12.Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku Domu Studenckiego

LZACZEK” przy ul. Wotoskiej 141A w Warszawie. Autor: Marek Hofman -

specjalista ds. ochrony p.poz. Grudzien 2007 r.

a b wnN Pk

W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan przepisow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

4. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowga".

5. PN wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla potrzeb przebudowy i zmiany uzytkowania budynku w tym
przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgcych od wymagan przepiséw
techniczno — budowlanych w zwigzku z brakiem mozliwosci ich realizacji w sposéb
okreSlony w tych przepisach oraz eliminujgcych stan zagrozenia zycia ludzi
wystepujgcy w obiekcie.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejgcy zabytkowy
budynek posiada okreslong strukture budowlang, ktérej zmiana bgdz naruszenie
czynig inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong lub niemozliwg ze wzgledéw
technicznych i ekonomicznych.

Ekspertyza okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktorych
realizacja zapewni wiasciwy ( akceptowalny ) poziom bezpieczenstwa pozarowego
budynku oraz eliminuje wystepujacy w nim obecnie stan zagrozenia zycia ludzi
przebywajgcych w budynku.

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU.

3.1. Charakterystyka funkcjonalna.

Dom Studencki ,ZACZEK” usytuowany jest przy ul. Kulskiego i ul. Paszkowskiego w
Warszawie, sktada sie z trzech budynkéw, tj., dwoch blizniaczych budynkéw
wysokich A i B, 10 pietrowych, z nadbudéwkami przeznaczonymi na maszynownie
wind oraz z budynku C trzykondygnacyjnego, posiadajgcego piwnice, parter i pietro,
zlokalizowanym miedzy budynkami A i B. Budynek C jest tgcznikiem miedzy
budynkami A i B na poziomie parteru.

Obiekt zostat wybudowany w 1986 r, z przeznaczeniem na akademik.

Ukfad architektoniczno — budowlany kondygnacji mieszkalnych budynkéw A i B jest
powtarzalny od 1 do 10 pietra. Znajdujg sie w nich segmenty mieszkalne w
zespotach 1, 2 i 3 pokojowych, ze wspolnym przedsionkiem, w ktérym wystepuje
aneks kuchenny i sanitariaty. Na parterze budynku B poza pokojami mieszkalnymi
zlokalizowany jest sklep AUTO-MOTO z zapleczem, i komora zsypu. W podziemiu
znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, warsztatowe, techniczne, pralnia, sitownia
w budynku B, itp. Kondygnacja podziemna jest mato zagtebiona i jest nazywana
potocznie niskim parterem.

Budynki A i B, posiadajg po jednej klatce schodowej oraz podwdjne windy, budynki
nie tgczg sie komunikacyjnie, poza parterem.

Budynek C ma charakter ustugowy, na pietrze znajdujg sie biura administracji DS. i
biblioteka, parter zajmuje lokal gastronomiczny (Pub ,Zaczek”), z zapleczem,
portiernia, sklep i stacja trafo. W piwnicy zlokalizowane sg magazyny i
pomieszczenia techniczne, hydrofornia pozarowa — przytgcza.
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3.2. Podstawowe parametry budynkéw.
Dane dla budynkéw A, B i C:

e Powierzchnia zabudowy............cooiiiii ok. 1529 m2
e Powierzchnia catkowita. ... ok. 13 540 m>.
e Powierzchnia uzytkowa.............ccooiiiiiiiiii ok. ..8 835 m2.
o Kubatura.......ooooiiii ok. 39 894 m3.
Budynek Ai B:
o Powierzchnia zabudOowy: ... ok. 505 m?2
o Powierzchnia kondygnacji powtarzalnej .........ccceeeeeeeeeeeiiiiieeeennnnn, ok. 505 m?2
o Powierzchnia catkowita:...........cccooveiiiiiiiiiiii e ok. 6200 m2.
o KUDALUIA: ..o e ok. 17 270 m?3.
° DHGOSE ..o ok. 29,60 m.
° SZEIOKOS . ... ok. 17,60 m.
° WYSOKOSC ..o ok. 32,80 m.
o llos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych..............ccoooiiiiiiiiiniiinnn. 11
o llos¢ kondygnaciji podziemnyCh. ..o 1
o loSC klatek SChodowyCh....... ..o 1
o Dzwigi osobowe (po 2w budynku A iB)......ccooiviiiiii e, 2

Budynek C:

J Powierzchnia zabudOowy: ..o ok. 500 m3
o Powierzchnia catkowita:...........cccooveiiiiiiiiiii e ok. 1200 m?

J KUDAEIUIA: ... ok. 3600 m3
. DHUGOSE ..o ok. 27,00m.
. SZEIOKOSE . ... ok. 24,00 m.

° WYSOKOSCE ..o ok. 6,20 m.

o llos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych..............ccoooiiiiiiiiiin. 2

o llos¢ kondygnacji podziemnyCh....... ..o 1

o oS¢ klatek SChOdOWYCh. ... 1

3.3. Instalacje uzytkowe w budynkach.

W budynku wystepujg nastepujace instalacje i urzgdzenia techniczne:

a) instalacja c.o., zasilana z sieci miejskiej,

b) instalacja wodociggowo- kanalizacyjna,

c) instalacja elektryczna, zasilana z dwoch niezaleznych stacji transformatorowych,
d) instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (czesciowa),
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e) instalacja odgromowa, ochrona podstawowa,

f) instalacja wentylacji grawitacyjnej,

g) instalacja wentylacji mechanicznej, w pomieszczeniu Pubu ,Zaczek”,

h) instalacje klimatyzacyjne lokalne, w serwerowniach, w pomieszczeniach nr 505,
w budynku A i B serwery zlokalizowane sg na balkonach — przy klatkach
schodowych oraz klimatyzatory indywidualne w czesci pomieszczen biurowych,

i) instalacja hydrantowa, zewnetrzna i wewnetrzna 25 i 52,

J) instalacje oddymiajgce (grawitacyjne) klatek schodowych (Ai C),

k) instalacja teletechniczna i komputerowa strukturalna,,

[) system sygnalizacji pozaru (SSP),

m) dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO).

3.4. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynki A i B, jako budynki uzytecznosci publicznej zamieszkania zbiorowego
zakwalifikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL V , budynek C z uwagi na
sposob uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
z pomieszczeniem Pubu ,ZACZEK” zlokalizowanym na parterze budynku,
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Ogoétem w budynku moze przebywaé¢ maksymalnie do 689 oséb, w tym do 670
studentow i 19 pracownikow oraz ok. 90 miejsc w pubie.

llo§¢ o0sob przebywajgcych w budynku na poszczegdinych kondygnacjach,
przedstawia sie nastepujgco:

Budynek A :

podziemie — ok. 12 oséb,

parter — ok. 33 osoby,

I -1V, VI - X pietro: — ok. 33 osoby,

V pietro: — ok. 32 osoby,

poddasze nieuzytkowe — bez przebywania.

Budynek B :

podziemie — bez przebywania 0sob, (doraznie w sitowni),
parter — ok. 32 osoby,

| -1V, VI - X pietro: — ok. 33 osoby + 3 osoby w sklepie AUTO-MOTO,
V - pietro — ok. 32 osoby,

poddasze nieuzytkowe — bez przebywania.

Budynek C :

podziemie — bez przebywania osob, (doraznie w pom.PM)),
parter — ok. 2 osoby, ok. 90 os6b w Pubie ,Zaczek”,

| - pietro: -- ok. 5 0sob.
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3.5. Gestos¢ obciazenia ogniowego.

Pomieszczenia techniczne w budynku DS., funkcjonalnie z nim zwigzane kwalifikuje
sie jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?. Gestos$é
obcigzenia ogniowego w czesci pomieszczen magazynowych miesci sie w przedziale
500 - 1000 MJ/m? ( magazyny poscieli, wyposazenia pokoi, itp.), zlokalizowanych w
podziemiu.

3.6. Zagrozenie wybuchem w budynkach.
W budynkach nie wystepujg pomieszczenia kwalifilkowane jako zagrozone

wybuchem. Nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
ilosci mogacej powodowac wystgpienia zagrozenia wybuchem.

3.7. Wysokosci budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa.

Wysokos¢ budynku A i B mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do Klatki do
gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji i
warstwy jg ostaniajgcej, bez uwzglednienia wyniesionych ponad te ptaszczyzne
maszynowni dzwigéw wynosi 30,80 m oraz 31,60 m do najwyzszego punktu pofaci
dachowych, co klasyfikuje budynki A i B jako wysokie (W ).

Wysokos¢ budynku C jest ponizej 12 m, tj., 6,20 m — co klasyfikuje budynek jako
niski (N ).

3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw i odpornos¢ ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Charakterystyka budowlana:

- tawy fundamentowe Zelbetowe z betonu Rw 170,

- $ciany fundamentowe i niskiego parteru zelbetowe z betonu Rw 170,

- konstrukcja $cian z prefabrykatéw zelbetowych, z elementami wylewanymi,
- mury podokienne i poddasza z bloczkow gazobetonowych,

- stropy z ptyt zelbetowych prefabrykowanych,

- klatki schodowe zelbetowe prefabrykowane,

- szyby windowe, bloki wentylacyjne prefabrykowane Zelbetowe,

- szachty instalacyjne pionowe zelbetowe, wylewne,

- dach ptyty korytkowe oparte na murach azurowych.

Ocieplenie budynkéw wykonane jest ze styropianu oraz z wetny mineralnej powyzej
25 m, od poziomu terenu.

W stropach korytarzy 10 pietra budynku A i B, zlokalizowane sg klapy rewizyjne do
maszynowni wind, o wymiarach 1,15 x 1,15 m, bez klasy odpornosci ogniowej, co
najmniej EI 30.

Piwnice budynku A, B i C, nie sg zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowe]
min. EI 30.

Brak jest obudowy kanatu wentylacyjnego lub zastosowania przeciwpozarowych klap
odcinajgcych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EIS 120/60, prowadzonego z
wentylatorni, zlokalizowane] w podziemiu budynku C, do pomieszczenia Pubu
,Zaczek”.

Pomieszczen zsypéw, z kanatem zsypowym biegngcym w pionie od parteru do 10
pietra w budynku A i B nie sg wydzielone $cianami REI/EI 60 i drzwiami EI 30.
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Sciana wewnetrzna Pubu ,Zaczek” od strony hol, $ciany pomieszczenia sklepu i
portierni, wykonane z konstrukcji bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 30
( 8ciany portierni przeszklone w konstrukcji stalowej, sciana kiosku przeszklona w
konstrukcji drewnianej).

Schody zewnetrzne SZ1, stanowigce wyjscie na poziom terenu z budynku B, sg
stalowe, bez klasy odpornosci ogniowej R 60.

Pod biegami schodéw w budynkach A, B i C, zlokalizowane sg pomieszczenia
gospodarcze, zamkniete drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej El.

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej. Jak wynika z czesci
konstrukcyjno - budowlanej ( udostepnionej dokumentacji ) wizji lokalnej oraz
informacji uzytkownika autorzy oceniajg, ze w chwili obecnej poszczegodine elementy
spetniajg nastepujgce wymagania techniczno — budowlane, tj.:

Lp Element budynku Klasa ,,B” Uwagi
1 Gtéwna konstrukcja nosna Wymagania spetnione
(ciany, stupy, podciagi, ramy) R 120, NRO
2 Stropy REI 60, NRO | Wymagania spetnione, z wyjagtkiem klap
REI 120, rewizyjnych do maszynowni wind w
NRO - stropach korytarzy 10 pietra budynku A i
podziemie B, , o wymiarach 1,15 x 1,15 m, bez klasy
odpornosci ogniowej.
3 Sciany zewnetrzne Wymagania spetnione, z wyjgtkiem czesci
El 60, NRO Sciany zewnetrznej sklepu, przy wyjsciu z
i budynku C — przeszklenie z drzwiami
(o-1) .
szklanymi.
4 Sciany wewnetrzne El 30, NRO Wymagania spefnione, z wyjgtkiem sciany
Pubu ,Zaczek”, przeszklonej $ciany sklepu
o konstrukcji drewnianej w budynku C na
parterze - $ciany od holu ewakuacyjnego
oraz przeszklonych Scian portierni.
5 Konstrukcja dachu Wymagania spetnione.
R 30, NRO
6 Przekrycie dachu RE 30, NRO | Wymagania spetnione.
7 Biegi i spoczniki klatek Wymagania spetnione.
schodowych R 60, NRO
gdzie:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
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3.9. Strefy pozarowe.

Obecnie budynki A, B i C stanowig jedng strefe pozarowa, ktora wielokrotnie
przekracza dopuszczalng wielko$¢ i wynosi ok. 13 540 m2. O powyzszym $wiadczy:
brak podziatu przy zastosowaniu elementow budowlanych o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej R(El) stawianej elementom oddzielenia pozarowego, brak
pozarowego wydzielenia przejs¢ i przepustow instalacji technicznych, brak
wydzielenia pozarowego kondygnacji podziemnych oraz pomieszczen technicznych.

Projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej z zastosowaniem wentylacji hybrydowej w
budynku B, przewiduje zabezpieczenie istniejgcych kanatéw, klapami p.poz. EIS 120,
w kazdym wentylowanym pomieszczeniu (269 klap), sterowanych przez SSP.

Kondygnacje budynkéw A i B potgczone sg w pionie, nie wydzielonymi klatkami
schodowymi oraz szybami wind,. Potgczenie kondygnacji realizowane jest rowniez
pionami instalacyjnymi, tgczacymi wszystkie kondygnacje w sposob sprzyjajgcy
rozprzestrzenianiu sie pozaru, a w szczegolnosci przenikania dymu po catym
obiekcie. Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wysokiego wynosi 2.500 m?, dla kondygnacji nadziemnych i 1.250 m? dla kondygnaciji
podziemnych, wartos¢ ta przy obecnym stanie podziatu na strefy ( jedna strefa
pozarowa ) zostata znacznie przekroczona. Natomiast dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do ZL Ii ZL Il wynosi 8.000 m?,
dla kondygnacji nadziemnych i 4000 m? dla kondygnacji podziemnych.

Docelowo w wyniku realizacji rozwigzan nin. ekspertyzy, budynki zostang wydzielone
w pionie — do przekrycia dachéw, z wyjatkiem wydzielenia kondygnacji podziemnych
i bedg traktowane w ramach rozwigzan zamiennych jako odrebne budynki,
stanowigce oddzielne strefy pozarowe.

Odlegtos¢ miedzy budynkami A , a budynkiem C wynosi ok. 5,5 m oraz 6 m miedzy
otworami okiennymi budynku A, a biblioteki w budynku C i miedzy budynkiem B, a
budynkiem C wynosi ok. 6,15 m, zamiast 8 m.

W Scianach tgcznikdw miedzy budynkami A i B, a budynkiem C oraz w budynku C,
wystepujg otwory okienne bez klasy odpornosci ogniowej, w odlegtosci mniejszej niz
8 m i w pasie 4 m w Scianach zlokalizowanych pod katem 90°, na granicy
projektowanych stref pozarowych.

W budynkach A i B kazda kondygnacja nadziemna i podziemna bedzie stanowita
oddzielng strefe pozarowa, o powierzchni ok. 500 m?, z wyjgtkiem kondygnaciji
parterow do ok. 525 m (powierzchnia z tgcznikami).

W budynku C kondygnacje nadziemne bedg stanowity jedng strefg pozarowg o
powierzchni ok.800 m? , podziemie bedzie oddzielng strefg pozarowa o powierzchni
ok. 500 m2.

Ponadto wydzielone pozarowo bedg pomieszczenia techniczne, jak rozdzielnie
elektryczne, wentylatornie, serwerownie, maszynownie wind, centrala telefoniczna,
magazyny, wg czesci graficznej.

W budynkach A i B zlokalizowane sg szyby wind osobowych, o zasiegu podziemie —
10 pietro, z maszynowniami w nadbudoéwkach na dachu, hole windowe z szybami
windowymi nie sg wydzielone jako strefy pozarowe.

Ponadto w budynkach wystepujg szachty instalacyjne nie wydzielone pozarowo.

Podziat na strefy pozarowe zaznaczono w czesci graficznej ekspertyzy.
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Widok fgcznika miedzy budynkiem A i C, od Widok tgcznika miedzy budynkiem B i C, od
strony potudniowey. strony potfudniowey.

w A

Widok fgcznika miedzy budynkiem A i C, od Widok tgcznika miedzy budynkiem B i C, od

strony pétnocnej — wyjscie ewakuacyjne na strony péinocnej — stacja transformatorowa z
na zewnatrz budynku A, przez tgcznik. rozdzielniami WN/NN.
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3.10. Warunki ewakuaciji.

Do celéw komunikacyjnych i ewakuacyjnych w budynkach stuzg klatki schodowe, po
jednej klatce schodowej w kazdym budynku. Klatki nie posiadajg bezposrednich
wyjs¢ na zewnatrz, nie sg wydzielone pozarowo i nie sg zabezpieczone przed
zadymieniem. Ponadto wystepujg schody wewnetrzne do pokonania réznicy
poziomoéw na parterach i w podziemiach budynkéw. Klatki oddzielone sg od
poziomych drog komunikacyjnych przedsionkami nie spetniajgcymi wymagan dla
przedsionkéw przeciwpozarowych.

Z wiekszosci pomieszczen mozliwy jest tylko jeden kierunek ewakuacji, 0 znacznie
przekroczonych dtugosciach dojs¢ ewakuacyjnych. Korytarze nie sg zabezpieczone
przed zadymieniem.

Charakterystyka pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych.

Charakterystyka klatek schodowych.
Klatka schodowa budynku Ai B:

Klatki sg o podobnych parametrach:

o szerokos¢ biegu sChodOW. ..o 1,18 m—1,24 m,
o SZerokoSE SPOCZNIKOW........oviiiiii i, 1,35m-1,71 m,
(zawezenia na czesci spocznikdéw do 1,18 m przez kaloryfery CO),
WYSOKOSC Stopni SChOAOW........ciiiiii e 0,15 m,

ilo$¢ stopni w biegu SChOdOW...........cooiii 9,

zasieg klatki A: podziemie - poddasze,
zasieg klatki B: podziemie - poddasze.

Klatki schodowe nie majg bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynkéw, wyjscie z
klatki schodowej A odbywa sie przez tgcznik i hol budynku C, wyjscie z klatki
schodowej B odbywa sie przez nieobudowany pozarowo korytarz parteru.

Klatki schodowe nie sg zabezpieczone przed zadymieniem.

W S$cianach pomieszczen mieszkalnych zlokalizowanych pod kgtem 90° do $ciany
zewnetrznej klatek schodowych A i B w pasie 4 m, znajdujg sie drzwi wejsciowe na
balkony, przeszklone bez klasy odpornosci ogniowe;.

Do zamkniecia przedsionkéw klatki schodowej A zastosowano drzwi o klasie
odpornosci ogniowej El 30, z wyjgtkiem drzwi bezklasowych w przedsionku
podziemia - drzwi w wiekszoSci sg niesprawne, nie posiadajg samozamykaczy i
generalnie sg otwarte.

Szerokos¢ drzwi przedsionkdédw ewakuacyjnych dwuskrzydtowych, z korytarzy na
klatke schodowg w budynku A wnosi 1,70 m ( 0,82+0,88/2 m).

Do zamkniecia przedsionkéw klatki schodowej w budynku B zastosowano drzwi bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 30 (drzwi zwykte przeszklone, aluminiowe).
Szerokos¢ drzwi przedsionkéw ewakuacyjnych, dwuskrzydtowe, w budynku B wnosi
1,62 m ( 0,82+0,80/1,94 m).

Drzwi w wiekszo$ci sg niesprawne, nie posiadajg samozamykaczy i generalnie sg
otwarte.

Szerokosci przedsionkow wynoszg od 1,03 m — 1,15 m, tj., ponizej wymaganej 1,4 m.
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Przedsionki nie sg zabezpieczone przed zadymieniem.

W przedsionkach klatek schodowych zlokalizowane sg piony instalacyjne sieci
teleinformatycznych ze skrzynkami nie obudowanymi, w klasie odpornosci ogniowe;j
El 60.

Klatki wyposazone sg w urzadzenia stuzgce do grawitacyjnego usuwania dymu w
postaci klap oddymiajgcych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji firmy MERCOR
- uruchamiane automatycznie przez autonomiczny SSP i recznie, przyciskami
zlokalizowanymi tylko na 10 pietrze, w korytarzach budynku A i B.

Pod biegami schodow zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze, zamkniete
drzwiami bez odpornosci ogniowe.

wd

Widok klatki schodowej A, z przedsionkiem p.poz., drzwi 2 x El 30 - bez samozamykaczy.

e

|U

=

mnnnil--

\

Widok klatki schodowej B, z przedsionkiem bez drzwi klasowych - bez samozamykaczy.
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Widok zagospodarowania balkonéw, przy klatkach schodowych A i B — klimatyzatory
serwerowni, przedmioty palne.

Widok drzwi wejsciowych na balkony,
w budynkach A i B — drzwi bezklasowe.
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Widok instalacji elektrycznych — teleinformatycznych prowadzonych w przedsionkach
przeciwpozarowych w budynku A i B

Klatka schodowa C:

o Szerokos¢ biegu SChOdOW.........oviiiiiii i, 1,21m-1,27m,
° SZerokOSC SPOCZNIKA. ... .ueeeie e 1,32m —1,50 m,

(zawezenie spocznika do 1,02 m na 1 pietrze),
o WYSOKOSC Stopni SChOAOW. ... 0,15 m,
J iloSC stopni W biegu SChOAOW. ........civieii i 11.

J zasieg klatki: parter — 1 pietro.

Obecnie klatka schodowa w budynku C nie jest obudowana i nie jest wyposazona w
urzgdzenie stuzace do usuwania dymu lub zabezpieczajgce przed zadymieniem
(wymagania jak dla ZL V , z uwagi na brak podziatu budynkéw na strefy pozarowe).
Klatka schodowa nie posiada wyjscia bezposredniego na zewnatrz, ma wyjscie na
zewnatrz przez hol petnigcy funkcje uzupetniajgce.

Pod biegiem schoddéw na parterze zlokalizowane jest pomieszczenie gospodarcze,
zamkniete drzwiami bez odpornosci ogniowej.
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Widok klatki schodowej C — klatka otwarta.

Schody wewnetrzne.
W budynku zlokalizowane sg schody wewnetrzne:

S1 — schody w tgczniku budynku A, do pokonania réznicy poziomow, bieg schoddéw
2,6 m, szerokosc¢ spocznika powyzej 1,50 m, wysokos¢ stopni 0,15 m, ilos¢
stopni 3.

S2 — schody w fgczniku budynku B, do pokonania réznicy poziomow, bieg schodow
1,28 m, szerokos¢ spocznika powyzej 1,50 m, wysokos¢ stopni 0,17 m, ilos¢
stopni 10.

S3 - schody w fgczniku budynku B, do podziemia, bieg schodéw 1,21 m, szerokosc¢
spocznika 0,72 m, wysoko$¢ stopni 0,17 m, ilos¢ stopni 7.

S4 — schody w budynku A, do podziemia budynku C, bieg schodéw 1,2 m,
szerokosc¢ spocznika powyzej 0,70 m, wysokos¢ stopni 0,17 m, ilos¢ stopni 11.

Schody zewnetrzne.

SZ1 — wyjscie na poziom terenu z budynku B, bieg schodéw 1,25 m, szerokos¢
spocznika 1,52 m, wysokos¢ stopni 0,15 m, szerokos$¢ stopni 0,30 m, ilos¢
stopni 13 — schody stalowe, bez klasy odpornosci ogniowe R 60.

SZ2 — wyjscie na poziom terenu z budynku A, z zaplecza pralni w podziemiu, bieg
schodow 0,92 m, szerokos¢ spocznika 1,46 m , wysokos¢ stopni 0,15 m,
szerokos¢ stopni 0,30 m, ilos¢ stopni 5, schody zelbetowe.
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Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen.

Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen mieszkalnych i biurowych wynosi 0,8 m — 0,9 m,
zamiast, wymaganej przepisami szerokosci 0,9 m. Wysokosc¢ drzwi 2 m.

Drzwi do pomieszczen magazynowych i technicznych oraz zsypéw, o szerokosci
0,8 m do 1,8 m, jedno i dwuskrzydtowe, wysokos¢ od 1,9 m do 2,15 m.

Drzwi do pomieszczen 2z wyjgtkiem pomieszczen higienicznosanitarnych, w
czedciach budynkéw zaliczonej do kategorii ZL V, sg bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej El 30.

Drugie wyjécie z Pubu ,Zaczek”, na hol, drzwi jednoskrzydtowe o szerokoSci
0,85/1,95 m, otwierane do wewnatrz.

Korytarze.

Szerokos$¢ korytarzy w budynku A i C, znacznie wieksza niz, 1,4 m, tj., do 2,14 m,
dtugos¢ korytarzy w budynkach A i B, ok. 22,5 m, na parterach ok. 20 m, wysokos¢
korytarzy 2,47 m.

Szerokos¢ korytarzy na 1 pietrze budynku C wynosi od 1,25 m do 1,92 m, korytarze
przeznaczone sg do ewakuacji do 20 osob.

Lokalne przewezenia i obnizenia korytarzy wystepuja:

- w podziemiu budynku A, szerokos¢ do 0,8 m na dtugosci do 0,5 m, w korytarzu
zaplecza pralni (pozostatos¢ po drzwiach), w korytarzyku do pomieszczenia
elektryka od 1 m - do 0,67 m na dtugosci ok. 4 m ( przewdd cieptowniczy),
pomieszczenie nie przeznaczone na pobyt ludzi

- na parterze budynku B, do 1,21 m, miedzy korytarzem gtéwnym, a korytarzem
prowadzgcym do budynku C,

- w podziemiu budynku B do 1,18 m, miedzy korytarzem gtéwnym, a korytarzem
prowadzgcym do budynku C, lokalne obnizenie wysokosci korytem instalacyjnym
do 1,9 m na dtugosci ok, 10 m,

- na 1 pietrze budynku C, zawezenie korytarza do szerokosci 1,0 m, na dtugosci

ok. 0,8 m oraz dol1,06 przez kaloryfer, ponadto wystepuje zawezenia drzwiami

otwieranymi na zewnatrz pomieszczen, nie posiadajgcymi samozamykaczy,

w podziemiu budynku C szerokosc¢ korytarza 1,12 m, na odcinku ok. 2,5 m.

Hol budynku C peftnigcy funkcje uzupetniajgce, tj., recepciji, drobnej sprzedazy ma
wysokos¢ 2,56 m, tj., mniejsza niz 3,3 m, szerokos¢ holu 2,6 m — 4,5 m, szerokos¢
drzwi wyjsciowych na zewnatrz 1,64 m, zamiast 1,8 m.
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Widok przyktadowego korytarza budynku Widok przyktadowego korytarza budynku
A i B — dfuzszy odcinek korytarza (doj$cia) A i B — krétszy odcinek korytarza (dojscia)
do przedsionka p.poz. do przedsionka p.poz.

Widok korytarza bocznego — przy windach Widok obnizenia wysokoSci korytarza przez
w budynkach A'i B. instalacje kablowg, w podziemiu budynku B.
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Widok holu budynku C (parter), w strone budynku A, petnigcego funkcje uzupetniajagce, t.,
recepcyjng i handlu, stanowigcego obecnie podstawowg droge ewakuacji z budynku A, Bi C.
Sciana sklepu drewniana — przeszklona.

Widok w strone budynku B, holu budynku C (parter) petnigcego funkcje uzupetniajgce, {j.,
recepcyjng i handlu, stanowigcego obecnie podstawowg droge ewakuacji z budynku A, B i C.
Sciany portierni — przeszklone w konstrukcji stalowe;j.

Przejscia / dojscia ewakuacyjne.
Dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach sg zgodne z wymogami przepisoéw, dojsc
ewakuacyjnych sg przekroczone:

e dtugosc¢ przejsé w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZL nie przekracza

40 m oraz 75 m w pomieszczeniach zaliczonych do PM,
e nie wystepujg przypadki przejscia przez wiecej niz 3 pomieszczenia,
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e obecnie dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku A i B przy jednym kierunku
ewakuacji, mierzona od wyjscia z najdalej potozonego pomieszczenia na 10
pietrze, do wyjscia na zewnagtrz budynku wynosi ok.110 m z budynku B i
ok. 130 m z budynku A, tj., przekracza wartos¢ dopuszczalng 10 m, ponad
100% - dwunastokrotnie. Wprawdzie klatka schodowa budynku A jest
wydzielona przedsionkiem pozarowym z drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej
2 X El 30, lecz nie jest zabezpieczona przed zadymieniem, a drzwi pozarowe sg
w wiekszosci uszkodzone i otwarte, dlatego dtugo$¢ dojscia nalezy przyja¢ do
wyjscia na zewnatrz budynku C. W tej sytuacji, dlugosci dojs¢ przy jednym
dojsciu przekroczone sg z pomieszczen na kazdej kondygnacji budynkdéw
A BiC,

e dlugosci dojs¢ mierzone od wyjScia z najdalej potozonego pomieszczenia
do przedsionka Kklatki schodowej w budynku A i B, na kazdej kondygnacji
mieszkalnej wynosi ok. 15 m, przy jednym dojsciu - przekracza wartosc
dopuszczalng 10 m , o ok. 5 m oraz ok. 20 m od wyjscia z najdalszego
pomieszczenia na parterze budynku B, do wyjscia na zewnatrz schodami SZ1 —
przekroczenie ok. 10 m,

e dlugos¢ dojscia przy jednym dojsciu z pomieszczeh zlokalizowanych w
podziemiu w strefie pozarowej zaliczonej do ZL Il w budynku B, wynosi
powyzej wartosci dopuszczalnej 30 m, tj., ok. 40 m ( w tym ok. 35 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej, przy dopuszczalnej 20 m) i w strefie PM w
budynku C, ok. 50 m (w tym ok. 35 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy
dopuszczalnej 20 m), z uwagi na brak wydzielenia pozarowego klatek
schodowych i braku podziatu budynkéw na strefy pozarowe,

e dlugosci dojs¢ przy dwoch kierunkach ewakuacji, wystepujgcych w podziemiu
budynku A'i B, dla stref zaliczonych do ZL i PM, nie sg przekroczone.

Wyjscia z budynkow.

Wyjscia z budynku A:

- wyjscie na zewnatrz jest mozliwe przez tgcznik i hol parteru budynku C — klatka
schodowa nie posiada wyjscia bezposredniego na zewnatrz oraz wyjscie
bezposrednie na zewnatrz z tgcznika, drzwi jednoskrzydtowe otwierane na
zewnatrz o szerokosci 0,85/2 m, zamiast wymaganej 1,2 m (zamkniete na klucz).

- wyjscie z poziomu podziemia bezposrednio na zewnagtrz budynku, przez korytarz
pralni - drzwi jednoskrzydtowe, otwierane na zewnagtrz, o wymiarach 0,9/1,93 m,
wyjscie na poziom terenu schodami zewnetrznymi.
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Widok wyjscia z budynku A, na hol budynku C (parter)
petnigcego funkcje uzupetniajgce oraz wyjscia
bezpoS$rednio na zewnatrz z tgcznika.

et

WA d—

Widok wyjscia z budynku A, bezpo$rednio Widok wyjscia z budynku A, z podziemia
na zewnatrz, z tgcznika. (zaplecza pralni), bezposrednio na zewnatrz.
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Wyijscia z budynku B:

- wyjscie na zewnatrz jest mozliwe z parteru budynku B od strony
ul. Paszkowskiego, drzwi dwuskrzydtowe, otwierane na zewnatrz, o wymiarach
1,77 m (0,96+0,81/2,28 m), drzwi wiatrotapu dwuskrzydtowe, otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji, o wymiarach 1,67 m (0,79+0,83/1,93 m) — drzwi zamkniete
na klucz, klatka schodowa nie posiada wyjscia bezposredniego na zewnatrz,

- wyjscie na zewnatrz przez tgcznik oraz hol parteru budynku C.

w

.
—

Widok wyjscia z budynku B, na hol budynku C (parter)
petnigcego funkcje uzupetniajgce.

Widok wyjscia z budynku B, na zewnagtrz z Widok wyjscia z budynku B, z parteru na
klatki schodowej B, przez korytarz na parterze poziom terenu schodami zewnetrznymi.
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Wyjscia z budynku C:

- wejscie/wyjscie gtéwne do zespotu budynkéw A, B i C, od strony ul. Kulskiego,
drzwi dwuskrzydiowe, otwierane na zewnatrz, o szerokosci 1,64 (98+66/2,02m),
drzwi wiatrotapu dwuskrzydtowe, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji drzwi
objete kontrolg dostepu od zewnatrz, od wewnagtrz wyjscie przy pomocy klamki -
klatka schodowa nie posiada wyjscia bezposredniego na zewnatrz,

- wyj$cie bezposrednie na zewnatrz z Pubu ,Zaczek”, drzwi jednoskrzydtowe o
szerokosci 0,8/1,95 m, zamiast 1,2 m, otwierane do wewnatrz.

Widok wejscia/ wyjscia gtéwnego z budynku C. Widok wyjscia z budynku C, z Pubu
Zaczek”.

Widok wejscia/ wyjscia gtdbwnego z budynku C
przy nieczynnym wyjsciu ze sklepu.
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Wystréj wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz oraz drég ewakuacyjnych nie sg stosowane materiaty i
wyroby tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce.

Okfadziny sufitow i sufity podwieszone stosowane na drogach ewakuacyjnych
powinny by¢é wykonane z materiatdbw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na korytarzach nie wystepujg okfadziny sufitéw i sufity podwieszone, z wyjgtkiem
holu w budynku C (ptyty gipsowe). Sufity podwieszone wystepujg w tazienkach
pomieszczen mieszkalnych (ptyty gipsowe).

Zagrozenie zycia ludzi.
W obiekcie wystepujg przestanki powodujgce zagrozenie zycia ludzi. Nalezg do nich:

e brak rozwigzan technicznych w budynkach A i B zapobiegajgcych zadymieniu
klatek schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych,

e przekroczenie dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych powyzej 100%, przy jednym
kierunku dojscia, z uwagi na brak wydzielenia pozarowego klatek schodowych i
wyposazenia ich w urzgdzenia do usuwania dymu,

e szerokos¢ spocznika schodow S3 stuzgcych ewakuacji z podziemia do tgcznika
w budynku B; 0,72 m, tj., mniejsza o ponad 1/3, od okreslonej w przepisach
techniczno - budowlanych,

e brak oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych, spetniajgcego wymagania przepisow WT,

3.11. Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe.

3.11.1. System sygnalizacji pozarowe;.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) wymagany jest dla budynkéw z uwagi na
zakwalifikowanie do grupy budynkéw wysokich zamieszkania zbiorowego powyzej
200 oso6b.

Budynek wyposazony jest w adresowalny system detekcji pozaru SSP typu Algo-Rex
produkcji Cerberus. Centralka SSP zlokalizowana jest pomieszczeniu portierni.
System wspotpracuje z Dzwiekowym Systemem Ostrzegawczym oraz sprowadza
windy osobowe na poziom parteru podczas alarmu Il stopnia.

Centralka SSP podigczona jest do monitoringu pozarowego Komendy Miejskiej PSP
w Warszawie.

Brak jest petnej ochrony systemem powierzchni budynkow, tj., pomieszczen zsypow,
klatek schodowych, magazynku Pubu ,Zaczek”, i innych nie objetych ochrong.

3.11.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami
poboru wody w postaci hydrantow 25 i 52 z wezem ptaskosktadanym.

25|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ZACZEK” ul. Wotoska 141 A, w Warszawie

Istniejgce hydranty i zawory hydrantowe 52 zlokalizowane sg na jednym pionie, na
korytarzach (na 10 pietrze i w podziemiu sg po dwa zawory). Weze do hydrantéow
skltadowane sg w szafie na parterze.

Hydranty 25, z wezem ptaskosktadanym wystepujg w budynku C.

Brak jest petnego zasiegu istniejgcych hydrantow wewnetrznych 25 i 52 w poziomie
na catej powierzchni chronionego budynku, tj., pomieszczenh na parterze i podziemiu
budynku C

Instalacja zasilana jest z sieci miejskiej (wydajno$¢ ok. 6 dm?3/s), przez pompownie
pozarowg zlokalizowang w podziemiu budynku C, nie wydzielong pozarowo. Protokot
z badan wykonanych przez firme EUROPOZ S.C., z m-ca stycznia 2015 r,
potwierdza zgodnos$¢ parametrow instalacji hydrantowej wewnetrznej w zakresie
wydajnosci i ci$nienia, z wymaganiami przepisow - zapewnia wydajnosc / cisnienie
wody na zaworze hydrantowym, 5 dm?s / 0,20 MPa, przy jednoczesnosci poboru z
dwoch hydrantéw 52, co spetnia warunek dla budynkow wysokich , o jednej klatce
schodowe.

W budynkach brak jest wymaganych przepisami hydrantéw 25, w strefie
zaliczonej do ZL, z wezem poOtsztywnym.

Budynek nie jest wyposazony w zawory hydrantowe 52 w przedsionkach klatek
schodowych. istniejgce hydranty i zawory hydrantowe 52 zlokalizowane sg na
jednym pionie na korytarzach (na 10 pietrze i w podziemiu po dwa zawory). Weze
do hydrantéw sktadowane sg w szafie na parterze.

Budynki wysokie nalezy wyposaza¢ w nawodnione piony z zaworami 52,
z zapewnieniem odpowiedniego zasilania ( bez wyposazenia w waz pozarniczy ),
po dwa zawory na kondygnacji podziemnej i na kondygnaciji potozonej na wysokosci
powyzej 25 m oraz po jednym zaworze na pozostatych kondygnacjach.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie ma zapewnionego zapasu wody
zgromadzonego w zbiorniku przeznaczonym wytgcznie do tego celu, o pojemnosci
nie mniejszej niz 100 m3.

3.11.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Obowigzek wyposazenia poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych wynika
z uwagi na zakwalifikowanie budynku do grupy budynkéw wysokich.

Obecna instalacja nie spetnia wymagan przepiséw w zakresie natezenia oswietlenia
1 Ix poziomych drég ewakuacyjnych i czasu Swiecenia przez co najmniej 1 h — na
korytarzach zainstalowana jest jedna lampa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

3.11.4. Instalacja oddymiania pozarowego / zabezpieczenia przed zadymieniem.
W budynkach wysokich wymagane jest zabezpieczenie poziomych i pionowych drog
ewakuacyjnych przed zadymieniem - budynki A , B i C nie posiadajg takich instalacji.

Klatki schodowe wyposazone sg w klapy oddymiania grawitacyjnego, uruchamiane z
autonomicznego systemu, przez czujke lub przyciski reczne, centralkg MERCOR.
Brak jest rozwigzan zapewniajgcych dostarczanie powietrza kompensacyjnego do
klatek schodowych.
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3.11.5. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

Budynki nie sg wyposazone w wytaczniki przeciwpozarowe pradu spetniajgce
wymagania przepisow WT, tj., nie zapewniajg odtgczenia zasilania rezerwowego
doprowadzajgcego prgd w wyniku awarii zasilania podstawowego do budynku C i
maszynowni wind, nie sg zlokalizowane w poblizu gtéwnego wejscia do budynku
(np. w portierni) lub ztgcza.

3.11.6. Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) wymagany jest dla budynku z uwagi na
zakwalifikowanie do grupy budynkow wysokich.

Budynek wyposazony jest w system dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)
Praesidio firmy BOSCH. Szafa DSO umiejscowiona jest w podziemiu budynku C,
mikrofon ,strazaka” zlokalizowany jest w portierni.

3.11.7. Stale urzadzenia gasnicze.
Nie wymagane przepisami dla budynku DS.

3.12. Drogi pozarowe.
Brak drogi pozarowej dla budynkéw A, B i C, biegngcej wzdtuz dtuzszych bokéw
budynkow.

Dojazd pozarowy do budynkéw jest mozliwy jest od ul. Kulskiego, przebiegajgce;j
wzdtuz szczytéw budynku A i B oraz frontu budynku C , od strony gtdwnego wejscia
do budynkéw, przez budynek C. Od ul. Paszkowskiego brak dostepu do budynku z
uwagi na rosngce drzewa w pasie miedzy budynkiem B a drogg, o wysokosci
znacznie powyzej 3 m. Wzdtuz ul. Kulskiego réwniez wystepujg drzewa o wysokosci
powyzej 3 m.

Droga ta zlokalizowana jest w odlegtosci od 7 m -12 m od Sciany szczytowej budynku
B; 17,5 m - 22 m od budynku C; 25 - 29 m od budynku A.

Mozliwy jest wjazd na drogi wewnetrzne (ciggi pieszo — jezdne), z dostepem do
budynku A i C, o szerokosci powyzej 4 m, oddalona od budynku A ok. 6 m.

Ponadto przed frontem budynku C i szczytem budynku A istnieje cigg pieszo jezdny,

z wjazdem od ul. Kulskiego, zakonczony sztuczng przeszkodg przed powtdérnym
wjazdem na ul. Kulskiego — betonowe kwietniki i chodnik.
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Widok ul. Kulskiego przebiegajgcej od strony Widok ul .Paszkowskiego przebiegajgcej od
potnocney, 1., gfdwnego wejscia do budynkow. strony wschodniej — dostep czeSciowy od ul.
ul. Kulskiego z uwagi na drzewa powyzej 3 m
wysokoSci.

Widok wewnetrznego ciggu pieszo-jezdnego przebiegajgcego od strony pétnocnej, wzdtuz sciany
szczytowej budynku A i Sciany frontowej budynku C oraz cze$ci Sciany budynku B, w odlegtosci

5 m — 15 m od budynkoéw, bez przejazdu do ul. Kulskiego ( kwietniki betonowe i chodnik )- propozycja
ekspertyzy dotyczy dostosowania przejazdu do wymagan drogi pozarowey.
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Widok obecnego wjazdu od ul. Kulskiego, na Widok terenu parkingowego, wzdtuz budynku A
ww. cigg pieszo - jezdny od strony gtéwnego — propozycja ekspertyzy dot. wykonania placu
wejscia do budynkow. manewrowego w Ksztatcie ,T”, za budynkiem.

3.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm3/s. Wymaganie to spetniajg hydranty zewnetrzne zlokalizowane w sieci
miejskiej, wzdtuz ul. Kulskiego. Najblizsze hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci
ok. 75 m od budynkéw, tj., od budynku A w kierunku ul. Chodkiewicza i od budynku B
w kierunku ul. Wotoskiej.

Zgodnie z przepisami i PN, dla hydrantéw zewnetrznych nadziemnych i podziemnych
przy $rednicy DN 80, wydajno$¢ powinna wynosi¢ 10 dm?®s, przy ci$nieniu
minimalnym 0,2 MPa.

Rozmieszczenie hydrantdw podane jest na planie sytuacyjnym, w czesci graficznej.

3.14. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii ZL V i ZL Ill, PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m? ( niechronionych przez state urzadzenia
gasnicze ), na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna
przypadac¢ jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?3 dla gasnic
pianowych ) zawartego w gasnicach oraz na kazde 300 m? , w pozostatych strefach
pozarowych.

Budynki nie sg wyposazone w gasnice w miejscach ogdélnodostepnych, segmenty
mieszkalne wyposazone sg w gasnice proszkowe GP- 2x.

Budynki oznakowane sg znakami bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji zg. z PN
- EN i Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego — znaki fotoluminescencyjne.
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3.15. Odlegtos¢ od innych obiektow i od granicy dziatki.

Budynki zlokalizowane sg w narozu ulic Kulskiego i Paszkowskiego. Od strony
potnocnej przebiega ul. Kulskiego, za ktorg zlokalizowane sg dziatki ogrodnicze i
zabudowa mieszkalna wielorodzinna, od strony wschodniej przebiega
ul. Paszkowskiego, za ktorg zlokalizowany jest budynek Wydziatu Inzynierii
Materiatowej PW, od strony potudniowej sgsiadujg z terenem zielonym Domu
Lekarza Seniora, od zachodu zlokalizowane sg pracownicze dziatki ogrodnicze.
Odlegtos¢ budynkow od sgsiedniej zabudowy zaliczonej do kategorii zagrozenia
ludzi, znacznie powyzej 8 m.

4. ZAKRES NIEZGODNOSCI.

Budynek nie spetnia wymagan obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
z zakresu ochrony przeciwpozarowej odnoszgcych sie do budynkow z grupy
wysokich (W), tj.:

4.1. W zakresie warunkéw ewakuacji.

Niezgodnosci dotyczg:

o braku przedsionkdéw przeciwpozarowych w budynku A, B i C, o parametrach
zgodnych z przepisami WT opisanych w pkt. 3.10., stanowigcych oddzielenie
klatek schodowych od poziomych drog ewakuacyjnych.............cccoooviiiiiivininnnne.
...................................... — niezgodno$¢ z § 232 i 246 rozporzgdzenia Ml [1].

o braku urzadzen zapobiegajacych zadymieniu klatek schodowych oraz
przedsionkdéw pozarowych w budynku A, B i C.....ooovvviiiiiiiiiiiiiieii e,
.............................................. — niezgodno$c¢ z § 246 rozporzgdzenia Ml [1].

o braku urzgdzen zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych drég
ewakuacyjnych w budynku A, B i C ...
............................................. — niezgodno$¢ z § 247 rozporzadzenia Ml [1].

o przekroczenia ponad 100% dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, w budynku A i B
przy jednym dojsciu ( do ok. 100 — 120 m ) , z pomieszczen wymienionych w
pkt. 3.10., przy braku wydzielenia pozarowego klatek schodowych i ich
zabezpieczenia przed zadymieniem, przy wymaganej dtugosci 10 m..........
............................................. — niezgodno$¢ z § 256 rozporzadzenia Ml [1].

o przekroczenia dlugosci dojscia przy jednym dojsciu z pomieszczen
zlokalizowanych na parterze budynku B do ok. 20 m, tj., powyzej dopuszczalne;j
dtugosci10 m, w podziemiu budynku B w strefie pozarowej zaliczonej do ZL IlI
przy jednym dojsciu, powyzej wartosci dopuszczalnej 30 m, tj., ok. 40 m, w tym
ok. 35 m w poziomie i strefie pozarowej ZL Ill, w budynku C na 1 pietrze, ok.35
m, w tym ok. 25 m w poziomie, w strefie PM w podziemiu, ok. 50 m, w tym ok.
35 m w poziomie (przy wartosci dopuszczalnej na poziome] drodze
ewakuacyjnej do 20 m), z uwagi na brak wydzielenia pozarowego klatek
schodowych i braku podziatu budynkéw na strefy pozarowe.
.............................................. — niezgodnosc z § 256 rozporzgdzenia Ml [1].
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braku samozamykaczy, w drzwiach przedsionkéw w budynku Ai B .
............................................. — niezgodno$c z § 240 rozporzadzen/a MI [ 1 A
braku bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynkéw z klatek schodowych A,
B i C, wyjscie z klatki A mozliwe przez korytarz i hol petnigcy funkcje
uzupetniajgce, z klatki B wyjscie przez korytarz i schody zewnetrzne, z klatki C
przez hol petnigcy funkcje uzupetniajgce, korytarze nie sg obudowane drzwiami
El 30, hol nie spetnia wymaganych parametrow w zakresie wysokosci tj.,
wysokos¢ 2,56 m, mniejsza niz 3,3 m, szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na
zewnatrz 1,64 m, zamiast 1,8 m...— niezgodnosc¢ z § 256 rozporzgdzenia Ml [1].
prowadzenia ewakuacji przez jeden hol petnigcy funkcje uzupetniajgce, z dwdéch
klatek schodowych, tj., z klatki A i C, przy dopuszczalnym warunku ewakuacji z
jednej klatki schodowe,............... — niezgodno$c¢ z § 239 rozporzadzenia Ml [1].
lokalizacji drzwi wejsciowych na balkony, w budynku A i B (przeszklonych, bez
klasy odpornosci ogniowe)j, w $cianach pomieszczeh mieszkalnych
zlokalizowanych pod katem 90° do Sciany zewnetrznej klatek schodowych A i
B,wpasiedm......................l. — niezgodnosc¢ z § 271 rozporzgdzenia Ml [1].
szerokosci przedsionkow klatek schodowych A i B wynoszgcych od 1,03 m —
1,15 m, tj., ponizej wymagane] 1,4 M.
.............................................. —.niezgodnos¢ z § 232 rozporzgdzenia Ml [1].
szerokosci biegdw schodéw klatek schodowych A i B wynoszgcej 1,18 m — 1,20
m, przy wymaganej min. 1,20 m...... — niezgodno$¢ z § 68 rozporzgdzenia Ml [1].
szerokosci spocznikéw schodéw klatek schodowych A i B wynoszacej 1,35 —
1,50 m, zawezonych do 1,18 m grzejnikami CO (od 1 do 4 pietra) przy
wymaganej min. 1,50 m ............... — niezgodnos$c¢ z § 68 rozporzgdzenia Ml [1].
szerokosci spocznika schodow klatki schodowej C wynoszacej 1,32 — 1,50 m,
zawezonego na 1 pietrze do 1,02 m, przy wymaganej min. 1,50 m
................................................ — niezgodno$c¢ z § 68 rozporzadzenia Ml [1].
szerokosci spocznika schoddéw S3 stuzgcych ewakuacji z podziemia do tgcznika
w budynku B; 0,72 m, tj., mniejsza o ponad 1/3, od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanycCh........ ...
.— hiezgodno$c¢ z § 68 rozporzgdzenia Ml [1]iz § 16 rozporzgdzenia MSWiIA [2].
szerokosci drzwi jednoskrzydtowych z pomieszczen mieszkalnych, biurowych i
PM, 0,8 m - 0,9 mizamiast min. 0,9 m, wysokos¢ drzwi od 1,9 m do 2,0 m
zamiastmin. 2,0 m .................... — niezgodno$¢ z § 239 rozporzadzenia Ml [1].
szeroko$ci i wysokosci drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydtowych, z Pubu
,Zaczek” , na zewnatrz budynku (wyjécie bezposrednie na zewnatrz), 0,8/1,95
m, zamiast 1,2/2,0 m, otwierane do wewnatrz, niezgodnie z kierunkiem
ewakuacji..........ooviiiiiii — niezgodno$c¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
szerokos$ci i wysokosci drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydtowych, z Pubu
,Zaczek” (drugie wyjscie z Pubu ,Zaczek”), na hol budynku C; 0,85/1,95 m,
zamiast 0,9//2,0 m, otwieranych do wewnatrz, niezgodnie z kierunkiem
eWaKUaC)i.....coviiiiiiii i — niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
szerokos$ci i wysokosci drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydtowych, stanowigcych
wyjécie z poziomu podziemia budynku A, na zewnagtrz budynku (z korytarza
pralni), 0,9/1,93 m, zamiast 1,20/2,0 M........cooiiiiii e
............................................. — niezgodnos$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
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szerokosci drzwi ewakuacyjnych stanowigcych bezposrednie wyjscie na
zewnatrz, z tgcznika budynku A, 0,85/2 m, zamiast wymaganej 1,20/2 m.........
.............................................. —.niezgodno$8c z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
szerokosci i wysokosci skrzydet drzwi, w tym skrzydet zasadniczych
przedsionkéw przeciwpozarowych, dwuskrzydiowych, z korytarzy na klatke
schodowg w budynku A wnosi 1,70 m ( 0,88+0,82/2 m), w budynku B wnosi
1,62 m ( 0,82+0,80/1,94 m), tj., mniejszej niz 0,92 M.........cccoiiiiiiiiiiiiin.
............................................... — niezgodno$c¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
szeroko$ci i wysokosci drzwi ewakuacyjnych, dwuskrzydtowych wiatrotapu, na
drodze wyijscia z klatki B (na parterze), o wymiarach 1,67 m (0,79+0,83/1,93
m), zamiast 1,20 m (1 0,9+0,3/2,0 M)....niniiiiii e
............................................. — niezgodno$c¢ z § 239 rozporzadzenia Ml [1].
szerokos$ci korytarzy z lokalnymi przewezeniami i obnizeniami korytarzy
wystepujgcych : w podziemiu budynku A, szerokos¢ do 0,8 m na dtugosci do
0,3 m, w korytarzu zaplecza pralni (pozostatos¢ po drzwiach), w korytarzu do
pomieszczenia elektryka od 1 m - do 0,67 m na dtugosci ok. 4 m

(przewdd cieptowniczy), na parterze budynku B do 1,21 m, miedzy korytarzem
gtdbwnym, a korytarzem prowadzgcym do budynku C, w podziemiu budynku B
do 1,18 m, miedzy korytarzem gtébwnym, a korytarzem prowadzgcym do
budynku C, lokalne obnizenie wysokosci korytem instalacyjnym do 1,9 m na
dtugosci ok. 10 m, na 1 pietrze budynku C, zawezenie korytarza do szerokosci
1,0 m, na dtugosci ok. 0,8 m oraz do 1,06 m przez kaloryfer, w podziemiu
budynku C szerokos$¢ korytarza 1,12 m, na odcinku ok. 2,5 m, zamiast 1,2 m

— 1AM — niezgodno$c¢ z § 242 rozporzadzenia Ml [1].
przypadkow zawezania przejs¢ przez korytarze ponizej 1,2 m, drzwiami
otwieranymi na zewnatrz, tj., z pomieszczen na pietrze budynku C...............
............................................ — niezgodno$¢ z § 242 rozporzagdzenia Ml [1].
kierunku otwierania drzwi przedsionka klatki schodowej B na parterze, do
wewnatrz klatki, niezgodnie z kierunkiem ewakuacji..................ccoceeeviininnnin,
............................................ — niezgodno$¢ z § 239 rozporzadzenia Ml [1].
szerokosci biegu schodéw zewnetrznych SZ1, stanowigcych wyjscie na poziom
terenu z budynku A (z zaplecza pralni w podziemiu), 0,92 m, zamiast 1,20 m
oraz szerokosci stopni schodéw SZ1 i SZ2 0,30 m, zamiast 0,35 m
.......................................... — niezgodno$c¢ z § 68 i 69 rozporzadzenia Ml [1].
braku zabezpieczenia na parterze schodoéw klatki schodowej A, przed
omytkowym zejsciem ludzi do podziemia w przypadku
ewakuacji........cooeiiiiiii, — niezgodno$¢ z § 250 rozporzadzenia Ml [1].

4.2. W zakresie instalacyjnym.

Niezgodnosci dotyczg:

braku wymaganych przepisami hydrantow 25, w budynku A, B i C, w strefach
pozarowych zaliczonych do ZL, z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m (zasieg
33 M) — niezgodno$c z § 19 rozporzgdzenia MSWIA [2].
braku petnego zasiegu istniejgcych hydrantow wewnetrznych 25 i 52 w
poziomie na catej powierzchni chronionego budynku, tj., pomieszczeh na
parterze i podziemiu budynku C........ ...
.................................... — niezgodnos$¢ z § 19 i 20 rozporzgdzenia MSWIA [2].
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braku zaworéw hydrantowych 52 w przedsionkach przeciwpozarowych lub
klatkach schodowych, w budynku A i B.......cooiiiii -
......................................... — niezgodnoS$¢ z § 20 rozporzgdzenia MSWIA [2].
braku zapasu wody w zbiorniku wody o pojemnosci 100 m3, dla zasilania w
wode instalacji wodociggowe] PrzeCciwpOZarOWe] ..........eveeueereareneaneaeanennans.

........................................ — niezgodno$c¢ z § 20 rozporzgdzenia MSWIA [2].
niesprawnej instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego poziomych i
pionowych drég ewakuacyjnych, nie zapewniajgcej wymaganego natezenia
oSwietlenia co najmniej 1 Ix, i czasu pracy awaryjnej min. 1 h, .....................
........................................... — niezgodnosc¢ z § 4 i 16 rozporzgdzenia Ml [1].
zastosowania urzgdzen do usuwania dymu z klatek schodowych A i B
zamiast urzgdzen zabezpieczajgcych ich zadymieniu................cooooviiiiin.
.............................................. — niezgodno$c¢ z § 246 rozporzadzenia Ml [1].
braku urzgdzen zabezpieczajgcych przed zadymieniem klatki schodowej C, z
uwagi na brak podziatu budynkdéw na strefy pozarowe..................coooiiiinni,
.............................................. — niezgodno$c¢ z § 246 rozporzadzenia Ml [1].
braku przeciwpozarowych wytgcznikow prgdu dla budynkéw A, B i C............
.............................................. — niezgodno$c¢ z § 183 rozporzgdzenia Ml [1].
braku w budynku A i B dzwigu dostosowanego do potrzeb ekip ratowniczych,
spetniajgcego wymagania PN, dotyczgcej dzwigéw dla strazy pozarne;............

............................................. — niezgodno$c¢ z § 183 rozporzgdzenia Ml [1].
braku odpornosci ogniowej ElI 60 dla przepustéw instalacji technicznych
o Srednicy wiekszej niz, 0,04 m, przy przejSciach przez Scian i stropy
pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
jest nie nizsza niz REI/E|l 60 w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz El 120 na
granicy stref pozarowych ............ - niezgodno$c¢ z § 234 rozporzgdzenia Ml [1].
braku obudowy kanatu wentylacyjnego lub zastosowania przeciwpozarowych
klap odcinajgcych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EIS 120/60,
prowadzonego z wentylatorni, zlokalizowanej w podziemiu budynku C, do
pomieszczenia Pubu ,Zaczek” (obecna obudowa kanatu z materiatu palnego)
oraz na kanatach wentylacji grawitacyjnej pomieszczen mieszkalnych
............................................. — niezgodnos¢ z § 268 rozporzgdzenia Ml [1].

braku petnej ochrony stref pozarowych budynkéw systemem SSP...................
........................................ — niezgodno$c¢ z § 28 rozporzgdzenia MSWIA [2].

4.3. W zakresie budowlanym.

Niezgodnosci dotyczg:

przekroczenia strefy pozarowej ok. 11 000 m? , tj., powyzej wymaganej wielkosci

2500mM2 ... — niezgodnos$¢ z § 227 rozporzgdzenia Ml [1].
braku urzgdzen zabezpieczajgcych przed zadymieniem szybdw dzwigowych w
budynku AiB.................... — niezgodnos¢ z § 226 i 256 rozporzgdzenia Ml [1].

braku wydzielenia pomieszczen z wyjatkiem higienicznosanitarnych od drog
komunikacji ogélnej w budynku A, B i C, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI130.. s — niezgodnos¢ z § 246 rozporzgdzenia Ml [1].
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braku wydzielenia pozarowego scianami REI/El 120/60 i zamkniecia drzwiami
El 60/30, pomieszczen magazynowych, technicznych (m.i. pompowni
pozarowej, serwerowni, akumulatorowni oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, wentylatorni, maszynowni wind, pomieszczen magazynowych,
technicznych, itp. zlokalizowanych w rdéznych czesciach budynkow
....................................... — niezgodnos¢ z § 209 i 212 rozporzgdzenia Ml [1].
prowadzenie w przedsionkach klatek schodowych A i B piondw instalacyjnych
sieci teleinformatycznych ze skrzynkami, nie obudowanych w klasie odpornosci
ogniowej EI 60...............ooeniae. — niezgodnosc¢ z § 232 rozporzgdzenia Ml [1].
braku zamkniecia klap rewizyjnych do maszynowni wind w budynku A i B,
zlokalizowanych w stropach korytarzy, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej

EI30 i — niezgodnos¢ z § 251 rozporzadzenia Ml [1].
braku zamkniecia piwnic budynku A, B i C drzwiami o klasie odpornosci
ogniowejmin. EI30 .................. — niezgodnos¢ z § 250 rozporzgdzenia Ml [1].

braku zamkniecia scianami REI/EI 60 i drzwiami EI 30, pomieszczen zsypow z
kanatem zsypowym biegngcym w pionie od parteru do 10 pietra w budynku
AiB. —.niezgodno$¢ z § 226 rozporzgdzenia Ml [1].
wykonania $ciany wewnetrznej w pomieszczeniu Pubu ,Zaczek” oraz sklepu, z
konstrukcji bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej ElI 30 ( sciana sklepu
przeszklona w konstrukcji drewniane))...........ccooviieiiiiiiiiiii i
.............................................. — niezgodno$¢ z § 216 rozporzadzenia Ml [1].
lokalizacji pod biegami schodéw w budynkach A, B i C pomieszczen
gospodarczych, zamknietych drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej El 60....
............................................ — niezgodno$c¢ z § 249 rozporzgdzenia Ml [1].
braku klasy odpornosci ogniowej R 60, stalowych schodéw zewnetrznych SZ1,
stanowigcych wyjscie na poziom terenu z budynku B.......................l
............................................. — niezgodno$¢ z § 249 rozporzadzenia Ml [1].
braku klasy odpornosci ogniowej El 60 przeszklen zlokalizowanych w Scianach
tagcznikow miedzy budynkami A, B, a budynkiem C oraz w Scianach budynku C,
w odlegtosci mniejszej niz 8 m i w pasie 4 m, w $cianach zlokalizowanych pod
katem 90° i $cianach rdéwnolegtych na granicy projektowanych stref
pozarowych...................... — niezgodnos$c¢ z § 232 i 271 rozporzgdzenia Ml [1].
braku odpornosci ogniowej El 60 otworéw w $cianach zewnetrznych budynku B
i C zlokalizowanych pod katem 90°, dot. $ciany stacji transformatorowej z
drzwiami zlokalizowanymi w odlegtosci 2,20 m - 2,30 m w stosunku do okien
budynku B ( na kondygnacji podziemnej i parteru ), w pasie 4 na granicy strefy
POZArOWE).......evvineenaanennnnn. — niezgodnos¢ z § 232 i 271 rozporzgdzenia Ml [1].
odlegtosci miedzy budynkami A i C oraz B i C, wynoszgcych odpowiednio
ok. 55 m i 6,15 m oraz 6 m miedzy otworami okiennymi budynku A, , a
biblioteki w budynku C, zamiast 8 m oraz wystepowania w scianach budynkoéw
otwordéw okiennych, w tym w $cianach zlokalizowanych pod katem 90°, w pasie
AM — niezgodno$¢ z § 271rozporzgdzenia Ml [1].
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4.4. W zakresie drogi pozarowej.

e braku drogi pozarowej dla budynkéw A, B i C, biegnacej wzdtuz dtuzszych bokow
budynkéw, w odlegtosci 5 m — 15 m, zapewniajgcej przejazd bez cofania lub
zakonczonej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, bez wystepowania
drzew i krzewdw o wysokosci przekraczajgce] 3 M......ccoooviiiiiiiiiiiinnnnn.
.......................................... — niezgodno$c¢ z § 12 rozporzgdzenia MSWIA [3].

e braku dojS¢ o szerokosci minimalnej 1,5 m, od wyjS¢ ewakuacyjnych z budynku
A'i B, do drogi pozarowe,;........ — niezgodnos$¢ z § 12 rozporzgdzenia MSWIA [3].

5. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH.

Autorzy opracowania, uwzgledniajgc ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji w
strukture budowlang budynkéw proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych,
ktére w znacznym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego, poprzez ich
czesciowg przebudowe.

Zgodnie z § 2 ust. 3a oraz § 207 ust. 2 rozporzgdzenia MI [1], tj. warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przedstawiony
zakres i sposob modernizacji budynku proponowany przez rzeczoznawce
budowlanego i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢
realizowany w sposéb inny i rekompensujgcy brak mozliwosci dostosowania
budynkéw wprost do wymagan przepisow.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest
uzytkowanym obiektem istniejgcym o ograniczonych do minimum
mozliwosciach wzruszenia jego elementow budowlanych zaklada sie
niespetnienie wymagan:

techniczno — budowlanych, w zakresie:

o zastosowania przedsionkéw przeciwpozarowych w budynku A i B
0 parametrach dotyczacych szerokosci, niezgodnych =z przepisami WT
opisanych w pkt. 3.10., stanowigcych oddzielenie klatek schodowych od
poziomych drég ewakuacyjnych,

o zastosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed zadymianiem poziomych drog
ewakuacyjnych w budynku A i B, przy wykonaniu rozwigzan technicznych
zaproponowanych w nin. Ekspertyzie, tj., usuwania dymu i powietrza z systemu
nadcisnieniowego z klatki schodowej i przedsionka, z korytarzy przez otwierane
systemem SSP drzwi balkonowych i innych otworéw odprowadzajgcych dym,
z korytarza objetego pozarem,

o dtugosci dojs¢ mierzonych od wyjscia z najdalej potozonego pomieszczenia
do przedsionka p.poz., klatki schodowej w budynku A i B na kazdej kondygnacji
mieszkalnej, wynoszgcych ok. 15 m, przy jednym dojéciu - przekroczenie
wartosci dopuszczalnej 10 m , o ok. 5 m oraz ok. 20 m od wyjscia z najdalszego
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pomieszczenia na parterze budynku B, do wyjscia na zewnagtrz schodami SZ1 —
przekroczenie ok. 10 m,

przekroczenia dtugosci dojscia przy jednym dojsciu z pomieszczen
zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL Ill, w budynku C na 1 pietrze,
ok. 35 m, wtym ok. 25 m w poziomie przy wartosci dopuszczalnej na poziomej
drodze ewakuacyjnej do 20 m,

braku bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynkéw z klatek schodowych A,
B i C, przy zapewnieniu wyjscia z klatki A przez korytarz i drzwi w tgczniku
oraz wydzielony pozarowo hol budynku C petnigcy funkcje uzupetniajgce,
z klatki B wyjscie przez obudowany pozarowo korytarz i schody zewnetrzne
oraz wydzielony pozarowo hol w budynku C petnigcy funkcje uzupetniajgce,
z klatki C przez wydzielony pozarowo hol petnigcy funkcje uzupetniajgce, przy
wysokosci holu 2,56 m, tj., mniejszej niz 3,3 m, i szerokosci drzwi wyjsciowych
na zewnatrz 1,64 m, zamiast 1,8 m,

szerokosci przedsionkow klatek schodowych A i B wynoszgcych od 1,03 m —
1,15 m, tj., ponizej wymaganej 1,4 m,

szerokosci biegéw schodow klatek schodowych A i B wynoszacej 1,18 m - 1,20
m, przy wymaganej min. 1,20 m,

szerokosci spocznikéw schodow klatek schodowych A i B wynoszgcej 1,35 m —
1,50 m, zawezonych do 1,18 m grzejnikami CO (od 1 do 4 pietra) przy
wymaganej min. 1,50 m,

szerokosci spocznika schodéw klatki schodowej C wynoszacej 1,32 — 1,50 m,
zawezonego na 1 pietrze do 1,02 m, przy wymaganej min. 1,50 m,

szerokosci drzwi jednoskrzydtowych z pomieszczeh mieszkalnych, biurowych
i PM, 0,8 m- 0,9 mizamiast min. 0,9 m, wysokosci drzwi od 1,9 m do 2,0 m,
zamiast min. 2,0 m,

szerokosci korytarzy z lokalnymi przewezeniami i obnizeniami  korytarzy
wystepujgcych : w podziemiu budynku A, szerokos¢ do 0,8 m na dtugosci
do 0,3 m, w korytarzu zaplecza pralni (pozostatos¢ po drzwiach), w korytarzu
do pomieszczenia elektryka od 1 m - do 0,67 m na dtugosci ok. 4 m (przewod
cieptowniczy), na parterze budynku B do 1,21 m, miedzy korytarzem gtéwnym,
a korytarzem prowadzgcym do budynku C, w podziemiu budynku B do 1,18 m,
miedzy korytarzem gtbwnym, a Kkorytarzem prowadzgcym do budynku C,
lokalne obnizenie wysokosci korytem instalacyjnym do 1,9 m na dtugosci
ok. 10 m, na 1 pietrze budynku C, zawezenie korytarza do szerokosci 1,0 m,
na dtugosci ok. 0,8 m oraz do 1,06 m przez kaloryfer, w podziemiu budynku C
szerokosc¢ korytarza 1,12 m, na odcinku ok. 2,5 m, zamiast1,2 m—-1,4m,
zawezenia przejs¢ przez korytarze ponizej 1,2 m, drzwiami otwieranymi na
zewnatrz, tj. z pomieszczen na pietrze budynku C, przy zastosowaniu
samozamykaczy,

szerokosci spocznika schodéw S3 stuzgcych ewakuacji z podziemia
do fgcznika w budynku B; 0,72 m, tj., mniejsza o ponad 1/3, od okreslonej
w przepisach techniczno — budowlanych,

szerokosci biegu schodéw zewnetrznych SZ1, stanowigcych wyjscie na poziom
terenu z budynku A (z zaplecza pralni w podziemiu), 0,92 m, zamiast 1,20 m
oraz szerokosci stopni schodéw SZ1 i1 SZ2 0,30 m, zamiast 0,35 m,

braku zabezpieczenia na parterze schodow klatki schodowej A, przed
omytkowym zejsciem ludzi do podziemia w przypadku ewakuacji,
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odlegtosci miedzy budynkami A i B, a budynkiem C, wynoszgcych odpowiednio
ok. 5,5mi6,15 m, zamiast 8 m,

braku odpornosci ogniowej El 60 otworow w Scianach zewnetrznych budynku B
i C zlokalizowanych pod katem 90°, dot. sSciany stacji transformatorowej z
drzwiami zlokalizowanymi w odlegtosci 2,20 m - 2,30 m w stosunku do okien
budynku B ( na kondygnacji podziemnej i parteru ), w pasie 4 na granicy strefy
pozarowej, przy zastosowaniu drzwi EI 60 do stacji trafo, zapewniajgcych
wymagang klase odpornosci ogniowej na odlegtosci 3,6 m miedzy
wymienionymi otworami, zamiast 4m,

braku klasy odpornosci ogniowej R 60, stalowych schodow zewnetrznych SZ1,
stanowigcych wyjscie na poziom terenu z budynku B,

wydzielenia pozarowego dzwigow osobowych, przy zastosowaniu nadcisnienia
w kazdym szybie,

wyposazenia budynku A i B w dzwigi dostosowane do potrzeb ekip
ratowniczych, spetniajagcych wymagania PN, dotyczgcej dzwigéw dla strazy
pozarnej,

przeciwpozarowych, w zakresie:

zapewnienia zapasu wody w zbiorniku wody o pojemnosci 100 m3, dla zasilania
w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, przy zastosowaniu zbiornika
zapasu wody o pojemnosci dobranej projektowo, nie mniej niz 6 m3, przy
zapewnieniu zasilania zbiornika w wode z zewnetrznej sieci wodociggowe;j
przeciwpozarowej 0 wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?/s,

potgczenia pionéw hydrantowych na ostatniej kondygnacji przewodem DN80 —
wystepuje jeden pion w budynku A i jeden pion w budynku B.

drogi pozarowej, w zakresie:

drogi pozarowej dla budynkéw A, B i C, biegnacej wzdtuz dtuzszych bokdéw
budynkéw, w odlegtosci 5 m — 15 m, zapewniajgcej przejazd bez cofania lub
zakonczonej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, bez
wystepowania drzew i krzewdw o wysokosci przekraczajgcej 3 m, przy
zastosowaniu rozwigzan zamiennych dla drogi pozarowej okreslonych w
przedmiotowej ekspertyzie.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW | ZAMIENNE
ZAPEWNIAJACE WEASCIWE ZABEZPIECZENIE P RZECIWPOZAROWE
BUDYNKU.

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.
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6.1 Rozwigzania poprawiajace stan bezpieczenstwa oraz realizowane w mysl
obowiagzujacych przepisow:

Realizacja przedsiewzie¢ w my$| obowigzujgcych przepisow obejmie:

a)

b)

f)

9)

Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych budynku A i B, na wszystkich
kondygnacjach, przedsionkami przeciwpozarowymi ze Scianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami ElI 30/E30 ( na klatke schodowg ),
o szerokosci drzwi min.1,20/2m lub 0,9+0,30/2m oraz wyposazenie
przedsionkéw w urzgdzenia zapobiegajgce ich zadymieniu.

Obudowe lub ostoniecie przewodoéw i kabli pionéw instalacyjnych sieci
teleinformatycznych ze skrzynkami, prowadzonych w przedsionkach klatek
schodowych A i B, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60, z
materiatow niepalnych.

Zamkniecie pomieszczen w budynku A i B drzwiami (z wyjgtkiem higieniczno-
sanitarnych), prowadzgcymi na drogi komunikacji ogdlnej, o klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

Wydzielenie pozarowe i zamkniecia drzwiami El 60/El 30, pomieszczen
magazynowych, i technicznych, zlokalizowanych w réznych czesciach budynku,
wg czesci graficznej ekspertyzy.

Wyposazenie drzwi przeciwpozarowych w urzgdzenia zapewniajgce
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru, np., w samozamykacze.
Zamkniecie klapami rewizyjnymi maszynowni wind w budynku A i B,
zlokalizowanymi w stropach korytarzy 10 pietra, o klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej EI 30.

Wykonanie wyjscia ewakuacyjnego na zewnagtrz budynku z pomieszczenia
Pubu ,Zaczek”, tj., drzwi otwieranych na zewnatrz o szerokosci 1,20/2 m lub
0,9+0,3/2m oraz drugiego wyjscia ewakuacyjnego zlokalizowanego w odlegtosci
min. 5 m, do holu budynku C , tj., drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia
Pubu o szerokosci 0,9/2m, zaznaczonych w czesci graficznej ekspertyzy.
Zapewnienie szerokosci drzwi ewakuacyjnych stanowigcych bezposrednie
wyjécie na zewnatrz, z tgcznika budynku A; 1,20/2m lub 0,9+0,3/2m.
Zabezpieczenie schodow klatki schodowej A na parterze, przed omytkowym
zejsciem ludzi do podziemia w przypadku ewakuaciji.

Zapewnienie odpornosci ogniowej ElI 60 obudowy korytarza ewakuacyjnego, z
zamknigciami o klasie odpornosci ogniowej El 30, stanowigcego dojscie z klatki
schodowej B, na zewnatrz budynku.

Zmiane kierunku otwierania drzwi przedsionka klatki schodowej B na parterze,
na zgodny z kierunkiem ewakuacji, do korytarza ewakuacyjnego prowadzgcego
do wyjscia na zewnatrz budynku.

Zapewnienie szerokosci i wysokosci drzwi ewakuacyjnych, dwuskrzydtowych
wiatrotapu, na drodze wyjscia z klatki B (na parterze), o wymiarach 0,9+0,3/2m.
Wyposazenie drog ewakuacyjnych w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, o
natezeniu oswietlenia co najmniej 1 Ix, i czasu pracy awaryjnej min. 1 h, w
budynkach A, B i C.

Zastosowanie ochrony catkowitej budynkéw A, B, i C, systemem sygnalizacji
pozarowej (SSP), sterujgcym w przypadku alarmu drugiego stopnia, systemem
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aq)

Y
s)

Y

w)

X)

zabezpieczenia klatek schodowych i szybow windowych przed zadymieniem i
innymi urzgdzeniami, np., klapami pozarowymi wentylacji mechanicznej,
wytgczaniem wentylacji mechanicznej bytowej, zwalnianiem kontroli dostepu,
zwalnianiem drzwi ewakuacyjnych i drzwi pozarowych na elektrotrzymaczach
oraz sprowadzaniem wind na poziom parteru, w oparciu 0 scenariusz
pozarowy.

Wyposazenie budynku A, B i C, w Dzwiekowy System Ostrzegawczy.
Zapewnienie petnej ochrony powierzchni budynkéw A, B i C, systemem SSP,
tj., objecie ochrong pomieszczen zsypow, klatek schodowych, magazynku Pubu
,Zaczek”, i innych nie objetych ochrong.

Podtaczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

Prowadzenie instalacji technicznych o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m,
w przepustach posiadajgcych wymagang odpornosci ogniowej El 60, przy
przejsciach przez scian i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz REI/El 60 w obrebie tej
samej strefy pozarowej oraz El 120/60 na granicy stref pozarowych (El 120 w
stropach budynku A i B miedzy podziemiem a parterem oraz w Scianach stref
pozarowych, ElI 60 we wszystkich stropach budynku A i B miedzy
kondygnacjami nadziemnymi).

Zastosowania przeciwpozarowych klap odcinajgcych o wymagane] klasie
odpornosci ogniowej EIS 120/60, w kanale wentylacji bytowej prowadzonym z
wentylatorni zlokalizowanej w podziemiu budynku C, do pomieszczenia Pubu
,Zaczek” (zlikwidowanie palnej obudowy kanatu) oraz na kanatach wentylacji
grawitacyjnej pomieszczeh mieszkalnych, w budynkach A i B.

Wyposazenie budynkoéw A, B i C w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
punktami poboru wody w postaci hydrantéw 25, z wezem potsztywnym
zapewniajgcej zasieg dziatania instalacji w obrebie chronionej strefy pozarowe;j.
Zastosowanie  zaworéw  hydrantowych ZH 52 w  przedsionkach
przeciwpozarowych lub klatkach schodowych w budynkach A i B, tj., w tym po
dwa zawory na kondygnacjach podziemnych oraz na kondygnacjach
zlokalizowanych powyzej 25 m, na instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j.
Wyposazenie budynku A, B i C w wytgczniki przeciwpozarowe pradu.
Wyposazenie budynkow A, B i C, w gasnice w miejscach ogolnodostepnych,
zgodnie z zasadami wymienionymi w pkt. 3.14 ekspertyzy.

6.2 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw w odniesieniu
do przepisoéw techniczno — budowlanych.

Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych oraz innych w stosunku do
wymagan przepisow techniczno- budowlanych uwzgledni:

a)

b)

Podziat DS. ,ZACZEK”, na budynki wysokie A i B oraz niski C i na strefy
pozarowe, wedtug czesci graficznej, z zastosowaniem scian przeciwpozarowych
nie prowadzonych pionowo od fundamentu po przekrycie dachu budynku C.
Zastosowanie podziatu kondygnacji nadziemnych budynkéw wysokich A i B na
oddzielne strefy pozarowe, przy wydzieleniu klatek schodowych przedsionkami
przeciwpozarowymi, zabezpieczonych przed zadymieniem, bez wydzielenia
pozarowego dzwigdbw osobowych (wydzielonych na  kondygnacjach
podziemnych), zabezpieczonych systemem nadcisnienia we wszystkich szybach
dzwigow.
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d)

f)

9)
h)

)

k)

Oddzielenie klatek chodowych od korytarzy w budynkach A i B przedsionkami
przeciwpozarowymi, o szerokosci 1,03 — 1,15 m, zamiast 1,4 m.

Zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych budynku A i B, systemu
usuwania dymu, zamiast urzgdzen zabezpieczajgcych przed zadymieniem,
uwzgledniajgcego wykorzystanie otwieranych sitownikami drzwi balkonowych,
zlokalizowanych w $cianach szczytowych od strony pdtnocnej oraz innych
rozwigzan projektowych dla kondygnacji parteru i podziemia (z uwagi na brak
drzwi balkonowych na tych kondygnacjach), z wykorzystanie przeptywu
powietrza z przedsionkow pozarowych i nieszczelnosci szybow windowych,
w oparciu o symulacje komputerowa.

Zastosowanie samozamykaczy w drzwiach zawezajgcych szerokosS¢ korytarzy
ewakuacyjnych ponizej 1,40 m - drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen na
pietrze budynku C, wskazanych w czes$ci graficznej opracowania.

Zastosowanie przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych i pionowych
drogach ewakuacyjnych, tzw. elektrotrzymaczy zapewniajgcych eksploatacje
drzwi w pozycji otwartej przy statym uzytkowaniu oraz blokad elektrycznych w
drzwiach zamknietych przy statym uzytkowaniu, zwalniajgcych drzwi przez SSP
podczas alarmu drugiego stopnia.

Wydzielenia wejs¢ do maszynowni dzwigéw zlokalizowanych w klatkach
schodowych budynku A, B, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Wydzielenia piwnic budynku A, B i C, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 60.

Wydzielenia sklepu zlokalizowanego na parterze budynku C, Scianami
wewnetrznymi od strony holu i portierni oraz $ciang zewnetrzng przy wyjsciu z
budynku C, w klasie odpornosci ogniowej El 60, wg czesci graficznej
ekspertyzy.

Zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego o podwyzszonych parametrach
natezenia oswietlenia do 5 Ilux, na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych w budynkach A, Bi C.

Wyposazenie kondygnacji podziemnych budynkéw A, B i C w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg z punktami poboru wody w postaci hydrantow
33, z wezem potsztywnym zapewniajgcej zasieg dziatania instalacji w obrebie
chronionej strefy pozarowej.

Czytelne oznakowanie budynkoéw znakami bezpieczenstwa i drog ewakuacii,
z zastosowaniem znakow podswietlanych.

Wprowadzenie bezwzglednego zakazu sktadowania materiatow palnych na
balkonach, przylegtych do klatek schodowych, w budynku A i B.

Zapewnienie catodobowego dyzuru ochrony budynku przez przeszkolony
personel.

6.3 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw w odniesieniu
do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej.

a)

Zastosowaniu zbiornika zapasu wody dla zasilania w wode instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej dla budynku A i budynku B, o pojemnosci
dobranej projektowo, nie mniejszej niz 18 m*® (zapewnienie zasilania dwoch
hydrantéw wewnetrznych 52/ zaworow 52, przez co najmniej 1 godzine, przy
jednoczesnosci poboru wody z dwoch sgsiednich hydrantéw 52/ zaworéw 52,
tj., 5 dm?/s).
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b) Wyprowadzenie w elewacjach budynku A i B, od strony drogi pozarowej
dodatkowych nasad o $rednicy 75 mm , umozliwiajgcych zasilanie instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z samochoddw gasniczych.

6.4. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw w odniesieniu
do drogi pozarowej.

a) Wykonanie drogi pozarowej o szerokosci 4 m, wzdtuz budynku A, zakonczonej
drogg manewrowg w ksztatcie litery ,T”, w odlegtosci 5 m od budynku i za
budynkiem A, o dlugosci 20 m, z wjazdem od ul. Kulskiego, wg czesci graficznej
ekspertyzy.

b) Dostosowanie wjazdu przed frontem budynku C i szczytem budynku A ( ciggu
pieszo - jezdnego z wjazdem od ul. Kulskiego ), do wymagan parametrow drogi
pozarowej o0 szerokosci 4 m, przebiegajgcej w odlegtosci min. 5 m od
budynkow, z wjazdem i wyjazdem na ul. Kulskiego, o odpowiedniej no$nosci i
promieniach tukéw zewnetrznych, nie mniejszych niz 11 m, wg czesci graficznej
ekspertyzy.

c) Zapewnienie utwardzonych dojs¢ o szerokosci minimalnej 1,5 m, od wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku A i B, do drogi pozarowej.

d) Zastosowanie ochrony catkowitej budynkéw A, B i C systemem sygnalizacji
pozarowej SSP.

e) Podtagczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

f)  Wyposazenie budynkéw A, B i C, w Dzwigkowy System Ostrzegawczy.

g) Zapewnienie catodobowego dyzuru ochrony budynku przez przeszkolony
personel.

7. USTALENIA KONCOWE.

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za przyjetymi rozwigzaniami
zamiennymi oraz innymi podnoszgcymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonalnej budynkéw jak réwniez przeznaczenia dla
jednoznacznie okreslonego statego uzytkownika, tj., studentdw oraz statych
pracownikow obstugi administracyjnej, ktérym znany jest zaréwno uktad budynku jak
rowniez warunki ewakuacji. Ukfad, lokalizacji po jednej klatce schodowej w
budynkach A, B i C, tworzy czytelne dla uzytkownikow budynku warunki ewakuaciji.
Wydzielenie klatek schodowych przedsionkami przeciwpozarowymi,
zabezpieczonymi  przed zadymieniem systemem  nadciSnieniowym, jako
wyodrebnionych stref pozarowych stworzy bezpieczng strefe dla ewakuujgcych sie
0sOb, ograniczajgc praktycznie do zgodnosci z przepisami dlugosci dojsé
ewakuacyjnych — niwelujgc w tym zakresie zagrozenie zycia ludzi.

Istniejgce jak rowniez proponowane systemy zabezpieczen wptyng na szybkosc
lokalizacji zjawisk pozarowych jak rowniez zapewnig wilasciwe powiadomienie o
wystepujgcym zagrozeniu jednostki PSP.
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Wptyw poszczegolnych rozwigzan na warunki bezpieczenstwa pozarowego obejmie
w szczegolnosci m.in.:

szybkie wykrycie zjawisk pozarowych poprzez system sygnalizacji pozarowe,
z jednoczesnym powiadomieniem uzytkownikow poprzez dzwiekowy system
ostrzegawczy o koniecznosci ewakuacji we wczesnym stadium zagrozenia
oraz monitoring do Panstwowej Strazy Pozarnej,

skrocenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych poprzez wydzielenie klatek
schodowych przedsionkami przeciwpozarowymi, zabezpieczonymi przed
zadymieniem oraz wyodrebnienie w budynkach stref pozarowych,
zastosowanie zaproponowanego systemu oddymiania poziomych drog
ewakuacyjnych,

podziat DS. ,ZACZEK”, na budynki wysokie A i B oraz niski C, umozliwiajgcy
ewakuacje do innej strefy pozarowej,

zamkniecie pomieszczen w budynku A i B drzwiami (z wyjatkiem higieniczno-
sanitarnych), prowadzgcymi na drogi komunikacji ogélnej, o klasie odpornosci
ogniowej EI 30,

wydzielenie pozarowe i zamkniecia drzwiami El 60/El 30, pomieszczen
magazynowych, i  technicznych, zlokalizowanych w réznych czesciach
budynku,

zapewnienie odpornosci ogniowej El 60 obudowy korytarza ewakuacyjnego, z
zamknieciami o klasie odpornosci ogniowej El 30, stanowigcego dojscie z
klatki schodowej B, na zewnatrz budynku,

wyposazenie budynkéw A, B i C w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
punktami poboru wody w postaci hydrantéw 25 i 33, z wezem pétsztywnym
zapewniajgcej zasieg dziatania instalacji w obrebie chronionej strefy pozarowe;.
zastosowanie  zaworow  hydrantowych ZH 52 w  przedsionkach
przeciwpozarowych lub klatkach schodowych w budynkach A i B, na instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej,

wyposazenie budynku A, B i C w wytgczniki przeciwpozarowe pradu,
zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego o podwyzszonych parametrach
natezenia oswietlenia do 5 lux, na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych w budynkach A, B i, C,

zastosowanie do oznakowania drég ewakuacyjnych, znakéw podswietlanych,
dostosowanie parametrow drzwi zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych
w zakresie wymaganej szerokosci, wysokosci i  otwierania zgodnie z
kierunkiem ewakuacji,

wykonanie proponowanych w ekspertyzie rozwigzan dla drég pozarowych,
zapewniajgcych dostep powyzej 30 % obwodu zewnetrznego budynkdéw oraz
dojs¢ od wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku A i B, do drogi pozarowej,
zastosowaniu zbiornika zapasu wody dla zasilania w wode instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej dla budynku A i budynku B, o pojemnosci
dobranej projektowo, nie mniejszej niz 18 m?3, zapewnieni zasilanie
2 hydrantéw wewnetrznych 52/ zaworéw 52, przez co najmniej 1 godzine,
przy jednoczesnosci poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantow 52/ zaworow
52, tj., 5 dm?/s),

wyprowadzenie w elewacjach budynku A i B, od strony drogi pozarowej
dodatkowych nasad o srednicy 75 mm , umozliwiajgcych zasilanie instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z samochoddéw gasniczych,
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e zastosowanie przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych i pionowych
drogach ewakuacyjnych, tzw. elektrotrzymaczy zapewniajgcych eksploatacje
drzwi w pozycji otwartej przy statym uzytkowaniu oraz blokad elektrycznych w
drzwiach zamknietych przy statym uzytkowaniu, zwalniajgcych drzwi przez
SSP podczas alarmu drugiego stopnia, utatwi komunikacje ludzi w

codziennym uzytkowaniu budynkéw i zapobiegnie ich zbyt szybkim
uszkodzeniu przez uzytkownikbw — koniecznos¢ zastosowania takich
rozwigzan potwierdza stan techniczny istniejgcych w budynku A drzwi
pozarowych.

Ponadto poziom bezpieczehstwa pozarowego W przedmiotowym obiekcie
rozpatrywany jest w kontekscie warunkow techniczno — budowlanych obejmujgcych:

- warunki bezpiecznej ewakuaciji,
— warunki prowadzenia akcji ratowniczo gasniczej,
- bezpieczenstwa konstrukcji.

Przewidziane w przedmiotowym obiekcie zabezpieczenia przeciwpozarowe,
adekwatne do klasyfikacji obiektu jako budynkéw wysokich A i B oraz rozwigzania
ponadstandardowe, charakterystyczne dla obiektow wysokich pozwolg na
zachowanie wlasciwego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, zarobwno w zakresie
wykrywania pozaru, alarmowania, ewakuacji oraz mozliwosci prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych przez jednostki PSP.

Ponadto bliskos¢ jednostki ratowniczo-gasniczej JRG nr 3, skutkuje podjeciem
skutecznych dziatan oraz ugaszenie ewentualnego pozaru przed uptywem czasu,
okreslonym jako dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE).

Weryfikacja poszczegolnych czaséw, bedgcych sktadowymi catkowitego czasu
ewakuacji RSET(WCBE), przedstawia sie¢ nastepujgco:

zachowania korzystajgcych z budynku osob zaliczono do kategorii M2, B2, A2,
zgodnie z PD 7974-6:2004 poniewaz:

wystepuje mozliwosci snu w strefach pozarowych budynku.
osoby korzystajgce z budynku sg z nim zaznajomione.

niska gestos¢ osob przebywajgcych jednoczesnie w budynku.
maty stopien skomplikowania budynku.

WCBE =td + ta + trozp + treak + tp

gdzie:

td — czas detekcji = 60 s,

ta — czas alarmowania =0 s,

trozp — czas rozpoznania = 300 s,

treak — czas reakcji (1%+99%) = 2400 s,
tp - czas poruszania = 211 s,

WCBE = 60s+0s+300s+2400s+211s = 2971s = 49,5 min.
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Oceniajgc dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) bierze sie pod uwage
nastepujgce parametry zagrozenia:

- zadymienie,
- wzrost temperatury,
- utrata parametrow ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Bioragc pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, a przede
wszystkim:

1) klase odpornosci ogniowej stropow, obudéw drog ewakuacyjnych klatek
schodowych i zamknie¢ otworéw w tych elementach co najmniej El 60,

2) czas dziatania nadcisnieniowego systemu wentylacji zabezpieczenia przed
zadymieniem klatek schodowych oraz zaproponowanego systemu oddymiania
poziomych drog ewakuacyjnych,

3) odpornos¢ ogniowg R 120 gtdwnej konstrukcji nosnej budynku,
4) wyposazenia budynku w system sygnalizacji alarmu pozaru i DSO,

jako kryterium krytyczne okre$lajgce DCBE przyjmuje sie parametr zagrozenia,
ktérego wystgpienie nastepuje w najkréotszym czasie.

W analizowanym przypadku nalezy przyja¢ DCBE = 60 min.
Zatem DCBE — WCBE = 60 min. — 49,5 min. = 10,5 min.
Margines bezpieczenstwa wynosi 10,5 min.

Do analizy warunkéw ewakuaciji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz rozwoju
zdarzen w czasie pozaru, przy zatozeniu ewakuacji z catego budynku wysokiego A
lub budynku B.

Biorgc pod uwage analize i ocene wptywu rozwigzan zamiennych, autorzy
niniejszej ekspertyzy uwazajg, iz proponowane rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach ww. koncepcji bezpieczenstwa, rekompensujgce nie
zachowanie wymagan obowigzujgcych przepiséw, zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi i mienia i wnioskujg o ich uzgodnienie przez Mazowieckiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" wiasciciel i uzytkownik budynku sporzgdzi
projekty architektoniczno - budowlane oraz projekty instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych, ktére bedg uwzgledniaty rozwigzania zawarte w ekspertyzie
oraz aktualne wymagania przepisow techniczno - budowlanych i przepiséw o
ochronie przeciwpozarowej, a nastepnie uzgodni te projekty z rzeczoznawcyg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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8. ZALACZNIK — CZESC GRAFICZNA.

RYS. Nr 1A. USYTUOWANIE.

RYS. Nr 1B. USYTUOWANIE.

RYS. Nr 1C. WIDOK.

RYS.Nr2. RZUT PODZIEMIA BUD. A, BiC.

RYS.Nr3. RZUT PARTERU BUD. A, Bi C.

RYS.Nr4. RZUT| PIETRA BUDYNKUA, BiC.

RYS. Nr5. RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ ( BUD. A | B).
RYS.Nr6. PRZEKROJ.

RYS. Nr7. WIDOK ELEWACJI POLNOCNEJ.
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