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Pelny zespol projektowy; oSwiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) - o§wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowla-
ny i zagospodarowania terenu zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwo$ci zastosowania materialow innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materialow budowlanych i izolacyjnych.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Czg$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen sanitariatow w budynku edukacyjnym z infra-
struktura dla:
Inwestor: Miasto Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno — za posrednictwem:

III Liceum Ogo6lnoksztalcace im. Juliusza Stowackiego

plac Tadeusza Kosciuszki 5

64-100 Leszno

dziatka nr ewid. 1/12 w Lesznie, plac Tadeusza Kos$ciuszki 5

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dzialka objgta opracowaniem, o nr ewid. 1/12, znajduje si¢ w Lesznie przy placu Tadeusza Ko$ciuszki
5 1 wraz z sasiednia dziatka nr ewid. 1/13 tworzy teren zagospodarowany budynkami i infrastruktura
szkoly $redniej — III Liceum Ogolnoksztatcacego.

Obecnie na dziatce objgtej opracowaniem znajduja si¢ 2 budynki edukacyjne — glowny (poza opraco-
waniem) 1 budynek dydaktyczny, objety opracowaniem. Poza tym zagospodarowanie terenu stanowi
plac utwardzony (dziedziniec szkolny) i teren zielony. Dziatka ma ksztalt nieregularnego wielokata.
Budynek edukacyjny, objgty opracowaniem, znajduje si¢ we wschodniej czgsci dzialki, przylega do
granicy z dziatka nr ewid. 1/13. Od strony poludniowej dziatka sasiaduje z droga publiczna — placem
Tadeusza Kos$ciuszki (dziatka nr ewid. 125). Wjazd na dziatkg bezposrednio z drogi publiczne;j.

Z pozostalych stron teren opracowania jest otoczony innymi dziatkami zabudowanymi i niezabudowa-
nymi. Dzialka jest czgsciowo ogrodzona, posiada przylacza infrastruktury techniczne;.

Teren opracowania jest plaski, bez przeszkod terenowych. Dziatki nie znajduja si¢ na terenach szkod
gorniczych 1 sa objete ochrong konserwatora zabytkéw w zakresie archeologicznym. Dzialka znajduje

si¢ na terenie zabytkowego zaloZenia urbanistycznego miasta Leszna.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

W zakresie zmian w zagospodarowaniu terenu zaplanowano powigkszenie powierzchni utwardzonej o
3,78 m*. Powstanie chodnik i spocznik zewnetrzny umozliwiajacy komunikacje z pomieszczeniami ob-
jetymi opracowaniem. Zaplanowano rowniez docieplenie czg$ci Scian budynku objgtego opracowa-

niem.

Warunki zabudowy na przedmiotowej dziatce reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przyjety uchwata Rady Miejskiej Leszna nr XVII/247/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. Dzialka

znajduje si¢ w jednostce oznaczonej symbolem 65Uo.
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4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki

Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zajetej powierzchni (%)
catkowita powierzchnia zabudowy 1288,34 20,73
powierzchnia terenu utwardzonego 1931,11 31,06
teren biologicznie czynny 2997,55 48,21
razem 6217,00 100

5. Informacje i dane dotyczace dzialki

Warunki zabudowy na przedmiotowej dziatce reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przyjety uchwata Rady Miejskiej Leszna nr XVII/247/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r. Dzialka
znajduje si¢ w jednostce oznaczonej symbolem 65Uo.

Ww. plan wprowadza nastgpujace ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:
-teren ushug o$wiaty;

-obiekty towarzyszace: parking, obiekty i urzadzenia sportu i rekreacji, obiekty malej architektury;
-powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni dzialki;

-powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni dziatki;

-wysoko$¢ zabudowy do 12,0 m;

-dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu do 20 stopni lub dachy plaskie;

-nieprzekraczalna linia zabudowy poprowadzona po linii budynku objetego opracowaniem, od strony

potudniowej;

Dzialka nie znajduje si¢ na terenach szkod gorniczych. Dziatka jest objgta ochrong konserwatora zabyt-
kow w zakresie archeologicznym. Dziatka znajduje si¢ na terenie zabytkowego zalozZenia urbanistycz-

nego miasta Leszna, wpisanego do rejestru zabytkow.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

A. Informacje ogélne:

powierzchnia zabudowy 242,80 m*

wysoko$¢ budynku 7,85 m

liczba kondygnacji nadziemnych podziemnych 2 0

B. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiektu

przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku ustugowy

klasyfikacja ze wzgledu na wysokos¢ niski - N

C. Klasa odpornosci pozarowej i klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia
klasa odpornosci pozarowe;j: ,,C” obnizona do ,,D” dla ZL III;

klasa odpornosci ogniowej: Dla,,D”:

glowna konstrukcja no$na — R 30;
konstrukcja dachu—

strop — REI 30;

$ciany zewnetrzne — EI 30;




Sciany wewngetrzne —
przekrycie dachu —

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

—§ciany zewngtrzne NRO
—-dach NRO
D. Zagrozenie wybuchem

wystgpowanie zagrozenia wybuchem brak
strefy zagrozenie wybuchem w przestrzeni zewngtrznej brak
pomieszczenie zagrozone wybuchem brak

E. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczych

przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ra-
towniczych

utwardzenie terenu wokoét budynku, drzwi o szerokosci mi-
nimum 90,0 cm

drogi pozarowe i dojscia dla ekip ratowniczych

droga pozarowa — droga publiczna (pl. T. Kosciuszki)

zaopatrzenie w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru

2 hydranty zewngtrzne DN8SO

wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych 10 I/s
urzadzenia i inne rozwiazania w zakresie przeciwpozarowego | brak
zaopatrzenia w wodg

usytuowanie zrodel wody do celow przeciwpozarowych brak

usytuowanie hydrantéw zewngtrznych lub innych punktow
poboru wody

1 hydrant zewngtrzny DN8O na terenie szkoty;
1 hydrant zewngtrzny DN8O przy wjezdzie na teren szkoly

usytuowanie stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdoéw pozarniczych

brak

F. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

usytuowanie obiektu

budynek usytuowany na terenie zabudowy wolnostojacej,
miejskiej.

odleglosci od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek
lub terenéw

odlegto$¢ minimum 6,12 m od granicy dziatki;

7,36 m od najblizszego istniejacego budynku na tej samej
dzialce (w ramach terenu szkoly);

zabudowa w granicy z budynkiem dydaktycznym na sa-
siedniej dzialce (w ramach terenu szkoty)

parametry wpltywajace na odlegtosci dopuszczalne

wymagana odleglo$¢ od granicy dziatki — 4,0 m

G. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

rozwiazania objgte projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu

brak

7. Sieci techniczne i urzadzenia uzbrojenia terenu

Obecnie dziatka posiada przylacza mediow obejmujace sie¢ wodociagowa, kanalizacji ogdlnosplawnej,

gazowa, elektroenergetyczna i cieplna. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przebudowy sieci uzbro-

jenia terenu. Wody opadowe z istniejacego budynku

na zasadach dotychczasowych.

odprowadzane sa do kanalizacji ogdIlnosplawnej —

Zaplanowano do wymiany odcinek KS od pomieszczen objetych opracowaniem do istniejacej studni.

Wymiana nastapi ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacego przewodu.
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8. Obszar oddzialywania obiektu, zagrozenia dla srodowiska i uzytkownikow

Inwestycja oddziatuje na dziatkg nr ewid. 1/12 (objgta opracowaniem).

Budynek nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska naturalnego, w tym dla atmosfery, dla wod grunto-
wych, nie emituje nadmiernego hatasu.

Budynek i1 sposob jego uzytkowania, nie jest niebezpieczny dla higieny 1 zdrowia jego uzytkownikow.
Analizg przeprowadzono na podstawie przepisow:

-ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351);
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1065 z pdzn.
zmianami);

-ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 2233. 2368);
-ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku,
poz.1977; 2127; 2269);

-ustawy z dnia 26 wrzesnia 1991 r. O lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz.1275; 1718);
-zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

opracowal:



