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Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowla-
ny i zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej poréwnywalnych dla przyjetych materiatow budowlanych i izolacyjnych.
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II. OPIS INWENTARYZACYJNY

do projektu przebudowy pomieszczen sanitariatow w budynku edukacyjnym z infrastruktura
realizowanego przez Miasto Leszno za posrednictwem III Liceum Ogdlnoksztalcacego na dzialce

nr ewid. 1/12 w Lesznie przy placu Tadeusza KoS$ciuszki 5:

A. Opis techniczny

1. Opis ogdlny

Budynek objety opracowaniem zostal wybudowany, a w czg¢sci wyremontowany w II polowie XX
wieku. Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, pokryty dachem ptaskim. Budynek wy-
konany jest w technologii murowanej. Sciany zbudowane sa z warstwy nosnej z cegly pelnej o
grubosci 38 cm, obustronnie tynkowane, nieizolowane. Budynek posadowiony na $cianach i tawach
fundamentowych, w czgsci starszej ceglanych z kamienna podwaling, w czg§ci nowszej na zel-
betowych. Budynek przekrywa stropodach peiny oparty na $cianach no$nych. Dach pokryty papa

dachowa. Posadzki betonowe. Stolarka okienna i drzwiowa PVC i drewniana.

2. Program uzytkowy

1. Powierzchnia zabudowy - 239,02 m?
2. Powierzchnia uzytkowa (obj. opracowaniem) - 73,89 m?
3. Kubatura budynku - 1879,60 m?

3. Dane konstrukcyjno-materialowe:

- fundamenty:

Wedlug wykonanej odkrywki, budynek w czgsci objetej opracowaniem, posadowiony jest na ceglanych
$cianach i tawach fundamentowych na podwalinie kamiennej. Poziom posadowienia budynku wynosi
okoto 0,90 m ponizej poziomu terenu.

- podlogi i posadzki:

Stwierdzono powierzchnie wykonane jako posadzki betonowe utozone na warstwach no$nych z wy-
lewek betonowych 1 zaggszczonego zwiru oraz warstw izolacyjnych. Wykonczenie warstw podto-
gowych w postaci ptytek lastriko, wylewka betonowa i wyktadzin obiektowych.

- Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne wykonane jako murowane, z cegly petnej, grubosci 38,0 cm. Sciany jednowarstwo-
we, nieizolowane. Od wewnatrz $ciany pokryte tynkiem cem-wap, szpachlowane. W czg$ci pokryte
plytkami ceramicznymi. Z zewnatrz wykonczenie tynkiem cem-wap. surowym.

- Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne wykonane jako murowane, z cegly pelnej, grubosci 38,0 cm. Sciany sa pokryte
obustronnie tynkiem cem-wap. Scianki dziatlowe murowane o grubosci 12,0 cm, obustronnie tynkowa-
ne. Sciany wykonfczone w czesci ptytkami ceramicznymi, powyzej malowane.

-dach:

Nad budynkiem znajduje si¢ dach ptaski. Konstrukcja dachu z ptyt kanalowych uktadanych ze spad-
kiem. Pokrycie dachu wykonane z papy dachowej utozonej na warstwie izolacji termicznej. Od spodu
sufit tynkowany. Spadki potaci dachu wynosza okoto 2,0%.



-stolarka:
Okienna — PVC.
Drzwiowa — drewniana.

- parapety okienne:
Wewngtrzne — PCV;
Zewngetrzne — blacha stalowa, powlekana.

- wentylacja:
W budynku wentylacj¢ zapewnia instalacja grawitacyjna, wywiewna.

- instalacje:
W budynku zinwentaryzowano instalacje wewnetrzne obejmujace instalacje elektryczna, wodoci-
agowa, cwu, ogrzewania (z sieci cieplowniczej), kanalizacje sanitarng i instalacj¢ gazowa.

4. Ekspertyza stanu technicznego:

Przedmiotowy budynek jest nieprzerwanie uzytkowany od momentu oddania do uzytku. Wizja lokalna
pozwala stwierdzi¢ ze budynek jest uzytkowany prawidlowo, zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez stan
techniczny gléwnej konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono uszkodzen $cian,
elementéw nosnych (nadprozy i1 podciagdéw), brak spekan i ugiec stropu. Systematyczne ogrzewanie 1
wentylowanie budynku przeciwdziala powstaniu zagrzybien i zawilgocen $cian. System odwodnienia
dachu i odprowadzenia wod deszczowych dziala prawidtowo.

Pomieszczenia objete opracowaniem sa wytaczone z uzytkowania od okoto 10 lat. Ich stan techniczny
w zakresie oktadzin wewnetrznych $cian, posadzek i instalacji wewnetrznych jest w stanie technicz-
nym $rednim 1 ztym.

Rowniez czgs$¢ tynkdw zewngtrznych na elewacji budynku jest w ztym stanie technicznym, widoczne s
a spekania 1 odspojenia od muru, co powoduje zagrozenie dla oséb przebywajacych w bezposrednim
otoczeniu budynku.

Budynek jest zdatny do dalszego uzytkowania, a planowane prace — przy prawidlowym ich przeprowa-
dzeniu - nie wplyna negatywnie na jego stan techniczny i bezpieczenstwo uzytkowania.

Nalezy zabezpieczy¢ uszkodzone tynki zewngtrzne na $cianie potnocnej budynku ze wzgledu na mozli-

wos$¢ odpadania od $ciany nosne;j.

Uwaga:

Stan techniczny czeéci elementéw budynku moze by¢ okreslony dopiero po ich pelnym odstonigciu
podczas prowadzenia prac. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci z opracowaniem inwentaryzacyj-
nym badz stwierdzenia powaznych uszkodzen nalezy przerwac prace i powiadomi¢ projektanta.

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono poprzez pomiary reczne w $wietle $cian 1 stropéw. Dopuszcza

sig¢ zaistnienie rozbiezno$ci pomiarowych w stosunku do stanu faktycznego.

opracowat:

mgr inz. Marcin Donke



II1. OPIS BUDOWLANY

do projektu przebudowy pomieszczen sanitariatow w budynku edukacyjnym z infrastruktura
realizowanego przez Miasto Leszno za posrednictwem III Liceum Ogdlnoksztalcacego na dzialce

nr ewid. 1/12 w Lesznie przy placu Tadeusza KoS$ciuszki 5:

A. Opis techniczny

1. Opis budynku

W ramach opracowania przewiduje si¢ przebudowg pomieszczen dawnych sanitariatow, obecnie nie-
uzywanych i wykonanie nowego wejscia z podworca szkolnego zapewniajacego do nich dostep.

W wyniku przebudowy powstang osobne toalety damska 1 meska, dostepne ze wspdlnego korytarza, z
wyjsciem na zewnatrz oraz pomieszczenie gospodarcze pod schodami (dostepne z przedsionka toalety
damskiej). W toalecie mgskiej przewidziano 2 kabiny ustgpowe oraz pomieszczenie z 3 pisuarami. W
przedsionku zamontowane zostana 3 umywalki. W toalecie damskiej przewidziano 3 kabiny ustgpowe
oraz 3 umywalki w przedsionku.

Prace budowlane obejma:

-rozbiorke istniejacych $cian wewngtrznych oraz oktadzin wewngtrznych;

-wyréwnanie poziomow posadzek w pomieszczeniach wraz z wykonaniem nowych warstw izolacyj-
nych i podbudowy posadzek;

-wybicie nowych drzwi wejsciowych, zewnetrznych;

-zamurowanie istniejacych drzwi zewngtrznych, drzwi wewngtrznych z sali oraz czgsciowo zamurowa-
nego okna;

-wykonanie nowych $cianek dzialowych wraz z wykofczeniem,;

-montaz sedesow, pisuaréw, umywalek i zlewu gospodarczego z wylewka;

-zaplanowano docieplenie czgsci Scian budynku objgtego opracowaniem.

2. Program uzytkowy:

powierzchnia zabudowy - 242,80 m*
powierzchnia uzytkowa (objeta opracowaniem) - 72,16 m?

kubatura (objeta opracowaniem) - 154,80 m’

3. Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie posadowienia budynku.

Kategoria geotechniczna — I1.

4. Podstawowe dane konstrukcvijno-materialowe

- podlogi i posadzki:

Wg rysunkéw 1 przekrojow oraz opisu pomieszczen zawartego na rzutach. Generalnie zaplanowano
catkowita wymiang warstw posadzkowych i1 podposadzkowych w pomieszczeniach sanitarnych. Po-
sadzki zostana wykonane jako betonowe, izolowane przeciwwilgociowo oraz termicznie (styropian).



- Sciany zewnetrzne:

Zaplanowano docieplenie dwoch $cian zewngtrznych budynku. Obecnie sa to $ciany jednowarstwowe,
otynkowane. Stan techniczny czg$ci tynkow jest zty i wobec koniecznosci ich naprawy zaprojektowano
odbicie tynkow ,,gluchych” i odspojonych i docieplenie §ciany warstwa styropianu o grubosci 18,0 cm,
wykonczonej tynkiem mineralnym. Sciany fundamentowe do poziomu okoto -0,85 m docieplié
styropianem hydrofobizowanym o grubosci 10,0 cm z oktadzing z folii kubetkowe;.

- Sciany wewnetrzne:
Projektowane $ciany dzialowe grubosci 10 cm wykonaé jako Scianki lekkie na stelazu stalowym z
profili CW75 1 UW 75 z obudowa z ptyt GKF i wypetieniem z welny mineralne;.

- wentylacja:
Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej w uktadzie nawiewno-wywiewnym. Ilos§¢ wymian
wg opracowania branzowego. W drzwiach pomieszczen wilgotnych zastosowac kratki nawiewne.

- tynki:
Wykona¢ jako cem-wap., szpachlowane (wewngtrzne). Dla §cian docieplanych, tynki mineralne ze-
wnetrzne.

- stolarka:

Drzwiowa zewnetrzna — PVC, opcjonalnie aluminiowa, potrdjnie szklona szyba zespolona, Una<1,3,
szyba bezpieczna;

Drzwiowa wewnetrzna — drewniana, ptytowa.

Wymiary i zestawienie stolarki podano na rys. Zestawienie stolarki. Ostatecznych pomiarow stolarki
nalezy dokona¢ po zakonczeniu prac murarskich.

- parapety okienne:
Zewngtrzne — z blachy powlekanej, grubosci 0,55 mm.

- instalacje budynku:

- elektryczna — istniejaca, modyfikacja wg opracowania branzowego;

- wodna — istniejaca, modyfikacja wg opracowania branzowego;

- kanalizacja sanitarna — istniejaca, modyfikacja wg opracowania branzowego;
- ogrzewanie budynku — istniejace, modyfikacja wg opracowania branzowego;
- wentylacyjna — istniejaca, modyfikacja wg opracowania branzowego.

5. Opis elementéw nawierzchni utwardzonych

Projektowane ciagi piesze maja jednostronny, poprzeczny spadek o wartosci 1,0%. Chodniki sa
ograniczone obrzezami rownanymi do krawedzi kostki chodnikowe;.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z nastgpujacych warstw:
-chodniki i dojscia do budynku (nieprzepuszczalne):
- kostka betonowa, wibroprasowana, bezspoinowa o grubosci 6,0 cm;
- zageszczana mechanicznie podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem — 5,0 cm;
- warstwa piasku $redniego, zaggszczonego [5=0,97 — 8,0 cm;
-podbudowa z kruszywa famanego o ciagtym uziarnieniu 0-31,5 mm — 15,0 cm;

Woda opadowa z terenu utwardzonego bedzie odprowadzana i pochtaniana w obrgbie czg$ci nieutwar-
dzonej dziatki.

6. Opis elementow instalacji sanitarnvch

- urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Budynek jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna 1 grzewcza. Czynnik grzewczy do zasi-
lenia grzejnikéw w pomieszczeniach oraz podgrzewania c.w.u jest przygotowany w istniejacym wezle
cieplnym zasilanym z cieplika miejskiego.
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- parametry techniczne sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu:
W zakresie opracowania zaplanowano wymiang zewngtrznego odcinka KS na dtugosci od budynku do
istniejacej studni. Wymiana konieczna ze wzgledu na zly stan techniczny przewodow.

- sposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;:

W budynku nie funkcjonuje instalacja hydrantowa. W otoczeniu budynku znajduje sie hydrant ze-
wngtrzny na sieci wodociagowej.

-zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody, oraz jakos$¢ 1 sposob odprowadzania §ciekdéw oraz wod opadowych:
Woda do budynku jest doprowadzona poprzez istniejace przytacze wodociagowe. Scieki bytowo
gospodarcze sa odprowadzone do istniejacej na dzialce studni KS 1 dalej do instalacji miejskiej KS.
Wody deszczowe powstajace z odwodnienia dachu budynku objgtego opracowaniem oraz terenow
utwardzonych sa odprowadzane istniejaca siecia KD do kolektoréw zewngtrznych.

Woda, ktora jest doprowadzona z miejskiej/gminnej sieci wodociagowej jest woda czysta, o parame-
trach 1 sktadzie kwalifikujacych ja do spozycia, sktad §ciekow zawiera si¢ w normie dotyczace;j
sciekow bytowo-gospodarczych, $cieki komunalne 1 deszczowe nie wymagaja podczyszczania w
separatorach.

-bilans wody uzytkowej oraz ilo$¢ wytwarzanych $ciekow sanitarnych (dla czgsci objgtej opracowa-
niem:

Lp. punkt czerpalny ilos¢ qn zimna, dm’/s qn, dm?/s q, dm’/s
1 bateria czerpalna dla umywalki 6 0,07 0,42
2 we 5 0,13 0,65
3 pisuar 3 0,30 0,90
4 zawor czerpalny 1 0,30 0,30
suma: | 2,27 0,50

-emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania sig:

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytow ani innych substancji powodujacych uciazli-
wosci dla srodowiska naturalnego.

-analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto w tym zdecentralizowanych systemow dosta-
wy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokal-
ne lub blokowe, w szczego6lnosci gdy opiera sig catkowicie lub czgSciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédhach energii (Dz. U. z 2020 r. Poz. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503):

Opracowanie nie wprowadza zmian w kubaturze ogrzewanej budynku, rozwiazaniach istniejacych in-
stalacji grzewczych — brak koniecznosci prowadzenia analizy.

-analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie
reguluja temperaturg oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie
ogrzewanej:

W pomieszczeniach ogrzewanych funkcjonuje system kontroli temperatury — brak zmian w istniejacym
systemie.

-informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzyt-
kowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

-wyposazenie instalacyjne:
-instalacja wodociagowa zasilana z istniejacego przytacza wodociagowego,
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-kanalizacja sanitarna wtaczona do istniejacej sieci KS,
-CWU - z podgrzewacza lokalnego (dla pomieszczen objgtych opracowaniem) cwu, zasilanego
elektrycznie,
-CO — z istniejacej w budynku instalacji CO.

7. Opis elementdéw instalacji elektrycznych

- zakres opracowania:
-zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej — istniejace, poza opracowaniem,
-rozdzielnica gtéwna niskiego napigcia RG — istniejaca, poza opracowaniem,
-instalacja o$wietlenia podstawowego — istniejaca, podlegajaca modytikacji,
-instalacja sity 1 gniazd wtyczkowych — istniejace, podlegajaca modyfikacji,
-instalacja wyréwnawcza — istniejace, podlegajaca modyfikacii,
-instalacja odgromowa 1 uziemiajaca — istniejace, podlegajaca modyfikac;ji,
-instalacja przeciwprzepigciowa — istniejaca, podlegajaca modyfikacji,
-instalacja przeciwporazeniowa — istniejaca, podlegajaca modyfikacji.
Modygikacja instalacji dla pomieszczen objetych opracowaniem.

- zasilanie obiektu:
Zasilanie obiektu jako istniejace, bez zmian.

- rozdzielnia gtéwna RG:
Istniejaca, poza opracowaniem. W budynku nie funkcjonuje przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Dla pomieszczen objgtych opracowaniem zaplanowano montaz niezaleznej RG1

- instalacja o$wietlenia podstawowego 1 gniazd wtyczkowych:

We wszystkich pomieszczeniach objgtych opracowaniem zamontowane zostana wypusty zasilajace na
cel opraw oswietleniowych, ktore sterowane beda poprzez taczniki o§wietleniowe. Oprawy montowane
w obrgbie sufitu podwieszanego. Instalacje o§wietlenia i gniazd wtyczkowych wykonana przewodem
kabelkowym, miedzianym prowadzonym pod tynkiem. Wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem
uziemiajacym. Nowe gniazda wtyczkowe w tazienkach i pomieszczeniach technicznych instalowac¢ na
wysokosci h=1,3m, nad blatami w kuchni/pomieszczeniach zapleczy instalowa¢ na wysokosci h=1,1m,
a w pozostalych pomieszczeniach na wysokos$ci h=0,3m. Laczniki o§wietlenia instalowaé na wy-
sokosci h=1,3m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych (tazienki, pralnia, pom.
gospodarcze, garaz) stosowac osprz¢t hermetyczny (z wkladka IP44), a w pozostatych zwykly podtyn-
kowy, o stopniu ochrony IP20. Oprawy oswietleniowe w tazienkach musza mie¢ II klas¢ ochronnosci i
IP co najmniej 40.

Typ osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazda, taczniki, oprawy itd.) nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji
z Inwestorem.

- instalacja uziomowa, odgromowa i wyréwnawcza:

Budynek posiada instalacj¢ uziomowa, odgromowa 1 wyrownawcza spetniajace obecne normy 1 przepi-
sy. W zakresie opracowania, w zwiazku z dociepleniem czgsci $cian zewngtrznych, zaplanowano
korekte przebiegu przewoddéw odgromowych.

- instalacja przeciwprzepigciowa:
Budynek posiada istniejaca instalacjg przeciwprzepigciowa spetniajaca obecne normy i przepisy.

- instalacje przeciwporazeniowa:
Budynek posiada istniejaca instalacj¢ przeciwporazeniowa spetniajaca obecne normy i przepisy.

- uwagi koncowe:

-wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami 1 warunkami technicznymi.

-po zakonczeniu prac wykona¢ odpowiednie pomiary i zamiesci¢ je w protokotach pomiaru,

-prace wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 1. nr 75
poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich



11

usytuowanie oraz obowiazujacymi przepisami i normami, projekt objety ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

8. Roboty wykonczeniowe

szpachlowanie — $ciany po montazu i wytynkowaniu wyréwna¢ gladzia szpachlowa 1 zeszlifowa¢ do
uzyskania gtadkiej powierzchni,

malowanie — $ciany pomalowaé farbami do uzytku wewngtrznego, w czgsci obtozy¢ ptytkami cera-
micznymi.

9. Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych

Poza opracowaniem. Zakres opracowania nie wprowadza zmian w uktadzie komunikacji budynku. Na
terenie szkoty znajduja si¢ toalety i pomieszczenia dostepne dla oséb niepelnosprawnych.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

A. Informacje ogélne:

powierzchnia wewngtrzna ok. 477,40 m?

powierzchnia zabudowy 242,80 m*

wysoko$¢ budynku 7,85 m

liczba kondygnacji nadziemnych podziemnych 2 0

B. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo | brak takich materiatow

zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych brak zagrozenia

charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych | nie dotyczy

C. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiektu

przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku ushugowy

klasyfikacja ze wzgledu na wysokos¢ niski - N

D. Kategoria zagrozenia ludzi i liczba os6b w obiekcie

kategoria zagrozenia ludzi ZL 1

przewidywana liczba 0s6b na parterze czasowo do 40 osob;

przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach, ktorych drzwi | ----
ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

E. Podzial na strefy pozarowe

rodzaj strefy pozarowej ZL 1l

powierzchnia strefy pozarowej dla ZL I1I 477,40 m* < 8000,00 m?;
F. Gestos$¢ obciazenia ogniowego stref pozarowych PM

maksymalna ggsto$¢ obciazenia ogniowego strefy PM nie dotyczy

warunki przyjgte do okreslenia obciazenia nie dotyczy

G. Klasa odpornosci pozarowej i klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

klasa odpornosci pozarowe;j ,,C” obnizona do ,,D” dla ZL III;

klasa odpornosci ogniowe;j Dla,D”:

gléwna konstrukcja no$na — R 30;
konstrukcja dachu —

strop — REI 30;

$ciany zewngtrzne — EI 30;

$ciany wewngtrzne —
przekrycie dachu —

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane | NRO

H. Materialy wybuchowe i zagrozenie wybuchem
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wystgpowanie materiatdw wybuchowych brak
zagrozenie wybuchem brak
pomieszczenie zagrozone wybuchem brak

I. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb

warunki ewakuacji ludzi:
—dlugos¢ dojécia jednokierunkowego na drodze ewakuacyjnej | W ZL III: dojscie < 20,0 m na poziomej drodze ewaku-
acyjnej;

—dlugos¢ dojscia dwukierunkowego na drodze ewakuacyjnej | max 11.0 m <40 m przez max 3 pomieszczenia

—dlugos¢ przej$cia w pomieszczeniu

—szerokos¢ drogi ewakuacyjnej b>1,20 m

-liczba wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku z adaptowanych pomieszczen 1 wyjscie na zewnatrz
warunki uratowania ludzi w inny sposob brak

liczba 0s6b przebywajacych w obiekcie: razem 80 0sob (w ramach adaptowanych pomieszczen)
—przewidywana liczba 0sob na parterze do 10 0sdb

stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie obiekt nieprzeznaczony przede wszystkim dla 0sob o

ograniczonej zdolnosci poruszania si¢

J. Urzadzenia przeciwpozarowe i inne instalacje i urzadzenia sluzace bezpieczenstwu pozarowemu

dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i brak
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu

zakres i cel stosowania urzadzen przeciwpozarowych brak

K. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczych

przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych |utwardzenie terenu prowadzace do budynku

punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych hydrant zewngtrzny DN8O
nasady stuzace do zasilania urzadzen gasniczych brak
inne rozwiazania przewidziane do dziatan ratowniczych brak

dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich doj$cia | brak

L. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

usytuowanie obiektu Budynek usytuowany na terenie zabudowy miejskiej, wol-
nostojacej
parametry wplywajace na odlegtosci dopuszczalne $ciany i dach NRO — 8,0 m

M. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

rozwiazania objgte projektem architektoniczno-budowlanym | brak

11. Analiza odnawialnych zrddel energii

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem o przeznaczeniu ustugowym (edukacyjnym), catorocz-
nym. Opracowanie obejmuje przebudowg i adaptacje wnetrz obiektu.

Zaplanowano czgsciowe docieplenie §cian zewngtrznych, z uwzglednieniem obecnie obowiazujacych
wspotczynnikdw izolacyjnosci dla przegrod. Prace te zostaty zaplanowane ze wzgledu na zty stan tech-

niczny oktadziny $cian zewngtrznych i nie stanowia podstaw do zmian w bilansie cieplnym budynku.

12. Dane do charakterystyki energetycznej

Bez zmian, na zasadach dotychczasowych.

Wspotczynnik izolacyjnosci przegrody dla $ciany zewngtrznej po dociepleniu w zakresie opracowania:
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1. Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody zewnetrznej:
warstwy grubosé A R Rsi Rse Rt U
Lp przegrody warstwy (m) | (W/m*K) | (m2*K/W) (W/m2*K)
1itynk mineralny 0,005 0,820 0,006 0,13 0,04/ 5,455 0,183
2lizolacja termiczna 0,180 0,038 4,737) wspoiczynnik normowy: 0,20
tynk cem-wap. 0,020 0,820 0,024
3|cegta petha 0,380 0,770 0,494
4tynk cem-wap. 0,020 0,820 0,024
Suma R= 5,285

13. Inne dane:

Budynek nie emituje hatasu ani drgan. W zwiazku z uzytkowaniem obiektu nie beda wytwarzane zwi-
gkszone ilosci ani inny rodzaj odpaddéw niz odpady komunalne, generowane przez uzytkownikow
budynku (na zasadach dotychczasowych). Gtéwna funkcja, zasady dzialania i uzytkowania budynku

pozostaja bez zmian.

opracowat:
Stanistaw Jankowski

mgr inz. Marcin Donke
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IV. OPIS TECHNOLOGICZNY

do projektu przebudowy pomieszczen sanitariatow w budynku edukacyjnym z infrastruktura
realizowanego przez Miasto Leszno za posrednictwem III Liceum Ogdlnoksztalcacego na dzialce

nr ewid. 1/12 w Lesznie przy placu Tadeusza KoS$ciuszki 5:

A. Cze$¢ opisowa

1. Opis technologii

Budynek jest w catosci uzytkowany na cele edukacyjne (szkota $rednia). Powierzchnie przyziemia i
pigtra sa uzytkowane jako sale dydaktyczne i biblioteka.

W ramach opracowania planuje si¢ przebudowe pomieszczen obecnie nieuzytkowanych sanitariatow
na toalety damska, megska 1 pomieszczenie gospodarcze. Zaplanowano toaletg meska sktadajaca sig z 2
kabin ustgpowych i pomieszczenia z pisuarami (3 szt.) oraz przedsionka wyposazonego w 3 umywalki.
Toaleta damska sktada¢ si¢ bedzie z 3 kabin ustgpowych i przedsionka z 3 umywalkami. Dostep do obu
zespotow toalet poprzez korytarz z wyjsciem na zewnatrz (wyposazone w kurtyng powietrzna). Po-
mieszczenie gospodarcze wyposazone w zlew jednokomorowy z zaworem wody c/z przewidziano pod
schodami — dostgp z pomieszczenia przedsionka damskiego.

Toalety maja stanowi¢ zaplecze sanitarne dla ucznidw przebywajacych na dziedzincu szkolnym — w ra-

mach zaje¢ sportowych, przerw i okoliczno$ciowych imprez na otwartym powietrzu.

Zabezpieczenie sanitarne uzytkownikow:

Projektowane sanitariaty zabezpiecza potrzeby uzytkownikéw w ilosci:
- toaleta damska — dla 60 kobiet;

- toaleta meska — dla 60 mezczyzn;

Ruch uzytkownikow:

Dostgpnos¢ komunikacyjna do nowych sanitariatow zapewniona bgdzie z zewnatrz, przez projektowa-

ne drzwi wejsciowe.

2. Program uzytkowy:

powierzchnia zabudowy — 242,80 m*
powierzchnia uzytkowa (objeta opracowaniem)  — 72,16 m?
kubatura (objeta opracowaniem) - 154,80 m’

Zestawienie pomieszczen wg Rzutow ogdlnobudowlanych.

3. Obsluga, czas pracy

Opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie dotychczasowej obstugi obiektu, miejsc pracy i czasu

pracy — na zasadach dotychczasowych.
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4. Warunki socjalno-bytowe

Projektowane toalety beda stanowity zaplecze dla uczniéw przebywajacych na dziedzincu szkoty.

5. Wyposazenie

Szczegolowe wyposazenie pomieszczeh wedtug zestawienia na rysunku rzutow ogélnobudowlanych.
Wszystkie urzadzenia, meble, akcesoria musza spetnia¢ obowiazujace wymogi dla wyposazenia po-
mieszczenh sanitarnych, placowek edukacyjnych i przeznaczonych dla mtodziezy oraz posiada¢ stosow-

ne atesty.

6. Wytvczne budowlano-instalacvijne

Wysoko$¢ uzytkowa w pomieszczeniach sanitarnych bedzie wynosi¢ 2,60 m.

W pomieszczeniu gospodarczym wysokos$¢ istniejaca — 1,98 m.

Pomieszczenia nalezy wykonczy¢ zgodnie z opisem ponizej:

-pomieszczenia sanitarne:

Podtogi wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany wykonczy¢é plytkami ceramicznymi do wysokosci
min. 2,0 m, powyzej $ciany tynkowane i malowane. Sufity wykonane jako podwieszane, panelowe.
-pomieszczenia gospodarcze, korytarz:

Podlogi wykonczyé ptytkami ceramicznymi. Sciany wykona¢ jako tynkowane i malowane. Sufity wy-

konane jako podwieszane, panelowe. W pomieszczeniu gospodarczym istniejacy sufit pomalowac.

W pomieszczeniach innych niz we wokot umywalek, zlewozmywakow 1 punktéw czerpania wody wy-
kona¢ fartuchy z ptytek ceramicznych wykonane do wysokosci 1,60 m 1 o szeroko$ci elementu + 60

cm z kazdej strony.

7. Stolarka drzwiowa i okienna

Wysokos¢ 1 szeroko$¢ elementdw stolarki zostala podana na Rzucie pomieszczen oraz w zestawieniu
stolarki. Zaprojektowano stolarke PVC i drewniana ptycinowa. Powierzchnie elementéw stolarki powi-
nny by¢ gladkie i tatwe do utrzymania w czystosci. W drzwiach do pomieszczen sanitarnych przewi-

dzie¢ kratke nawiewna o powierzchni min. 0,022 m>.

8. Wentylacja

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej na-
wiewno-wywiewnej mechanicznej i grawitacyjnej. Instalacje te nalezy zmodyfikowa¢ pod wzgledem
lokalizacji nawiewnikéw 1 wywiewnikoéw sufitowych (podzial istniejacych pomieszczen) oraz zmienic¢

parametry iloSciowe wymian powietrza, wg opracowania branzowego.

9. Wymagania akustyczne

Wszystkie urzadzenia mechaniczne powodujace powstanie hatasu powinny by¢ instalowane w sposob

zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan i halasu. Nalezy zastosowa¢ ttumiki, dylatacje, wyghu-
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szenie pomieszczen. Zabezpieczenia akustyczne i poziom hatasu powinny spetnia¢é wymagania stosow-

nych norm.

10. Oswietlenie sztuczne, instalacje elektrvczne

Natezenie o$wietlenia sztucznego nalezy projektowaé zgodnie z norma PN-EN 12646-1:2012 , . Swiatto
1 o$wietlenie — Os$wietlenie miejsc pracy”. Wszystkie pomieszczenia z pelnowymiarowym czasem
pracy sa do$wietlone $wiatlem naturalnym. Punkty o$wietleniowe powinny by¢ usytuowane w sposob
nie powodujacy powstawania cieni i odbi¢, z zapewnieniem maksymalnego doswietlenia powierzchni.
Punkty gniazd wtykowych lokalizowa¢ w miejscach dostgpnych, na wysokosci 0,50 m. Po montazu,
przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru poziomu skutecznos$ci zerowania in-

stalacji.

11. Zaopatrzenie w wode

Przewidziano montaz nowych umywalek, sedeséw i pisuarow, ktore sa wymagane ze wzgledu na prze-
pisy sanitarne. Urzadzenia te wyposazy¢ w zawory odcinajace umozliwiajace odwodnienie na czas na-

praw.

12. Odprowadzenie Sciekow
Przewidziano odprowadzenie $ciekéw z zaprojektowanych przyborow (wg opisu powyzej). Odprowa-

dzenie $ciekow do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

13. Ogrzewanie budynku

Budynek ogrzewany z sieci cieptowniczej - stan istniejacy, bez zmian.

14. Zasilanie energetyczne

Przewidziano montaz gniazd poboru pradu o napigciu 230V. Oswietlenie zewngtrzne i wewngtrzne
obiektu istniejace, w czgsci modyfikowane wg opracowania branzowego. Obiekt posiada niezalezna

rozdzielnice .

opracowat:
Stanistaw Jankowski

mgr inz. Marcin Donke
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ZALACZNIKI

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARIATOW
W BUDYNKU EDYKACYJNYM Z INFRASTRUKTURA

Adres obiektu: plac Tadeusza KoSciuszki 4; 64-100 Leszno
dzialka nr ewid. 1/12; obreb: 0002 Leszno

Inwestor: IIT Liceum Ogélnoksztalcace im. Juliusza Stowackiego Miasto Leszno
plac Tadeusza KoSciuszki 4 ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno 64-100 Leszno

Branza: architektura; konstrukcja

Data: 22 wrze$nia 2022 roku
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zalacznik - informacja dotyczgca BIOZ
do projektu przebudowy pomieszczen sanitariatow w budynku edukacyjnym z infrastruktura
realizowanego przez Miasto Leszno za posrednictwem III Liceum Ogdlnoksztalcacego na dzialce

nr ewid. 1/12 w Lesznie przy placu Tadeusza KoS$ciuszki 5:

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARIATOW
W BUDYNKU EDYKACYJNYM Z INFRASTRUKTURA
Adres obiektu: plac Tadeusza Kosciuszki 4; 64-100 Leszno
dzialka nr ewid. 1/12; obreb: 0002 Leszno
Inwestor: III Liceum Ogoélnoksztalcace im. Juliusza Slowackiego Miasto Leszno
plac Tadeusza KoSciuszki 4 ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno 64-100 Leszno

Kategoria obiektu: » IX?”

Informacje opracowat: Stanistaw Jankowski
ul. 55 Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno
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1. Dane ogdlne

- obiekt: przebudowa pomieszczen sanitariatéw w budynku edukacyjnym z infrastruktura;
- inwestor: Miasto Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno — za posrednictwem:
IIT Liceum Ogolnoksztatcace im. Juliusza Stowackiego, pl. T. Ko$ciuszki 5, 64-100 Leszno
- adres obiektu: pl. T. Kosciuszki 5, 64-100 Leszno, dziatka nr ewid. 1/12; obreb 0002 Leszno;
- powierzchnia zabudowy: 242,80 m?
- powierzchnia uzytkowa (obj. oprac.): 72,16 m?
- kubatura (objeta opracowaniem) 154,80 m’
- zespot projektowy: Stanistaw Jankowski, mgr inz. arch. Agnieszka Musielak, mgr inz. Marcin Donke;
mgr inz. Leszek Kotodziej
- adres: Pracownia Projektowa MD-Projekt; ul. 55 Putku Piechoty 34; 64-100 Leszno; tel: (065)
5203244 ; 0-602321609

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objetych opracowaniem obejmuje:

- roboty rozbiorkowe w pomieszczeniach do wysokosci 4,0 m w budynku;

- roboty budowlane w pomieszczeniach do wysokosci 4,0 m w budynku;

- roboty montazowe w pomieszczeniach do wysokosci 4,0 m w budynku;

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

2.2. Obecnie teren jest zabudowany budynkami edukacyjnymi, pozostaly teren zielony.

2.3. Na terenie nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powsta¢ przy wykonaniu prac rozbiérkowych, budowlanych i
montazowych oraz dalszym procesie realizacji inwestycji.

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony osobistej 1 narzedzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego i1 bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji nie wymaga opracowania planu BIOZ.
Informacjg sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
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