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OPIS TECHNICZNY do PZT

dla zamierzenia budowlanego pt.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m.
Ksieginice wraz z budowag kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i
kanalizacji deszczowej”

1. Wstep

1.1. Dane ogdine

Inwestor: GMINA LUBIN
UL. KSIECIA LUDWIKA I NR 3, 59-300 LUBIN

Jednostka Projektujgca: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. LWOWSKA 26
TEL. 768420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103053D W M. KSIEGINICE WRAZ Z
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ODCINKA SIECI
OSWIETLENIA | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres: OBREB 0014 KSIEGINICE, DZIALKI NR 216, 336, 217/2, 351/1, 220
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021102_2 LUBIN-GMINA

Branza: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA, ODWODNIENIE,
ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 20W/R1/2022 z dnia 19.01.2022r na zadanie:
~,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice”
pomiedzy Gming Lubin a Studiem Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

1.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania
pozwolenia na budowe, polegajgcy na rozbudowie odcinka drogi gminnej, publicznej nr 103053D (KDD2) w
Ksieginicach w zakresie remontu i przebudowy jezdni, zjazdéw, poboczy, rowdw i przepustéow, budowie chodnika,
kanatu technologicznego, odcinka kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej oswietleniowe;.

2. Dane ogodlne o terenie — opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Projektuje sie rozbudowe drogi gminnej KDD2 nr 103053D od skrzyzowania z drogg krajowg KDGP1 nr 36
relacji Scinawa — Lubin do skrzyzowania z drogg powiatowg KDZ1 nr 1231D w m. Ksieginice. S3 to skrzyzowania
zwykte. Droga krajowa nr 36 w miejscu skrzyzowania posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,00m,
obustronne pobocza gruntowe szerokosci ok. 1,00-1,50m i obustronne rowy. Droga powiatowa nr 1231D w miejscu
skrzyzowania posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,00m, jednostronny chodnik z kostki betonowej
szerokosci 2,00m i jednostronne pobocze gruntowe szerokosci 1,00m. Droga gminna na terenie zabudowanym
posiada obecnie nawierzchnige asfaltowg, na pozostatym terenie nawierzchnie gruntowg w czesci utwardzong
kruszywem kamiennym. Istniejgce nawierzchnie posiadajg nieregularne szerokosci oraz spadki podiuzne i
poprzeczne. Liczne zagtebienia powodujg zastoje wodne uniemozliwiajgce poruszanie sie pieszych i pojazdow.
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2.1. Opis projektowanych zmian w stosunku do stanu istniejacego.

- rozbudowa drogi wraz z jej elementami,

- rozbudowa skrzyzowan,

- budowa, rozbudowa i rozbidrka przepustéw,

- przebudowa i likwidacja rowéw, niwelacja skarp, wycinka drzew i krzewow,
- budowa i przebudowa zjazdoéw wraz z przepustami,

- budowa kanatu technologicznego,

- budowa odcinka kanalizacji deszczowej,

- budowa odcinka oswietlenia.

2.2, Istniejace uzbrojenie

W obrebie projektowanej inwestycji znajduje sie niniejsze uzbrojenie:
- linie energetyczne,

- linie teletechniczne,

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna.

3. Stan projektowany - projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Uktad komunikacyjny — elementy drogi

Projektuje sie rozbudowe drogi gminnej w zakresie jezdni, zjazdoéw, chodnikéw, poboczy, rowdw, odcinka
kanalizacji deszczowej, odcinka sieci energetycznej oswietleniowej oraz w zakresie kanatu technologicznego.
Zaktada sie odpowiednie wyprofilowanie i nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych swobodny
odptyw wody deszczowej do projektowanych rowdéw lub projektowanej kanalizacji deszczowej. Tereny dziatek
przylegtych nie bedg zalewane.

Jezdnia

Na odcinku poza terenem zabudowanym (km 0+000,00 do 1+436,90) projektuje sie jezdnie szerokosci
5,00m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym o szerokosci 0,75m oraz jednostronnymi
lub obustronnymi rowami. Na odcinku (km 1+436,90 do 1+529,90) projektuje sie jezdnie szerokosci 5,00m z
lewostronnym chodnikiem prawostronnym poboczem utwardzonym kruszywem kamiennym o szerokosci 0,75m
oraz prawostronnym rowem. Na odcinku (km 1+529,90 do 1+634,65) projektuje sie jezdnie szerokosci 5,50m o
przekroju ulicznym z jezdnig obustronnie ograniczong kraweznikami, z lewostronnym chodnikiem. Konstrukcja
jezdni zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z betonu asfaltowego (AC). Projektuje sie zjazdy na
dziatki przylegte i drogi wewnetrzne o szerokosci 3,00 — 5,00m. Projektuje sie rowniez odpowiednie wyprofilowanie
nawierzchni jezdni, tzn. nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Spadki poprzeczne daszkowe
lub jednostronne 2%. Spadki podiuzne od 0,30% do 3,39%. Spadki poprzeczne pokazano na Planie
Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2 oraz na Przekrojach Konstrukcyjnych — rys. nr 4, a spadki podiuzne na
Profilu Podtuznym —rys. nr 3.

Skrzyzowanie z drogqg krajowa nr 36 (dz. nr 337/2 i 342) — poczatek projektowanego odcinka
Projektuje sie rozbudowe istniejgcego wlotu skrzyzowania zwyktego, drogi gminnej klasy ,D” z droga krajowg nr 36
klasy ,GP”. Niniejszy zakres jest w gestii wojewody dolnoslaskiego.

Skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1231D (dz. nr 336) — koniec projektowanego odcinka

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego wlotu skrzyzowania zwyktego, drogi gminnej klasy ,D” z droga powiatowg nr
1231D klasy ,KDZ1” poprzez poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokosci 5,50m, zwigkszenie tukow
wyokraglajgcych do 6,0m, wykonanie obustronnych chodnikow z kostki betonowej szerokosci 2,00m, oraz wpiecie
projektowanej kanalizacji deszczowej GRP400 do istniejgcej sieci kd500 w jezdni drogi powiatowej poprzez
istniejgca studnie o rzednych 122,94/121/10. Spadek podtuzny na wlocie skrzyzowania z drogg powiatowg 3,39%
na odcinku ok. 10m, dalej 0,40%. Spadek poprzeczny na styku dréog zgodnie ze spadkiem podiuznym drogi
powiatowe;.

Zjazdy

Projektuje sie zjazdy na dziatki przylegte i drogi wewnetrzne szerokosci 3,00 — 5,00m. Zjazdy na dziatki pod
zabudowe jednorodzinng projektuje sie o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, grubosci 8 cm, ograniczone;
kraweznikami betonowymi, wtopionymi (najazdowymi) 15x22cm, na fawie betonowej z betonu C-12/15
(F=0,067m3/mb) ze skosami 1,50 x 1,50m. Zjazdy na drogi wewnetrzne oraz na pola projektuje sie o nawierzchni z
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betonu asfaltowego (AC) z tukami wyokraglajgcymi R=3,00 — 6,00m, z poboczami z kruszywa kamiennego o
szerokosci 0,75m.

Chodniki, dojscia do posesiji

Projektuje sie budowe chodnikéw oraz dojs¢ do posesji. Konstrukcja chodnikéw i dojs¢ zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kostki betonowej szarej, grubosci 8 cm. Obramowanie doj$¢ zakiada
sie z obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C-8/10 (F=0,03m3/mb), a od strony jezdni zaktada
sie z kraweznikow betonowych 15x22 cm, na fawie betonowej z betonu C-12/15 (F=0,067m3/mb). Projektuje sie
réwniez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni chodnikéw i dojs¢ tzn. nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych. Spadki poprzeczne chodnikéw - jednostronne 2% w kierunku jezdni, a spadki
podtuzne zgodne ze spadkiem podiuznym jezdni.
Z uwagi na duze rdéznice poziomow, wzdtuz ogrodzenia dziatek nr 84/2, 84/3, 84/6, 84/5 projektuje sie Scianke z
katownikéw oporowych z balustrade mostowg o dtugosci 1=88,00m.

Pobocza

Wzdtuz planowanej drogi projektuje sie pobocza szerokosci 0,75m. Konstrukcja poboczy zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kruszywa kamiennego. Projektuje sie réwniez odpowiednie
wyprofilowanie nawierzchni pobocza, tzn. nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych — 8%.

3.2. Sposéb odprowadzenia wod opadowych - odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywaé¢ sie bedzie poprzez uktad spadkéw poprzecznych i podiuznych
odprowadzajgcych wody do przebudowywanych rowow przydroznych oraz poprzez projektowane wpusty
deszczowe odprowadzajgce wody opadowe do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej GRP400
wigczonego do istniejacej sieci kd500.

Projektowanie kanaty z rur GRP 400 SN10. Projektowane przykanaliki z rur PCV 200 SN12. Studnie
kanalizacyjne dn1200, z kregéw zelbetowych prefabrykowanych. Studzienki Sciekowe uliczne z elementow
prefabrykowanych, fi 500 mm zwiehczone wpustem sciekowym ulicznym klasy D 400 z zeliwa szarego.

Projektuje sie rowy o gtebokosci 0,61 — 1,38m (w stosunku do projektowanej niwelety), szerokosci dna
0,4m i skosach 1:1,5.

Pod jezdnig projektuje sie rozbudowe przepustu z rur zelbetowych WIPRO fi 800 z zakonczeniami
Sciankami czotowymi betonowymi typowymi.

Projektuje sie rowniez przepusty w ciggu przebudowywanych rowdw, pod projektowanymi zjazdami z rur
zelbetowych WIPRO fi 400 z zakonczeniami $ciankami czotowymi betonowymi typowymi.

3.3. Sie¢ energetyczna oswietleniowa

W celu oswietlenia czesci drogi na terenie zabudowanym projektuje sie budowe linii kablowej oswietlenia.
W skiad linii oswietleniowej bedg wchodzity kable zasilajgce, szafka oswietleniowa, 6 stupéw oswietleniowych i 7
opraw o$wietleniowych. Budowa oswietlenia nastgpi na podstawie warunkoéw przytgczenia okreslonych przez
Tauron Dystrybucja S.A.. Latarnie zasilane beda projektowanej szafki oswietleniowej SOU. Zasilanie szafki
o$wietleniowej SOU wykonane bedzie z szafki pomiarowej ZK1e-1P-S zabudowanej na stupie nr VI/26B (szafka na
stupie w ramach odr opracowania w zakresie Tauron Dystrybucja). Do zasilania linii oswietlenia ulicznego
przewidziano kabel YAKXS 4x35 mm2. Trasa projektowanej linii kablowej oswietlenia wynosi 206,0m.

3.4. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny KTp zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne. Zaprojektowano kanat z pakietu rur KTp o ditugosci 1621,3m z 21 szt.
studzienkami typu SK2.

3.5. Przestawienie hydrantéw

W zwigzku z wystgpieniem kolizji, projektuje sie przebudowe — przestawienie dwoch hydrantéw
naziemnych oraz odcinki wodociggu o diugosciach ok. 1,20 i 1,40 m.
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3.6. Urzadzenia obce

Teren posiada uzbrojenie sieciami podziemnymi opisanymi w pkt. 2.1. W miejscach istniejgcych sieci
podziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢. lIstniejgce sieci podziemne, wraz z urzgdzeniami
naziemnymi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub przebudowa¢ w sposdb okreslony w stosownych uzgodnieniach
dotgczonych do niniejszego opracowania. Wszystkie roboty w poblizu istniejgcych sieci podziemnych nalezy
poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi, sprawdzajac rzeczywistg rzedng wysokosciowg posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. Wszystkie istniejgce kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dzielonymi HDPE
110mm/6,3mm. W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcg siecig
wodociggowa, nalezy jg przebudowacé, wykonujgc obejscie.

4. Uwagi i zalecenia

Realizacja robét budowlanych na podstawie niniejszego opracowania powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zawartymi w niej zastrzezeniami, warunkami i zaleceniami, oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty w pasie drogowym bedg prowadzone w imieniu zarzadcy drogi, w oparciu o zaakceptowany
harmonogram robét, organizacje ruchu drogowego na czas trwania robét oraz obowigzujgce normy techniczne.

5. Bilans inwestycji:

1. Powierzchnia jezdni ze zjazdami na pola i drogi wewnetrzne: 8618,30 m2
2. Powierzchnia zjazdéw z kostki: 140,20 m2
3. Powierzchnia chodnikéw z kostki: 338,30 m2
4. Powierzchnia pobocza 0,75m: 2202,90 m2
5. Dtugosc¢ kraweznika - wystajgcego: 254,70 mb
6. Dlugos$c¢ kraweznika - wtopionego: 182,60 mb
7. Dlugo$c¢ obrzeza betonowego: 114,30 mb
8. Dtugosc scianki z kgtownikéw oporowych 70/45/12: 88,00 mb
9. Dtugos¢ balustrada mostowa U11a: 88,00 mb
10. Dtugos$¢ przepustéw zelbetowych Wipro d400: 96,00 mb
11. Dlugos$¢ przepustéw zelbetowych Wipro d600: 15,00 mb
12. Dlugos$¢ przepustéw zelbetowych Wipro d800: 7,00 mb
13. Dlugos¢ PCV d200 kd: 4,00 mb
14. Dlugos$¢ GRP d400 kd: 120,60 mb
15. llo$¢ projektowanych wpustow ulicznych: 4 szt.
16. llos¢ projektowanych studni rewizyjnych d1200: 6 szt.
17. Dtugos$¢ dzielonych rur ostonowych HDPE 110mm/6,3mm: 254,70 mb
18. Dtugos$¢ pakietu rur KTp: 1621,30 mb
19. llos¢ studzienek SK2: 21 szt.
20. Kabel YAKXS 4x35 237,00 mb
21. Rura ostonowa DVR75 206,00 mb
22. Rura ostonowa BE50 3,00 mb
23. Stup oswietleniowy stalowy okragty ocynkowany h=6m (np.CN/6/3/F160) 2 szt.
24. Stup oswietleniowy stalowy okragty ocynkowany h=7m (np.CN/7/3/F160) 4 szt.
25. Wysiegnik 1ramienny dt. 1m, wys. 0,2m , kat 100 (np. W20-0,2/1/1/10) 5 szt.
26. Wysiegnik 2ramienny dt. 1m, wys. 0,2m , kat 100 (np. W20-0,2/2/1/10) 1 szt.

27. Oprawa w obudowie z aluminium malowana proszkowo kolor szary w Il klasie
ochronnosci IP66 ze zrodtem LED o mocy 38,1W temp. barw. 4000K

z programowalnym zasilaczem do ustawiania redukcji mocy 7 szt.
28. Szafka oswietleniowa SOU 1 szt.

6. Ograniczenia wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest pomiedzy miejscowoscig Ksieginice, a drogg krajowag nr 36
relacji Lubin - Scinawa. Teren objety jest MPZP. Teren na mapie MPZP oznaczony jest, jako:

e KDD2 — Tereny drég dojazdowych

e KDZ1 - Tereny drég zbiorczych

o KDWS8iKDW11 — Tereny drog wewnetrznych
Dla niniejszego zamierzenia budowlanego nie wystepujg zadne ograniczenia.
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7. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkéw

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja, jest zlokalizowany w strefie ,OW” archeologicznej ochrony
konserwatorskiej.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja znajduje sie w granicach terenu goérniczego ,Lubin - Matomice”. W dokumentacji
uwzgledniono szkody gornicze stosujgc odpowiednie rozwigzania projektowe oraz materiatowe takie jak: podatna
konstrukcja nawierzchni, materiaty dopuszczone do stosowania na terenach gérniczych itp.

1.  Wplywy deformacji od eksploatacji gornicze;j:
a) prognozowane:

- kategoria terenu gérniczego - kat. Il (druga),

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej -  Wp = 1,75 [m],

- odksztatcenia poziome - E max= -2,9, +1,8[mm/m],
- nachylenie - Tmax = 4,9 [mm/m],

- promien krzywizny - Rmin = 59 [km],

2.  Wplywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu wptywéw dynamicznych Il strefy sejsmicznej LGOM gdzie:
a) prognozowane wielkosci parametrow drgan podfoza gruntowego wyniosa:
- maksymalna wypadkowa amplituda drgan poziomych (PGA#10) = 500 mm/s?,
- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych, PGVHmax = 20 mm/s.
Wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne, wywotane wstrzgsami goérniczymi, zgodnie z ,Gérniczg skalg
intensywnosci sesjsmicznej GSI - 2004/18 dla wstrzgséw gorniczych w LGOM”,
b) warto$¢ przyspieszenia do projektowania okresla sie na a,=200mm/s2.

9. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Na planowane przedsiewziecie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w $rodowisku naturalnym oraz nie
wptynie na wartos¢ przyrodniczg terenu. Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg
miaty charakter bezposredni, krétkotrwaty i odwracalny. Realizacja przedsiewziecia zapewnia ochrone srodowiska i
zdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztaltowanie srodowiska i gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasadg
zrbwnowazonego rozwoju. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw
srodowiska zaréwno w trakcie jego realizacji oraz pozniejszej eksploatacji. Przyjete w niniejszej dokumentacji
rozwigzania technologiczne zapewniajg ochrone gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych przed
zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczajg negatywny wptyw przedsiewziecia na srodowisko, zdrowie ludzi i
otaczajacy krajobraz.

Do niniejszej dokumentacji zatgcza sie decyzje okreslajgcg $rodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzigcia.

10. Dane dotyczgace ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

11.1 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowana inwestycja nie zakidca korzystania przez osoby niepetnosprawne.
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11.2 Zgodnos$¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczgce warunkéw technicznych i nie narusza
obowigzujgcych przepiséw a projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania podstawowe okreslone w art. 5
ustawy Prawo budowlane:

e Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska — Zakres projektowanych prac nie
zmienia warunkéw oddziatywania istniejgcego obiektu na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi.
Warunki ochrony przyrody - spetnione.

e Ochrona przed hatasem i drganiami — inwestycja nie generuje wzmozonego poziomu hatasu ze wzgledu na
korzystanie z projektowanych obiektéw. Poziom generowanego natezenia hatasu nie zostanie zwiekszony.

11.3 Masy ziemne, materialy z rozbiérki

Materiaty rozbiérkowe oraz ziemia z korytowania i rowdéw zostang wywiezione na sktadowisko odpadow i
zutylizowane.

11.4 Uwagi koncowe
e Wszelkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlnosci winny spetnia¢ wymogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi

e Prace wykonywaé¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

e Jakos$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim Normom.
o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

e W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

¢ Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

e Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

e Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych parametrach i
wiasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora

12. Obszar oddziatywania inwestycji

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego (ij. tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.)) oraz na podstawie rozporzgdzenia w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (tj. Dz.U. z 2022r poz.1518). Obszar
oddziatywania inwestycji znajduje sie na dziatkach:

Obreb 0014 Ksieginice, dziatki nr 216, 336, 217/2, 351/1, 220

Jednostka ewidencyjna: 021102_2 Lubin-gmina

i nie oddziatuje na dziatki sgsiednie — brak informacji w obowigzujgcych przepisach na temat wptywu na dziatki
sgsiednie.

13. Drzewa przeznaczone do wycinki

Przy niniejszej inwestycji zaplanowane jest wycinka 187 szt. drzew oraz 3329m2 krzewdéw. Przewiduje sie
nasadzenia zieleni kompensacyjnej w rodzaju i ilosci wskazanej w decyzji na wycinke.
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OPIS TECHNICZNY do PA-B

dla zamierzenia budowlanego pt.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m.
Ksieginice wraz z budowag kanatu technologicznego oraz odcinka sieci oswietlenia i
kanalizacji deszczowej”

1. Wstep

1.1. Dane ogdine

Inwestor: GMINA LUBIN
UL. KSIECIA LUDWIKA I NR 3, 59-300 LUBIN

Jednostka Projektujgca: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. LWOWSKA 26
TEL. 768420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103053D W M. KSIEGINICE WRAZ Z
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ODCINKA SIECI
OSWIETLENIA | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres: OBREB 0014 KSIEGINICE, DZIALKI NR 216, 336, 217/2, 351/1, 220
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021102_2 LUBIN-GMINA

Branza: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA, ODWODNIENIE,
ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 20W/R1/2022 z dnia 19.01.2022r na zadanie:
,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice”
pomiedzy Gming Lubin a Studiem Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

1.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania
pozwolenia na budowe, polegajgcy na rozbudowie odcinka drogi gminnej, publicznej nr 103053D (KDD2) w
Ksieginicach w zakresie remontu i przebudowy jezdni, zjazdéw, poboczy, rowdw i przepustéow, budowie chodnika,
kanatu technologicznego, odcinka kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej oswietleniowe;.

2. Dane ogdlne o terenie — opis istniejagcego stanu zagospodarowania terenu

Projektuje sie rozbudowe drogi gminnej KDD2 nr 103053D od skrzyzowania z drogg krajowg KDGP1 nr 36
relacji Scinawa — Lubin do skrzyzowania z drogg powiatowg KDZ1 nr 1231D w m. Ksieginice. S3 to skrzyzowania
zwykte. Droga krajowa nr 36 w miejscu skrzyzowania posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,00m,
obustronne pobocza gruntowe szerokosci ok. 1,00-1,50m i obustronne rowy. Droga powiatowa nr 1231D w miejscu
skrzyzowania posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,00m, jednostronny chodnik z kostki betonowej
szerokosci 2,00m i jednostronne pobocze gruntowe szerokosci 1,00m. Droga gminna na terenie zabudowanym
posiada obecnie nawierzchnige asfaltowg, na pozostatym terenie nawierzchnie gruntowg w czesci utwardzong
kruszywem kamiennym. Istniejgce nawierzchnie posiadajg nieregularne szerokosci oraz spadki podiuzne i
poprzeczne. Liczne zagtebienia powodujg zastoje wodne uniemozliwiajgce poruszanie sie pieszych i pojazdow.
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2.1. Opis projektowanych zmian w stosunku do stanu istniejacego.

- rozbudowa drogi wraz z jej elementami,

- rozbudowa skrzyzowan,

- budowa, rozbudowa i rozbidrka przepustéw,

- przebudowa i likwidacja rowéw, niwelacja skarp, wycinka drzew i krzewow,
- budowa i przebudowa zjazdoéw wraz z przepustami,

- budowa kanatu technologicznego,

- budowa odcinka kanalizacji deszczowej,

- budowa odcinka oswietlenia.

2.2, Istniejace uzbrojenie

W obrebie projektowanej inwestycji znajduje sie niniejsze uzbrojenie:
- linie energetyczne,

- linie teletechniczne,

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna.

2.3. Warunki gruntowo - wodne

Badania polowe przeprowadzono w dniach 17-18 i 29 marca, 12-14 kwietnia oraz 4 maja 2022 r przez firme

Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi. Wykonano 55 otworéw geotechnicznych do
gtebokosci 2,0-3,5 m; tacznie odwiercono 138,5 mb, rozmieszczonych w granicach pasa drogowego.
Badania przeprowadzono zestawem recznym okienkowym w $rednicy fi 70 mm. W trakcie wiercen prowadzono
biezgce badania makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom
nawiercony i ustabilizowany), jesli zwierciadto wystapito. Otwory badawcze po oprébowaniu i pomiarze poziomu
zwierciadta wody podziemnej zostaty zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewierconych warstw. Wykonano
rowniez 1 odwiert wiertnicg rdzeniowg przez konstrukcje drogi w srednicy 150 mm. Pobrano prébki gruntu do
badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametréw geotechnicznych. Wykonano badanie stopnia zageszczenia
gruntu rodzimego oraz wskaznika zageszczenia gruntdéw nasypowych sondg dynamiczng DPL.

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utworédw czwartorzedowych:
plejstocenskich i holocenskich.

Holocen: Utwory holocenskie wyksztatcone sg, jako warstwy gruntéw nasypowych (nN, nB) oraz gleby (Gb).
Nasypy budowlane zalegajg w stropowych warstwach odwiertow nr: 1-14, 17-21, 27-34 i 40-55 oraz pod
konstrukcjg drogi w otworze nr 2. Wyrdzniono nasyp wybitnie piaszczysty (Po, Ps, Pd, Z, Pm, KO-otoczaki,
Kruszywo tamane, domieszki Gruzu ceglanego, domieszki Zuzlu, domieszki Humusu), spoisty — gliniasty (G, Pg,
Ps, Z) oraz skfadajgcy sie tylko z kruszywa famanego i kamieni - otoczakoéw.

Nasypy niekontrolowane nawiercono w otworach nr: 1, 3 — 5, 10 - 55. W skfad nasypow, w zaleznosci od
lokalizacji, wchodzi: pospétka, piasek $redni, zwir, humus, kruszywo tamane, KO — otoczaki, gruz betonowy i
ceglany oraz zuzel i korzenie. Migzszos¢ warstwy nasypowej w otworach waha sie od 0,15 do 1,50 m. Warstwe
gleby nawiercono w obrebie odwiertéw nr: 15, 16, 24 i 25 pod warstwg osadéw nasypowych. Migzszos¢ warstwy
waha sie od 0,20 do 0,45 m.

Plejstocen: Osady plejstocenu wyksztatcity sie, jako: piaski i zwiry lodowcowe, gliny zwatowe oraz piaski i zwiry
wodnolodowcowe dolne, powstate podczas zlodowacenia srodkowopolskiego. Grunty niespoiste lodowcowe i
wodnolodowcowe rozpoznano, jako: piaski pylaste (Pr), piaski drobnoziarniste (Pd), piaski srednioziarniste (Ps,
Ps+Z, Ps+KO), piaski gruboziarniste (Pr+Z) i pospotki (Po). Lodowcowe grunty spoiste rozpoznano, jako: gliny (G),
gliny zwiezte (Gz), gliny piaszczyste (Gp), gliny pylaste (G), gliny piaszczyste zwiezte (Gpz), piaski gliniaste (Pg) i
pospoiki gliniaste (Pog+KO). W obrebie nawierconych gruntéw wystepujg lokalnie domieszki i przewarstwienia.

Od marca do maja 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych, w pietnastu otworach stwierdzono
obecnos¢ wody podziemnej. Warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworach nr 3, 5, 15,
17-19, 21-23, 2 -28 na gtebokosci 1,4-2,6 m p.p.t. (rzedna 120,64-121,98 m n.p.m.). W otworach nr 20 i 24
nawiercono napiete zwierciadto wod na gtebokosci 1,7-2,3 m p.p.t. (rzedna 119,66-121,07 m n.p.m.). Poziom wod
gruntowych w otworach stabilizowat si¢ na rzednej: 120,56-121,17 m n.p.m. (1,4-1,7 m p.p.t.). Poziom wodonosny
na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Zwierciadto poziomu wodonosnego moze
ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Badania wykonano podczas $rednich stanéw wod podziemnych.
W obrebie projektowanej drogi wystepuja przecietne i dobre warunki wodne. Nasypowe podtoze gruntowe na
analizowanym terenie wykazuje zmienne warunki filtracji.

Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Planowang inwestycje w prostych
warunkach gruntowych zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwe gleby oraz nasypéw niekontrolowanych. Grunty Warstwy |A i
IE nalezy traktowac jako stabonosne, ktére nie nadajg sie jako grunty budowlane i wymagane jest ich catkowite
usuniecie. Grunty nasypowe gliniaste (spoiste) Warstwy ID charakteryzujg sie dostatecznymi i niedostatecznymi
parametrami fizyko-mechanicznymi, z uwagi na stopien plastycznosci i mogg stanowi¢ podioze budowlane
warunkowo. Przy posadowieniu konstrukcji terenéw utwardzonych na ww. warstwie moze wystgpi¢ potrzeba
zaprojektowania wzmocnienia podioza badz wykonania wymiany gruntu. Grunty niespoiste rodzime Warstw 11A1 i
11B1 oraz nasypy budowlane Warstwy IB1 nie spetniajg wymagan pod posadowienie drég, skrzyzowan i zjazdéw.
Jezeli posadowienie konstrukcji bedzie obejmowato dane warstwy nalezy dogesci¢ grunty uzyskujgc wskaznik
zageszczenia 1s20,97, bgdz zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza. W obrebie projektowanej przebudowy drogi
nawiercono grunty spoiste plastyczne (IL= 0,30 — 0,45), Warstwa IlIA. Jezeli poziom posadowienia konstrukcji drogi
bedzie obejmowat dang warstwe nalezy wzmocni¢ podtoze, badz wykona¢ wymiane gruntu. Przy wykorzystaniu
warstwy nasypow budowlanych (Warstwa IC) zaleca sie wykona¢ dodatkowe badania nosnosci podtoza. Grunty
Pakietu Il oraz Warstwy ID (nasypy spoiste, pospotki gliniaste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, gliny
pylaste, gliny piaszczyste zwiezle i gliny zwiezte) sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci (tatwo uplastyczniajg sie pod
wptywem wody). W czasie wykonywania prac ziemnych zaleca sie zabezpieczenie powierzchniowe przed
dziataniem wod opadowych oraz niedopuszczenie do stagnacji wody, a takze zabezpieczenie gruntéw przed
przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty spoiste wykazujg zjawisko tiksotropi dlatego nalezy je chroni¢ przed
nadmiernymi wibracjami (wywotywanymi przez pracujgcy sprzet budowlany), ktére mogg powodowac ich
uplastycznienie oraz pogorszenie parametréw geotechnicznych. Grunty uplastycznione w wyniku dziatalnosci
wody, mrozu lub prac budowlanych nalezy usungé¢ i zastgpi¢ chudym betonem, stabilizacjg lub nasypem
piaszczystym (wskaznik réznoziarnistosci Cu25) uzyskujgc odpowiedni wskaznik zageszczenia (Is = 0,97).
Wszystkie grunty spoiste zaliczane sg do gruntdw wysadzinowych. Grunty te posiadajg matg i stabg
mrozoodpornos¢ oraz $rednig i duzg zdolnos¢ do pecznienia i skurczu. Dla dobrych/przecietnych warunkéw
wodnych, przy wystepujgcych w podtozu gruntach niewysadzinowych zaleca sie przyjg¢ grupe nosnosci podfoza
G1. W obrebie otworéw nr 1, 7, 8, 24, 31, 32, 33, 54 dla dobrych/przecietnych warunkéw wodnych przy
wystepujacych w podiozu gruntach bardzo wysadzinowych i watpliwych zaleca sie przyja¢ grupe nosnosci podtoza
G3 / G2. W marcu, kwietniu i maju 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych, w pietnastu otworach
stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Badania wykonano
podczas srednich stanéw woéd podziemnych. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegoélnych punktéw badawczych.
Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdélnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m, co
wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzeh pomiarowych. W przypadku stwierdzenia w
czasie wykonywania robot ziemnych niezgodnosci z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w
niniejszej Opinii nalezy skontaktowac sie z jej autorem.

Projektowana inwestycja, ze wzgledu na jej charakter oraz proste warunki gruntowe zalicza sie do |
kategorii geotechniczne;j.

3. Stan projektowany - projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Uktad komunikacyjny — elementy drogi

Projektuje sie rozbudowe drogi gminnej w zakresie jezdni, zjazddéw, chodnikéw, poboczy, rowdw, odcinka
kanalizacji deszczowej, odcinka sieci energetycznej oswietleniowej oraz w zakresie kanatu technologicznego.
Zaktada sie odpowiednie wyprofilowanie i nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych swobodny
odptyw wody deszczowej do projektowanych rowdéw lub projektowanej kanalizacji deszczowej. Tereny dziatek
przylegtych nie beda zalewane.

Projektowane i istniejgce parametry techniczne

e klasa techniczna D

e szerokosc¢ pasa w liniach rozgraniczajgcych 7,60 - 12,10m

e  predkosc¢ projektowa V, =30 km/h

° szerokosc jezdni 5,00-5,50m

e  poch. poprzeczne jezdni daszkowe 2% lub jednostronne 2%

e  szeroko$¢ poboczy 0,75 m

e  obcigzenie 100 kN/o$

e  kategoria ruchu projektowana KR1

e odwodnienie rowy przydrozne, przepusty, kanalizacja
deszczowa

Jezdnia

Na odcinku poza terenem zabudowanym (km 0+000,00 do 1+436,90) projektuje sie jezdnie szerokosci
5,00m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym o szerokosci 0,75m oraz jednostronnymi
lub obustronnymi rowami. Na odcinku (km 1+436,90 do 1+529,90) projektuje sie jezdnie szerokosci 5,00m z
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lewostronnym chodnikiem prawostronnym poboczem utwardzonym kruszywem kamiennym o szerokosci 0,75m
oraz prawostronnym rowem. Na odcinku (km 1+529,90 do 1+634,65) projekiuje sie jezdnie szerokosci 5,50m o
przekroju ulicznym z jezdnig obustronnie ograniczong kraweznikami, z lewostronnym chodnikiem. Konstrukcja
jezdni zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z betonu asfaltowego (AC). Projektuje sie zjazdy na
dziatki przylegte i drogi wewnetrzne o szerokosci 3,00 — 5,00m. Projektuje sie rowniez odpowiednie wyprofilowanie
nawierzchni jezdni, tzn. nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Spadki poprzeczne daszkowe
lub jednostronne 2%. Spadki podiuzne od 0,30% do 3,39%. Spadki poprzeczne pokazano na Planie
Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2 oraz na Przekrojach Konstrukcyjnych — rys. nr 3/1 — 3/2, a spadki podiuzne
na Profilu Podtuznym —rys. nr 4.

Skrzyzowanie z drogg krajowa nr 36 (dz. nr 337/2 i 342) — poczatek projektowanego odcinka
Projektuje sie rozbudowe istniejgcego wlotu skrzyzowania zwyktego, drogi gminnej klasy ,D” z droga krajowg nr 36
klasy ,GP” poprzez poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokosci 5,00m, zwiekszenie tukéw wyokraglajgcych do
8,0 i 10,0m, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego, oraz rozbudowe przepustu z rur
zelbetowych WIPRO fi 600. Spadek podiuzny na wlocie skrzyzowania z drogg krajowg 0,88% na odcinku 80m.
Spadek poprzeczny na styku drég zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi krajowej nr 36.
Charakterystyka ruchu na dk36, odcinek Lubin — Scinawa (dane z 2020/2021r)
SDRR ogotem 7689 poj./dobe
- motocykle 43 poj./dobe
- sam. osobowe, mikrobusy 6707 poj./dobe
- lekkie sam. ciezarowe (dostawcze) 664 poj./dobe
- sam. ciezarowe bez przyczep 100 poj./dobe
- sam. ciezarowe z przyczepami 134 poj./dobe
- autobusy 34 poj./dobe
- ciggniki rolnicze 7 poj./dobe
- rowery 8 poj./dobe

Pod jezdnig wlotu do drogi krajowej nr 36, dz. nr 337/2 (km 0+003,80) projektuje sie rozbudowe przepustu,
o parametrach: przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 600; L=15,0m, i=0.53%, h wlotu: 129,46, h wylotu: 129,38 z
zakonczeniami $ciankami skos$nymi o nachyleniu 1:1,5, obudowanymi kostkg kamienng 15/18, uktadang na
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa o gr. min. 15 cm. Istniejgcy row przed i za przepustem,
na dtugosci po 20,00 m nalezy oczysci¢ i wyregulowa¢ (doprowadzi¢ do stanu pierwotnego). Nad przepustem
projektuje sie ptyte zelbetowg gr. 12 cm, z betonu C25/30, zespolona z rurg kotwami, zbrojong dwukierunkowo
pretami #12 co 15 cm. Plyte nalezy wykonac¢ ze spadkiem 10%, na ptycie nalezy utozyé warstwe izolacyjng z papy.

Skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1231D (dz. nr 336) — koniec projektowanego odcinka

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego wlotu skrzyzowania zwyktego, drogi gminnej klasy ,D” z droga powiatowg nr
1231D klasy ,KDZ1” poprzez poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokosci 5,50m, zwiekszenie tukow
wyokraglajgcych do 6,0m, wykonanie obustronnych chodnikow z kostki betonowej szerokosci 2,00m, oraz wpiecie
projektowanej kanalizacji deszczowej GRP400 do istniejgcej sieci kd500 w jezdni drogi powiatowej poprzez
istniejgca studnie o rzednych 122,94/121/10. Spadek podtuzny na wlocie skrzyzowania z drogg powiatowg 3,39%
na odcinku ok. 10m, dalej 0,40%. Spadek poprzeczny na styku dréog zgodnie ze spadkiem podiuznym drogi
powiatowej. W zwigzku z likwidacja odcinkéw rowoéw wzdtuz drogi gminnej nalezy zlikwidowac istniejgcy przepust
wraz ze $ciankami pod droga gminna, dz nr 216 i za$lepi¢ istniejgcy przepust pod zjazdem na dz. nr 137/12.
Roboty zwigzane z wtgczeniem projektowanej sieci kd nalezy skoordynowaé¢ z robotami drogowymi zwigzanymi z
przebudowg wlotu skrzyzowania, a nawierzchnie drogi powiatowej odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni i dtugosci
4,00m. Wody opadowe z drogi gminnej bedg oczyszczane we wpustach deszczowych poprzez wiaderka
wytapujgce zanieczyszczenia z rgczkg do wyjmowania oraz poprzez osadniki zanieczyszczen o gtebokosci 70 cm.

Zjazdy

Projektuje sie zjazdy na dziatki przylegte i drogi wewnetrzne szerokosci 3,00 — 5,00m. Zjazdy na dziatki pod
zabudowe jednorodzinng projektuje sie o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, grubosci 8 cm, ograniczonej
kraweznikami betonowymi, wtopionymi (najazdowymi) 15x22cm, na fawie betonowej z betonu C-12/15
(F=0,067m3/mb) ze skosami 1,50 x 1,50m. Zjazdy na drogi wewnetrzne oraz na pola projektuje sie o nawierzchni z
betonu asfaltowego (AC) z tukami wyokraglajgcymi R=3,00 — 6,00m, z poboczami z kruszywa kamiennego o
szerokosci 0,75m. Projektuje sie rowniez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni tzn. nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Spadki poprzeczne zgodne ze spadkiem podtuznym jezdni, a spadki
podtuzne nalezy dostosowac¢ do istniejgcego terenu.

Chodniki, dojscia do posesiji

Projektuje sie budowe chodnikéw oraz dojs¢ do posesji. Konstrukcja chodnikéw i dojs¢ zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kostki betonowej szarej, grubosci 8 cm. Obramowanie doj$¢ zakiada
sie z obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C-8/10 (F=0,03m3/mb), a od strony jezdni zaktada
sie z kraweznikow betonowych 15x22 cm, na fawie betonowej z betonu C-12/15 (F=0,067m3/mb). Projektuje sie
réwniez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni chodnikéw i dojs¢ tzn. nadanie odpowiednich spadkéow
poprzecznych i podtuznych. Spadki poprzeczne chodnikéw - jednostronne 2% w kierunku jezdni, a spadki
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podtuzne zgodne ze spadkiem podiuznym jezdni.

Z uwagi na duze roznice poziomoéw, wzdtuz ogrodzenia dziatek nr 84/2, 84/3, 84/6, 84/5 projektuje sie $cianke z
kgtownikéw oporowych o wymiarach 70/45/12 dla obcigzenia typu "1" przy P=5,0kN/m2, o tgcznej dtugosci
[I=88,0m. Kagtowniki nalezy utozy¢ na tawie betonowej z betonu C16/20 grubosci 20cm i warstwie z kruszywa
tamanego niesortowanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm. Wzdluz krawedzi $cianki, od
strony wewnetrznej projektuje sie balustrade mostowg U11a z ksztattownika 40x27x3, ze szczeblinkami
pionowymi, ocynkowang ogniowo i malowang proszkowo, stupki w fundamentach betonowych z betonu C-12/15 o
wymiarach 0,6x0,2x0,2cm, o dtugosci 1=88,00m.

Pobocza

Wzdtuz planowanej drogi projektuje sie pobocza szerokosci 0,75m. Konstrukcja poboczy zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kruszywa kamiennego. Projektuje sie rowniez odpowiednie
wyprofilowanie nawierzchni pobocza, tzn. nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych — 8%. Spadki poprzeczne
zaprojektowano w kierunku projektowanych rowéw, co pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu. Spadki
podtuzne zgodnie ze spadkiem podtuznym jezdni.

3.2. Konstrukcje nawierzchni.

Wyznaczenia konstrukcji nawierzchni okreslono na podstawie Katalogu TKNPiP z czerwca 2014. Ponizej
przedstawiono obliczenia.

Wymagania w zakresie no$snosci na powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu nasypowego
Dla KR1 — E22 35 MPa (G3)

Wymagania w zakresie nosnosci na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla KR1 — E22= 80 MPa

Przyjecie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza

Dla grupy nosnosci podtoza G3 przyjeto wzmocnienie podioza Typu 5 z tablicy 8.4:

a) warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym, klasa Cs4, 0 grubosci 20 cm,
b) warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o CBR = 20%, o grubosci 25 cm.

Catkowita grubos$é warstw mrozoochronnej i warstwy ulepszonego podioza wynosi 45 cm.

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odsaczajacej
Zgodnie z punktem 8.15 jest potrzebne wykonanie warstwy odsaczajgce;.

Zgodnie z tabelg 8.4 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20% i grubosci 25 cm petni
funkcje warstwy odsgczajgcej o k1o = 8m/dobe.

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odcinajacej
Zgodnie z punktem 8.23 konieczne jest wykonanie warstwy odcinajgcej z geotekstylii. Przyjeto geotkanine
poliestrowg PES 100/100 kN

Przyjecie gornych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla kategorii ruchu KR1, ze wzgledu na zatozenie projektowe o zastosowaniu nawierzchni podatnej wybrano Typ
A3 i przyjeto nastepujgcy uktad warstw z tabeli 9.1:

a) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC) 0/11 o grubosci 4 cm,

b) warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC) 0/16 o grubosci 5 cm,

¢) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanka niezwigzanej z kruszywem Coos3, 0 grubosci 20 cm.

Catkowita grubos¢ gornych warstw nawierzchni wynosi 29 cm.

Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

Wedtug tablicy 10.1 minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze
wzgledu na wysadziny Hmin, dla gruntu G3 i kategorii ruchu KR1 wynosi:

Hmin =0,50 x hz=0,50x0,8 m=0,40 m =42 cm.

Catkowita grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza:

Hcatk =45 + 29 =74 cm

Hcatk > Hmin

Warunek jest spetniony.

Przyjeta konstrukcja dolnych i gérnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
a) warstwa Scieralna: beton asfaltowy (AC) 0/11 o grubosci 4 cm,
b) warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC) 0/16 o grubosci 5 cm,
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c¢) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3, 0 CBR = 80%, 0 grubosci 20 cm,
d) warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym, klasa Cs4, 0 grubosci 20 cm,

e) warstwa ulepszonego podfoza: mieszanka niezwigzana o CBR = 20%, o grubosci 25 cm,

f) geotkanina poliestrowa PES 100/100 kN

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 74 cm.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja jezdni
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC) 0/11 -4cm
e potgczenie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 BP 3 ZM
(wilosci 0,3 kg/m2 pozostatego asfaltu).
¢ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC) 0/16 -5¢cm
potgczenie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 BP 3 ZM
(w ilosci 0,5 kg/m2 pozostatego asfaltu),

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Coos3 stabiliz. mech. -20cm
e warstwa mrozoochronna: mieszanka cementowo-piaskowa, klasa Cays, -20 cm
e warstwa ulepszonego podioza: mieszanka niezwigzana o CBR = 20% o k10=8m/dobe -25¢cm
e geotkanina poliestrowa PES 100/100 kN

e istniejgcy grunt

Razem konstrukcja -74 cm

Konstrukcja zjazdéw na drogi wewnetrzne i pola
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC) 0/11 -4cm
e potgczenie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 BP 3 ZM
(wilosci 0,3 kg/m2 pozostatego asfaltu).
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC) 0/16 -5¢cm
potgczenie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 BP 3 ZM
(wilosci 0,5 kg/m2 pozostatego asfaltu),

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Coos3 stabiliz. mech. -20cm
e warstwa mrozoochronna: mieszanka cementowo-piaskowa, klasa Cays, -20 cm
e warstwa ulepszonego podioza: mieszanka niezwigzana o CBR = 20% o k10=8m/dobe -25¢cm
e geotkanina poliestrowa PES 100/100 kN

e istniejgcy grunt

Razem konstrukcja -74 cm

Konstrukcja zjazdéw na dziatki pod zabudowe jednorodzinng

o kostka betonowa czerwona 20x10 -8cm
o warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 0/5 -5cm
o podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 stabiliz. mech. -20cm
o warstwa ulepszonego podtoza mieszanka cementowo-piaskowa, klasa Ca/ -20cm
o istniejgcy grunt

Razem konstrukcja -53 cm

Konstrukcja chodnikéw i dojs¢ do poses;ji

o kostka betonowa szara 20x10 -8cm

o warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 0/5 -5¢cm

o podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie -15cm

o warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego o CBR = 20% - 10-80 cm

o istniejgcy grunt

Razem konstrukcja -38cm

Pobocze z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 stabiliz. mech. -15cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu podioza powinien wynosi¢, co najmniej 100% zageszczenia
laboratoryjnego.

Nawierzchnie, podbudowe oraz warstwe podsypkowg nalezy wykonaé w oparciu o Polskie Normy i
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét.
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3.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polega¢ beda na:

o robotach pomiarowych,
o robotach rozbidrkowych,
o wycince drzew.

Materiaty rozbidrkowe nalezy wywiez¢ na odlegtos¢ do 3 km (sktadowisko odpadow).

3.4. Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych reczny i mechaniczny. Sposéb reczy w rejonie istniejgcego
uzbrojenia oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu. llosci mas ziemnych obliczono metodg korytowania.
Nadmiar mas ziemnych nalezy wywiez¢ na odlegtos¢ do 3 km (skladowisko odpaddéw). Miejsca gdzie sie znajduje
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem sprawdzajgc przekopami kontrolnymi rzeczywistg
rzedng wysokosciowg posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

3.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywa¢ sie bedzie poprzez ukfad spadkédw poprzecznych i podtuznych
odprowadzajgcych wody do przebudowywanych rowow przydroznych oraz poprzez projektowane wpusty
deszczowe odprowadzajgce wody opadowe do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej GRP400
wigczonego do istniejacej sieci kd500.

Projektowanie kanaty z rur GRP 400 SN10. Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ rury
GRP zgodnie z polskg normg PN-EN 14364, posiadajgce dopuszczenie do eksploatacji na terenach goérniczych, o
minimalnej nominalnej sztywnosci obwodowej SN10000 N/m2. Diugoterminowa sztywno$¢ obwodowa (po 50
latach) nie moze by¢ mniejsza niz SN 6000 N/m2. Cisnienie nominalne PN1, rury fgczyé za pomoca tgcznikow
systemowych producenta z uszczelkami EPDM. Rury powinny byé wykonane wylgcznie z zywicy z poliestrowej,
widkna szklanego o podwyzszonej odpornosci na korozje E-CR oraz piasku kwarcowego, bez zadnych
dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia. Powyzsze wymagania muszg by¢ potwierdzone odpowiednim
raportem z akredytowanego laboratorium lub wazng aprobatg techniczna.

Projektowane przykanaliki z rur PCV 200 SN12, o Sciance z litego materiatu, z kielichem wyposazonym w
gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang
przez producenta, posiadajgce dopuszczenie do eksploatacji na terenach goérniczych. Rury PVC muszg posiadaé
trwate oznaczenie od wewnatrz na catej dtugosci rury, umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji telewizyjne;.

Studnie kanalizacyjne dn1200, z kregéw Zzelbetowych prefabrykowanych z betonu klasy nie nizszej niz
C35/45, przykryte wkazami zeliwnymi klasy D 400, pokrywy z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym z wkiadka
amortyzacyjng wtopiong w pokrywe, z wentylacjg. Studzienki $ciekowe uliczne z elementéw prefabrykowanych z
betonu klasy nie nizszej niz C35/45, fi 500 mm zwienczone wpustem $ciekowym ulicznym klasy D 400 z zeliwa
szarego, kotnierzowe, z wktadkg amortyzacyjng, z zawiasem lub wpustem podchodnikowym. Studzienki $ciekowe
dn500, wyposazone w pierscien odcigzajgcy, ptyte podtrzymujgcg oraz osadnik zanieczyszczen o gtebokosci 70
cm i wiaderko na zanieczyszczenia z rgczkg do wyjmowania. Przejscia przez sciany studni w typowych tulejach
studzienkowych. Kregi studni oraz studzienek sciekowych o parametrach nie gorszych niz: wodoszczelnosé
minimum W8, beton mato nasigkliwy < 4%., mrozoodpornos¢ F150.

Projektuje sie rowy o gtebokosci 0,61 — 1,38m (w stosunku do projektowanej niwelety), szerokosci dna
0,4m i skosach 1:1,5. Przy spadku rowu powyzej 1,5%, skarpy i dno rowu nalezy wytozy¢ kratg np. typu Geoweb,
grubosci min. 5 cm. Na wszystkich skarpach i dnach rowdw nalezy utozy¢ warstwe z ziemi urodzajnej grubosci 5
cm i obsiac trawg przeznaczong na rowy i skarpy typu ,watersaver”.

Pod jezdnig projektuje sie przebudowe lub rozbudowe przepustéw. Jeden przy wlocie do drogi krajowej nr
36 (km 0+003,8), w ciggu istniejacego rowu, o parametrach: przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 600; L=15,0m,
i=0,53%, h wlotu: 129,46, h wylotu: 129,38 z zakonczeniami $ciankami skosnymi o nachyleniu 1:1,5, obudowanymi
kostkg kamienng 15/18, uktadang na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa o gr. min. 15 cm.
Drugi, w ciggu istniejacych rowow (km 0+946,10), o parametrach: przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 800;
L=7,0m, i=0,86%, h wlotu: 120,75, h wylotu: 120,69 z zakonczeniami $ciankami czotowymi betonowymi typowymi.

Projektuje sie réwniez przepusty w ciggu przebudowywanych rowéw, pod projektowanymi zjazdami o
parametrach: pierwszy(km 0+058,60) przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 400; L=9,0m, i=0,88%, hwlotu:129,60,
hwylotu:129,52, drugi (km 0+058,60) przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 400; L=9,0m, i=0,56%, hwlotu: 129,62,
hwylotu: 129,57, trzeci (km 0+770,40) przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 400; L=9,0m, i=1,78%, h wlotu: 123,39,
h wylotu: 123,23, czwarty (km 0+927,20) przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 400; L=9,0m, i=1,22%, h wlotu:
121,04, h wylotu: 120,93, piaty (km 0+995,00) przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 400; L=9,0m, i=1,33%, h wlotu:
121,40, h wylotu: 121,28, szosty (km 1+038,25) przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 400; L=9,0m, i=0,33%, h
wlotu: 121,73, h wylotu: 121,70, siddmy (km 1+130,00) przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 400; L=9,0m,
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i=0,33%, h wlotu: 122,01, h wylotu: 121,98, 6smy (km 1+164,50) przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 400;
L=9,0m, i=0,33%, h wlotu: 122,12, h wylotu: 122,09, dziewigty (km 1+243,70) przepust z rur zelbetowych WIPRO fi
400; L=15,0m, i=1,27%, h wlotu: 123,06, h wylotu: 122,87, dziesigty (km 1+339,90) przepust z rur zelbetowych
WIPRO fi 400; L=9,0m, i=0,78%, h wlotu: 123,74, h wylotu: 123,67.

Wiloty i wyloty z zakonczeniami $ciankami czotowymi betonowymi typowymi. Skarpy i dno rowéw przed
wlotami i wylotami przepustéw nalezy obudowaé na powierzchni od 2,0 do 19,0 m2. Obudowe przepustéw stanowi
kostka kamienna 15/18, ukladana na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa o gr. min. 15 cm.
Kostka kamienna na mijanke. Poziome spoiny podtuzne umocnienia skarp, jako ciggte réwnolegte do sptywu waod,
w dnie rowu spoiny ciggte - spoiny poprzeczne do kierunku sptywu wod. Wszystkie spoiny wypetnione w catosci
zaprawg o wytrzymatosci na Sciskanie min. 35 Mpa i wodoszczelnosci min. W-4. Szerokos¢ spoin do 1,5 cm.
Kostka kamienna - granit strzegomski lub rownowazny pasowany na miejscu.

Przed utozeniem przepustéw dno wykopu wyréwnac¢ i wykona¢ podsypke z pospotki gr.15 cm, po
wykonaniu podsypki montowa¢ przepusty na tawie betonowej z betonu C12/15 szerokosci réwnej szerokosci
przepustu i grubosci min. 10cm. Po robotach montazowych przepustéow przysypac recznie piaskiem do wysokosci
konstrukcji drogi lub zjazdu, wykonujgc w trakcie niezbednie zageszczenie podsypki i z bokéw rury. Grunt z
wykopu nalezy catkowicie wymieni¢ na piasek, zageszczajgc warstwami gr. 20cm do wskaznika zageszczenia min
Wz=1,00. Nalezy wykona¢ odpowiednie badania zageszczenia gruntu i przekaza¢ wyniki inwestorowi.

W miejscach zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym lub drzewami wykop
nalezy wykonac recznie z szalowaniem $cian wykopow z zachowaniem ostrozno$ci, powiadamiajgc zarzadce sieci.
Przy gtebokosci wykopu wigkszej od 1,0 m wykop nalezy wykona¢ z szalowaniem $cian wykopu. Kolidujgce
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem sprawdzajgc przekopami kontrolnymi rzeczywistg
rzedng wysokosciowg posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Odwodnienie nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie Normy i Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru robét.

Zestawienie przepustow

Kilometraz Lokalizacja Materiat/Srednica Rzedna wilotu | Rzedna wylotu | Dtugo$c¢ [m] Spadek [%]
0+003,80 pod drogg zelb. WIPRO fi 600 129,46 129,38 15,0 0,53
0+058,60 pod zjazdem zelb. WIPRO fi 400 129,60 129,52 9,0 0,88
0+058,60 pod zjazdem zelb. WIPRO fi 400 129,62 129,57 9,0 0,56
0+770,40 pod zjazdem zelb. WIPRO fi 400 123,39 123,23 9,0 1,78
0+927,20 pod zjazdem zelb. WIPRO fi 400 121,04 120,93 9,0 1,22
0+946,10 pod drogg zelb. WIPRO fi 800 120,75 120,69 7,0 0,86
0+995,00 pod zjazdem zelb. WIPRO fi 400 121,40 121,28 9,0 1,33
1+038,25 pod zjazdem zelb. WIPRO fi 400 121,73 121,70 9,0 0,33
1+130,00 pod zjazdem zelb. WIPRO fi 400 122,01 121,98 9,0 0,33
1+164,50 pod zjazdem zelb. WIPRO fi 400 122,12 122,09 9,0 0,33
1+243,70 pod zjazdem zelb. WIPRO fi 400 123,06 122,87 15,0 1,27
1+339,90 pod zjazdem zelb. WIPRO fi 400 123,74 123,67 9,0 0,78

3.6. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu czasowego i docelowego stanowi osobne opracowanie.

3.7. Sie¢ energetyczna oswietleniowa

Charakterystyka energetyczna
NAPIECIE ZASIlANIA .......ccoooiiieie e 400V
MOC PrZYIGCZENIOWA ......iiieieiiee e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeaaaaeees 7 kW
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Kabel YAKXS 4X35...... et 205,5m (237m)

SHUPY O WYSOKOSCI 71M ..oeiii e e ee e 4 szt.
SHUPY O WYSOKOSCI BIM ..o e 2 szt.
oprawy LED 38W/4000K ........oiiiiiiiiiii e 7szt.

Zasilanie oswietlenia ulicznego

Zasilanie i sterowanie oswietlenia wykonane bedzie z projektowanej szafki oswietleniowej SOU. W zwigzku
z tym projektuje sie na dziatlce nr 216 zabudowe szafki sterowniczej oswietlenia ulicznego SOU w obudowie z
tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na promienie UV i czynniki atmosferyczne.
Projektowana szafka wyposazona bedzie w cyfrowy programator astronomiczny CPA, ogranicznik przepiec,
wytgcznik trdjpotozeniowy do przetgczania pracy automatycznej i recznej, wylgcznik nadmiarowo-pragdowy
trojfazowy BBA, stycznik 3 fazowy i roztgczniki bezpiecznikowey wielko$ci 000(100A). Drzwiczki szafki nalezy
wyposazy¢ w zamki oraz uchwyty na kiédke.
Stupy i oprawy

Zgodnie z miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej drogi przewidziano
kategorie drogi oznaczong symbolem KDD2 — droga gminna nr 103053D.
Dla projektowanego o$wietlenia jezdni przyjeto klase o$wietlenia C5 jak dla jezdni przeznaczonej dla rowerzystéw i
pojazdéw mechanicznych poruszajgcych sie z matymi predkosciami < 40km/h z wymaganym natezeniem
10Lx>Em>7,5Lx, a dla przylegltego chodnika odpowiadajgcg sytuacji klase P3, dla ktérej natezenie oswietlenia
winno wynosi¢ Em>7,5Lx.
W celu spetnienia wymagan przyjeto stupy o wysokosci h=6m oraz oprawy ze zrédtami swiatta o mocy 38W.
Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow.
- stlupy oswietleniowe stalowe okragte stozkowe bezszwowe ocynkowane z blachy o grubosci min 3mm o
wysokosci h=7m i srednicach 127/60 zabezpieczone elastomerem do wysokosci 0,35m od podstawy montowane
na prefabrykowanych fundamentach betonowych (sylwetka stupa jak np. CN 7/3/60/F160).
- stupy oswietleniowe stalowe okragte stozkowe bezszwowe ocynkowane z blachy o grubosci min 3mm o
wysokosci h=6m i srednicach 127/60 zabezpieczone elastomerem do wysokosci 0,35m od podstawy montowane
na prefabrykowanych fundamentach betonowych (sylwetka stupa jak np. CN 6/3/60/F160).
- wysiegniki stalowe ocynkowane rurowe proste jedno lub dwuramienne o wysokosci 0,2m dt. ramienia 1m i kgcie
10st. (sylwetka wysiegnika jak np. W20/0,2/1/1/10 lub W20/0,2/2/1/10).
- fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1200x260x260 o rozstawie kotew 160x160 (sylwetka jak np.
D16/120)
- oprawy aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary o mocy 38W i strumieniu 6060Lm ze zrédiem swiatta
LED 24 XP-G3@500mA NW740 230V 408042 optyka 5139 (np. TECEO 1 38W). Oprawy powinny posiadac
mozliwos¢ dodatkowej regulacji kata nachylenia i catkowite nachylenie oprawy w stosunku do drogi nalezy
skorygowa¢ do 5 stopni. Oprawy powinny by¢ wyposazone w zasilacze umozliwiajgce programowanie redukciji
mocy w wskazanych przez Inwestora godzinach oraz gniazda 7-pinowe NEMA. Ustalenie statych godzin i wartosci
ograniczenia mocy lub ewentualnego doposazenia opraw w sterowniki do regulacji zdalnej dokona¢ z Inwestorem
na etapie realizacji zadania.
Dodatkowo projektowane latarnie wyposazy¢ w:
- zZlgcza stupowe fazowe 1ZK-4-01 oraz zerowe 1ZK-4-03,
- zabezpieczenie poszczegodlnych zrédet swiatta wykonac przy zastosowaniu wkladek topikowymi wielkosci DII-
typu BiWtz-2A umieszczonych w ztgczach 1ZK-4-01 we wnekach stupow,
- do zasilania opraw zastosowac przewdd YDY 3x1,5mm2,
- zaciski uziemiajgce konstrukcji latarni potgczy¢é z przewodem PEN i projektowanym uziomem. Do potgczenia
stosowac¢ przewdd LYZo10mm2.

Linia kablowa nn 0,4kV oswietlenia terenu

Zasilanie szafki oswietleniowej SOU wykonane bedzie z szafki pomiarowej ZK1e-1P-S zabudowanej na
stupie nr V1/26B (szafka na stupie w ramach odr opracowania w zakresie Tauron Dystrybucja). W zwigzku z tym
projektuje sie linie kablowg wyprowadzong szafki ZK1e-1P-S i zakonczong w szafce SOU zlokalizowang obok
stupa. Do zasilania szafki zastosowa¢ kabel YAKXS 4x35 o diugosci 4m, ktéry wprowadzi¢ do szafki
o$wietleniowej SOU. Na stupie od 0,5m pod ziemig do obudowy szafki kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg odporng
na promieniowanie UV typu BE50. Rure mocowaé uchwytami dystansowymi lub tasmami stalowymi i klamerkami
COT. Konce kabla zaopatrzy¢ w gtowiczki termokurczliwe AK-4 6-35, a kohcowki zyt w termokurczliwe oznaczniki
faz ZOK-2. W celu zasilania latarn projektuje sie budowe linii kablowej o fgcznej dtugosci kabla 237m. Kabel
YAKXS 4*35mm2 wyprowadzi¢ z roztgcznikéw bezpiecznikowych w szafce os$wietleniowej SOU i zabezpieczyé
wktadkami WTN-000 gG/10A, a w szafce pomiarowej ZK1e-1P-S zastosowac, jako zabezpieczenie przelicznikowe
wytgcznik instalacyjny nadmiarowo prgdowy C16A. Kabel ukfada¢ na gtebokosci 0,7m. Na catej dlugosci kabel
zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVR75. Kable uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm z 4% zapasem w celu
skompensowania przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie
przykry¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ ziemig z wykopu. Na kable w
odstepach 10m i przy zatomach oraz rurach ostonowych, naktadaé¢ oznaczniki OKI z podaniem: typu i przekroju
kabla, relaciji linii, roku utozenia, wtasciciela (w czyjej eksploatacji jest kabel). Konce kabli we wszystkich stupach

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar



zaopatrzy¢ w gtowiczki termokurczliwe AK4 6-35 zabezpieczajgce przed wnikaniem wilgoci, a poszczegdlne zyly w
oznaczniki termokurczliwe ZOK-2. Odizolowane koncowki kabli podigczaé bezposrednio w gniazda zaciskowe
ztacz stupowych 1ZK. W stupach przewidziano po jednym ztgczu 1ZK-4 01 (bezpiecznikowe) i jednym 1ZK-4 03
(zerowe) oraz dwa IZK-4 02 (fazowe).

Uziemienie ochronne i robocze

Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego na poczatku i koncu projektowanej linii tj. w przestach
pomiedzy stupami istniejacymi i pierwszymi projektowanymi. Wypadkowa rezystancja projektowanego uziemienia
przewodu PEN w kole o srednicy 300m ma mie¢ wartosé RB<5Q2. Pozwoli to zachowa¢ wymagania N-SEP-E-001.
Projektuje sie wykonanie uziomu poziomego z tasmy stalowej Fe/Zn 25x4 uktadanych w wykopie kablowym pod
podsypka kablowg (lub 10cm ponizej kabli zasilajacych przy braku podsypki). Dodatkowo zaciski uziemiajgce
stupéw potgczy¢ z przewodem PEN w ztgczach IZK. Do potgczenia stosowaé przewod LYzo 10mm2.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych.

Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.
Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét projektowang trase linii kablowej nalezy zgtosi¢ do wytyczenia, a po
wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbe geodezyjng. W trakcie montazu
stosowa¢ witasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem bezpieczenstwa osob i mienia. Po utozeniu kabla
przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci zyt i rezystancji izolacji. Przestrzega¢ obowigzek
maksymalnego ograniczenia szkdd. Catos¢ robdt zwigzanyc z budowg projektowanej linii oswietlenia ulicznego nn
0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Po zakonczeniu robdét
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazaé¢ protokolarnie uzytkownikowi. Przed zgtoszeniem do odbioru
kohcowego nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe:

a) sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i zgodnosci oznakowania faz na koncach linii,
b) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,

c) pomiar impedanciji petli zwarcia,

d) pomiar rezystancji uziemienia.

W oprawach oswietleniowych zaprogramowac ograniczenie mocy i strumienia swietinego. Warto$¢ ograniczenia i
godziny ustali¢ z Inwestorem. Materiaty przewidziane do zastosowania majg charakter proponowany. Dopuszcza
sie zastosowanie materialdbw innych producentéw pod warunkiem zachowania takich samych parametréw
technicznych.

3.8. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny KTp zaprojektowany zostat zgodnie z =zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé kanaty technologiczne i spetnia warunki zawarte w §139a, starych warunkéw. Kanat KTp nalezy
wybudowac¢ z:

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. HDPE 125/7,1 lub podobnej (dla potrzeb linii
elektroenergetycznych);

- dwoch rur Swiattowodowych typu np. HDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi wyréznikami
paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg poslizgowa i wewnetrznie rowkowanych oraz dwodch
prefabrykowanych wigzek mikrorurek np. WMR -7x10/8mm (lub podobnych) utozonych w rurach jednosciennych o
przekroju kotowym & 40mm, ktére nalezy utozyé w rurze ostonowej HDPE 125/7,1 lub podobne;j.

Wszystkie rury powinny muszg spetnia¢é warunki technologiczne opisane w w/w rozporzgdzeniu. Na
koncach rur ostonowych, w miejscu tgczenia rur kanatu KTp oraz w miejscach zmiany prostoliniowego przebiegu
nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub podobne). Bezposrednio na kanale
technologicznym nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 +10 mm i grubosci, co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o
szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. W potowie gtebokosci utozenia nad ciggami kanatu
technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 250 mm i grubosci, co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomaranczowym z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. Na ciggach kanatu KTp nalezy
posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy
zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125. Na wywietrzniku pokrywy studni
kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo wiasciciela kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy
wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym, poprzez
zastosowanie pokrywy ryglowanej zewnetrznie lub zewnetrznie — decyzje podejmuje inwestor.
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Zgodnie z zapisami Rozporzagdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne:

1) Rury Swiatltowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w $ciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w
odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) Odcinki rur swiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztgczek pomiedzy studniami.

3) Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie oddziela od siebie
warstwg piasku o grubosci 50 mm.

4) Rury ostonowe tgczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

5) Rury swiattowodowe tgczy sie za pomocg zlgczek skrecanych np. ZRs 40, a wigzki mikrorur specjalnymi
ztgczkami mikrorur np. ZA-DB 10.

Wszystkie konce rur swiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach kablowych
uszczelkami np. JM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur HDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10 lub podobnymi dla
mikrorurek. Rury HDPE 40/3,7 oraz wigzke mikrorurek, nalezy w studniach kablowych przymocowaé do korpusu
studni kablowej uchwytami metalowymi zamknietymi. Studnie kablowe nalezy oznaczy¢ trwatg tabliczkg
informacyjng wewnatrz studni kablowej. Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu
technologicznego nalezy wykonag:

- probe kalibracji wszystkich ciggéw rur (rury ostonowej, rur HDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek;

- proby cisnieniowe rur HDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan. Kanat technologiczny nalezy budowac¢ zgodnie z projektem
zamieszczonym w niniejszym opracowaniu, rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.
(poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.9. Przestawienie hydrantéw

Projektuje sie przebudowe hydrantéw naziemnych oraz odcinki wodociggu o dtugosciach ok. 1,20 i 1,40 m.
Odcinki wodociggu zasilajgcego hydranty od wigczenia do istniejgcego wodociggu do hydrantu projektuje sie z
elementdw z trdjnika kielichowo-kotnierzowego DN110/DN80, krééce dwukotnierzowe, zasuwa kotnierzowa, otulina
hydrantu i blok oporowy.

Wigczenie do sieci nalezy wykona¢ poprzez zabudowe na istniejgcym wodociggu tréjnika kielichowo-
kotnierzowego DN110/DN80. Szczegdtowe rozwigzania zostaly przedstawione na rys. 7.5. Miejsca wigczenia
hydrantéw oraz lokalizacje zasuw hydrantowych DN80 wraz z obudowg oraz zeliwng skrzynkg uliczng projektuje
sie zgodnie z lokalizacjg na Planie Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2 i rys. 7.5. Gleboko$¢ posadowienia
projektowanej trasy wodociggu nalezy dowigza¢ do rzednej istniejgcego wodociagu ¢ 110, przy czym nalezy
zachowaé grubos$¢ przykrycia od powierzchni przewodu do rzednej terenu minimum 1,4 m. Roboty ziemne
wykonywag, jako wasko przestrzenne umocnione i zabezpieczy¢ zgodnie z istniejgcymi przepisami, zwlaszcza w
porze nocnej.

3.10. Urzadzenia obce

Teren posiada uzbrojenie sieciami podziemnymi opisanymi w pkt. 2.1. W miejscach istniejgcych sieci
podziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc¢. Istniejgce sieci podziemne, wraz z urzgdzeniami
naziemnymi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub przebudowa¢ w sposdb okreslony w stosownych uzgodnieniach
dotgczonych do niniejszego opracowania. Wszystkie roboty w poblizu istniejgcych sieci podziemnych nalezy
poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi, sprawdzajac rzeczywistg rzedng wysokosciowg posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. Wszystkie istniejgce kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dzielonymi HDPE
110mm/6,3mm.

Uwagi PGKGL Sp. z 0. 0. w Ksieginicach

- W rejonie przebudowywanej drogi sg zlokalizowane tereny przeznaczone wg mpzp pod zabudowe, w przysztosci
bedzie istniata koniecznos¢ rozbudowy sieci wod-kan w dziatce drogi gminnej nr 103053D,

- w pasie drogowym zabudowana jest sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, istnieje
mozliwos¢ wystagpienia na terenie wykonywania robdt niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

- projektowane elementy przebudowy drogi nie mogg pogorszyé warunkoéw zabudowy i eksploatacji istniejacego
uzbrojenia wod-kan,

- wszystkie skrzynki zasuw wodociggowych nalezy wyregulowac do niwelety drogi, ustabilizowa¢ np. obetonowac
oraz zabezpieczy¢,

- roboty drogowe nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig w rejonie elementéow sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej, nie mozna dopusci¢ do ich uszkodzenia,

- spadki nawierzchni nalezy projektowaé¢ z zachowaniem zasady niedopuszczenia sptywu wod opadowych i
roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej,
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- w przypadku napotkania podczas wykonywania robdt kolizji projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu z uzbrojeniem wod-kan nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci, projekt wykonawczy przebudowy nalezy
przedtozy¢ do Zaktadu celem uzgodnienia sposobu rozwigzania usuniecia kolizji,

- w kosztorysie przewidzie¢ wykonanie robo6t zwigzanych z istniejgcym uzbrojeniem wod-kan,

- minimum 7 dni przed rozpoczeciem robdét nalezy dokona¢ powiadomienia na pismie eksploatatora sieci,
natomiast po zakohczeniu robét drogowych nalezy zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru elementéw sieci wod-kan,
znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robot, ustali¢ termin odbioru robot (odbiér zostanie poswiadczony
protokotem),

- w przypadku wystgpienia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcq siecig wodociggowa, nalezy ja
przebudowaé, wykonujgc obejscie zgodnie z ponizszym schematem.

Schemat przefozenia kolizji wodociggu w40 Dopuszcza sig przefozenie wodociagu

Przed rozpoczeciem robét i zamowieniem ksztattek nalezy odkopac miejsce kolizji w celu potwierdzenia nad proljektowane przgwoc?y_pod

materiatu i rzeczywistych rzednych istniejacego wodociggu warunk|e_m zachowama minimum 1.2m
przykrycia do wierzchu wodociagu

istniejacy wodociag kolano elektrooporowe kolano elektrooporowe istniejacy wodociag

PE wD PE d40 k't 30° PE d40 k"t 30°

projektowana
kanalizacja
deszczowa

zmiana kierunku k't 30°
z wykorzystaniem
spré;ystooei materia

zmiana kierunku k't 30°
z wykorzystaniem
spré;ystooei materiau

min. 0.20m Rg=
proj-wDb —
diugos¢ zalezna od rzednej dtugos¢ zalezna od rzednej
istniejacego wodociagu istniejacego wodociagu
~=—— min. 0.50m ——==——min. 0.50m —=

4. Uwagi i zalecenia

Realizacja robét budowlanych na podstawie niniejszego opracowania powinna by¢é prowadzona zgodnie z
zawartymi w niej zastrzezeniami, warunkami i zaleceniami, oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty w pasie drogowym bedg prowadzone w imieniu zarzadcy drogi, w oparciu o zaakceptowany
harmonogram robét, organizacje ruchu drogowego na czas trwania robo6t oraz obowigzujgce normy techniczne.

5. Bilans inwestycji:

1. Powierzchnia jezdni ze zjazdami na pola i drogi wewnetrzne: 8618,30 m2
2. Powierzchnia zjazdéw z kostki: 140,20 m2
3. Powierzchnia chodnikéw z kostki: 338,30 m2
4. Powierzchnia pobocza 0,75m: 2202,90 m2
5. Dlugosc¢ kraweznika - wystajgcego: 254,70 mb
6. Dlugos$c¢ kraweznika - wtopionego: 182,60 mb
7. Dlugos$c¢ obrzeza betonowego: 114,30 mb
8. Dtugosc scianki z kgtownikéw oporowych 70/45/12: 88,00 mb
9. Dtugos¢ balustrada mostowa U11a: 88,00 mb
10. Dtugos¢ przepustow zelbetowych Wipro d400: 96,00 mb
11. Dtugos$¢ przepustow zelbetowych Wipro d600: 15,00 mb
12. Dtugos$¢ przepustéw zelbetowych Wipro d800: 7,00 mb
13. Dlugos¢ PCV d200 kd: 4,00 mb
14. Dlugos$¢ GRP d400 kd: 120,60 mb
15. llo$¢ projektowanych wpustow ulicznych: 4 szt.
16. llos¢ projektowanych studni rewizyjnych d1200: 6 szt.
17. Dlugos$¢ dzielonych rur ostonowych HDPE 110mm/6,3mm: 254,70 mb
18. Dtugos$¢ pakietu rur KTp: 1621,30 mb
19. llos¢ studzienek SK2: 21 szt.
20. Kabel YAKXS 4x35 237,00 mb
21. Rura ostonowa DVR75 206,00 mb
22. Rura ostonowa BE50 3,00 mb
23. Stup oswietleniowy stalowy okragty ocynkowany h=6m (np.CN/6/3/F160) 2 szt.
24. Stup oswietleniowy stalowy okragty ocynkowany h=7m (np.CN/7/3/F160) 4 szt.
25. Wysiegnik 1ramienny dt. 1m, wys. 0,2m , kat 100 (np. W20-0,2/1/1/10) 5 szt.
26. Wysiegnik 2ramienny dt. 1m, wys. 0,2m , kat 100 (np. W20-0,2/2/1/10) 1 szt.
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27. Oprawa w obudowie z aluminium malowana proszkowo kolor szary w Il klasie

ochronnosci IP66 ze zrodiem LED o mocy 38,1W temp. barw. 4000K

z programowalnym zasilaczem do ustawiania redukcji mocy

28. Szafka oswietleniowa SOU

6. Drzewa przeznaczone do wycinki

7 szt.
1 szt.

Przy niniejszej inwestycji zaplanowane jest wycinka 187 szt. drzew oraz 3329m2 krzewow. Przewiduje sie
nasadzenia zieleni kompensacyjnej w rodzaju i ilosci wskazanej w decyzji na wycinke.

Obwéd [cm] mierzony

na wysokosci 5 cm w Obwéd [cm]
Lp. ﬁ::xg;:‘:t:xgg::::; przypadku mtodych mierzony na Uwagi
drzew/ m2 w przypadku| wysokosci 130
skupiny krzewéw cm
1. Topola czarna (Populus nigra) - 271 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
. . Drzewo w dobrym stanie biologicznym, nie wymaga uzyskiwania
2 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 48 41 zgody na wyciecie ze wzgledu na mate obwody pnia.
3. Topola czarna (Populus nigra) - 276 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
 Roza polna (Rosa agrestis) Skupina krzewow, w przewazajacej czesci dominuje w nich
4. Sliwa domowa (Prunus domestica) 26 m? - Sliwa domowa z pojedynczymi krzewami bzu czarnego i rézy
Bez czarny (Sambucus nigra) polej.
5. Jesion wyniosty (Fraxinus Excelsior) - 78 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
. Krzew wyraznie wyksztatconymi 3 pniami. Nie wymaga
2
o Gibg (Crataegus) 4m 35,34,42 uzyskania zezwolenia na usunigcie.
. Krzew wyraznie wyksztatconymi 4 pniami. Nie wymaga
2
U Gibg (Crataegus) sm 46,42, 43, 44 uzyskania zezwolenia na usunigcie.
Krzew w formie drzewa z wyksztatconym pniem. Z uwagi, ze
8. Gt6g (Crataegus) - 52 jest to drzewo owocowe, nie wymaga uzyskania zezwolenia na
usuniecie.
9. Kion zwyczajny (Acer platanoides L.) 32 o5 Drzewo w dobrym stanie blolloglcznym,‘ nie wymaga uzyskania
zezwolenia na usuniecie.
. . - . Drzewo w dobrym stanie biologicznym, nie wymaga uzyskania
10. | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 30 25 zezwolenia na usuniecie.
1. Bez czarny (Sambucus nigra) 1m2 - Krzew nie wymaga uzyskania zezwolenia na usunigcie.
Sliwa domowa (Prunus domestica) Skupina krzewdw w przewazajgcej czesci dominuje w nich $liwa
12. Gtog (Crataegus) 35 m? - domowa z pojedynczymi krzewami gtogu i siewkami debu
Dab szyputkowy (Quercus robur) szyputkowego.
13. Kion zwyczajny (Acer platanoides L.) 40 32 Drzewo w dobrym stanie blolloglcznym,‘ nie wymaga uzyskania
zezwolenia na usuniecie.
14. Dab szyputkowy (Quercus robur) - 68 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
. Krzew w formie drzewa z wyraznie wyksztatconymi 3 pniami.
2
ik Glbg (Crataegus) sm 46, 47,48 Nie wymaga uzyskania zezwolenia na usunigcie.
, , Drzewo w dobrym stanie biologicznym, nie wymaga uzyskania
16. Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 48 40 zezwolenia na usuniecie.
Krzew w formie drzewa z wyraznie wyksztatconymi 2 pniami. W
17. Gt6g (Crataegus) - 48, 37 zwigzku, ze jest to drzewo owocowe nie wymaga uzyskania
zezwolenia na usunigcie.
Sliwa domowa (Prunus domestica)
Gt6g (Crataegus)
Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) . . e . i s
“ - Skupina krzewoéw w przewazajacej czesci dominuje w nich $liwa
18 Sliwa domowa mirabelka 650 m? - domowa i mirabelka z pojedynczymi krzewami gtogu i siewkami
. (Prunus domestica L.subsp. Syriach bzu czamego i skupinkami rézy polej
(Brokh.) Janach var. Cerea))
Bez czarny (Sambucus nigra)
Ré6za polna (Rosa agrestis)
, . . 52, 58, 36, 38, Drzewo pigciodniowe
19. Wierzba uszata (Salix aurita) - 42 w dobrym stanie biologicznym.
Krzew w zlym stanie biologicznym, obumierajacy, suche gatezie
20. Bez czarny (Sambucus nigra) 2 m? - obejmujg ponad 50 % powierzchni. Nie wymaga uzyskania
zezwolenia na usunigcie.
Krzew w ztym stanie biologicznym, obumierajacy, suche gatezie
21. Bez czarny (Sambucus nigra) 2m?2 - obejmujg ponad 30 % powierzchni. Nie wymaga uzyskania
zezwolenia na usuniecie.
22. Wierzba uszata (Salix aurita) - 62, 67 Drzewo dwupniowe w dobrym stanie biologicznym.
23. Wierzba uszata (Salix aurita) - 78 Drzewo dwupniowe w dobrym stanie biologicznym.
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Krzew w formie drzewa z wyraznie wyksztatconymi 4 pniami. W

24. Gtbg (Crataegus) - 48,42, 51, 43 zwigzku, ze jest to drzewo owocowe, nie wymaga uzyskania
zezwolenia na jego usunigcie.
25. Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) - 46 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
26 Dab szyputkowy (Quercus robur) } 49 Drzewo z zachwiang statyka, pochyla sie w kierunku drogi,
: mozliwe uszkodzenie systemu korzeniowego.
27. Dab szyputkowy (Quercus robur) - 82 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
28. Dab szyputkowy (Quercus robur) - 34, 31 Drzewo dwupniowe w dobrym stanie biologicznym.
 Jablon dzika (Malus sylvestris) Skupina krzewoéw w przewazajacej czesci dominuje w nich $liwa
29. Sliwa domowa (Prunus domestica) 102 m?2 - . N : ¢ h
Bez czarny (Sambucus nigra) domowa i jabton dzika z pojedynczymi krzewami bzu czarnego.
Sliwa ‘domowa (Prunus domestica)
Sliwa domowa mirabelka 2 Skupina krzewéw owocowych. Nie wymaga uzyskania
30. ) . 250 m - X 0
(Prunus domestica L.subsp. Syriach zezwolenia na usuniecie.
(Brokh.) Janach var. Cerea))
Sliwa ‘domowa (Prunus domestica)
Sliwa domowa mirabelka Skupina krzewéw owocowych. Nie wymaga uzyskania
31. (Prunus domestica L.subsp. Syriach 290 m? - P zezwoleni:\aNﬁa L..ISUni c)ile 9 4
(Brokh.) Janach var. Cerea)) gcle.
Gt6g (Crataegus)
P . Drzewo czteropniowe
32. Jablori dzika (Malus sylvestris) - 48, 37,42, 33 w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to drzewo
owocowe hie wymaga uzyskanie zezwolenia na usuniecie.
. , 45, 39, 37, 25, Drzewo pigciodniowe
33. Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) - 18 w dobrym stanie biologicznym.
, . } Drzewo pigciodniowe
34. Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 87 w dobrym stanie biologicznym.
Drzewo dwupniowe
35. Grusza pospolita (Pyrus communis) - 51, 33 w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to drzewo
owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na usuniecie.
72 38 36. 28 Drzewo pigciopniowe
36. Grusza pospolita (Pyrus communis) - ’ 3 1 T w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to drzewo
owocowe hie wymaga uzyskanie zezwolenia na usuniecie.
120. 130, 42, 32 Drzewo szesciopniowe w ztym stanie biologicznym. W gérnej
37. Wierzba uszata (Salix aurita) - ’ o8 ‘17 T czesci korony duzy posuch, grube konary potamane
’ z widocznym wewnetrznym rozktadem drewna.
Sliwa domowa mirabelka
(Prunus domestica L.subsp. Syriach 2 Skupina krzewoéw w przewazajacej czesci dominuje w nich $liwa
38. 313 m - ) . A .
(Brokh.) Janach var. Cerea)) domowa z pojedynczymi krzewami rézy polnej.
Ro6za polna (Rosa agrestis)
Drzewo w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to
39. Grusza pospolita (Pyrus communis) - 83 drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na
usuniecie.
Drzewo
40. Wisnia ptasia (Prunus avium) - 38 w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to drzewo
owocowe hie wymaga uzyskanie zezwolenia na usuniecie.
Drzewo
41. Wisnia ptasia (Prunus avium) - 87 w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to drzewo
owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na usuniecie.
Krzew w ztym stanie biologicznym, obumierajacy, suche gatezie
42. Bez czarny (Sambucus nigra) 4 m? - obejmujg ponad 40 % powierzchni. Nie wymaga uzyskania
zezwolenia na usuniecie.
N dompwa mirabelka . 5 Skupina krzewdw. Z uwagi, ze jest to drzewo owocowe nie
43. (Prunus domestica L.subsp. Syriach 20m - maoa uzvskanie zezwolenia na iei usuniccie
(Brokh.) Janach var. Cerea)) wymag 4 1o ecie.
) . . } Drzewo tréjpniowe w ztym stanie biologicznym. W gérnej czesci
44, Wierzba uszata (Salix aurita) 40, 58, 63 korony duzy posusz.
45, Dab szyputkowy (Quercus robur) - 42 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
Sliwa domowa mirabelka Drzewo czteropniowe w dobrym stanie biologicznym.
46. (Prunus domestica L.subsp. Syriach - 32, 36, 34, 88 Z uwagi, ze jest to drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie
(Brokh.) Janach var. Cerea)) zezwolenia na usunigcie.
47. Dab szyputkowy (Quercus robur) - 80 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
- . Skupina krzewdw. Z uwagi, ze jest to krzew owocowy nie
2 -
= Sliwa domowa (Prunus domestica) 26m wymaga uzyskanie zezwolenia na usunigcie.
) . . _ 54, 62, 53, 36, Drzewo pigciopniowe w ztym stanie biologicznym. Czesciowo
= Wierzba uszata (Salix aurita) 38 drzewo potamane, duze konary z widocznymi $ladami rozktadu.
50. Kion zwyczajny (Acer platanoides L.) 78 m? - Skupina roslin w formie krzewiaste;.

Wierzba uszata (Salix aurita)
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Jabton dzika (Malus sylvestris)

Drzewo w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to

51. - 210 drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na
usuniecie.
P . Drzewo dwupniowe w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze
52. Jablon dzika (Malus sylvestris) - 30, 50 jest to drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na
usuniecie.
53 Sliwa domowa (Prunus domestica) 280 m2 B Skupina krzewoéw. Z uwagi, ze jest to drzewo/krzew owocowy
) nie wymaga uzyskanie zezwolenia na usuniecie.
Sliwa domowa mirabelka 35 38 42 47 Drzewo pigciopniowe w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi,
54. (Prunus domestica L.subsp. Syriach - ! 5 1 T ze jest to drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia
(Brokh.) Janach var. Cerea)) na usuniecie.
55. Dab szyputkowy (Quercus robur) - 84, 62 Drzewo dwudniowe w dobrym stanie biologicznym.
Drzewo w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to
56. Grusza pospolita (Pyrus communis) - 43 drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na
usuniecie.
57. Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) 34 25 Drzewo jednopniowe w_dobrym sta_nie biologi(_:zn_ym. Nie
wymaga uzyskania zezwolenia na usuniecie.
Trzmielina oskrzydlona (Euonymus alatus)
58. Sliwa domowa (Prunus domest/ca) 109 m2 B Skupina krzewéw.
Bez czarny (Sambucus nigra)
Ro6za polna (Rosa agrestis)
Trzmielina oskrzydlona (Euonymus alatus) 5 . .
b Bez czarny (Sambucus nigra) 26m . Skupina krzewdw.
60 Trzmielina oskrzydlona (Euonymus alatus) 18 m2 R Skupina krzewow. Nie wymaga uzyskania zezwolenia na
i usuniecie.
Drzewo w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to
61. Grusza pospolita (Pyrus communis) - 43 drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na
usuniecie.
Sliwa domowa mirabelka . . L .
62. (Prunus domestica L.subsp. Syriach 1 m2 B Skupina krzewow. Z uwagi, ze jest t_o krzew owocowy nie
(Brokh.) Janach \./ar Ce.rea)) wymaga uzyskanie zezwolenia na usuniecie.
63 (Prunfgzznizgg:malal_ngggseﬂg riach 3 m2 R Skupina krzewdw. Z uwagi, ze jest to krzew owocowy nie
’ (Brokh.) Janach \'/ar Cg'rea';) wymaga uzyskanie zezwolenia na usuniecie.
64. | Trzmielina oskrzydlona (Euonymus alatus) 2 m? Skupina krzewdw. Nie wymaga zezwolenia na usunigcie.
65 (prunfgzgrzggi%ﬁn;gggeﬂg riach 3 m2 R Skupina krzewdw. Z uwagi, ze jest to krzew owocowy nie
) (Brokh.) Janach \‘/ar C[;‘rea}B) wymaga uzyskanie zezwolenia na usuniecie.
66. | Trzmielina oskrzydlona (Euonymus alatus) 4 m? Skupina krzewow. Nie wymaga zezwolenia na usunigcie.
Sliwa domowa mirabelka Drzewo w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to
67. (Prunus domestica L.subsp. Syriach - 30 drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na
(Brokh.) Janach var. Cerea)) usuniecie.
Sliwa domowa mirabelka Drzewo w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to
68. (Prunus domestica L.subsp. Syriach - 42 drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na
(Brokh.) Janach var. Cerea)) usuniecie.
Sliwa domowa mirabelka 68. 42 29 73 Drzewo szes$ciopniowe w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi,
69. (Prunus domestica L.subsp. Syriach - ! 62’ 43’ ’ ze jest to drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia
(Brokh.) Janach var. Cerea)) ’ na usuniecie.
70. Dab szyputkowy (Quercus robur) 46 39 Drzewo w dobrym stanie blolloglcznym.‘ Nlle wymaga uzyskania
zezwolenia na usuniecie.
71. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) - 60, 97 Drzewo dwupniowe w dobrym stanie biologicznym.
Drzewo w dobrym stanie biologicznym. Nie wymaga uzyskania
72. Dab szyputkowy (Quercus robur) 31 25 zezwolenia na usuniecie.
Sliwa domowa mirabelka 22 21 26. 97 Drzewo szes$ciopniowe
73. (Prunus domestica L.subsp. Syriach - ’ 13’ 1 8’ ’ w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to drzewo
(Brokh.) Janach var. Cerea)) ’ owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na usunigcie.
Sliwa domowa mirabelka b iote. P ) I
74. (Prunus domestica L.subsp. Syriach - - rzewo wycigte. ozostawone pnie 1 galgzie
(Brokh.) Janach var. Cerea)) wrowie.
Sliwa domowa mirabelka 63. 48 38. 40 Drzewo o$miopniowe w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi,
75. (Prunus domestica L.subsp. Syriach - 23’ 1 8’ 47’ 22’ ze jest to drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia
(Brokh.) Janach var. Cerea)) R na usuniecie.
76. Dab szyputkowy (Quercus robur) - 104 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
) . . } Drzewo dwupniowe w zlym stanie biologicznym. Cze$ciowo
U Wierzba uszata (Salix aurita) 31,32 drzewo potamane, duze konary z widocznymi $ladami rozktadu.
78 Ré2a polna (Rosa agrestis) 4me B Skupina krzewow. Nie wymaga uzyskania zezwolenia na
) p g usuniecie.
79. Dab szyputkowy (Quercus robur) - 145 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
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80. Dab szyputkowy (Quercus robur) 46 39 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
81. Dab szyputkowy (Quercus robur) - 68 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
Wierzba uszata (Salix aurita)
82. Réza polna (Rosa agrestis) 76 m? - Skupina krzewow.
Wierzba krucha (Salix x fragilis)
83. Wierzba krucha (Salix x fragilis) - 182, 65, 71 Drzewo tréjpniowe w dobrym stanie biologicznym.
84 Bez czarny (Sambucus nigra) 4me B Skupina krzewow. Nie wymaga uzyskania zezwolenia na
) y 9 usuniecie.
, Skupina krzewow. Nie wymaga uzyskania zezwolenia na
2 -
85. Bez czarny (Sambucus nigra) 2m usuniecie.
; Skupina krzewow. Nie wymaga uzyskania zezwolenia na
2 -
86. Bez czarny (Sambucus nigra) 6m usuniecie.
87. Bez czarny (Sambucus nigra) - - Skupina krzewdw potamana pozostawiona na poboczu.
88. Bez czarny (Sambucus nigra) - - Skupina krzewéw potamana pozostawiona na poboczu.
89. Wierzba uszata (Salix aurita) B 65, 72, 84 Drzewo tréjpniowe w ztym stanie_biologiczrjym. ngéciowo
drzewo potamane, duze konary z widocznymi $ladami rozktadu.
90. Wierzba uszata (Salix aurlta) 254 m? - Skupina krzewéw.
Bez czarny (Sambucus nigra)
Wierzba uszata (Salix aurita)
Bez czarny (Sambucus nigra) 2 . .
e Wierzba krucha (Salix x fragilis) 500m . Skupina krzewdw.
Wisnia ptasia (Prunus avium)
92. Bez czarny (Sambucus nigra) 2 m? - Skupina krzewdw.
93. Jablon dzika (Malus sylvestris) 20 m? - Skupina krzewéw.
Drzewo w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to
94. Jabfton dzika (Malus sylvestris) - 132 drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na
usuniecie.
95. Dab szyputkowy (Quercus robur) - 47 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
Drzewo w ztym stanie biologicznym. Czgs$ciowo drzewo
96. Wierzba uszata (Salix aurita) - 115 potamane, duze konary z widocznymi $ladami rozktadu i
owocnikami grzybow.
97. | Czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.) 10 m? - Skupina krzewdw.
98 Wierzba krucha (Salix x fragilis) _ 150, 76, 78, 48, Drzewo pigciopniowe w dobrym stanie biologicznym, rosnie
) g 53, pochylone w kierunku drogi.
99. Wierzba krucha (Salix x fragilis) - 162’763’883’234’ Drzewo siedmiopniowe w dobrym stanie biologicznym.
100. Wierzba krucha (Salix x fragilis) - 115 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
101. Wierzba krucha (Salix x fragilis) - 181, 174, 35 Drzewo tréjpniowe w dobrym stanie biologicznym.
, , Drzewo obumarte, mtode nasadzenie. Nie wymaga uzyskania
102. Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 20 18 zezwolenia na usuniecie.
103. Kion zwyczajny (Acer platanoides L.) 20 18 Drzewo w dobrym stanie b_iologicznym_, miode na_sadzenie. Nie
wymaga uzyskania zezwolenia na usuniecie.
104. Kion zwyczajny (Acer platanoides L.) 20 18 Drzewo w dobrym stanie b_iologicznym_, miode na_sadzenie. Nie
wymaga uzyskania zezwolenia na usuniecie.
105. Wierzba krucha (Salix x fragilis) - 103 Drzewo tréjpniowe w dobrym stanie biologicznym.
106. Wierzba krucha (Salix x fragilis) - - Drzewo potamane pozostawione na poboczu.
Drzewo w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze jest to
107. Wisnia ptasia (Prunus avium) drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na
- 55 usuniecie.
Ro6za polna (Rosa agrestis) 2 B . .
Ut Jabfton dzika (Malus sylvestris) 24m Skupina krzewow.
109. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) - 72,87 Drzewo dwupniowe w dobrym stanie biologicznym.
110 _ Jabfon dzika (Malus sylvestris) 38 m2 R Skupina krzewoéw. Z uwagi, ze sg to drzewa/krzewy owocowe
. Sliwa domowa (Prunus domestica) nie wymagajg uzyskania zezwolenia na usunigcie.
11 Sliwa domowa (Prunus domestica) 80 m2 R Skupina krzewéw. Nie wymaga uzyskania zezwolenia na
i usuniecie.
s . 5 skupin krzewow, kazda po ok. 4 m?, nie wymaga uzyskania
2 -
112. R6za polna (Rosa agrestis) 20m zezwolenia na usuniecie.
Sliwa domowa (Prunus domestica)
113. Ré6za polna (Rosa agrestis) 30 m? - Skupina krzewéw.
Drzewo tréjpniowe w dobrym stanie biologicznym. Z uwagi, ze
114. Wisnia ptasia (Prunus avium) - 56, 45, 54 jest to drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie zezwolenia na

usuniecie.
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Drzewo dwupniowe w ztym stanie biologicznym. Na tgczeniu pni
wyciek, co moze wskazywaé na zgnilizne wewnatrz pnia. Z

ok Morwa biata (Morus alba L) B 125,53 uwagi, ze jest to drzewo owocowe nie wymaga uzyskanie

zezwolenia na usunigcie.
116. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) ; 186 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
17. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 35 28 Drzewo w dobrym stanie blolloglcznym.‘ Nlle wymaga uzyskania

zezwolenia na usuniecie.
118. Wierzba babiloriska (Salix babylonica) - 52, 49, 63, 79 Drzewo czteropniowe

w dobrym stanie biologicznym.
Drzewo w dobrym stanie biologicznym. Nie wymaga uzyskania
119. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 30 28 zezwolenia na usuniecie.
120. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 64, 60, 67 Drzewo tréjpniowe w dobrym stanie biologicznym.
121. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 39, 48, 49 Drzewo tréjpniowe w dobrym stanie biologicznym.
122. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 133 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
58.80. 61. 64 Drzewo pieciopniowe w ztym stanie biologicznym. U nasady
123. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - ! 8 1 R jednego z pni wypréchnienie wgtebne. Widoczne owocniki
grzybow rozktadajacych drewno.

124. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 71, 60, 62 Drzewo tréj pniowe w dobrym stanie biologicznym.
125. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 174 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
126. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 131 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
127. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 142 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
128. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 144 Drzewo w dobrym stanie biologicznym.
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STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR

UL. LWOWSKA 26 59-300 LUBIN

TEL./FAX. 76 842-00-66 KOM. 606616291 E-MAIL. ADMAR‘.LLIBIN@WF'.F'L

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i moze stuzy¢ do celu dla ktérego zostat wykonany. (na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.))

~Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice wraz z budowa
kanatu technologicznego oraz odcinka sieci o$wietlenia i kanalizacji

BRANZA DROGOWA

OBIEKT. deszczowej”
Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII
ADRES: Obreb 0014 Ksieginice, dziatki nr 216, 336, 217/2, 351/1, 220
) Jednostka ewidencyjna: 021102_2 Lubin-gmina
. Gmina Lubin
INWESTOR: ul. Ksiecia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin
STADIUM: Projekt Techniczny
S Zagospodarowanie Terenu, Drogowa, Odwodnienie, Elektryczna,
BRANZA: Teletechniczna
PROJEKTOWAL: inz. Adrian Rynkar

upr. bud. nr 214/D0$/05

Lubin, 7 wrzesien 2023 r.

| EGZEMPLARZNR 4/4 |

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: GMINA LUBIN
UL. KSIECIA LUDWIKA I NR 3, 59-300 LUBIN

Jednostka Projektujgca: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. LWOWSKA 26
TEL. 768420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103053D W M. KSIEGINICE WRAZ Z
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ODCINKA SIECI
OSWIETLENIA | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres: OBREB 0014 KSIEGINICE, DZIALKI NR 216, 336, 217/2, 351/1, 220
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021102_2 LUBIN-GMINA

Branza: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA, ODWODNIENIE,
ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Projektant sporzadzajgcy informacje:  inz. Adrian Rynkar, upr. bud. nr 214/DOS/05
Ul. Lwowska 26, 59-300 Lubin
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1. Podstawa opracowania

pomiedzy Gming Lubin a Studiem Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 20W/RI1/2022 z dnia 19.01.2022r na zadanie:
~-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice”

. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiérkowe oraz wywoz gruzu,
Roboty ziemne:

- wykonanie robot ziemnych wraz z przemieszczaniem i wywozem mas ziemnych,

Roboty drogowe:
- ukfadanie kraweznikéw na tawie betonowej,
- uktadanie geotkaniny,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- wykonanie stabilizacji cementowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
Roboty odwodnieniowe i sanitarne:
- montaz wpustow deszczowych,
- montaz studni rewizyjnych,
- montaz kanatéw i przykanalikow.
Roboty elektryczne:
- wykonanie przytgczen do istniejgcej sieci elektrycznej,
- montaz ztaczy kablowych,
- uktadanie kabli elektrycznych,
- montaz stupow i opraw.
Roboty zwigzane z kanatem technologicznym:
- uktadanie pakietu rur,
- montaz studni.
Roboty wykonczeniowe:
- wykonanie regulacji urzadzen naziemnych,
- montaz oznakowania pionowego i poziomego

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- istniejace drogi,
- sieci infrastruktury technicznej,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- istniejgce drogi,
- gtebokie wykopy,
- sieci infrastruktury technicznej.

5. Wykaz zagrozen

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenia moze stwarzac:
wszystkie roboty wykonywane ,pod ruchem” tj. w odlegtosci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu samochodowego,
wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu,

praca maszyn, wykonujgcych roboty ziemne i nawierzchniowe,

roboty w poblizu napowietrznych sieci energetycznych.
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. Sposob prowadzenia instruktazu

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie podstawowe,
pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzoér techniczny kazdego szczebla odbeda przeszkolenie w zakresie
zagrozen wystepujgcych w strefach niebezpiecznych,

pracownicy wykonujgcy roboty szczegodlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem,

szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wszelkie prace drogowe ,pod ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowane wg
zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji panstwowej projektu organizacji ruchu na czas trwania
robot,

prace ziemne wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia technicznego prowadzi¢ w sposdb reczny z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

wszelkie roboty w poblizu czynnych linii energetycznych prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci,
kazdy pracownik powinien zosta¢ zaopatrzony w s$rodki ochrony osobistej, odpowiednie do rodzaju
wykonywania pracy,

stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych.

Wszystkie roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP,
Normami Polskimi i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca (Kierownik Budowy) sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Opracowat:
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