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OPIS TECHNICZNY do PB

dla zamierzenia budowlanego pt.: ,,Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 103053D
z droga krajowa nr 36” w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr
103053D w m. Ksieginice wraz z budowa kanatu technologicznego oraz odcinka sieci
oswietlenia i kanalizacji deszczowej”

1. Wstep

1.1. Dane ogdine

Inwestor: GMINA LUBIN
UL. KSIECIA LUDWIKA | NR 3, 59-300 LUBIN

Jednostka Projektujgca: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. LWOWSKA 26
TEL. 768420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: ,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ NR 103053D Z DROGA
KRAJOWA NR 36" W RAMACH REALIZACJI ZADANIA: ,ROZBUDOWA DROGI
GMINNEJ NR 103053D W M. KSIEGINICE WRAZ Z BUDOWA KANALU
TECHNOLOGICZNEGO ORAZ ODCINKA SIECI OSWIETLENIA | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ”

Adres: OBREB 0014 KSIEGINICE, DZIALKI NR 337/2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021102_2 LUBIN-GMINA
OBREB 0006 LUBIN, DZIALKI NR 342
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021101_1 LUBIN-MIASTO

Branza: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 20W/RI1/2022 z dnia 19.01.2022r na zadanie:
~-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 103053D w m. Ksieginice”
pomiedzy Gming Lubin a Studiem Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania
zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia, polegajacy na przebudowie skrzyzowania drogi
gminnej, publicznej nr 103053D (KDD2) z drogg krajowg (KDGP1) nr 36 relacji Scinawa — Lubin w zakresie
poszerzenia jezdni i fukdw wyokraglajgcych wlotu drogi gminnej, rozbudowy przepustu, przebudowy i oczyszczeniu
rowéw oraz wycinki dwéch drzew.

2. Dane ogodlne o terenie — opis stanu istniejacego

Projektuje sie rozbudowe drogi gminnej KDD2 nr 103053D od skrzyzowania z drogg krajowg KDGP1 nr 36
relacji Scinawa — Lubin do skrzyzowania z drogg powiatowg KDZ1 nr 1231D w m. Ksieginice. S3 to skrzyzowania
zwykte. Droga krajowa nr 36 w miejscu skrzyzowania posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,00 m,
obustronne pobocza gruntowe szerokosci ok. 1,00 m - 1,50 m i obustronne rowy.
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2.1. Opis projektowanych zmian w stosunku do stanu istniejacego.

- przebudowa drogi w zakresie poszerzenia jezdni i tukdw wyokraglajgcych wlotu drogi gminnej,
- catkowita wymiana warstw konstrukcyjnych wlotu drogi gminnej,

- rozbudowa przepustu,

- oczyszczenie i przebudowa rowow,

- wycinka drzew,

2.2. Istniejace uzbrojenie

W obrebie projektowanej inwestycji (w zakresie drogi krajowej) nie wystepuje zadne uzbrojenie.

3. Stan projektowany

Projektowane i istniejgce parametry techniczne drogi gminnej

e klasa techniczna D

e szerokosc¢ pasa w liniach rozgraniczajgcych 7,60 - 12,10 m

e predkos¢ projektowa V, =30 km/h

° szerokosc jezdni 5,00-5,50 m

e poch. poprzeczne jezdni daszkowe 2% lub jednostronne 2%

e  szerokos$¢ poboczy 0,75 m

e  obcigzenie 100 kN/o$

e  kategoria ruchu projektowana KR1

e odwodnienie rowy przydrozne, przepusty, kanalizacja
deszczowa

Skrzyzowanie z drogg krajowa nr 36 (dz. nr 337/2 i 342) — poczatek projektowanego odcinka

Projektuje sie przebudowe istniejgcego wlotu skrzyzowania zwyktego, drogi gminnej klasy ,D” z droga krajowg nr
36 klasy ,GP” poprzez poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokos$ci 5,00 m, zwiekszenie tukow wyokraglajgcych
do 8,0 i 10,0 m, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego, oraz rozbudowe przepustu z rur
zelbetowych WIPRO fi 600.

Charakterystyka ruchu na dk36, odcinek Lubin — Scinawa (dane z 2020/2021r)

SDRR ogotem 7689 poj./dobe

- motocykle 43 poj./dobe

- sam. osobowe, mikrobusy 6707 poj./dobe

- lekkie sam. ciezarowe (dostawcze) 664 poj./dobe

- sam. ciezarowe bez przyczep 100 poj./dobe

- sam. ciezarowe z przyczepami 134 poj./dobe

- autobusy 34 poj./dobe

- ciggniki rolnicze 7 poj./dobe

- rowery 8 poj./dobe

Na odcinku poza terenem zabudowanym (km 0+000,00 do 0+008,20) projektuje sie jezdnie szerokosci
5,00 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym o szerokosci 0,75 m oraz obustronnymi
rowami. Konstrukcja jezdni zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z mastyksu grysowego (SMA).
Projektuje sie zjazdy na dziatki przylegte i drogi wewnetrzne o szerokosci 3,00 — 5,00 m. Najblizsze zjazdy
projektuje sie w odlegtosci 58,60 m od poczatku wlotu skrzyzowania. Konstrukcja jezdni zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi i nawierzchnig z mastyksu grysowego (SMA). Projektuje sie rowniez odpowiednie wyprofilowanie
nawierzchni jezdni, tzn. nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Spadki poprzeczne daszkowe
2% w kierunku poboczy i rowéw. Spadek podtuzny na wlocie skrzyzowania z drogg wojewddzkg 0,88% na odcinku
80 m. Spadek poprzeczny na styku drég zgodnie ze spadkiem podiuznym drogi krajowej nr 36. Spadki poprzeczne
pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2 oraz na Przekrojach Konstrukcyjnych — rys. nr 4/1, a
spadki podtuzne na Profilu Podtuznym — rys. nr 3.

Pod jezdnig wlotu do drogi krajowej nr 36, dz. nr 337/2 (km 0+003,80) projektuje sie rozbudowe przepustu,
o parametrach: przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 600; L=15,0m, i=0.53%, h wlotu: 129,46, h wylotu: 129,38 z
zakonczeniami $ciankami skosnymi o nachyleniu 1:1,5, obudowanymi kostkg kamienng 15/18, uktadang na
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa o gr. min. 15 cm. Istniejgcy row przed i za przepustem,
na dtugosci po 20,00 m nalezy oczysci¢ i wyregulowaé (doprowadzi¢ do stanu pierwotnego). Nad przepustem
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projektuje sie ptyte zelbetowg gr. 12 cm, z betonu C25/30, zespolona z rurg kotwami, zbrojong dwukierunkowo
pretami #12 co 15 cm. Plyte nalezy wykonac¢ ze spadkiem 10%, na ptycie nalezy utozyé warstwe izolacyjng z papy.

Pobocza

Wzdtuz planowanej drogi projektuje sie pobocza szerokosci 0,75 m. Konstrukcja poboczy zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kruszywa kamiennego. Projektuje sie réwniez odpowiednie
wyprofilowanie nawierzchni pobocza, tzn. nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych — 8%. Spadki poprzeczne
zaprojektowano w kierunku projektowanych rowéw, co pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu. Spadki
podtuzne zgodnie ze spadkiem podtuznym jezdni.

3.1. Konstrukcja nawierzchni.

Warunki gruntowo — wodne

Badania polowe przeprowadzono w dniach 17-18 i 29 marca, 12-14 kwietnia oraz 4 maja 2022 r przez firme
Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi. Wykonano 55 otworéw geotechnicznych do
gtebokosci 2,0-3,5 m; tacznie odwiercono 138,5 mb, rozmieszczonych w granicach pasa drogowego.
Badania przeprowadzono zestawem recznym okienkowym w $rednicy fi 70 mm. W trakcie wiercen prowadzono
biezgce badania makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnosé, stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom
nawiercony i ustabilizowany), jesli zwierciadto wystgpito. Otwory badawcze po oprébowaniu i pomiarze poziomu
zwierciadta wody podziemnej zostaty zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewierconych warstw. Wykonano
rowniez 1 odwiert wiertnicg rdzeniowg przez konstrukcje drogi w srednicy 150 mm. Pobrano prébki gruntu do
badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametréw geotechnicznych. Wykonano badanie stopnia zageszczenia
gruntu rodzimego oraz wskaznika zageszczenia gruntow nasypowych sondg dynamiczng DPL.

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podiozu utworéw czwartorzedowych:
plejstocenskich i holocenskich.
Holocen: Utwory holocenskie wyksztatcone sg, jako warstwy gruntéw nasypowych (nN, nB) oraz gleby (Gb).
Nasypy budowlane zalegajg w stropowych warstwach odwiertow nr: 1-14, 17-21, 27-34 i 40-55 oraz pod
konstrukcjg drogi w otworze nr 2. Wyrdzniono nasyp wybitnie piaszczysty (Po, Ps, Pd, Z, Pm, KO-otoczaki,
Kruszywo famane, domieszki Gruzu ceglanego, domieszki Zuzlu, domieszki Humusu), spoisty — gliniasty (G, Pg,
Ps, Z) oraz skfadajgcy sie tylko z kruszywa famanego i kamieni - otoczakéw.
Nasypy niekontrolowane nawiercono w otworach nr: 1, 3 — 5, 10 - 55. W skfad nasypow, w zaleznosci od
lokalizacji, wchodzi: pospétka, piasek $redni, zwir, humus, kruszywo tamane, KO — otoczaki, gruz betonowy i
ceglany oraz zuzel i korzenie. Migzszos¢ warstwy nasypowej w otworach waha sie od 0,15 do 1,50 m. Warstwe
gleby nawiercono w obrebie odwiertéw nr: 15, 16, 24 i 25 pod warstwg osadéw nasypowych. Migzszos¢ warstwy
waha sie od 0,20 do 0,45 m.
Plejstocen: Osady plejstocenu wyksztatcity sie, jako: piaski i zwiry lodowcowe, gliny zwatowe oraz piaski i zwiry
wodnolodowcowe dolne, powstate podczas zlodowacenia srodkowopolskiego. Grunty niespoiste lodowcowe i
wodnolodowcowe rozpoznano, jako: piaski pylaste (Pr), piaski drobnoziarniste (Pd), piaski srednioziarniste (Ps,
Ps+Z, Ps+KO), piaski gruboziarniste (Pr+Z) i pospotki (Po). Lodowcowe grunty spoiste rozpoznano, jako: gliny (G),
gliny zwiezte (Gz), gliny piaszczyste (Gp), gliny pylaste (G), gliny piaszczyste zwiezte (Gpz), piaski gliniaste (Pg) i
pospoiki gliniaste (Pog+KO). W obrebie nawierconych gruntéw wystepuijg lokalnie domieszki i przewarstwienia.

Od marca do maja 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych, w pietnastu otworach stwierdzono
obecnos¢ wody podziemnej. Warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworach nr 3, 5, 15,
17-19, 21-23, 2 -28 na gtebokosci 1,4-2,6 m p.p.t. (rzedna 120,64-121,98 m n.p.m.). W otworach nr 20 i 24
nawiercono napiete zwierciadto wod na gtebokosci 1,7-2,3 m p.p.t. (rzedna 119,66-121,07 m n.p.m.). Poziom wod
gruntowych w otworach stabilizowat sie na rzednej: 120,56-121,17 m n.p.m. (1,4-1,7 m p.p.t.). Poziom wodonosny
na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Zwierciadto poziomu wodono$nego moze
ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Badania wykonano podczas $rednich stanéw wod podziemnych.
W obrebie projektowanej drogi wystepuja przecietne i dobre warunki wodne. Nasypowe podtoze gruntowe na
analizowanym terenie wykazuje zmienne warunki filtracji.

Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Planowang inwestycje w prostych

warunkach gruntowych zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwe gleby oraz nasypéw niekontrolowanych. Grunty Warstwy |A i
IE nalezy traktowaé, jako stabonosne, ktére nie nadajg sie, jako grunty budowlane i wymagane jest ich catkowite
usuniecie. Grunty nasypowe gliniaste (spoiste) Warstwy ID charakteryzujg sie dostatecznymi i niedostatecznymi
parametrami fizyko-mechanicznymi, z uwagi na stopien plastycznosci i mogg stanowi¢ podioze budowlane
warunkowo. Przy posadowieniu konstrukcji terenéw utwardzonych na ww. warstwie moze wystgpi¢ potrzeba
zaprojektowania wzmocnienia podioza badz wykonania wymiany gruntu. Grunty niespoiste rodzime Warstw 11A1 i
IIB1 oraz nasypy budowlane Warstwy IB1 nie spetniajg wymagan pod posadowienie drdg, skrzyzowan i zjazdéw.
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Jezeli posadowienie konstrukcji bedzie obejmowato dane warstwy nalezy dogesci¢ grunty uzyskujgc wskaznik
zageszczenia 1s20,97, badz zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza. W obrebie projektowanej przebudowy drogi
nawiercono grunty spoiste plastyczne (IL= 0,30 — 0,45), Warstwa IlIA. Jezeli poziom posadowienia konstrukcji drogi
bedzie obejmowat dang warstwe nalezy wzmocni¢ podtoze, badz wykona¢ wymiane gruntu. Przy wykorzystaniu
warstwy nasypow budowlanych (Warstwa IC) zaleca sie wykona¢ dodatkowe badania nosnosci podtoza. Grunty
Pakietu Il oraz Warstwy ID (nasypy spoiste, pospotki gliniaste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, gliny
pylaste, gliny piaszczyste zwiezle i gliny zwiezte) sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci (tatwo uplastyczniajg sie pod
wptywem wody). W czasie wykonywania prac ziemnych zaleca sie zabezpieczenie powierzchniowe przed
dziataniem wod opadowych oraz niedopuszczenie do stagnacji wody, a takze zabezpieczenie gruntéw przed
przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty spoiste wykazujg zjawisko tiksotropi dlatego nalezy je chroni¢ przed
nadmiernymi wibracjami (wywotywanymi przez pracujgcy sprzet budowlany), ktére mogg powodowaé ich
uplastycznienie oraz pogorszenie parametréw geotechnicznych. Grunty uplastycznione w wyniku dziatalnosci
wody, mrozu lub prac budowlanych nalezy usungé¢ i zastgpi¢ chudym betonem, stabilizacjg lub nasypem
piaszczystym (wskaznik réznoziarnistosci Cu25) uzyskujgc odpowiedni wskaznik zageszczenia (Is = 0,97).
Wszystkie grunty spoiste zaliczane sg do gruntdw wysadzinowych. Grunty te posiadajg matg i stabg
mrozoodporno$¢ oraz $rednig i duzg zdolno$é do pecznienia i skurczu. Dla dobrych/przecietnych warunkéow
wodnych, przy wystepujgcych w podtozu gruntach niewysadzinowych zaleca sie przyja¢ grupe nosnosci podtoza
G1. W obrebie otworéw nr 1, 7, 8, 24, 31, 32, 33, 54 dla dobrych/przecietnych warunkéw wodnych przy
wystepujacych w podiozu gruntach bardzo wysadzinowych i watpliwych zaleca sie przyja¢ grupe nosnosci podtoza
G3 / G2. W marcu, kwietniu i maju 2022 r. podczas wykonywania prac terenowych, w pietnastu otworach
stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Badania wykonano
podczas srednich stanéw wdd podziemnych. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.
Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdélnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m, co
wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzeh pomiarowych. W przypadku stwierdzenia w
czasie wykonywania robot ziemnych niezgodnosci z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w
niniejszej Opinii nalezy skontaktowac¢ sie z jej autorem.

Projektowana inwestycja, ze wzgledu na jej charakter oraz proste warunki gruntowe zalicza sie do |
kategorii geotechniczne;j.

Wyznaczenia konstrukcji nawierzchni okreslono na podstawie Katalogu TKNPiP z czerwca 2014. Ponizej
przedstawiono obliczenia.

Wymagania w zakresie no$snosci na powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu nasypowego
Dla KR1 — E22 35 MPa (G3)

Wymagania w zakresie nosnosci na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla KR1 — E22= 80 MPa

Przyjecie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza

Dla grupy nosnosci podtoza G3 przyjeto wzmocnienie podioza Typu 5 z tablicy 8.4:

a) warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym, klasa Cs4, 0 grubosci 20 cm,
b) warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o CBR = 20%, o grubosci 25 cm.

Catkowita grubos$é warstw mrozoochronnej i warstwy ulepszonego podfoza wynosi 45 cm.

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odsaczajacej
Zgodnie z punktem 8.15 jest potrzebne wykonanie warstwy odsaczajgce;.

Zgodnie z tabelg 8.4 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20% i grubosci 25 cm petni
funkcje warstwy odsgczajgcej o k1o = 8 m/dobe.

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odcinajacej
Zgodnie z punktem 8.23 konieczne jest wykonanie warstwy odcinajgcej z geotekstylii. Przyjeto geotkanine
poliestrowg PES 100/100 kN

Przyjecie gornych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla kategorii ruchu KR1, ze wzgledu na zatozenie projektowe o zastosowaniu nawierzchni podatnej wybrano Typ
A3 i przyjeto nastepujacy uktad warstw z tabeli 9.1:

a) warstwa Scieralna: beton asfaltowy (AC) o grubosci 4 cm,

b) warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC) o grubosci 5 cm,

c) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanka niezwigzanej z kruszywem Coos3, 0 grubosci 20 cm.

Catkowita grubos¢ gornych warstw nawierzchni wynosi 29 cm.
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Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

Wedtug tablicy 10.1 minimalna wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze
wzgledu na wysadziny Hmin, dla gruntu G3 i kategorii ruchu KR1 wynosi:

Hmin=0,50x hz=0,50x 0,8 m=0,40m =42 cm.

Catkowita grubos$é wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza:

Hcatk =45 +29 =74 cm

Hcatk > Hmin

Warunek jest spetniony.

Przyjeta konstrukcja dolnych i géornych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza

a) warstwa Scieralna: beton asfaltowy (AC) o grubosci 4 cm,

b) warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC) o grubosci 5 cm,

¢) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3, 0 CBR = 80%, 0 grubosci 20 cm,
d) warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym, klasa Csu, 0 grubosci 20 cm,

e) warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o CBR = 20%, o grubosci 25 cm,

f) geotkanina poliestrowa PES 100/100 kN

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 74 cm.
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja jezdni
¢ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC) 0/11 -4cm
e potgczenie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 BP 3 ZM
(w ilosci 0,3 kg/m? pozostatego asfaltu).
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC) 0/16 -5¢cm
potgczenie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 BP 3 ZM
(w ilosci 0,5 kg/m? pozostatego asfaltu),

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Coos3 stabiliz. mech. -20cm
e warstwa mrozoochronna: mieszanka cementowo-piaskowa, klasa Cays, -20 cm
e warstwa ulepszonego podioza: mieszanka niezwigzana o CBR = 20% o k1028 m/dobe -25¢cm
¢ geotkanina poliestrowa PES 100/100 kN

e istniejgcy grunt

Razem konstrukcja -74cm
Pobocze z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 stabiliz. mech. -10 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu podioza powinien wynosié, co najmniej 100% zageszczenia
laboratoryjnego.

Nawierzchnie, podbudowe oraz warstwe podsypkowg nalezy wykonaé w oparciu o Polskie Normy i
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét.

3.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polega¢ beda na:

o robotach pomiarowych,
o robotach rozbidrkowych,
o wycince drzew.

Materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na odlegtosé do 3 km (sktadowisko odpadow).

3.3. Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych reczny i mechaniczny. Sposéb reczy w rejonie istniejgcego
uzbrojenia oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu. llosci mas ziemnych obliczono metodg korytowania.
Nadmiar mas ziemnych nalezy wywiez¢ na odlegtos¢ do 3 km (skladowisko odpaddéw). Miejsca gdzie sie znajduje
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem sprawdzajgc przekopami kontrolnymi rzeczywistg
rzedng wysokosciowg posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
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3.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywaé¢ sie bedzie poprzez uktad spadkéw poprzecznych i podiuznych
odprowadzajgcych wody do przebudowywanych lub oczyszczanych rowéw przydroznych.

Pod jezdnig wlotu projektuje sie rozbudowe przepustu (km 0+003,8), w ciggu istniejgcego rowu, o
parametrach: przepust z rur zelbetowych WIPRO fi 600; L=15,0 m, i=0,53%, h wlotu: 129,46, h wylotu: 129,38 z
zakonczeniami sciankami czotowymi betonowymi typowymi. Jedynie przepust w drodze krajowej projektuje sie ze
Sciankami skosnymi o nachyleniu 1:1,5, obudowanymi kostkg kamienng 15/18, uktadang na podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem 2,5 MPa o gr. min. 15 cm. Skarpy i dno rowdéw przed wlotami i wylotami przepustow
nalezy obudowac¢ na powierzchni od 2x8,40 m2. Obudowe przepustow stanowi kostka kamienna 15/18, uktadana
na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa o gr. min. 15 cm. Kostka kamienna na mijanke.
Poziome spoiny podiuzne umocnienia skarp, jako ciggte rownolegte do sptywu wdd, w dnie rowu spoiny ciggte -
spoiny poprzeczne do kierunku sptywu wod. Wszystkie spoiny wypetnione w catosci zaprawg o wytrzymatosci na
Sciskanie min. 35 MPa i wodoszczelnosci min. W-4. Szerokos$¢ spoin do 1,5 cm. Kostka kamienna - granit
strzegomski lub rGwnowazny pasowany na miejscu.

Przed utozeniem przepustéw dno wykopu wyréwnac¢ i wykona¢ podsypke z pospotki gr.15 cm, po
wykonaniu podsypki montowac przepusty na tawie betonowej z betonu C12/15 szerokosci rownej szerokosci
przepustu i grubosci min. 10 cm. Po robotach montazowych przepustéw przysypaé recznie piaskiem do wysokosci
konstrukgcji drogi lub zjazdu, wykonujgc w trakcie niezbednie zageszczenie podsypki i z bokdéw rury. Grunt z
wykopu nalezy catkowicie wymienic na piasek, zageszczajgc warstwami gr. 20 cm do wskaznika zageszczenia min
Wz=1,00. Nalezy wykona¢ odpowiednie badania zageszczenia gruntu i przekaza¢ wyniki inwestorowi.

W miejscach zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym lub drzewami wykop
nalezy wykonac recznie z szalowaniem scian wykopéw z zachowaniem ostroznosci, powiadamiajgc zarzadce sieci.
Przy gtebokosci wykopu wiekszej od 1,0 m wykop nalezy wykona¢ z szalowaniem scian wykopu. Kolidujace
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem sprawdzajgc przekopami kontrolnymi rzeczywistg
rzedng wysokosciowg posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Odwodnienie nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie Normy i Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru robét.

Zestawienie przepustow

Kilometraz Lokalizacja Materiat/Srednica Rzedna wilotu | Rzedna wylotu | Dtugosc [m] Spadek [%]

0+003,80 pod drogg zelb. WIPRO fi 600 129,46 129,38 15,0 0,53

3.5. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu czasowego i docelowego stanowi osobne opracowanie.

3.6 Kanat technologiczny

Wzdtuz drogi gminnej projektuje sie kanat technologiczny ze studzienkg zlokalizowang na granicy dziatek
337/2 i 216. Kanat technologiczny KTp zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat KTp nalezy wybudowac z:

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. HDPE 125/7,1 lub podobnej (dla potrzeb linii
elektroenergetycznych);

- dwéch rur swiattowodowych typu np. HDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi wyrdznikami
paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg poslizgowa i wewnetrznie rowkowanych oraz dwdéch
prefabrykowanych wigzek mikrorurek np. WMR -7x10/8mm (lub podobnych) utozonych w rurach jednosciennych o
przekroju kotowym @ 40mm, ktére nalezy utozyé w rurze ostonowej HDPE 125/7,1 lub podobne;j.

Na ciggach kanatu KTp nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co najmniej C30/37
wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125. Na
wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo wiasciciela kanatu technologicznego.
Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom
nieuprawnionym, poprzez zastosowanie pokrywy ryglowanej zewnetrznie lub zewnetrznie — decyzje podejmuje
inwestor.
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3.7. Urzadzenia obce

Teren nie posiada uzbrojenia sieciami podziemnymi na przedmiotowym zakresie inwestyciji.

4. Uwagi i zalecenia

Realizacja robét budowlanych na podstawie niniejszego opracowania powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zawartymi w niej zastrzezeniami, warunkami i zaleceniami, oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty w pasie drogowym bedg prowadzone w imieniu zarzadcy drogi, w oparciu o zaakceptowany
harmonogram robét, organizacje ruchu drogowego na czas trwania robo6t oraz obowigzujgce normy techniczne.

5. Bilans inwestycji:

1. Powierzchnia jezdni: 89,90 m2
2. Powierzchnia pobocza: 21,60 m?
3. Dtugos¢ przepustow zelbetowych Wipro d600: 15,00 mb

6. Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytkéw

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskie;j.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja znajduje sie w granicach terenu i obszaru goérniczego ,Lubin - Matomice”. W
dokumentacji uwzgledniono szkody goérnicze stosujgc odpowiednie rozwigzania projektowe oraz materiatowe takie
jak: podatna konstrukcja nawierzchni, materiaty dopuszczone do stosowania na terenach gorniczych itp.

8. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Na planowane przedsiewziecie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w srodowisku naturalnym oraz nie
wplynie na wartos¢ przyrodniczg terenu. Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg
miaty charakter bezposredni, krétkotrwaty i odwracalny. Realizacja przedsiewziecia zapewnia ochrone srodowiska i
zdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztattowanie srodowiska i gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasadg
zréownowazonego rozwoju. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkow
srodowiska zaréwno w trakcie jego realizacji oraz pozniejszej eksploatacji. Do niniejszej dokumentacji zatgcza sie
decyzje okreslajgcg srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia.

9. Obszar oddziatywania inwestycji

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz na podstawie rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016r poz. 124). Obszar
oddziatywania inwestycji znajduje sie na dziatkach:

Obreb 0014 Ksieginice, dziatki nr 337/2

Jednostka ewidencyjna: 021102_2 Lubin-gmina

Obreb 0006 Lubin, dziatki nr 342

Jednostka ewidencyjna: 021101_1 Lubin-miasto

i nie oddziatuje na dziatki sgsiednie — brak informacji w obowigzujgcych przepisach na temat wptywu na dziatki
sgsiednie.
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10. Drzewa przeznaczone do wycinki

Przy niniejszej inwestycji (w zakresie drogi krajowej) zaplanowane jest wycinka 2 szt. drzew
Obwéd [cm] mierzony
Nazwa gatunkowa polska/ TR 5 BT OPWOd lem] .
Lp. e przypadku mtodych mierzony na Uwagi
Nazwa gatunkowa tacinska o
drzew/ m2 w przypadku| wysokosci 130
skupiny krzewéw cm
1. Topola czarna (Populus nigra) - 271 Drzewo w dobrym stanie biologicznym (dz. nr 337/2)
3. Topola czarna (Populus nigra) - 276 Drzewo w dobrym stanie biologicznym (dz. nr 337/2)

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar




