SCHEMAT MONTAZOWY

(nowobudowane budynki wielorodzinne A i B zlokalizowane
przy ul. Poezji w Gliwicach - dz. 1234, 877, 878, obreb: Przyszowka)
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Legenda:
- Projektowane przytacze cieptownicze,
— R — - Projektowana 2x mufa termozgrzewalna,
:@: - Projektowane zawory preizolowane odcinajace, zakoniczone skrzynkami ulicznymi,
————— - Istniejaca siec cieptownicza,
Trw125/50/1,1/0,78 - Tréjnik preizolowany wznosny o Srednicy przelotu Dn125/225 i odgatezieniu
Dn50/125, wymiary: L1=1,1m, L2=0,78m,
Tr0125/50/1,1/0,78 - Tréjnik preizolowany opadowy o $rednicy przelotu Dn125/225 i odgatezieniu
Dn50/125, wymiary: L1=1,1m, L2=0,78m,
R50/125/3,5 - Rura preizolowana sztywna Dn50/125 o dtugosci L=3,5m,
R50/125/4,8 - Rura preizolowana sztywna Dn50/125 o dtugosci L=4,8m,
R50/125/12,0 - Rura preizolowana sztywna Dn50/125 o dtugosci L=12,0m,
K50/125/90°/1,0/1,0 - Kolano preizolowane Dn50/125 90°, ramiona o dtugosciach: L1=1,0m, L2=1,0m,
K50/125/90°/1,0/1,2 - Kolano preizolowane Dn50/125 90°, ramiona o dtugosciach: L1=1,0m, L2=1,2m,
K50/125/90°/1,0/1,3 - Kolano preizolowane Dn50/125 90°, ramiona o dtugosciach: L1=1,0m, L2=1,3m,
K50/125/90°/1,0/1,5 - Kolano preizolowane Dn50/125 90°, ramiona o dtugosciach: L1=1,0m, L2=1,5m,
K50/125/90°/1,7/1,3 - Kolano preizolowane Dn50/125 90°, ramiona o dtugosciach: L1=1,7m, L2=1,3m,
Z50/125/1,5 - Zawor preizolowany odcinajacy o $rednicy Dn50/125, o dtugosci L1=1,5m,
PK50/125 - Pokrywa koncowa END CAP o $rednicy Dn50/125,
TS125 - Tuleja gumowa $cienna o Srednicy Dn125,
ZK50 - Zawory kulowe odcinajace o Srednicy Dn50 w budynku, spawane,
KH50/90° - Kolano hamburskie 90° o $rednicy Dn50,
R50/1,0 - Rura stalowa o $rednicy Dn50 do wspawania o dtugosci L=1,0m,
SOdp25 - Spinka miedzy zasilaniem i powrotem z odpowietrzem z trzema zaworami Dn25.
Uwaga:
Na etapie realizacji inwestycji, przed rozpoczeciem robot i zamoéwieniem ksztattek, nalezy zweryfikowaé/
potwierdzi¢ wymiary kolan preizolowanych (dtugosci ramion) oraz dtugosci odcinkdw rur preizolowanych.
W przypadku koniecznosci korekty, wymiary kolan/ rur dostosowac¢ na budowie.
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Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej - Gliwice sp. z o.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice
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Obiekt: Przytacza cieptownicze.

Temat proj.: ,Przylacze sieci cieplnej w.p. do nowobudowanych obiektow wielorodzinnych A i B
przy ul. Poezji (dz. 1234, 877, 878 obreb Przyszowka) w Gliwicach."”

Temat rys.: Schemat wymiarowy.
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