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Adres do korespondengji ’

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice Tpﬁ&J H @ N

- DYSTRYBUCJA
Obstuga klientéw
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616
Gliwice, dn. 23.02.2024 r.
1047664342 I-PROJEKT Sp. z 0. .
Sygnatura: TD24-02-0242917-03 ul. Czajki 3/12
44-122 Gliwice

Dotyczy: budowa przylacza sieci cieplnej do nowobudowanych obiektéw wielorodzinnych Ai B
przy ul. Poezji w Gliwicach. (TD/OGL/OMD/UB/BK/584/2024)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 13-02-2024 informujemy, ze zachodzi kolizja z naszymi
sieciami i zgodnie z zaznaczonym przez wnioskodawce pierwszym wariantem na zatgczonym
planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do kitérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami i normami .

Kable w kolizji z projektem w zakresie opracowania nalezy zabezpieczyé zgodnie z
zalacznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz

2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable mozna odkopaé¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie nieostonigtych
kabli energetycznych pozostajacych pod napieciem.

Zabezpieczenie czynnych urzadzen elektroenergetycznych ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy
wykona¢ w stanie beznapieciowym tj. po ich wylgczeniu w uzgodnieniu z Dyspozycjg Ruchu oraz
Pionem Serwisu Region Gliwice TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

W przypadku wystagpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli

energetycznych i braku mozliwosci przesunigcia projektowanej inwestycji o 2m- zgodnie z
wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np.: mufy,

brak mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przelozenia

kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkéw prac ziemnych i
kolizji oraz uzgodnié projekt w TAURON Dystrybucja SA -Wydziat Eksploatacji OME Gliwice.
Adres do korespondenciji:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

Przedmiotowy teren objety jest pracami_projektowymi i ze wzgledu na trwajgcg rozbudowe
sieci elektroenergetycznej, przed przystapieniem do prac w terenie proponujemy wystgpic¢ o
nadz6ér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddziat w  Gliwicach,
zlecenie wystac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
TAURON Dystrybucja S A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul Podgaérska 25A X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.p!




Ponadto informujemy, 2ze na danym terenie moga znajdowaé sie¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne — o$w. uliczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac-od daty niniejszego pisma.

oy
Beata Kosmal

Zatgezniki: mapa 1 szt.
(Wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg

Kopia: OMD




Dotyczy uzgodnienia z dnia 23.02.2024 r.
Sygnatura: TD24-02-0242917-03

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgodg¢ na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadz6r stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku nalezy wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do OME .
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LEGENDA - UZBROJENIE PROJEKTOWANE:

cwl2d Istniejaca sie¢ cieplownicza w technologii rur preizolowanych o rednicy
2x Dn125/225mm.
proj. 2x Dn50/125  Projektowane przytacze cieplownicze w technologii rur preizolowanych
o srednicy 2x Dn50/125mm.
——f————— Projektowana rura ochronna na projektowanym przytgczu cieplowniczym
- uktadana metoda wykopu otwartego.
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Projektowane kolana preizolowane 90° o $rednicy Dn50/125mm, ramiona:
L1=1,0m; L2=1,0m.

Projektowane kolana preizolowane 90° o $rednicy Dn50/125mm, ramiona:
L1=1,0m; L2=1 2m,
) 931 /3 Projektowane zawory preizolowane na projektowanym przylaczu
% : —e_ cieplowniczym, zakonczone skrzynkami ulicznymi.
% ".. K Projektowane miejsce wigczenia proj. przylacza cieplowniczego do czynnej
a \ sieci cieplowniczej.
% 3; &0 1,2,3.. Punkty zalamania trasy projektowanych przylaczy cieplowniczych.
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44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl
Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z 0.0.
ul. Krolewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice
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Obiekt: Przylgcza cieptownicze.
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Temat proj.: ,Przytacze sieci cieplnej w.p. do nowobudowanych obiektow wielorodzinnych Ai B
przy ul. Poezji (dz. 1234, 877, 878 obreb Przyszowka) w Gliwicach."
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Temat rys.: Projekt Zagospodarowania Terenu.

Imie i Nazwisko
Projektowat:
966/2

Jpodpis
mgr inz. kukasz Ktak

1:500
‘..
upr. nr SLK/2302/PO0S/08 - wod-kan-gaz-co -

data: Luty 2024 r.
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nr proj.: P771/AW/23

nrrys.: 02
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Z przyczyn niszaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach glebokos¢ kabli
w ziemi moze by¢ inna od podane]
w obowigzujgce] normie.

&% wzgiedu ne odieghy terfiin realizaci projektu | wiigz
trwajaca rozbudowe siaci elekiroenergetyczigj oraz ze
wzgledu ma bezpieczedstwo oséb i mienia, pread
przystageniem do prac w terenia gropenujemy wystapic
o nadzor branzowy do TAURGN Dystrybucja S.A.
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