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Gliwice, MARZEC 2024 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie przytacza
cieptowniczego w ramach zadania pn.: ,,Przylacze sieci cieplnej w.p. do nowobudowanych
obiektow wielorodzinnych A i B przy ul. Poezji (dz. 1234, 877, 878 obreb: Przyszéwka)
w Gliwicach.” nie podlega obowiazkowi uzyskania Pozwolenia na Budowe / Zgloszenia
Robo6t Budowlanych nie wymagajacych Pozwolenia na Budowe.

Przepis art. 29 ust. 1 pkt. 23) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz
z p6zniejszymi zmianami, zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budow¢ wykonania
przylaczy elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych,
telekomunikacyjnych.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
wraz z poézniejszymi zmianami, do budowy przylaczy, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1
pkt. 23), stosuje si¢ przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
I zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

W zwigzku z powyzszym, uzgodnienie dokumentacji projektowej przez zarzadce sieci
cieptowniczej tj. Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice sp. z o.0. z siedziba
w Gliwicach (ul. Krolewskiej Tamy 135, 44 — 100 Gliwice), stanowi dokument w pelni
zapewniajacy mozliwos¢ realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa.

Oswiadczam, iz projekt zostal sporzadzony zgodnie z przepisami obowigzujacego
Prawa, w tym szczegdlno$ci zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 .
wraz z pézniejszymi zmianami.

Projektant: mgr inz. Lukasz Klak
nr uprawnien: SLK/2302/PO0OS/08
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UWAGA!

PROJEKT BUDOWLANY SKLADA SIE Z:

- PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO,
- PROJEKTU TECHNICZNEGO

CALOSC DOKUMENTACJI NALEZY ROZPATRYWAC LEACZNIE



Gliwice, MARZEC 2024 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane oraz o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
»Przylacze sieci cieplnej w.p. do nowobudowanych obiektow wielorodzinnych A i B
przy ul. Poezji (dz. 1234, 877, 878 obreb: Przyszéwka) w Gliwicach.” — zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant: mgr inz. Lukasz Klak
nr uprawnien: SLK/2302/POQOS/08



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest przylaczenie do sieci cieplowniczej
nowobudowanych obiektow wielorodzinnych A i B przy ul. Poezji (dz. 1234, 877, 878 obreb:
Przyszowka) w Gliwicach.”

Zostaly wydane warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej z dnia 27.10.2024 r. dla budynkow
przy ul. Poezji w Gliwicach, zlokalizowanych na dziatkach nr 1234, 877, 878 obrgb: 0046
Przyszéwka.

Cieptociag zaprojektowano na nastepujace parametry czynnika grzewczego:

— W sezonie grzewczym: zima — zmienna 125/65°C z mozliwo$cig przegrzewu do 135°C,

— poza sezonem grzewczym: lato — stata 65/<35°C.
Istniejaca sie¢ cieptownicza do ktorej zaprojektowano wlaczenie jest siecig catoroczna.
Podlaczenie do sieci wykona¢ poza sezonem grzewczym. Dopuszcza si¢ podiaczenie w sezonie
grzewczym pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i zapewnienia cigglosci dostawy ciepla
dla obecnych odbiorcéw zasilanych z tej sieci cieptowniczej.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania dokumentacji obejmuje budowe dwoch przytaczy cieptowniczych (dla budynku
A'i B), oba o $rednicy 2xDN50/125.

Projekt obejmuje:
— Wiaczenie do istniejacej sieci cieptowniczej X2,
— Budowe przytacza cieptowniczego do budynku A przy ul. Poezji w Gliwicach.
— Budowe przytacza cieptowniczego do budynku B przy ul. Poezji w Gliwicach.

Budowe¢ obu przylaczy cieptowniczych zaprojektowano w technologii rur preizolowanych
wyposazonych w impulsowy (skandynawski) system sygnalizacyjno-alarmowy, z para miedzianych
przewodow o przekroju 1,5mm?,

3. Obszar oddzialywania obiektu
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz mieszkancow.
Jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwo$¢ czasowych utrudnien
oraz emisji hatasu do srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustana.

Jako obszar oddzialywania inwestycji okresla si¢ dziatki, na ktorych zostanie wykonanie
przedmiotowe przedsigwzigcie, tj.:

Przvlacze cieptownicze — Budynek A :

Powiat: M. Gliwice, gmina: M. Gliwice,

Jednostka ewidencyjna: 246601 1 — Gliwice,

Obreb: 0046 Przyszowka, dziatka nr: 1251, 1252, 877.

Przvlacze cieptownicze — Budynek B:

Powiat: M. Gliwice, gmina: M. Gliwice,

Jednostka ewidencyjna: 246601 _1 — Gliwice,

Obreb: 0046 Przyszowka, dziatka nr: 966/2, 1255, 878.

4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu budowlanego stanowi:
— Umowa z Inwestorem:;
— Warunki techniczne



— Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414) wraz z p6zniejszymi
Zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi
Zmianami;

— Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity) wraz z p6zniejszymi
Zmianami,

— Warunki Techniczne wykonania i1 odbioru sieci cieplowniczych z rur i1 elementow
preizolowanych - Wymagania Techniczne COBRTI Instal (zeszyt 4).

— Katalog producenta rur preizolowanych,

— Wizja lokalna.
5. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

5.1 Zagospodarowanie terenu
Obszar, w ktorym planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie, zlokalizowany jest w Gliwicach
przy ulicy Poezji w Gliwicach, na terenie nowobudowanych obiektow wielorodzinnych A i B
(dz. 1234, 877, 878 obrgb: Przyszowka).
Istniejgca w rejonie inwestycji zabudowa to glownie budynki mieszkalne wielorodzinne.

5.2 Uksztaltowanie terenu
Teren inwestycji cechuje si¢ réznicami rzednych. Profil terenu znajduje si¢ na profilu podtuznym

cieplociagu.

5.3 Istniejgce uzbrojenie terenu

W  przedmiotowym obszarze zidentyfikowano nastgpujace istniejagce urzadzenia podziemnej
infrastruktury technicznej, towarzyszacej zabudowie:

— Istniejaca sie¢ cieptownicza wraz z przylaczami w technologii preizolowanej,

— Istniejaca i projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami wody,

— Istniejaca i projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi,

— Istniejaca i projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

— Istniejaca i projektowana infrastruktura elektroenergetyczna podziemna i nadziemna,

— Istniejaca infrastruktura teletechniczna podziemna i nadziemna,
W rejonie inwestycji mozliwo$¢ wystapienie niezidentyfikowanego uzbrojenia.

5.4 Istniejacy uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie przedsiewzigcia przedstawia si¢ nastepujaco:
— Dbezposrednio w rejonie inwestycji znajduje si¢ ul. Poezji, be¢daca droga gminng dwukierunkowa
o0 nawierzchni asfaltowej, klasy lokalnej.
Ulica Poezji znajduje si¢ we wladaniu Prezydenta Miasta Gliwice (za posrednictwem Zarzadu Drog
Miejskich w Gliwicach). W przedmiotowym terenie nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa.

5.5 Istniejgca szata roslinna
W rejonie prowadzenia robot znajduje si¢ niska, srednia i wysoka zielen.
Prowadzac prace Wykonawca winien chroni¢ w maksymalny sposob otaczajgca zielen.
Wykopy w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane recznie w sposéb jak najmniej uszkadzajacy
system korzeniowy. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ Sciany wykopoéw przed utrata wody i wilgoci
przez zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnego torfu i juty. Wykopy winny by¢ zasypywane
W poblizu drzew jak najszybciej. Zabrania si¢ skladowania, magazynowania, przechowywania
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materiatdw budowlanych oraz parkowania pojazdéw na terenach zieleni oraz w poblizu drzew
(wykorzystujac je jako podpory).

Po zakonczeniu prac odtworzy¢ zielen do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot. Drzewa,
krzewy i byliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robot. Wszystkie roboty wykonywaé
zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Poziom gruntu w stosunku do istniejacej roslinnosci nie powinien ulec
zmianie — tzn. zabrania si¢ odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowe;.

Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki istniejacej zieleni/ drzew.

5.6 Warunki gruntowo-wodne
Wedhug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na terenie projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe. Kategoria geotechniczna pierwsza.

Kategoria geotechniczna nie jest kategoria urabialno$ci gruntu.
Nie wyklucza si¢ wystepowania gruntéw do VIII kategorii urabialnosci.

6. Ochrona zabytkow
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XI11/395/2007 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r.), nowobudowane budynki wielorodzinne nie sg ujete
w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Gliwice, w zwigzku z tym nie wymaga uzgodnien z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow (art. 39 Ustawy ,,Prawo Budowlane”).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XXXV/1062/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 r.), obszar przedmiotowej inwestycji nie znajduje
si¢g: W strefie posredniej ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony konserwatorskiej, w strefie
obserwacji archeologicznej ani stanowisk archeologicznych.
Zgodnie z rejestrami zabytkow Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach,
na terenie przedmiotowej inwestycji nie znajduja si¢ zabytki nieruchome, zabytki archeologiczne
ani uktady urbanistyczne i ruralistyczne wpisane do rejestru zabytkow, w zwigzku z tym nie wymaga
uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow (art. 39 Ustawy ,,Prawo Budowlane™).
Zgodnie z w/w Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przedmiotowa inwestycja
znajduje si¢ w granicach obszaru rewitalizacji Labedy.

7. Warunki gornicze
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XI11/395/2007 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r.), rejon przedmiotowej inwestycji nie znajduje
si¢ W granicy obszaru/ terenu gorniczego.
W obszarze objetym w/w planem nie wystepuja obszary/ tereny gornicze, ustalone na podstawie
odregbnych przepisow.

8. Informacje o zagrozeniach istniejacych i przewidywanych zwiazanych z projektowana
inwestycja
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz mieszkancow.
Jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwos¢ czasowych utrudnien
oraz emisji hatasu do srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 32 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., Poz. 1839
Wraz z pdzniejszymi zmianami) ,,osiedlowa sie¢ cieplownicza wraz z przyltgczami do budynkow”
nie jest przedsiewzigciem, ktore moze oddziatywa¢ na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, podlegajace budowie przylacza cieptownicze do nowobudowanych
budynkow A i B przy ul. Poezji w Gliwicach nie jest przedsiewzigciem, ktéore mozna kwalifikowaé
do sporzadzania raportu oddzialywania na §rodowisko, a zatem dla przedmiotowej inwestycji nie jest
wymagane uzyskanie decyzji sSrodowiskowej.




9. Zgodno$¢ zamierzenia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzja o lokalizacji celu publicznego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, na ktorym obowiazuje nastepujacy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
— Uchwata nr XI111/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmujacego
dzielnice Labedy.
Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z w/w obowigzujacym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

10. Opis stanu projektowanego

10.1 Projektowane przylacze cieptownicze
Zakres opracowania dokumentacji obejmuje budowe dwoch przytaczy do sieci cieptowniczej, oba
0 $rednicy 2XDN50/125.
Przylacza cieptownicze zaprojektowano w technologii systemu rur preizolowanych z impulsowym
systemem wykrywania nieszczelno$ci. Nalezy stosowac rury preizolowane z atestowang rura stalowa
ze szwem wzdtuznym ze stali P235GH. Lokalizacj¢ projektowanego przylacza pokazano na rysunku
nr 02.
Budowg przytaczy cieptowniczych zaprojektowano w technologii rur preizolowanych wyposazonych
w impulsowy (skandynawski) system sygnalizacyjno-alarmowy, z parg miedzianych przewodow
o przekroju 1,5mm?,

10.2 Zestawienie dlugosci projektowanego przylacza cieplowniczego

Budynek A
Przytacze cieptownicze preizolowane 2x Dn50/125 (60,3x3,6mm), 1 szt. — 2x140m
Przytacze cieptownicze stalowe 2x Dn50 (60,3x3,6mm), 1 szt. — 2x 10m

(potaczenie w wezle cieplnym)
PRZYLACZE CIEPLOWNICZE (BUDYNEK A) RAZEM - 2x150m

Budynek B
Przytacze cieptownicze preizolowane 2x Dn50/125 (60,3x3,6mm), 1 szt. — 2x32,0m
Przytacze cieptownicze stalowe 2x Dn50 (60,3x3,6mm), 1 szt. — 2x 10m

(potaczenie w wezle cieplnym)

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE (BUDYNEK B) RAZEM 2x 33,0 m

RAZEM — 2x48,0m
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BX4-4RN-4PL *

Pan tukasz Ktak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5896/09

adres zamieszkania ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS RYSUNKOW

01 Orientacja.

02 Projekt zagospodarowania terenu.

02A | Mapa wlasnosciowa.




i — PROJEKT Sp. z o0.0.
c ul. Czajki 3/12, 44 — 122 Gliwice
Tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA " Przytacze sieci cieplnej w.p. do nowobudowanych
ZAMIERZENIA obiektéw wielorodzinnych A i B przy ul. Poezji (dz. 1234,
BUDOWLANEGO 877, 878 obreb: Przyszéwka) w Gliwicach."

NUMER PROJEKTU 772/AW

KATEGORIA OBIEKTU  XXVI
BUDOWLANEGO

INWESTOR Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
40 - 100 Gliwice

DZIALKI: PRZYtACZA CIEPLOWNICZE:
Powiat: M. Gliwice, gmina: M. Gliwice,
Jednostka ewidencyjna: 246601 _1 — Gliwice,
Obreb: 0046 Przyszowka,
Dziatki nr: 877, 878, 966/2, 1251, 1252, 1255.

PROJEKTANT mgr inz. tukasz Ktak
Nr upr. SLK/2302/PO0S/08

MARZEC 2024 r.

i-projekt Sp. z 0.0. (dawnej i-projekt Lukasz Ktak)

(w) - ul. Czajki 3/XI1144-122 Gliwice
[ DrOJekr NIP: 631-270-36-48 | REGON: 521580617 | KRS: 0000962705
32 700 34 26 1fax 32 700 31 01

PROJEKTY | NADZORY mail: biuro@i-projekt.com.pl | www.i-projekt.com.pl
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Gliwice, MARZEC 2024 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane oraz o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla zadania pn.:
»Przylacze sieci cieplnej w.p. do nowobudowanych obiektow wielorodzinnych A i B
przy ul. Poezji (dz. 1234, 877, 878 obreb: Przyszowka) w Gliwicach.” — zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé i moze by¢ skierowany
do realizacji.

Projektant: mgr inz. Lukasz Klak
nr uprawnien: SLK/2302/POQS/08



CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt dwoch przytaczy do sieci cieptowniczej.
Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane projektowana sie¢ klasyfikuje si¢ jako obiekt budowlany
kategorii XXV — przytacze do sieci cieptowniczej.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projekt niniejszy przewiduje budowe dwoch przytaczy do sieci cieptownicze;.

3. Charakterystyczne parametry projektowanego przylacza cieptlowniczego

3.1. Warunki terenowe

Projektowany cieptociag znajduje si¢ pod terenem zielonym oraz pod terenem utwardzonym,
wzmocnionym pokrytym warstwa z elementow rozbieralnych tj. kostka brukowa oraz pod terenem
pokrytym asfaltem.

Zaglebienie cieptociagu powinno wynosi¢ min. 0,8m (lub glebiej, jesli wynika to z warunkéw
zawartych w Decyzji zezwalajacej na lokalizacje, wydanej przez Zarzadce drogi publicznej).

3.2. Montaz i ukladanie rur preizolowanych

Przytacze do sieci cieptowniczej wykonane zostanie z rur i ksztattek preizolowanych, ktére wykonane
sg jako konstrukcja zespolona sktadajaca si¢ ze stalowej atestowanej rury przewodowej, umieszczonej
centrycznie w rurze ostonowej z twardego polietylenu, wysokiej gestosci (PEHD) i izolacji cieplnej
ze sztywnej pianki poliuretanowej wypelniajacej przestrzen miedzy rurami. Stalowa rura przewodowa
nie moze posiada¢ spawoéw poprzecznych. Rury stalowe muszg posiada¢ oznakowanie wskazujace:
producenta, gatunek stali i znak kontroli jakoSci.

Rura preizolowana sktada si¢ z trzech integralnych czgsci:
— rury przewodowej stalowej ze szwem,
— izolacji termicznej z pianki poliuretanowej,
— plaszcza zewngtrznego wykonanego z twardego polietylenu.

Wymagania dla stalowej rury przewodowej:

— rura stalowa ze szwem wykonana ze stali ST 37.0, P235GH zgodnie z DIN 1626, PNEN10217-
2/A1, PN-EN 10217-5/A1,

— granica plastycznosci min. 235 MPa,

— wytrzymato$¢ na rozciaganie 350-480 MPa,

— wydluzenie wzgledne A min.23%,

— wspotczynnik wytrzymatosciowy ztacza spawanego z = 1,0,

— ukosowanie koncow zgodnie z ISO 6761/DIN2559/22,

— $rednice zgodne z ISO 4200/DIN2458,

— atest hutniczy zgodnie z normg DIN 50049/3.1B lub $wiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN
10204:2006 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli.

Wymagania dla ptaszcza ostonowego:

— wykonana z twardego polietylenu HDPE 11l generacji (min. typu P80) w procesie produkcji
zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 253,

— gestos$¢ wlasciwa min. 950 kg/m3 wg ISO 1183,

— wskaznik topnienia g/600 s :0,1 — 0,5 wg ISO 1133, warunek 18,

— granica plastycznosci min. 19 N/mm?2 wg ISO / DIS 6259,

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min. 350%,

— nominalne $rednice zewngtrzne i minimalne grubo$ci $cianek ptaszcza ostonowego, zgodnie
z typoszeregiem podanym w PN-EN 253:2009.



Wymagania dla izolacji:

— pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem, spelniajaca wszystkie wymogi normy PN-EN
253,

— wskaznik izocyjanianu min. 130,

— komorki zamknigte min. 88% - ASTMD 2856,

— gestos¢ pianki min. 60 kg/m3,

— wytrzymalo$¢ na Sciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztalceniu o190 nie moze
by¢ mniejsza niz 0,3 MPa,

— wspotczynnik przewodnictwa ciepta izolacji z pianki poliuretanowej nie moze przekroczyd
wartosci Aso = 0,029 W/mK zgodnie z PN-EN 253:2009; jego warto$¢ nalezy podawaé
Wraz z gesto$cia izolacji, przecigtng wielko$cig komorek i sktadem gazu,

— grubos$¢ izolacji na rurociggu powrotnym ma by¢ taka sama, jak na rurociagu zasilajacym.

Procedura wykonania pomiar6w instalacji alarmowe;.

Rezystancje petli instalacji alarmowej zawilgocenia nalezy zmierzy¢ miernikiem do pomiaru instalacji
alarmowe;j. Rezystancje petli zawilgocenia powinna wynosi¢ okoto 12 Q/km.

W trakcie montazu przylacza cieptowniczego, Wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowac
stan izolacji, a po zmontowaniu cieptociggu Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest wykonac badanie
instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V opor pomigedzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien
by¢ mniejszy niz 200 MQ).

Dopuszczalne poziomy lub klasy wadliwosci spoin:

— Dla badan ultradzwigkowych — Dopuszczalny $redni poziom jakosci ztacza (C) wg obowiazujace;j
normy PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasa U3 wadliwosci zlaczy spawanych
ocenianych metodg ultradzwiekowg wg starszej normy PN-89/M-69777%)

— Dla badan radiograficznych — Dopuszczalny $redni poziom jakosci ztacza (C) wg obowigzujacej
normy PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasa R3 wadliwosci zlaczy spawanych
ocenianych na podstawie radiograméw wg starszej normy PN-87/M-69772%)

— Dla miejsc niedostgpnych po wykonaniu rurociagu — W przypadku spoin zlokalizowanych
W miejscach niedostgpnych po wykonaniu rurociggu (np. w przejsciach pod drogami) wymaga
si¢ wykonanie spawOw na poziomie ostrych wymagan (B) wg PN-EN 1SO 5817:2009
lub odpowiednio klasy 2 wg starszych norm.

Uwaga:

*) — zapis o dopuszczalnym $rednim poziomie jakosci ztacza (C) i odpowiednio klasie wadliwosci

zlaczy spawanych U3 i R3 jest zgodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” COBRTI Instal.

Badanie spawanych potaczen:

— Wszystkie ztacza spawane nalezy podda¢ ogledzinom zewngtrznym.

— W ramach badan nieniszczacych spoin dopuszcza si¢ rdéwnowaznie kontrole ultradzwigkowa
i radiograficzng.

— Badanie ultradzwickowe i radiograficzne potaczen spawanych powinno by¢ przeprowadzone
przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 posiadaé
udokumentowany wynik.

— W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostgpnych po wykonaniu rurociggu
(np. w przejséciach pod drogami) wymaga si¢ wykonanie kontroli radiograficzne;j.

— Poziomy jakosci spawanych ztgczy, ogdlne wymagania:

= PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie. Zlacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjatkiem spawanych wigzka). Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

= PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakos$ci dotyczace spawania materiatow metalowych —
Czgsé¢ 2: Pelne wymagania jakosci.

= PN-EN 13480-5:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Czes$¢ 5: Kontrola i badania.

— O sposobie wykonania badania nieniszczacego zlaczy spawanych oraz o wykonaniu proby
ci$nieniowej decyduje Inwestor na kazdym etapie realizacji inwestycji.



Zakres badanych spoin:
— w migjscach niedostepnych — 100%,
— w naprawianych ztaczach — 100%,
w przypadku pominigcia proby ci$nieniowej przy badaniu szczelnosci — 100%,
— w przypadku wykonywania proby ci$nieniowej przy badaniu szczelnoS$ci:
= 25% spoin dla $rednicy rurociggu < Dn250,
= 50% spoin dla $rednicy rurociagu > Dn250.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania tukiem elektrycznym
W dopuszczalnym poziomie jakosci wadliwosci spoin.
Typowe prace spawalnicze nalezy wykona¢ przy dobrej pogodzie, w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
przy niewielkiej predkosci wiatru. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w czasie opadow
nalezy :

— miegjsce spawania zabezpieczy¢ namiotem, w ktérym nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podgrzania

powietrza do 5°C,
— zlacze spawane nalezy osuszy¢ i podgrza¢ do ok. 70°C.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajagcych odpowiednie (do danej
metody spawania) uprawnienia oraz powinny by¢ one aktualne.

Na podstawie tablicy nr 9 normy PN-EN 13941 zaostrza si¢ wymagania dotyczace granicznego
przesuniecia (wg kategorii oceny PN-EN 25817) w zastosowaniu do wymagan wady nr 18 dla spoin
czolowych w zlaczach do wartosci h < 0,3t, max Imm (t - grubo$¢ $cianki rury, h — wysokos¢
przesuniecia). Spawacze powinni mie¢ kwalifikacje zgodnie z EN 287-1, uprawniajace do stosowania
danych technik spawania, grup materiatlow, zakresu srednic i pozycji spawania. Spawacze obslugujacy
mechaniczne urzadzenia do spawania powinni mie¢ kwalifikacje zgodnie z EN 1418.

Potaczenia spawane zabezpieczone beda mufami termokurczliwymi usieciowanymi radiacyjnie
na catej dtugosci z wypekieniem ptynng pianka izolacyjng o wielkosci odpowiedniej dla danej mufy
oraz dodatkowo wyposazonymi w korki wtapiane.

Po wykonaniu badan zlaczy spawanych rurociggi mozna mufowa¢. Mufy po zmontowaniu
nalezy poddac¢ probie ci$nieniowej, a nastepnie zapiankowac. Przewody alarmu na koncach rurociagu
ustawi¢ i polaczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Dla érednic od DN25 do DN300 stosowa¢ mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie z masa
uszczelniajaca i korkami wtapianymi.

Zmiany kierunkéw trasy przylacza preizolowanego nalezy realizowaé przez zastosowanie ksztaltek
preizolowanych.

Dopuszcza si¢ zmiany kierunkow trasy przytacza preizolowanego do kata 3° realizowane
przez ukosowanie na jednym potaczeniu spawanym. Zaleca si¢ wykonywaé ukosowanie nie czesciej
jak co 20 krotno$¢ DN rurociggu.

Elementy preizolowane muszg posiada¢ wbudowany system sygnalizacyjno-alarmowy impulsowy-
wysokorezystancyjny.

Dla $rednic od Dn350, stosowa¢ mufy zgrzewane elektrycznie lub mufy termokurczliwe usieciowane
radiacyjnie z masg uszczelniajagca i korkami wtapianymi. Niedopuszczalne jest stosowanie
preizolowanych kompensatoréw mieszkowych. Zmiany kierunkoéw trasy sieci preizolowanej moga
by¢ realizowane wylacznie przez ukosowanie na spawie, rury giete lub ksztattki preizolowane.
Elementy preizolowane muszg posiada¢ wbudowany system alarmowy impulsowy —
wysokorezystancyjny.

Montaz rur wykona¢ bezposrednio w gruncie w wykopie lub wzdtuz wykopu. Preizolowane rury
nalezy ulozy¢ w wykopach waskoprzestrzennych na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm,
a nastepnie wykona¢ nalezy obsypke piaskowg gr. 20cm powyzej gornej powierzchni rury. Wykopy
pod cieplociag przekraczajace 1,0m glgbokosci powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczane.
Przed zespawaniem stalowych rur, przy kazdym ztaczu nalezy na rur¢ preizolowana wsunac nasuwke,
ktora stanowi¢ bedzie ztacza oraz opaske uszczelniajaca.



Dla rur preizolowanych zaleca si¢ stosowaé¢ metode spawania TIG (141) w ostonie gazu argonu.
Dopuszcza si¢ spawanie zgodne z zaleceniami producenta rur preizolowanych.

Badanie szczelno$ci (préba ci$nieniowa) wykonanego rurociggu preizolowanego powinno
by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzglednieniem nast¢pujacych
warunkow:
— Przeprowadzenie badania szczelnosci:
= badanie szczelno$ci w stanie zimnym odcinka rurociagu preizolowanego powinno
by¢ przeprowadzone po wykonaniu potaczen rury przewodowej, a w miarg mozliwosci
przed wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej zlaczy. Po przeptukaniu sie¢
i armatury nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 2,4 MPa (1,5*1,6 MPa) w ciagu
30 minut.
= badanie szczelno$ci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ wedlug metod i wartosci
ci$nienia (préby cisnieniowej) okreslonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze) oraz PN-92/M-34031 (Rurociagi pary i wody gorace;j.
Ogolne wymagania i badania).
— Pominigcie badania szczelno$ci:
Na podstawie PN-92/M-34031 zezwala si¢ na pominigcie proby ci$nieniowej pod warunkiem,
ze wszystkie zlacza spawane pomigdzy elementami rurociggéw beda sprawdzane metoda
nieniszczaca.

Nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Minimalna glgbokos¢ przykrycia sieci cieptowniczej:
— dla terenoéw zielonych chodnikow - 0,5m,
— dla ruchu samochodow osobowych max do 3,5t - 0,6m,
— dla ruchu samochodowego ci¢zarowego 0,8m.

W obrebie kompensacji cieptociagu nalezy utozy¢ poduszki kompensacyjne i rozmiescic¢ je zgodnie
ze schematem.

3.3. lzolacja przylacza do sieci cieplowniczej

W rurach preizolowanych nalezy stosowaé standardowg grubo$¢ $cianki na rurach i ksztattkach.
Rury powinny posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej Aso < 0,029 W/mK przy gestosci pianki
p > 60kg/m?® natomiast preizolowane ksztattki i armatura muszg posiada¢ wspotczynnik przewodnosci
cieplnej Aso < 0,028 W/mK przy gestosci pianki p > 60kg/m®. Badanie przewodno$ci cieplnej A
dla rury preizolowanej powinno by¢ potwierdzone przez niezalezng jednostke badawcza. Jako izolacje
cieplng ma stanowi¢ sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem. Nie dopuszcza
si¢ spieniania za pomocg freonow twardych i migkkich oraz CO5.

W komorach i budynkach nalezy stosowac rury stalowe czarne. Przed malowaniem rury nalezy
oczysci¢ przez szczotkowanie powierzchni do stanu wyjsciowego B. Nastepnie rury nalezy
pomalowa¢ farba do gruntowania termoodporna (do 140°C) oraz farba powierzchniowa termoodporna
(do 140°C). Nastepnie na rury nalezy zatozy¢ izolacje z pianki PUR. Grubo$¢ warstwy izolacyjne;j
dla przewodéw uktadanych w kanatach, komorach lub w budynkach przyjac¢ zgodnie z PN-B-02421.

3.4. System wykrywania nieszczelnoS$ci rurociaggu

Preizolowane rury i ksztaltki wyposazone sg w instalacje systemu wykrywania nieszczelno$ci
rurociggu. System ten sygnalizuje stany awaryjne sieci i umozliwia lokalizacj¢ uszkodzen. System
tworzag obwody sygnalizacyjne i1 urzadzenia do sygnalizowania i lokalizowania nieszczelnos$ci
rurociggow. System informuje o kazdym zawilgoceniu instalacji. System alarmowy sygnalizuje awari¢
wowczas gdy koncentracja wilgoci przekracza wielkosci dopuszczalne i gdy przerwany zostanie
przewdd systemu alarmowego.

Przytacze cieptownicze stanowi¢ bedzie jeden obwadd systemu alarmowego.

Nalezy zastosowaé¢ impulsowy (skandynawski) system sygnalizacyjno-alarmowy, z parg miedzianych
przewodow o przekroju 1,5mm?.



Laczenie przewodow sygnalizacyjnych rur nalezy wykona¢ zgodnie z systemem rur preizolowanych.
We wszystkich potaczeniach mufowych przewodow nalezy wykona¢ potgczenie przewodow
alarmowych za pomoca lutowania. Miejsca laczenia nalezy zabezpieczy¢ koszulkami
termokurczliwymi odpowiedniego koloru: czerwonego - drut miedziany, biatego - drut pobielany.

W miejscu wiaczenia nalezy potaczy¢ przewody alarmowe projektowanego przytacza do czynnej sieci
cieptowniczej tak, aby projektowane przytacze oraz istniejaca sie¢ cieptownicza stanowity jedng petle
instalacji alarmowej.

W pomieszczeniu wymiennikowni budynku, przewody sygnalizacyjne nalezy potaczy¢ z przewodami
miedzianymi o przekroju 1,5mm? zaizolowanymi fabrycznie. Na przewod natozy¢ koszulki
termokurczliwe czerwong i biala w celu zaznaczenia kolorow przewodow alarmowych w rurze
preizolowanej (przewdd miedziany —czerwona koszulka, przewod pobielany — biata koszulka).
Polaczenie wykona¢ pod koncowka termokurczliwag i wyprowadzi¢ na plaszcz izolacji rurociagu.
Przej$cie przewodu pomiedzy ptaszczem PE rurociggu a koncowka end-cap uszczelni¢ mastyka.

W miejscach wyprowadzenia przewodow alarmowych spod pokrywy koncowej zamontowaé
uziemienie dtugie.

Przewody instalacji alarmowej winne by¢ zaizolowane, potaczone ze soba w sposdb umozliwiajacy
latwe ich rozdzielenie w celu dokonania pomiaréw (np.: z uzyciem konektorow/ taczek
samochodowych).

Rezystancje petli instalacji alarmowej zawilgocenia nalezy zmierzy¢ miernikiem do pomiaru instalacji
alarmowej. Rezystancje petli zawilgocenia powinna wynosi¢ okoto 12 Q/km.

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowaé stan izolacji,
a po zmontowaniu sieci lub przytacza Inwestor/ Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ badanie
instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V opor pomiedzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien
by¢ mniejszy niz 200 MQ).

Whpigcie do istniejacej instalacji alarmowej powinno nastapi¢ po wykonaniu pomiarow kontrolnych
i akceptacji stuzb eksploatacji PEC Gliwice.

3.5.Skrzyzowania
Wedhug aktualnej mapy do celéw projektowych i wywiadow/ uzgodnien branzowych, projektowany
cieptociag krzyzuje si¢ z nastepujacym istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem sposrod istniejace;
infrastruktury technicznej ujawnionej na aktualnej mapie do celow projektowych :
— Istniejaca sie¢ cieptownicza w technologii preizolowane;j,
Istniejaca sie¢ gazowa,
Istniejaca kanalizacja deszczowa,
Istniejaca i projektowana kanalizacja sanitarna,
Istniejace kable elektroenergetyczne i teletechniczne.

Wszystkie zaistniale skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonad
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 04.06.2013 r.
poz. 640) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz innymi obowigzujaCymi przepisami, normami
I wytycznymi poszczegdlnych gestorow sieci.

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robo6t nalezy zapozna¢é si¢ z wywiadami i uzgodnieniami Wila$cicieli
oraz jednostek branzowych/ Gestorow poszczegoélnych sieci i urzadzen z ktérymi krzyzuje
sie projektowana sie¢/ przylacze.

2. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé wysokosciowej inwentaryzacji istniejacego
uzbrojenia wykonujac re¢czne przekopy kontrolne (bez uzycia sprzetu mechanicznego)
w miejscach skrzyzowania na istniejacym wuzbrojeniu lub terenie sasiednim, ewentualnie
uzyskujac takg informacje od Gestordow sieci.

3. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innego uzbrojenia niz wskazane na mapie i wywiadach
branzowych. Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywaé¢ pod nadzorem
wlascicieli.



4. Dokladna lokalizacja istniejacych sieci wymaga wykonania przekopoéw kontrolnych lub uzycia
urzadzen do wykrywania i trasowania uzbrojenia podziemnego.

» Zabezpieczenie sieci cieplowniczej
W miejscu skrzyzowania projektowanego przytacza cieptowniczego z istniejacg czynng siecia
cieplowniczag w technologii preizolowanej (oznaczonej na mapie jako cw125), projektowany
cieplociag uktadany bedzie metodg wykopu otwartego.
Przedmiotowa sie¢ cieptownicza cwl125 2x DN125 stanowi miejsce wlaczenia dla obu
projektowanych przytaczy cieptowniczych. Nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen czynnej
sieci cieplowniczej.

> Zabezpieczenie sieci gazowej
Projektowane przylacza cieplownicze krzyzuja si¢ z istniejaca sieciag gazowa niskiego ci$nienia
zlokalizowang w obrebie przedmiotowej inwestycji.
W miejscu skrzyzowania projektowanych przylaczy cieptowniczych z istniejgcymi przewodami
gazowymi, cieptociag ukladany bedzie metoda wykopu otwartego oraz metoda bezwykopowa
Z miejscowym zabezpieczeniem za pomoca rury ochronnej/ ochronnej przewiertowej z zastosowaniem
ptoz slizgowych z tworzywa sztucznego. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢é manszetami
ochronnymi z opaska zaciskowa.
Zgodnie z wytycznymi Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o0.0., Oddzial Zaktad Gazowniczy
w Zabrzu, Gazownia w Gliwicach (pismo znak: PSGZA.0159.463.0085.0467.160126052.24 z dnia
19.02.2024 r.) :

— Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrgbie naszych urzadzen, nalezy uwzglednic
przepisy wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640 — zat. nr 2, tab. nr 2).

— W migjscu skrzyzowania projektowanej inwestycji z ww. gazociagami nalezy zachowaé
odleglos¢ pionowa nie mniejsza niz 0,2m.

— Miejsca skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— W przebiegu rownoleglym projektowanej inwestycji z gazociagiem niskiego cis$nienia nalezy
zachowa¢ odleglo$¢ poziomg zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

— Kazda zmiang w stosunku do przedstawionego projektu nalezy ponownie uzgodni¢ z PSG.

— W przypadku niezachowania normatywnych odleglosci od gazociggdw oraz innych zmian
majacych wptyw na eksploatacje i bezpieczenstwo sieci gazowej, nalezy wystapi¢ o wydanie
stosownych warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowe;j.

— Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem przedstawiciela PSG.

— Nie lokalizowa¢ w pasie eksploatacyjnym gazociagu sprzgtu i materiatow budowlanych (3,0m
po 1,5m w kazda strong od osi gazociggu niskiego ci$nienia).

— Nalezy zapewnic¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociaggow,

— Posadowienie sieci gazowej okresli¢ poprzez wykonanie przekopow kontrolnych w obecno$ci
naszego przedstawiciela,

— Przed zasypaniem odkrytego gazociagu nalezy uzyskac¢ opini¢ naszego przedstawiciela,

— W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bgdzie obcigzony kosztami usuniecia awarii
oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystapieniem do robdt w poblizu ww. gazociggow Inwestor winien zwrocié
si¢ z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branzowego do Gazowni w Gliwicach. W tym celu
pismo w wersji papierowej nalezy przesta¢ do Gazowni na adres: ul. Rolnikow 447, 44 — 141 Gliwice.
W pis$mie nalezy powotaé si¢ na powyzsze uzgodnienie, podajac jego date i znak, a takze wskazaé
czego ma dotyczy¢ nadzor, gdzie oraz w jakim terminie ma by¢ prowadzony, wraz z danymi
do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/ PESEL). Dodatkowo w celu usprawnienia




przebiegu sprawy skan pisma nalezy przesta¢ na adres e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl. Nadzor
wykonywany jest odptatnie.

> Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej
Projektowane przytacza cieptownicze krzyzuja si¢ z istniejaca kanalizacja deszczowa zlokalizowana
W obrebie przedmiotowej inwestycji.
W miejscu skrzyzowania projektowanych przytaczy cieptowniczych z istniejacymi przewodami
kanalizacyjnymi, cieptociag uktadany bedzie metoda bezwykopowa z miejscowym zabezpieczeniem
za pomocg rury ochronnej przewiertowej z zastosowaniem ptoz slizgowych z tworzywa sztucznego.
Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami ochronnymi z opaska zaciskowa.
Zgodnie z wytycznymi Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Gliwicach
- Dziat Rozwoju Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnych, w zakresie miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej (pismo z dnia 14.03.2024 r., znak pisma: PWIiK/W/2024/1507/DT/W/2024/451, znak
sprawy: SIGWW/000091/2024, nr wniosku GW: B/GW/000046/2024) :

— Gloéwne kolektory kanalizacji deszczowej stanowiace odwodnienie ukladow drogowych znajduja
si¢ na majatku Gminy Gliwice, natomiast skrzyzowania z przylaczami kanalizacji deszczowe]
lub wewnetrzng kanalizacje deszczows i wejScia w teren nalezy uzgadnia¢ z indywidualnymi
wiascicielami.

— Informujemy, ze rzedne studni naniesiono na zalgczniku graficznym orientacyjnie wedlug
rozeznania wlasnego. W zwigzku z powyzszym podane rzgdne nalezy zweryfikowa¢ we wlasnym
zakresie.

— W rejonie inwestycji nie mozna wykluczy¢ istnienia innych niezinwentaryzowanych przewodow
kanalizacji deszczowej. W trakcie robot budowlanych nalezy zwrdci¢ na nie szczegdlng uwagg.
W przypadku ich uszkodzenia Inwestor (Wykonawca robot) zobowigzany jest do usunigcia
awarii na wlasny koszt oraz we wlasnym zakresie.

— Nalezy stosowac zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice
dla przedmiotowego terenu.

— Trase projektowane]j inwestycji pod wzgledem kolizji z miejska siecig kanalizacji deszczowe;j
¢ 44mm na dz. nr 1255, obrgb Przyszéwka w ul. Poezji zgodnie z zatacznikiem mapowym
do wniosku uzgadniamy na nast¢pujacych warunkach:

= Przebieg istniejacego uzbrojenia powinien zosta¢ zaktualizowany przez uprawnionego
geodete w oparciu o stany faktyczne.

= Nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci poziome i pionowe od przewodoéw istniejacej
kanalizacji deszczowej, urzadzen 1 obiektow infrastruktury technicznej, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob
nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

» Projektowane przylacze sieci cieplnej nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujagcymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

» W razie konieczno$ci zabezpieczenia kanalizacji deszczowej w miejscu skrzyzowania
Z projektowang inwestycja, koszty z tym zwiazane ponosi¢ bedzie Inwestor (Wykonawca
robot).

= W przypadku uszkodzenia sieci kanalizacji deszczowej przy prowadzeniu prac ziemnych,
Inwestor bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z usunigciem awarii.

» Przebieg przytacza sieci cieplnej nalezy nanie$¢ na zasoby geodezyjne miasta.

» W migjscu skrzyzowania z miejska siecig kanalizacji deszczowej wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ pod naszym nadzorem branzowym stuzb PWiK spotka z o.0.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zlozy¢ z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem
do PWiK spotka z o.0. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na petnienie nadzoru
Z podaniem warunkow platnosci.

» Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej
Projektowane przylacza cieplownicze krzyzuja si¢ z istniejacg i projektowang kanalizacjg sanitarng
zlokalizowang w obrebie przedmiotowej inwestycji.
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W miejscu skrzyzowania projektowanych przylaczy cieptowniczych z istniejgcymi przewodami
kanalizacyjnymi, cieptociag uktadany bedzie metoda bezwykopowa z miejscowym zabezpieczeniem
za pomocg rury ochronnej przewiertowej z zastosowaniem ptdz slizgowych z tworzywa sztucznego.
Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami ochronnymi z opaska zaciskows.
Zgodnie z wytycznymi Przedsigbiorstwa Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Gliwicach
- Dzial Rozwoju Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnych, w zakresie miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej (pismo z dnia 20.02.2024r., znak pisma: PWiK/W/2024/1102/DT/W/2024/277
DT/409/2024/2196) tras¢ projektowanej inwestycji uzgadniamy na nastepujacych warunkach :
W razie koniecznos$ci zabezpieczenia przewodu kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyzowania
Z przylaczem cieplowniczym koszty z tym zwigzane ponosi¢ bedzie Inwestor. Sposob
ewentualnego zabezpieczenia nalezy ustali¢ z pracownikami tut. Spotki na etapie realizacji.

— W przypadku realizacji inwestycji metoda przewiertu, przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢
potozenie sieci kanalizacji sanitarnej za pomoca przekopow kontrolnych.

— W przypadku uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor
(Wykonawca robot) bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z usunigciem awarii.

— W zalaczeniu przekazujemy karty studni zlokalizowanych w rejonie przedmiotowej inwestycji,
ktore oznaczono na zataczniku graficznym jako K110 i K108. Ponadto informujemy, ze zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie Panstwowego systemu odniesien przestrzennych
z dnia 15.10.2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz.1247, zmianie ulegt uktad wysokosciowy Kronsztadt86.
W chwili obecnej obowiazuje uktad wysokosciowy Amsterdam PL-EVRF2007-NH. W zwigzku
z powyzszym rzedne studni nalezy zweryfikowaé we wlasnym zakresie.

— W miejscu skrzyzowan z siecig kanalizacji sanitarnej wszelkie prace nalezy prowadzi¢
pod naszym nadzorem branzowym, a roboty ziemne wykonywaé sposobem re¢cznym.
Przed rozpoczgciem robot ztozy¢ z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pelnienie tego nadzoru z podaniem warunkéw
ptatnosci. W sprawie ustalenia terminu jego petnienia kontaktowaé si¢ z Dziatem Eksploatacji
Sieci Kanalizacyjnej: Tomasz Zajdel, tel. 609851806 Iub Grzegorz Banczerowski,
tel. 609 727 871.

Ponadto, w rejonie przedmiotowej inwestycji realizowana jest niezalezna inwestycja — budowa
kanalizacji sanitarnej (przylacza, instalacja zewngtrzna) do budynkéow A 1 B przy ul. Poezji
w Gliwicach. Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budowg projektowanych przylaczy
cieptowniczych, przekopami kontrolnymi (bez uzycia sprzetu mechanicznego) potwierdzi¢/
zweryfikowaé stan zaawansowania robot zwigzanych z budowa projektowanej kanalizacji sanitarne;j.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy z ramienia Inwestora nowobudowanych obiektow
wielorodzinnych A i B przy ul. Poezji (dz. 1234, 877, 878 obreb: Przyszowka) w Gliwicach.

> Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych

Projektowane przytacza cieptownicze krzyzuja si¢ z istniejagcymi :

— liniami kablowymi nN i SN oraz o§wietlenia ulicznego.
W miejscu gdzie projektowany cieptociag uktadany bedzie bezwykopowo, nie przewiduje
sie¢ dodatkowego zabezpieczenia na kablach.
W miegjscach skrzyzowania projektowanego cieptociggu uktadanego metoda wykopu otwartego
z istniejacymi kablami $redniego i niskiego napiecia oraz kablami oswietleniowymi, przewiduje
si¢ zabezpieczenie ich poprzez montaz na kablach rur ochronnych dwudzielnych:

— o $rednicy @110 koloru niebieskiego dla kabli nN i o§wietleniowych,

— o $rednicy @160 koloru czerwonego dla kabli SN.
Po wytyczeniu trasy pod przytacza cieplownicze, nalezy w miejscach skrzyzowan z istniejacymi
kablami wykona¢ ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadcg sieci.
Dhugo$¢ rury ochronnej powinna by¢ wigksza o 1,0m niz szeroko$¢ wykopu (min. po pdt metra
z kazdej strony). Minimalna dtugo$¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 2,0m. Konce rury oprzeé
na gruncie statym. W/w rury mogg stanowi¢ docelowo zabezpieczenie skrzyzowania kabli
z projektowang infrastruktura cieptownicza. Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagescic
grunt pod i w okolicy kabla. Nast¢gpnie wykonaé¢ podsypke z piasku o szerokosci 30,0cm i grubos$ci
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20,0cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajaca kabel. Konce rury ochronnej kabla
elektroenergetycznego/ os$wietleniowego uszczelnic 1 wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys
cieplociagu na odlegto$¢ min. 1,0m. Na podsypce z piasku umiesci¢ foli¢ kalandrowang o szeroko$ci
20,0cm, koloru niebieskiego (dla kabli ponizej 1 kV) lub koloru czerwonego (dla kabli powyzej 1 kV).
Pozostata cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym i zagescic.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wylaczeniu kabli spod napiecia oraz pod nadzorem
ich Wiasciciela. Wszelkie prace w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych/ o$wietleniowych
wykonywac recznie, bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, zgodnie z normami:

— PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane,

— N SEP-E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (zastgpuje PN-76/E-05125).

W zakresie zabezpieczenia skrzyzowan cieptociagu z kablami o$wietleniowymi oraz z kablami
elektroenergetycznymi, realizacji prac, a takze pelnienia nadzoru stosowaé si¢ do wytycznych Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach z dnia 23.02.2024 r. (sygn.. pisma: TD24-02-0242917-03), tj.:

— Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami i normami,

— Kable w kolizji z projektem w zakresie opracowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatacznikiem
nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia, tj.:

— Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/ wjazd/
chodnik/ o$ obiektu liniowego.

— Nalezy stosowac nastegpujace Srednice rur ochronnych:

— Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
— Dla kabli SN rury o $rednicy minimum 160mm koloru czerwonego.

- W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2,0m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

— Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wlaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

— Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci
pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach,
a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.

— Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

- W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/ kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej do OME.

— Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej
niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

— Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie nieostonietych
kabli energetycznych pozostajacych pod napigciem.

— Zabezpieczenie czynnych urzadzen elektroenergetycznych ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy
wykona¢ w stanie beznapigciowym tj. po ich wylaczeniu w uzgodnieniu z Dyspozycja Ruchu
oraz Pionem Serwisu Region Gliwice TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

— W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glgbokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych i braku mozliwosci przesuniecia projektowanej inwestycji o 2,0m — zgodnie
Z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych utrudnief technicznych (np. mufy,
brak mozliwo$ci zalozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/
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kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okre$lenie warunkow prac ziemnych i kolizji oraz uzgodni¢ projekt
w TAURON Dystrybucja S.A. — Wydziat Eksploatacji OME Gliwice. Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka Pocztowa nr 2708, 40 — 337 Katowice.

— Przedmiotowy teren objety jest pracami projektowymi i ze wzgledu na trwajaca rozbudowe sieci
elektroenergetycznej, przed przystapieniem do prac w terenie proponujemy wystgpi¢ o nadzor
nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, zlecenie
wysta¢ na adres: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka Pocztowa nr 2708, 40 — 337 Katowice.

— Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac si¢ urzadzenia elektroenergetyczne —
o$w. uliczne i teletechniczne niebgdace wilasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach.

> Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
W miejscu skrzyzowania projektowanych przytaczy cieplowniczych z istniejacymi kablami
teletechnicznymi, cieptociag uktadany bedzie metoda wykopu otwartego.
W miejscu skrzyzowania projektowanego cieptociagu ukladanego metoda wykopu otwartego
Z istniejacymi kablami teletechnicznymi, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
o Srednicy min. @120mm koloru pomaranczowego. Doktadne potozenie kabli nalezy ustali¢
za pomoca przekopéw kontrolnych wykonanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Minimalna dlugo$¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 2,0m. W miejscu skrzyzowania z kablem
teletechnicznym, przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zaggsci¢ grunt pod i w okolicach
zabezpieczanego kabla. Konce rury ochronnej kabla uszczelni¢ i wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys
gazociaggu na odlegto$§¢ min. 1,0m. Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm
i grubosci 10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajaca kabel. Na podsypce z piasku umiescic¢ folie
kalandrowang koloru pomaranczowego o szeroko$ci 20cm. Pozostala czgs¢ wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym i zagescic.
Kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtos$ci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wylaczeniu kabli spod napigcia oraz pod nadzorem
ich Witasciciela.

> Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie zgodnie z art. 15 pkt. 1 ,,Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne”. Prace w poblizu punktow osnowy wykonywa¢ pod nadzorem jednostki
wykonawstwa geodezyjnego. W celu zabezpieczenia punktu osnowy moze zosta¢ wydzielony obszar
niezbedny do ochrony znaku geodezyjnego. Zniszczone punkty osnowy w trakcie realizacji inwestycji
zostang wznowione na koszt Inwestora.

4. Odtworzenie nawierzchni i warunki wlascicieli nieruchomosci

Naruszong i zniszczong nawierzchnie nalezy przywroci¢ do stanu istniejacego tak, aby konstrukcja
oraz parametry wytrzymato$ciowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadaly istniejacej kategorii ruchu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
poz. 430). Ponadto terenm nalezy otworzy¢ zgodnie z warunkami i wytycznymi wlasciciela/
wladajacego/ zarzadcy terenu.

Nalezy zapoznaé¢ si¢ z warunkami i uwagami zawartymi w pismach i zgodach dolaczonych
do projektu. Przed wejsciem w teren powiadomic¢ wlascicieli o terminie zajecia nieruchomosci
oraz nalezy spisa¢ protokot przekazania terenu.

> Zabezpieczenie drég publicznych
Projektowane przylacza sieci cieplnej ukladane beda w Gliwicach, w pasie drogowym nastgpujacych
drog publicznych:
— droga gminna — ul. Poezji.
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Projektowane przylacza cieplownicze poprowadzone zostang wzdtuz i w poprzek pasa drogowego

w/w ulicy, odcinkowo w drodze (o nawierzchni asfaltowej), w chodniku/ w miejscu postojowym —

zatoka parkingowa (z kostki brukowej) oraz w poboczu (pas zieleni/ grunt utwardzony).

Prace prowadzone beda metoda wykopu otwartego oraz metoda bezwykopowa z miejscowym

zabezpieczeniem cieplociggu za pomoca rur ochronnych/ ochronnych przewiertowych, zgodnie

Z obowiazujacymi przepisami, z zachowaniem mozliwos$ci przejazdu i przej$cia w/w drog.

Na projektowane przewody cieptownicze zaktada¢ nastgpujace rury ochronne/ ochronne

przewiertowe:

— na rur¢ przewodowg preizolowang o $rednicy DN50/125 zaktadaé rure ochronng/ ochronng

przewiertowa stalowa izolowang fabrycznie trzykrotnie LPE o $rednicy DN250 (wraz
z kompletem pt6z i manszet),

oraz o dtugosciach zgodnie z rys. Profil podtuzny, z zastosowaniem ptdz §lizgowych z tworzywa

sztucznego. Konce rur ochronnych/ ochronnych przewiertowych zabezpieczy¢é manszetami

ochronnymi z opaska zaciskowa.

» Wytyczne Prezydenta Miasta Gliwice — Zarzgd Drég Miejskich w Gliwicach
Prace w pasie drogowym drogi publicznej prowadzi¢ zgodnie z wydang z up. Prezydenta Miasta
Gliwice Decyzja zezwalajaca

UWAGI:

1. Przed wejsciem w teren Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia/ uzyskania
informacji od Zarzadcéw Drég o projektowanych drogach, nawierzchniach w rejonie
inwestycji. O planowanych pracach nalezy powiadomi¢ projektanta celem weryfikacji
rzednych projektowanego uzbrojenia.

2. Wytyczne wlascicieli dzialek zostaly podane w decyzjach, pismach, zgoda na wej$cie w teren
dolaczonych do projektu budowlanego lub technicznego. Przed rozpoczeciem robot
nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z calo$cia dokumentacji.

3. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych i Pélsztywnych.

Naruszong oraz zniszczonga nawierzchnie asfaltowa KRS podczas prowadzonych prac nalezy

przywrocic do stanu poprzedniego z zachowaniem nastepujacych zasad:

— Do zasypywania wykopoéw powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zamarznig¢tego, bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego
0 potwierdzonej przydatnosci, grupa nosnosci podloza gruntowego — G1l. Wykop nalezy
zasypywa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazda warstwe nalezy dokladnie zageséci¢ przy uzyciu
zageszczarek wibracyjnych i1 ubijakow. Grut zagesci¢ do uzyskania nosnosci E2 > 80 MPa.

— Podbudowa pomocnicza powinna by¢é wykonana z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0+ 40mm. Kruszywo zageszczal zageszczarkami wibracyjnymi
i ubijakami do uzyskania nosnosci gz > 120 MPa. Grubo$¢ dolnej warstwy podbudowy
po zaggszczeniu powinna wynosic¢ 17cm.
Mieszanki niezwigzane do podbudowy pomocniczej powinny spelnia¢é Wymagania Krajowe
przenoszace zapisy normy PN-EN 13285 | Mieszanki niezwigzane. Wymagania”.

— Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 18cm.

— Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o grubosci 8cm.

— Warstwe $cieralng wykonac¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 + 12,8mm i grubosci 4cm.

— Schodkowanie poszczegélnych warstw odtwarzanej nawierzchni wykonaé zwiekszajac
szeroko$¢ kazdej nastepnej warstwy konstrukcyjnej o 0,3 + 0,5m po kazdej stronie wykopu.

— Krawedzie przyleglej nawierzchni powinny by¢ réwno obcigte 1 posmarowane asfaltem.
Przed ulozeniem warstwy wiazacej powierzchni¢ nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie
przed utozeniem nastepnej warstwy asfaltu poprzednia nalezy skropi¢. Podloze powinno
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by¢ skropione rownomiernie na calej powierzchni. Warstwe wigzaca nalezy odtworzy¢ 0,50m
szerzej z kazdej strony od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymienic¢ na nowe.

Wszystkie istniejagce urzgdzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
kratki $ciekowe, zasuwy nalezy wyregulowa¢ do niwelety nowej nawierzchni.

Naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Naruszong oraz zniszczona nawierzchnie asfaltowa KR4 podczas prowadzonych prac nalezy
przywroécic do stanu poprzedniego z zachowaniem nastepujacych zasad:

Do zasypywania wykopdéw powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zamarznig¢tego, bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego
0 potwierdzonej przydatnosci, grupa nosnosci podloza gruntowego — Gl. Wykop nalezy
zasypywac¢ warstwami grubosci 20cm. Kazdg warstwe nalezy doktadnie zaggsci¢ przy uzyciu
zageszczarek wibracyjnych i ubijakdéw. Grut zagesci¢ do uzyskania nosnosci E> > 80 MPa
Podbudowa pomocnicza powinna by¢ wykonana z kruszywa lamanego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0+ 40mm. Kruszywo zageszczal zageszczarkami wibracyjnymi
i ubijakami do uzyskania nos$nosci E; > 100 MPa. Grubo$¢ dolnej warstwy podbudowy
po zaggszczeniu powinna wynosic¢ 15cm.

Mieszanki niezwigzane do podbudowy pomocniczej powinny speinia¢é Wymagania Krajowe
przenoszace zapisy normy PN-EN 13285 , Mieszanki niezwigzane. Wymagania”.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 14cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 8cm.

Warstwe $cieralng wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 + 12,8mm i grubosci 4cm.
Schodkowanie poszczegélnych warstw odtwarzanej nawierzchni wykonaé zwiekszajac
szeroko$¢ kazdej nastepnej warstwy konstrukcyjnej o 0,3 + 0,5m po kazdej stronie wykopu.
Krawedzie przyleglej nawierzchni powinny by¢ réwno obcigte i posmarowane asfaltem.
Przed ulozeniem warstwy wiazace] powierzchni¢ nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie
przed utozeniem nastepnej warstwy asfaltu poprzednig nalezy skropi¢. Podloze powinno
by¢ skropione rownomiernie na calej powierzchni. Warstwe wigzaca nalezy odtworzy¢ 0,50m
szerzej z kazdej strony od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymienic¢ na nowe.

Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wlazy kanalizacyjne,
kratki $cieckowe, zasuwy nalezy wyregulowa¢ do niwelety nowej nawierzchni.

Naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego.

Naruszong oraz zniszczonga nawierzchnie asfaltowa KR3 podczas prowadzonych prac nalezy
przywrocic do stanu poprzedniego z zachowaniem nastepujacych zasad:

Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢é gruntu
jednorodnego, nie zamarznig¢tego, bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego
0 potwierdzonej przydatnosci, grupa nosnosci podloza gruntowego — G1l. Wykop nalezy
zasypywa¢ warstwami grubosci 15cm. Kazda warstwe nalezy dokladnie zagesci¢ przy uzyciu
zageszczarek wibracyjnych i1 ubijakow. Grut zagesci¢ do uzyskania nosnosci E2 > 80 MPa.
Podbudowa pomocnicza powinna by¢ wykonana z kruszywa lamanego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0+ 40mm. Kruszywo zageszczal zageszczarkami wibracyjnymi
i ubijakami do uzyskania nos$nosci E; > 100 MPa. Grubo$¢ dolnej warstwy podbudowy
po zageszczeniu powinna wynosic¢ 20cm.

Mieszanki niezwigzane do podbudowy pomocniczej powinny spelnia¢é Wymagania Krajowe
przenoszace zapisy normy PN-EN 13285 , Mieszanki niezwigzane. Wymagania”.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 10cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 8cm.

Warstwe $cieralng wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 + 12,8mm i grubosci 4cm.
Schodkowanie poszczegélnych warstw odtwarzanej nawierzchni wykonaé zwiekszajac
szeroko$¢ kazdej nastepnej warstwy konstrukcyjnej o 0,3 ~ 0,5m po kazdej stronie wykopu.
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Krawedzie przyleglej nawierzchni powinny by¢é réwno obcigte 1 posmarowane asfaltem.
Przed ulozeniem warstwy wiazace] powierzchni¢ nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie
przed utozeniem nastgpnej warstwy asfaltu poprzednig nalezy skropi¢. Podloze powinno
by¢ skropione réwnomiernie na calej powierzchni. Warstwe wigzaca nalezy odtworzy¢ 0,50m
szerzej z kazdej strony od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymienic¢ na nowe.

Wszystkie istniejagce urzgdzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
kratki $ciekowe, zasuwy nalezy wyregulowa¢ do niwelety nowej nawierzchni.

Naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego.

Naruszong oraz zniszczong nawierzchnie asfaltowa KR2 podczas prowadzonych prac nalezy
przywroécic do stanu poprzedniego z zachowaniem nastepujacych zasad:

Do zasypywania wykopdéw powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zamarzni¢tego, bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zaggszczalnego
0 potwierdzonej przydatno$ci, grupa nos$nosci podloza gruntowego — Gl. Wykop nalezy
zasypywac¢ warstwami grubosci 20cm. Kazdg warstwe nalezy doktadnie zaggsci¢ przy uzyciu
zageszczarek wibracyjnych i ubijakow. Grut zagesci¢ do uzyskania nosnosci E2 > 80 MPa
Podbudowa pomocnicza powinna by¢ wykonana z kruszywa lamanego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0+ 40mm. Kruszywo zageszczal zageszczarkami wibracyjnymi
i ubijakami do uzyskania nosnosci E; > 100 MPa. Grubo$¢ dolnej warstwy podbudowy
po zageszczeniu powinna wynosic¢ 20cm.

Mieszanki niezwigzane do podbudowy pomocniczej powinny speinia¢é Wymagania Krajowe
przenoszace zapisy normy PN-EN 13285 ,,Mieszanki niezwigzane. Wymagania”.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 8cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 6¢cm.

Warstwe $cieralng wykonac¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 + 12,8mm i grubos$ci 4cm.
Schodkowanie poszczegélnych warstw odtwarzanej nawierzchni wykonaé zwiekszajac
szeroko$¢ kazdej nastepnej warstwy konstrukcyjnej o 0,3 + 0,5m po kazdej stronie wykopu.
Krawedzie przyleglej nawierzchni powinny by¢ réwno obcigte i posmarowane asfaltem.
Przed utozeniem warstwy wiazacej] powierzchni¢ nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie
przed utozeniem nastgpnej warstwy asfaltu poprzednig nalezy skropi¢. Podloze powinno
by¢ skropione rownomiernie na calej powierzchni. Warstwe wigzaca nalezy odtworzy¢ 0,50m
szerzej z kazdej strony od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymienic¢ na nowe.

Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wlazy kanalizacyjne,
kratki $ciekowe, zasuwy nalezy wyregulowa¢ do niwelety nowej nawierzchni.

Naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego.

Naruszong oraz zniszczong nawierzchnie wjazdow asfaltowych / betonowych podczas
prowadzonych prac nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego z zachowaniem nastgpujacych zasad:

Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢é gruntu
jednorodnego, nie zamarznig¢tego, bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego
0 potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypywaé warstwami grubosci 20cm. Kazda
warstwe nalezy doktadnie zagescic przy uzyciu zaggszczarek wibracyjnych i ubijakow.
Podbudowa pomocnicza powinna by¢ wykonana z kruszywa lamanego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0+ 40mm. Kruszywo zageszcza¢ zageszczarkami wibracyjnymi
i ubijakami. Grubo$¢ dolnej warstwy podbudowy po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 20cm.
Warstwe wiazacg nawierzchni wykonaé z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 + 16mm i grubosci
4cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego na catej szeroko$ci wjazdu.

Krawedzie przyleglej nawierzchni powinny by¢ réwno obcigte 1 posmarowane asfaltem.
Przed ulozeniem warstwy wiazace] powierzchni¢ nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie
przed utozeniem nastgpnej warstwy asfaltu poprzednia nalezy skropi¢. Podloze powinno
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by¢ skropione rownomiernie na catej powierzchni. Warstwe wiazaca nalezy odtworzy¢ 0,50m
szerzej z kazdej strony od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

— Wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wlazy kanalizacyjne,
kratki $ciekowe, zasuwy nalezy wyregulowa¢ do niwelety nowej nawierzchni.

— Naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Naruszong nawierzchni¢ z elementéw rozbieralnych — chodniki, wjazdy na posesje (ptyty
betonowe, kostka brukowa, kostka granitowa) nalezy przywrdéci¢é do stanu poprzedniego
z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

— Do zasypania wykopoéw powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zmarznigtego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zaggszczalnego o potwierdzonej
przydatnosci. Wykop nalezy zasypaC¢ warstwami grubosci 20cm. Kazda warstwg nalezy
doktadnie zage$ci¢ przy uzyciu zaggszczarek wibracyjnych 1 ubijakow.

— Podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo nalezy zaggscic przy uzyciu zageszczarek wibracyjnymi i ubijakami.

— Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej o gr. 3cm. Nawierzchnie
z ksztaltek nalezy uktada¢ starannie przy mozliwie §cistym dopasowaniu elementow.

— Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoimy i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem.

— Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymienic¢ na nowe.

— Wszystkie istniejagce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wlazy kanalizacyjne,
zasuwy nalezy wyregulowac.

— Nawierzchni¢ nalezy przetozy¢ na catej jego szerokosci, na dlugosci o 1,0m wigcej
od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Naruszong nawierzchni¢ gruntowa (grunt rodzimy, utwardzony) nalezy przywrdci¢ do stanu
poprzedniego z odtworzeniem istniejacych warstw konstrukcyjnych oraz z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow:

— Do zasypania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zmarznigtego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zaggszczalnego o potwierdzonej
przydatno$ci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazda warstwe nalezy
doktadnie zage$ci¢ przy uzyciu zaggszczarek wibracyjnych i1 ubijakow.

— Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoimy i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem.

— Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymienic¢ na nowe.

— Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wlazy kanalizacyjne,
zasuwy nalezy wyregulowac.

— Nawierzchni¢ nalezy przetozy¢ na catej jego szerokosci, na dlugosci o 1,0m wigcej
od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Dla wykopow wykonanych w zielencu teren nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci
poprzez warstwowe zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie na gore 15cm warstwy humusu
i obsianie terenu trawg.

Wykonanie prac zwigzanych z budowa nie powinno spowodowac koniecznosci usuwania drzew
i krzewow, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy uzyskal stosowne zezwolenie.
Nalezy maksymalnie chroni¢ drzewostan. Prace w zasiegu korzeni i koron drzew wykonywac recznie.
Przy wykopach stosowa¢ ekrany ochronne na systemy korzeniowe drzew i krzewow. Uszkodzenia
roslin w trakcie budowy skutkuja wnioskiem o naliczenie kar.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowaé, przywroci¢ do stanu pierwotnego z wykonaniem
renowacji zieleni.

5. Warunki gruntowo-wodne
Wedtug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na terenie projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe. Kategoria geotechniczna pierwsza.
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Kategoria geotechniczna nie jest kategoria urabialnosci gruntu.
Nie wyklucza sie wystepowania gruntéw do VIII kategorii urabialnoSci.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko naturalne, jego wykorzystanie,
zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie. Jedynie na etapie prowadzenia robot budowlanych istnieje
mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do §rodowiska. Po wykonaniu prac montazowych
utrudnienia ustang.

Wplyw inwestycji na §rodowisko:

Flora i fauna
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania inwestycji na flore i faung.

Wody podziemne i powierzchniowe
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne
zaréwno na etapie budowy, jak i po zakonczeniu robot.

Powierzchnia ziemi

Na etapie funkcjonowania inwestycji nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na powierzchnig
ziemi, w tym $rodowisko gruntowe, nie wystapi bowiem bezposrednia ingerencja w powierzchnie
ziemi.

Odpady

Na etapie budowy beda powstawaly rézne odpady zwigzane z prowadzeniem prac demontazowych,
ziemnych, budowlanych i montazowych, obstuga sprzetu i pobytem ludzi.

Wytworzone na etapie budowy odpady beda selektywnie magazynowane w przeznaczonych do tego
kontenerach lub pojemnikach, w specjalnie wyznaczonym (utwardzonym) na ten cel miejscu
i przekazywane uprawnionym podmiotom (posiadajagcym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie)
do dalszego zagospodarowania - unieszkodliwienia lub odzysku.

Powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacja przedsigwziecia wystgpowac bedzie
niezorganizowana emisja zanieczyszczen pylowych i gazowych, zwigzana z typowymi pracami
ziemnymi, budowlano — montazowymi i transportem. Przewiduje si¢ jednak, ze ze wzgledu na skale
oraz przejSciowy charakter robot, nie beda to wielkosci mogace powodowac znaczacy negatywny
wplyw na stan powietrza atmosferycznego.

Klimat akustyczny
Planowana inwestycja nie wptynie na zwickszenie poziomu hatasu.

Wplyw na krajobraz
Budowa sieci podziemnych nie bedzie miata wptywu na krajobraz.

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW

03 | Profil podtuzny.
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

SPIS ZALACZN IKOW

1. Informacja B10Z,

2. Kopia warunkéw technicznych podtaczenia do sieci cieplowniczej,

3. Kopia pisma wyrazajacego zgode z dnia 16.02.2024 r., wydanego przez VI-Inwestycje CL
sp. z 0.0. sp.k. — Klient,

4. Kopia pisma wyrazajacego zgodg¢ z dnia 16.02.2024 r. + korekta, wydane przez JGK sp. z 0.0.,

5. Wytyczne PEC Gliwice - kopia maila z dnia 14.03.2024 r.

6. Kopia wywiadu/ uzgodnienia branzowego, wydanego przez PSG Sp. z o.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, Gazownia w Gliwicach, pismo z dnia 19.02.2024r. (znak pisma:
PSGZA.0159.463.0085.0467.160126052.24),

7. Kopia wywiadu/ uzgodnienia branzowego, wydanego przez Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji sp. z o0.0. w Gliwicach, pismo znak: PWIiK/W/2024/1102/DT/W/2024/277
DT/409/2024/2196 z dnia 20.02.2024 r.,

8. Kopia wywiadu/ uzgodnienia branzowego, wydanego przez Przedsi¢gbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji sp. z 0.0. w Gliwicach, pismo znak: PWiK/W/2024/1507/DT/W/2024/451, Numer
sprawy: S/IGWW/000091/2024, Numer wniosku GW: B/GW/000046/2024 z dnia 14.03.2024 r.,

9. Kopia wywiadu/ uzgodnienia branzowego, wydanego przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach, pismo z dnia 23.02.2024 r. (sygn. pisma: TD24-02-0242917-03).

10. Kopia zatwierdzenia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu — wydanej przez Zarzad Drog

Miejskich w Gliwicach.

Opracowana dokumentacja zgodna jest z zalgcznikami mapowymi oraz zawiera wskazania
dla powyzszych wywiadéw branzowych, uzgodnien oraz decyzji.
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SPIS TRESCI

DANE OGOLNE:

1.1. Temat i przedmiot opracowania

1.2. Inwestor

1.3. Podstawa opracowania i materiaty wejSciowe
1.4. Cel i zakres opracowania

1.5. Przepisy i normy

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
LUDZI

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII

I INNYCH ZAGROZEN



1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

DANE OGOLNE

Przedmiot przedsi¢wzigcia i temat opracowania
Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa dwoch przytaczy do sieci cieptownicze;j.

Inwestor

Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135

40 — 100 Gliwice

Podstawa opracowania i materialy wejSciowe
Projekt Budowlany przedmiotowej Inwestycji.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robét ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z zasadami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania — obejmuje budowe dwoch przytaczy do sieci cieptownicze;.

Przepisy i normy

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogo6lnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres rob6t obejmuje budowe dwodch przytaczy do sieci cieptowniczej.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow
Budowe sieci rozpoczynaja roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi i punktow
charakterystycznych.
Zasadnicze roboty przy budowie przytgcza cieptowniczego:

- roboty pomiarowe,

- zdjecie warstwy wierzchniej drogi asfaltowej lub kraweznika lub drogi/pobocza/chodnika z kostKi
brukowej/betonowej/azurowej lub nawierzchni gruntowej utwardzonej w miejscu przeznaczonym
pod cieptociag,

- zdjgcie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod cieplociag,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie przewiert6w oraz komor nadawczej/odbiorcze;j,

- roboty montazowe,

- zasypanie wykopow,

- odtworzenie nawierzchni tj. terendow zielonych, nawierzchni utwardzonej oraz drogi o nawierzchni
asfaltowe;j lub z kostki betonowej/brukowej/azurowe;j.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Uktad komunikacyjny,

- Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable i linie teletechniczne/ elektroenergetyczne, projektowana
kanalizacja i inne,

- Budynki mieszkalne.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI;

W czasie realizacji inwestycji wystepowaé bedg nastgpujgce roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:



- roboty z wykorzystaniem dzwigu
- wykonanie wykopow o glebokosci wigkszej od 1,5m,
- roboty budowlane prowadzone pod i w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych niskich
i $rednich napig¢,
- roboty gazoniebezpieczne.
Elementy zagospodarowania ktéore w czasie budowy moga powodowaé zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to:
e istniejace sieci uzbrojenia podziemnego,
e szczuptos¢ pasa terenu, w ktorym beda wykonywane roboty,
e rownolegle prowadzone prace w obrebie budynku mieszkalnego, do ktérego bedzie wykonywane
przylacze.

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN

ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

e  Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a W szczegolno$ci przysypania

ziemia lub upadku z wysokosci.
5.1.a) Roboty ziemne przy budowie cieptociagu - przy ktorych realizacji beda wykonywane wykopy
0 $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m

- zagrozenie przysypaniem — zagroZenie wystepuje w miejscu wykonywania robét, przez caly
okres istnienia wykopow.

- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujace przy
prowadzeniu robo6t w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow
W poblizu tych sieci

- zagrozenie upadkiem do glebokiego wykopu. Wystepuje przez caly okres prowadzenia
wykopow w ich miejscu.

e zagrozenie uderzeniem przez rami¢ koparki dla ludzi znajdujacych si¢ w zasiegu jej pracy.
Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow w ich miejscu.

5.1.b) Roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych sieci gazowych - roboty
gazoniebezpieczne

e zagrozenie wybuchem wystepujace w miejscu i w czasie wykonywania tych robét.

5.1.c) Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0m -dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,
- 5,0m -dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 20kV,
- 15,0m -dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,

- zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych i koparek
pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowalo przez
caly okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastalo przy wystapieniu
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (np.; mgly, opady deszczu)

5.1.d) Roboty prowadzone w poblizu drog lokalnych:

- zagrozenie potraceniem przez przejezdzajace pojazdy. Zagrozenie wystepuje w Mmiejscu

wykonywania robot przez caly okres, w ktérym beda wykonywane.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;
a) Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktorych mowa w rozdziale 6 ,,Prace

szczegolnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz prace okreslone
jako szczegolnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o zwiekszonym zagrozeniu
lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako szczegélnie
niebezpieczne.

b) Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.
c) Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
6.3.a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;
6.3.b) zagwarantowanie wykonywania robot przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe;



6.3.C)
6.3.d)

odpowiednie §rodki zabezpieczajace;

instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

d) Do robodt szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia

6.4.2)

6.4.b)

6.4.c)

6.4.d)

7.1

26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innych
przepisow zaliczono:

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
W miegjscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn
i innych urzgdzeh technicznych powinny by¢ organizowane w sposdb nie narazajacy pracownikow
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegblnych srodkow ostroznosci.

Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych, do ktorych wejscie odbywa
si¢ przez wilazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposob utrudnione, zwanych dalej
,,zbiornikami".

Prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych a w szczegdlnosci substancje i preparaty chemiczne
zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajacych
zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

Prace gazoniebezpieczne zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych gazociggow.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

7.1.a)
7.1.b)

7.1.¢)

7.1.d)
7.1.e)
7.1.%)
7.1.9)
7.1.h)
7.2.

7.2.a)

7.2.b)

7.2.c)

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Wykonania drog, wyjs¢ i1 przejsé dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow uzywanych
na budowie.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami" oraz odprowadzania
lub utylizacji Sciekow.

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wiasciwej wentylacji.

Zapewnienia tacznosci telefonicznej.

Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

W szczegolnosei nalezy wykonac i zastosowac:

Teren budowy Iub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposoéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzér. Ogrodzenie
terenu budowy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$§¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Strefe niebezpieczna ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnym.
Stref¢ niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogrodzic
balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym
od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci, z ktorej moga
spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
cigzarow, nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

- dla wozkow szynowych — 4%;

- dla wozkoéw bezszynowych — 5%);

- dlataczek—10%.



7.2.d)

7.2.€)

7.2.1)
7.2.9)

7.2.h)

7.2.0)

7.2))

7.2.K)

7.2.0)

7.2.m)

7.2.n)

7.3.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpieczy¢ balustrada. Balustrada, powinna si¢ sktada¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m
i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa a porgczg nalezy wypetni¢ si¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem
Z wysokosci.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
W odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazyndéw oraz przejScia pomigedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpieczyd
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokos$ci 1,Im lub w inny sposdb, w szczegdlnosci
labiryntami.

Przed skrzyzowaniem drdg z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odleglo$ci nie mniejszej
niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowad daszki ochronne
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajagce przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5 m wigcej
z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do skladowania materiatow
i wyrobow. Sktadowiska materialow, wyrobéw 1 urzadzen technicznych wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwo$§¢é wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacj¢ o tym zamies$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Substancje 1 preparaty niebezpieczne przechowywa¢ 1 przemieszczaé na terenie budowy
w opakowaniach producenta.

Przechowywanie 1 sktadowanie materialdbw na budowie winno si¢ odbywaé w taki sposéb,
aby zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich bedg uzywac.

Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych
oraz przepisow przeciwpozarowych. Drogi 1 wyjScia ewakuacyjne, wymagajace os$wietlenia,
zaopatrzy¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogolnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne
zapewniajace dostateczne natg¢zenie oswietlenia.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych trasy medidw i1 zapoznaé
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i Sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych 1 chemicznych wlasciwosci
substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych 0séb

Calo$¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac $rodki techniczno - organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



