SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ
(nowobudowane budynki wielorodzinne A i B zlokalizowane
przy ul. Poezji w Gliwicach - dz. 1234, 877, 878, obreb: Przyszowka)

Przewody sygnalizacyjne nalezy potaczy¢ z przewodami
miedzianymi o przekroju 1,5mm2 zaizolowanymi fabrycznie.
Na przewdd natozy¢ koszulki termokurczliwe czerwong i
biatg w celu zaznaczenia koloréw przewoddéw alarmowych
w rurze preizolowanej (przewdd miedziany - czerwona
koszulka, przewdd pobielany - biata koszulka). Potgczenie
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wykona¢ pod koricdwka termokurczliwg i wyprowadzi¢ na
ptaszcz izolacji rurociggu. Przejscie przewodu pomiedzy
ptaszczem PE rurociggu a koncdéwka end-cap uszczelnié
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Schemat potaczenia przewoddw alarmowych
W pomieszczeniu wezta cieplnego.
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Legenda:

- przewdd miedziany (po lewej stronie rurociggu
patrzac w kierunku przeptywu)
- — —— - przewdd pobielany (po prawej stronie rurociggu
patrzac w kierunku przeptywu)
—-«—— - kierunek przeptywu wody sieciowej

Uwaga:

Whpiecie do istniejacej instalacji alarmowej powinno nastapi¢ po wykonaniu
pomiaréw kontrolnych i akceptacji stuzb eksploatacji PEC Gliwice. taczenie
przewodow sygnalizacyjnych rur nalezy wykonac¢ zgodnie z systemem
zastosowanych rur preizolowanych.

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowaé
stan izolacji, a po zmontowaniu przytacza cieptowniczego Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ badanie instalacji alarmowej (przy napieciu 24 V
opor pomiedzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien by¢é mniejszy niz
200 MW).
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